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Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof.K&liskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127¢ub837, j. ew. Bydgoszcz".

PRZEDMIAR
Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof. S. Kaliskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127 obr  eb 337, . ew.
Bydgoszcz".
1 INSTALACJA ZEW. WODOCI AGOWA
1.1 Roboty ziemne
1|SST - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.1/01.02 odkiad w gruncie kat.lll
0.8*2*43*0.9 m3 61.92
RAZEM 61.92
2|SST - Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1.1/01.02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1Il)
0.8*2*43*0.1 m3 6.88
RAZEM 6.88
3|SST - Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- m2
d.1.1/01.02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*43*2 m?2 172.00
RAZEM 172.00
4|SST - Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.1.1/01.02
0.8*43*0.1 m3 3.44
RAZEM 3.44
5|SST - Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa |m3
d.1.1/01.02
0.8*43*0.35-(3.15*0.05*0.05*42) m3 11.71
RAZEM 11.71
6|SST - Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m|m3
d.1.1/01.02 w gruncie kat. -1l
61.92-(3.44+11.71+3.15*0.05*0.05*42) m3 46.44
RAZEM 46.44
7|SST - Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.1.1/01.02 kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
6.88 m3 6.88
RAZEM 6.88
8|SST - Zageszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.1.1/01.02 kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
46.44+6.88 m3 53.32
RAZEM 53.32
9|SST - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-11l{m3
d.1.1/01.02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
3.44+11.71+3.15*0.05*0.05*42 m3 15.48
RAZEM 15.48
1.2 Roboty monta zowe
10 Opaska do nawiercania z odejsciem kotnierzowym o $r. 160/110 mm wcin.
d.1.2
1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
11|SST - Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurocig- kpl.
d.1.2/01.02 gach PVC i PE bez nasuwki
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|SST - Rurociagi z rur polietylenowych PE SDR 11 PN 16 o $r. 110x10mm m
d.1.2/01.02
1.5+40.5 m 42.00
RAZEM 42.00
13|SST - Ksztaltki do rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD o $r. zewnetrznej 110 |zigcz.
d.1.2/01.02 mm
3 zlgcz. 3.00
RAZEM 3.00
14/|SST - Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania zlgcz.
d.1.2/01.02 czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
8 zlgcz. 8.00
RAZEM 8.00
15 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16|SST - Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszajg- |m?2
d.1.2/01.02 cymi z kruszywa tamanego 18 % - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m?2 1.51
RAZEM 151
17|SST - Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$¢ war- |m?2
d.1.2/01.02 stwy po zageszczeniu
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m?2 1.51
RAZEM 151
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Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof.K&liskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127¢ub837, j. ew. Bydgoszcz".

PRZEDMIAR
Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
18|SST - Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 |m2
d.1.2/01.02 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m2 1.51
RAZEM 151
19|SST - Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.1.2/01.02
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m2 1.51
RAZEM 151
20|SST - Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - Blo-|m3
d.1.2/01.02 ki podporowe i oporowe
0.13 m3 0.13
RAZEM 0.13
21|SST - Oznakowanie taSmag z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w ziemi |m
d.1.2/01.02
42 m 42.00
RAZEM 42.00
22|SST - Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/01.02 Om
42/200 odc.20 0.21
Om
RAZEM 0.21
23|SST - Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2|01.02 om
42/200 odc.20 0.21
Oom
RAZEM 0.21
24|SST - Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r.nominalnej |200m -
d.1.2/01.02 90-110 mm 1 préb.
42/200 200m - 0.21
1 préb.
RAZEM 0.21
1.3 Zestaw wodomierzowy
25 Zawor kotnierzowy o $r. 100 mm, szt.
d.1.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26 Redukcja dwukotnierzowy zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 100/65 mm szt.
d.1.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27 Wodomierze jednostrumieniowy o $r. 65mm kpl.
d.1.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28 Zawor antyskazeniowy kotnierzowy typ EA o $r. 100 mm, szt.
d.1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29 Filtr siatkowy kotnierzowy o $r. 100 mm, szt.
d.1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30 Zawor kotnierzowy ze spustem o $r. 100 mm, szt.
d.1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31 Zawor zwrotny kotnierzowy o $r. 100 mm, szt.
d.1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogi betonowej
32 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 25 cm m2
d.1.4
14.5*3 m2 43.50
RAZEM 43.50
33 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
dl1l.4 legto$¢ 5 km
43.5*0.25 m3 10.88
RAZEM 10.88
34 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
dl1l.4 wierzchni w gruncie kat. I-Il
14.5*3 m2 43.50
RAZEM 43.50
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Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof.K&liskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127¢ub837, j. ew. Bydgoszcz".

PRZEDMIAR
Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
35 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci m2
d.1.4 warstwy po zageszczeniu
14.5*3 m?2 43.50
RAZEM 43.50
36 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po za- |m2
d.1.4 geszczeniu 10 cm
14.5*3 m?2 43.50
RAZEM 43.50
37 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.1.4
14.5*3 m?2 43.50
RAZEM 43.50
38 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.1.4
14.5*3 m?2 43.50
RAZEM 43.50
2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Roboty ziemne
39|SST - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.1/01.02 odktad w gruncie kat.lll
1*2.5*172*0.9 m3 387.00
RAZEM 387.00
40|SST - Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.2.1/01.02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
1*2.5*172*0.1 m3 43.00
RAZEM 43.00
41|SST - Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- m2
d.2.1/01.02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.5*172*2 m?2 860.00
RAZEM 860.00
42|SST - Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.2.1/01.02
0.8*172*0.15 m3 20.64
RAZEM 20.64
43|SST - Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa |m3
d.2.1/01.02
0.8*(20*0.46+153*0.5)-(3.14*0.08*0.08*20+3.14*0.1*0.1*153) m3 63.35
RAZEM 63.35
44|SST - Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m|{m3
d.2.1/01.02 w gruncie kat. I-Ill
387-(20.64+63.35+3.14*0.08*0.08*20+3.14*0.1*0.1*153+3.14*0.65*0.65*2.5*2+ |m3 279.40
3.14*0.3*2.5*5)
RAZEM 279.40
45|SST - Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.2.1/01.02 kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
43 m3 43.00
RAZEM 43.00
46|SST - Zageszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.2.1/01.02 kat. I-11l Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
279.4+43 m3 322.40
RAZEM 322.40
47|SST - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-11l|m3
d.2.1/01.02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
20.64+63.35+3.14*0.08*0.08*20+3.14*0.1*0.1*153+3.14*0.65*0.65*2.5*2+3.14* |m3 107.60
0.3*2.5*5
RAZEM 107.60
48|SST - Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
d.2.1/01.02 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
49|SST - Montaz rur zabezpieczajacych PVC dwudzielna $r. do160mm m
d.2.1/01.02
10 m 10.00
RAZEM 10.00
50|SST - Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.2.1/01.02 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
2.2 Roboty monta zowe
51|SST - Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.2.2/01.02 160/4,7mm
4.95+3.1+4.4+6.9 m 19.35
RAZEM 19.35

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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PRZEDMIAR
Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
52|SST - Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.2.2/01.02 200x5,9mm
118.45+34 m 152.45
RAZEM 152.45
53|SST - Trojniki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.2.2/01.02 zewn. 160 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
54|SST - Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.2.2/01.02 160/4,7mm
0.9 m 0.90
RAZEM 0.90
55|SST - Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2.2/01.02 zewn. 160 mm
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
56|SST - Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.2.2/01.02
3.14*0.65*0.65*0.2*2 m3 0.53
RAZEM 0.53
57|D- Studnie z kregbéw zelbetonowych o $r. 1,2 m stud.
d.2.2/03.02.01 |Podstawa studni sr. 1,2m z element monolityczny C35/45-1szt ;
Kineta;
Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1,2m
Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-1200;
Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1200
Wiaz zeliwny typ D400 dn 600
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
58|SST - Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o $r. 600 mm szt.
d.2.2/01.02 kineta dn 600
rura karbowana
prefabrykowny betonowy pierscien odcigzajacy 1200/600
Witaz zeliwny typ D400 z logo
5 Sszt. 5.00
RAZEM 5.00
59|SST - Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszajg- |m2
d.2.2/01.02 cymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*7 m?2 3.52
RAZEM 3.52
60|SST - Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé war- |m2
d.2.2|01.02 stwy po zageszczeniu
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*7 m?2 3.52
RAZEM 3.52
61|SST - Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 |m2
d.2.2/01.02 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*7 m?2 3.52
RAZEM 3.52
62|SST - Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.2.2/01.02
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*7 m?2 3.52
RAZEM 3.52
63|SST - Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.2.2/01.02
19.35 m 19.35
RAZEM 19.35
64|SST - Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.2/01.02
153.45 m 153.45
RAZEM 153.45
2.3 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogi betonowej
65 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 25 cm m2
d.2.3
1.5*3 m?2 4.50
RAZEM 4.50
66 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.3 legto$¢ 5 km
4.5*%0.25 m3 1.13
RAZEM 1.13
67 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.3 wierzchni w gruncie kat. I-Il
1.5*3 m?2 4.50
RAZEM 4.50

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof.K&liskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127¢ub837, j. ew. Bydgoszcz".

PRZEDMIAR
Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
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68 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci m2
d.2.3 warstwy po zageszczeniu
.5*3 m?2 4.50
RAZEM 4.50
69 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po za- |m2
d.2.3 geszczeniu 10 cm
1.5*3 m?2 4.50
RAZEM 4.50
70 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.2.3
1.5*3 m?2 4.50
RAZEM 4.50
71 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.2.3
1.5*3 m?2 4.50
RAZEM 4.50
3 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZYSTEJ
3.1 Roboty ziemne
72|SST - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.3.1/01.02 odktad w gruncie kat.lll
1*2.2*195*0.9 m3 386.10
RAZEM 386.10
73|SST - Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.3.1/01.02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
1*2.2*195*0.1 m3 42.90
RAZEM 42.90
74|SST - Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- m2
d.3.1/01.02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.2*195*2 m?2 858.00
RAZEM 858.00
75|SST - Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.3.1/01.02
0.8*195*0.15 m3 23.40
RAZEM 23.40
76|SST - Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa |m3
d.3.1/01.02
(0.8*41*0.46+0.8*153*0.5)-(3.14*0.08*0.06*41+3.14*0.1*0.1*152) m3 70.90
RAZEM 70.90
77|SST - Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m|{m3
d.3.1/01.02 w gruncie kat. I-Ill
386.1-(23.4+70.9+3.14*0.08*0.06*41+3.14*0.1*0.1*152+3.14*0.65*0.65*2.5*5+ |m3 265.59
3.14*0.3*0.3*2.5*6)
RAZEM 265.59
78|SST - Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.3.1/01.02 kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
42.9 m3 42.90
RAZEM 42.90
79|SST - Zageszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.3.1/01.02 kat. I-11l Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
265.5+42.9 m3 308.40
RAZEM 308.40
80|SST - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-11l|m3
d.3.1/01.02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
23.4+70.9+3.14*0.08*0.06*41+3.14*0.1*0.1*152+3.14*0.65*0.65*2.5*5+3.14* m3 120.51
0.3*0.3*2.5*6
RAZEM 120.51
81|SST - Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
d.3.1/01.02 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
82|SST - Montaz rur zabezpieczajacych PVC dwudzielna $r. do160mm m
d.3.1/01.02
2 m 2.00
RAZEM 2.00
83|SST - Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.3.1/01.02 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Roboty monta zowe
84|SST - Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.3.2/01.02 160/4,7mm
7.45+6.5+4.9+5.8+5.8+10 m 40.45
RAZEM 40.45
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Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof.K&liskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127¢ub837, j. ew. Bydgoszcz".

PRZEDMIAR
Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
85|SST - Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.3.2/01.02 200x5,9mm
109.6+43.15 m 152.75
RAZEM 152.75
86|SST - Trojniki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.3.2/01.02 zewn. 200mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
87|SST - Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.3.2/01.02 200x5,9mm
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
88|SST - Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.3.2/01.02 zewn. 200 mm
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
89|SST - Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.3.2/01.02
3.14*0.65*0.65*0.2*5 m3 1.33
RAZEM 1.33
90|D- Studnie z kregbéw zelbetonowych o $r. 1,2 m stud.
d.3.2/03.02.01 |Podstawa studni sr. 1,2m z element monolityczny C35/45-1szt ;
Kineta;
Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1,2m
Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-1200;
Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1200
Wiaz zeliwny typ D400 dn 600
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
91|SST - Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o $r. 600 mm szt.
d.3.2/01.02 kineta dn 600
rura karbowana
prefabrykowny betonowy pierscien odcigzajacy 1200/600
Witaz zeliwny typ D400 z logo
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
92 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 600 mm z osadni-  |szt.
d.3.2 kiem
zeliwna skrzynka klasy D400 z zawiasem i zamknieciem zatrzaskowym,
prefabrykowany pierscien odcigzajgcy
krgzkéw posrednich $r.0,60 m,
element przytaczeniowy 0,60m,
dna osadnikowego 0,60m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|SST - Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszajg- |m?2
d.3.2/01.02 cymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos$é warstwy po zageszczeniu 15 cm
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*10 m?2 5.02
RAZEM 5.02
94|SST - Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ war- |m?2
d.3.2/01.02 stwy po zageszczeniu
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*10 m?2 5.02
RAZEM 5.02
95|SST - Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.3.2/01.02 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*10 m?2 5.02
RAZEM 5.02
96|SST - Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.3.2/01.02
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*10 m?2 5.02
RAZEM 5.02
97|SST - Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.3.2/01.02
40.45 m 40.45
RAZEM 40.45
98|SST - Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3.2/01.02
152.75 m 152.75
RAZEM 152.75
4 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ BRUDNEJ
4.1 Roboty ziemne
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Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof.K&liskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127¢ub837, j. ew. Bydgoszcz".

PRZEDMIAR
Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
99|SST - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.4.1/01.02 odktad w gruncie kat.lll
1*2.8*190*0.9 m3 478.80
RAZEM 478.80
100(SST - Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.4.1/01.02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
1*2.8*190*0.1 m3 53.20
RAZEM 53.20
101|SST - Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- m2
d.4.1/01.02 praskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.8*190*2 m?2 1064.00
RAZEM 1064.00
102|SST - Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.4.1/01.02
0.8*190*0.15 m3 22.80
RAZEM 22.80
103|SST - Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa |m3
d.4.1/01.02
(0.8*164*0.5+0.8*25*0.6)-(3.14*0.1*0.1*164+3.14*0.16*0.16*25) m3 70.44
RAZEM 70.44
104|SST - Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m|m3
d.4.1/01.02 w gruncie kat. I-Ill
478.8-(22.8+70.44+3.14*0.1*0.1*164+3.14*0.16*0.16*25+3.14*0.65*0.65*2.8*5+ |m3 352.96
3.14*0.3*0.3*2.7*9)
RAZEM 352.96
105|SST - Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.4.1/01.02 kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
53.2 m3 53.20
RAZEM 53.20
106|SST - Zageszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.4.1/01.02 kat. I-11l Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
352.96+53.2 m3 406.16
RAZEM 406.16
107|SST - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-11ljm3
d.4.1/01.02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
22.8+70.44+3.14*0.1*0.1*164+3.14*0.16*0.16*25+3.14*0.65*0.65*2.8*5+3.14* |m3 125.84
0.3*0.3*2.7*9
RAZEM 125.84
108|SST - Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
d.4.1/01.02 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
109|SST - Montaz rur zabezpieczajacych PVC dwudzielna $r. do160mm m
d.4.1/01.02
12 m 12.00
RAZEM 12.00
110(SST - Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.4.1/01.02 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
4.2 Roboty monta zowe
111|SST - Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.4.2/01.02 200x5,9mm
130.45+16.55+3.4*5 m 164.00
RAZEM 164.00
112|SST - Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.4.2/01.02 315x9,2mm
24.3 m 24.30
RAZEM 24.30
113|SST - Trojniki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na weisk o $r. szt
d.4.2/01.02 zewn. 200mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
114|SST - Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.4.2/01.02 200x5,9mm
0.7 m 0.70
RAZEM 0.70
115|SST - Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.4.2/01.02 zewn. 200 mm
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
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Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof.K&liskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127¢ub837, j. ew. Bydgoszcz".

PRZEDMIAR
Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
116|SST - Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.4.2/01.02
3.14*0.65*0.65*0.2*5 m3 1.33
RAZEM 1.33
117|D- Studnie z kregbéw zelbetonowych o $r. 1,2 m stud.
d.4.2/03.02.01 |Podstawa studni sr. 1,2m z element monolityczny C35/45-1szt ;
Kineta;
Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1,2m
Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-1200;
Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1200
Wiaz zeliwny typ D400 dn 600
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
118|SST - Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o $r. 600 mm szt.
d.4.2/01.02 kineta dn 600
rura karbowana
prefabrykowny betonowy pierscien odcigzajacy 1200/600
Witaz zeliwny typ D400 z logo
4 Sszt. 4.00
RAZEM 4.00
119 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 600 mm z osadni-  |szt.
d.4.2 kiem
zeliwna skrzynka klasy D400 z zawiasem i zamknieciem zatrzaskowym,
prefabrykowany pierscien odcigzajgcy
krgzkéw posrednich $r.0,60 m,
element przytaczeniowy 0,60m,
dna osadnikowego 0,60m
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
120(SST - Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszajg- |m?2
d.4.2/01.02 cymi z kruszywa tamanego 18 % - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*8 m?2 4.02
RAZEM 4.02
121|SST - Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$¢ war- |m?2
d.4.2/01.02 stwy po zageszczeniu
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*8 m?2 4.02
RAZEM 4.02
122|SST - Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.4.2/01.02 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*8 m?2 4.02
RAZEM 4.02
123|SST - Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.4.2/01.02
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*8 m?2 4.02
RAZEM 4.02
124|SST - Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.4.2/01.02
164 m 164.00
RAZEM 164.00
125|SST - Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.4.2/01.02
24.3 m 24.30
RAZEM 24.30
4.3 Separator
126 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.4.3 ktad w gruncie kat. Il
4.2*4.2*5*0.9 m3 79.38
RAZEM 79.38
127 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru-|m3
d.4.3 rociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
giem recznym kat. 111-1V; gteboko$¢ do 1.5 m
4.2*4.2*5*0.1 m3 8.82
RAZEM 8.82
128 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami sza-|m?2
d.4.3 lunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z rozbi6rkg
(4.2+4.2)*5*2 m?2 84.00
RAZEM 84.00
129 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.4.3
3.14*0.7*0.7*0.15 m3 0.23
RAZEM 0.23
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Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof.K&liskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127¢ub837, j. ew. Bydgoszcz".

PRZEDMIAR
Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
130 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢  |m3
d.4.3 do 10 m w gruncie kat. -1l
79.38-(0.23+0.23+3.14*1.5*1.5*5) m3 43.60
RAZEM 43.60
131 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi m3
d.4.3 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
8.82 m3 8.82
RAZEM 8.82
132 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.3
43.6+8.82 m3 52.42
RAZEM 52.42
133 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV |m3
d.4.3 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
0.23+0.23+3.14*1.5*1.5*5 m3 35.79
RAZEM 35.79
134|SST - Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.4.3/01.02
3.14*0.7*0.7*0.2 m3 0.31
RAZEM 0.31
135 Separator zintegrowany z osadnikiem $r. 3000mm h=~5,0m stud.
d.4.3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
136 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- |m?2
d.4.3 niem recznym - 3 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
(3.14*1*1-3.14*0.3*0.3) m?2 2.86
RAZEM 2.86
136' Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.4.3 cm grubosé¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
(3.14*1*1-3.14*0.3*0.3) m2 2.86
RAZEM 2.86
136" Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.4.3
(3.14*1*1-3.14*0.3*0.3) m2 2.86
RAZEM 2.86
4.4 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni drogi betonowej
137 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 25 cm m2
d.4.4
4*3 m?2 12.00
RAZEM 12.00
138 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4.4 legto$¢ 5 km
12*0.25 m3 3.00
RAZEM 3.00
139 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4.4 wierzchni w gruncie kat. I-11
4*3 m?2 12.00
RAZEM 12.00
140 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci m2
d.4.4 warstwy po zageszczeniu
4*3 m?2 12.00
RAZEM 12.00
141 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubos¢ po za- |m?2
d.4.4 geszczeniu 10 cm
4*3 m?2 12.00
RAZEM 12.00
142 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.4.4
4*3 m?2 12.00
RAZEM 12.00
143 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.4.4
4*3 m?2 12.00
RAZEM 12.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof.K&liskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127¢ub837, j. ew. Bydgoszcz".

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.125 0.125
2.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 2.155 2.155
3.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.012 0.012
4.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.002 0.002
5.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 0.001 0.001
korowane
6.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 0.120 0.120
korowane $r.16-18cm
7.|drut stalowy okragty miekki $r.5mm kg 96.000 96.000
8. | Filtr siatkowy kotnierzowy o $r. 100 mm, szt 1.000 1.000
9./ hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wylewem |szt. 1.000 1.000
0 $r. 80 mm
10.|Kineta z betonu $r. 1200mm szt 12.000 12.000
11.|kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydran- |szt. 1.000 1.000
tow
12.|koryto drewniane szt 0.240 0.240
13.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 m2 14.351 14.351
cm
14.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 m?2 2.917 2.917
cm
15.|krawedziaki iglaste kLI m3 0.060 0.060
16.|Krawedziaki iglaste nasycone Kl.II m3 0.007 0.007
17.|krawedziaki iglaste nasycone kL1l 16x16cm m3 0.240 0.240
18.|Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200mm szt 24.000 24.000
19.|Ksztaltki do rur polietylenowych cisnieniowych  |szt. 3.000 3.000
PE, PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm
20.|Ksztaltki kanalizacji zewnetrznej PVC - tréjnik szt 1.000 1.000
160x160 (mm x mm)/450
21.|Ksztaltki kanalizacji zewnetrznej PVC - tréjnik szt 2.000 2.000
200x160 (mm x mm)/450
22.|Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli- szt 3.000 3.000
chowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
23.|Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli- |szt 6.000 6.000
chowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
24.|masa asfaltowa zalewowa kg 42.000 42.000
25.|mieszanka betonowa m3 10.356 10.356
26.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 15.975 15.975
nego B-10
27.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 0.424 0.424
negoB 7,5
28.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 0.137 0.137
negoc B-12/15'
29.|nadstawka betonowa $r.600mm |=1m szt 6.000 6.000
30.|obudowy zeliwne do zasuw o $r. 80-100 mm szt 2.000 2.000
31.|Opaska do nawiercania z odejsciem kotnierzo-  |szt. 1.000 1.000
wym o $r. 160/110 mm
32.|osadniki betonowe $r.600mm szt 6.000 6.000
33.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 800.100 800.100
34.|piasek do betonéw zwykty m3 431.616 431.616
35.|Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-1200 szt 12.000 12.000
36.|Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-1200/600 szt 13.000 13.000
37.|pierscien podtrzymujacy wpust szt 6.000 6.000
38.|pierscien zelbetowy odcinajgcy szt 6.000 6.000
39.|Plyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1200 szt 12.000 12.000
40. | ptyty pilsniowe porowate zwykte gr. 18 mm m2 2.160 2.160
41.|podchloryn sodowy"' kg 0.105 0.105
42.|Podstawa studni sr. 1200 z element monolitycz- |szt 12.000 12.000
ny C35/45
43.|pospodika - kruszywo nienormowane m3 90.835 90.835
44.|Redukcja dwukotnierzowy zeliwny sferoidalny szt 2.000 2.000
kotnierzowe o $r. 100/65 mm
45. |roztwor asfaltowy 'Abizol P kg 106.760 106.760
46.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- |kg 58.200 58.200
ZOLR
47.|Rura PVC dwudzielna $r. do 160mm m 24.480 24.480
48.|rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewnetrznej kie- |m 479.808 479.808
lichowe o $r. 200x5,9mm
49.|rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewnetrznej kie- |m 24.786 24.786
lichowe o $r. 315x9,2mm
50.|Rury PVC-U SNB8 lite kanalizacji zewnetrznej kie- 'm 61.914 61.914
lichowe o $r. 160x4,7mm
51.|rury z polietylenu PE SDR 11 PN 16 o $r. m 42.840 42.840
110x10mm
52.|Separator zintegrowany z osadnikiem $r. szt 1.000 1.000
3000mm h=~5,0m
53.|skrzynki uliczne do hydrantéw szt 1.000 1.000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof.K&liskiego, 85-796 Bydgoszcz, Dziatka nr 127¢ub837, j. ew. Bydgoszcz".

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
54.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 80-100 mm szt 2.000 2.000
55.|smota drogowa stabilizowana' kg 21.105 21.105
56.|stopnie wtazowe zeliwne' szt. 96.000 96.000
57.|Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa |szt. 13.000 13.000
sztucznego o $r. 600 mm
kineta dn 600
rura karbowana
58.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 1.570 1.570
podktadkami M-14
59.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 5.474 5.474
podktadkami M 16
60.|Tasma z polietylenu m 44.940 44.940
61.|thuczen kamienny niesortowany' t 0.875 0.875
62.|thuczen kamienny sortowany 0-63mm t 12.720 12.720
63.|Uszczelki-kregi $r. 1200mm szt 24.000 24.000
64.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt 2.200 2.200
rzowych o ér. 110 mm
65.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 7.000 7.000
rzowych o ér. 80-100 mm
66.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt 12.000 12.000
67.|Wtaz zeliwny typ D400 $r. 600mm szt 13.000 13.000
68.|Wtaz zeliwny typ D400 $r. 600mm szt 12.000 12.000
69.|Wodomierze jednostrumieniowy o $r. 65mm szt 1.000 1.000
70.|zaprawa cementowa M 7' m3 0.790 0.790
71.|zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa o $r.|szt. 1.000 1.000
80 mm
72.|Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. szt. 1.000 1.000
100 mm
73.|Zawér antyskazeniowy kotnierzowy typ EA o $r. [szt 1.000 1.000
100 mm,
74.|Zawér kotnierzowy o $r. 100 mm, szt. 2.000 2.000
75.| Zawér kotnierzowy ze spustem o $r. 100 mm, szt 1.000 1.000
76.| Zawér zwrotny kotnierzowy o $r. 100 mm, szt 1.000 1.000
77.|zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt. 1.000 1.000
78.|zeliwna skrzynka klasy z zawiasem i zamknie-  [szt 6.000 6.000
ciem zatrzaskowym,
79.|zwir sortowany m3 0.380 0.380
80.|materiaty pomocnicze zt
81.|Materialy pomocnicze (od M) zt
82.|Materialy pomocnicze (od R) zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




