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Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof K&liskiego. Instalacje spronego powietrza

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

Razem

Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof. S. Kaliskiego. Instalacje spr ezonego powietrza

Instalacje spr ezonego powietrza

1 KNR 7-07
d.1/0203-03

Sprezarka srubowa Kaeser AIRCENTER 13 10bar max. 11barAIRCENTER
13-10

Pojemnos¢ zbiornika: 270 L

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

KNR 7-07
0203-05

[N

1. Sprezarka srubowa Kaeser AIRCENTER 13 10bar max. 11bar,
Nadcisnienie robocze: 10 bar

Wydajnos$¢ przy cisnieniu 10 bar: 1,08 m3/min

Maksymalne nadcisnienie: 11 bar

Moc znamionowa silnika: 7,5kW

Zbiornik sprezonego powietrza: G 3/4"

Pojemnosé zbiornika: 270 L

2. Podtgcznie Bekomatu ELEMENT DODATKOW100

3. Automatyczny zrzut kondensatu Bekomat 31 UBEKOMAT 31
Wydajnos$¢ kompresora: 2,5 m3/min

Wydajnos¢ osuszacza zigbniczego: 5 m3/min

Wydajnosc filtra: 25 m3/min

Cisnienie pracy, min/max.: 0,8/16 bar

4. Filtr koncowy 0,01um;0,01mg/m3 G1/2 CLEARPIONT SO050SWT
przeptyw max.: 1,41m3/min

przeptyw optymalny.: 1,08m3/min

5. separator woda - olej BEKO Owamat 100WAMAT

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

KNR 2-15
0613-01

P w

Podtgczenie kompresorowni

- kompresor - GZ3/4"

- filtr doktadny - GW1/2"

Kompresor z instalacjg potaczony bedzie przewodem elastycznym.
Srubunek WW 3/4", SS316=1szt

AIRGEN DN19 GWp/GW90 3/4" BSP Lc=2m=1szt

Adaptor GZ/GZ BSP 3/4"=1szt

Zawoér kulowy 3/4" WW 25Bar =1szt

Ztgczka prosta Fi-25 G3/4Z system Infinity=1szt

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

KNR 2-15
0613-01

[

Filtr podigczony bedzie na by-passie.

Trojnik Fi-25 system Infinity=2szt

Kolanko Fi-25 system Infinity =2szt

Zawor kulowy Fi-25 system Infinity =1szt
Zlgczka prosta Fi-25 G1/2Z system Infinity=2szt
Zawor kulowy 1/2" WW 25 Bar =2szt
Srubunek mosiezny prosty R1/2z, MO=2szt

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

KNR 2-15
0602-05

[ayel

Gtéwna instalacja - dtugos$¢ ok. 63 =11szt

rura Infinity FI-25 mm 6m system Infinity = 14szt
Kolanko Fi-25 system Infinity = 6szt

Kolanko 45st. Fi-25 system Infinity = 8szt

Mufa Fi-25 system Infinity

63

63.00

RAZEM

63.00

KNR 2-15
0613-01

o

Punkty poboru - 3 szt.

Wykonane w srednicy fi20, zakonczone na wysokosci ok 1,5 m n.p.p. zawo-
rem kulowym 1/2". Zatoozno po 1 m rury na odejscie ora 1 kolanie.
Trojnik redukcyjny Fi-25-20 system Infinity=2szt

Kolanko Fi-25 system Infinity=1szt

Nakretka redukcyjna Fi-25-20 system Infinity=1szt

rura Infinity Fi-20mm 4m system Infinity=1szt

Kolanko Fi-20 system Infinity=3szt

Zlgczka prosta Fi-20 G1/2Z system Infinity=3szt

Zawor kulowy 1/2" WW 25 Bar =3szt

3

kpl.

kpl.

3.00

RAZEM

3.00

KNR 2-15
0613-01

=~

Odwodnienia - 2 szt.:

- pierwsze w pionie: piwnica- parter

- drugie w pionie: parter-pietra

Wykonane w srednicy fi 20, zakonczone zaworem kulowym.
Trojnik Fi-25 system Infinity=2szt

Nakretka redukcyjna Fi-25-20 system Infinity=2szt
rura Infinity Fi-20mm 4m system Infinity=1szt
Kolanko Fi-20 system Infinity=2szt

Zlgczka prosta Fi-20 G1/2Z system Infinity=2szt
Zawor kulowy 1/2" WW 25 Bar =2szt

2

kpl.

kpl.

2.00

RAZEM

2.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof K&liskiego. Instalacje spronego powietrza

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji sprezonego powietrza do uruchomienia - przedmu- pkt.pob
d.1/0633-01 chanie .
3 pkt.pob 3.00
RAZEM 3.00
9|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji sprezonego powietrza do uruchomienia - préba na odc.30
d.1/0633-04 cisnienie - pierwsze 30 m m
1 0dc.30 1.00
m
RAZEM 1.00
10|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji sprezonego powietrza do uruchomienia - préba na odc.30
d.1/0633-05 cisnienie - nast. 30 m m
2 0dc.30 2.00
m
RAZEM 2.00
11/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji sprezonego powietrza do uruchomienia do urucho- pkt.pob
d.1/0633-06 mienia - napetnienie .
3 pkt.pob 3.00
RAZEM 3.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




4

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budynek dydaktyczny zlokalizowany przy al. prof K&liskiego. Instalacje spronego powietrza

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

1. inw.

Il wyk.

Cena
jedn.

Warto ¢

Grupa

.|1. Sprezarka $rubowa Kaeser AIRCENTER 13

10bar max. 11bar,

Nadcisnienie robocze: 10 bar

Wydajnos$¢ przy cisnieniu 10 bar: 1,08 m3/min
Maksymalne nadcisnienie: 11 bar

Moc znamionowa silnika: 7,5kW

Zbiornik sprezonego powietrza: G 3/4"
Pojemnosé zbiornika: 270 L

2. Podtgcznie Bekomatu ELEMENT DODAT-
KOW100

3. Automatyczny zrzut kondensatu Bekomat 31
UBEKOMAT 31

Wydajnos$¢ kompresora: 2,5 m3/min
Wydajnos$¢ osuszacza zigbniczego: 5 m3/min
Wydajnosc filtra: 25 m3/min

Cisnienie pracy, min/max.: 0,8/16 bar

4. Filtr koncowy 0,01um;0,01mg/m3 G1/2 CLE-
ARPIONT SO050SWT

przeptyw max.: 1,41m3/min

przeptyw optymalny.: 1,08m3/min

5. separator woda - olej BEKO Owamat 100WA-
MAT

kpl

1.0000

1.0000

.|azot gazowy sprezony techniczny

m3

1.6800

1.6800

.|Filtr podtaczony bedzie na by-passie.

Trojnik Fi-25 system Infinity=2szt

Kolanko Fi-25 system Infinity =2szt

Zawor kulowy Fi-25 system Infinity =1szt
Zlgczka prosta Fi-25 G1/2Z system Infinity=2szt
Zawor kulowy 1/2" WW 25 Bar =2szt
Srubunek mosiezny prosty R1/2z, M0=2szt

kpl.

1.0000

1.0000

.|Gtéwna instalacja - dtugos¢ ok. 63 =11szt

rura Infinity FI-25 mm 6m system Infinity = 14szt
Kolanko Fi-25 system Infinity = 6szt

Kolanko 45st. Fi-25 system Infinity = 8szt

Mufa Fi-25 system Infinity

kpl.

1.0000

1.0000

.|Odwodnienia - 2 szt.:

- pierwsze w pionie: piwnica- parter

- drugie w pionie: parter-pietra

Wykonane w srednicy fi 20, zakonczone zawo-
rem kulowym.

Trojnik Fi-25 system Infinity=2szt

Nakretka redukcyjna Fi-25-20 system Infinity=
2szt

rura Infinity Fi-20mm 4m system Infinity=1szt
Kolanko Fi-20 system Infinity=2szt

Zlgczka prosta Fi-20 G1/2Z system Infinity=2szt
Zawoér kulowy 1/2" WW 25 Bar =2szt

kpl.

1.0000

1.0000

.|Podtaczenie kompresorowni

- kompresor - GZ3/4"

- filtr doktadny - GW1/2"

Kompresor z instalacjg potaczony bedzie prze-
wodem elastycznym.

Srubunek WW 3/4", SS316=1szt

AIRGEN DN19 GWp/GW90 3/4" BSP Lc=2m=
1szt

Adaptor GZ/GZ BSP 3/4"=1szt

Zawoér kulowy 3/4" WW 25Bar =1szt

Ztgczka prosta Fi-25 G3/4Z system Infinity=1szt

kpl.

1.0000

1.0000

.|Punkty poboru - 3 szt.

Wykonane w $rednicy fi20, zakonczone na wy-
sokosci ok 1,5 m n.p.p. zaworem kulowym 1/2".
Zatoozno po 1 m rury na odejscie ora 1 kolanie.
Trojnik redukcyjny Fi-25-20 system Infinity=2szt
Kolanko Fi-25 system Infinity=1szt

Nakretka redukcyjna Fi-25-20 system Infinity=
1szt

rura Infinity Fi-20mm 4m system Infinity=1szt
Kolanko Fi-20 system Infinity=3szt

Ztgczka prosta Fi-20 G1/2Z system Infinity=3szt
Zawor kulowy 1/2" WW 25 Bar =3szt

kpl.

1.0000

1.0000

.|materiaty pomocnicze

zt

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




