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Kan. deszcz. i zbiornik retencyjny w Janikowie - przedmi®ZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1|PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 35
1.1ROBOTY ZIEMNE LINIOWE 1 16
1.2|ROBOTY ZIEMNE POD STUDZIENKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 17 23
1.3|KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE 24 31
1.4|KANALIZACJA DESZCZOWA - PROBY SZCZELNOSCI 32 35

2|ZBIORNIK RETENCYJNY 36 51
2.1|ROBOTY ZIEMNE POD ZBIORNIK RETENCYJNY 36 44
2.2|ZBIORNIK RETENCYJNY - ROBOTY MONTAZOWE 45 46
2.3/ OGRODZENIE WOKOL ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 47 51

Norma STD Wersja 4.15




Kan. deszcz. i zbiornik retencyjny w Janikowie - przedrii&tAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
11 ROBOTY ZIEMNE LINIOWE
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.|0209-04 0.25 m3 w gr.kat. Ill - 90% wykopow
1
198.66*0.90 m3 178.794
RAZEM 178.794
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 10% wykopow
1
198.66*0.10 m3 19.866
RAZEM 19.866
3/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w m2
d.1./0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gleb.do 3.0 m
1
388.80 m?2 388.800
RAZEM 388.800
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1./0205-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - przyw6z piasku w celu wykonania podsypki i obsypki pod
kanaty PE PVC
76.07 m3 76.070
RAZEM 76.070
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV ). - przyw6z piasku w
1 celu wykonania podsypki i obsypki pod pod kanaty PVC z odlegtosci 10 km.
Krotnosé = 9
76.07 m3 76.070
RAZEM 76.070
6/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa - m3
d.1./0608-01 podsypka o grub. 20 cm pod kanaty PE i PVC
1
21.96 m3 21.960
RAZEM 21.960
7|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa - m3
d.1./0608-01 Obsypka o grub. 30 cm ponad wierzch kanatéw PVC
1
54.11 m3 54.110
RAZEM 54.110
8/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1I ubijakami mechanicznymi. m3
d.1./0408-01 Zageszczanie podsypki i obsypki piskowe;.
1
76.07 m3 76.070
RAZEM 76.070
9/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V
118.52 m3 118.520
RAZEM 118.520
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1./0201-04 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - transport nad-
1 miaru ziemi z wykopu
80.14 m3 80.140
RAZEM 80.140
11/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - transport nadmiaru
1 ziemi z wykopu j.w. lecz do 10 km.
Krotnosé = 9
80.14 m3 80.140
RAZEM 80.140
12|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.1./0903-01 4.0m
1
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.1./0903-06 tu4.0m
1
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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Kan. deszcz. i zbiornik retencyjny w Janikowie - przedrii&tAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - rura Arota montowana na istn. kablach |/m
d.1./0113-01 telekomunikacyjnych
1
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
1.2 ROBOTY ZIEMNE POD STUDZIENKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
17/KNNR 1 Odspojenie i przew6z gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. lll - Wykopy m3
d.1.|0303-02 pod studzienki.
2
28.26 m3 28.260
RAZEM 28.260
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1./0205-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2 sam.samowytad. - przyw6z piasku w celu wykonania podsypki pod studzienki.
251 m3 2.510
RAZEM 2.510
19/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV ). - przywoz piasku w
2 celu wykonania podsypki pod studzienki z odlegtosci 10 km.
Krotnosé = 9
251 m3 2.510
RAZEM 2.510
20|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa - m3
d.1.|0608-01 podsypka o grub. 20 cm pod studzienki.
2
251 m3 2.510
RAZEM 2.510
21|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1.|0318-05 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
2|z.0.2.11.4.
9911-02
13.13 m3 13.130
RAZEM 13.130
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1./0201-04 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - transport nad-
2 miaru ziemi z wykopu
15.13 m3 15.130
RAZEM 15.130
23|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - transport nadmiaru
2 ziemi z wykopu j.w. lecz do 10 km.
Krotnosé = 9
15.13 m3 15.130
RAZEM 15.130
13 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTA ZOWE
24|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy m
d.1./1308-03 umocnione. Rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg SDR34
3|z.s2.3.4. SN8 klasy S o $r. zewn. 200 mm
9913-2
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
25|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy m
d.1.|1308-04 umocnione. Rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg SDR34
3|z.s2.3.4. SN8 klasy S o $r. zewn. 250 mm
9913-2
57.20 m 57.200
RAZEM 57.200
26|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 3m
3
4.00 stud. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
3
-7.00 [0.5m] -7.000
stud.
RAZEM -7.000

Norma STD Wersja 4.15




Kan. deszcz. i zbiornik retencyjny w Janikowie - przedrii&tAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28|KNR 4-01 Przebicie otworéw o grubosci 20 cm w elementach z betonu zwirowego o po- |szt.
d.1./0208-02 wierzchni do 0,05 m2
3
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
29/KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami ochronnymi z rury PCV fi 200/5,9mm szt.
d.1.|0527-01 przy grubosci sciany 20 cm, srednica nominalna otworu 210 mm - analogia.
3
0 Szt. 0.000
RAZEM 0.000
30|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami ochronnymi z rury PCV fi 250/7,3 przy |szt.
d.1.|0527-02 grubosci sciany 20 cm, srednica nominalna otworu 260 mm - analogia
3
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami ochronnymi z rury PCV fi 400/11,7 przy |szt
d.1.|0527-05 grubosci $ciany 20 cm - otwér o $r. nominalnej 420 mm - analogia
3
5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000
14 KANALIZACJA DESZCZOWA - PROBY SZCZELNO SCI
32|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
4
1.0 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
33|/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1./1610-03 préb.
4
1.0 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
34/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1./9914c-04 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 200 mm rozn.
4
-16.00 10m -16.000
rézn.
RAZEM -16.000
35/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1./9914c¢c-05 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 250 mm rézn.
4
-14.00 10m -14.000
rozn.
RAZEM -14.000
2 ZBIORNIK RETENCYJNY
21 ROBOTY ZIEMNE POD ZBIORNIK RETENCYJNY
36/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.2.|0201-06 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
1319.04*0.90 m3 1187.136
RAZEM 1187.136
37/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z ziemi z wy-
1 kopu pod zbiornik retencyjny
Krotnosé = 9
1319.04*0.90 m3 1187.136
RAZEM 1187.136
38/KNNR 1 Odspojenie i przew6z gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. Il - Wykopy m3
d.2./0303-02 pod zbiornik retencyjny
1
1319.04*0.10 m3 131.904
RAZEM 131.904
39|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywéz ziemi z wy-
1 kopu pod zbiornik retencyjny
Krotnosé = 10
1319.04*0.10 m3 131.904
RAZEM 131.904
40|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.2./0501-01
1
471.60 m?2 471.600
RAZEM 471.600
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Kan. deszcz. i zbiornik retencyjny w Janikowie - przedrii&tAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.2.|0205-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - przywoz piasku w celu wykonania podsypki pod zbiornik re-
tencyjny
471.60*0.10 m3 47.160
RAZEM 47.160
42|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV ). - przyw6z piasku w
1 celu wykonania podsypki pod zbiornik retencyjny z odlegtosci 10 km.
Krotnosé = 9
471.60*0.10 m3 47.160
RAZEM 47.160
43|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. - podsyp- |m3
d.2.|0608-02 ka o grub. 10 cm pod zbiornik retencyjny
1
471.60*0.10 m3 47.160
RAZEM 47.160
44|KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, sredniego na skar- |m2
d.2.|0404-01 pach (wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych
1
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
22 ZBIORNIK RETENCYJNY - ROBOTY MONTA ZOWE
45|KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypow ptytami azurowymi o pow. ponad 1,0 m2
d.2.|2111-04 m2 - umocnienie skarp i dna zbiornika retencyjnego ptytami azurowymi beto-
2 nowymi o wym. 600x400x80 mm
471.60 m?2 471.600
RAZEM 471.600
46|KNR-W 2-01 |Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0.6 m na skarpach nasypow i |m
d.2./0526-01 przekopéw - schody o szerokosci 1,20 m
2|analogia Krotnos¢ = 2
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
23 OGRODZENIE WOKOL ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
47 KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i m
d.2.|0702-02 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill-IV - wykop pod cokét betonowy dla ogro-
3|analogia dzenia z siatki
(27.0+28.0)*2 m 110.000
RAZEM 110.000
48|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 mw |m
d.2.|0704-02 gruncie kat. Il
3|analogia
(27.0+28.0)*2 m 110.000
RAZEM 110.000
49|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.2./1601-02
3
(27.0+28.0)*2 m 110.000
RAZEM 110.000
50|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 2 m w ramach na stupkach stalowych o rozstawie |m
d.2.|1602-03 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw
3
(27.0+28.0)*2-4.0 m 106.000
RAZEM 106.000
51/ KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 2.1 m; szeroko$¢ wrot 3 m i furtki 1 m z siatki w kpl.
d.2.|1808-09 ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnego z blachy o wyso-
3 kosci 25 cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Kan. deszcz. i zbiornik retencyjny w Janikowie - prze@B&FAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.15

L Nazwa Jm | llo$é Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|bale iglaste obrzynane nasycone m3 1.4230 1.4230
gr.50-64 mm KL.III
2.|beton zwykly B-10 m3 | 24.9260 24.9260
3.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.7040 0.7040
kL111
4.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0600 0.0600
kL1
5.|drewno iglaste, okragte nasycone na |m3 0.4277 0.4277
stemple
6.|drewno na stemple budowlane $r.12- |m3 0.1500 0.1500
14cm
7.|drut stalowy okrggty miekki $r.5mm kg 24.0000 24.0000
8.|elementy betonowe schodéw m3 0.5220 0.5220
9.|farba olejna nawierzchniowa dm3 1.5400 1.5400
10.|farba syntetyczna uniwersalna dm3 | 17.8292 17.8292
11. kamien tamany do obiektéw inzyniers- |m3 0.6800 0.6800
kich
12.|Kklamry ciesielskie kg 46.6560 46.6560
13.|Kliniec do nawierzchni drogowych m3 0.0560 0.0560
14.|konstrukcja podwieszen |=4,0m kpl 0.1500 0.1500
15.|koryto drewniane szt 0.0600 0.0600
16. krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0.2100 0.2100
16x16cm
17.|Krag betonowy o wys.500 mm fi 1000 |szt 13.0000 13.0000
mm
18./mieszanka betonowa zwykta z kruszy- |ms3 1.8800 1.8800
wa naturalnego B-10
19./mieszanka betonowa zwykta z kruszy- |ms3 0.9200 0.9200
wa naturalnego B 7,5
20.|nasiona traw kg 2.8296 2.8296
21.|piasek m3 3.1626 3.1626
22.|piasek m3 | 56.5920 56.5920
23.|piasek naturalny m3 21.1277 21.1277
24.|Piasek uszlachetniony m3 95.8482 95.8482
25.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe dla |szt 4.0000 4.0000
studzienek bet. fi 1000 mm
26.|ptyty azurowe betonowe o wym. m2 |471.6000 471.600
600x400x80 mm 0
27.|pochwyty stalowe $r. 48 mm kg 84.0000 84.0000
28.|Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 120/ |szt 4.0000 4.0000
60cm
29.|rama z kgtownikéw wypetniona siatkg |szt |106.0000 106.000
0
30.|roztwér asfaltowy 'Abizol P" kg 17.8400 17.8400
31.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izo- | kg 9.6700 9.6700
lacji ABIZOL R"
32.|Rura z PCW kiel.do kan.zew.fi 400/11, |m 1.5000 1.5000
7 mm - tuleja ochronna
33.|Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 200/ |m 0.0000 0.0000
5,9mm - tuleja ochronna
34.|Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 250/ |m 1.2000 1.2000
7,3mm - tuleja ochronna
35.|Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 75 m 6.2400 6.2400
mm - rura Arota montowana na istn.
kablach telekomunikacyjnych
36.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |m 40.8000 40.8000
chowe z uszczelkg SDR34 SN8 klasy
S o $r. zewn. 200 mm
37.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |m 58.3440 58.3440
chowe z uszczelkg SDR34 SN8 klasy
S o $r. zewn. 250 mm
38.|rury stalowe gwintowane ocynkowane |m 3.0000 3.0000
$r.50 mm
39.|stupki z rur stalowych szt | 36.7502 36.7502
40.|Stopien wtazowy zeliwny do studzie- |[szt | 20.1000 20.1000
nek'
41.|$ruby stalowe doktadne M-20 I= kg 10.9200 10.9200
300mm
42.|Uchwyt do rur PVC fi 75 mm szt 4.2000 4.2000
43.|uszczelki gumowe ptaskie szt 2.0000 2.0000
-7 -




Kan. deszcz. i zbiornik retencyjny w Janikowie - prze@B&FAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo$é Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
44.|\Wtaz kanatowy zel. fi 600 mm kI.D 400 |szt 4.0000 4.0000
(40t)
45.|woda’ m3 | -12.4200 -12.4200
46.|woda z rurociggu’ m3 4.4300 4.4300
47.|wrota z furtkami kg |163.5500 163.550
0
48.|zaprawa cementowa M 50 m3 0.0100 0.0100
49.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.1300 0.1300
50.|ziemia urodzajna (humus) m3 14.8554 14.8554
51.|zwir do nawierzchni drogowych m3 0.0880 0.0880
52.|materialy pomocnicze zt
53.|Materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-

Norma STD Wersja 4.15




