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Przytgcze kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym
- ul. Szkolna w Janikowie, dziatki nr 29/2 i 29/4

I. CZESC OPISOWA.

1.0 Karta informacyjna.
OBIEKT : Przytacze kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym
LOKALIZACJA: 88 — 160 Janikowo

Janikowo ul. Szkolna, dziatki nr 29/2 i 29/4

2.0 Podstawa opracowania.
»  Zlecenie Inwestora
» plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500,
*  Wizja lokalna

* Normy budowlane

3.0 Lokalizacja, opis stanu istniejgcego, program inwestycyjny

Projektowane przytagcze kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym zlokalizowane
zostanie przy ul. Szkolnej w Janikowie na terenie Szkoty Podstawowej. Teren przysziej inwestycji to teren
gminny. Dziatka na ktérej powstanie inwestycja znajduje sie przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej.
Do projektowanego przytgcza i zbiornika w przysztodci bedzie podtgczona odrebna inwestycja wedtug
odrebnego opracowania odprowadzajg wody deszczowe z czesci przylegtej ulicy Stonecznej oraz terenu
marketu.

4.0 Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa przytgcza kanalizacji deszczowe] wraz ze
zbiornikiem retencyjnym na terenie szkoty podstawowej przy ulicy Szkolnej w Janikowie.

Celem niniejszego projektu jest odprowadzenie $ciekédw deszczowych z istniejacego obiektu szkoty
podstawowej z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw czyli uporzadkowanie gospodarki wodno-
Sciekowej. Zakres projektu obejmuje przedstawienie graficzne prowadzenia przewodéw deszczowej wraz z
niezbednym opisem technicznym.

Szczegdty techniczne przedstawiono w zatgcznikach rysunkowych — projekcie zagospodarowania terenu
1:500.

5.0 Opis przyjetych rozwigzan projektowych

5.1 Przylacze kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa z istniejgcego obiektu szkoty podstawowej z powierzchni dachéw bedzie
odprowadzata wody deszczowe do projektowanego zbiornika retencyjnego otwartego o parametrach:

- powierzchnia - 590.40 m?,

- dlugos¢ — ok. 24.60 m,

- szeroko$¢ — ok 24.00 m,

- objetosé — ok. 378.00 m®,

- rzedna dna—389.10 m n.p.m.,

- rzedna terenu — 90.34 m n.p.m.

- rzedna zwierciadta wody — 92.10 m n.p.m.
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Przytgcze kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym
- ul. Szkolna w Janikowie, dziatki nr 29/2 i 29/4

Zbiornik zostanie posadowiony w terenie zielonym przylegajgcym do budynku szkoty.

Wody opadowe odprowadzane do projektowane zbiornika retencyjno — odparowujgcego bede doptywaty z
nastepujgcych czesci obiektow:

- czesci dachu Szkoty Podstawowej w Janikowie,

- czesci drogi powiatowej ( ul. Szkolna ) — podtaczenie wedtug odrebnego opracowania

- dachow i parkingu projektowanego marketu Dino — podtaczenie wedtug odrebnego opracowania.

Wody z powierzchni utwardzonych splywajace do zbiornika zostang podczyszczone w
zintegrowanym separatorem koalescencyjnym z osadnikiem o srednicy wewnetrznej 2000mm typu
ESK - H 15/3000.

Woda ze zbiornika bedzie stuzyta do podlewania terendéw zielonych znajdujgcych sie wkoto szkoty oraz
czesciowo bedzie naturalnie odparowywata.

Wylot do zbiornika wody deszczowej odbywac sie bedzie przewodem kanalizacyjnym @250mm PVC, ktory
na szerokosci 1m z kazdej strony skarpy zbiornika nalezy obrukowa¢ brukiem 13 — 16cm.

Jako przewodéw do wybudowania instalacji kanalizacji deszczowej uzy¢ rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych o $rednicy ®200x5.9mm kl.S oraz ®250x7.3mm, taczonych na typowe uszczelki gumowe.

Do istniejgcego zbiornika na wody deszczowe znajdujgcego sie przed frontowg elewacjg budynku szkoty
nalezy poditgczyc¢ projektowane przewody kanalizacyjne.

Istniejgcy zbiornik nalezy pozostawi¢ jako zbiornik przelewowy.

Zastosowac¢ studnie kanalizacyjne betonowe ®1000mm z pierscieniami odcigzajgcymi i wtazami typu
lekkiego ze wzgledu montaz ich w terenie zielonym i ruchu pieszych. Studzienki beda spetniaty funkcje
potgczeniows i rewizji ciggdw kanalizacyjnych.

Szczegoty rozwigzan przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

5.2 Zbiornik retencyjny

Projektowany zbiornik retencyjny o pojemnosci 100 m® zostat zaprojektowany w terenie zielonym przylegtym

do szkoty. Zbiornik bedzie zbiornikiem otwartym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5 oraz skarpami i dnem

wytozonymi ptytami azurowymi. Pojemnos$¢ czynna zbiornika

Do zbiornika beda odprowadzane wody deszczowe:

- z powierzchni dachowych szkoty podstawowej objetych opracowaniem

- z powierzchni utwardzonych czesci drogi powiatowej,

- z parkingu oraz dachu projektowanego marketu wedtug odrebnego opracowania.

Wody z powierzchni utwardzonych sptywajgce do zbiornika zostang podczyszczone w zintegrowanym

separatorem koalescencyjnym z osadnikiem o srednicy wewnetrznej 2000mm typu ESK — H 15/3000.

Zbiornik nalezy wykona¢ wedtug czesci rysunkowej:

e umocnienie skarp i dna zbiornika ptytami azurowymi betonowymi ( kostkg azurowg ) o wymiarach
600x400x80 ( alternatywnie ptytami azurowymi betonowymi typu krata o wym. 900x600x100mm lub
ptytami wielootworowymi betonowymi o wym. 700x500x100mm )

* podsypka piaskowa grubosci 10cm

» ogrodzenie zbiornika siatkg i brama

» wlot kanalizacji deszczowej do zbiornika @250mm PVC

» wokét wyloty przewody kanalizacyjnego na szerokosci 1m z kazdej strony skarpy zbiornika obrukowac
brukiem 13 —16cm
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Przytgcze kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym
- ul. Szkolna w Janikowie, dziatki nr 29/2 i 29/4

» schody zejsciowe betonowe o szerokosci 1.20 m

Szczegoty przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

6.0 Czesc¢ obliczeniowa

llosé $ciekow deszczowych:

llos¢ sciekdw deszczowych sptywajgcych ze zlewni kanalizacyjnej okresla wzor:
Q=qXFX [J
- q - natezenie deszczu miarodajnego o okreslonym czasie trwania (t), czestotliwosci
wystepowania (c) i prawdopodobienstwie wystgpienia (p) wyrazone jako dm®%sha; do
obliczenia q =180 dm¥sha (t=15min, c —raz na 5 lat, p=20%)

Powierzchnia terenu odprowadzajgcego wody deszczowe wynosi F = 3233.96m?=0.323396ha w tym:

- drogi i parkingi pod przysztosciowg inwestycje marketu 1600.00 m?
- dachy budynkéw szkoty podstawowej 1720.00 m?
- wspodtczynniki sptywu dla poszczegélnych rodzajow pokrycia terenu:

drogi i parkingi =0,90
dachy =0,90

Po uwzglednieniu powyzszych zatozen:
llos¢ wod deszczowych zredukowanych odprowadzanych z catosci obiektu wyniesie:
Q. = (180 x 0.1720 x 0,9) + (180 x 0.1600 x 0.9) = 27.86 + 25.92 = 53.80 dm’/s

Dobor separatora i osadnika:
Do podczyszczenia wod deszczowych dobrano zintegrowany separator koalescencyjny z osadnikiem
o srednicy wewnetrznej 2000mm typu ESK - H 15/3000.

7.0 Roboty ziemne przytacza kanalizacji deszczowej

Do robét ziemnych przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewoddw, zabiciu ,$wiadkow”.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt nalezy wykona¢ przekopy prébne celem ustalenia doktadnej
lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejagcego uzbrojenia.

W trakcie robot ziemnych przestrzega¢ norm oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i bhp.

Roboty ziemne przy uktadaniu instalacji prowadzi¢ mechanicznie w wykopach waskoprzestrzennych
zabezpieczonych. Sciany wykopéw umocnié obudowa szalunkowa posiadajaca odpowiednie
certyfikaty i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami BHP.

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie. Urobek z wykopow sktadowac

na odkiad. Istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopami nalezy zabezpieczyé poprzez obudowanie i
podwieszenie w wykopie. W przypadku na natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy
natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania.

Prace ziemne wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami zachowujac zasady BHP!

Po zakonczeniu prac instalacyjnych na danym odcinku nalezy zasypywa¢ wykop z jednoczesnym
usuwaniem ewentualnego szalowania. Zasypywanie wykopu rurociggu nalezy dokonywac¢ gruntem
niespoistym.
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Przytgcze kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym
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Posadowienie przewoddéw.

Rury tworzywowe kanatu $ciekowego nalezy posadowic na podsypce piaskowej réwnomiernie
zageszczonej, grubosci 10 cm. Bezposrednie podioze uformowaé na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato
okoto 4 obwodu rury.Na odcinkach, gdzie w podiozu wystepuja grunty piaszczyste, pozbawione kamieni
przewody nalezy uktadac¢ bezpos$redni na gruncie rodzimym, przy zachowaniu zasad wymienionych ponize;.
Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu czes¢ przydenng nalezy dokopac recznie.

Utozone przewody nalezy zabezpieczyé obsypkg ochronng z piasku j.w. zageszczonego. Stopien
zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany. Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami do
wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Zageszczenie uzyskuje sie po przejezdzie po warstwie grubosci 0,20 m wibratorem ptytowym (50-100 kg) o
rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu.

Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator wykorzystany
zostanie do zageszczenia nad przewodem lub po jednokrotnym, Scistym ubijaniu nogami warstwy grubosci
0,10 m. W przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw nasypowych przewody uktada¢ na zageszczonej w
sposo6b okreslony powyzej podsypce wyrdwnawczej z piasku grubosci 10 cm.

Zageszczenia gruntu nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami geologa oraz wytycznymi z branzy drogowe;.

8.0 Roboty montazowe. Uwagi wykonawcze.

W trakcie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ ustalen obowigzujacych ,Warunkéw technicznych

wykonania robét budowlano-montazowych czesc¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzegaé¢ dodatkowo instrukcji wydanych przez producentéw rur

i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydanych przez Polskg

Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r. Montaz przewodéw

mozna realizowaé przy temperaturze otoczenia +5°C - +30°C. Do robét montazowych mozna przystapic¢ po

starannym wyréwnaniu podfoza, wykonaniu podsypek piaszczystych.

Przed opuszczeniem rur i urzgdzen do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢

uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury i urzadzenia przylegaty na catej

dtugosci i catg powierzchnig do podtoza.

UWAGA!

1. Rurociagi kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykona¢ z rur kielichowych PVC k.S (SDR34, SNB8)
(np.WAVIN) taczonych na uszczelke.

2. Wszystkie przejscia przewodow przez elementy betonowe studni wykonac jako szczelne

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Projektowane rury kanatowe i studzienki nie wymagajg zadnego poza fabrycznym zabezpieczenia

antykorozyjnego. Producent zaleca zabezpieczenie (spoinowanie) ewentualnych stykéw elementow
prefabrykowanych betonowych dla podniesienia trwatosci obiektu. Zabezpieczenia wykonaé¢ w oparciu
0 zabezpieczenia wodoszczelne np. firmy SIKA.

Konstrukcje betonowe (zelbetowe)

Podstawowym zabezpieczeniem nowoprojektowanych elementéw konstrukcji jest wykonanie betonu
wodoszczelnego.

UWAGA: Do betonu nalezy dodaé¢ nplastyfikatory np. dodatki akrylowe stosowane do betonéw,

poprawiajgce przyczepnosc, elastycznosc i wodoszczelnosc. Muszg one gwarantowaé dobre przyleganie
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do starego podioza betonowego. Dodatkowo dodatki na bazie polimerdw syntetycznych poprawiajg
urabialnos¢ i wytrzymatos¢é mechaniczng . Powodujg réwniez redukcje kurczliwosci betonu.

Do betonu wylewanego w warstwie nawierzchniowej dodatki poprawiajace odpornos¢ na $Scieranie
oraz uszczelniajgce

Konstrukcje drewniane - Ewentualne elementy szalowania - zabezpieczenie konserwujgcymi srodkami

drewnochronnymi np. typu Intox.

UWAGI WYKONAWCZE

» Przejscia instalacji w strefie dna muszg zosta¢ wykonane jako szczelne

»  Pokrywy i wtazy w zaleznosci od wystepowania: w terenie zielonym A15, przejezdne D400

e Poziom wierzchu pokryw dostosowac¢ do przewidywanego zagospodarowania terenu

9.0 Zasypka wykopow. Oznakowanie.

Po zakonhczeniu robét montazowych przewody zasypywaé warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza w
sposOb reczny piaskiem pozbawionym kamieni, a nastepnie mechanicznie piaskiem. Wykonawce robét
zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia zgodnie z wytycznymi geologa
i branzy drogowe;j.

Nalezy zapobiec wymieszaniu gruntu i zasypke prowadzi¢ tak, aby zdjeta warstwa humusu podczas
prowadzenia rob6t stanowita przykrycie catosci wykopu.

Dokona¢ oznaczenia wystepujacej armatury (potozenia przytacza — zasuwy, hydrantu) wodociagowej

zgodnie z PN ; tabliczki z tworzywa sztucznego na stupkach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie.

10.0 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego

Wykonanie nastepujacych robot :

*  przytacze kanalizacji deszczowej
e zbiornik retencyjny

Wykaz istniejgcych obiektoéw

Sasiadujgce z projektowang inwestycjg budynki wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi (uzbrojenie
terenu w sieci podziemne).

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowiu ludzi

- prowadzenie robét ziemnych w wykopach otwartych
- istniejgce niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

- mozliwos¢ obsuniecia sie scian niezabezpieczonych wykopow

- natrafienie na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, a w konsekwencji jego uszkodzenie

- potrgcenie pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany (koparka)

- odbywajacy sie w poblizu ruch drogowy

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych

W budownictwie wystepuje szereg prac okreslonych w przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy lub w

instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji jako szczegdlnie niebezpieczne.
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Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujagcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okreslic szczegdtowe
wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a
zwiaszcza zapewnic: bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie
Srodki zabezpieczajace, szczegotowy instruktaz pracownikow je wykonujgcych.
Do szczegolnie niebezpiecznych nalezg roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe | montazowe
prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego czesci. Przed rozpoczeciem tych robét praco-
dawca, u ktérego majg one by¢ prowadzone i osoba kierujgca robotami powinni ustali¢ w podpisanym
protokole szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.
O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie
trwania prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikéw przebywajgcych lub mogacych przebywac
na terenie prowadzenia rob6t albo w jego sasiedztwie.
Teren prowadzenia rob6t powinien byé wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych
nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajace przed
skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia
odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.
Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepujg szczegoélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie,
kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.
Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych realizowane byly wedtug programéw dostosowanych pod
wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow szkoleh, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na
okreslonym stanowisku czy ich grupie.
Pracownicy podlegaja badaniom lekarskim, majgcym na celu ustalenie, czy stan ich zdrowia pozwala na
zatrudnienie na okreslonym stanowisku pracy. Osoby przyjmowane do pracy, a takze pracownicy mtodociani
przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na ktérych
wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki ucigzliwe, podlegajg wstepnym badaniom lekarskim, a

juz zatrudnieni - badaniom okresowym.
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W przypadku niezdolnosci do pracy trwajacej dtuzej niz 30 dni, spowodowane] choroba, pracownik podlega
kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolnosci do pracy na dotychczasowym stanowisku.
Terminy badan okresowych ustala wlasciwy lekarz w porozumieniu z pracodawcg, uwzgledniajgc charakter
pracy badanego.

Badania profilaktyczne przeprowadza sie na podstawie skierowania wydanego przez pracodawce.
Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego aktualnego orzeczenia lekarskiego,
stwierdzajgcego brak przeciwwskazan do pracy na okre$lonym stanowisku.

Koszty zwigzane z przeprowadzeniem przez pracownikdw badan profilaktycznych ponosi pracodawca.
Badania te powinny byé w miare mozliwosci przeprowadzone w godzinach pracy. Pracownik zachowuje
prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z tytutu poddania sie badaniom profilaktycznym.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, sasiedztwie tym zapewniajgcym

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen
Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i

urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone ustaleniem przez
kierownika budowy, w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie
te instalacje, bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢é one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu
wykonywania rob6t. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.
+ W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
» Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.
» W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.
+ Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wykonawca roboét
powinien zapewni¢ staty jego dozor.
W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy dodatkowo szczelnie przykryé, w
sposoOb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.
W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, posiadajgcych porecze znajdujace sie na wysokosci 1,1
m nad terenem i w odlegtosci niemniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, teren robdt mozna oznaczy¢ za po-
moca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w
odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko
do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie
wiekszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.

W czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, nalezy:
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» w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,

* likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

» sprawdzi¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac¢ obudowe
wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczeéniej
przewidzianych urzadzern mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu
terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w
odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg odtamu klina naturalnego odtamu gruntu. Przy
wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w
czasie postoju, jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Ruch
srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywacé sie poza granicg klina naturalnego odtamu.
Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa sie
podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez catly czas procesu ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
Grodzie i kesony powinny byé¢:

- zbudowane z materiatéw trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymatosci

- wyposazone w urzgdzenia zapewniajace osobom schronienie w przypadku wptywu wody lub innych
substancji.

Pomieszczenia zamkniete, tunele, zbiorniki, studnie, urzgdzenia techniczne, kanaty powinny by¢
wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub w razie potrzeby w wentylacje mechaniczng. Urzadzenia
elektryczne, stosowane w wymienionych pomieszczeniach powinny posiada¢ zabezpieczenia chronigce
przed porazeniem prgdem elektrycznym i wybuchem.

Wykonujacy roboty ziemne powinni mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania,
pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy
medyczne;j.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych metodg bezodkrywkowg nalezy zapewni¢ osobom bezpieczne
potgczenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za
pomocg szybow i tuneli, obudowanych w spos6b uwzgledniajacy parcie ziemi i wéd gruntowych.

Kazda osoba pracujgca w wyrobiskach podziemnych lub udajgca sie pod ziemie, niezaleznie od oswietlenia
ogoblnego, powinna posiada¢ sprawnie dzialajgca lampe z wilasnym zasilaniem, zapewniajgcym nie-
przerwane oswietlenie co najmniej przez 10 godzin.

Na kazdym odcinku prowadzenia robét podziemnych nalezy zapewni¢:
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* system tgcznosci, umozliwiajgcy porozumiewanie sie z podziemnych stanowisk roboczych ze stanowiskami

na powierzchni ziemi oraz z pogotowiem zabezpieczajgcym,

12.0 Uwagi koncowe.

Prace prowadzi¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw ( Dz.U. nr 96 poz. 438
),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1pazdziernika 1993
roku (Dz. U. Nr 96 Poz. 437) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” t. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz t. | ,Budownictwo
ogo6ine” ARKADY 1989 .

Wytycznymi instytucji uzgadniajgcych projekt i bedacych wtascicielami instalacji, obiektow czy
budowli stwarzajgcych kolizje z wykonywang siecig (m.in. przestrzega¢ uwag i zalecen
zawartych w opinii ZUDP) .

Warunkami technicznymi i zaleceniami wydanymi przez wtascicieli sieci oraz pod ich nadzorem i
w uzgodnieniu z nimi.

Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢

inwentaryzacje geodezyjna.
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