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Operat wodno prawny dla zbiornika retencyjnego wraz z wylotem kanalizacji deszczowej
ul. Szkolna 1 w Janikowie, dziatka nr 29/2

OPIS W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Przedmiotowy operat zostat opracowany w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzenia wodnego - zbiornika wodnego retencyjnego z wylotem kanalizacji deszczowej na
dziatce 29/2 przy ulicy Szkolnej w Janikowie bedgcej wtasnoscig Wnioskodawcy - Gminy Janikowo
z siedzibg przy ulicy Przemystowej 6 88-160 Janikowo.

Zakres pozwolenia wodnoprawnego obejmuje budowe zbiornika wodnego o powierzchni
nieprzekraczajgcej 590.40 m? i o glebokosci do 3,0m oraz budowe wylotu kanalizacji deszczowej
@250mm PVC do zbiornika. Przyblizone wymiary nieregularnego zbiornika to diugos¢ ok 24.60 m
i szerokos¢ ok 24.00 m.

Zbiornik napetniany bedzie wodami deszczowymi, ktérych zwierciadto stabilizuje sie okoto 1,78m ponizej
otaczajacego terenu.
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Operat wodno prawny dla zbiornika retencyjnego wraz z wylotem kanalizacji deszczowej
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. CZESC OPISOWA OPRACOWANIA

Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodno prawnego

Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Rodzaj i zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania
urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wtascicieli, zgodnie z ewidencjg gruntow i
budynkéw

Obowigzki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich

Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu ewidencyjnego z numerem
lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspétrzedne

Charakterystyka wdd objetych pozwoleniem wodno prawnym

Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Ustalenia wynikajgce z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Ustalenia wynikajgce z krajowego programu oczyszczania $ciekédw komunalnych

Ustalenia planu lub programu rozwoju $rédladowych drég wodnych

0 szczegO6lnym znaczeniu transportowym

Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzgdzen wodnych lub korzystania z wod na wody
powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wod i realizacje celéw
Srodowiskowych dla nich okreslonych

Planowany okres rozruchu, sposdb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci
lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki
korzystania z woéd oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym
czasem ich trwania

Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujgcych w zasiegu oddziatywania

zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA

Plan sytuacyjny skala 1:500
Profil kanalizacji deszczowejl skala 1:100/500
Profil kanalizacji deszczowejll skala 1:100/100

Zbiornik retencyjny

Wylot kanalizacji deszczowej do zbiornika
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Separator koalescencyjny z osadnikiem ESK-H 15/3000

CZESC FORMALNO - PRAWNA
1. Uprawnienia budowlane projektanta

2. Przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw projektanta
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OPIS TECHNICZNY

1. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Janikowo z siedzibg przy ulicy

Przemystowej 6 88-160 Janikowo.

2. Celirodzaj planowanych do wykonania urzagdzen wodnych

Planowane do wykonania urzadzenie wodne to zbiornik retencyjny o wymiarach 24 x 24.60m —
powierzchni 590.40m? i gtebokosci 3,0m wraz z wylotem do niego kanalizacji deszczowej @250mm PVC.
Celem zbiornika bedzie retencja wdd opadowych sptywajacych do zbiornika z:
- czesci dachu Szkoty Podstawowej w Janikowie,
- czesci drogi powiatowej ( ul. Szkolna ),
- dachow i parkingu projektowanego marketu Dino.
Woda ze zbiornika bedzie stuzyta do podlewania terenéw zielonych znajdujacych sie wkoto szkoty oraz
czesciowo bedzie naturalnie odparowywata.
Wylot do zbiornika wody deszczowej odbywac sie bedzie przewodem kanalizacyjnym &250mm PVC,
ktory na szerokosci 1m z kazdej strony skarpy zbiornika nalezy obrukowac¢ brukiem 13 — 16cm.
Operat wykonano zgodnie z art. 409 Prawa wodnego i jest on zatgcznikiem do wniosku o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego. Koniecznos¢ uzyskania takiego
pozwolenia wynika z ustawy Prawo wodne - art. 389 pkt 6.
Zgodnie z art.388 ust. 1 i art.397 ust.3 pkt.2 Prawa Wodnego organem wtasciwym

do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich.

3. Rodzaj i zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych
Whioskodawca planuje wykonaé na dziatce nalezgcej do Gminy Janikowo, w miejscu terenu Szkoty
Podstawowej w Janikowie ziemny zbiornik wodny napetniany wodami opadowymi, ktérej zwierciadto
utrzymuje sie ok. 1,8m pod powierzchnig terenu.
Projektowany do wykonania zbiornik bedzie w ksztalcie prostokata o powierzchni 590.40 m? o wymiarach
24 m x 24.60 m. Zwierciadto wody uktada sie 1,76m pod powierzchnig terenu - na rzednej 90.34 m n.p.m.

Przyjeto nachylenie skarp réwne 1:1,5.

4. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych, z podaniem ich siedzib i adreséw ich witascicieli, zgodnie z ewidencja

gruntéw i budynkow

Nr i s .
L.p dziatki Wiasciciel Adres wiasciciela Uwagi
1 2 3 4 5
Obreb Janikowo
. . ul. Szkolna 1 dziatka na ktérej wykonane
! 2012 Gmina Janikowo 88 — 160 Janikowo jest urzadzenie




Operat wodno prawny dla zbiornika retencyjnego wraz z wylotem kanalizacji deszczowej
ul. Szkolna 1 w Janikowie, dziatka nr 29/2

Obszar oddziatywania stawu nie bedzie wychodzit poza dziatke na ktérej zostat zlokalizowany. Skfon
terenu od budynkéw w kierunku zbiornika oraz brak poboru a co za tym idzie leja depresji, nie powoduje
oddziatywania na dziatki sasiednie.

5. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich
Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne zobowigzany jest do wykorzystywania urzgdzenia wodnego
zgodnie z przeznaczeniem. Niedopuszczalny jest duzy poboér wody ze zbiornika lub odprowadzanie wod

ze zbiornika na sgsiednie dziatki powodujgcy negatywne oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

6. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu ewidencyjnego
z numerem lub numerami dziatlek ewidencyjnych oraz wspoétrzedne

Projektowany zbiornik retencyjny zlokalizowany bedzie przy ulicy Szkolnej w miejscowosci Janikowo na

dziatce 29/2 obreb 6 bedgcej wtasnoscig Wnioskodawcy.

Parametry charakterystyczne zbiornika:

- powierzchnia - 590.40 m2,

- dtugos¢ — ok. 24.60 m,

- szeroko$¢ — ok 24.00 m,

- objetos$é — ok. 378.00 m°,

-rzednadna—289.10 m n.p.m.,

- rzedna terenu — 90.34 m n.p.m.

- rzedna zwierciadta wody

Lustro wody ukfada sie na rzednej 90.32 m n.p.m, $rednia gtebokos¢ od lustra wody 1,24m a od

powierzchni terenu 3,0m. Teren zbiornika oznaczony literami A B C D.

Wspoirzedne geodezyjne zbiornika i wylotu kanalizacji deszczowej:

X Y
A. 5846225.4161 6507547.1336
B. 5846213.7359 6507568.0996
C. 5846192.2052 6507556.1048
D. 5846203.8853 6507535.1388

i wylotu kanalizacji deszczowej:
X Y
Wy.  5846203.1123 6507542.0127

W czesci rysunkowej zamieszczono plan sytuacyjny z lokalizacjg zbiornika wraz z wylotem do zbiornika..

7. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno prawnym

Wody opadowe odprowadzane do projektowane zbiornika retencyjno — odparowujgcego bede
doptywaty z nastepujgcych czesci obiektow:
- czesci dachu Szkoty Podstawowej w Janikowie,
- czesci drogi powiatowej ( ul. Szkolna ),
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- dachow i parkingu projektowanego marketu Dino.

Wody z powierzchni utwardzonych sptywajace do zbiornika zostang podczyszczone w zintegrowanym

separatorem koalescencyjnym z osadnikiem o srednicy wewnetrznej 2000mm typu ESK — H 15/3000.

Woda ze zbiornika bedzie stuzyta do podlewania terenéw zielonych znajdujacych sie wkoto szkoty oraz

czesciowo bedzie naturalnie odparowywata.

Wylot do zbiornika wody deszczowej odbywac sie bedzie przewodem kanalizacyjnym &250mm PVC,

kt6éry na szerokosci 1m z kazdej strony skarpy zbiornika nalezy obrukowac¢ brukiem 13 — 16cm.

Zbiornik wraz z wylotem nalezy wykonaé wedtug czesci rysunkowe;j:

e umocnienie skarp i dna zbiornika ptytami azurowymi betonowymi ( kostkg azurowg ) o wymiarach
600x400x80 ( alternatywnie ptytami azurowymi betonowymi typu krata o wym. 900x600x100mm lub
ptytami wielootworowymi betonowymi o wym. 700x500x100mm )

* podsypka piaskowa grubosci 10cm

* ogrodzenie zbiornika siatkg

« wlot kanalizacji deszczowej do zbiornika @250mm PVC

» wokét wyloty przewody kanalizacyjnego na szerokosci 1m z kazdej strony skarpy zbiornika obrukowac
brukiem 13 — 16cm

» schody zejsciowe betonowe o szerokosci 1.20 m

8. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
W dniu 28.11.2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostato opublikowane Rozporzadzenie
Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry — poz. 1967.
Wg w/w planu pobér wéd znajduje sie na terenie jednolitych czesci wéd powierzchniowych oznaczonych
RW600001881999, kategoria czesci wod RW — Rzeka, zlewnia JCWP rzecznej.
Wg w/w Planu przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitych czesci wdd podziemnych: o kodzie EU
PLGWO00043. JCW wyznaczono na mocy artykutu 7 RDW do poboru wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.
Rodzaj uzytkowania JCWPd rolniczy z oceng ryzyka nieosiggniecia celow $rodowiskowego jako
zagrozong. Termin osiggniecia celow srodowiskowych ustalono na rok 2021. Okreslono nastepujace
stany:
- dobry stan chemiczny, mniejszy stan rygorystyczny dla parametru Cl ( ochrona stanu przed dalszym
pogorszeniem ),

- mniej rygorystyczny cel stanu ilosciowego — ochrona stanu ilosciowego przed dalszym pogorszeniem.

9. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym (PZRP) wymagane Dyrektywg 2007/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania
nim w Dorzeczu Wisty (Dyrektywa powodziowa) zostaty przyjeta w formie rozporzadzen Rady Ministréw z
dnia 18 pazdziernika 2016 r. Projektowana inwestycja znajduje sie na obszarze nie narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi .
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10. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Projekt planu przeciwdziatania skutkom suszy opracowano na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534). Zgodnie z art. 184 ust.
2 ustawy Prawo wodne projekt Planu zawiera:

1) analize mozliwosci powigekszenia dyspozycyjnych zasobdéw wodnych;

2) propozycje budowy lub przebudowy urzgdzen wodnych;

3) propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz

zmian naturalnej i sztucznej retencji;

4) katalog dziatah stuzgcych przeciwdziataniu skutkom suszy.
Budowa zbiornika wpisuje sie w program przeciwdziataniu skutkom suszy poprzez retencjonowanie wod
opadowych w projektowanym zbiorniku dzieki czemu retencjonowana woda bedzie wykorzystywana do

podlewania zieleni przylegajacej do obiektu szkolnego.

11. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych

Nie dotyczy realizowanego przedsiewziecia

12. Ustalenia planu lub programu rozwoju srodlagdowych drog wodnych o szczegdlnym
znaczeniu transportowym

Nie dotyczy realizowanego przedsiewziecia

13. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wéd
na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegolnosci na stan tych wad i realizacje
celéw srodowiskowych dla nich okreslonych
Planowane do wykonania urzadzenie wodne — zbiornik wodny z wylotem kanalizacji deszczowej nie
bedzie miat wptywu na jednolitg czes¢ wod powierzchniowych.
Biorgc pod uwage, ze projektowany zbiornik bedzie zbiornikiem otwartym, ktéry zostanie wykonany nie
jako zbiornik szczelny czes¢ wbdd opadowych zebranych do zbiornika zasili warstwy wodonosne wody
podziemnej w wyniku filtracji wody do gruntu.
Poniewaz dla JCWPd okreslono mniej rygorystyczny cel stanu ilosciowego czyli ochrone stanu
iloSciowego przed dalszym pogorszeniem infiltrujgce do ziemi wody deszczowe poprawiag stan ilosciowy
waéd podziemnych.

14. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze
rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z
maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Nie dotyczy realizowanego przedsiewziecia
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15. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych.

Nie dotyczy realizowanego przedsiewziecia
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Podfgczenie do studni kanalizacji deszczowej z drogi utwardzonej
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RZEDNA TERENU ISTN. m m m
RZEDNA DNA KANAtrU m m wm m
ZAGLEBIENIE DNA KANAKU e = i
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SPADKI, DrUGOSCI - oo
SREDNICA, MATERIAL 9200x5.9mm PVC L[=6.00m
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oraz marketu Dino wedfug odrebnego opracowania

Jednostka  PRZEDSIEBIORSTWO USEUGOWE PROWOJ WOICIECH PATYK
projektowa:  y1, KOPERNIKA 5/50 88-100 INOWROCEAW

Inwestor: GMINA JANIKOWO

UL. PRZEMYSEOWA 6 88-160 JANIKOWO

Obiekt:
PRZYEACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM

Adres budowy:
UL. SEONECZNA
JANIKOWO

Nr. rys.

Tresé rys. DZIALKA NR 29/2, 29/4

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ I W
Bron2e sANITARNA | K% 11005500 | P 210120201

Opracowaf

Autor proj. Sprawdzit

mgr inz. Wojciech Patyk
Upr. bud. do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzeri cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. KUP/0058/P00S,/08
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Wﬂv W przypadku wylotéw drenarskich

PRZEKROJ A-A
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Podsypka _cementowo - pinskowa 11 4= 1Q¢m _

= ———

_Bruk - 13 -16cm

/_.
I

BRUK- 13 - 16¢m _

min.20¢cm

réw drogowy

ZASTOSOWANIE

odprowadzenie wody z przykanalika lub wyloléw drenarskich
wzdtuz skarpy, do rowu drogowego.
L

-losowad qQlownie, gdy isinieje odpowiednia ilodd
bruku z odzysku. Warlosc .n"-od 1do 3

MATERIALY NA I1m .CIOnz_mz_a... (liczgc po skarpie)

Bruk - 0,27t
Podsypka cem - piask - 0,1m?
Darnina - 0,5m*

PRZYVACZE KANALIZACJI DESZCZOWE]
ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM

Jednostka  PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE PROWOJ WOJCIECH PATYK
projektowa:  (y1, KOPERNIKA 5/50 88-100 INOWROCLAW
Inwestor: GMINA JANIKOWO
UL.PRZEMYSLOWA 6 88-160 JANIKOWO
Obiekt: Adres budowy:

UL. SEONECZNA
JANIKOWO

Nr. rys.

mgr inz. Wojciech Patyk
Upr. bud. do projektowania bez ograniczefi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzeri cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. KUP/0058/P00S/08

Tres¢ rys. WYLOT KANALIZACII DZIALKA NR 2972, 29/4
DESZCZOWEJ DO ZBIORNIKA
Branza SANITARNA Skala Data: 21.01.2020 1.
Opracowat
Autor proj. Sprawdzit




