Podfgczenie do studni kanalizacji deszczowej z drogi utwardzonej
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oraz marketu Dino wedfug odrebnego opracowania

Jednostka  PRZEDSIEBIORSTWO USEUGOWE PROWOJ WOICIECH PATYK
projektowa:  y1, KOPERNIKA 5/50 88-100 INOWROCEAW

Inwestor: GMINA JANIKOWO

UL. PRZEMYSEOWA 6 88-160 JANIKOWO

Obiekt:
PRZYEACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM

Adres budowy:
UL. SEONECZNA
JANIKOWO

Nr. rys.

Tresé rys. DZIALKA NR 29/2, 29/4

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ I W
Bron2e sANITARNA | ¥ 11005500 | P 040520211

Opracowaf

Autor proj. Sprawdzit

mgr inz. Wojciech Patyk
Upr. bud. do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzeri cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. KUP/0058/P00S,/08




