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dla $laskiego - Polska Unie Europejska

Zatacznik 6b

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/OPIS OFEROWANEGO URZADZENIA

1. Zestaw pneumatyki i elektropneumatyki - zestaw wyposazony jest w ptyte montazowa
z profili aluminiowych

Dane techniczne:

ptyta montazowa z profili aluminiowych o wymiarach ok. 800mm x 600mm z rowkami
montazowymi typu T

Projekt pn.: Atrakcyjne ksztafcenie zawodowe krokiem do przysztosci - Fundusze Europejskie dla Slgskiego 2021-2027
wspoitfinansowany ze srodkéw Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita ~ Dofinansowane przez ;\i 01?("_'"?““""’ e
dla Slgskiego - Polska Unie Europejska askie

2 uchwyty do przenoszenia ptyty montazowej,

szyna montazowa DIN montowana do ptyty,

koryto grzebieniowe montowane do ptyty,

Uchwyty montazowe do ptyty profilowej dla kazdego elementu zestawu wymienionego
ponizej

Czujnik indukcyjny: NO, PNP — 2 szt.;

Czujnik pojemnosciowy: NO, PNP — 2 szt.;

Czujnik fotoelektryczny refleksyjny ze zwierciadtem: NO, PNP—1 kpl.;

Czujnik fotoelektryczny odbiciowy: NO, PNP — 1 kpl.;

Magnetyczny czujnik kraricowy (czujnik potozenia ttoka sitownika): styk NO — 4 kpl.;

Pneumo-elektryczny czujnik cisnienia: NO — 1 kpl.;

tacznik kraricowy elektryczny z rolka: styk NO/NC — 4 kpl.;

Zespot przygotowania powietrza: filtr, reduktor, manometr — 1 szt.;

Sitownik pneumatyczny dwustronnego dziatania: z magnetycznym ttokiem — 2 szt.;

Sitownik pneumatyczny jednostronnego dziatania: ze sprezyng zwrotng — 2 Szt.;

Zawor pneumatyczny 3/2 monostabilny: sterowany recznie, ze sprezyng zwrotng, NO — 1 szt.;

Zawor pneumatyczny 3/2 monostabilny: sterowany recznie, ze sprezyng zwrotng, NC — 1 szt.;

Zawor pneumatyczny 3/2 bistabilny: sterowany pneumatycznie — 1 szt.;

Zawor pneumatyczny 3/2 monostabilny: sterowany pneumatycznie, NO — 1 szt.;

Zawor pneumatyczny 3/2 monostabilny: sterowany pneumatyczne, NC — 1 szt.;

Elektrozawor pneumatyczny 3/2 monostabilny: sterowany cewka 24 V DC, NO — 1 szt.;
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Elektrozawor pneumatyczny 3/2 monostabilny: sterowany cewka 24 V DC, NC, — 1 szt.;

Zawor pneumatyczny 5/2 bistabilny: sterowany pneumatyczne — 2 szt.;

Zawor pneumatyczny 5/2 monostabilny: sterowany pneumatyczne — 1 szt.;

Zawor pneumatyczny 5/2 monostabilny: sterowany recznie przyciskiem — 1 szt.;

Elektrozawdr pneumatyczny 5/2 bistabilny: sterowany dwoma cewkami 24 V DC — 2 szt.;

Elektrozawor pneumatyczny 5/2 monostabilny: sterowany cewkg 24 V DC — 1 szt.;

tacznik krancowy pneumatyczny z rolkg: NO — 2 szt.;

tacznik krancowy pneumatyczny z rolkg: NC — 2 szt.;

Blok rozdzielajacy sygnat pneumatyczny — 1 kpl.;

Zawor zwrotno-dtawigcy — 3 szt.;

Zawor szybkiego spustu — 1 szt.;

Zawor bezpieczenistwa — 1 szt.;

Zawor redukceyjny — 1 szt.;

Zawor zwrotny — 1 szt.;

Zawor odcinajgcy — 1 szt.;

Zawor czasowy: NO — 1 szt.;

Zawor czasowy: NC — 1 szt.;

Zawor logiczny podwadjnego sygnatu — 2 szt.;

Zawor logiczny przetgcznik obiegu — 2 szt.;

Manometr: 0-10 bar — 1 szt.;

Projekt pn.: Atrakcyjne ksztatcenie zawodowe krokiem do przysztosci - Fundusze Europejskie dla Slaskiego 2021-2027
wspotfinansowany ze srodkéw Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita ~ Dofinansowane przez ;\;Oji‘_” fj‘m‘"" e
dla Slaskiego - Polska Unig Europejska askie

Zasilacz 24 V DC 60 W z przewodem zasilajgcym — 1 szt.;

Listwa tgczeniowa WAGO — 1 kpl.;

Zestaw szybkoztgczek pneumatycznych — 1 kpl.;

Przewody pneumatyczne: poliuretanowe, min. 30 mb;

Przyrzad do ciecia przewodéw pneumatycznych — 1 szt.

2. Sterownik PLC z zadajnikiem sygnatow i zasilaczem oraz dedykowanym
oprogramowaniem

Dane techniczne:

Sterownik PLC (minimum 12 DI/14DQ) zasilany 24VDC wraz z modutem wejs¢ i wyjs¢
analogowych, kompatybilny z oprogramowaniem opisanym ponizej

Sterownik PLC Oprogramowanie (z licencjg bezterminowg) umozliwiajgce programowanie sterownika PLC
wskazanego w ofercie w minimum 3 jezykach (LAD, FBD, SCL)

Zasilacz dedykowany pod sterownik wskazany w ofercie

przewdéd do komunikacji komputer PC - sterownik PLC

Zadajnik sygnatéw (min. 8 wejs¢ DC oraz 2 AC) kompatybilne ze wskazanym w ofercie
sterownikiem PLC

(MigjscoWOSCE) e e a e e e aan

(Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej do
wystepowania w imieniu wykonawcy)
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