
- nawierzchnia jezdni - mieszanka kruszywa

Legenda:

- krawędź pobocza / krawędź zjazdu

- zjazd/pobocze - mieszanka kruszywa

- granica działek

- linie z MPZP

- skarpa korony drogi

Istniejące zagospodarowanie terenu:

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- sieć wodociągowa

- zieleniec

- krawędź jezdni

- przepust

- plac skałdu/mijanka - mieszanka kruszywa

- granica zasięgu oddziaływania. inwestycji = zakres uciąż. obiektu

- nieruchomości w zasięgu oddziaływania

- proj. wodospust
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Przekrój konstrukcyjny z rowem prawostronnym

skala 1:50
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Przekrój konstrukcyjny z rowem lewostronnym

skala 1:50
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Przekrój konstrukcyjny bez rowu

skala 1:50
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72cm

15cm

30cm

12cm

SUMA

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa C

NR

 frakcji 0/63mm stabilizowanej

mechanicznie

A

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

cementem z doziarnieniem mieszanki w ilości 30%

kruszywa C

NR

, z doprowadzeniem podłoża do E

2

≥25MPa

SUMA

B

15cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa C

90/3

 frakcji 0/63mm stabilizowanej

mechanicznie, E

2

≥80MPa

12cm Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa C

90/3

 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej

mechanicznie

12cm Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa C

90/3

 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej

mechanicznie

X

X

X

X

25cm SUMA

C

12cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa z

rozbiórki nawierzchni żwirowej istniejącej drogi na

odcinku w km 0+800 - 1+154 stabilizowanej mech.

10cm Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa C

90/3

 frakcji 0/63mm stabilizowanej

mechanicznie

jezdnia plac składowy szer. wg sytuacji

Przekrój konstrukcyjny placu składowego

skala 1:50
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Przekrój konstrukcyjny mijanki

skala 1:50
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Gwodzie budowlane dł.

120mm w rozstawie co 1,0m

Klamra budowlana

w rostawie 1,0m

Krawędziaki

drewniane

Wodospust

skala 1:10

Rysunki ogólne - poręcz
drewniana 1:25
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