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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych - Dominik Nigborowicz
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznoS$ci do izby samorzadu zawodowego - Dominik Nigborowicz

POLSKA
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Zaswiadczenie

o numerne ww'iﬁl\\"\m

PDK-6AD-JWG-VIG *

Pan Dominik Nigborowicz o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0086/20

adres zamieszkania

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrialnoda cywilne).

Niniejsze zaswiadcrenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zadwindczenie rostalo  wygenerowane  elektronicznie | opatreone  bezpiecznym  podpisen  elektromczmym
weryfikowarym przy pomocy watnego kwalfikowanego certyfikatu w dniv 2021-01-22 roku proez

Greegor: Dubik, Proewodniczycy Rady Podkarpackie; Ckregowey Izby Indynierdw Budownictwa,

[Tgodrie art, 5wt 7 ustawy 7 dris 18 wraednia 3001 r. 0 pospaie elicironkargm (Do, U 2001 Nr 130 por. 14500 dane w postaci
viektroricme| opatracre bespecirrpm podpisem slekironicarnym wergdhomarnm prey pomecy Wasrepo ewalthhowanagn cortybhaty 19
2o pod mugqden shutbdw pramsych dulurmemiom oputeoamm podtamd wiasaoeqeimpei )

* Wenyiea e popraanodc darmpch w niniesiym 2aswiadcaenie modnd serowdiil 1 pOMmocy memeru menfiacanego 2aiw bicesh na
stronke Palkle| Urtry Ingyrientw Budomsicows waw pib org gl b bortathigac e 1 Blirem wisicive) Obregose| Uitry Indynienow Redosmrictava



Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz ust. 3e

oSwiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa drogi leSnej w m. Wysoka
w . Toporzysko oddz. 486 - 489

opracowany zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt 1a przez:.

mgr inz. Dominik Nigborowicz

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWOD/19w specjalnosci inZynieryjnej
- drogowej nadane w oparciu o decyzje znak PDK OIIB/0054/0112/19 z dnia 31.12.2019r i
nalezacy do Podkarpackiej Okregowej [zby Inzynieréw pod numerem ewidencyjnym
PDK/B0/0086/20

jest wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Listopad 2021



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn.: ,Budowa drogi le$nej
w m. Wysoka w 1. Toporzysko oddz. 486 - 489” jest wykonanie wewnatrzzaktadowej drogi
lesnej o jezdni z kruszywa szerokosci 3,5m oraz obustronnymi poboczami po 0,75m wraz z
placami sktadowymi, mijankami i rowami odwadniajacymi przy drodze oraz przepustami
pod projektowang droga.

Inwestycja polega¢ bedzie m.in. na:

budowie drogi lesnej o szerokosci 3,5m, dtugosci 1154,68 i nawierzchni z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

e budowie 2 placéw sktadowych i 3 mijanek przy drodze le$nej

o likwidacji, przebudowie i odcinkowej budowie ziemnych rowéw przy drodze le$nej wraz
z budowa przepustéw na szlaki lesne

e przebudowe przepustow pod korong drogi lesnej

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie suskim w miejscowosci Wysoka

i przebiega przez oddziaty 486 - 489 bedace w zarzadzie Nadle$nictwa Mys$lenice.

W stanie istniejagcym poczatek opracowania stanowi skrzyzowanie dwdéch drég leSnych.
Projektowana droga na odcinku ~800m przebiega w obrebie istniejacego gruntowego szlaku
zrywkowego o szer. 2,5-3,0m. natomiast dalszy odcinek biegnie po utwardzonej drodze o
nawierzchni z kruszywa i szer. ~2,7-3,0m. Na fragmentach drogi wystepuja koleiny
utrudniajgce przejazd. Istniejacy szlak lesny biegnie grzbietem wzniesien. W miejscach
gromadzenia sie wod opadowych zinwentaryzowano krétkie odcinki ptytkich rowow
ziemnych z odplywami wyprowadzonymi na teren leSny zadrzewiony. Koniec
projektowanego odcinka wyznaczono w miejscu polaczenia istniejgcego traktu z droga

gminng nr 440564K.
2.2. Dane o istniejacym uzbrojeniu
W terenie objetym zamierzeniem budowlanym wystepuje:
e Sie¢ wodociggowa
2.3. Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki
W zwiazku z planowang inwestycjg i przebudowa rowéw niezbedne bedzie rozebranie

istniejacych przepustéw pod drogg le$ng i pod zjazdami i ich przebudowa.



2.4. Dokumentacja fotograficzna
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Droga le$na
Projekt drogi obejmuje budowe drogi lesnej w le$nictwie Toporzysko w oddziatach

le$nych 486-489. Teren objety inwestycja stanowi wlasnosci Skarbu Panstwa w zarzadzie
Nadle$nictwa MySlenice. Projektowana droga rozpoczyna sie skrzyzowaniem z istniejacg

droga le$ng oraz konczy zjazdem z drogi gminnej nr 440564K.



0$ drogi zostala wytrasowana w powiazaniu z istniejacym szlakiem zrywkowym przy
jednoczesnym zminimalizowaniu kolizji z istniejacym wodociggiem gminnym. W zwigzku
z czym wystepuja krétkie odcinki, gdzie projektowana droga nie pokrywa sie z istniejgcym
szlakiem.

Zaprojektowano 11 tukdéw poziomych, a dtugo$¢ projektowanej drogi wynosi 1154,7m.
Maksymalne pochylenie podluzne niwelety wynosi 7,3% na odcinku 231,7m, natomiast
minimalne 0,6% na odcinku 94,62m.

Biorac pod uwage szerokos$¢ projektowanej drogi 3,5m przy drodze zaprojektowano
dodatkowe 3 mijanki o dtugosci 23m. Przy projektowanej drodze leSnej zaprojektowano 2
place sktadu drewna o powierzchni 5,25ar i 5,30ar.

Zapewniono potaczenie projektowanej drogi lesnej z istniejacym uktadem
komunikacyjnym szlakéw zrywkowych poprzez projektowane zjazdy na teren leSny w km
0+013,0, w km 0+050,6, w km 0+432,0, w km 0+809,3 w km 0+860,0, w km 0+948, w km
1+090,0. Pod zjazdami w km 0+432,0, w km 0+860,0 i w km 1+090,0 wykonane zostang

przepusty na rowie z rury HDPE g400mm o dtugosci 7,0m.

3.2. Odwodnienie
Zachowano istniejacy kierunek odptywu woéd opadowych. Odwodnienie korpusu drogi

bedzie odbywato sie poprzez przydrozne rowy odwadniajgce. Odwadniana zlewnia obejmuje
powierzchnie jezdni drogowej lesnej oraz lokalnie tereny przylegte do drogi z ktérych wody
opadowe sptywajg w kierunku drogi. Wody opadowe z odcinka inwestycji odprowadzone
beda grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni, réw
drogowy oraz rozprowadzone bedg po terenie leSnym. Dla ograniczenia erozji nawierzchni
drogi z kruszywa przy sptywie powierzchniowym woéd opadowych, na odcinkach drogi z
niweletg w pochyleniu podtuznym wiekszym niz 2% zaprojektowano wodospusty z belek
drewnianych 11szt.
Dla odwodnienia drogi le$nej zaprojektowano:
o likwidacje odcinka rowu ziemnego o dtugos$ci 27m w km 0+005,0 - 0+032,0
e wykonanie prawostronnego ziemnego rowu o dtugosci 425m w km 0+032,0 - 0+459,2
wraz z przepustami w km 0+032,0, w km 0+432,0 oraz w km 0+459,2
e wykonanie lewostronnego ziemnego rowu o dtugosci 332m w km 0+459,2 - 0+791,0
e oczyszczenie i odmulenie istn. prawostronnego ziemnego rowu o dlugosci 47m w km
0+770,0 - 0+817,0
e przebudowe istniejgcego lewostronnego ziemnego rowu o dtugosci 348m w km 0+816,8
- 1+153,5 wraz z przepustami w km 0+860,0, w km 1+019,0, w km 1+090,0 oraz w km
1+147,2
Odwodnienie terenu realizowane bedzie w oparciu o decyzje wodnoprawng znak

KR.ZUZ.5.4210.2.38.2021.JR z dnia 14.10.2021r.



3.3. Przepusty pod korona drogi
Istniejagce przepusty pod korong drogi le$nej oraz pod zjazdami na teren le$nych

przewidziano do demontazu:
e wkm 0+012,0 betonowy przepust g500mm, L=8,0m
e wkm 0+790,3 betonowy przepust g500mm, L=7,0m
e wkm 1+019,0 betonowy przepust 8500mm, L=6,0m
e wkm 1+147,2 betonowy przepust g500mm, L=12,0m
Dla sprawnego odprowadzenia woéd opadowych z rowéw przydroznych zaprojektowano
wykonanie nowych konstrukcji przepustéw:
e w km 0+032,0 z rury HDPE g600mm, L=9,0m i spadku podtuznym 0,5% z betonowymi
$ciankami czotowymi
e w km 0+459,2 z rury HDPE g600mm, L=6,0m i spadku podtuznym 2,0% z betonowymi
$ciankami czotowymi
e w km 0+790,3 z rury HDPE g600mm, L=7,0m i spadku podtuznym 1,5% z betonowymi
$ciankami czolowymi
e wkm 1+019,0 z rury HDPE g600mm, L=7,0m i spadku podtuznym 3,0% z betonowymi
Sciankami czotowymi
e wkm 1+147,2 z rury HDPE g800mm, L=10,0m i spadku podtuznym 5,0% z betonowymi

$ciankami czotowymi

3.4. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy. W ramach zamierzenia budowlanego nie projektuje urzadzen budowlanych

zwigzanych z projektowang drogg leSna, czy przepustami.

3.5. Spos6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Projektowane zamierzenie budowlane nie wigze sie z powstawaniem $ciekow.

Projektowane odwodnienie drogi w postaci rowdéw ziemnych stuzy¢ bedzie do
zorganizowanego, grawitacyjnego odprowadzania woéd deszczowych 1 roztopowych
pochodzacych z terendéw utwardzonych tj. nawierzchni utwardzonej drogi oraz terenéow
zielonych o pochyleniu w kierunku drogi. Wody opadowe zawierajg réznego rodzaju
zanieczyszczenia. Ze wzgledu na sposdb zagospodarowania obszaru zlewni w
przedmiotowym przypadku mamy do czynienia przede wszystkim z zanieczyszczeniami w
postaci zawiesin ogdlnych oraz zanieczyszczen ropopochodnych. Droga le$na jest droga
jednojezdniowa o jednym pasie ruchu. Ilo$§¢ zawiesin ogélnych w $ciekach deszczowych
wedtug normy PN-S5-02204 wyniesie mniej niz: 30 mg/1.

Illosci substancji ropopochodnych wg badan prowadzonych na zlecenie GDDKiA na
drogach krajowych i wojewddzkich, w 298 wynikach pomiaréw (sposréd 1403 pomiaréw)
stezenia substancji ropopochodnych byty wieksze od granicy oznaczalnosci - 0,005 mg/1

(pozostate ksztattowaty sie ponizej tej wartosci).
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Podane dane stwierdzaja dotrzymanie warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) oraz
art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne. Wody opadowe lub roztopowe moga
by¢ wprowadzane do wdéd lub do ziemi, o ile nie zawieraja substancji zanieczyszczajacych w
ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogoélnych oraz 15 mg/l weglowodoréw

ropopochodnych. Wymagane przepisami ilosci zanieczyszczen nie zostang przekroczone.

3.6. Uklad komunikacyjny
Projektowana droga le$na zostata wytrasowana w powigzaniu z istniejagcym szlakiem

zrywkowym. Nie zmienia sie uktadu komunikacyjnego w terenie inwestycji.

3.7. Sposo6b dostepu do drogi publicznej
Projektowana droga le$na posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd na

koncu opracowania do drogi gminnej nr 440564K.

3.8. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy. W ramach zamierzenia inwestycyjnego nie projektuje sie sieci i urzadzen

technicznych uzbrojenia terenu.

3.9. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym
Projektowana droga lesna prowadzona jest w $cistym powigzaniu z terenem istniejgcym.

Nie przewiduje sie wycinki drzew w obszarze objetym robotami.

4. ZESTWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Rodzaj Powierzchnia [m?]
1. Jezdnia drogilesnej o nawierzchni z kruszywa 4288,2
2. Pobocza o nawierzchni z kruszywa 1476,2
3. Zjazdy i skrzyzowania o nawierzchni z kruszywa 195,5
4. Mijanki o nawierzchni z kruszywa 398,7
5. Place sktadowe o nawierzchni z kruszywa 1555,0
6. Rowy, skarpy i zielence 4434,7

LACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA: 12348,3

5. INFORMACJE I DANE

5.1. Rodzaje ograniczen lub zakazéw wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
Teren przez ktory przebiega planowana inwestycja jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanéw, zatwierdzonym Uchwatg nr
XXX1/264/2014 Rady Gminy Jordanéw z dnia 29.04.2014 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z
dnia 10.07.2014r, poz. 3781) i lezy w terenie oznaczonym 29.ZL - teren laséw. Zgodnie z
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miejscowym planem zagospodarowania przeznaczenie podstawowe to teren laséw.
Dopuszcza sie realizacje obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej o ile sa one
niezbedne do prowadzenia gospodarki lesnej lub sg niezbedne do funkcjonowania lokalnych i
ponadlokalnych systeméw infrastruktury technicznej i nie ma mozliwosci technicznych innej
ich lokalizacji, pod warunkiem zachowania obowigzujacych w tym zakresie przepisow
odrebnych, w tym przepiséw o ochronie gruntéw rolnych i leSnych. Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna powinna wynosi¢ min. 95% powierzchni terenéw. Laczna powierzchnia
dziatek ewid. nr 3842, 3843, 3844, na ktorych w gléwnej mierze wyznaczono zakres
projektowanych rob6t wynosi 23,15+9,03+12,32=44,50ha. Z kolei taczna powierzchnia
terenu utwardzonego kruszywem (jezdnia, pobocza, mijanki, place sktadowe i zjazdy) wynosi
0,73ha co 1,64% powierzchni dziatek. Jednocze$nie na terenie przedmiotowych dziatek brak
jest innych terenéw zabudowanych lub o utwardzonej nawierzchni. Zatem spetniony jest
warunek minimalnej powierzchni biologicznie czynnej wynikajacy z zapiséw miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

5.2. Ochrona konserwatorska
W miejscu planowanej inwestycji ani w bezposrednim jej sgsiedztwie nie wystepuja

dobra kultury, tj. obiekty objete rejestrem Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw zgodnie z
ustawg z dnia 15 lutego 1962r. o ochronie débr kultury (Dz. U. 1999r. nr 98, poz. 1150, z
poZn. zm.).

Inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony stanowisk archeologicznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) Wéjt Gminy Jordanéw prowadzi gminna
ewidencje zabytkéw. W sasiedztwie inwestycji nie znajduja sie obiekty znajdujgce sie w
gminnej ewidencji zabytkow.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy. W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny gornicze.

5.4. Opis zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i otoczenia

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska, warunkéw zycia ani zdrowia
uzytkownikéw przedmiotowej drogi. Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na
srodowisko w jego bezpos$rednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasuy,
wibracji, wzrostu ilo$ci odpadéw i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen gazowych,
pytowych, ptynnych itp. Wzrost emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego
oraz wytwarzanie odpad6éw przewidziane jest na czas budowy.

Planowane przedsiewziecie potozone jest na terenie Potudniowomatopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Zostat on powotany rozporzadzeniem Wojewody Nowosadeckiego

(Dz. U. Nr 43/97 poz.147). Obecnie ustalenia dotyczace tego obszaru reguluje uchwata Nr
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XX/274/20 Sejmiku Wojewo6dztwa Matopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie
Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Ustalenia dotyczace czynnej ochrony ekosystemow lesnych obejmuja:

1) utrzymanie cigglosci i trwatosci ekosysteméw le$nych;

2) sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksow lesnych;

3) tworzenie i odtwarzanie stref ekotonowych, celem zwiekszenia bior6znorodnosci;

4) utrzymywanie i tworzenie le$nych korytarzy ekologicznych ze szczegélnym
uwzglednieniem mozliwo$ci migracji duzych ssakéw;

5) zalesianie i zadrzewianie gruntéw mato przydatnych do produkcji rolnej i nie
przeznaczonych na inne cele, z wytgczeniem terenéw na ktérych wystepuja nielesne siedliska
przyrodnicze podlegajace ochronie, siedliska gatunkéw ro$lin, grzybéw i zwierzat
zwigzanych z ekosystemami nielesnymi, a takze miejsca pelnigce funkcje punktéw i ciggow
widokowych na terenach o duzych wartosciach krajobrazowych;

6) pozostawianie w drzewostanie, az do catkowitego rozktadu, czesci drzew o charakterze
pomnikowym, oraz cze$ci stojgcych drzew dziuplastych lub obumartych;

7) zachowanie S$rédlesnych ciekow, mokradet, polan, torfowisk, wrzosowisk, muraw
kserotermicznych i piaskowych oraz polan o wysokiej bioréznorodnosci;

8) utrzymanie odpowiedniego poziomu woéd gruntowych dla zachowania siedlisk
wilgotnych i bagiennych;

9) zachowanie siedlisk chronionych i zagrozonych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow;

10) dziatania na rzecz czynnej ochrony oraz restytucji rzadkich i zagrozonych gatunkéw
ros$lin, zwierzat i grzybow.

Zakres planowanych robét nie bedzie miat wptywu na obszar chroniony.

Zgodnie z warunkami wynikajagcymi z przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2008r. nr 199, poz. 1227, z
poZn. zm.), przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ potencjalnie
znaczaco oddziatujacych na $srodowisko, dla ktérych konieczne jest przeprowadzenie oceny
oddzialywania na $srodowisko. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano postanowienie Woéjta
Gminy Jordanéw znak 05.6220.1.2020 z 11 marca 2020 o odmowie wszczecia postepowania

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

5.5. Uzbrojenie terenu
W obrebie wykonywanych prac zlokalizowano istniejacg sie¢ wodociggowa. Zakres

projektowanych robdt uzyskat pozytywne uzgodnienie zarzadcy sieci — Spétki Komunalnej
Skawa Jordan6éw Sp. z o0.0. Na istniejacym wodociggu w90 zaprojektowano dwudzielng rure

ostonowg DN125mm dtugosci 13m.

13



Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy
wykonywac recznie ze szczeg6lnym zachowaniem bezpieczenstwa oraz norm i przepiséw

obowiazujacych w budownictwie.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Projektowana droga le$na nie stanowi obiektu wymagajgcego zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. 2009 nr

124 poz. 1030).

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejgca nawierzchnia zwirowa na drodze na odcinku w km 0+800 - 1+154 zostanie
zebrana i ponownie wbudowana w konstrukcje placow sktadowych jako warstwa
podbudowy.

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy
wykonywac recznie ze szczeg6lnym zachowaniem bezpieczenstwa oraz norm i przepiséow
obowiazujacych w budownictwie oraz w razie koniecznos$ci powiadomi¢ gestora sieci o

prowadzeniu prac w obrebie jego sieci.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8.1. Wskazanie przepis6w prawa
Obszar oddziatywania obiektu ustalono w oparciu o przepisy:

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdézn. zm) -

spelniano wymagania zawarte w art. 5 ust. 1.

— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973) -
art. 75.

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.) - spelniono wymagania zawarte w §77.

— rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na $§rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) - inwestycja nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé¢ na $rodowisko
zgodnie z §2 i §3.

— rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,

jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekow, a takze przy
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odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych -
wody opadowe nie wymagaja podczyszczenia zgodnie z art. 17 ust. 2.
8.2. Zasieg obszaru oddzialywania
Planowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu obszaréow w
otoczeniu projektowanej drogi, a takze nie narusza warunkéw uzytkowania istniejacych
obiektéw na dziatkach sasiednich z inwestycja.
Biorac pod uwage powyzsze wyznaczono obszar oddziatywania obiektu, w ktérym ujeto
dziatki terenu objetego zamierzeniem inwestycyjnym tj.: 3842, 3843, 3844, 3845/3, 3867/1,

3871 w obrebie Wysoka, w Gminie Jordanéw.

Zespot projektowy:

mgr inZz. Dominik Nigborowicz
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CZESC RYSUNKOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Rys. 1. Orientacja w skali 1:25 000
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Rys. 2.1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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Rys. 2.2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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mgr inz. Dominik Nigborowicz
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego - Pawet Swiniarski

POLSKA
| & B A
INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikaoynym:

MAP-CK5-LKB-PEN *

Pan Pawet Marek Swiniarski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0384/19
adres zamieszkania tuina 500, 38-322 tuina

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

2aiwiadczenie zostalo wygenarowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekbronicznym
werylikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-13 roku przes:

Mirostaw Boryceko, Preewodniczacy Rady Malopolskiej Okrggowej Izhy Infynierdw Budownictwa,

(Zpednie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wreednia 2001 r. o podpisie eb=ktroniconym {De. U, 2001 Hr 130 poz. 1050} dane w postaci
elekironicone] opatreore becpiectnpm podpisem elektromcerym weryfikowarnym proy pemocy watnego baalifibowanego certylikatu sy
rérwnwaine pod wigledem skutkdw pravwnych dokumentom cpalreonym posd pisami wlasmarecenymi |

® Werylkace popreaneici darmch w miniejssym madwiadcrenio moing sprawdeid 28 pomocy nemeru wesyfikacyinege talwisd cienia na

stronie Polskiej by Iniymierde Budownictea wes. piilong @l ul keatakiuge sig ¢ bivrem whadcive] Okregowe] liby Iniyniarde
Budeanictaa,



Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdZn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz ust. 3e

o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa drogi leSnej w m. Wysoka
w . Toporzysko oddz. 486 - 489

opracowany i sprawdzony zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt 1a przez..

mgr inz. Dominik Nigborowicz

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWOD/19w specjalnosci inZzynieryjnej
- drogowej nadane w oparciu o decyzje znak PDK OIIB/0054/0112/19 z dnia 31.12.2019r i
nalezacy do Podkarpackiej Okregowej [zby Inzynieréw pod numerem ewidencyjnym
PDK/B0/0086/20

mgr inz. Pawet Swiniarski

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr MAP/0038/PWBD /19w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej nadane w oparciu o decyzje znak MAP OIIB/KK/0054-0425/18 z
dnia 28.06.2019r i nalezacy do Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w pod numerem
ewidencyjnym MAP/BD/0384/19

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Listopad 2021



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZA]J I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Gtownym celem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn.: ,Budowa drogi
lesnej w m. Wysoka w 1. Toporzysko oddz. 486 - 489” jest wykonanie wewngtrzzaktadowej
drogi le$nej z infrastruktura towarzyszaca — mijankami, placami sktadu drewna i zjazdami na
szlaki zrywkowe oraz odwodnieniem w postaci ziemnych rowéw oraz przepustéw.

Droga lesna jest to liniowy obiekt, niebedacy droga publiczng, znajdujacy sie na
powierzchni gruntéw lesnych pethigcy wg potrzeb gospodarczych funkcje terenéw
komunikacyjnych utrwalony w powszechnie obowigzujacych ewidencjach jako grunt, bedacy
lasem.

Droge stanowig wszystkie budowle i urzadzenia zlokalizowane w jej ciaggu i
funkcjonalnie z nig powigzane, m.in.. przepusty, Sciany oporowe, rowy, mijanki,
sktadnice przydrozne i elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy Prawo Budowlane zakres robét zakwalifikowano do
kategorii:

— XXV -drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU

Obecnie oraz po wykonaniu projektowanych rob6t droga leSna stuzy¢ bedzie
prowadzeniu gospodarki le$nej. obstudze komunikacyjnej terenéw lesnych. Inwestycja
poprawi komfort poruszania sie pojazdéw i usprawni prowadzong gospodarke lesng poprzez
zorganizowanie miejsc do sktadowania i wywozu drewna, a tym samym znacznie poprawi

warunki bezpieczenstwa na drodze lesne;.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest liniowa budowla drogowa - droga le$na.
Zaprojektowano ja w powigzaniu z teren istniejgcym bez Kkonieczno$ci wykonywania

nasypéw i wykopow.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parametry charakterystyczne drogi le$nej jednojezdniowe;j:

— Dtugos¢ drogi 1154,68m
— Szeroko$¢ jezdni 3,5m,

— Szeroko$¢ poboczy 0,75m,

— Spadek poprzeczny jezdni (jednostronny, dostokowy) 3,0%



— Nachylenie skarp nasypu/wykopu 1:1,5.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ |INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

5.1. Warunki gruntowe
Na potrzeby niniejszej inwestycji zlecono wykonanie geotechnicznych warunkéow

posadowienia wraz z opinig geotechniczng opracowanych przez Geobore Geologia
Inzynierska, Geotechnika Damian Dubiel. W opracowaniu tym przedstawiono szczeg6étowo
warunki gruntowe i wodne oraz wykonano ogélnie 5 otworéw badawczych.

Na badanym terenie nie zaobserwowano przejawéw powierzchniowych ruchow
masowych mogacych mie¢ negatywny wptyw na projektowany obiekt.

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujgcych podtoze gruntowe.

Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do ,obszaréw
zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).

W km ~0+800 - 1+153 warstwe wierzchnig terenu stanowi utwardzenie drogi, na ktére
sktada sie warstwa kruszywa tamanego o granulacji 0-63mm. W pozostatych otworach,
bezposrednio od powierzchni terenu wystepuja grunty rodzime.

W podtozu budowlanym wydzielono 2 warstwy geotechniczne:

Warstwa [ - zwietrzelina gliniasta tupka (KWg(1)) i zwietrzelina gliniasta piaskowca
z domieszka rumoszu piaskowca (KWg(p)+KR(p)) w stanie twardoplastycznym - grunty
nosne - [, =0,03-0,04;

Warstwa Il - zwietrzelina gliniasta tupka z domieszka rumoszu piaskowca (KWg(1)+KR(p))
i zwietrzelina gliniasta piaskowca z domieszkg rumoszu piaskowca (KWg(p)+KR(p))
w stanie pétzwartym - grunty nosne - I, =0,00.

Zwietrzelina gliniasta tupka wyksztatcona jest w postaci gliny zwieztej, zas zwietrzelina
gliniasta piaskowca wyksztatcona jest w postaci gliny piaszczystej.

Z uwagi na podatno$¢ gruntow wystepujacych w podilozu badanego terenu do
uplastyczniania sie wraz ze wzrostem wilgotnosci (grunty spoiste), podczas budowy oraz w
fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do zawilgocenia

tych gruntow.

5.2. Opinia geotechniczna
Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego w obrebie planowanej

inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste

warunki gruntowo - wodne oraz charakter obiektu i jego poziom posadowienia,



zakwalifikowano przedmiotowa inwestycje do II kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych.

Roboty zwigzane z budowa przepustéw wymagac bedg wykopow o gtebokosci ponad 1,2m co
kwalifikuje te roboty do II kategorii geotechnicznej. Zgodnie z § 7 w/w rozporzadzenia,
opracowano dla przedmiotowej inwestycji opinie geotechniczng, dokumentacje badan
podioza gruntowego oraz projekt geotechniczny. Nie ma natomiast koniecznos$ci wykonania
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od
przedstawionych warunkéw gruntowych, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta w

celu ponownego zakwalifikowania obiektu do odpowiedniej kategorii geotechniczne;.

5.3. Warunki posadowienia
Warunki wodne przyjeto jako dobre, poniewaz podczas prowadzenia prac terenowych

nie zaobserwowano zadnych przejawéw wodono$nosci do glebokosci oraz konieczne
wykopy i nasypy o wysokosci i gtebokosci powyzej 1m. Na podstawie powyzszych informacji
przyjeto zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
zatacznikiem” grupe no$nosci podtoza G4 dla catego odcinka drogi objetej opracowaniem.
Glebokos$¢ przemarzania dla terenu inwestycji wynosi 1,2m.
Dla zaistniatych warunkéw gruntowych dla podtoza G4 sprawdzono wymagang grubos$¢
warstw konstrukcji poszerzanej jezdni drogi powiatowej z uwagi na wysadziny réwna 0,6 x

1,2m =0,72m.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. Zapotrzebowanie w wode oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania Sciekéow
oraz wod opadowych

Woda do celéw budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami. Natomiast $cieki beda
wywozone przez wykonawce robot.

Warunki odprowadzenia wéd deszczowych z terenu inwestycji podano w czesci opisowe;j
projektu zagospodarowania terenu.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Planowane roboty budowlane nie spowoduja emisji zanieczyszczen gazowych w tym
zapachow pylowych i ptynnych. Réwniez na etapie uzytkowania, droga nie bedzie Zrédtem
emisji.

6.3. Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadow

Projektowany obiekt - droga leSna z rowami i przepustami nie beda zZrdditem
powstawania odpadow.

Podczas realizacji inwestycji powstawa¢ bedg odpady o charakterze odpadéow
budowlanych nalezgce do grupy katalogowej 17 podgrupa 17 01 [Odpady materiatow

i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, ptyty, ceramika)].



Odpady, ktére nie moga by¢ unieszkodliwione w miejscu ich powstania, powinny by¢
przekazane do najblizszej potoZonych miejsc, w ktérych moga zosta¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione w miejscu do tego dostosowanym (uwzgledniajac najlepsza dostepna
technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony

Srodowiska).

6.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczego6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakl6écen

Budowa drogi le$nej spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy ciezkiego sprzetu
budowlanego. W zwigzku z rozmiarem oraz charakterystyka planowanej inwestycji zasieg
hatasu oraz czas jego emisji jest jednak znikomy. Budowa nie spowoduje rdéwniez
promieniowania w tym jonizujgcego, elektromagnetycznego (nie projektuje sie robét z tego
typu promieniowaniem).

6.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z inwestycja konieczna bedzie ingerencja w istniejgcy drzewostan w
szczegblnosci w terenie zajetym pod place skltadowe i nowe odcinki rowéw drogowych.
Wycinka prowadzona bedzie przez PGL Nadlesnictwo Myslenice w ramach prowadzonej
dziatalnosci statutowe;j.

Na etapie uzytkowania projektowana droga lesna nie bedzie oddziatywa¢ na drzewostan,

glebe czy wody powierzchniowe i podziemne.

7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Dla projektowanej drogi leSnej nie projektuje sie dodatkowego wyposazenia budowlano-

instalacyjnego.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Nie dotyczy (na podstawie informacji zamieszczonych w czeSci opisowej projektu

zagospodarowania terenu nie stawie sie warunkéw ochrony przeciwpozarowej).

9. INFORMACJA O ODSTEPSTWIE OD PRZEPISOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi

przepisami techniczno-budowlanymi.

Zespot projektowy:

mgr inz. Dominik Nigborowicz mgr inz. Pawel Swiniarski
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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Rys. 3.Profil podtuzny w skali 1:100:1000
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Rys. 4. Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50
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Rys. 5. Rysunki ogélne przepustu w km 0+032,0 w skali 1:50
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Rys. 6. Rysunki ogélne przepustu w km 0+459,2 w skali 1:50
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Rys. 7. Rysunki ogdélne przepustu w km 0+790,3 w skali 1:50
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Rys. 7. Rysunki ogélne przepustu w km 1+019,0 w skali 1:50
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Rys. 9. Rysunki ogélne przepustu w km 1+147,2 w skali 1:50
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PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZALACZNIKOW DO

ZNaanZ,:;\gz enia Budowa drogi leSnej w m. Wysoka
budowlanego: w 1. Toporzysko oddz. 486 - 489
Kategoria .

obiektu bud.: XXV - drogi

Adres obiektu
budowlanego:

Wojewaodztwo: matopolskie,
Powiat: suskKi,
Miejscowos¢: Wysoka

Dziatki
inwestycyjne:

jednostka ewidencyjna: Jordanéw [121505_2],
obreb Wysoka [0005]

dzialki ewid.: 3842, 3843, 3844, 3845/3,3867/1, 3871

Nadles$nictwo Myslenice

Inwestor: ul. Szpitalna 13
32-400 Myslenice
Spis o 1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony 5 str.
zawartoSci: zdrowia
2. Wypisiwyrys z MPZP Gminy Jordanéw 26 str.
3. Postanowienie Woéjta Gminy Jordanéw z 11.03.2020r 2 str.
4. Uzgodnienie Spétki Komunalnej Skawa Jordanéw 2 str.
Sp.zo0.0.z 05.03.2021r.
5. Decyzja wodnoprawna z dnia 14.10.2021r. 5 str.
6. Opinia Zespotlu Parkow Krajobrazowych z dnia 2 str.

16.11.2021r.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
Nazwa Budowa drogi lesnej w m. Wysoka
Zamierzenla
budowlanego: w l. Toporzysko oddz. 486 - 489
Kategoria XXV - drogi
obiektu bud.:

Adres obiektu

Wojewodztwo: matopolskie,
Powiat: suskKi,

budowlanego: Miejscowos¢: Wysoka
Dziatki jednostka ewidencyjna: Jordanéw [121505_2],
inwestvevine: obreb Wysoka [0005]
yeymne: dziatki ewid.: 3842, 3843, 3844, 3845/3,3867/1, 3871
Nadlesnictwo Myslenice
Inwestor: ul. Szpitalna 13
32-400 Myslenice
Projektant:

mgr inz. Dominik Nigborowicz

upr. do projektowania i kierowania robotami
w specjalnosci inzynieryjnej-drogowe;j,



1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych obiektow

W ramach projektu uwzgledniono:
— budowe jednojezdniowej drogi lesnej
— wykonanie mijanek i placow sktadowych przy drodze lesnej
— budowe nowych przepustéw pod korong drogi le$nej
— przebudowe rowoéw ziemnych wraz z przebudowg zjazdéw na szlaki zrywkowe

— rozbidrke elementdw istniejacego zagospodarowania.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow budowlanych:
1) Roboty przygotowawcze
- geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia (osi drog, lokalizacji przepustéw).
2) Roboty rozbiérkowe
- rozbiorka istniejgcych elementéw utwardzonej powierzchni oraz przepustéw,
3) Budowa przepustu
- wykonanie wykopu,
- utozenie nowych prefabrykatéw na tawie z kruszywa,
- deskowanie i betonowanie $cian czotowych,
- zabezpieczenie elementéw betonowych izolacja przeciwwilgociows,
- ulozenie zasypki rur i staranne zageszczanymi warstwami,
4) Przebudowa rowéw odwadniajacych
- wykonanie wykop6éw pod nowe odcinki rowdw ziemnych,
- zasypanie i zageszczenie warstwami przewidzianych do likwidacji odcinkéw rowow,
5) Wykonanie robét ziemnych oraz podbudéow
- zdjecie humusu, jego zatadunek i transport,
- wzmocnienie podtoza pod projektowanymi nasypami,
- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie,
7) Wykonanie nowych nawierzchni z kruszywa na jezdni, poboczach, placach zktadowych,
mijankach i zjazdach.
Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika

budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren inwestycyjny i sgsiadujacy z inwestycjg uzbrojony jest w sieci wodociggowa.
Istniejace obiekty budowlane powigzane z planowanym przedsiewzieciem to istniejgce

przepusty pod korong drogi w km 0+012,0, w km 0+790,3, w km 1+019,0 i w km 1+147,2.



3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robo6t
budowlanych nalezy zaliczyc¢:

- nieré6wnomierne uksztaltowanie terenu,

- wykopy pod przepusty.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagroZen oraz miejsce ich wystapienia
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t wg Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126):

Skala Miejsce i czas wystapienia

Rodzaj zagrozenia .. ..
zagrozenia zagrozenia

Roboty budowlane, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

e profilowania terenu pod
warstwy konstrukcyjne drogi,
mata e wykopy i nasypy pod budowe

. s . przepustow
ludzi, a w szczegdlnosci z przysypania

ziemig lub upadkiem z wysokosci * wykonania skarp

Rob6t budowlanych prowadzonych przy

. e , ¢ montaz prefabrykowanych
montazu i demontazu ciezkich elementéw p y y

i Srednia elementdéw przepustu (Scian
prefabrykowanych - roboty ktérych masa przep (
czotowych)
przekracza 1,0t
Roboty ziemne zwigzane z ¢ utozenie warstw
przemieszczaniem lub zageszczaniem mata konstrukcyjnych drogi,
gruntu zjazdow

0 pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robdét przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy
(odpowiadajacych danej branzy w tym BHP i pierwszej pomocy) przez osobe uprawniona.

Okre$lenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczgcego postepowania w przypadku ewakuacji.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw S$rodkéw ochrony indywidualnej i
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych z

elementami odblaskowymi.



Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiska operator6w maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w
strefie szczegldlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

1) niewtasciwa ogélna organizacja pracy

a) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

b) niewtasciwe polecenia przetozonych,

c) braknadzoru,

d) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

e) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

f) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,

g) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
2) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

a) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

b) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

c) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:




1) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zr6dtem zagrozenia,
b) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
c) braklub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
d) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
e) braklub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
2) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
a) zastosowanie materiatéw zastepczych,
b) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
3) wady materiatowe czynnika materialnego:
a) ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;
4) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
a) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
b) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

c) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) nalezy opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Przed przystgpieniem do robdt wdrozy¢ ich odpowiednie oznakowanie.

Nalezy zapewni¢ 1aczno$¢ telefoniczng lub radiowg ze stuzbami ratowniczymi
(szczegblnie Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) oraz Zakladem Energetycznym na
wypadek pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub innych sytuacji wymagajacych
interwencji ww. stuzb.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robdét,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robét,
- stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz



