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) . . ’ . . Dominik Nigborowicz Nr rys.
— Beton C25/30 w ilosci 1,7m’ — Beton C25/30 w ilosci 1,8m’ Swiccany 406 Rysunki ogélne przepustu
— Sciany czofowe zazbroi¢ siatkq zbrojeniowg #12mm 100x100mm — Sciany czofowe zazbroi¢ siatkq zbrojeniowq 12mm 100x100mm ~ 38-242 Skolyszyn w km 0+459 2
od strony nasypu drogowego oraz siatkg #10 100x100mm od od strony nasypu drogowego oraz siatkq #10 100x100mm od dominumprojcKyegralcom ’ Skala 1:50
strony przeciwnej strony przeciwnej
— Stal zbrojeniowa klasy A-Ill lub AlIN w ilosci 86+60kg — Stal zbrojeniowa klasy A-Ill lub AlIN w ilosci 93+65kg Nazwa zamierzenia Budowa drogi lesnej w m. Wysoka
— Siatke w miejscu przepustu przycigé do otworu — Siatke w miejscu przepustu przycigé do otworu budowlanego w lednictwie Toporzysko oddz. 486 - 489
— Siatke roztozy¢ w 2 dwoch warstwach od zew. i wew. Sciany — Siatke roztozy¢ w 2 dwdch warstwach od zew. i wew. Sciany .
— Otuling: 50mm - Otulina: 50mm Nazwa obiektu bud. droga
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