Torun, 25.11.2024 r.
19/2024/PN

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,Budowa Osrodka Diagnostyki Narzgdowej Wojewaddzkiego
Szpitala Dzieciecego im. J. Brudziriskiego w Bydgoszczy”

Wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (9)

185. Prosimy o potwierdzenie czy sieci zewnetrzne - woda ppoz. jest w zakresie wyceny na tym
postepowaniu przetargowym. Jesli tak prosimy o udostgpnienie profili w/w wody ppoz..

Uzupetnienie odpowiedzi z dnia 11.10.2024 r.:
Projekt zaktada wode do zewn. gaszenia z istniejacych hydratow — opis.

198. Wezet ciepta. Prosze o uzupetnienie parametréw doborowych dla pomp o symbolach M16=M18 i
M18.

Odpowiedz:
Pompa obiegowa w dostawie z powietrznag pompg ciepta.

209. Prosimy o wskazanie pomieszczen ktdre przewidziane sg w klasie czystosci S17

Odpowiedz:
Pomieszczenia zabiegowe do klasy S1, pomieszczenia wybudzen do S2.

211. Prosimy o podanie mocy powietrznej pompy ciepfa do przygotowa nia cieptej wody uzytkowej.

Odpowiedz:
ODP: moc grzewcza 43,4 kW dla A2/W35 /3,4 podana na rys PW_S05.5.

212. Prosimy o wskazanie parametréw powietrznej pompy ciepta CWU.

Odpowiedz:

ODP: przyktadowy typ podany w czesci rys. PW_S05.5 ,powietrzna pompa ciepta monoblock, 2-
sprezarkowa, elektroniczny zawér rozprgzny, uktad tagodnego rozruchu, klasa efektywnosci
energetycznej 35/55st C= A++/A++, COP 3,4 (dla A2/W35, EN14511), waga 870 kg, wymiary 1900 x
2300 x 1000 mm , maksymalna temp zasilania 62 st C.

219. Prosimy o udostepnienie uzgodnionego projektu z KPEC przebudowy sieci cieplnej oraz wezta
cieplnego.

Odpowiedz:
Jest to instalacja wewnetrzna prowadzona na terenie inwestora.

223. Prosimy o udostepnienie przedmiaru instalacji gazow medycznych.

Odpowiedz:

Przedmiary udostepnione w ramach niniejszego postgpowania maja charakter jedynie pomocniczy. To
na Wykonawcy cigzy obowigzek prawidtowego skalkulowania oferty i przygotowania kosztorysow z
nalezytg starannoscig z uwzglednieniem specyfiki przedmiotu zamowienia w sposéb odzwierciedlajgcy
rzeczywisty zakres prac i kosztow realizacji przedmiotu zamowienia.

252. Prosimy o podanie iloéci i mocy stacji tadowania samochodow.

Odpowiedz:
11 szt. 0 mocy 2x 3,2kW.



270. Jakie pomieszczenia nalezg do strefy klasy S1 a jakie do 52?

Odpowiedi:
Pomieszczenia zabiegowe do klasy S1, pomieszczenia wybudzen do S2.

271. Prosze o potwierdzenie czy kanaly wentylacyjne z tworzywa nalezy przyjaé dla linii wentylacyjnych
NW3,NW4,NW5,NW9? Prosze o podanie z jakiego tworzywa majg by¢ wykonane?

Odpowiedzi:

Materialy musza posiada¢ dopuszczenia odpowiednie dla projektowanego budynku. Dopuszcza sie
zmiang materiatu pod warunkiem przedstawienia odpowiednich parametréw.

272, Prosze o wskazanie, ktére linie wentylacyjne maja by¢ w klasie szczelnoéci D?

Odpowiedz:
Opis szczelnosci w opisie projektu. Przede wszystkim pomieszczenia zabiegowe oraz wybudzen.

345. Prosze o jednoznaczne okreslenie czy zaprojektowana instalacja jest zasilana z istniejgcych Zrédet
gazow medycznych, czy zrédta majg by¢ zakresem do wykonania. Czeé¢ rysunkowa wskazuje, ze jest
wpigcie do istniejacej instalacji, co ma tez czesciowe potwierdzenie w opisie — pkt. 12.1. Istniejgca
instalacja, w ktérym to jest informacja o tym, ze zrédfa spetniaja normy i maja zgtoszenie do URLP, ale
jednoczesnie jest napisane, ze do celéw projektowych przyjeto jakie$ tam konkretne rozwigzania, ktére
sg opisane specyfikacjg - jest to wiec niejednoznaczne.

Odpowiedz:
Tak, zasilane z istniejacych Zrédet gazéw medycznych, zlokalizowane w budynku obok na parterze.

346. Na rysunkach odcigg gazéw anestetycznych jest zaprojektowany w ten sposdb, ze jest narysowany
przewdd fi28, ktéry jest rozprowadzony po calym oddziale do punktéw odciggu w pomieszczeniach,
nastgpnie pionem schodzi w dét i kanatem prowadzony do innego budynku, gdzie jest uciete (na
rysunkach instalacja oznaczona jako "OUT"). Ani w opisie, ani na rysunkach nie ma informacji co dalej
dzieje sig z tym przewodem. W przypadku tego projektu miatoby to szanse funkcjonowa, jezeli w tym
budynku, skad jest prowadzona instalacja byto aktywne Zrédto odciggu w postaci pomp AGSS.

Prosze zatem o wyjasnienie:

2.1 Gdzie i do czego nalezy podtaczy¢ nowoprojektowany odciag gazéw anestetycznych.

2.2 Czy Szpital posiada istniejgcy aktywny odcigg anestetyczny w postaci pomp AGSS i to do niego nalezy
wigczy¢ projektowany przewad fi28?

Odpowiedz:

Wedtug projektu instalacja ta wprowadzona jest do budynku istniejacego. Jednakze instalacja powinna
odchodzi¢ jedynie od punktéw odciggéw gazéw anestetycznych i byé wyprowadzona poza obrys
budynku w odpowiednich do tego miejscach.

347. Na mapie PZT wskazana jest lokalizacja projektowanego fundamentu wraz ze zbiornikami tlenu.
Prosze o informacje czy:

3.1 Dostawa i montaz zbiornikdw tlenu jest w zakresie Wykonawcy? Jeéli tak to prosimy o specyfikacje
urzadzen.

3.2 W zakresie Wykonawcy oprécz wykonania fundamentu jest réwniez demontaz istniejacych
zbiornikow tlenu i przeniesienie ich do nowej lokalizacji? Jesli tak to prosimy o specyfikacje istniejacych
urzadzen.

Odpowiedz:

Koszty przeniesienia istniejgcych zbiornikéw tlenu, demontaz, montaz i wykonanie fundamentu jest w
zakresie wykonawcy pod nadzorem i przy wspdtpracy z LINDE GAZ POLSKA.

395. Brak w projekcie rysunkéw rozwinigé/aksonometrii instalacji sanitarnych, tj. wody, kanalizacji, co,
gazow technicznych. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji.

Odpowiedi:



Nie jest wymagana aksonometria, instalacja prowadzona na jednej kondygnacji.

396. Prosimy o wskazanie standardu (zdjec pogladowych/producenta) wykonania biatego montazu.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy udostepnia standard biatego montazu w zataczniku.

397. Brak w projekcie danych na temat wydajnosci pomp wody deszczowej zasilajgcych centrale wody
deszczowej. Prosimy o uzupetnienie danych.

Odpowiedz:
System zostat dobrany na podstawie producenta: Green Water Solution.

398. Brak informacji na temat wydajnoéci/modelu centrali deszczowej. Prosimy o wskazanie danych
produktu.

Odpowiedz:
System zostat dobrany na podstawie producenta: Green Water Solution.

399. Czy grzejniki w wersji ocynkowanej nalezy zastosowac we wszystkich pomieszczeniach, czy tylko w
tazienkach?

Odpowiedz:

Pionowe z ptaska plyta sa opisane typy na rzutach, grzejniki higieniczne tez wg typow na rzutach instalacji
grzewczej.

400. Prosimy o podanie mocy cieplnej projektowanego wezta cieplnego oraz temperatur parametrow
wysokich. Brak informacji w projekcie.

Odpowiedi:

c.0. 70 kW parametry sie¢ 130/60 stC instalacja 75/55 stC

c.t. 95 kW parametry sie¢ 130/60 stC instalacja 75/55 stC

c.w.u. 355 kKW parametry sie¢ 70/35 stC instalacja 60/10 stC

401. Prosimy o uzupetnienie aktualnych warunkéw technicznych zwigzanych w przytgczeniami do sieci
zewnetrznych. Brak dokumentéw w przekazanej dokumentacji projektowe]j wykonawczej.

Odpowiedi:

Nie bedzie przytaczy do sieci zewnetrznych. Przylaczenia beda wykonane do sieci wewnetrznych
Zamawiajgcego.

402. Czy w sytuacji przeniesienia zewngtrznej instalacji tlenu, Zamawiajgcy posiada wystarczajaca
rezerwe dla podtrzymania dziatania szpitala podczas wykonywania prac? Jeéli tak, prosimy o wskazanie
jaki jest to czas.

Odpowiedz:

Rezerwa gazu bedzie zapewniona w iloci stosunkowej do niezbednego do czasu przeniesienia i instalacji
zbiornikow.

403. Prosimy o przekazanie rysunkdw/schematéw sprgzarkowni dla sprezonego powietrza. Brak w
dokumentacji.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy udostepnia rzut budynku istniejacego w zakresie gazéw medycznych.

404. Prosimy o uzupetnienie rysunkéw wentylacji w pomieszczeniu sprezarkowni, ktdra znajduje sig w
budynku C.

Odpowiedz:
W budynku C nie miesci sig sprezarkownia.



405. Prosimy o przekazanie rysunkéw/schematéw stacji zwigzanych gazami technicznymi dla
projektowanego budynku.

Odpowiedz:

Stacje znajdujg sig w budynku istniejgcym a nie projektowanym. Zamawiajacy udostepnia rzut budynku
istniejgcego w zakresie gazéw medycznych.

407. Prosimy o informacje o czyjej stronie jest wykonanie przytacza cieptowniczego do budynku,
Wykonawcy czy KAPEC?

Odpowiedz:

Informacje na temat zadanego pytania mozina znalezé w Dokumentacji formalnej udostepnionej na
platformie zaméwieniowej niniejszego postepowania.

408. Prosimy po czyjej stroni jest dostawa cieptomierza w budynku, Wykonawcy czy KAPEC?
Odpowiedz:

Informacje na temat zadanego pytania mozna znalez¢ w Dokumentacji formalnej udostepnionej na
platformie zaméwieniowej niniejszego postepowania.

409. Prosimy o uzupetnienie wydajnosci i wysokosci podnoszenia dla pomp obiegowych dla schematéw
podfaczenia nagrzewnic w centralach wentylacyjnych dla instalacji ciepta technologicznego.

Odpowiedz:
Centrale wentylacyjne dostarczane wraz z uktadami regulacyjnymi.

410. Czy grzejniki zaworowe majg réwniez posiada¢ plyte ptaska tak jak pionowe, czy Zamawiajacy
pozostaje przy wykonaniu plyty ryflowanym?

Odpowiedz:

Zgodnie z typami z projektu, pionowe grzejniki piyta ptaska, pozostate ryflowana wykonanie higieniczne
Wg pomieszczen.

411. Projekt zaktada instalacje wody lodowej. W dokumentacji znajduje sie rysunek dachu z
rozprowadzeniem przewoddw do agregatéw wody lodowej. Brak natomiast rysunkéw na nizszych
kondygnacjach. Brak réwniez schematu przylaczeniowego i opisu érednic przewoddw. Prosimy o

Odpowiedi:
W zakresie instalacji sanitarnych jest tylko agregat oraz doprowadzenie do pomieszczenia technicznego,
dalsze rozwigzanie wedtug technologii producenta rezonansu ktdry bedzie wybrany podczas realizacji.

412. Dokumentacja wykonawcza instalacji sanitarnych wewnetrznych zakfada prowadzenie gazéw
technicznych pomigdzy budynkiem nowym, a istniejgcym budynkiem B1, w kanale technicznym. W



dokumentacji brak rysunkéw oraz informacji dla tej konstrukcji. Prosimy o informacje czy kanat jest
istniejacy. Jezeli kanat jest do wykonania po stronie Wykonawcy, prosimy o uzupetnienie rysunkow
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W zwigzku z tym zapisem, prosimy o przekazanie dokumentagji instalacji dla istniejacego budynku, lub
opisu poszczegdlnych instalacji (materiat rur, wysokos¢ montazu, wielko$¢ érednic) w celu dobory
odpowiedniego sposobu wigczenia projektowanych instalacji do istniejacych.

Odpowiedi:

Rodzaje, materialy i inne parametry poszczegélnych instalacji w budynku istniejacym wykonawca
rozpozna podczas prowadzenia robdt i zdecyduje w konsultacji z nadzorem inwestorskim sposéb
poszczegblnych wpied.

420. Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej o schematu modernizacji istniejgcej gtéwnej
rozdzielni elektrycznej w Gtéwnym Budynku Szpitala, uwzgledniajacy linie kablowe zasilajagce nowo
projektowany budynek Centrum diagnostyki narzagdowej, linie kablowe zasilajace urzadzenia rezonansu
magnetycznego zainstalowane w nowo projektowanym budynku.

Odpowiedz:

Zgodnie z wytycznymi uzytkownika wprowadzenie linii zasilajacych oraz linii zasilajacych rezonans ma
by¢ wykonane na rezerwowe pola w istniejgcej RG Budynku Giéwnego Szpitala. Powyzsze nie wymaga




modernizacji istniejacej RG a wykorzystania istniejacych tras kablowych i pé6l zasilajacych wskazanych na
etapie wykonawczym przez przedstawicieli uzytkownika.

421. Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej o schemat modernizacji istniejacej rozdzielni
elektrycznej stacji transformatorowej w Gtéwnym Budynku Szpitala.

Odpowiedz:
Projekt nie zaktada modernizacji istniejgcej stacji transformatorowej.

422. Czy Inwestor posiada Warunki ENEA dotyczace zwigkszenia mocy i podtaczenia nowo
projektowanego budynku Centrum diagnostyki narzadowe;j.

Odpowiedi:
Budynek posiada rezerwe mocy dla podtaczenia nowej czgéci szpitala.

423, Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej o rzut Gtéwnego Budynku Szpitala z naniesiong
lokalizacjg pomieszczenia istniejacej rozdzielni elektrycznej wraz z trasg przebiegu ka bla zasilajgcego do
nowo projektowanego budynku Centrum diagnostyki narzagdowej.

Odpowiedz:

Trasa linii kablowej zostata okreélona na PZT. Wprowadzenie linii kablowych do budynku odbywa sig po
istniejacych trasach kablowych. Nie wymaga to opracowania rysunkowego.

424. W zamieszczonym PW Opis wykonawczy elektryczny, na str. 7, pkt. 2.5 jest zapis

,Projektuje sie wykorzystanie istniejacego agregatu pradotwdrczego dla potrzeb zapewnienia mocy
zasilania rezerwowego. Zgodnie z przyjetymi zafoieniami istniejacy agregat posiada rezerwe
umozliwiajgca wykorzystanie dla projektowanego budynku. Doktadne szczegoty wilaczenia zostang
przedstawione w opracowaniu wykonawczym” — jakim opracowaniu tu mowa, prosze O jego
zamieszczenie.

Odpowiedz:
Omytka pisarska. Nalezy wiaczy¢ do rezerwowego pola zasilania z agregatu istniejgcego.

425. Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej o rzut Gtéwnego Budynku Szpitala -
pomieszczenie rozdzielni gidwnej z naniesionymi trasami nowo projektowanych koryt kablowych
300x100.

Odpowiedz:

Trasy koryt kablowych przewidziano réwnolegle do istniejacych koryt kablowych w pom RG. Wykona¢
nalezy zgodnie ze stanem istniejgcym.

426. Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej o rzut Gtéwnego Budynku Szpitala z naniesiong
lokalizacjag pomieszczenia istniejgcej rozdzielni elektrycznej stacji transformatorowej wraz z trasg
przebiegu kabla zasilajgcego do nowo projektowanego budynku Centrum diagnostyki narzadowej.

Odpowiedz:
Nie przewiduje sig zasilania z istniejgcej stacji transformatorowej.

427. Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej o rzut Gtéwnego Budynku Szpitala z naniesiong
lokalizacjg istniejgcego Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego Ct4 wraz z trasg przebiegu kabla
$wiattowodowego/miedzianego do nowo projektowanego budynku Centrum diagnostyki narzadowej.

Odpowiedz:
Wykonaé na istniejacych trasach koryt kablowych.

428. Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej o schemat sieci LAN wraz z rysunkami szaf/szafy
dystrybucyjnej dla nowo projektowanego budynku Centrum diagnostyki narzagdowej, czy ma by¢
kompatybilny z systemem istniejagcym w Gtéwnym Budynku Szpitala, jesli tak to proszg o wskazanie
producenta systemu.



Odpowiedz:
Schemat sieci LAN zostat uzupetniony w aktualizacji dokumentacji.

437. Proszeg o informacje, jaki UPS jest prawidfowy —w PT rys. nr E-08 - UPS 30,0 kVA, w PW na rys. nr E-
08 jest UPS 60kVA/UPS 80kVA — prosze o korekte i wpisanie na wszystkich rys. prawidfowego UPS.

Odpowiedz:
Nalezy przyja¢ do wyceny UPS 80 kVA.

438. Prosze o zamieszczenie specyfikacji UPS.

Odpowiedi:
Zawarto w STWIOR.

439. Prosze o zamieszczenie specyfikacji baterii kondensatoréw KMD 75.

Odpowiedz:
Zastosowac baterie 6 stopniowg, hybrydowa.

440. Kabel zasilajgcy na schemacie tablicy RGK nr E-15 to (N)HXH-J 5x50, a kabel zasilajacy (na schemacie
RG nr E-08) tablice RGK (od roztacznika izolacyjnego) to YKY 5x50 — ktéry typ kabla jest prawidtowy —
prosze o korekte, (ten sam kabel z RG do RGK w PT to YKY 5x16).

Odpowiedz:
Zastosowac kabel (N)HXH-J 5x50.

441. Kable zasilajgce wychodzgce z RG rys. nr E-08 do tablic T0.1, T0.2, T1.1, T2.1, T2.2, T2.3 zostat
opisany jako (N)HXH-J 5x16, w PT jako YKY 5x16 a na schematach ww. rozdzielnic kable zasilajgce z RG
to NKXH-J 5x10, proszeg o korekte i ujednolicenie tych kabli by na wszystkich schematach byly takie same.

Odpowiedi:
Zastosowac kabel (N)HXH-J 5x16.

442. W PW na schemacie RG rys. nr E-08 brakuje obwodéw zasilajgcych tablice garazowe TG2.1, TG2.2,
prosze uzupetni¢ schemat o brakujace obwody.

Odpowiedz:
Zastosowac kable (N)HXH-J 5x10.

443. W PW pkt 2.5 Zasilanie gwarantowane obiektu jest informacja, ze istniejacy agregat pradotwérczy
ma moc wystarczajgcy réwniez zasilanie nowo projektowanego budynku, a dokfadne szczegéty
wigczenia zostang przedstawione w opracowaniu wykonawczym — prosze o uzupetnienie PW o te
szczegoly.

Odpowiedz:

Omytka pisarska. Nalezy wigczy¢ do rezerwowego pola zasilania z agregatu istniejacego.

444. W PW na schemacie RG rys. nr E-08 zostaty wrysowane prostokaty z oznaczeniem T1 zasilanie
podstawowe oraz T2 zasilanie rezerwowe — czy te 2 elementy znajdujg sie w rozdzielni gtéwnej
istniejgcego budynku.

Odpowiedz:

Oznaczenia T1,T2 sg jedynie umowne i nie maja odzwierciedlenia w rozdzielni istniejgce;j.

445. W opisie PW pkt 2.4 ZASILANIE REZERWOWE OBIEKTU jest zapis, ze projektowany budynek bedzie
zasilany linig kablowa typu 3x (4xYKXS 1x240mm2)+2x (YKXS 1x240mm2), na schemacie E-08 nie ma
podtgczenia takich kabli do RG, prosze o wyjasnienie, korekte zapisu, korekte schematu.

Odpowiedz:
Stosowac kable podane zgodnie z tabelg doboru kabli i wlz.



446. W PW na schemacie E-08 kable zasilajgce do tablic RIT-1, RIT-2, RIT-3, RIT-4 s3 typu YKY 5x16, na
schematach ww. rozdzielnic kable zasilajace s3 typu NkGSzo 3x16(25), ktory typ kabla jest prawidfowy —
prosze o korekte.

Odpowiedz:
Stosowac kable NkGSzo 3x16.

480. Prosimy o udostepnienie kompletnego projektu wezta ciepta zgodnego z wydanymi warunkami
technicznymi przytaczenia od Gestora.

Odpowiedz:
Instalacja wewnetrzna nalezgca do Inwestora.

481. Prosimy o udostepnienie kompletnego projektu sieci i instalacji zewnetrznych wodociggowych i
kanalizacyjnych zgodnego z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia od Gestora. Prosimy o
uzupetnienie o profile celem wiasciwego skalkulowania robot.

Odpowiedi:
Projekt instalacji zewngtrznych wraz z profilami zostat przekazany.

482. Prosimy o udostepnienie kompletnego projektu przekiadki sieci cieptowniczej zgodnego z
wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Gestora. Prosimy o uzupetnienie o profile celem
wiaéciwego skalkulowania robot.

Odpowiedz:
Projekt instalacji zewnetrznych wraz z profilami zostat przekazany.

483. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o projekt instalacji wody lodowej (schemat).

Odpowiedz:

W zakresie instalacji sanitarnych jest tylko agregat oraz doprowadzenie do pomieszczenia technicznego,
dalsze rozwigzanie wedtug technologii producenta rezonansu ktéry bedzie wybrany podczas realizacji.

485. Prosimy o wskazanie na jakim czynniku ma pracowac instalacja wody lodowej — glikol etylenowy
czy propylenowy?

Odpowiedz:

Glikol propylenowy, ale nalezy zweryfikowa¢ z technologia rezonansu ktory bedzie wybrany podczas
realizacji.

486. Prosimy o wskazanie na jakim czynniku grzewczym ma pracowac instalacja CT zasilajaca centrale
wentylacyjne na dachu a takze instalacja CT z pompy ciepta?

Odpowiedz:

CT z powietrznej pompy ciepta strona pierwotna wymiennika na glikolu etylenowym 35%, CT z
wymiennika wezta cieplnego strona pierwotna wymiennika na glikolu etylenowym 35% catosc.

487. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie wszystkich kanatéw z blachy stalowe]j ocynkowanej (za
wyjatkiem pomieszczenia rezonansu magnetycznego) z zachowaniem wiasciwe] klasy szczelnosci
adekwatnie do panujgcego w nich ci$nienia?

Odpowiedz:

Projektant dopuszcza. Ostateczna decyzja nalezy do Zamawiajacego w trakcie realizacji jako robota
zamienna.

488. W dokumentacji projektowej instalacji wentylacji mechanicznej zastosowano liczne filtry absolutne,
co nie jest wymagane dla tego typu pomieszczen, a dla Zamawiajacego znacznie zwieksza koszt
eksploatacji obiektu (konieczno$¢ wymiany filtréw, wigksze zuzycie energii elektrycznej z uwagi na sprez
wentylatoréw). W zadnym z pomieszczeri nie sa prowadzone zabiegi inwazyjne, ktore definiuja



koniecznoé¢ stosowania wysokiej czystosci mikrobiologicznej i fizycznej powietrza. Prosimy o rezygnacji
z filtréw absolutnych.

Odpowiedz:
Wykona¢ zgodnie ze specyfikacja/projektem.

490. Prosimy o wskazanie zakresu prac w RG Budynku Gléwnego Szpitala w calu podigczenia nowego
budynku.

Odpowiedz:

Wprowadzenie kabli na istniejace, rezerwowe pola zasilajace. Utozenie koryt kablowych réwnolegle do
tras istniejacych.

491. Prosimy o informacje jakie s3 dtugosci kabli zasilajgcych rezonanse magnetyczne 3,0T i 1,5T?

Odpowiedzi:
Dtugosci 90,0mb.

492. Na rysunku E5 zasilanie punktu tadowania aut 2x3,7 kW natomiast w czesci opisowej tadowarka ma
11 kW. Prosimy o ujednolicenie.

Odpowiedi:
Stosowac tadowarki 11,0kW.

493. Prosze o doprecyzowanie rodzaju kabla dla instalacji okablowania strukturalnego. W pliku
Szpital_ST20.pdf wymieniony jest kabel U/UTP 4x2x0,5 kat6 LSOH w opisie wykonawczym F/FTP 500
MHz kat. 6a.

Odpowiedzi:
Stosowac kable F/FTP 500 MHz kat. 6a.

494. W czgsci opisowej projektu wykonawczego jest zapis:" Kazdy punkt PEL wyposazony bedzie w dwa
gniazda logiczne typu RJ45 " natomiast na rysunku technicznym np. "Rzut pietra Il - instalacje
elektryczne" jest zapis "Punkt Elektryczno-Logiczny wyposazony w 3 gniazda RJ45 okablowania
strukturalnego kat.6". Prosze o doprecyzowanie z ilu gniazd RJ45 ma sie sktadaé punkt PEL.

Odpowiedi:
Zgodnie z rzutami 3xRJ45.

496. W czesci opisowej projektu wykonawczego jest zapis: "Zasilanie awaryjne systemu serwerowego
zrealizowane bedzie z UPS instalowanego w szafie serwerowej". Prosimy o podanie wymagan
minimalnych oraz wymaganych parametréw technicznych.

Odpowiedi:
Parametry podane na schemacie szafy serwerowe] w aktualizacji projektu zamieszczonej 11.10.2024 r.

497. Prosimy o informacje czy instalacja TV/SAT ma zosta¢ podigczona do istniejgcego systemu
telewizyjnego szpitala? Czy ma zosta¢ wybudowane nowe pole antenowe?

Odpowiedi:
Potgczenie do istniejgcego systemu w szpitalu.

501. Prosze o wskazanie lokalizacji pompowni sanitarnej nr 1 oraz 2, hydroforu, rozdzielnicy RGK oraz
T 1.

Odpowiedi:

Pompownie sanitarne-lokalizacja zgodnie z projektem sanitarnym. Rozdzielnica RGK w pom RG tablica
TK1.1 na pietrze I.
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502. Na schematach rozdzielnic RIT1 do RIT4 jako kable zasilajgce zostaty pokazane NKGs3x16(25)
natomiast w rozdzielnicach RG oraz RGK dla zasilania szaf RIT zostaty pokazane kable YKY 5x16. Proszg o
informacje ktdre kable s3 prawidiowe.

Odpowiedi:
Stosowac kable NkGSzo 3x16.

503. Prosze o potwierdzenie, ze rozdzielnica TK2.3 (TK2/3) nie wystepuje w tym projekcie. (zostata ona
pokazana na rzucie Il pigtra w osiach 3-G ale w projekcie nie ma do niej schematu).

Odpowiedz:
Nie wystepuje w projekcie.

504. Prosze o podanie mocy UPSa pokazanego w projekcie instalacji elektrycznych oraz czasu jego
podtrzymania. Na schemacie RG zostat pokazany UPS 80kVA, w projekcie budowlanym wystepuje UPS
30kVA. W dokumentacji nie zostat podany czas jego podtrzymania.

Odpowiedi:
Nalezy przyja¢ do wyceny UPS 80 kVA, czas podtrzymania 20min.

530. W projekcie instalacji elektrycznych pokazano punkty zasilania tadowania aut. Prosimy o podanie
parametréw technicznych tadowarek elektrycznych.

Odpowiedz:
tadowarki o mocy 11,0kW/ 400V, IP65, wolnostojgca.

535. Prosimy o wskazanie doktadnego standardu wykonania kanalizacji niskoszumowej. Producenci
systemow kanalizacji niskoszumowej posiadajg w swojej ofercie kilka wariantow, np. dla Maganplast: Ht
Plus, Ultra dB, SKOLAN safe.

Odpowiedi:
Np. Firmy Nicoll lub réwnowazny.

536. Prosimy o informacje czy grzejniki maja by¢ w wykonaniu higienicznym? Dokumentacja tego nie
wskazuje a dla tego typu obiektéw wskazane jest stosowanie grzejnikéw w wykonaniu higienicznym.
Odpowiedz:

Pionowe z ptaska plyta, sa opisane typy na rzutach, grzejniki higieniczne tez wg typow na rzutach
instalacji grzewczej.

537. Prosimy o informacje z jakiego materiatu maja by¢ wykonane klapy p.poz. na ukfadach
wentylacyjnych, ktére majg by¢ wykonane z tworzywa sztucznego. Na rynku nie wystepuja klapy p.poz.
wykonane z tworzywa sztucznego, klapy wystepuja w wariantach ze stali ocynkowanej oraz ze stali
nierdzewnej.

Odpowiedz:
Wykonane ze stali nierdzewnej.

623. Instalacje gazéw medycznych — Na projekcie nie wskazano dokiadnego miejsca wpiecia sie w
istniejace instalacje celem zasilenia projektowanego obszaru. Czy wskazany punkt pod nazwa ,Instalacje
podtaczy¢ do istniejacej instalacji gazéw medycznych” jest miejscem docelowym dla podpigcia sie z
projektowanymi rurociggami? Jesli nie, to proszg o wskazanie dokfadnych miejsc dla wszystkich gazéw.

Odpowiedz:
Tak, w tym pomieszczeniu znajduje sig instalacja gazéw i jest to miejsce docelowe.

624. Instalacje gazéw medycznych — Na zabezpieczenie catego obszaru przewidziano jedynie jedng
skrzynke zaworowa, co przy tak intensywnych obszarach moze okaza¢ sie nie wystarczajace. Przy
zaprojektowanym ukfadzie skrzynek powinno by¢ minimum trzy, a nawet zalecatoby sie wiecej, gdyz w
przypadku awarii moze by¢ wymagane odcigcie danego gazu na catym oddziale, zamiast na jego
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podstrefie. Prosze o odpowied?Z czy Zamawiajgcy zamierza zwigkszy¢ liczbe skrzynek zaworowych dla
zaprojektowanego obszaru, co zagwarantuje wieksze bezpieczerstwo uzytkowania?

Odpowiedz:

Zamawiajacy zwigksza liczbg skrzynek zaworowych do 4 szt. W tym jedna gtéwna i trzy przed kazdy
obszar uzytkowania gazéw.

625. Instalacje gazow medycznych — Instalacja gazéw anestetycznych. Wedtug projektu instalacja ta
wprowadzona jest do budynku istniejacego. Uwazamy, ze taka instalacja powinna odchodzié jedynie od
punktéw odciggdw gazow anestetycznych i by¢ wyprowadzona poza obrys budynku w odpowiednich do
tego miejscach. Prosimy o potwierdzenie poprawnosci zaprojektowanej instalacji.

Odpowiedz:

Tak,moga by¢ wyprowadzone poza obrys budynku.

653. W zatgczniku nr 11 do SWZ d) Myjnia endoskopowa w pkt. 12) uwzgledniono zapis: ,Myjnia
powinna posiada¢ kosze uniwersalne do uktadania endoskopdéw, kompatybilne z zaoferowanymi
endoskopami. Kosze powinny by¢ wyciagalne i umozliwia¢ uktadanie endoskopu poza komorg myjni.”
W zakres aktualnego postepowania nie wchodzi dostawa endoskopdw. W zwiazku z tym prosimy o
podanie producenta endoskopdw, przewidzianych do zakupu przez Zamawiajacego. Ponadto prosimy o
wykreslenie zapisu ,zaoferowanymi endoskopami”’, poniewaz Wykonawca nie dostarcza w
przedmiotowym postepowaniu endoskopdw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wykresla zapis "zaoferowanymi endoskopami”. W wybudowanej nowej pracowni beda
wykorzystywane endoskopy posiadane przez Zamawiajgcego firmy Olympus.

654. W zatgczniku nr 11 do SWZ d) Myjnia endoskopowa w pkt. 28 uwzgledniono zapis: Kompatybilnog¢
myjni / $rodkéw chemicznych z endoskopami. W zakres aktualnego postepowania nie wchodzi dostawa
endoskopow. W zwigzku z tym prosimy o podanie producenta endoskopéw, przewidzianych do zakupu
przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

W wybudowanej nowej pracowni beda wykorzystywane endoskopy posiadane przez Zamawiajacego
firmy Olympus.

656. W zafgczniku nr 11 do SWZ g) Wykrywacz metalu MRl w pkt. 12) uwzgledniono zapis: , Zaoferowany
wyréb medyczny jest dopuszczony do obrotu i uzywania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 7.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobéw medycznych. Srodki dowodowe
potwierdzajgce, ze oferowany wyréb spetnia wymagania Zamawiajgcego beds wymagane przed
dostawg urzadzenia (certyfikat lub deklaracja zgodnosci CE dla oferowanego urzadzenia)”. Producenci
wykrywacza do metalu, ktéry spetnia parametry wskazane w niniejszym zatgczniku nie jest wyrobem
medycznym. W zwigzku z tym, prosimy o wykre$lenie pkt. 12, poniewaz spetnienie tego warunku nie
jest mozliwe.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonat modyfikacji Specyfikacji technicznej i udostepnia poprawiony zatgcznik.

657. W nawigzaniu do zatgcznika nr 11 do SWZ g) Wykrywacz metalu MRI pkt. 12, producenci wskazuja
ze opisany wykrywacz do metali nie jest wyrobem medycznym. W zwigzku z tym, Wykonawca nie jest w
stanie przedstawi¢ wymaganych w SWZ deklaracji, certyfikatéw odnoszacych sie do wyrobéw
medycznych, opisanych w pkt. 9.2 w SWZ. Prosimy o potwierdzenie, ze do zafacznika g) Wykrywacz
metalu MRI nie wymaga sie zatgczenia dokumentéw wskazanych w pkt. 9.2 SWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonat modyfikaciji Specyfikacji technicznej i udostepnia poprawiony zatacznik.
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800. W pozycji przedmiarowej 8.3 wycenie podlega stacja interkomowa nabiurkowa w ilosci 12 szt. —
brak rozmieszczenia urzadzeh na projekcie. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o petny projekt
Kontroli Dostepu z rozmieszczeniem urzadzeri oraz schematem strukturalnym systemu.

Odpowiedz:

Zawarto w aktualizacji projektu teletechnicznego do przetargu: patrz Pytania i odpowiedzi 6 z
11.10.2024 r. lloé¢ kamer zgodnie z rzutami.

801. W pozycji przedmiarowej 8.4 wycenie podlega stacja interkomowa naécienna w ilosci 11 szt. — brak
rozmieszczenia urzadzen na projekcie. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o petny projekt Kontroli
Dostepu z rozmieszczeniem urzgdzer oraz schematem strukturalnym systemu.

Odpowiedz:

Zawarto w aktualizacji projektu teletechnicznego do przetargu: patrz Pytania i odpowiedzi 6 z
11.10.2024 r. llos¢ kamer zgodnie z rzutami.

802. W pozycji przedmiarowej 8.5 wycenie podlega kontroler czytnikéw w ilosci 22 szt. — brak
rozmieszczenia urzadzeri na projekcie. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o petny projekt Kontroli
Dostepu z rozmieszczeniem urzgdzen oraz schematem strukturalnym systemu.

Odpowiedz:

Zawarto w aktualizacji projektu teletechnicznego do przetargu: patrz Pytania i odpowiedzi 6 z
11.10.2024 r. llo$¢ kamer zgodnie z rzutami.

803. W pozycji przedmiarowej 8.6 wycenie podlega kontroler (sterownik) wej$¢ w ilosci 22 szt. — zgodnie
z zamieszczonym projektem kontrolerédw jest 7 szt. Prosimy o podanie prawidtowej ilosci kontrolerow
(sterownikéw) oraz uzupetnienie dokumentacji o pefny projekt Kontroli Dostgpu z rozmieszczeniem
urzadzeni oraz schematem strukturalnym systemu.

Odpowiedz:

Zawarto w aktualizacji projektu teletechnicznego do przetargu: patrz Pytania i odpowiedzi 6 z
11.10.2024 r. llos¢ kamer zgodnie ze schematem.

804. W pozycji przedmiarowej 5.1 wycenie podlega kamera wewngtrzna w iloéci 35 szt. — zgodnie z
zamieszczonym projektem kamer jest 6 szt. do monitoringu pacjenta. Prosimy o podanie prawidtowe;j
iloéci kamer oraz uzupetnienie dokumentacji o petny projekt CCTV z rozmieszczeniem urzadzen oraz
schematem strukturalnym systemu.

Odpowiedi:

Zawarto w aktualizacji projektu teletechnicznego do przetargu: patrz Pytania i odpowiedzi 6 z
11.10.2024 r. llo$¢ kamer zgodnie z rzutami.

805. W pozycji przedmiarowej 5.2 wycenie podlega kamera zewngtrzna w ilosci 12 szt. — brak
rozmieszczenia urzadzen na projekcie. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o petny projekt CCTV z
rozmieszczeniem urzadzen oraz schematem strukturalnym systemu.

Odpowiedz:

Zawarto w aktualizacji projektu teletechnicznego do przetargu: patrz Pytania i odpowiedzi 6 z
11.10.2024 r.

806. W pozycji przedmiarowej 5.3 wycenie podlega monitor 45 cali wilosci 1 szt. — brak rozmieszczenia
urzadzen na projekcie. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o petny projekt CCTV z rozmieszczeniem
urzadzen oraz schematem strukturalnym systemu.

Odpowiedz:

Zawarto w aktualizacji projektu teletechnicznego do przetargu: patrz Pytania i odpowiedzi 6 z
11.10.2024 r.
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807. W pozycji przedmiarowej 5.4 wycenie podlega monitor 42 cali w ilosci 1 szt. — brak rozmieszczenia
urzgdzeri na projekcie. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o petny projekt CCTV z rozmieszczeniem
urzadzen oraz schematem strukturalnym systemu.

Odpowiedz:

Zawarto w aktualizacji projektu teletechnicznego do przetargu: patrz Pytania i odpowiedzi 6 z
11.10.2024 r.

808. W pozycji przedmiarowej 5.5 wycenie podlega monitor 24 cali w iloéci 1 szt. — brak rozmieszczenia
urzadzen na projekcie. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o petny projekt CCTV z rozmieszczeniem
urzgdzen oraz schematem strukturalnym systemu.

Odpowiedi:

Zawarto w aktualizacji projektu teletechnicznego do przetargu: patrz Pytania i odpowiedzi 6 z
11.10.2024 r.

809. W pozycji przedmiarowej 5.6 wycenie podlega jednostka operatora w iloéci 1 szt. — brak
rozmieszczenia urzadzeri na projekcie. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o petny projekt CCTV z
rozmieszczeniem urzadzeri oraz schematem strukturalnym systemu.

Odpowiedz:

Zawarto w aktualizacji projektu teletechnicznego do przetargu: patrz Pytania i odpowiedzi 6 z
11.10.2024 r.

810. W pozycji przedmiarowej 7.7 wycenie podlega szafa LAN w ilosci 2 szt. — brak schematu szafy LAN
wraz z wyposazeniem. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o petny projekt LAN z rozmieszczeniem
urzgdzen oraz schematem strukturalnym systemu.

Odpowiedz:

Zawarto w aktualizacji projektu teletechnicznego do przetargu: patrz Pytania i odpowiedzi 6 z
11.10.2024 r.

811. W pozycji przedmiarowej 7.8 wycenie podlega wyposazenie pasywne szafy LAN w ilosci 1 szt. — brak
schematu szafy LAN wraz z wyposazeniem. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o petny projekt LAN z
rozmieszczeniem urzadzen oraz schematem strukturalnym systemu.

Odpowiedz:

Zawarto w aktualizacji projektu teletechnicznego do przetargu: patrz Pytania i odpowiedzi 6 z
11.10.2024 r.

812. W pozycji przedmiarowej 7.9 wycenie podlega wyposazenie aktywne szafy LAN w iloéci 1 szt. — brak
schematu szafy LAN wraz z wyposazeniem. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o petny projekt LAN z
rozmieszczeniem urzgdzen oraz schematem strukturalnym systemu.

Odpowiedz:

Zawarto w aktualizacji projektu teletechnicznego do przetargu: patrz Pytania i odpowiedzi 6 z
11.10.2024 r,

813. W pozycji przedmiarowej 5.6 wycenie podlega jednostka operatora w iloéci 1 szt. — brak
rozmieszczenia urzadzen na projekcie. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o pelny projekt CCTV z
rozmieszczeniem urzgdzen oraz schematem strukturalnym systemu.

Odpowied?:

Zawarto w aktualizacji projektu teletechnicznego do przetargu: patrz Pytania i odpowiedzi 6 z
11.10.2024 r.

828. Czy w miejscu nowoprojektowanego zbiornika nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie wykopu z racji

bliskosci do istniejgcego budynku? Brak rozwigzar projektowych dla tego zakresu.
Odpowiedz:
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Wg technologii Wykonawcy.

829. W odpowiedzi na pyt. 582 nie udzielono informacji na temat ilosci urzgdzen aktywnych sieci LAN.
Zwracamy sie ponownie z prosbg o dostarczenie zestawienia iloéciowego potrzebnych urzadzen oraz
uzupetnienie schematéw ideowych wszystkich wymaganych instalacji niskopragdowych bedacych
przedmiotem niniejszej inwestycji.

Odpowiedz:

Informacje zawarte w punkcie dotyczacym okablowania strukturalnego oraz w pozycji przedmiarowej
szafy sieciowej.

830. Zamawiajacy w odpowiedzi na pytanie 489 wspomina o integracji systemu DSO (Bosch) z
istniejgcym. Jednoczesnie w Projekcie Wykonawczym nie ma wzmianki o systemie DSO. Prosha o
uszczegdtowienie.

Odpowiedz:
Nie projektuje sie DSO.

831. Czy w zakresie umowy jest dostawa urzadzen aktywnych sieci LAN takich jak np. przetgczniki? Jesli
tak to zwracamy sie z prosbha o wskazanie miejsca w dokumentacji projektowej wskazujacej ilos¢ i typ
urzadzen ktdre nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Odpowiedi:

Informacje zawarte w punkcie dotyczacym okablowania strukturalnego oraz w pozycji przedmiarowej
szafy sieciowej.

832, Na schemacie rozdzielnicy gtéwnej RG jest pokazany zasilacz UPS o mocy 60 kVA. W opisie oraz z
przedmiarze podana moc zasilacza UPS to 80 kVA. Jaka moc przyjgc do wyceny?

Odpowiedi:
Przyjac 80kVA.

833. Na schemacie rozdzielnicy gléwnej RG na zasilaniu tablicy T0.1 jest wpisany kabel typ NHXH 5x16
mm2. Na schemacie tablicy T0.1 zasilanie z RG jest wykonane kablem typu NHXH 5x10 mm2? Ktory kabel
jest prawidfowy?

Odpowiedz:

Zastosowac NHXH 5x16.

834. Na schemacie rozdzielnicy gtéwnej RG na zasilaniu tablicy T0.2 jest wpisany kabel typ NHXH 5x16
mm2. Na schemacie tablicy T0.2 zasilanie z RG jest wykonane kablem typu NHXH 5x10 mm2? Ktéry kabel
jest prawidtowy?

Odpowiedz:

Zastosowac NHXH 5x16.

835. Na schemacie rozdzielnicy gléwnej RG na zasilaniu tablicy T1.1 jest wpisany kabel typ NHXH 5x16
mm2. Na schemacie tablicy T1.1 zasilanie z RG jest wykonane kablem typu NHXH 5x10 mm2? Ktory kabel
jest prawidtowy?

Odpowiedz:

Zastosowacé NHXH 5x16.

836. Na schemacie rozdzielnicy gtéwnej RG na zasilaniu tablicy T2.1 jest wpisany kabel typ NHXH 5x16
mm2. Na schemacie tablicy T2.1 zasilanie z RG jest wykonane kablem typu NHXH 5x10 mm2? Ktéry kabel
jest prawidtowy?

Odpowiedi:

Zastosowac NHXH 5x16.
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837. Na schemacie rozdzielnicy gtéwnej RG na zasilaniu tablicy T2.2 jest wpisany kabel typ NHXH 5x16
mm2. Na schemacie tablicy T2.2 zasilanie z RG jest wykonane kablem typu NHXH 5x10 mm2? Ktéry kabel
jest prawidtowy?

Odpowiedz:

Zastosowac¢ NHXH 5x16.

838. Na schemacie rozdzielnicy gtéwnej RG na zasilaniu tablicy T2.3 jest wpisany kabel typ NHXH 5x16
mm2. Na schemacie tablicy T2.3 zasilanie z RG jest wykonane kablem typu NHXH 5x10 mm2? Ktéry kabel
jest prawidtowy?

Odpowiedz:

Zastosowac NHXH 5x16.

839. Na schemacie rozdzielnicy gtéwnej RG na zasilaniu rozdzielnicy RW jest wpisany kabel typ 2x NHXH
5x120 mm2. Na schemacie rozdzielnicy RW zasilanie z RG jest wykonane kablem typu NHXH 5x50 mm2?
Ktory kabel jest prawidtowy?

Odpowiedz:

Zastosowac kabel 2x NHXH 5x120.

840. Na schemacie rozdzielnicy gtéwnej RG na zasilaniu tablicy RIT-1 jest wpisany kabel typ YKY 5x16
mm2. Na schemacie rozdzielnicy RIT-1 zasilanie podstawowe z RG jest wykonane kablem typu NKGs
3x16(25) mm2? Ktdry kabel jest prawidtowy?

Odpowiedzi:
Zastosowac NKGs 3x16.

841. Na schemacie rozdzielnicy RGK na zasilaniu rezerwowym tablicy RIT-1 jest wpisany kabel typ YKY
5x16 mm2. Na schemacie rozdzielnicy RIT-1 zasilanie rezerwowe z RGK jest wykonane kablem typu NKGs
3x16(25) mm2? Ktory kabel jest prawidtowy?

Odpowiedz:
Zastosowacé NKGs 3x16.

842. Na schemacie rozdzielnicy gtéwnej RG na zasilaniu tablicy RIT-2 jest wpisany kabel typ YKY 5x16
mm2. Na schemacie rozdzielnicy RIT-2 zasilanie podstawowe z RG jest wykonane kablem typu NKGs
3x16(25) mm2? Ktory kabel jest prawidtowy?

Odpowiedz:
Zastosowacé NKGs 3x16.

843. Na schemacie rozdzielnicy RGK na zasilaniu rezerwowym tablicy RIT-2 jest wpisany kabel typ YKY
5x16 mm2. Na schemacie rozdzielnicy RIT-2 zasilanie rezerwowe z RGK jest wykonane kablem typu NKGs
3x16(25) mm2? Ktory kabel jest prawidtowy?

Odpowiedz:
Zastosowac NKGs 3x16.

844. Na schemacie rozdzielnicy gtownej RG na zasilaniu tablicy RIT-3 jest wpisany kabel typ YKY 5x16
mm2. Na schemacie rozdzielnicy RIT-3 zasilanie podstawowe z RG jest wykonane kablem typu NKGs
3x16(25) mm2? Ktory kabel jest prawidtowy?

Odpowiedz:

Zastosowac NKGs 3x16.

845. Na schemacie rozdzielnicy RGK na zasilaniu rezerwowym tablicy RIT-3 jest wpisany kabel typ YKY
5x16 mm2. Na schemacie rozdzielnicy RIT-3 zasilanie rezerwowe z RGK jest wykonane kablem typu NKGs
3x16(25) mm2? Ktory kabel jest prawidtowy?

Odpowiedz:
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Zastosowac NKGs 3x16.

846. Na schemacie rozdzielnicy gtéwnej RG na zasilaniu tablicy RIT-4 jest wpisany kabel typ YKY 5x16
mm2. Na schemacie rozdzielnicy RIT-4 zasilanie podstawowe z RG jest wykonane kablem typu NKGs
3x16(25) mm2? Ktory kabel jest prawidiowy?

Odpowiedz:
Zastosowacd NKGs 3x16.,

847. Na schemacie rozdzielnicy RGK na zasilaniu rezerwowym tablicy RIT-4 jest wpisany kabel typ YKY
5x16 mm2. Na schemacie rozdzielnicy RIT-4 zasilanie rezerwowe z RGK jest wykonane kablem typu NKGs
3x16(25) mm2? Ktéry kabel jest prawidtowy?

Odpowiedi:
Zastosowac NKGs 3x16.

848, Na schemacie rozdzielnicy gtéwnej RG na zasilaniu tablicy Twc jest wpisany kabel typ YKY 5x6 mm2.
Na schemacie tablicy Twc zasilanie z RG jest wykonane przewodem typu YDY 5x6 mm2? Ktéry kabel
(przewdd) jest prawidtowy?

Odpowiedz:
Zastosowac YKY 5x6.

849. Na schemacie tablicy TG2.1 na zasilaniu z rozdzielnicy gtéwnej RG jest wpisany kabel typ NHXH 5x6
mm2. Na schemacie rozdzielnicy gléwnej RG brak takiego odptywu "TG2.1". Czy nalezy uwzgledniac ten
odptyw? Jezeli tak to prosze poda¢ (najlepiej na rzucie) lokalizacje tablicy TG2.1?

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ zasilanie TG2.1.

850. Na schemacie tablicy TG2.2 na zasilaniu z rozdzielnicy gtdwnej RG jest wpisany kabel typ NHXH 5x6
mm2. Na schemacie rozdzielnicy gtéwnej RG brak takiego odptywu "TG2.2". Czy nalezy uwzgledniac ten
odptyw? Jezeli tak to prosze podaé (najlepiej na rzucie) lokalizacje tablicy TG2.2?

Odpowiedz:
Nalezy uwzglednic zasilanie TG2.2.

853. Czy SKD ma by¢ rozbudowany o SSWiN, jesli tak, to ile wejs¢ alarmowych nalezy przyjac do oferty?
Odpowiedz:

SKD ma byé zintegrowana ze SSWiN - ilos¢ wejs¢ alarmowych zgodnie z projektem teletechnicznym
zatgczonym do przetargu.

854. Czy SKD ma by¢ zintegrowany z CCTV, jesli tak, to ilu kamer ma dotyczy¢ integracja?

Odpowiedi:
SKD ma byé zintegrowana z CCTV - kamery integrowac z miejscami gdzie jest zainstalowana KD.

855. Czy SKD ma by¢ zintegrowany z wideodomofonami IP, jesli tak, to ilu urzadzen ma dotyczyc
integracja?

Odpowiedz:

SKD ma byé¢ zintegrowana z wideo domofonami - kamery integrowa¢ z miejscami gdzie jest
zainstalowana KD.

856. Na rys. E6 Rzut pietra Il Instalacje elektryczne wrysowano kamery monitoringu medycznego. Czy
monitoring ma by¢ czescia telewizji przemystowe]? Jezeli nie prosze o podanie parametréw kamer, gdzie
wymagany bedzie podglad, okresu archiwizacji danych, miejsce instalacji serwera oraz schematu
instalacji.

Odpowiedz:
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Wykonac jako czes¢ telewizji przemystowe;.

977. W nawigzaniu do wyjasnien Zamawiajgcego z dnia 11.10.2024r. oraz odpowiedzi na pytania nr 378
i 386 prosimy o potwierdzenie, ze paragraf 10 ust. 9 umowy otrzyma brzmienie:

»Okres gwarancji i rekojmi w zakresie urzadzerh medycznych jest zgodny z okresem gwarancji i rekojmi
producenta.”

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie potwierdza. Gwarancja i rekojmia w zakresie urzadzer medycznych musi by¢ zgodna z
gwarancjg i rekojmiag zaoferowang w dokumentacji ofertowej wykonawcy (okres gwarancji zgodne ze
specyfikacjami urzadzen medycznych zatgczonymi do oferty wykonawcy - min. 60 miesiecy). Tym samym
zamawiajgcy modyfikuje odpowiedzi na pyt. 378 i 386.

18



