PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

;15316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI :  Oswietlenie ulicy Ogrodowej w Lubojnie
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Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu liniowego o dlugosci 43m (Linia kablowa )
W zakres inwestycji wchodzi:

" budowa linii kablowej 1,0kV dt. 43m,

" budowa szafki sterowania o$wietleniem ulicznym,

" budowa stupéw oswietlenia ulicznego

" montaz wysiegnikdw i opraw o$wietleniowych
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INWESTORSKI - Ogrodowa OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Oswietlenie ulicy Ogrodowej w Lubojnie
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3
d.1/0701-02 ;
SST-E
51*0,4*0,7 m3 14,280
RAZEM 14,280
2/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll ms3
d.1/0702-02;
SST-E
51*0,4*0,7 m3 14,280
RAZEM 14,280
3|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza w gruncie kat. IlI-IV m?2
d.1/0103-02
51*0,5 m2 25,500
RAZEM 25,500
4|kalk.ind. ; Woykonanie inwentaryzacji geodezyjnej , Odbiory techniczne kpl.
d.1|SST-E
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 BUDOWA OSWIETLENIA
5/KNNR 5 Montaz Szafki oswietlenia ulicznego SOU z wyposazeniem wg projektu kpl.
d.2|0401-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR 5 Utozenie rur ochronnych RHDPE-50mm m
d.2/0705-01; w wykopie
SST-E
18 m 18,000
RAZEM 18,000
7|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych RHDPE-50 mm fundamentach stupéw i rurze stupa |m
d.2|0705-01;
SST-E
5 m 5,000
RAZEM 5,000
8/KNNR 5 Uktadanie kabli NA2-XY-J 4x35mm2 w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2/0713-02; mknietych
SST-E
62 m 62,000
RAZEM 62,000
9/KNNR 5 Uktadanie ptaskownika Fe/Zn 30x4mm w rowie kablowym m
d.2|0707-02;
SST-E
51 m 51,000
RAZEM 51,000
10/KNNR 5 taczenie przewodow z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie szt.
d.2|0611-
01,SST-E
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1110 Ztacza kontrolne stupa - potaczenie ptaskownik-ptaskownik szt.
d.2|kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lll pod stupy szt.
d.2|0411-05;
SST-E
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o wysokosci 7,5m szt.
d.2|1001-01;
SST-E
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14/ KNNR 5 Montaz pojedynczych wysiegnikdéw pojedynczych o dtugosci 1,0m na stupie szt.
d.2/1002-01;
SST-E
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNNR 5 Montaz tabliczki bezpiecznikowej we wnece stupa szt.
d.2|0406-01;
SST-E
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |m
d.2/1003-02; nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn o wys. 7,0 m i wysiegnika dt.0,5m
SST-E
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INWESTORSKI - Ogrodowa

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2"9 m 18,000
RAZEM 18,000
17/KNNR 5 Montaz opraw LED oswietlenia zewnetrznego na stupach z wysiegnikiem szt.
d.2/1004-02;
SST-E
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18/KNNR 5 Obrébka na sucho kabla NA2XY-J 4*35; 1kV szt.
d.2|0726-10;
SST-E
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
19/KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2/1203-08; lub bolce
SST-E
8 szt.zyt 8,000
RAZEM 8,000
20/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2/1304-01;
SST-E
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.2|1302-03;
SST-E
3 odc. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2(1301-01
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
23|kalk.ind.; Oznaczenie urzadzen symbolami Gminy Olsztyn szt
d.2|SST-E
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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INWESTORSKI - Ogrodowa

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Robocizna r-g 142,508
2.|Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej , Odbiory techniczne kpl. 1,000
RAZEM
Stownie:
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INWESTORSKI - Ogrodowa

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Il. inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

.|-Stup aluminiowy anodowany w kolorze natura-

lym ,cylindrycznie stozkowy bez szwu

-stup winien posiada¢ Certyfikat Zgodnosci (CE)
z norma europejska PN-EN 40-6

-wysokos$¢ stupa nad ziemig -7,0m

-$rednica dolnej czesci stupa (przy podstawie)
stosownie do wysokosci stupa

-$rednica wierzchotka dla osadzenia wysiegnika
- 60mm

-spod otworu wneki bezpiecznikowej na wyso-
kosci ok.600mm od terenu -wielkosé
otworu wneki bezpiecznikowej wys.400mm szer.
95mm

-wneka zamykana drzwiczkami rewizyjnymi wy-
konanymi w kolorze i o wymiarach dostosowa-
nych do stupa z tabliczkg bezpiecznikowa posia-
dajgca wykonanie w Il klasie ochronnosci.
-Kabel zasilajgcy w rurze stupa i w fundamencie
chroni¢ rurg karbowang dwuscienng RHDPE-50.
-stup anodowany w kolorze oprawy

stopa stupa oraz nad czes$¢ nadziemna do wyso-
kosci 0,5m zabezpieczona elastomerem poliure-
tanowym.

Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie betono-
wym prefabrykowanym zabudowanym na trylince
lub ptycie stopowej 50x50x10 utozonej a dnie
wykopu.

Wykop zasypywac zageszczajgc warstwami
mieszaning cementu , pasku i zwiru do poziomu
terenu.

szt.

2,000

2,000

.|-wysiegnik wykonany z aluminium anodowanego

w kolorze stupa

-wysiegnik jednoramienny o wygladzie zgodnym
z projektem

-$rednica osadzenia na stupie wynosi 60mm
-dtugos¢ wysiegnika 1,0m

-wysokos¢ wysiegnika 0,5m

-kat nachylenia wysiegu 5stopni

szt.

2,000

2,000

.|Cement "35"

kg

36,000

36,000

.|Fundament prefabrykowany betonowy z otwora-

mi na wprowadzenie kabli .Powierzchnia ze-
wnetrzna betonu malowana emulsjg asfaltowg.
Sruby mocujace z zabezpieczeniami.i

szt.

2,000

2,000

.|Kabel 1,0kV NA2XY-J 4x35mm2

64,480

64,480

.|Koncowki kablowe KA 35mm2

szt.

24,000

24,000

N o

.|Opaski kablowe typu OKi

szt.

10,960

10,960
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INWESTORSKI - Ogrodowa

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Il. inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

.|Oprawa uliczna o charakterystycznych parame-

trach:

Strumien $wietlny oprawy: 2890 Im

Moc: 19,1 W; Barwa-Neutralny biaty 740
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

omateriat korpusu - odlew aluminium malowany
proszkowo

omateriat klosza - szkto hartowane ptaskie
ooprawa do montazu na bezposrednio wysiegni-
ku ?42-60mm z mozliwoscia regulaciji kata na-
chylenia w zakresie +5° do -10° lub poprzez do-
datkowy adapter zapewniajgcy mozliwosé mon-
tazu zar6wno na stupie ?42-76mm jak i na wy-
siegniku przy regulacji kata pochylenia oprawy w
zakresie +5° do -15°

ostopien odpornosci klosza na uderzenia me-
chaniczne - IK09

oszczelnos¢ komory optycznej - IP66
oszczelnos¢ komory elektrycznej - IP66

o Il klasa izolacjiPARAMETRY ELEKTRYCZNE |
FUNKCJONALNOSC

omoc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie
straty - 30W

oznamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz
ouktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie syg-
natem 1-10V

oochrona przed przepieciami - 10kV

oklasa ochronnosci elektrycznej: Il

-SPD zintegrowane 10 kV- 10kA, typ Il, wraz z
sygnatem diodowym LED disconnect i bezpiecz-
nikiem termicznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIER-
DZENIA

orodzaj zrodta Swiatta - LED

ozakres temperatury barwowej zrédet $wiatta -
4000K

outrzymanie strumienia $wietlnego w czasie:
80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

owskaznik oddawania barw Ra ? 70

owartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego
ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

odane fotometryczne oprawy zamieszczone w
programie komputerowym pozwalajacym wyko-
nac obliczenia parametréw oswietleniowych

ow przypadku zastosowania rozwigzan zamien-
nych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczenio-
we

ooprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE
oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

0 oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akre-
dytowanego osrodka badawczego potwierdzaja-
cy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zhar-
monizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw
produkciji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwno-
wazny

kpl.

2,000

2,000

.|Piasek

0,044

.|Ptaskownik Fe/Zn 30x4mm

53,040

.|Przewéd YKY 2*2,5; 750V

18,720

.|Rura ostonowa RHDPE-50 lub réwnowazna

23,920

.|Rurka ostonowa karbowana odporna na UV $r.

22

18,720

.|Symbole opisowe Miasta i Gminy Olsztyn

3,060

.|Szafka oswietlenia ulicznego SOU z wyposaze-

niem wg projektu

1,000

.| Tabliczka bezpiecznikowa umozliwiajgca wtacze-

nie przelotowe trzech kabli zasilajacych 3-fazo-
wych o przekroju NA2-XY-J 4x35mm2 i trzech
odptywowych 1-fazowych o przekroju YKY
3x2,5mm2 wyposazona w podstawy bezpieczni-
kowe instalacyjne 25A , wykonana w Il klasie
ochronnosci .IP 44, wyposazona we wkiadki
DO1 gG6A

2,000

17.

Trylinka

szt

2,000

2,000
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INWESTORSKI - Ogrodowa

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
18.|Uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 6,000 6,000
19.|Wazelina techniczna kg 2,480 2,480
20.|woda m3 0,128 0,128
21.|Ztacza kontrolne stupa szt. 2,000 2,000
22.|Zwir do betonéw m3 0,088 0,088
23.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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INWESTORSKI - Ogrodowa

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciagnik kotowy m-g 0,273
2. koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0,140
3.|Podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 13,440
4.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,273
5.|spawarka m-g 0,620
6./Srodek transportowy m-g 2,857
7.|Zuraw samochodowy m-g 1,543
RAZEM
Stownie:
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INWESTORSKI - Ogrodowa

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

ROBOTY ZIEMNE

N |—

BUDOWA OSWIETLENIA

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:
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