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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia fragmentu drogi gminnej ul. Lipowej w Lubojnie z wykorzystaniem oprawa w technologii
LED.

W zakres wchodzg :

Zakres TD S.A. (wg odrebnego opracowania)

-Zabudowa zestawu ztgczowo-pomiarowego ZZP przy istniejagcym ztaczu ZK-CZT15225

Zakres Gmina Mykanow

" budowa zasilania linig kablowg NA2XY-J 4x35mm2 z ZZP do SOU

" budowa szafki SOU

" budowa zasilania z szafki SOU linig kablowg NA2XY-J 4x35mm2 do stanowiska stupowego nr 7
" budowa linii kablowej NA2XY-J 4x35mm2 do stanowiska stupowego nr 5 do stanowiska nr 6

" uktadanie rur ochronnych grubosciennych RHDPEp-75 pod zjazdami na dziatki oraz pod drogg.
" nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego;

" zasypanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8m i szerokosci do 0,4 ;

" -budowa linii o$wietleniowej napowietrznej od proj. stanowiska nr 1 do stanowiska stupowego S5 przewodem samonosnym ASXSn
2x25mm2 na stupach z zerdzi wirowanej E-10,5.

" zageszczenie, uporzadkowanie terenu, odtworzenie nawierzchni z wywozem nadmiaru gruntu
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KOSZTORYS INWESTORSKI -Lipowa OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Budowa oswietlenia ulicznego ul. Lipowa w m. Lubojna Mykanow
1 Oswietlenie
1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3
d.1/0701-02 ;
SST-E
76*0,4*0,7 m3 21,280
RAZEM 21,280
2/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll ms3
d.1/0702-02;
SST-E
76*0,4*0,7 m3 21,280
RAZEM 21,280
3|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza w gruncie kat. IlI-IV m?2
d.1/0103-02
76*0,5 m2 38,000
RAZEM 38,000
4/KNNR 5 Montaz Szafka o$wietlenia ulicznego SOU z wyposazeniem wg projektu kpl.
d.1/0401-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 5 Utozenie rur ochronnych RHDPE-50mm m
d.1/0705-01; w wykopie
SST-E
30 m 30,000
RAZEM 30,000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych mo- |m
d.1/0717-08 cowanych na stupach betonowych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
7/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych m
d.1/0717-04
18 m 18,000
RAZEM 18,000
8/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-03 mknietych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
9/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-04
50 m 50,000
RAZEM 50,000
10/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
11/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego pomiar
d.1/1303-03
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
12/KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napiecia odci-
d.1/1302-03 nek
2 odci- 2,000
nek
RAZEM 2,000
13|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - poje- stup
d.1/0903-01 dynczy o dtugosci do 10.5 m
6 stup 6,000
RAZEM 6,000
14/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - poje- stup
d.1/0903-01 dynczy o diugosci do 10.5 m
6 stup 6,000
RAZEM 6,000
15/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupach wys.8m szt.
d.1{1004-02;SST
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
16/KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych w gruncie kat.llI m
d.1/0907-02
60 m 60,000
RAZEM 60,000
17|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Ill szt
d.1/0907-05
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
18/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1/1002-01,
SST
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KOSZTORYS INWESTORSKI -Lipowa

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
19/KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewoddw izolo- |szt.
d.1/0906-03 wanych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20|KNNR 5 Montaz osprzetu na stupach szt.
d.1/0903-04
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
21|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wcigganie w rury ostonowe i |m
d.1/1003-02;SST |wysiegniki
12 m 12,000
RAZEM 12,000
22|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy |szt
d.1/1304-01 pomiar
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
23|/KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km.
d.1/0905-01 nych o przekroju 2x25 mm2 przew.
0,52 km. 0,520
przew.
RAZEM 0,520
24|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1/1304-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25/KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1/1203-08; lub bolce
SST
48 szt.zyt 48,000
RAZEM 48,000
26|KNNR 5 Montaz osprzetu na stupach szt.
d.1/0903-04
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
2 Przyciecie czubkéw drzew, przciecie gatezi
27|KNR 5-031  |Usuniecie gatezi twardych szt.
d.2/1402-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28|KNR 5-031  |Usuniecie gatezi miekkich szt.
d.2/1402-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
29/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2|0110-02
2 mp 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.2|0110-05 Krotnosé = 10
2 mp 2,000
RAZEM 2,000
3 Inne
31|kalk.ind. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej kpl.
d.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS INWESTORSKI -Lipowa

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Robocizna r-g 421,915
2.|Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl. 1,000
3.|Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej kpl. 1,000
RAZEM
Stownie:
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KOSZTORYS INWESTORSKI -Lipowa

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|bednarka ocynkowana 30x4mm m 123,400 123,400
2.|Beton towarowy B-7,5 m3 9,000 9,000
3.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 21,000 21,000
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
4.|Hak SOT 101.1 szt 5,000 5,000
5.|Hak SOT 21.116 szt 5,000 5,000
6.|Hak SOT 21.216 szt 5,000 5,000
7./Kabel 1kV NA2XY-J 4x35mm2 m 111,280 111,280
8.|Kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV AsXSn 1x70 |m 0,450 0,450
mm2
9.|Kabel elektroenergetyczny aluminiowy ASXSn  |m 540,800 540,800
0,6/1kV 2x25 mm2
10.|Klamerka COT 36 szt 66,000 66,000
11.|Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1  |szt. 24,000 24,000
12. | koncéwki kablowe szt. 25,000 25,000
13.|Objemka 34a szt 8,000 8,000
14.|Objemka 35a szt 8,000 8,000
15.|Ogranicznik przepie¢ w obudowie i zaciskami szt. 3,000 3,000
przebijajgcymi izolacje typu SE45-350Ap-5
16.|Opaska PER 15 szt 37,800 37,800
17.|opaski kablowe typu Oki szt. 12,400 12,400
18.|Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt 12,000 12,000
-6 -
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KOSZTORYS INWESTORSKI -Lipowa

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Il. inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

19.

Oprawa oswietleniowa Moc: P= 53,1 W ; cosfi=
0,96 Barwa-Neutralny biaty 740 Strumien $wietl-
ny 8030 Im

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

o Korpus odlewany cisnieniowo z aluminium,
dwukomorowy, ze zintegrowanym, radiatorem
dla prawidtowego oddawania ciepta.

o] Moc opraw LED, rozumiana jako
maksymalna, catkowita (z uwzglednieniem
wszystkich strat) okreslona zostata w zestawie-
niu projektowym, przy zachowaniu nie mniejsze-
go strumienia swietlnego w Im.

o Korpus oprawy trwale zamykany i zakrecany
na sruby lub klamre. Wymagana jest wylewana
uszczelka (jednolita, bez potgczen klejonych itp.)
np.: poliuretanowa dla zachowania w czasie
wiasciwej klasy szczelnosci catej oprawy.

o Konstrukcja oprawy umozliwiajgca ptynng od-
dawanie skondensowanej pary wodnej z wew-
natrz oprawy LED (filtr do przewietrzania komo-
ry) przy jednoczesnym zachowaniu IP66

o] Uktad optyczny zbudowany z reflektoréw
zwierciadlanych ze zrédtami Swiatta LED, uktad
odbtysnikowy.

o Oprawy gotowe do wspotpracy z zewnetrz-
nym systemem sterowania oswietleniem Dali.
Oprawy parkowe oraz drogowe z gniazdem cer-
tyfikowanym gniazdem Zhaga-D4i

o Diody wysterowane pradem nie wiekszym niz
500mA. Zakres pracy temperatury otoczenia
oprawy min. od -40st. do +40st.

o Wydajnos¢ catej oprawy LED > 130 Im z 1W
podana przy obcigzeniu 500mA z uwzglednie-
niem strat uktadu zasilania oraz uktadu optycz-
nego. o Zywotnos¢ diod min. 100.000h zgodnie z
L90B10.

o Wspotczynnik mocy (power factor, PF) >0,95
o Oprawa w Il kl. ochronnosci.
0 Zamocowanie stupa wyttaczane cisnieniowo z
aluminium, uniwersalne o mozliwosci montazu
dla stup6éw o $rednicy 60mm, z mozliwoscig
ustawienia kata oprawy.

o Regulacja kata nachylenia oprawy za pomoca
jednego, ruchomego zamocowania od 0° do -20°
dla zamocowania na wysiegniku i od 0° do 20°
dla zamocowania na szczycie stupa.

o Dyfuzor z przezroczystego hartowanego szkta
odpornego na szok mechaniczny i na uderzenia
min. IKO9

o  Oprawa o catkowitej klasie szczelnosci min.
IP66

o Oprawa posiada CE oraz certyfikat og6lnodo-
stepny ENEC lub ENEC+, ktory jest takze wyda-
wany na terenie Polski i ma do niego dostep
kazdy producent, ktérego produkt spetnia zato-
zone kryteria jakosciowe, techniczne oraz bez-
pieczenstwa.

kpl.

12,000

12,000

.|ptyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m

12,000

.|prety Fe/Cu ér.16mm dt.10m’

szt

2,000

.|przewdd aluminiowy wielodrutowy L16mm2

4,800

.|Przewdd izolowany LgTd 2.5mm2

24,000

.|Przewdd izolowany LgY 16mm2

12,000

.|przewdd izolowany typ AsXSn 1x70 mm2

3,000

.|Rura ostonowa RHDPE-50 lub réwnowazna

31,200

.|rura BE5S0

9,360

.|Rurka ostonowa karbowana odporna na UV $r.

22

31313313133

12,000

12,000

.|stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm

0,750

0,750

.|Szafka oswietlenia ulicznego SOU z wyposaze-

niem wg projektu

1,000

1,000

.|Sruba oc. z nakretka, podktadkg okragtyg i spre-

zystg M10x25

8,000

8,000

32.

Sruba oc. z nakretka, podktadkg okragta i spre-
zysta M20x25

4,000

4,000

33.

Tasma stalowa 2x1, 20x0,7 COT 37

56,000

56,000

34.

uchwyt dwumetalowy 11 803

3,000

3,000
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KOSZTORYS INWESTORSKI -Lipowa ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
35.|uchwyt koncowy typ SO szt. 4,181 4,181
36.|Uchwyt SO 270 narozny szt 1,000 1,000
37.|Uchwyt SO 270 przelotowy szt 10,000 10,000
38.|Uchwyt SO 274.250S odciggowy szt 10,000 10,000
39.|Uchwyt SO 79,6 dystansowy szt 15,000 15,000
40.|Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) szt 5,000 5,000
41.|uchwyty stalowe odstepowe szt. 27,000 27,000
42.|Usté] UP1+UP2 szt. 6,000 6,000
43.|Usté] UP3+UP2 szt. 6,000 6,000
44.|wazelina techniczna kg 2,443 2,443
45.|Wktadka bezpiecznikowa 25A szt 12,000 12,000
46.|wkiadka gumowa typ PK szt. 8,362 8,362
47.|woda m3 0,190 0,190
48.|Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-O/1 |szt. 12,000 12,000
49.|Zacisk BELOS 2442 uziemiajacy $rubowy szt 4,000 4,000
50.| Zacisk SLIW54 szt 20,000 20,000
51.| Zacisk tulejowy ZUP szt 12,000 12,000
52.| zacisk typ SL szt. 4,181 4,181
53.| Zacisk uziemiajacy srubowy BELOS 2442 szt 2,000 2,000
54.|Zerdz strunobetonowa wirowana E-10,5/2,5 szt 6,000 6,000
55.| Zerdz strunobetonowa wirowana E-10,5/6 szt 6,000 6,000
56.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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KOSZTORYS INWESTORSKI -Lipowa

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 2,668
2. koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 1,080
3.|pita mechaniczna m-g 0,321
4.|podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny' m-g 27,930
5.|przyczepa diuzycowa m-g 4,800
6.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 1,288
7.|Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 2,760
8. §amochc’>d skrzyniowy 5-10 t m-g 0,651
9.| Srodek transportowy m-g 7,445
10.|Srodek transportowy m-g 5,820
11.|wibromtot m-g 0,630
12.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 18,298
RAZEM

Stownie:
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KOSZTORYS INWESTORSKI -Lipowa TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM

Oswietlenie

N |—

Przyciecie czubkéw drzew,
przciecie gatezi

w

Inne

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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