OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Uwagi do przedmiaru i zakresu robort:

Na odcinku od km 0+312,1 do km 0+797,50
wykonywane beda roboty z elementéw od 1 do 5

Na odcinku od km 0+163,5 do km 0+797,50
wykonywane beda roboty zwigzane z o$wietleniem i oznakowaniem: elementy od 6 do 9
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i ziemne
1 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12cm z wywo-  |m?2
d.1|analiza indy- |zem materiatu z rozbiorki
widualna
3460 m?2 3460.000
RAZEM 3460.000
2 Rozbidérka nawierzchni z asfaltu lanego, z ptyt chodnikowych, kostki brukowej |m?2
d.1|analiza indy- |wraz z wywozem
widualna
1800 m?2 1800.000
RAZEM 1800.000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
1028 m 1028.000
RAZEM 1028.000
4/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
1028*0.072 m3 74.016
RAZEM 74.016
5|analiza indy- |Zatadunek i wyw6z gruzu m3
d.1|widualna
1028*0.15%0.3+74.016 m3 120.276
RAZEM 120.276
6|analiza indy- |Rozebranie studzienek sciekowych z gotowych elementéw wraz z przytaczami |szt,
d.1|widualna Z wywozem gruzu
28 szt, 28.000
RAZEM 28.000
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1|0206-04 ana- [gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
logia legto$¢ do 1 km- roboty ziemne i rozbiérka podbudowy
1628.8 m3 1628.800
RAZEM 1628.800
7'|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1l1-
\Y
Krotnos¢ = 8
1628.8 m3 1628.800
RAZEM 1628.800
2 Kraweznik, obrzeza, scieki
8|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
1028.6*0.0725 m3 74.574
RAZEM 74.574
9|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 i 15x22 cm na podsypce |m
d.2|0403-03 cementowo-piaskowej
1028.6 m 1028.600
RAZEM 1028.600
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta -pod Sciek m3
d.2|0402-03
861.3*0.03 m3 25.839
RAZEM 25.839
11/KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr 8cm na podsypce cementowo-  |m
d.2|0607-04 piaskowej
analogia
861.3 m 861.300
RAZEM 861.300
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
969*0.02 m3 19.380
RAZEM 19.380
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.2|0407-05
969 m 969.000
RAZEM 969.000
3 Kanalizacja deszczowa
14|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3|1411-01
72 m3 72.000
RAZEM 72.000
15/KNR 4-01 Przebicie otworu w $ciance studni dla rur PP dn 200 - wigczeie kanalizacji do  |m?2
d.3(0209-02 istniejacych studni
analogia
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNNR 4 Kanaty z rur PP dwusciennych tgczonych na wcisk dn. 200 mm SN8 m
d.3|1308-03
analogia
120 m 120.000
RAZEM 120.000
17|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3|1413-03 gtebok. 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3(1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
19/KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3(0625-02 kiem bez syfonu
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
20|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3|0501-09
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
21 Zasypanie wykopdw mieszankg lub gruntem stabilizowanym spoiwem hydrau- |m3
d.3|analiza indy- |licznym z zageszczeniem warstw po 20cm. wskaznik zageszczenia Is=1,0
widualna
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
4 Nawierzchnia jezdni
22|kalkulacja Podtoze stabilizowane drogowym spoiwem hydraulicznym gr.30 cm- Rm =2,0 |m?2
d.4|wtasna Mpa
3643.7 m?2 3643.700
RAZEM 3643.700
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|0114-07 niu 8 cm
3643.7 m?2 3643.700
RAZEM 3643.700
23'|[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos$¢ = 12
3266 m?2 3266.000
RAZEM 3266.000
24|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.4|0110-01 asfaltowym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm beton asfaltowy KR4
AC22P
3266 m?2 3266.000
RAZEM 3266.000
24''KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.4/0110-02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu- beton
asfaltowy KR4 AC22P
Krotno$¢ = 6
3266 m?2 3266.000
RAZEM 3266.000
25|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem skropienie migdzywarstwowe m2
d.4|1004-07 ana-
logia
3266 m?2 3266.000
RAZEM 3266.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.4/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm- beton asfaltowy KR4 AC
analogia WMS 16 PMB
3266 m?2 3266.000
RAZEM 3266.000
26'|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.4(/0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- beton asfal-
analogia towy KR4 AC WMS16 PMB
Krotnos¢ = 2
3266 m?2 3266.000
RAZEM 3266.000
27|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem skropienie miedzywarstwowe m?2
d.4|1004-07 ana-
logia
3266 m?2 3266.000
RAZEM 3266.000
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28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubosc¢ po zageszczeniu 3 cm- beton asfaltowy KR4 SMA11
analogia
3266 m?2 3266.000
RAZEM 3266.000
28'|[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- beton asfal-
analogia towy KR4 SMA11
3266 m?2 3266.000
RAZEM 3266.000
29|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4|1406-03
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
30|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z wymiang wtazéw na |szt.
d.4(1406-03 wiazy ptywajgce
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
31|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4|1406-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 Chodnik
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1874.8 m?2 1874.800
RAZEM 1874.800
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5|0114-07 niu 8 cm
1874.8 m?2 1874.800
RAZEM 1874.800
33'|[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.5/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
1874.8 m?2 1874.800
RAZEM 1874.800
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.5/0511-04 wej- szara
1874.8-370.9 m?2 1503.900
RAZEM 1503.900
35|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.5(0511-04 wej - kostka grafit
370.9 m?2 370.900
RAZEM 370.900
36|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.5/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
37 Przetozenie chodnika z kostki brukowej, z oczyszczeniem kostki przed wbudo- |m2
d.5|analiza indy- waniem
widualna
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
38|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.5|1406-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6 Oznakowanie poziome, pionowe
39|kalkulacja in- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe m?2
d.6|dywidualna
268.76 m?2 268.760
RAZEM 268.760
40 |kalkulacja in- |Montaz stupka do znakéw drogowych szt
d.6|dywidualna
41 szt 41.000
RAZEM 41.000
41|kalkulacja in- |Montaz stupka do znakéw drogowych - wspornik do lampy o$wietleniowej szt
d.6|dywidualna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
42 |kalkulacja in- |Montaz znakéw drogowych ABD szt
d.6|dywidualna
61 szt 61.000
RAZEM 61.000
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43|kalkulacja in- |Montaz tablicy F-6 szt
d.6|dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7 Oswietlenie uliczne
44|kalkulacja Demontaz istniejgcego oswietlenia i przewiezienie we wskazane miejsce do 15 |kpl
d.7|wlasna km
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45|KNNR 5 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii IV m3
d.7| 0701-03
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
46|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie kat. IlI-1V m3
d.7|0701-05
317 m3 317.000
RAZEM 317.000
47/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z DVK o $rednicy 75 mm m
d.7| 0705-01
781 m 781.000
RAZEM 781.000
48/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SRS o $rednicy 110 mm - pod droga i zjazdem m
d.7| 0705-01
139 m 139.000
RAZEM 139.000
49|KNNR 5 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii IV m3
d.7| 0702-03
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
50|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. Ill-lV  |m3
d.7|0702-05
317 m3 317.000
RAZEM 317.000
51|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 100 kg z demontazu |szt.
d.7|1001-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg stup 8m (wy- |szt.
d.7{1001-01 soko$¢ montazu oprawy 9m)
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
53|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 100 kg stup 5 m (wy- |szt.
d.7/1001-01 soko$¢ montazu oprawy 6m)
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
54|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.7{1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
31 kpl.prz 31.000
ew.
RAZEM 31.000
55|KNNR 5 Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na stupie - 1 RAMIENNYCH  |szt.
d.7|1002-01 O DLUGOSCI 1,5M
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
56|KNNR 5 Montaz wysigegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie - 2 RAMIENNYCH  |szt.
d.7|1002-01 O DLUGOSCI 1,5M
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - LAMPY OSWIETLENIA ULICZNE- |szt.
d.7|1004-01 GO Z DEMONTAZU ( ISTNIEJACE)
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
58/ KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - LAMPY OSWIETLENIA ULICZNE- |szt.
d.7|1004-01 GO 72w
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - LAMPY DOSWIETLENIE szt.
d.7|1004-01 PRZEJSC DLA PIESZYCH 72 W
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
60|KNNR 5 Uktadanie kabli oswietlenia ulicznegoYAKXS 4x35 zo 0,6/1kV m
d.7|/0711-02
824 m 824.000
RAZEM 824.000
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61|KNR 5-08 Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120 mm2 - m
d.7|0608-07 FeZn 25x4
824 m 824
RAZEM 824
62 Badania i pomiary uziemienia, izolacji, ochronne , pomiary fotometryczne, na- |kpl
d.7|analiza indy- |miar geodezyjny
widualna
1 kpl 1
RAZEM 1
8 Odbudowa nawierzchni po wykonaniu oswietlenia na odcinku od 0+163,5 do 0+312,1
63|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.8/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
5.2 m3 5.200
RAZEM 5.200
64 Przetozenie chodnika z kostki brukowej, z oczyszczeniem kostki przed wbudo- |m2
d.8|analiza indy- waniem
widualna
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
65|kalkulacja Podtoze stabilizowane drogowym spoiwem hydraulicznym gr.30 cm- Rm =2,0 |m?2
d.8|wtasna Mpa
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
66|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8/0114-07 niu 8 cm
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
66' KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.8/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos$¢ = 12
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
67|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.8/0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm- beton asfaltowy KR3 AC16W
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
67'|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.8({0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- beton asfal-
towy KR3 AC16W
Krotnos¢ = 5
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
68| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem skropienie miedzywarstwowe m?2
d.8/1004-07 ana-
logia
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
69|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.8/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm- beton asfaltowy KR3 AC11S
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
69'|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.8/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- beton asfal-
towy KR3 AC11S
Krotnos¢ = 2
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
9 MONTAZ AKTYWNEGO OZNAKOWANIA
70|kalkulacja Montaz aktywnych znakéw D-6 na przejsciu dla pieszych ( 2 szt. znakow w kpl
d.9|wlasna Komplecie)
kalk. wtasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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