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N @ 8 cm w—wo. Zz kostki br‘ukowej betonowej PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 5 cm
@ A @ B = A @ 3 cm | w—wa podsypki z kruszywa frakcji 2-8 mm 80 MPa ’ ’ ’
@ u @ 15 w—wo podbud. zasad, z mieszankl niezwiozaneJ Cgg/3 LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU KL. Ci12/15
CM | stablizowana mechanicznie, frakcji 0-31,5 mm 50 MPa
podtoze gruntowe kategorii G2 E, = SOMPa
(w przypadku wystepowania stabszego podtozoa - doprowadzi¢) do G2 @
OBRZEZE BETONOWE WIBROPRASOWANE O WYM. 8X30 cm
@ PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 3 cm
tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU KL. Cl2/15
2=70cm | Konstrukc ja nhawierzchni jezdni - KR4
4 cm | w—wo Scieralna - SMA 11S PMB 25/55-60
6 cm | w—wa wiazaca - AC WMS 16W PMB 25/55-60 @
10 cm | w—wa podbudowy bitumiczneJ - AC 22P 50/70 160 MPa
50 cm | WTWO podbud. zasad. z mieszankl niezwiazonej Cgg/3 KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 8 CM
stablizowana mechanicznie, frakcji 0-31,5 mm 100 MPa
30 cm w—-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabkilizowanego PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 3 cm
spoiwem hydraulicznym Cy /s Uk wapnem Regs 50 MPa tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU KL. C12/15
podtoze gruntowe kategorii G2 E, = S0MPa

(w przypadku wystepowania stabszego podioza - doprowadzic) do G2
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O - wymiary podane na rysunku sa wymiaromi
B e A @ typowymi
- szerokos¢ poszczegdblnych elementow
stosowac¢ zgonie z PZT.
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NOWY SACZ
MIEISKI ZARZADDROG Przebudowa drogi powiatowej nr 1594K (ul. Zielona)

w km 0+163,50 do km 0+797,50 w Nowym Saczu.

Nazwa opracowania:

Lokalizac jo inwestyc ji Skola: 1:50

Ul Zielona w Nowym Saczu.

Inwestor: .. i Dota: Wrzesien 2024
81l 213 15kala\ | 280 | 280 | /lgﬁ 300 l/l15 215 118 qukIZa(zngrog w Nowym Sqczu,
ul. Wyspianskiego 22, 33-300 Nowy Sgcz Nr rysunku 3
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: STADIUM: Opracowat: Podpis:
MZD NOWY SACZ Materialy do
ul. Wyspianskiego 22 zgtoszenia - przekroje  [inz. Michat Rapacz
33-300 Nowy Sacz konstrukcyjne typowe
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