Zielona_odbudowa_wod

Przedmiar

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Odbudowa jezdni i chodnikéw po robotach instalacyjnyh odcinek od ul. Grottgera w kierunku ul. Jana Pawta Il
1 Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i ziemne
1 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12cm z wywo-  |m?2
d.1|analiza indy- |zem materiatu z rozbiérki
widualna
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
2 Rozbidrka kostki brukowej do ponownego wbudowania m2
d.1|analiza indy-
widualna
295 m?2 295.000
RAZEM 295.000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1|0814-02
114 m 114.000
RAZEM 114.000
5|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
10*0.0725 m3 0.725
RAZEM 0.725
6|analiza indy- |Zatadunek i wyw6z gruzu m3
d.1|widualna
0.725+114*0.08*0.3+10%0.3*0.15 m3 3.911
RAZEM 3.911
2 Kraweznik, obrzeza, scieki
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
10*0.0725 m3 0.725
RAZEM 0.725
8|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 i 15x22 cm na podsypce |m
d.2|0403-03 cementowo-piaskowej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
9|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
z.0.2.13.
9902-02
114*0.02 m3 2.280
RAZEM 2.280
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.2|0407-05
114 m 114.000
RAZEM 114.000
3 Nawierzchnia jezdni
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-07 niu 8 cm
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
11'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos$¢ = 12
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3|0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm- beton asfaltowy KR3 AC16W
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
12'|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3(0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- beton asfal-
towy KR3 AC16W
Krotnos¢ = 5
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
13|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem skropienie miedzywarstwowe m?2
d.3|1004-07 ana-
logia
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm- beton asfaltowy KR3 AC11S
64 m?2 64.000
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RAZEM 64.000
14'|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- beton asfal-
towy KR3 AC11S
Krotnos¢ = 2
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
4 Chodnik
15|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
295 m?2 295.000
RAZEM 295.000
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|0114-07 niu 8 cm
295 m?2 295.000
RAZEM 295.000
16'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos$¢ = 12
295 m?2 295.000
RAZEM 295.000
17 Utozenie chodnika z kostki brukowej z rozbiérki na podsypce piaskowo cemen-|m?2
d.4|analiza indy- |towej, z oczyszczeniem kostki przed wbudowaniem
widualna
295 m?2 295.000
RAZEM 295.000
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