Szczegobly zjazdu zwyklego typowego.
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Legenda: W
MIEISKI ZARZADDROG Przebudowa drogi powiatowej nr 1594K (ul. Zielona)
nawierzchnia jezdni zjozdu - kostka brukowa w km 0+163,50 do km 0+797,50 w Nowym Saczu.
betonowa gr. 8 cm koloru grafitowego A
Nazwo opracowania:
nawierzchnia proj. chodnika - kostka brukowa - Konstrukcja nawlerzchnl drogl dla
betonowa gr. 8 cm koloru szarego 2=2em | leszych/z jozdéw — KRO
8 cm | w—wa z kostki brukowe] betonowe] Lokalizac ja inwestyc ji Skola: 1:50
nowierzchnio pobocza utwardzonego 3 cm | w-wa podsypki z kruszywa frakc]i 2-8 mm 80 MPa . ala: e
- z kruszywo tamonego frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm 15 cm w;wgupc’dbw' Z°Sh°°l'|z TIeS§°"tI ?I%z_vg?zsmeJ Conra Ul Zielona w Nowym Saczu.
zageszczonego mechanicznhie — zgodnie z PZT. stablizowana _mechanicznie, frakc) 2 N 50 MPa Data: Wrzesien 2024

kraweznik drogowy na jozdowy betonowy
C—T 1 15x100x25 - odkrycie od strony jezdni -

——————— obrzeze betonowe 8x30x100

2 cm

podtoze gruntowe kategorii G2 E, = S0MPa

(w przypadku wystepowania podtoza - doprowadzié) do G2

Inwestor:

Miejski Zarzqd Drdg w Nowym Sqczu,

ul. Wyspianskiego 22, 33-300 Nowy Sqcz

Nr rysunku 4

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MZD NOWY SACZ
ul. Wyspianskiego 22
33-300 Nowy Sacz

STADIUM:

Oproacowat:

Podpis:

Materialy zgtoszeniowe
I Szczegot zjazdu typowego

inz. Michat Rapacz
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