
Szczegóły zjazdu zwykłego typowego.
Skala 1:50

Legenda:

₂ ≥

Ʃ=26cm

Ul. Zielona w Nowym Sączu.
1:50

Wrzesień 2024

4
Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu,
ul. Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz

MZD NOWY SĄCZ
ul. Wyspiańskiego 22
33-300 Nowy Sącz

inż. Michał Rapacz

Przebudowa drogi powiatowej nr 1594K (ul. Zielona)
w km 0+163,50 do km 0+797,50 w Nowym Sączu.

Materiały zgłoszeniowe
- Szczegół zjazdu typowego
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nawierzchnia jezdni zjazdu - kostka brukowa  betonowa gr. 8 cm koloru grafitowego 
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nawierzchnia pobocza utwardzonego  z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm  zagęszczonego mechanicznie - zgodnie z PZT.
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krawężnik drogowy najazdowy betonowy 15x100x25 - odkrycie od strony jezdni -  2 cm
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nawierzchnia proj. chodnika - kostka brukowa  betonowa gr. 8 cm koloru szarego  
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obrzeże betonowe 8x30x100 
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Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych/zjazdów - KR0
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podłoże gruntowe kategorii G2 E    50MPa    50MPa  50MPa (w przypadku występowania słabszego podłoża - doprowadzić) do G2 do G2do G2
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w-wa podbud. zasad. z mieszanki niezwiązanej C  90/3stablizowana mechanicznie, frakcji 0-31,5 mm
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w-wa z kostki brukowej betonowej  
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w-wa podsypki z kruszywa frakcji 2-8 mm
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