PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robot budowlanych w formule ,,zaprojektuj
1 wybuduj” polegajacych na zagospodarowaniu zbiornika wodnego Okopiec przy rzece Wiodawce
we Wilodawie wraz z budowa ktadki pieszo-rowerowej dla zadan inwestycyjnych Gminy Miejskiej
Wtodawa pn.:

zadanie nr 1. ,Budowa amfiteatru wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie miejskiego
zbiornika wodnego "Okopiec" we Wiodawie”;

zadanie nr 2. "Budowa ktadki pieszo-rowerowej na rzece Wtodawce wraz z infrastruktura

towarzyszaca".

2. Opis lokalizacji inwestycji, ktorej dotyczy program funkcjonalno - uzytkowy

Dziatka nr ewid. 1959/6; 953; 1958/2; 1958/5, obrgb ewidencyjny 1, miasto Wlodawa,
identyfikator dziatki: 061901 1.0001.1959/6; 061901 1.0001.953; 061901 1.0001.1958/2;
061901 1.0001.1958/5.

3. Nazwa i kody CPV

71200000-0 — Ustugi architektoniczne i podobne

71320000-7 — Ustlugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71327000-6 — Ustlugi projektowania konstrukcji nosnych

71222000-0 — Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

45100000-8 — Przygotowania terenu pod budowe

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45315300-1 — Instalacje zasilania elektrycznego

45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112700-2 — Roboty w zakresie ksztalttowania terenu

45112210-2 — Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233260-9 — Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

45000000-7 — Roboty budowlane

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45233293-9 — Instalowanie mebli ulicznych

45244200-1 — Mola



45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane
34515000-0 — Konstrukcje ptywajace

44230000-1 — Ciesielskie elementy budowlane
45223000-6 — Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

4. Nazwa i adres Zamawiajacego

Gmina Miejska Wiodawa, Aleja Jozefa Pitsudskiego 41, 22-200 Wiodawa

5. Spis zawartos¢ programu funkcjonalno-uzytkowego
A. Cze$¢ opisowa:
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia:
1) Zakres opracowania
2) Cel opracowania
3) Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia
4) Projektowanie
5) Budowa
6) Potozenie i uksztaltowanie terenu
7) Stan prawny terenu objg¢tego zamowieniem
8) Istniejace zagospodarowanie
9) Podstawowe cele wykonania przedmiotu zamédwienia
10)Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawce
11) Stadia dokumentacji projektowej
12) Wymagania dotyczace robot
13) Akty prawne

B. Zalaczniki graficzne
1. Koncepcja Zagospodarowania zbiornika wodnego Okopiec przy rzece Wilodawce

we Wlodawie z budowa ktadki pieszo-rowerowe;.

6. Imi¢ i nazwisko osoby opracowujacej program funkcjonalno-uzytkowy oraz data
opracowania

Leszek Wiatrowski, Wtodawa, dnia 10 stycznia 2024 roku



Program opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii Infrastruktury
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.(Dz.U. z 2021r. poz. 2454) oraz zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowy

(Dz.U. z 2021r. poz. 2458).

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu

zamowienia, ktory obejmuje wykonanie przedmiotowej inwestycji w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie jest realizowane w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji

Strategicznych.
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A. Cze$S¢ opisowa:

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia:

1) Zakres opracowania

Przedmiotem zamodwienia jest przedsiewzigecie polegajace na  zaprojektowaniu
1 wybudowaniu zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru zbiornika wodnego Okopiec
we Wtodawie, powiat wltodawski, wojewddztwo lubelskie obejmujacy realizacje:

» kiadki pieszo rowerowe;;

* ciggow pieszo rowerowych z mieszanek mineralnych;
* os$wietlenia ze Zrédtami $wiatta LED 1 monitoringiem;
* pomostow ptywajacych;

* sceny z pomostem,;

* tarasu widokowego;

* uformowania plazy;

* zjezdzalni ze stali nierdzewne;;

* wiezy widokowej;

* konstrukcji z bala dgbowego z hustawkami i hamakami;
¢ latarni w formie drzew;

* tarasow widokowych;

* parkingu;

* miejsca biesiadnego z bala

* tezni solankowe;.

Teren opracowania obejmuje obszar zbiornika Okopiec wraz z przylegla rzeka Wiodawka oraz
ciggiem pieszo — rowerowym przylegtym do rzeki.

Zamawiajacy zaleca Wykonawcy odbycie wizji lokalnej, a podane w PF-U informacje

nie zwalniaja z konieczno$ci ujecia innych nie przewidzianych w niniejszym programie

uwarunkowan. W ramach realizacji przedsiewzigcia planuje si¢ zaprojektowac¢ i wykonaé opisany

zakres robot budowlanych przy zachowaniu odpowiednich wymogoéw ekonomiki, jakosci 1 estetyki.

2) Cel opracowania
Powiat Wtodawski od wielu lat stanowi cel turystyki rekreacyjnej i wypoczynkowe;.
Baze noclegowa zapewniajg liczne o$rodki wczasowe oraz gospodarstwa agroturystyczne
rozmieszczone gldwnie w okolicach Jeziora Bialego w Okunince. Miasto Wlodawa jest
oddalone od gltownych osrodkow turystycznych o kilka kilometrow. Pomysl, aby miasto
Wilodawa miato miejsce wypoczynku i rekreacji w miescie wpisuje si¢ w nurt rozwoju rekreacji

na rzecz lokalnej spotecznosci.



Przede wszystkim zostanie utworzona przestrzen do czynnego 1 biernego wypoczynku
gléwnie dla mieszkancow miasta Wlodawa oraz turystow. Zamowienie zwigzane jest z

realizacjg prac projektowych i rob6t budowlanych.

3) Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia.

Projektowane zagospodarowanie terenu zaklada stworzenie infrastruktury
rekreacyjnej, wypoczynkowej 1 edukacyjnej w celu ograniczenia niekontrolowanego
oddzialywania cztowieka na $rodowisko przyrodnicze. Zatozenia projektowe przewiduja
stworzenie zagospodarowania i uporzadkowania przestrzeni publiczne;j:

* miejsca rekreacji i wypoczynku dla potrzeb ludnos$ci lokalnej oraz turystow;

* czytelnego uktadu komunikacyjnego w postaci ciggéw komunikacyjnych;

* stworzenia punktow widokowych panoramy miasta Wtodawa;

* polaczenia istniejacego ciggu pieszo — rowerowego wzdluz rzeki Wlodawka

biegnacego z miasta.

Oferta skierowana bedzie zarowno dla osob dorostych, jak 1 mlodziezy i1 dzieci. Wymagania
Zamawiajacego do zastosowania rozwigzan to funkcjonalno$¢, nowoczesnos$¢ i
bezpieczenstwo eksploatacji. Na cato$¢ wykonywanych prac oraz na poszczegolne obiekty
konieczne jest udzielenie gwarancji. W przypadku gotowych elementow wymagane sa
odpowiednie certyfikaty, atesty higieniczne, deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi
polskimi normami.

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu przewiduje si¢ nastepujace
elementy zagospodarowania:

e Kladka pieszo rowerowa

- szerokos$ci ktadki pieszo-rowerowej 2,5 m oraz dtugosci okoto 30 m, wykonana

w konstrukcji zelbetowej, stalowej badz drewnianej, podswietlana. Architektonicznie

powinna si¢ komponowaé w otaczajacy krajobraz.

e Ciagi pieszo — rowerowe

- nawierzchnia drogi dla pieszych i rowerow z mieszanki mineralnej skladajacej

si¢ z warstw konstrukcyjnych:

- wierzchnia warstwa 0-8, gr. 4 cm

- podbudowa 0-16 gr. 4 cm

- podbudowa 0-31,5 gr. 10 cm

- obrzezy 6x20x100 cm

Powierzchnia 1650 m®.

[lo$¢ obrzezy 1250 mb.



Oswietlenia LED z monitoringiem

-24 sztuki latarni ze zrodtem $wiatta LED o barwie neutralnej wraz z okablowaniem
okoto 1500 mb;

- 7 kamer monitoringu z okablowaniem okoto 1500 mb 1 podiagczaniem
do miejskiego centrum monitoringu.

Pomosty plywajace

- pltywaki z tworzyw sztucznych;

- konstrukcja no$na ze stali ocynkowanej;

- nawierzchnia z desek modrzewiowych gr. 2,5 cm;

Powierzchnia pomostow 290 m?.

Scena z pomostem

- pltywaki z tworzyw sztucznych;

- konstrukcja no$na ze stali ocynkowanej;

- nawierzchnia z desek modrzewiowych ryflowanych gr. 2,5 cm;

- zadaszenie z konstrukcji stalowej pokryte rozktadanymi potaciami z tworzyw
sztucznych, tatwo demontowanych.

Powierzchnia pomostow dochodzacych do sceny 80 m? ze sceng zadaszong
40 m*.

Taras widokowy

- konstrukcja posadowiona na skarpie brzegéw zbiornika wykonana z drewna
modrzewiowego;

- taras z deski modrzewiowej gr. 2,5 cm ryflowane;j.

Uformowanie plazy

- w miejscu wykonania sceny na pomostach nalezy wykona¢ plaze, oczysci¢ teren

z istniejacej roslinnosci, uzupetnic piasek.

Zjezdzalnie ze stali nierdzewnej

- dhugosci max okoto 15 metrow posadowione w miejscu uformowanej plazy

2 szt.

Wieza widokowa

- wykonana z bala dgbowego okoto 6 metrowej wysokosci;

Konstrukcja z bala debowego z hustawkami i hamakami

- 0 powierzchni 70 m?%;

- 3 szt. hamaki, 3 szt. hustawki, elementy placu zabaw;



e Latarnie w formie drzew
- elementy architektury wkomponowujace si¢ w krajobraz - 3 szt. o promieniu
kilku metrow w formie drzew;

e Tarasy widokowe
- 0 powierzchni okoto 50 m? z drewna modrzewiowego, cze$ciowo zwisajace nad
zbiornikiem - 3 szt.

e Parking
- z kruszyw naturalnych mineralnych okoto 2300 m* powierzchni, wykonczony
obrzezem 8x30x100, konstrukcja jezdni KR1.

e Miejsce biesiadne z bala
- zadaszenie, stol tawki.

e Teznia solankowa
Teznia powinna by¢ zadaszonym obiektem. Wymiary altany (zadaszenia) powinny
oscylowa¢ w granicach $rednicy ok. 4m, a rdzen tarniny okoto 1m x 3m. Przewiduje
si¢ dach okragly ze spadkiem od $rodka, zaokraglony na szczycie, kryty gontem
drewnianym lub innym materiatem, zbieznym z otoczeniem. W otoczeniu te¢zni
zaprojektowac tawki min. 4 szt. Technologia t¢zni ma opiera¢ si¢ na krazacej w
obiegu zamknigtym solance. Obieg solanki musi by¢ wymuszony specjalnymi
pompami 1 rurami odpornymi na korozj¢ chemiczng. Uktad konstrukcyjny te¢zni
solankowej ma stanowi¢ uklad stupowo-ryglowy z drewna iglastego. Zaleca si¢
stosowanie drewna modrzewiowego, swierkowego lub sosnowego o klasie C24 lub
wyzszej. Stosowaé drewno czterostronnie strugane, zaokraglone na krawedziach o
wilgotno$ci nie wigkszej niz 18 %. Dopuszczalna jest impregnacja Srodkami
ochronnymi, ktore nie zostang wyplukiwane i1 niszczone przez dzialanie solanki.
Nalezy stosowac Sruby 1 taczniki ze stali nierdzewnej, materialy instalacyjne odporne
na dzialanie solanki, a do wypekienia konstrukcji drewnianej t¢zni nalezy uzy¢

wiazek tarniny.

4) Projektowanie
Rozwigzania projektowe zostang uzgodnione z Zamawiajacym. Wykonawca
sporzadzi dokumentacje projektowa zgodnie z umowa i obowigzujacymi wymaganiami
prawnymi. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez uprawnionych
projektantow, spetniajagcych wymagania podane w niniejszym Programie Funkcjonalno

— Uzytkowym. Roboty budowlane winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z



wymaganiami Zamawiajacego. Projekt jak 1 roboty budowlane powinny by¢
zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym i normami oraz praktyka
inzynierskg. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze on sam oraz jego projektanci beda
do dyspozycji Zamawiajacego az do daty uplywu okresu gwarancji okreslonego

w umowie. W ramach zadania nalezy opracowaé wizualizacj¢ calego przedsigwzigcia.

Wymagania dotyczace dokumentacji technicznej

Zakres prac projektowych przewiduje sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej,

zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w szczegdlnos$ci z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programem

funkcjonalno uzytkowym.

a) wykonanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500;

b) wykonanie projektu zagospodarowania terenu;

c) w zakresie robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe wykonanie projektu budowlanego o ile bedzie wymagane;

d) wykonanie przedmiaru robot zgodnie z obowigzujacymi rozporzadzeniami;

e) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt, zgodnie =z
obowigzujgcymi rozporzadzeniami,

f) uzyskanie wszelkich niezbednych zgod, opinii, warunkow, pozwolen i1 decyzji, w tym
decyzji pozwolenia na budowg o ile bedzie wymagane;

Wymagane dokumenty:

e decyzja na wycinke (jesli bedzie potrzebna);

e decyzja o pozwoleniu na budowe o ile bedzie wymagana;
e pozwolenie wodno — prawne;

e zgody na wykonanie przylaczy, np. elektrycznych itp.

g) wszystkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do
ceny ZamoOwienia.

Forma i ilo$¢ opracowan

e forma drukowana;

Wykonawca dostarczy rysunki 1 pozostate dokumenty wchodzace w zakres
dokumentacji projektowej w znormalizowany rozmiarze (format A4 lub jego

wielokrotnos¢);



Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia min. 4
egzemplarze kompletnej dokumentacji.

Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze
dokumentacja projektowa zostala wykonana zgodnie z obowigzujagcymi normami,
przepisami techniczno — budowlanymi i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

e forma elektroniczna

Wersja elektroniczna dokumentow Wykonawcy zostanie wykonana z zastosowaniem
nastepujacych formatow elektronicznych:

a) Rysunki — format dxf, pdf

b) Tekst — format doc, pdf

c¢) Arkusze kalkulacyjne — format xIs

d) Zdjecia — format jpg

5) Budowa

6)

Przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu budowy.

Wykonanie robdot budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w tym:

a)

b)
©)

d)

ustanowienie Kierownika Budowy i kierownikéw robdt specjalno$¢ wynikajacych ze
specyfiki robot;

wyniesienie 1 odtworzenie osi projektowanych obiektow i1 punktow wysokosciowych;
wykonanie rob6t ziemnych 1 fundamentowych projektowanych —elementow
zagospodarowania terenu;

wykonanie 1 montaz elementdéw nosnych projektowanych elementow nos$nych i
projektowanych elementéw zagospodarowania terenu;

wykonanie infrastruktury technicznej: instalacja elektryczna i monitoringu,

wykonanie ciggéw pieszo — rowerowych;

Polozenie i uksztaltowanie terenu

Wojewodztwo: lubelskie

Powiat: wlodawski

Gmina: Gmina Miejska Wtodawa

Miejscowo$¢: miasto Wiodawa

Teren planowanego zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej o tgcznej powierzchni

okoto 3,3 ha.



7)

8)
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Fot. 1. Lokalizacja terenu inwestycji.

Stan prawny terenu objetego zamowieniem
Dziatka nr ewid. 1959/6; 1958/2 oraz 1958/5 stanowi wlasnos$¢ miasta Witodawa;

Dziatka nr ewid. 953, stanowi wiasno$¢ Wod Polskich.

Istniejace zagospodarowanie

Teren inwestycji stanowi cze$¢ rzeki Wlodawki oraz caly zbiornik Okopiec. Teren
przylega do promenady 1 obecnie nie ma z nig potaczenia bezposredniego. Aby dostaé si¢
do niego z promenady nalezy przejs¢ ulicg i mostem na drodze, co jest niebezpieczne dla
pieszych 1 rowerzystow. Jest to miejsce zaniedbane, nieco$wietlone, aczkolwiek z
ogromnymi walorami pod rekreacj¢. Obecnie stoi tam wiata i sg organizowane niewielkie

imprezy.



9

Fot. 2, 3. Zdjecia przedstawiajace teren inwestycji, widok na zbiornik Okopiec

— luty 2024 r.

Podstawowe cele wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wszelkie rozwigzania zwigzane z realizacja zadania maja by¢ podporzadkowane
nastgpujacym zalozeniom:

a) Rozwigzania architektoniczne i1 konstrukcyjne projektowanych obiektow powinny by¢
harmonijnie wkomponowane w otaczajacy krajobraz, zabezpieczone przed korozja
materiatami bezpiecznymi;

b) Zagospodarowanie terenu z zakresie architektury i rozwigzan konstrukcyjnych
powinno zosta¢ zrealizowane z najwyzszej jakosci materiatow;

c) Zastosowane rozwigzania muszg spetnia¢ wymogi dotyczace uzycia do budowy
bezpiecznych i trwatych wyrobow budowlanych;

d) Zastosowane rozwigzania muszg zapewni¢ mozliwo$¢ okresowej konserwacji i obstugi

technicznej;



e) Zastosowane rozwigzania muszg spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa konstrukcji i
uzytkownikow;

f) Zastosowane rozwigzania muszg speinia¢ warunki ochrony $§rodowiska i lokalnego
krajobrazu;

g) Zastosowane rozwigzania musza spetnia¢ wymogi poszanowania interesOw 0sOb

trzecich 1 Zamawiajacego.

10) Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez wykonawce

Forma 1 zakres dokumentacji projektowej musza speilnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegdélowego zakresu 1
form projektu budowlanego z pézniejszym zmianami.
Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajacemu do zatwierdzenia w
nastepujacych etapach:
Etap I — Wizualizacja, Projekt Budowlany
Etap II — Projekt Techniczny
Etap III — dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja projektowa winna by¢ zatwierdzona w zakresie przyjetych i
zastosowanych rozwigzan technicznych przez Zamawiajacego.
Po stronie wykonawcy lezy wystapienie do wlasciwych organéw z wnioskami o wydanie
decyzji administracyjnych niezbednych na etapie opracowania Projektu Budowlanego
oraz przygotowanie wnioskow.
Dokumenty beda przekazane Zmawiajacemu w wersji papierowej i elektroniczne;.
Dokumentacja projektowa musi zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno budowlanymi. W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany
uwzgledni¢ w rozwigzaniach projektowych uwagi Zamawiajacego 1 jego wymogi, o ile
nie sg sprzeczne z obowigzujagcymi przepisami i normami, sztuka budowlang i
programem funkcjonalno-uzytkowym. Poszczegélne etapy prac projektowych oraz ujete
w nich rozwigzania muszg zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Przekazywanie
prac projektowych odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie protokolu przekazania.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz skladajacych si¢ na nig
opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz jest on kompletny i wykonany z nalezyta
starannos$cig.

W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do sprawowania

nadzoru autorskiego w szczegolnosci do:



a) stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji z

projektem, uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku

do przewidzianych w projekcie, zgltoszonych przez kierownika budowy lub inspektora

nadzoru inwestorskiego.

b) rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek

nanie$¢ na dokumentacje budowy znajdujaca si¢ u kierownika budowy oraz na jednym

z egzemplarzy Zamawiajacego lub w razie potrzeby wykona¢ dokumentacje projektowsa

zamienng. Koszty nadzoru autorskiego pokrywa Wykonawca robot.

11) Stadia dokumentacji projektowej

Projekt Budowlany (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekty Budowlane,
Projekty Techniczne i koncepcje zagospodarowania wraz z wizualizacjami)
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Przedmiar Inwestorski

Inne opracowania 1 uzgodnienia nie ujete w zestawieniu a niezbedne do uzyskania
niezbednych pozwolen

Dokumentacja powykonawcza

12) Wymagania dotyczace robot

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacja umowy oraz wyznaczenie inspektorow nadzoru z zakresie wynikajagcym
z Prawa Budowlanego i postanowien umowy.

Inspektorzy beda mieli uprawnienia do dokonywania odbioréw prac czesciowych,
zanikajacych oraz koncowych, kontroli uzytych materiatow w odniesieniu do ich
parametrow oraz zgodnosci z dokumentacja, jakoscia 1 doktadnoscia
wykonywania robot, kontroli przeprowadzenia préb 1 pomiardow, kontroli
prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych
Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdot budowlanych — przed ich
skierowaniem do wykonawcow robdt budowlanych beda poddane kontroli przez
Zamawiajacego w aspekcie ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz

programem funkcjonalno uzytkowym oraz warunkami umowy

Przygotowanie ternu budowy

Ustawienie stosownej tablicy informacyjnej oraz projektowe;.



Zaplecze budowy: na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce na zaplecze
socjalno-biurowe placu budowy.

Odpady: odpady powstajace w trackie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w
miejscu w tym wyznaczonym; przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i
regularnie je opréznia¢. Odpady nadajace si¢ do przetworzenia nalezy
segregowac. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja 1 wywozem odpaddéw ponosi
wykonawca.

Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatow / maszyn nalezy
wygrodzi uniemozliwiajac dostep osob postronnych.

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac si¢ tylko w miejscach w
tym celu wyznaczonych.

Wysokos$¢ sktadowania, rozmieszczenia i sposob pobierania materiatow powinny

by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi producentOw materiatow.

Wymagania  Zamawiajacego  odnosnie  zagospodarowania  terenu
i prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym,
harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek
btgdu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
poprawione na wiasny koszt. Wszelkie zniszczenia powstale na wskutek
wykonywanych robdt budowlanych zostang naprawione i przywrécone do stanu
pierwotnego na koszt Wykonawcy. Po zakonczeniu robot instalacyjnych
Wykonawca zobowigzany jest do uprzatnigcia przekazanego terenu oraz jego

otoczenia, jesli zostalo wykorzystane do prowadzenia robot.

Wymagania Zamawiajacego odno$nie dostepnosci

Ze wzgledu na charakter obiektu, przy wykonaniu dokumentacji nalezy
zaprojektowa¢ rozwigzania uwzgledniajace dostgpnos¢ dla osob ze szczegdlnymi
potrzebami, o ktorych mowa w Ustawie o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze
szczegllnymi potrzebami. Przy wykonaniu przedmiotu zaméwienia Wykonawca
uwzgledni zapewnienie dostepu i dostosowanie obiektu do potrzeb osob ze
szczegllnymi potrzebami, w tym o rdznej sprawnos$ci i w réznym wieku.

Dostosowanie obejmuje elementy takie jak np. komfort



1 bezpieczenstwo uzytkowania obiektu i poruszania si¢ po nim. Dostep powinien

by¢ tatwy i niewymagajacy pomocy 0sob trzecich.

Wymagania dotyczace uzytych materialow

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu zadania muszg by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w
szczegOlnosci Prawem budowlanym 1 Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych) i1 spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm wtasciwych
dla przeznaczenia i zastosowania danego materialu, posiada¢ wymagane prawem
certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie. Jesli
dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
uzyciu tego materialu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢

p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

Wymagania dotyczace jakoSci wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy 1 fachowo przez
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w pelnej zgodnosci z rysunkami i
specyfikacja techniczng. Wszystkie wykonane roboty beda zgodne =z
dokumentacja projektowa 1 z innymi przepisami obowigzujacymi. W przypadku
zaistnienia rozbiezno$ci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub
uchybien w dokumentacji. Wykonawca powinien niezwlocznie poprawiaé
dostrzezone btedy projektowe. Wykonawca przyjmuje do wykonania obiekt
w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Bledy dokumentacyjne dostrzezone i

okreslone przez zamawiajacego beda biedami Wykonawcy.

Kontrola jakoS$ci robot

Kontroli beda podlegaly w szczegolnosci:

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno -
uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych 1 ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z
danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jakos¢, doktadnos¢ 1 estetyka wykonania robot,



13)

- prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
- prawidtowos$¢ polaczen funkcjonalnych,
- sposdb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z

dokumentacja projektowa, programem funkcjonalno uzytkowym i umowa.

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektem i wykonaniem robot budowlanych

Cato$¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajagcymi im

normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Jesli dla okreslonych robdt nie istnieja odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie beda miaty

uznane 1 bedace w uzyciu normy 1 standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:

1.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
72023 1., p0z.997 ze zm.);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 ze zm.);

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213

ze zm.);

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1483 ze zm.);

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2023, poz.

215 ze zm.);
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaplaty za roboty budowlane (Dz. U. z 2006 Nr
220, poz. 1613);

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022, poz. 2057

ze zm.);

. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2023, poz. 633 ze

zm.);

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze

zm.);

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 ze zm.);
11. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.);



12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023, poz. 1336 ze zm.);

13. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1587 ze zm.);

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r.,
poz.1225 ze zm.);

15.Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno - budowlanych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518);

17.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 28 kwietnia 2023 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. 2023, poz. 822);

18.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 ,Nr 124, poz. 1030);

19. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2023, poz. 1563);

20.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow
1 trybu postepowania w sprawie rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043);

21.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2023, poz. 873);

22 .Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 .
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016, poz. 1968);

23.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie
probek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na rynku
krajowym (Dz. U. 2020, poz. 1508);

24. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2021, poz. 1213
ze zm.);

25. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania



1 wykorzystywania znaku zgodno$ci z Polska Norma (Dz. U. 2002,Nr 241, poz.2077
ze zm.);

26.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania(Dz. U.2007 nr 143 poz. 1002 ze zm.);

27. Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z 11 czerwca 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
2002, Nr 91, poz. 811);

28.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz systemu
elektroniczny dziennik budowy (Dz.U. 2023, poz. 45);

29.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126);

30.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458 ze zm.);

31.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454
ze zm.);

32.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554);

33.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane (Dz. U. z 2021r. , poz.1170);

34.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679).

35.Rozporzadzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. 2019 r.,poz. 831).



