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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z treScig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi
zmianami), oSwiadczam, ze dokumentacja pn. ,Remont drogi powiatowej
5585P Palaty do granicy wojewodztwa” Etap III - od miejscowosci
Kraszewice do granicy gm. Czajkow na odcinku od km 0+000 do km
4+259 zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Krzysztof Szczepaniak

WKP/0257/POOD/08

(specjalnos¢ drogowa)

Sprawdzajacy branzy drogowej:
mgr inz. Pawet Szczepaniak

WKP/0358/PWOD/17

(specjalnos¢ drogowa)
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ODPISY UPRAWNIEN I WPISOW DO OIIB
BRANZA DROGOWA



~Remont drogi powiatowej 5585P Palaty do granicy wojewddztwa” — etap I

/ ' ‘ WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
l\\\\» .

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-233/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. I pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Piotr Szczepaniak

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 15 lutego 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0257/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy P
Okregowej Komisji Kwa,lib\l\(acyj,hej;
Y/ TAA
ISARVAVAVA
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: LELY L VN
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski:... %,\ ol

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Piotr Szczepaniak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.
PRIEWODNICZACY
Okrecows) Komisi | Kacyjne)
Wietkopoiskie] ny,'«;oi«ej !zby inzyniaréw Budownictwsa
TN o

‘ A H

'."!" * 1

dr ini. Daniel Pazilicki

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Piotr Szczepaniak
62-030 Lubon, ul. ks. Nogali 3

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZS4-BKE-PF8 *

Pan Krzysztof Piotr Szczepaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0069/09

adres zamieszkania ul. Ks. Nogali 3, 62-030 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

P el mglomy
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-350/16/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U.
22017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Pawel Zbigniew Szczepaniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 sierpnia 1983 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0358/PWOD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie 7 trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

At

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Pawet Zbigniew Szczepaniak jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr hab inz. Andrzej Barczyr’)ski:;{.. ...... @\ ......................
]

H/W/\/ ) ...........

(
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............ \

Otrzymuja:
1.Pan Pawel Zbigniew Szczepaniak

62-030 Lubon, ul. Ks. Nogali 3
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-B9T-SFY-P41 *

Pan Pawet Zbigniew Szczepaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0111/18

adres zamieszkania ul. Ks, Nogali 3, 62-030 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dot. zadania: ,Remont drogi powiatowej
5585P Palaty do granicy wojewddztwa” Etap III - od miejscowosci Kraszewice do granicy
gm. Czajkow na odcinku od km 0+000 do km 4+259.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajgcym — Powiat Ostrzeszowski na wykonanie dokumentacji projektowej

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. 243, poz. 1623 z pdzn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012r.,poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie — zatgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23
grudnia 2015 r

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.; Nr
19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkdw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r. z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. nr 0, poz. 463),

»Katalog powtarzalnych elementdw drogowych” opracowany przez Transprojekt Warszawa w
1979 1982r,

- ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” opracowany w
Instytucie Badawczym Drdg i Mostow — Warszawa 1997r,

- normy, przepisy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie,
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- wizja w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzes$nia 2015r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1422 z dnia
18 wrzesnia)

3. Zakres opracowania — stan istniejacy i projektowany

Etap III — poczatek opracowania od miejscowosci Kraszewice [na wysokosci posesii ul.

Wieluska 116 - dz. nr ewid. 1017] do granicy gm. Czajkéw [na zakonczeniu dziatki
drogowej nr 609, na wysokosci dziatki prywatnej nr ewid. 610].

Etap III podzielono na dwie czesci (CzeS¢ 1 i CzeS¢ 2) oraz dodatkowo podzielono na odcinki
remontowe w zaleznosci od roboét drogowych koniecznych do wykonania.

Czesc 1
1.1.

Poczatek km 0+000,00 ( na wysokosci posesji ul. Wielunska 116 - dz. nr ewid.
1017), koniec km 1+028,01 ( na wysokosci dziatki prywatnej nr ewid. 738 —
koniec Kraszewic, poczatek Kuznica Grabowska)

W stanie istniejgcym nawierzchnia drogi bitumiczna o szer. ok. 6,00 m, po prawej stronie
wyniesiony kraweznik 20x30x100 i chodnik o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 2,00 m,
mocno zdegradowany. Zjazdy o nawierzchni bitumicznej, nieliczne zjazdy o nawierzchni z
kostki betonowej. Nawierzchnia drogi (pas od strony chodnika) mocno skoleinowany oraz
widoczne spekania powierzchniowe. Nawierzchnia drogi (pas od strony nieutwardzonego
pobocza) nieznaczne koleiny i niewielkie spekania powierzchniowe. Pobocze drogi
nieumocnione.

Na tym odcinku projektuje sie wykonanie nastepujgcego remontu:

Nawierzchnia drogi (pas od strony chodnika) konieczna rozbidrka nawierzchni wraz z
podbudowg o szer. 4,00 m. Zastosowano rozwigzania oparte na podstawie ,Katalogu
typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych” zat. do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia
16.06.2014 r. Zastosowano rozwigzania wprowadzajgc modyfikacje konstrukcji nawierzchni.
Przyjeto konstrukcje dla ruchu KR3.

Lp. Nawierzchnia zgodna z Zastosowane rozwigzanie
»Katalogiem typowych nawierzchni | zgodne z ustaleniami z
podatnych i pétsztywnych” zat. do | Zamawiajacym
zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia

16.06.2014 r.

1. Warstwa $cieralna z mieszanki Warstwa $cieralna AC11S gr. 4
mineralno-asfaltowej gr. 4 cm cm

2 Warstwa wigzgca z betonu Warstwa wigzgca AC16W gr. 5
asfaltowej gr. 5 cm cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z | Warstwa podbudowy

betonu asfaltowego gr. 7 cm zasadniczej z mieszanki
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4, Warstwa podbudowy zasadniczej z | niezwigzanej z kruszywem Coo;3
mieszanki niezwigzanej z 0 uziarnieniu 0-31,5mm gr. 27
kruszywem Cog/3 0 uziarnieniu 0- cm

31,5mm gr. 20 cm

5. Podbudowa pomocnicza z Podbudowa pomocnicza z
mieszanki zwigzanej spoiwem mieszanki zwigzanej cementem
hydraulicznym lub gruntu Czagr. 15cm

stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym gr. 15 cm

6. Grubos¢ catej konstrukcji 51 cm Grubos¢ catej konstrukcji 51 cm

Nawierzchnia drogi (pas od strony nieutwardzonego pobocza) o szer. 2,00 m nalezy wykonac
frezowanie nawierzchni o gr. od 6-9 cm ($rednio 7,5 cm) i utozy¢ nowe warstwy bitumiczne
(warstwa wigzgca AC16W gr. 5 cm, warstwa $cieralna AC11S gr. 4 cm). W celu zapewnienia
szczepno$ci miedzy warstwami nalezy wykonac oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowq
min. 0,8 kg/m2 przed warstwg wigzacg oraz 0,5 kg/m2 przed warstwg Scieralna.

W miejscach, gdzie bedzie konieczne wykonaé remont czgstkowy nawierzchni w postaci
wykonania podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o
uziarnieniu 0-31,5mm gr. 27 cm (zatozono 20% z szerokosci pasa 2,0m).

Zastosowac spadek nawierzchni jezdni jednostronny w strone nieutwardzonego pobocza.
Pobocze nieutwardzone - nalezy wykonac Scinke pobocza na szer. ok. 1,5 m, na szerokosci
1,0 m utwardzi¢ kruszywem granitowym C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 10 cm (badz
rownowazne: utwardzenie destruktem bitumicznym z frezowania nawierzchni na gr. 10 cm).
Po stronie prawej nalezy rozebrac¢ kraweznik betonowy 20x30x100 i chodnik z nawierzchni
bitumicznej wraz z istniejgcg podbudowq, zjazdy bitumiczne oraz zjazdy z kostki betonowej.
Utozy¢ nowy kraweznik betonowy 20x30x100 na tawie betonowej C12/15 oraz chodnik z
kostki betonowej typu Behaton, koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej (1:4)
gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 15 cm. Zjazdy nalezy
wykonac z kostki betonowej typu Behaton, koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cem-
piaskowej (1:4) gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 20 cm.
W km 0+953,66 zlokalizowany jest przepust drogowy — nalezy zastosowac bariere drogowgq
ochronng typu H1W3A na dtugosci 16m strona L.

Po stronie lewej istniejgce zjazdy z kostki betonowej do przetozenia na dtugosci 2,00m.
Istniejgce zjazdy o nawierzchni utwardzonej z kruszywa do odtworzenia z  kruszywa

granitowego C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 15 cm.
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1.2,

Poczatek km 1+028,01 (na wysokosci dziatki prywatnej nr ewid. 738 — koniec
Kraszewic, poczatek Kuznica Grabowska) koniec do mostu na rzece tuzycy km
1+947,54 (dlugos¢ odcinka ok. 920 m)

W stanie istniejgcym nawierzchnia bitumiczna drogi o szer. ok. 6,00 m z obustronnymi
poboczami nieutwardzonymi. Spadek jezdni daszkowy, na tukach jednostronny.

Na tym odcinku projektuje sie wykonanie nastepujgcego remontu:

Wykona¢ frezowanie profilujgce od 1-3 cm ($rednio 2 cm). Wykonaé remonty czastkowe
(przyjeto 10% nawierzchni w postaci wymiany podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 20 cm i warstwy wyréwnawczej
AC16W od 6-8 cm (Srednio 7 cm). Na catej powierzchni drogi utozy¢ nowe warstwy
bitumiczne (warstwa wigzgca AC16W gr. 5 cm, warstwa Scieralna AC11S gr. 4 cm). W celu
zapewnienia szczepnosci miedzy warstwami nalezy wykonac oczyszczenie i skropienie
emulsja asfaltowg min. 0,8 kg/m2 przed warstwg wigzacg oraz 0,5 kg/m2 przed warstwg
Scieralna.

Pobocze nieutwardzone po obu stronach drogi - nalezy wykonaé Scinke pobocza na szer. ok.
1,5 m, na szerokosci 1,0 m utwardzi¢ kruszywem granitowym C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm
gr. 10 cm (badz réwnowazne: utwardzenie destruktem bitumicznym 2z frezowania
nawierzchni na gr. 10 cm).

Istniejgce zjazdy z nawierzchni utwardzonej z kruszywa do odtworzenia z  kruszywa
granitowego C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 15 cm.

1.3.

Poczatek od mostu na rzece tuzycy km 1+947,54 do zatoki autobusowej po
stronie lewej na wysokosci dziatki nr ewid. 295 km 2+184,44 — wraz z zatokg
(dtugosc odcinka ok. 237 m)

Na obiekcie mostowym (spadek jezdni daszkowy) istniejaca nawierzchnia bitumiczna drogi
do pozostawienia, gdyz zostat niedawno wykonany jej remont. Chodniki bitumiczne na
obiekcie sfrezowac na gr. ok 4 cm i potozy¢ nowg nawierzchnie Scieralng AC11S gr. 4 cm.
Istniejgce bariery betonowe do rozbidrki i utylizacji dt. ok. 40 m. Istniejgce balustrady
szczeblinkowe metalowe biato-niebieskie U-11a po obu stronach drogi do demontazu i
utylizacji na dtugosci ok. 40 m. Zamontowanie barieroporeczy mostowej typu H1W3A po obu
stronach obiektu o dtugosci strona L — 20m, strona P — 20m. Zamontowanie bariery
drogowej ochronnej typu H1IW3A strona L — 10m i 28m, strona P — 16m i 12m.

Rozbidrka istniejgcego Scieku skarpowego z elementdw prefabrykowanych na obiekcie

mostowym (4 szt. o facznej dtugosci 33 mb). Wykonanie nowego $cieku skarpowego z
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elementéw prefabrykowanych na podbudowie betonowej C3/4 gr.15 cm tgcznie o dtugosci
33 mb.

Za skrzyzowaniem istniejgce balustrady szczeblinkowe metalowe biato-niebieskie U-11a po
stronie lewej do demontazu i utylizacji ok. 106 mb. Montaz nowych balustrad
szczeblinkowych biato-czerwonych U-11a na dtugosci 106 mb. Umocnienie istniejacej skarpy
na dtugosci ok. 100 mb poprzez wykonanie obetonowania (beton C8/10) oraz utozenia piyt
azurowych 40x60x8 na podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 3 cm. Przetozenie 50%
nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i na
podbudowie betonowej C3/4 gr. 15 cm (zatozono 25% kostki betonowej typu Behaton gr. 8
cm, koloru szarego do wymiany). Wymiana dwdch wpustdw ulicznych wraz z przykanalikami
na skrzyzowaniu.

Wykonanie frezowania na catej szerokosci nawierzchni gr. 6-8 cm ($r. 7 cm) i potozenie
nowej warstwy wigzgcej AC16W gr. 5 cm i warstwy Scieralnej AC11S gr. 4 cm. W celu
zapewnienia szczepnoSci miedzy warstwami nalezy wykonac oczyszczenie i skropienie
emulsja asfaltowg min. 0,8 kg/m2 przed warstwg wigzacg oraz 0,5 kg/m2 przed warstwag
Scieralna.

Wykona¢ remonty czastkowe podbudowy (przyjeto 10% nawierzchni w postaci wymiany
podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu O-
31,5mm gr. 20 cm).

Przetozenie istniejgcych zjazddéw z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej
gr. 3 cm i podbudowie betonowej C3/4 gr. 20 cm. Przetozenie zatoki autobusowej z kostki
betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm z uzupetnieniem
podbudowy betonowej C8/10 gr. 20 cm.

Pobocze nieutwardzone po prawej stronie drogi - nalezy wykonac $cinke pobocza na szer.
ok. 1,5 m, na szerokosci 1,0 m utwardzi¢ kruszywem granitowym C90/3 o uziarnieniu 0-
31,5mm gr. 10 cm (badz réwnowazne: utwardzenie destruktem bitumicznym z frezowania
nawierzchni na gr. 10 cm).

Czesc¢ 2

2.1,

Poczatek od km 2+184,44 za zatokg autobusowgq po stronie lewej na wysokosci
dziatki nr ewid. 295 do km 2+656,62 — za skrzyzowaniem na Gluszyne (dtugosc
odcinka ok. 473 m)

Wykonanie frezowania na catej szerokosSci nawierzchni do 7 cm i utozenie nowych warstw
bitumicznych (warstwa wigzgca AC16W gr. 5 cm, warstwa Scieralna AC11S gr. 4 cm). W celu

zapewnienia szczepnoSci miedzy warstwami nalezy wykonac oczyszczenie i skropienie
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emulsja asfaltowg min. 0,8 kg/m2 przed warstwg wigzaca oraz 0,5 kg/m2 przed warstwag
Scieralna.

Wykona¢ remonty czastkowe podbudowy (przyjeto 10% nawierzchni w postaci wymiany
podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu O-
31,5mm gr. 20 cm). Po stronie lewej nalezy wykonac przetozenia (regulacje) nawierzchni
Zjazdow z kostki betonowej na podsypce cem.-piaskowej 3 cm i wyréwnanie podbudowy
betonowej C3/4 gr. 20 cm wraz z kraweznikiem 20x30x100 na tawie betonowej C12/15 na
szerokos$ci zjazdéw (dodatkowo regulacja kraweznika po 1,0 m po obu stronach zjazdu na
zejsciu kraweznika). Regulacja wysokosciowa wpustow ulicznych — 7 szt.

Ze wzgledu na zly stan kanatu deszczowego fi 315 mm na odcinku dtugosci ok. 245m
konieczna wymiana na nowy fi 315 mm wraz z 4 przykanalikami fi 200 mm o tgcznej dtugosci
6,0mb (szczegdtowg lokalizacje zaznaczono na planie sytuacyjnym — pas zieleni pomiedzy
nawierzchnig drogi a chodnikiem). Nalezy wymieni¢ rdwniez 3 istniejgce studnie na nowe fi
425mm i wys. do h=3,0m.

Kanat deszczowy wykona¢ wykopem otwartym. W miegjscach istniejgcych zjazddw z kostki
betonowej na szer. ok. 1,0 m nalezy przewidzie¢ ich rozbiérke wraz z podbudowg. Nalezy
utozy¢ kanat deszczowy a zjazdy odtworzy¢ z rozebranej kostki betonowej na podsypce cem-
piaskowej (1:4) gr. 3 cm i podbudowie betonowej C3/4 gr. 20 cm.

Zatozono, ze podczas regulacji kraweznika zniszczeniu ulegnie ok. 20% kraweznika —
wymiana na nowy. Zatozono réwniez, ze podczas przetozenia (regulacji) nawierzchni zjazdéw
zniszczeniu ulegnie ok. 25% nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm typu Behaton koloru
czerwonego.

Pobocze nieutwardzone po prawej stronie drogi - nalezy wykonac $cinke pobocza na szer.
ok. 1,5 m, na szerokosci 1,0 m utwardzi¢ kruszywem granitowym C90/3 o uziarnieniu 0-
31,5mm gr. 10 cm (badz réwnowazne: utwardzenie destruktem bitumicznym z frezowania
nawierzchni na gr. 10 cm).

Istniejgce zjazdy po prawej stronie drogi z nawierzchni utwardzonej z kruszywa do
odtworzenia z kruszywa granitowego C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 15 cm.

2.2,

Poczatek od km 2+656,62 — za skrzyzowaniem na Gtuszyne do km 4+259 do
granicy gm. Czajkow (dtugos¢ odcinka ok. 1603 m)

W stanie istniejgcym nawierzchnia drogi o szer. ok. 6,00 m z obustronnymi poboczami
nieutwardzonymi o szer. 1,00 m. Spadek jezdni daszkowy, na tukach jednostronny.
Na odcinku od km 2+656,62 do km 2+995,47 oraz od km 3+153,03 do km 4+259 (dtugosci

1445m) nalezy wykonac¢ frezowanie profilujgce od 1-3 cm ($r. 2 cm) na catej nawierzchni
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drogi. Ze wzgledu na zty stan nawierzchni bitumicznej i podbudowy paséw ruchu po
zewnetrznych stronach drogi (po 1,50 m z kazdej strony) nalezy wykona¢ dodatkowo
frezowanie warstwy bitumicznej po 1,50 m z kazdej strony (ér. 7 cm) az do odkrycia
zdegradowanej podbudowy z kruszywa. Wykonac¢ rozbidrke istniejgcej podbudowy wraz z
korytowaniem na tgczng gtebokos¢ 35 cm. Na szerokosci po 1,50 m z kazdej strony wykonac
podbudowe pomocniczg z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 15 cm oraz warstwe
podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu O-
31,5mm gr. 27 cm. Nastepnie na catej szerokosci drogi wykonac oczyszczenie i skropienie
emulsja asfaltowg min. 0,8 kg/m2 i utozy¢ warstwe wigzagcg AC16W gr. 5 cm. Nastepnie
ponownie wykonac oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg min. 0,5 kg/m2 i utozyc
warstwe $cieralng AC11S gr. 4 cm.

Na odcinku od km 2+995,47 do 3+153,03 (dtugosci 158 m) istniejgca nawierzchnia jest w
stanie dobrym (po wczednigjszych remontach). Na tym odcinku nalezy wykonac
oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg min. 0,8 kg/m2 i utozy¢ warstwe wyréwnawczg
z AC11S o gr. 3 cm. Nastepnie ponownie oczyscic i skropi¢ emulsjg asfaltowg min. 0,5 kg/m2
i utozy¢ warstwe Scieralng AC11S gr. 4 cm.

Pobocze nieutwardzone po obu stronach drogi - nalezy wykona¢ scinke pobocza na szer. ok.
1,5 m, na szerokosci 1,0 m utwardzi¢ kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 10 cm
(badz réwnowazne: utwardzenie destruktem bitumicznym z frezowania nawierzchni na gr. 10
cm).

W km 3+926,95 zlokalizowany jest przepust drogowy — nalezy zastosowac bariere drogowg
ochronng typu H1W3A na dtugosci 26,0m strona L i P.

Przetozenie istniejgcych zjazddéw z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej
gr. 3 cm i podbudowie betonowej C3/4 gr. 20 cm

Istniejgce zjazdy po obu stronach drogi z nawierzchni utwardzonej z kruszywa do
odtworzenia z kruszywa granitowego C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 15 cm.

Dla catego etapu III:

- wszystkie wiazy od kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej do regulacji
wysokosciowej wraz z zastosowaniem zestawu naprawczego — wiaz kanatowy w obudowie
betonowej,

-regulacja wysokosciowa zaséw wodnych,

-regulacja studzienek i wiazow teletechnicznych,

- oczyszczenie i wyprofilowanie istniejgcych rowdw przydroznych,
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- wymiana catego oznakowania pionowego (tablice wraz ze stupkami) i malowanie
oznakowania poziomego, zgodnie z organizacjg ruchu. W Kuznicy Grabowskiej ustawienie z

dwdch kierunkéw jazdy radarowego wyswietlacza predkosci,

- inwentaryzacja powykonawcza

4. Istniejace zagospodarowanie terenu.

4.1. Opis lokalizacji inwestycji

Teren inwestycji zlokalizowany jest w wojewddztwie wielkopolskim. Poczatek opracowania
rozpoczyna sie od miejscowosci Kraszewice (na wysokosci posesji ul. Wielunska 116 - dz. nr
ewid. 1017) do granicy gm. Czajkéw (na zakonczeniu dziatki drogowej nr 609, na wysokosci

dziatki prywatnej nr ewid. 610). Dokfadng lokalizacje przedstawiono na planie orientacyjnym.

4.2, Istniejgca zabudowa
W terenie objetym inwestycjg wystepuje zabudowa jednorodzinna, zabudowa gospodarcza

oraz zabudowa ustugowa.

4.3. Istniejaca infrastruktura techniczna
W pasie drogowym opracowanego odcinka drogi zlokalizowana jest kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna, siec teletechniczna.

Powyzsza infrastruktura nie koliduje z przedmiotowg droga.

5. Parametry techniczne.
Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie wynikajg z funkcji drogi i
przepisow technicznych:

Parametry dla jezdni:

» Klasa techniczna drogi Z

» Predkos¢ projektowa Vp = 50km/h
» Szerokosc¢ jezdni 5,50 — 6,20m

» Kategoria ruchu KR 3

Parametry dla zjazdéw indywidualnych:

» SzerokoS¢ zjazdu min. 4,5m
» Pochylenie zjazdu dostosowane do jezdni istniejgcej
6. Elementy ulic.

- kraweznik betonowy 20x30cm uktadany na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
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- kraweznik betonowy typu najazdowego 20x22cm ukfadany na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15

- opornik betonowy 12x30cm na tawie betonowej zwyktej bez oporu
- obrzeze betonowe 8x30cm

7. Roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-98/S-02205 (zastepujaca
norme BN-72/8932-01) oraz zgodnie z Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi D.02.00.00

Roboty Ziemne wydanymi przez Generalnego Dyrektora Drég Publicznych.

8. Odwodnienie.

Dzieki zastosowaniu odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych wody opadowe i
roztopowe odprowadzane bedg powierzchniowo w kierunku istniejgcych rowow
przydroznych. W terenie zabudowanym (dot. czesci 2.1) odprowadzana bedzie wpustami do
kanatu deszczowego @ 315mm.

9. Ochrona srodowiska
Planowana inwestycja jest zgodna z zasadami eksploatacji obiektdw budowlanych i nie

zagraza Srodowisku.

10. Informacja dotyczaca ludzi i mienia.
Wykonawca robdt ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na
budowie.



