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62-050 Mosina

 ul. Wł. Komara 2

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

Inwestor:

Nazwa Firmy

Temat

Projektował

Nazwa rysunku

Data Faza

mgr inż. Krzysztof Szczepaniak WKP/0257/POOD/08

Nr uprawnień

Podpis

Skala Nr. rys.

Nr uprawnień

PodpisSprawdził

08.2020

mgr inż. Paweł Szczepaniak WKP/0358/PWOD/17

Projekt wykonawczy

63 - 500 Ostrzeszów

ul. Zamkowa 31

Powiat Ostrzeszowski

Etap III  - od miejscowości Kraszewice do granicy gm. Czajków na odcinku od km 0+000 do km 4+259,00  
                      "Remont drogi powiatowej 5585P  Palaty do granicy województwa”

1:50 3

PRZEKROJE NORMALNE

PRZEKRÓJ A - A 

jezdnia

umocnienie 

pobocze jezdnia

wyniesiony do 12 cm

na ławie betonowej z oporem
krawężnik betonowy 20x30cm

134,03

133,76

1-3%

133,82

chodnik zieleń
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betonowe 8x30cm

obrzeże chodnikowe

            
           typu Behaton, koloru szarego
8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej

3 cm - podsypka cem. - piask. (1:4)

15 cm - podbudowa z kruszywa C90/3, o uziarnieniu 0/31,5mm

nawierzchni jezdni

istn. konstrukcja 

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni

4 cm - warstwa ścieralna z AC11S

6-9 cm (średnio 7,5cm) - frezowanie 4 cm - warstwa ścieralna z AC11S

niezwiązanej  z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm

5 cm - warstwa wiążąca z AC16W

27 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki5 cm - warstwa wiążąca z AC16W

15 cm - warstwa podbudowy pomocniczej 

z mieszanki związanej cementem C3/4

2.00

kruszywem

granitowym

zieleń
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PRZEKRÓJ B - B 

jezdnia

umocnienie 

pobocze jezdnia

136,89136,89

136,99
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nawierzchni jezdni

istn. konstrukcja 

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni

4 cm - warstwa ścieralna z AC11S

5 cm - warstwa wiążąca z AC16W

kruszywem

granitowym

zieleń
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skarpa

skarpa

1-3 cm (średnio 2 cm) - frezowanie 

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni

4 cm - warstwa ścieralna z AC11S

5 cm - warstwa wiążąca z AC16W

1-3 cm (średnio 2 cm) - frezowanie 

nawierzchni jezdni

istn. konstrukcja 

2.071.461.002.782.781.002.002.87

umocnienie 

kruszywem

granitowym

zieleń skarpa

km 1+208,98

km 0+111,61

PRZEKRÓJ C - C 

km 2+171,82
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jezdnia jezdnia

136,89
133,52

g
ra

n
ic
a
 i
s
tn
. 
p
a
s
a
 d
ro

g
o

w
e
g
o

nawierzchni jezdni

istn. konstrukcja 

4 cm - warstwa ścieralna z AC11S

5 cm - warstwa wiążąca z AC16W
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istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni

4 cm - warstwa ścieralna z AC11S

5 cm - warstwa wiążąca z AC16W

nawierzchni jezdni

istn. konstrukcja 

6-8 cm (średnio 7cm) - frezowanie 

6-8 cm (średnio 7cm) - frezowanie 
zwykłej bez oporu
na ławie betonowej

opornik betonowy 12x30cm

133,44

zjazd

15 cm - warstwa z kruszywa granitowego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm

6.00

5.55

6.20

zatoka autobusowa

wyniesiony do 12 cm

na ławie betonowej z oporem
krawężnik betonowy 20x30cm

wyniesiony do 12 cm

na ławie betonowej z oporem
istn. krawężnik betonowy 20x30cm

nawierzchni zatoki

istn. konstrukcja 

2.833.003.002.601.10

            
           koloru czerwonego do przełożenia
8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej

nawierzchni chodnika

istn. konstrukcja 

istn. chodnik

PRZEKRÓJ D - D 

km 2+299,67

20 cm - uzupełnienie podbudowy betonowej C8/10

3 cm - podsypka cem. - piask. (1:4)

istniejąca konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej
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jezdnia jezdnia

134,34134,40
134,45
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nawierzchni jezdni

istn. konstrukcja 

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni

4 cm - warstwa ścieralna z AC11S

5 cm - warstwa wiążąca z AC16W
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istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni

4 cm - warstwa ścieralna z AC11S

5 cm - warstwa wiążąca z AC16W

nawierzchni jezdni

istn. konstrukcja 

umocnienie 

kruszywem

granitowym

zieleń

 7 cm - frezowanie 

 7 cm - frezowanie 

6.10

nawierzchni chodnika

istn. konstrukcja 

wyniesiony do 12 cm

na ławie betonowej z oporem
istn. krawężnik betonowy 20x30cm

istn. chodnik

betonowe 8x30cm

istn. obrzeże chodnikowe

istn. zieleń

PRZEKRÓJ E - E 
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jezdnia

umocnienie 

pobocze jezdnia

136,50136,54

136,60
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nawierzchni jezdni

istn. konstrukcja 

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni

kruszywem

granitowym

zieleń
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nawierzchni jezdni

istn. konstrukcja 

umocnienie 

kruszywem

granitowym

skarpa

km 1+698,40

6.00

4 cm - warstwa ścieralna z AC11S

5 cm - warstwa wiążąca z AC16W

1-3 cm (średnio 2 cm) - frezowanie 

1.50

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni

z mieszanki związanej cementem C3/4
15 cm - warstwa podbudowy pomocniczej 

niezwiązanej  z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm
27 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

7 cm - frezowanie 

1-3 cm (średnio 2 cm) - frezowanie 

5 cm - warstwa wiążąca z AC16W

4 cm - warstwa ścieralna z AC11S

4 cm - warstwa ścieralna z AC11S

5 cm - warstwa wiążąca z AC16W

1-3 cm (średnio 2 cm) - frezowanie 

z mieszanki związanej cementem C3/4
15 cm - warstwa podbudowy pomocniczej 

niezwiązanej  z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm
27 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

7 cm - frezowanie 

PRZEKRÓJ F - F
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jezdnia

umocnienie 

pobocze jezdnia

138,17138,17

138,24
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nawierzchni jezdni

istn. konstrukcja 

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni

4 cm - warstwa ścieralna z AC11S

kruszywem

granitowym

zieleń
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istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni

4 cm - warstwa ścieralna z AC11S

nawierzchni jezdni

istn. konstrukcja 

umocnienie 

kruszywem

granitowym

zieleń skarpa

km 3+080,38

6.00

1.50

zmienna
  szer. 

szer. zmienna1.003.003.001.00szer. zmiennaszer. zmienna1.003.053.051.002.45

szer. zmienna1.003.003.001.00szer. zmiennazmienna
  szer.

2.203.103.101.001.00szer. zmienna

3 cm - warstwa wyrównawcza z AC16W

3 cm - warstwa wyrównawcza z AC16W


