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(bądź destruktem bitumicznym)
utwardzone pobocze kruszywem granitowym C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 10cm

istn. nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej do przełożenia

istniejąca nawierzchnia chodnika z kostki betonowej do przełożenia

- warstwy wyrównawczej z AC11S, gr.3cm i warstwy ścieralnej z AC11S, gr. 4cm
 wykonanie nowych warstw bitumicznych

oczyszczenie i wyprofilowanie istn. rowów przydrożnych

- warstwy wiążącej z AC16W, gr. 5cm i warstwy ścieralnej z AC11S, gr. 4cm wraz z podbudowami
projektowana nowa konstrukcja nawierzchni jezdni - wykonanie nowych warstw bitumicznych

warstw bitumicznych - warstwy wiążącej z AC16W, gr. 5cm i warstwy ścieralnej z AC11S, gr. 4cm
frezowanie istn. nawierzchni na grubość od 1-3cm (średnio 2cm) i wykonanie nowych 

warstw bitumicznych - warstwy wiążącej z AC16W, gr. 5cm i warstwy ścieralnej z AC11S, gr. 4cm
frezowanie istn. nawierzchni na grubość od 6-9cm (średnio 7,5cm) i wykonanie nowych

warstw bitumicznych - warstwy wiążącej z AC16W, gr. 5cm i warstwy ścieralnej z AC11S, gr. 4cm
frezowanie istn. nawierzchni na grubość od 6-8cm (średnio 7cm) i wykonanie nowych 

warstw bitumicznych - warstwy wiążącej z AC16W, gr. 5cm i warstwy ścieralnej z AC11S, gr. 4cm
frezowanie istn. nawierzchni na grubość 7cm i wykonanie nowych

na podsypce cem. - piask.

wymiana nawierzchni chodnika na kostkę betonową typu Behaton w kolorze szarym, gr. 8 cm,

tereny zielone - humusowanie i obsianie mieszankami traw

na podsypce cem. - piask.

wymiana nawierzchni zjadów na kostkę betonową typu Behaton, w  kolorze czerwonym, gr. 8cm,

wymiana nawierzchni zjazdów na kruszywo granitowe C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 15cm

wymiana nawierzchni ścieralnej chodnika na obiekcie mostowym z AC11S, gr. 4cm

umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x8cm na posdypce cem. - piask.

istn. nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betonowej czerwonej, gr. 8cm do przełożenia

ściek skarpowy z elementów prefabrykowanych

wraz z podbudowami

warstw bitumicznych - warstwy wiążącej z AC16W, gr.5 cm i warstwy ścieralnej z AC11S, gr. 4cm
po zewnętrznych stronach drogi (po 1,50m z każdej strony) i wykonanie nowych
frezowanie 1-3cm (średnio 2cm) oraz frezowanie na grubość 7cm warstwy bitumicznej
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 ul. Wł. Komara 2

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

Inwestor:

Nazwa Firmy

Temat

Projektował

Nazwa rysunku

Data Faza

mgr inż. Krzysztof Szczepaniak WKP/0257/POOD/08

Nr uprawnień

Podpis

Skala Nr. rys.

Nr uprawnień

PodpisSprawdził

08.2020

mgr inż. Paweł Szczepaniak WKP/0358/PWOD/17

PLAN SYTUACYJNY

2.3

63 - 500 Ostrzeszów

ul. Zamkowa 31

Powiat Ostrzeszowski

Etap III  - od miejscowości Kraszewice do granicy gm. Czajków na odcinku od km 0+000 do km 4+259,00  
                      "Remont drogi powiatowej 5585P  Palaty do granicy województwa”

Projekt wykonawczy

LEGENDA:
Projektowane nawierzchnie:

Oznaczenie linii rozgraniczających:

projektowane obrzeże chodnikowe 8x30cm

160/1 numery działek istniejącego pasa drogowego

projektowany krawężnik betonowy 20x22cm, typu najazdowego na ławie betonowej C12/15 z oporem, wyniesiony do 1cm 

projektowany krawężnik betonowy 20x30cm, na ławie betonowej C12/15 z oporem, wyniesiony do 12cm 

obecna granica istniejącego pasa drogowego

istniejący krawężnik betonowy, przewidziany do przełożenia

krawędź jezdni

krawędź pobocza

istniejący krawężnik betonowy, bez zmian

projektowany opornik betonowy 12x30cm, na ławie betonowej C12/15

istniejące obrzeże betonowe, przewidziane do przełożenia

projektowane balustrady szczeblinkowe U11-a, biało - czerwone

projektowana bariera drogowa ochronna typu H1W3A

projektowana barieroporęcz mostowa typu H1W3A

wymiana kanału deszczowego na nowy Ø315mm wraz z przykanalikami


