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I. CZESC ADMINISTRACYJNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 34 ust. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784. Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o§wiadczam, ze projekt:
"Przebudowa ul. Bojanowskiej w Poniecu"",

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 09.2022

(miejscowos¢ i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzajacego
wymagane art. 34 ust. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784. Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:
" Przebudowa ul. Bojanowskiej w Poniecu*,

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 09.2022

(miejscowosc i data) Michat Staby



2. Uprawnienia projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
[ z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6ézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kotobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Potwierdzam
zgodnosc¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Oﬂqgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski
Przewodniczacy OKK

o e,
mgr inz. |Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek O

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

Potwierdzam
zgodnosc z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-A7I-TPE-LWT *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12
adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpieznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczmymi.)

* Wenfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru wenfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.

v

Potwierdzam
zgodnosc¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



3. Uprawnienia sprawdzajacego

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.
Sl OKREGOWA
AR 2 B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0491/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Slaby
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 28.09.1986 r. w Trzciance
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0370/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zioZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifik
Malopolskiej OlIB

mgr in2. Ryszard Damijan
mgr inz. Krzysztof Gajewski

inz. Zygmunt Salwinski

Potwierdzam
zgodnosc¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Szczegblowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Matopolskiej OlIB A

mgr inz. Ryszard Damijan e
mgr in2. Krzysztof Gajewski ... .82 . & LT 0 W TL

inz. Zygmunt Salwiniski ~ _......0

Otrzymuja:

1. Pan Michat Slaby
ul. Reduta 33/6
31-421 Krakow

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

Potwierdzam
zgodnosc¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



POLSKA

\IZBA

— INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

7/

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VDR-ACR-LRZ *

Pan Michat Staby o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0072/18

adres zamieszkania ul. Reduta 33/6, 31-421 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswladczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Wenfikacje poprawnadc damych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru wenfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdéw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



4. Warunki techniczne UM Poniec i uzgodnienie projektu

GMINA PONIEC
ul. Rynek 24
64-125 PONIEC

1ZPD.Z.1.7.2022

Poniec, dnia 14 pazdziernika 2022 r.

KD — Projekt Krzysztof Nawrocki
ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2022 r. znak KD/2022/15/14 dot. wydania
warunkéw technicznych budowy os$wietlenia ul. Bojanowskiej w Poniecu, przekazujg
nastgpujace warunki:

1. Oswietlenie uliczne zaprojektowaé w pasie drogowym

2. Zasilanie os$wietlenia przewidzie¢c z nowo wybudowanego oswietlenia
skrzyzowania ulic Bojanowska, Rydzynska,

3. Dotychczasowe oprawy sodowe oswietlenia ulicznego w ilosci 2 szt. zdemontowag.

Z powazaniem

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



GMINA PONIEC
ul. Rynek 24
84-125 PONIEC

1ZPD.Z.1.7.2022
Poniec, dnia 14 pazdziernika 2022 r.

KD — Projekt Krzysztof Nawrocki
ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.10.2022 r. znak KD/2022/15/16 dot. zaopiniowania
projektu przebudowy ulicy Bojanowskiej w zakresie branzy elektrycznej dotyczacej budowy
nowego o$wietlenia oraz demontazu istniejacego o$wietlenia ulicznego w Poniecu, informuje,

ze opiniuje projekt pozytywnie.

Potwierdzam
zgodnosc¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki

10



5. Warunki techniczne Enea Os$wietlenie

S

En

Rejon Oswietleniowy Koscian
ENE leme s idzial Pozn

eosw.rol@ene

Koscian, 05 pazdziernika 2022r.

ENEA Oswietlenie/OP/R3 Gmina Poniec
WEA22E004512 ul. Rynek 24
(numer pisma w systemie EOD-eKancelana) 64-125 Poniec

Warunki techniczne projektowania nr 057/2022
dotyczy: warunki techniczne dla przebudowy oswietlenia na terenie Gminy Poniec.

Dane wstepne:
Okreslenie obiektow os$wietleniza ulicznego, ktérych dotyczy wniosek:

Sie¢ oswietleniowa w m. Poniec, ul. Bojanowska, Gm. Poniec, zasilana z SOU nr
3004073-025 oraz SOU nr 3004073-022.

ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Koscian informuje, ze w obrebie
planowanego zagospodarowaria nieruchomosci gruntowej pofozonej na terenie
Gminy Poniec wystepuje kolizia sposobu planowanego zagospodarowania terenu
zistniejacg infrastrukturg os$wietleniowg. ENEA Os$wietlenie Sp. z 0.0. wstepnie
wyraza zgode na przebudowe istnigjace) infrastruktury oswietieniowe) kolidujace)
z planowang inwestycja pod warunkiem, Zze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt
wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, Zze projekt zostanie sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi normami i przepisami.

Zasilanie rozdzielnic, sterowanie rozdzielnic - bez zmian.
Moc zainstalowana — ulegnie zmniejszeniu.
l. Wymagania techniczne

1. Zachowac ciaglos¢ zasilania sieci oswietleniowej.
Il. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykonaé projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie
z zalgcznikiem nr 1 do niniejszych warunkéw. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie |.1 dostosowa¢ do wymogow
obowigzujgcych norm.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych
w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic w Rejonie Os$wietleniowym
Koscian.

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0., ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nieodplatnej na czas nieoznaczony stuzebnosci przesylu na
nieruchomosci/ciach, na ktorejlych beda posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu
(eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladéw, konserwacji, modernizacji
i remontéw, usuwaniu awarii, wymianie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej
oraz na prawie wstepu na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych
prac), przez ENEA Oswietlenie Sp. z o. o. ze stanowigcych jej wilasnos¢,

Centrala
EN 0

Potwierdzam
zgodnosc z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



posadowionych na  tejtych  nieruchomos$ci/ach  urzadzen  infrastruktury
elektroenergetyczne;.

4. W przypadku projektowania infrastruktury o$wietleniowej w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposob inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1385r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115 z pézn. zm.*, Inwestor
dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Oswietlenie Sp. z 0. o.
Rejon Oswietleniowy Koscian na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz 7 dokumentacja prawna
nalezy przediozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Rejonie Oswietleniowym Koscian.

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze sie zgltosic w Rejonie O$wietleniowym
Koscian z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji.
Sposdb przekazania na majgtek ENEA Ogwietlenie Sp. z 0. 0. nowo wybudowanego
odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ karng i materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz za
uszkodzenia i szkody ktore mogly powstac na skutek prowadzenia robdt.

8. Wynikajacy z dokumentacji slan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowa¢ wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym
wszelkie roboty ziemne musza zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas
urzadzenia podziemne nalezy znwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikow.

9. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowaé

wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach

i instalacjach energetycznych w ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

groe:)%y podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca
r.).

10. Materiaty z demontazu, ktorych wiascicielem jest ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,
nalezy zutylizowa¢ w sposob uzgodniony z Rejonem Oswietleniowym Koscian.

11. Warunki dotyczg tylko sieci oswietlenia drogowego bedacej w eksploatacji ENEA
Oswiellenie sp. z 0. 0. Rejon Oswielleniowy Koscian.

12. Inwestor zobowigzany jest wypetnic obowiazki wynikajace z Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine
rozporzadzenie o ochronie danych)- RODO, w szczegolnosci obowigzki informacyjne
wynikajace art. 13 lub art. 14 RODO wobec oséb fizycznych, ktérych dane
bezposrednio lub posrednio pozyskal, a takze ktérych dane osobowe udostepni ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. W celu spelnienia obowigzku informacyjnego wobec o0s6b
fizycznych, ktérych dane osotowe Inwestor ujawni ENEA Oswietlenie sp. z o0.0.,
Inwestor przekaze tym osobom Obowigzek informacyjny, ktéry jest zalgcznikiem nr 3
niniejszych warunkéw. Inwestor jest zobowiazany ztozy¢ wraz z dokumentacjq
projektowa oswiadczenie potwierdzajace wypetnianie obowigzkéw informacyjnych
zgodnie z zatacznikiem nr 2 niniejszych warunkéw.

Integraina cze$¢ warunkow stanowia .Ogélne wymagania dotyczace sieci oswietlenia
drogowego".

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Waznos¢ warunkow uptywa po dwoch latach od ich wydania.

Z powazaniem

Koomdynalor ds. Ekspioatacy Owietienia
Rejoi wietleniowy Kodcian
LeodOuastl

Dawid Teodorczyk

Potwierdzam
zgodnosc¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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1. Ogdlne wymagania dolyczace sied ofwietlenia drogowego

2. Odwiadczenie Inwestora w zakresie w  zakresie wypelnienia obowigzkéw  informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

3. Obowiazek informacyjny wobec osob lizycznych kloryeh dane osobowe zoslang przekazane ENEA
Cswietlenie sp. z 0. 0.

ko

1. R3
2. ala

Zgodnie z art. 13 wst, 11 ust, 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej: RODO) informujemy, 2e administratorem PanaPani danych osobowych jest ENEA
Céwietlenie sp. z 0.0, 2 siedzibg w Srozecinie ul, Ku Sloncu 34 (dalej: Administrator), Pana/Pani dane
osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia spraw zwigzanych realizacjg procesu projektowania
| budowy na podstawie arl. 6 ust 1 lit ¢ RODD | przechowywane przez okres isinignia budewli, kidrae)
Administrator Danych jest wiascicielem. We wszysthich sprawach zwigzanych z ochrong i przetwarzaniem
danych osobowych mozna kontaktowad sig z Inspekiorem Ochrony Danych EMEA Oéwietlenia sp. 2 0.0
mailowo ecsw.iod@enea.pl.

Ma Pan/Pani prawo 23dania:

a) dostepu do tresci swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

b) sprustowania swoich danych - w granicach arl. 16 RODO,

c] usuniecia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

&) przenoszenia danych - w granicach art, 20 RODO,

f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w
granicach an, 21.

Realizacja powyZszych praw moze cdbywad sie poprzez przeslanie swoich 2adan na adres e-mail
Inspektora Ochrony Danych (ecsw.iod@eneapl). Jednoczesnie informujemy, Ze przysluguje Panu/Pani
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, i2
przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Pana/Pani narusza praepisy.

Administrator moze ujawnié Pana/Pani dane osobowe pedmiolom upowaznionym na podstawie przepistw
prawa. Administrator mode udostepnié PanaPani dane osobowe podmiotom Grupy EMEA oraz powierzye
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usiug b produkliéw dzialajgcym w na rzecz
Administratora, w szczegolnosci podmiotom swiadczacym Administratorowi ustugi IT, ksiegowe, kurierskie,
serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentdw. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami
powierzenia przetwarzania danych oscbowych, Administrator wymaga od takich podmiotdw, zgednego 2
przepisami prawa, wysokiego stopria ochrony prywatnosci | bezpieczenstwa danych osobowych
przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administralora, Pana/Pani dane osobowe nie beds
prevhgsywane do kbajow posa Europeiski Obsean Guospodarncey. Pana/Pani dame osobowe e podieyajy
zautomatyzowanemu podejmowaniu  decyzji, w Iym profilowaniv  zwigzanym z  aulematycznym
podejmowaniem decyzji.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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6. Protokot z Posiedzenia Narady Koordynacyjnej

Gostyn, 2022-10-07
STAROSTA GOSTYNSKI
POWIAT GOSTYNSKI
ul. Wroctawska 256, B3-800 Gastyn
MIP: G96-185-25-48

ODPIS PROTOKORU
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1983 r. Prawo geodezyjne | kartograficzn
(tj. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1990 ze zm.), w dniu 2022-10-07 zakonczono narade koordynacyjna w Starostwii
Powiatowym w Gostyniu przeprowadzonej za pomocy aplikagji internetowej i Narady.

Znak sprawy: GN.GK.6630.290.2022

Whioskodawca: KD-PROJEKT Krzysetof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. W.Roszczaka 2, Polska

Opis przedmioty narady:
Lokalizacja: Powiat Gostyri, Gmina Poniec, m. Poniec ul. Bojanowska
300407 _4 0001 Poniec dz. nr 568, 680

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej
Projekt sieci kanalizacjl deszczowej

Informacje uzupeiniajace:

Sied kanalizacji deszczowej DN 315 wraz z studniami i przy kanalikami DM200 oraz oswietlenie uliczne,
ul. Bojanowska w Poniecu

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Andrzej Pospiesoyriski

Wiynik narady:

jednomysing | pozytywny

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:
Oznaczenie podmioty oraz Imie i Stanowisko/tresc uwagl
Lp. |nazwisko osoby, ktora ten podmiot
reprezentuje;
1. |EMNEA Operator Sp.z.o.o. Oddzial pozybywne bez uwag
Drystrybucii Poznan Rejon Dystrybucii

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki 14



Leszno

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

ENEA Oswietlenie sp. z o0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Fiberhost S.A

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

Warunki jakie nalezy spetni¢ przy realizac)l robét na
infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie
za pomoca przekopow prébnych,

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzenlem infrastruktury
FIBERHOST S.A. w sposob umoziiwiajacy dalsza
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe,

3. Termin prac nalezy zgtosic¢, z co najmniej
3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
noc@fiberhost.com.pl.

4. Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawce
robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ powstania awarli sieci lub urzadzen
FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robdt, infrastruktury FIBERHOST S.A.
nalezy ja zabezpieczy¢ | bezwzglednie powiadomié
FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor
ponosi odpowiedzialno$¢ materialna | karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen Infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasle
wykonywania robot oraz za szkody, ktére moglyby
powstac w przysziosci na skutek przeprowadzonych
robot w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnoscl strat powstatych w zwiazku z karami
wynikajgcymi z taczacych FIBERHOST z abonentami
Service-Level Agreement,

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwiazane z przebudowa
infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia,
zachowujac normatywne odlegiosci, pod nadzorem
osoby wskazane] przez jej wiasciciela (FIBERHOST
S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto +
VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczyé
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpleczen
podiegajq odbiorow| przez stuzby techniczne
FIBERHOST S.A.

Potwierdzam
zgodnosc¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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6. Przy natrafieniu w trakcie wizjl lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
zilemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie
naniesione na podkfad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ | powladomié¢ FIBERHOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy
lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-
15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST
S.A. oraz zlecl wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST
S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang
wartos¢ do akceptac)l przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli
Swiattowodowych nalezy dokonaé¢ w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00),.

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wilasciciela infrastruktury
(FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy
sleci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy | dostarczyé do
FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacjl
geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia
prac.

Operator Gazociqgdw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A.Oddziat w Poznaniu

Janusz Wesotowskl

pozytywne bez uwag

Brak uwag

ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie
Zasobami Siecl | IT, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury | Obstugi
Klilenta w todzi

pozytywne bez uwag

Nalezycle zawladomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Polska Spotka Gazownictwa Sp.z.0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu
Gostyn

Pawet Sadowski

pozytywne z uwagami

1. Projekt techniczny sieci gazowej nalezy
uzgodni¢ branzowo w Polskiej Spolce Gazownictwa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Grobig
8, Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnieri.

Potwierdzam
zgodnosc¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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I1. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: "Przebudowa ul. Bojanowskiej w Poniecu”, jest:
Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64 - 125 Poniec.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezb¢dnych prac projektowych,

- warunkow przylaczenia,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowiazujacych przepisoéw i norm oraz katalogéw producentow,

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa o$wietlenia drogowego dla inwestycji wymienionej w p.1.

4. Normy i przepisy
1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa,
3. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.
4. PN-EN 13201; 2016. Oswietlenie drog.
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
7. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Cze$¢ 24:
Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.
9. Wytyczne o$wietlenia przejs¢ dla pieszych realizowanych przez GDDKIiA. Poznan, wrzesien 2018r.
10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 755).
11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016
poz. 124).

5. Zasilanie o$wietlenia

Zasilanie projektowanego o$wietlenia nalezy realizowaé z istniejgcej latarni nr 1/3 zlokalizowanej w ul.

Rdzynskiej. Zabezpieczenia obwodu w szafce SO sg wystarczajace aby dokonaé rozbudowe o§wietlenia.
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6. Latarnie oS§wietleniowe
W obszarze inwestycji przewiduje si¢ posadowienie 3 latarne aluminiowe o wysokosci h=10m z wysiegnikami
jednoramiennymi o dt. 1,5m nachylonymi pod katem 10°,
Latarnie musza spehia¢ klase bezpieczenstwa biernego na poziomie 100NE2. Wszystkie latarnie posadowi¢ na
betonowym fundamencie prefabrykowanym jednoczesciowym dostarczonym w komplecie.
W latarni i wysiggniku od zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewdd YDY-750V 3x2,5mm?>.
Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowa¢ komplet ztaczy stupowych IZK z wktadka DO1 2A.
Przed zmontowaniem wszystkich potaczen srubowych oraz odizolowanych cz¢sci kabla nalezy je zabezpieczy¢
przed korozja stosujac wlasciwe smary bezkwasowe.
Potaczenia pomigdzy latarniami wykonac kablem YAKY 4x25mm?.
Lokalizacje latarn, pokazano na planie sytuacyjnym, a powigzanie na schemacie - rys. 3.
Sylwetki zastosowanych latarni:
130

\

10° QO\

1000
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7. Oprawy o$wietleniowe

Parametry techniczne oprawy:

—  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K08;

—  Szczelno$¢ komory optycznej — IP66;

—  Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66;

— Montaz na wysiggniku o $srednicy @42-60mm;

—  Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz;

—  Ochrona przed przepieciami — 10KV;

—  Klasa ochronnosci — I1;

—  Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C:
—  Uklad zasilajacy umozliwiajacy dowolng redukcje mocy;

- Zrédlo $wiatta - LED;

—  Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatla: 4000K;

—  Wskaznik oddawania barw Ra>70;

—  Mozliwos¢ regulacji kata nachylenia na wysiggniku w zakresie od +10° do -15°,
—  Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h;

— Oprawa musi posiada¢ ztgcze w standardzie D4i,

—  Uktad zasilajacy umozliwiajacy dowolng indywidualng redukcje mocy,

—  Oprawa powinna zapewni¢ parametry o§wietlenia na poziomie okre§lonym w kolejnym punkcie.

8. Ustalenie klas o$wietleniowych

» Ustalenie klasy o§wietleniowej dla jezdni (klasy M):

Parametr Godziny wieczorne Godziny wieczorne | Godziny nocne Godziny nocne

* Predkos¢ Umiarkowana waga: -1 Umiarkowana waga: -1

* Natezenie ruchu Umiarkowane waga: 0 Niskie waga: -1

* Rodzaj ruchu Motorowy tylko waga: 0 Motorowy tylko waga: 0

* Rozdzielenie jezdni Nie waga: 1 Nie waga: 1

* Gestos¢ skrzyzowan Duza waga: 1 Duza waga: 1

« Zaparkowane pojazdy Nie waga: 0 Nie waga: 0

» Luminancja otoczenia Srednia waga: 0 Srednia waga: 0

* Prowadzenie wzrokowe Latwe waga: 0 Latwe waga: 0
Suma wag VW =0 Suma wag VW =0

6-VW=5 6-VW=6

Klasa o$wietleniowa M5 Klasa o$wietleniowa M6

Uwaga:

Po przeprowadzeniu analizy zgodnej z norma PN-EN 13201; 2016 stwierdza si¢, ze jest mozliwos$¢ redukeji
strumienia §wietlnego w godzinach nocnych o jedng klas¢ o§wietleniowa do klasy M6 (40% redukcji strumienia

$wietlnego).

Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze stupa,
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Parametry klasy o§wietleniowej M5:

- $rednia luminancja jezdni L - warto$¢ najnizsza - 0,5 cd/m?,
- catkowita rownomierno$¢ Uo - warto$¢ najnizsza - 0,35,

- wzdluzna rownomiernos¢ U1 - warto$¢ najnizsza - 0,4,

- przyrost warto$ci progowej friw % - warto$¢ najwigksza - 15

Wyliczenie parametréw o$wietlenia przedstawiono w dalszej czgéci opisu wg programu komputerowego do
projektowania DIALUX przy zastosowaniu przyktadowej oprawy.
Oprawa rownowazna powinna zapewni¢ parametry nie gorsze niz przedstawione w obliczeniach.

W przypadku zastosowania innych opraw konieczne jest przedstawienie obliczen parametrow o$wietleniowych.

9. Uziomy
Na calej trasie wzdtuz kabla o$wietleniowego nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm, ktdra nalezy potaczy¢ z
konstrukcja kazdej projektowanej latarni. Tak wykonany uziom poziomy zapewni rezystancje R<5Q.

Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztacze kontrolne.

10. Sposéb ukladania kabli

Kable uktada¢ w rowie na glgbokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto ulozone odcinki kabli przysypaé
rowniez 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa przesianej ziemi, a na niej rozciaggna¢ niebieska folie
kalandrowang.

W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z polietylenu wysokiej
gestosci @110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktada¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej gestosci @110 na
glebokosci min 1m liczac od gornej krawedzi rury. Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Przy szafach oraz wyjsciach i wejsciach do przepustdw, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci otwartej petli,
dlugosci okoto 1,5m. Przy ukladaniu kabli nalezy zachowywaé normatywne odleglosci od istniejgcego
uzbrojenia — prawidtowo$¢ wyboru potwierdza¢ na podstawie probnych przekopow.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne natozone co 10m.

Po zakonczeniu prac, kable zglosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania odbioru
technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach geodezyjnych. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikow pomiaréw sprawdzajacych i odbiorze technicznym, rowy kablowe zasypac zageszczajac

grunt warstwami i rownajac teren.
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11. Obliczenia fotometryczne

Obliczenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALUX.
Do ponizszych obliczen przyjeto wspdtczynnik konserwacji u=0,81.
Wspotczynnik konserwacji zostal okre§lony nastepujaco:
u=LLMFxUF x LMF x SMF= 0,9x1x0,9x1=0,81, gdzie:

UF = 1, czynnik mozliwosci wypalania poszczegdlnych zrodet LED - zawarty w parametrze LLMF

SMF = 1, brak wptywu zabrudzenia si¢ powierzchni na parametry o$wietleniowe
LLMF = 0,9, czynnik wynikajacy ze spadku strumienia §wietlnego zrodta §wiatta w czasie

LMF = 0,9, czynnik wynikajacy z zabrudzania si¢ opraw

Chodnik 1 (P5), 132.00 m? awm

Jezdnia 1 (M5), 308.00 m?
[ Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

1EEm

Pas postoju 1

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P5), 132.00 m? 0 o

40 m
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Cuddle II LED REG 48 4000K T2 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 44000 m o
(1) WysokosE punktu Swietinego 10.000 m
(2) Nawis punkiu swietinego -3.505 m
(2) Nachylenie wysiegnika 10.0°
(4) Dtugose wysiegnika 1.500 m I S
o
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0' W
Zuzycie 1265.0 Wikm
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta = 70% 842 cd/klm
W kazdym kierunku tworzgoym podany kgt z dolng = B0®: 68.1 cd/klm
inig pionowg przy zainstalowanym | gotowym do 90°: 7.48 cd/kim
uivthu oswietleniu.
Wyniki dla pol oceny
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 {P5) E. 4.45 Ix [3.00 - 4.50] x V4
En 2281x =060 Ix v
lezdnia 1 (M5) L 0.51 cd/m? =0.50 cd/m? v
[ 0.45 =035 v
U 0.50 =040 v
TI 12 % =15 % v
Rg 0.61 =030 v
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 399 Ix [3.00-450] kx e
(P3)
Ermin 1.82 Ix 2060 Ix v
Obliczonc wepdtezynnik konserwacji 0.81 dis instalagi.
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12. Obliczenia techniczne

» obliczenie mocy zainstalowanej

Pc =1385W

» obliczenie maksymalnych pradéw

i =1,91A <1, = 6A

1 - c
*© J3.u . -cos fi
Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obcigzalnos¢ przy utozeniu bezposrednio w ziemi.

Dopuszczalna obcigzalno$é dtugotrwata dla kabla typu YAKY 4x25 wynosi: 1z = 86A

1,=1,25-1,, — 6A = 2,38A
<l,<1,<1, >191A <6A <7,86A <86A
k,-1, 1,9-6A

1, =-2__n _ = 7,86 A
1,45 1,45

gdzie:

Un — napiecie migdzyfazowe

Ib — obliczeniowy prad obcigzenia kabla

In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla

1z — wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa kabla
12' — dlugotrwata dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa kabla

k2 — wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego

Warunki sg spelnione.

* obliczenie maksymalnego spadku napiecia

Obliczen dokonano metoda odcinkowa wg. wzoru.

LZ.ZR.H =1,38%
J3-y-su? &S

AU %latarnia _13 =

» sprawdzenie warunkow ochrony przeciwporazeniowej (latarnia nr 13):

- transformator w stacji nr 05-171 RL=0,1142 XL=0,1260Q

- AL 4x50mm? - 500m RN = RL = 0,2855Q XN = XL =0,1500Q
- NAYY-J (YAKY) 4x35mm? - 40m RN = RL = 0,0326Q XN = XL =0,0032Q
- YAKY 4x25mm? - 372m RN = RL = 0,4248Q XN = XL =0,0298Q

Z., =/(1,5985)? + (0,4919 ) =1,67250
l,=k-1,=54-6A=32,4A

., —98:Ys _110A=>32,4A > dla:t <0,4s
k1
U 230

Z rdop = |_0 =5 4 — /09880

Z,,=16725Q =< Z,,,, = 7,0988Q
z <U, <> 7,0988Q2 -32,4A < 230V <> 54V < 230V

kl.la

Ik1 — prad zwarcia jednofazowego

la— wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w czasie t<0,4s
Zk1 — impedancja obwodu zwarciowego

Uo — warto$¢ skuteczna napigcia

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sa spetnione.
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13. Demontaze
Z uwagi na kolizj¢ oraz wymiang¢ projektowane nowe oswietlenie przewiduje si¢ nastgpujace demontaze sieci
oswietleniowej Enea Oswietlenie:

Zakres SO 3004073-025:

Material z demontazu Iosé
- oprawa o$wietleniowa - 2 szt.
- wysiegnik stalowy 1-ramienny - 2 szt.

Uwaga: Materiaty z demontazu zagosopdarowa¢ w sp0sob wskazany przez Wtasciciela.

14. Uwagi koncowe

- calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejsza dokumentacj¢ techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczgciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn i trasa odcinkéw kablowych, musi
by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr
89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakow geodezyjnych wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ reczni; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakéw geodezyjnych; dla urzadzen
usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegtos¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

- przed zalaczeniem urzadzen pod napiecie dokona¢ niezbednych prob i pomiardow pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o
prowadzeniu rob6t w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacj¢ o$wietlenia.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czesto nie znajdujacym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje potwierdza¢ na podstawie probnych przekopow, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzié¢ recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcjg opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN
oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

- po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiary fotometryczne, w celu sprawdzenia, czy sa spelnione

wymagania dla kazdej klasy o§wietlenia (stopnia redukcji mocy).
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15. Zestawienie materialéw podstawowych

Lp. | Materiat ilo$é jedn.
1 stup o$wietleniowy aluminiowy o wys. 10m z wysiggnikiem o dt. 1,5m (a=10°) 3 szt.
2 fundament prefabrykowany pod latarni¢ h=10m 3 szt.
3 oprawa LED o mocy 55W (optyka drogowa) 3 szt.
4 kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm? 125 m
5 komplet ztaczy stupowych 1ZK 1x25A z DO1 2A 3 Szt.
6 rura HDPE110 (do uktadania w wykopie otwartym) 41 m
7 przewdd elektroenergetyczny YDYZo 3x2,5mm? 35 m
8 folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 125 m
9 oznacznik kablowy OKI 13 szt.
10 | bednarka FeZn 30x4mm 134 m
11 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn $r. 18mm 10 m
12 | piasek 10 m?
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I11. INFORMACJABIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ul. Bojanowskiej w Poniecu.
Nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64 - 125 Poniec.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje:
Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe oswietlenia przej$¢ dla pieszych.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- montaz stupow o§wietleniowych z oprawami LED,

- budowg kabli doziemnych.

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci:

- wykonanie odwiertow-wykopow pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu wiertniczo-dzwigowego,
- prace fundamentowe z montazem fundamentéw prefabrykowanych i stabilizacja gruntu,

- montaz szafek oswietleniowych,

- posadowienie latarni na fundamentach,,

- budowa kabli o$wietleniowych nn,

- wykonanie uziemien,

- pomiary i badania,

- wlaczenie uktadu o$wietlenia pod napigcie.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowa jednorodzinng oraz dziatkami

przeznaczonymi pod zabudowg.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dzialki-terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i

mienia

Nie przewiduje sig¢.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych okre$lajacych skale i

rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka

- wykonanie wykopow zestawem wiertniczo-dzwigowym o glebokosci 2,5 m (wykonanie wykopow recznie)
- montaz-posadowienie zurawiem-dzwigiem latarni,

- montaz urzadzen i materialow elektroenergetycznych,

- pomiary i badania obwoddow.
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Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robdt niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okre$lono na 30 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegolnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczegdélowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokos$ciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogblnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystoSci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkod. Nalezy zapewnié tatwy
i szybki dostep do $rodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzg¢tu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaé w sprawnosci technicznej oraz uzytkowac zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny

3. Schemat rozbudowy sieci

-rys.nrl
-rys.nr2
-rys.nr3
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Uzgodnienie projektu z Enea Oswietlenie

Teodorczyk Dawid

Dzien dobry,

Uzgadniam dokumentacje projektowg pn. ,,Przebudowa ul. Bojanowskiej w Poniecu” w zakresie
technicznym bez uwag.

Uzgodnienie dotyczy wytgcznie sieci oswietleniowej znajdujgcej sie na majatku ENEA Oswietlenie sp. z
0.o0.

W celu realizacji prac konieczne jest zawarcie odrebnej umowy z ENEA Oswietlenie sp. z 0. o.

Pozdrawiam

Dawid Teodorczyk
Koordynator ds. Eksploatacji Oswietlenia

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan

Rejon Oswietleniowy Koscian

64-000 Koscian, ul. Potnocna 3

Tel. +48 / 65 315 2059, tel. kom. +48 / 885 612 116
Fax. +48 / 61 884 5986

dawid.teodorczyk@enea.pl

ENEA Oswietlenie sp. z o0.0. z siedzibg w Szczecinie (71-080), ul. Ku Stoncu 34 (dalej jako ,,Spotka”), jako Administrator danych
osobowych, na podstawie art. 13 oraz art. 14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(,RODO”) informuje, ze na stronie internetowej Spotki znajduje sie obowiazek informacyjny dla klientéw, kontrahentow Spotki, osob
prowadzacych korespondencje ze Spotka, a takze wystepujacych do Spotki o wydanie warunkow, uzgodnienia techniczne, likwidacje
kolizji.

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/oswietlenie/obowiazek-informacyjny

Tres¢ niniejszej wiadomosci, wraz z zatacznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorca niniejszej wiadomosci moze by¢
wytacznie jej adresat. Jezeli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomosci, nie moze Pan/Pani ujawniac niniejszej wiadomosci,
kopiowac, rozpowszechnia¢ ani tez w zaden inny sposob udostepniac lub wykorzystywaé niniejszej wiadomosci. Jezeli Pan/Pani
otrzymat niniejsza wiadomos¢ omytkowo prosimy o niezwtoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usuniecie niniejszej
wiadomosci, wraz z zatacznikami, z Pana/Pani komputera.Dziekujemy.

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you
are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly
prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message, including any
attachments, from your computer. Thank you.

Nie drukuj tej wiadomosci ani innych dokumentow, jesli nie jest to konieczne.
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