Nr sprawy: RZP.271.76.2021.ZP2
Biate Bfota, dnia .....09.2021 r.
Dotyczy postepowania pn.:

Budowa ulicy Zabytkowej od kosciota do Cichej w Przytekach

WYIJASNIENIE TRESCI SWz

Wraz ze zmiang

W zwigzku ze zwréceniem sie Wykonawcow do Zamawiajgcego o wyjasnienie SWZ, dziatajgc
w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamdwieri Publicznych

(dalej zwana ustawg Pzp), Zamawiajgcy przekazuje tres¢ zapytar wraz z wyjaénieniami:

Zestaw Il:

Pytanie 1.

Prosimy o okreslenie czy i dla jakich warstw konstrukcyjnych Zamawiajacy bedzie wymagat
wykonania odcinkéw prébnych. Prosimy réwniez o podanie lokalizacji i powierzchni tych
odcinkow.

Odpowied? 1.

Zamawiajgcy nie wymaga wykonania odcinkéw probnych.

Pytanie 2.

Prosimy o wskazanie wymaganego okresu gwarancji na oznakowanie poziome

Odpowiedz 2.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej. Wymagany okres
gwarancyjny to 1 rok od odbioru koncowego robét.

Pytanie 3.

Prosimy o wskazanie wymaganego okresu gwarancji na zielefi drogowa.

Odpowied? 3.

Wymagany okres gwarancyjny - 1 rok od odbioru koficowego robét.

Pytanie 4.

Prosimy o wskazanie wymaganego okresu pielggnacji zieleni drogowe;.

Odpowied? 4.

Wymagany okres pielegnacji zieleni - 1 rok.
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Pytanie 5.

Wnosimy o potwierdzenie, ze mieszanki mineralno-asfaltowe na przedmiotowym zadaniu nalezy
zaprojektowaé dla kategorii ruchu KR 1-2.

Odpowiedz 5.

Tak. Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 6.

W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszanke na warstwe wiazacg z
AC 22 W dla kategorii ruchu KR 1-2. Aktualnie obowiazujacy dokument techniczny WT-2 2014
przywolany w SST w pkt. 10.3 nie przewiduje takiej mieszanki dla kategorii ruchu KR 1-2.
Mieszanke AC 22 W mozna stosowa¢ dla kategorii ruchu KR 3-7. Wnosimy o potwierdzenie, ze
na warstwe wigzgcg nalezy zastosowaé mieszanke AC 16 W 50/70, KR 1-2 zaprojektowang wg.
WT-1, WT-2014.

Odpowied? 6.

Tak. Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie 7.

Dotyczy D.05.03.05b Specyfikacja nie zawiera informacji nt. mozliwosci zastosowania
granulatu asfaltowego do mieszanki na warstwe wigzacg. Obowigzujacy dokument techniczny
WT-2 2014 przywolany w SST w pkt. 10.3 dopuszcza zastosowanie tego materiatu w ilosci do
20% "metoda na zimno" oraz do 30% "metoda na ciepto". Granulat asfaltowy przy spetnieniu
odpowiednich warunk6ow jednorodnosci jest pelnowartosciowym materialem opisanym w
normie PN-EN 13 108-8. Jego zastosowanie pozwoli obnizy koszt inwestycji, przy zachowaniu
wszystkich wymaganych dla mieszanki mineralno-asfaltowej. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode
na zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wigzacej zgodnie z wymaganiami WT-2
20147

Odpowiedz 7.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie warstwy wigzace]j z zastosowaniem granulatu.
Pytanie 8.

W zwigzku z niespojnoscig dokumentacji przetargowej w zakresie wytycznych technicznych
dotyczacych projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wymagan wihasciwosci dla
materialow do projektowania wnosimy o potwierdzenie, ze mieszanki mineralno-asfaltowe na
przedmiotowym zadaniu nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o obowigzujgce wymagania techniczne
WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostaty wdrozone zarzadzeniami nr 46 i 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 2014 roku.
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Odpowiedz 8.

Zamawiajacy potwierdza. mieszanki mineralno-asfaltowe na przedmiotowym zadaniu nalezy
zaprojektowa¢ w oparciu o obowiagzujgce wymagania techniczne.

Pytanie 9.

Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b SST w pkt 6.2 tablica 10 dla projektowanych mieszanek na
warstwe wigzgcg i Scieralng wskazano czgstotliwo$é wykonywania badan dla materialdéw
wsadowych tj. asfaltow, wypetniacza, kruszyw do mm-a niezgodne z obowigzujaca norma PN-
EN 13108-21 (Zaktadowa Kontrola Produkcji). Wnosimy o potwierdzenie, ze na
przedmiotowym zadaniu badanie materiatéw wsadowych nalezy prowadzié¢ zgodnie z zapisami
normy PN-EN 13108-21.

Odpowied: 9.

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie 10.

Dotyczy D.05.03.05a W SST w tablicy 9 podano niewlasciwa wartosci wolnej przestrzeni w
wykonanej warstwie. Wnosimy o potwierdzenie, ze wolna przestrzefi w wykonanej warstwie dla
projektowanej mieszanki ma by¢ zgodna z WT2-2016, czes$é 11 "Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych™ tablica 16.

Odpowied:z 10.

Zamawiajgcy potwierdza, ze zawartos¢ wolnej przestrzeni ma by¢ zgodna z przywolanymi w
pytaniu wytycznymi WT2-20216.

Pytanie 11.

Prosimy o zamieszczenie brakujacej SST dotyczacej wykonania podbudowy z chudego betonu
(w konstrukcji zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowe;).

OdpowiedZ 11.

W zalgczeniu ST D-04.06.02.

Pytanie 12.

Prosimy o zamieszczenie brakujgcej SST dotyczgcej wykonania podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie (zamieszczone zostato SST dotyczace wykonania
nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie).

Odpowiedz 12,

W zalaczeniu ST D-04.04.02.
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Pytanie 13.

Prosimy o zamieszczenie szczegdtdw i wytycznych dotyczgcych wykonania palisady.
Odpowiedz 13.

7 uwagi na nieskomplikowane wykonanie palisady. Zamawiajacy nie zamieszcza
szczegOlowych wytyeznych i rysunkéw. Wymiary zostaly przedstawione na przekrojach oraz w
czedcel opisowej. Nalezy stosowaé wytyczne analogiczne jak dla wykonania law zgodnie z SST
D-08.01.01b.

Pytanie 14.

Dot. wykonania muru oporowego. Prosimy o zmiane kosztorysu ofertowego i podanie dlugosci
muru oporowego do ustawienia (zgodnie z dokumentacjg do wykonania jest murek oporowy z
elementow prefabrykowanych ,,L”.

Odpowiedz 14.

Zamawiajacy dokonuje zmiany jednostki obmiarowej i podaje odpowiednio w dostarczanym
ujednoliconym kosztorysie ofertowym w dziale K.O: Fundamentowanie drég poz. 3.20, dlugosc
$ciany oporowej ktéra nalezy wykonaé: L=276,26 m.

W zalaczeniu ujednolicony kosztorys ofertowy.

Pytanie 15.

Dot. wykonania warstwy przeciwspekaniowej. Prosimy o doprecyzowanie wytycznych
dotyczacych siatki. Czy nalezy zastosowaé siatke szklana 120/120 i wydhuzeniu ok.3% , czy tez
siatke szklano — weglowa 120/200 o wydtuzenie 3/1,5%.

OdpowiedzZ 15.

Nalezy zastosowac siatke szklano — weglowg z max. wydluzeniem 3%.

Pytanie 16.

Dot. kosztorysu ofertowego branza drogowa poz. 9.1 — Roboty nieprzewidziane — 3%. Z uwagi
na kosztorysowy charakter rozliczenia prosimy o usuniecie pozycji dotyczgcej robot
nieprzewidzianych.

Odpowiedz 16.

Zamawiajgcy usuwa w/w pozycje w kosztorysie ofertowym.

W zalaczeniu ujednolicony kosztorys ofertowy.

Pytanie 17.

Dot. kosztorysu ofertowego branza drogowa poz. 9.1 — Roboty nieprzewidziane — 3%. Prosimy o
informacje czy warto$¢ w ww. pozycji to 3% wartosci netto kosztorysu branzy drogowej, czy tez

3% wartosci calego zakresu robot netto (warto$é netto calego kosztorysu).

str. 4



Odpowiedz 17.

Zamawiajgcy dokonuje zmian w kosztorysie ofertowym

W zataczeniu ujednolicony kosztorys ofertowy.

Il. Powyisze wyjasnienia oraz wprowadzone zmiany nie wymagaja dodatkowego czasu na
wprowadzenie zmian w ofertach.
lll. Wyjasnienia tresci SWZ wraz ze zmianami, staja sie obowigzujace dla wszystkich Wykonawcow

ubiegajgcych sie o udzielenie przedmiotowego zamdwienia z dniem ich zamieszczenia na stronie

internetowej Zamawiajgcego w miejscu udostepnienia SWZ,

Zatgczniki:
ST D-04.04.02
ST D-04.06.02

Ujednolicony kosztorys ofertowy

kowska

Omini
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