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1/45111200-0 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0,356-0,114 km 0,242
RAZEM 0,242
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
(1037+1185)-1142 m?2 1.080,000
RAZEM 1.080,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za|m2
d.1/0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 10
poz.2 m?2 1 080,000
RAZEM 1.080,000
4|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach m2
d.1/0805-01 wypetnionych piaskiem
332 m?2 332,000
RAZEM 332,000
5/KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
(464+32-46)-231 m 219,000
RAZEM 219,000
6|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
poz.5*0,0678 m3 14,848
RAZEM 14,848
7|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm - zasieki, ogrodzenie, skta-|m3
d.1/0303-01 dzik na materiaty
(0,2%(5+3,27+11,7+58,61))*1,8 m3 28,289
RAZEM 28,289
8 Rozebranie ogrodzenia z przeset stalowych m
d.1|kalk. wtasna
180 m 180,000
RAZEM 180,000
2|77211400-6 |Wyrab i karczowanie drzew, krzewow
9|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.2|0103-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.2|0103-05
(5+8)-1 szt. 12,000
RAZEM 12,000
11|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.2|0109-05
0,15 ha 0,150
RAZEM 0,150
12|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 16- |szt.
d.2|0101-02 25 cm)
11+23 szt. 34,000
RAZEM 34,000
13|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 26- |szt.
d.2|0101-03 35cm)
2+5 szt. 7,000
RAZEM 7,000
3/45110000-1 |Roboty ziemne
14|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.3/0101-03 rokosc - jezdni
Krotnos¢ = 2,46
(1,02*2858)-1142 m?2 1773,160
RAZEM 1773,160
15/KNNR 1 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3/0407-01 z.  |kat. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)- jezdnia, plac manewrowy, miej-
$2.2.2.2. sca postojowe, zasieki na kruszywo sypkie, chodniki
9911-03
poz.16*0,35 m3 643,811
RAZEM 643,811
16|KNNR 6 Zakup i dostarczenie kruszywa nturalnego na formowanie nasypéw- wykona- |m?2
d.3/0104-04 ne i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - $rednio 35 cm
Krotnos¢ = 1,75
(1,02*2923)-1142 m?2 1.839,460
RAZEM 1.839,460
17|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.14+poz.16 m?2 3612,620
RAZEM 3612,620
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18/KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem |m3
d.3|0406-02 gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. llI-1V - zielen
1679*0,776 m3 1.302,904
RAZEM 1.302,904
19/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-l zageszczarkami - wspét- m3
d.3|0408-03 z. |czynnik zageszczenia Js=1.00)
5z.2.2.2.
9911-03
poz.18 m3 1.302,904
RAZEM 1.302,904
20|KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. |-l utozonego wzdtuz nasypu m3
d.3/0311-03
221*0,7 m3 154,700
RAZEM 154,700
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.3/0201-04 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po terenie lub
0208-01 drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi - wywéz ziemi z kory-
towania i zalegajgcych hatd na terenie obwodu MZDW
(poz.14*0,74+(450))-poz.18 m3 459,234
RAZEM 459,234
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05
poz.4*0,12+0*0,07+po0z.5*0,045+poz.6+poz.7 m3 92,832
RAZEM 92,832
23 Wymiana gruntu pod nawierzchniami drogowymi i zasiekami m3
d.3|kalk. wtasna
576+4236,06 m3 4 812,060
RAZEM 4 812,060
4/45233220-7 |Podbudowy
24|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - m2
d.4/0104-03 jezdnia. plac manewrowy
Krotnos¢ = 1,5
(1,02*5782)-1142 m?2 4 755,640
RAZEM 4 755,640
25|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - m2
d.4/0104-03 miejsca postojowe, zasieki na kruszywo sypkie
1,02*362 m?2 369,240
RAZEM 369,240
26|KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm=30cm opaski m2
d.4|0104-02 przy budynku
Krotnos¢ = 1,5
1,02%(32+35+28) m?2 96,900
RAZEM 96,900
27|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o |m2
d.4/0111-01 grubosci po zageszczeniu 10 cm - Rm=1,5MPa - jezdnia i plac manewrowy
Krotnos¢ = 1,5
poz.24*0,99 m?2 4 708,084
RAZEM 4 708,084
28|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o |m2
d.4|0111-01 grubosci po zageszczeniu 10 cm - Rm=1,5MPa - miejsca postojowe i zasieki
na kruszywo sypkie
poz.25*0,99 m2 365,548
RAZEM 365,548
29|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4/0113-01 15 cm - kruszywo 31,5/63 - jezdnie i plac manewrowy
poz.24*0,98 m?2 4 660,527
RAZEM 4 660,527
30|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4/0113-02 20 cm - kruszywo 31,5/63 zaklinowane klincem 4/20 - miejsca postojowe i za-
sieki na kruszywo sypkie
poz.25*0,98 m?2 361,855
RAZEM 361,855
31/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4/0113-05 10 cm-kruszywo 0/31,5 - jezdnia, plac manewrowy,
poz.29 m?2 4 660,527
RAZEM 4 660,527
32|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4/0113-06 15 cm- kruszywo 0/31,5 - chodniki
112 m?2 112,000
RAZEM 112,000
33|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 22 P 35/50 o|m?2
d.4/0110-03 grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.31 m?2 4 660,527
RAZEM 4 660,527
34|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4|1004-07 Krotnosé = 3
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poz.33 m2 4 660,527
RAZEM 4 660,527
5|45233220-7 |Nawierzchnie
35|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16 W PMB |m2
d.5/0308-03 25/55-60 o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)-jezdnie. plac manewrowy
poz.33 m?2 4 660,527
RAZEM 4 660,527
36|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16 W PMB |m2
d.5/0308-02 25/55-60 o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
poz.30 m2 361,855
RAZEM 361,855
37|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S PMB |m2
d.5/0309-02 45/80-55 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
Krotnos¢ = 1,25
poz.36+poz.35 m2 5 022,382
RAZEM 5 022,382
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.5/0511-02 mentowo-piaskowej
poz.32 m2 112,000
RAZEM 112,000
39|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m
d.5/0608-03 ce cementowo-piaskowe;j - 4 rzedy
0608-04
19+23 m 42,000
RAZEM 42,000
40|KSNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa roz$cietanego m2
d.5|0202-01 recznie-opaska, frakcja 16/32mm
0,98*poz.26 m?2 94,962
RAZEM 94,962
6/45233220-7 |Elementy betonowe
41/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.6/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
(282+215+170,7)-231 m 436,700
RAZEM 436,700
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
poz.41*0,0750 m3 32,753
RAZEM 32,753
43|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.6/0401-03 kat.l-1l-krawezniki i oporniki
poz.41 m 436,700
RAZEM 436,700
44|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
283 m 283,000
RAZEM 283,000
7145230000-8 |Inne roboty
45|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.7(1406-02
12-1 szt. 11,000
RAZEM 11,000
46 |KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubo$é |m2
d.7/0213-01 warstwy 2 cm
Krotnos¢ = 5
(3048+28)-305 m?2 2 771,000
RAZEM 2 771,000
47|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.7|0401-01
poz.46 m2 2 771,000
RAZEM 2 771,000
48|/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i m2
d.7|0705-02 krawedziowe ciggte malowane mechanicznie - cienkowarstwowe
87*0,12+3,6*5 m?2 28,440
RAZEM 28,440
49|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.7|/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50 Boksy na materiaty sypkie kpl.
d.7|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51 Wiata na odpady komunalne kpl.
d.7|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
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