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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1 Przedmiotem zamdwienia jest ,,Dostawa, opracowanie i wdrozenie Systemu
Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszna”, w skrocie SIP lub Systemu.

1.2 Przedmiotowe zamowienie stanowi realizacje rzeczowg zasadniczej czesci
projektu pn. ,Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszna”,
prowadzonego przez Miasto Leszno w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020: Osi Priorytetowe] 2:
,opoteczenstwo informacyjne” Dziatania 2.1 ,Rozwdj elektronicznych ustug
publicznych” Poddziatania 2.1.2 ,Cyfryzacja geodezyjnych rejestréw
publicznych”.

1.3 Celem projektu jest zapewnienie powszechnego dostepu do aktualnej,
wiarygodnej informacji przestrzennej obejmujgcej zagadnienia z Zzycia
spotecznego, gospodarczego i administracyjnego miasta Leszno oraz
udostepnienie dla interesantéw Miasta Leszno dedykowanych elektronicznych
ustug publicznych (e-ustug).

1.4 Zgodnie z zatozeniami projektu, System Informacji Przestrzennej (SIP)
wspieraC bedzie funkcjonowanie Urzedu Miasta Leszno w zakresie
podejmowanych decyzji administracyjnych oraz stanowi¢ bedzie narzedzie
pomocnicze w zakresie strategicznego planowania rozwoju przestrzennego
Miasta Leszna.

1.5 Zgodnie z zatozeniami Projektu, rozwigzania SIP stanowig w znaczacej czesci
produkt gotowy, jednak w niezbednym zakresie powinny zosta¢ dostosowane
do potrzeb uzytkownika podczas procesu wdrozenia oferowanego przez
Wykonawce systemu i jego rozwigzan technologicznych.

1.6 Zamowienie obejmuje kompleksowg realizacje dostawy, dostosowania
i wdrozenia rozwigzan SIP do potrzeb Zamawiajgcego, co w ogdlnym zakresie
przekfada sie na takie dziatania, jak:

1.6.1 Dostawa Oprogramowania (w zakresie niezbednym do realizacji
zamoéwienia) Systemowego, Bazodanowego, Narzedziowego oraz
Aplikacyjnego SIP,

1.6.2 Przeprowadzenie analizy przedwdrozeniowej oraz opracowanie
niezbednej dokumentacji zarzgdczej (Planu Realizacji Zamowienia) oraz
technicznej Projektu Technicznego Wdrozenia (PTW),

1.6.3 Przygotowanie i uruchomienie odpowiednio Srodowiska:
wdrozeniowego, testowego i produkcyjnego, w oparciu o udostepniong
przez Zamawiajgcego infrastrukture techniczng i systemowg tzw.
Centrum Przetwarzania Danych (CPD) oraz na bazie dostarczonego
przez Wykonawce oprogramowania,

1.6.4 Pozyskanie danych na podstawie danych fotogrametrycznych oraz
danych lidar oraz przejecie danych z rejestrow publicznych (ewidencji,
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1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

1.6.9

wykazow, list) prowadzonych przez wydziaty oraz jednostki
organizacyjne Zamawiajgcego objete wdrozeniem Systemu, co
przektada sie w szczegdlnosci na czynnosci migracji i konwersji danych
ze zrédtowych zbiorow danych oraz niezbedng cyfryzacje dokumentacii
analogowej, w szczegolnosci materiatow planistycznych,

Przeprowadzenie procesu wdrozenia Systemu miedzy innymi poprzez
wykonanie niezbednej fazy testéw budowanego prototypu Systemu oraz
szkolen dla pracownikoéw Zamawiajgcego (50 osob) po implementacje
docelowej wersji Systemu SIP,

Zapewnienie koniecznej asysty wdrozeniowej w okresie prowadzonej
normlanej eksploatacji Systemu w czasie trwania zamowienia,

Udokumentowanie czynnosci wdrozenia przez dostawe i opracowanie
niezbednej dokumentacji technicznej i powykonawczej oraz
dokumentacji uzytkownika i administratora, w tym dokumentacji
dostarczonej w oryginale wraz z ttumaczeniem i opracowaniem
niezbednych skryptéw na jezyk polski,

Zapewnienie gwarancji na okres minimum 3 lat zgodnie z Ofertg
Wykonawcy oraz zwigzanej z tym opieki serwisowej dla opracowanego,
udokumentowanego i wdrozonego Systemu.

Swiadczenie ustug ,Konsultacji i dostosowania rozwigzan systemowych
i aplikacyjnych SIP” do potrzeb Zamawiajgcego, o tgcznej liczbie 100
roboczogodzin, powiekszonej o liczbe roboczogodzin, jakg Wykonawca
zadeklarowat w Ofercie w odpowiedzi na kryterium ,Dodatkowe godziny
ustug wdrozeniowych”. Zakres swiadczen obejmuje ustugi wdrozeniowe,
konsultacje, szkolenia i projektowanie oraz oprogramowanie
komponentow SIP.

1.7 Zamowienie musi by¢ zrealizowane nie pozniej niz do 30 listopada 2022 roku.
Wszystkie prace Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢é zgodnie
z obowigzujgcym Harmonogramem Prac obejmujgcym ustalone przez
Zamawiajgcego etapy:

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6

1.7.7

ETAP I — Opracowanie Projektu Technicznego Wdrozenia (PTW).
ETAP II — Uruchomienie $rodowiska wdrozeniowego.

ETAP Il — Pozyskanie danych (cyfryzacja, migracja danych).

ETAP IV — Uruchomienie Centrum Przetwarzania Danych (CPD).
ETAPV — Przeprowadzenie testéw prototypu Systemu.

ETAP VI — Uruchomienie eksploatacji SIP i Swiadczenie ustugi
asysty.

ETAP VIl - Przeprowadzenie Odbioru Koncowego.

1.8 Dodatkowe wymagania oraz informacje uzupetniajgce Opis Przedmiotu
Zamowienia oraz dotyczgce sposobu realizacji migracji i zasilania danymi
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zawarto w tzw. Dodatkach nr 1-4 stanowigcych integralng czes¢ niniejszej
specyfikaciji:

1.8.1 Dodatek nr 1 — Opis zatozeh koncepcji budowy SIP.

1.8.2 Dodatek nr 2 — Opis koncepcji Centrum Przetwarzania Danych (CPD)
oraz udostepnionej infrastruktury techniczne;.

1.8.3 Dodatek nr 3 — Zakres danych do zasilania bazy danych SIP.
1.8.4 Dodatek nr 4 — Pojecia i definicje.
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2. WYMAGANIA OGOLNE

WYMAGANIA WOBEC SYSTEMU INFORMACII PRZESTRZENNE! (SIP)

2.1 SIP nie stanowi infrastruktury krytycznej, jednak z uwagi na Swiadczone
e-ustugi musi zosta¢ zaprojektowany i wdrozony w takiej konfiguracji, aby
zapewni¢ dostep do e-ustug oraz ustug systemowych przez 7 dni w tygodniu
oraz przez 24 godziny na dobe, z wylgczeniem zaplanowanych przerw
technicznych.

2.2 SIP musi by¢ ukierunkowany na architekture wielowarstwowg zorientowang na
ustugi sieciowe (ang. SOA — Service Oriented Architecture) z wydzieleniem
dedykowanych modutéw i komponentéw oraz warstwg ustug stanowigcag
podstawowy kanat komunikacji uzytkownikow z Systemem.

2.21

2.2.2

223

224

System musi wspieraé procesy decyzyjne poprzez przygotowane
serwisy mapowe, dedykowane ustugi i funkcje, definiowane zapytania
bazodanowe oraz dowolnie kreowane podktady mapowe i analizy
przestrzenne — w zakresie okreslonym przez niniejsze wymagania oraz
opracowany przez Wykonawce Projekt Techniczny Wdrozenia (PTW).

System musi zapewnia¢ mechanizmy rozbudowy modelu gromadzonych
oraz przetwarzanych danych geoprzestrzennych oraz rozbudowy
e-ustug przez zdefiniowanie nowych aktywnych formularzy e-ustug oraz
powigzanych z nimi akcji Systemu.

System musi by¢ oparty o zintegrowang relacyjng lub obiektowg baze
danych, gdzie przechowywane bedg wszystkie dane o charakterze
opisowym, geometrycznym i konfiguracyjnym (w tym dane po migracji
i zasileniu).

Wyijatkiem od tej reguty mogg by¢ dane fotogrametryczne, model 3D oraz
dane ze skaningu laserowego, ktére mogg by¢ przetwarzane po pobraniu
z innej lokalizacji, bazy danych lub serwera plikow. Przyjecie takiego
rozwigzania technicznego lub innego w tym samym lub innym zakresie
przedmiotowym musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego na etapie
opracowania Projektu Technicznego Wdrozenia (PTW).

2.3 System musi zapewnia¢ dla kazdego obiektu zdefiniowanego w schemacie
aplikacyjnym SIP, mechanizmy dostepu i prezentacji powigzanych z nim
danych przestrzennych, w tym réwniez danych zapisanych w innych bazach
danych i lokalizacjach, co oznacza, ze musi by¢ zapewniona petna integracja
pomiedzy bazami opisujgcymi ten sam obiekt geoprzestrzenny. Dotyczy to
takich baz danych jak PZGiK oraz EMUIA.

2.4 System musi zapewni¢ szerokie mozliwosci analityczne, w tym prowadzenie
analiz i przeglad i ocene zmian danych SIP w czasie, dlatego dane SIP oraz
dane referencyjne z baz danych PZGIiK utrzymywane w bazie SIP muszg by¢
opatrzone znacznikiem czasu okreslajgcym ich aktualnosci na okreslony dzien
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tak, aby mozliwe byto uzyskanie informacji odwzorowujgcych stan bazy danych
SIP (i wynikajacych z tego zdarzenh reprezentowanych przez dane SIP,
a w szczegoblnosci okreslony stan prawny) w wybranym przedziale czasu i na
okreslony dzien.

2.4.1

W przypadku danych PZGiK dotyczy to w szczegolnosci danych

ewidenciji gruntow i budynkdw.

2.5 System powinien by¢ budowany z wykorzystaniem otwartych standardéw
zaktadajgc miedzy innymi zastosowanie takich formatéw, jak:

2.51
252

2.5.3

254
2.5.5

Formaty danych XML oraz JSON do przetwarzania informacji,

Otwarty standard informacji geograficznej Open Geospatial Consortium
(OGC),

Formaty danych zawierajgcych informacje tekstowo-graficzng (JXML,
pdf),

Formaty tworzenia i modyfikacji stron www (HTML, XHTML),

Formaty danych do definiowania uktadu informacji w dokumencie
elektronicznym (XML, GML, JSON) oraz PN ISO/IEC 27001.

2.6 System musi zostac¢ zaprojektowany z uwzglednieniem obowigzujgcych norm
i standardow, w tym:

2.6.1

2.6.2

2.6.3
26.4

2.6.5

ISO 9241-210:2010 ,Ergonomia interakcji cztowieka i systemu - Czesc¢
210: Projektowanie ukierunkowane na cztowieka w przypadku systemow
interaktywnych”,

ISO 13407:1999 “Human-centered design processes for interactive
systems”,

ISO TR 18529:2000 ,Human-centered lifecycle process descriptions”,

ISO TR 16982:2002 ,Ergonomics of human-system interaction - Usability
methods supporting human-centered design”,

WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 (dane mapowe)
oraz 2.1 (dane opisowe systemu CMS) — minimum poziom AA+.

2.7 System musi by¢ oparty na otwartych standardach zaktadajgc m.in.:

2.71

2.7.2

2.7.3
2.7.4

Zgodnos¢ w zakresie projektowania, wdrazania i modyfikowania systemu
teleinformatycznego z wymaganiami norm PN ISO/IEC 20000 oraz PN
ISO/IEC 27001,

Wymiane danych z systemami teleinformatycznymi (m.in. HTTP, IP v 6,
SMTP/MIME, SOAP , WSDL, W3C),

Wymiane danych zawierajgcych informacje graficzng (JPG, GIF, TIF),

Wymiane danych do definiowania uktadu informacji w dokumencie
elektronicznym (XML, GML).
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2.8 System musi by¢ zbudowany z wykorzystaniem technologii i narzedzi
zapewniajgcych stabilnos¢, wydajnos¢, skalowalnos¢ oraz bezpieczenstwo.
Zamawiajgcy wymaga, aby wykorzystane technologie byly sprawdzone
i nowoczesne, udokumentowane oraz powszechnie wykorzystywane.

2.9 System musi umozliwia¢ bezpieczne i zgodne z przepisami obowigzujgcego
prawa prowadzenie rejestrow publicznych objetych procesem wdrozenia
wedtug stanu prawa z dnia Odbioru Koncowego z zastrzezeniem, ze
w przypadku gdyby przepisy prawa zmienity sie w ciggu 60 dni przed odbiorem
Systemu w sposéb, ktoéry nie byt mozliwy do przewidzenia wczesnigj
i powodowat konieczno$¢ zmian w Systemie informatycznym, to jego
dostosowanie do tych nowych przepisbw zostanie wykonane w ramach
gwaranciji.

210 System musi posiada¢ budowe modutowg, polegajgcg na wydzieleniu
dedykowanej funkcjonalnosci Systemu do specjalizowanych w tym celu tzw.
dziedzinowych Modutéw, w ramach ktorych prowadzone bedg poszczegodlne
rejestry i ewidencje.

2.10.1 Zamawiajgcy dopuszcza inny podziat i przypisanie funkcjonalnosci
Systemu okreslonej w OPZ SWZ do oferowanych przez Wykonawce
modutdéw pod warunkiem uzgodnienia i udokumentowania takiego podziatu
podczas opracowania Projektu Technicznego Wdrozenia przy
jednoczesnym zapewnieniu wymaganej w OPZ SWZ funkcjonalnosci SIP.

2.11 Wspoétdziatajgce moduty (komponenty) powinny komunikowaé sie za
pomocg uznanych, otwartych standardéw, takich jak np. Web Services.

212 Modularna budowa Systemu musi zapewnia¢ petng integracje
wszystkich jego elementdéw oraz musi by¢ wykonana w taki sposob, by unikngé
lub co najmniej minimalizowa¢ stopien redundancji danych, ktéra moze
wystepowaé w zakresie np. obstugi widokow danych, czy tez generowania
struktur indeksowych przyspieszajgcych dziatanie Systemu.

213 System powinien by¢ zbudowany w oparciu o jednolite rozwigzania,
w szczegoblnosci w zakresie stosowania wzorcéw architektonicznych tak, aby
komponenty tego samego typu byty implementowane w ten sam sposéb
(poprzez uzycie tego samego wzorca), co odnosi sie w szczegolnosci do
sposobu komunikacji z uzytkownikiem.

214 System musi by¢ wyposazony w mechanizmy uniemozliwiajgce
wpisywanie nieprawidtowych danych i musi tam, gdzie jest to mozliwe,
weryfikowa¢ poprawnos¢ wprowadzonych danych przez wykonania analizy
sktadniowej i semantycznej (dotyczy to w szczegdlnosci weryfikacji analizy
danych wprowadzonych do formularzy, co obejmuje réwniez analize zaleznosci
dla wszystkimi danych zawartych w formularzu). W przypadku wpisania
niewtasciwych danych System musi zaznacza¢ te dane i informowac
uzytkownika o btedzie.
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215 System musi zapewnia¢ zaszyfrowang transmisje danych pomiedzy
klientem a serwerem (dotyczy to dziatania systemu w sieci Internet).

2.16 System musi wspotpracowa¢ z urzgdzeniami peryferyjnymi, w tym
z drukarkami (lokalnymi, sieciowymi), skanerami (lokalnymi, sieciowymi),
kserokopiarkami, faksami itp.

217 System musi posiada¢ narzedzie do zdefiniowania, konfigurowania
aktywnych formularzy wnioskow na potrzeby tworzenia e-ustug, ktére powinny
by¢ dostepne i powinny dziata¢ lokalnie w infrastrukturze Systemu.

2.17.1 System musi posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji formularza i w tym
zakresie powinien zapewnia¢, co najmniej: definiowanie uktadu
(kolejnos¢) poszczegdlnych pdl formularza, dodawanie / kasowanie pol
formularza, opisy poél formularza oraz tres¢ pomocy kontekstowej,
zawartosc stownikéw systemowych, dodawanie / kasowanie stownikow,
definiowanie pdél obligatoryjnych do wypetnienia, definiowanie pdl
wypetnianych automatycznie, definiowane trybu wypetniania pola
formularza (tylko dane z listy wyboru, wartos¢ wypetniana automatycznie
z mozliwoscig edycji, wartos¢ wprowadzana przez uzytkownika, itd.).

2.17.2 Zamawiajgcy ma posiada¢ mozliwos¢ zdefiniowania w portalu dowolnej
liczby nowych e-formularzy.

2.17.3 Definiowane formularze wnioskdw muszg posiada¢ zapewniac
spetnienie wymagan, jakie na definicje dokumentéw elektronicznych
naktadajg przepisy §18 rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia
14 wrze$nia 2011r. w sprawie sporzadzania i doreczania dokumentow
elektronicznych oraz udostepniania formularzy, wzoréw i Kkopii
dokumentoéw elektronicznych, gdzie wzér dokumentu elektronicznego
przekazywany do centralnego repozytorium (Centralnego Rejestru
Wzoréw Dokumentéw Elektronicznych (CRWDE)) zawiera:

2.17.3.1 okreslenie struktury pism tworzonych na jego podstawie,
zdefiniowane w XSD;

2.17.3.2 ustalenie sposobu wizualizacji pism tworzonych na jego podstawie
zdefiniowane w XSL,;

2.17.3.3 metadane opisujgce wzor dokumentu elektronicznego okreslone
w formacie danych XML (metadane opisujgce wzoér o ktérych
mowa w pkt 3 (wyrdzniku) sg elementem wzoru dokumentu
elektronicznego niezbednym dla jego kompletnosci).

2.18 System musi umozliwia¢ tworzenie i modyfikacje stownikow przez
uprawnionego uzytkownika.

2.19 System musi spetnia¢ wymagania wynikajgce z Krajowych Ram
Interoperacyjnosci (KRI):
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2.19.1 Interoperacyjno$¢ Systemu musi by¢é zagwarantowana poprzez jego
budowe w modelu ustugowym (§ 8.1. KRI), zorientowanym na
Swiadczenie e-ustug (Service Oriented Architecture — SOA), w ktérym
wszystkie funkcjonalnosci systemu teleinformatycznego dostepne sg
z poziomu przegladarki internetowej, bez koniecznosci instalowania
jakiegokolwiek oprogramowania po stronie uzytkownika korzystajgcego
z Systemu.

2.19.2 Interoperacyjnos$¢ Systemu musi by¢ osiggang poprzez:

2.19.2.1 jego jednolitos¢, rozumiang jako stosowanie kompatybilnych
norm, standardow i procedur przez rozne jednostki realizujgce
zadania publiczne, posiadajgce dostep do Systemu,

2.19.2.2 jego zgodnosc, rozumiang jako przydatnosé¢ produktow, procesow
lub ustug przeznaczonych do ich wspdlnego uzytkowania.

2.19.3 Interoperacyjnos¢ Systemu musi by¢ osiggana na poziomach:

2.19.3.1 organizacyjnym, gwarantujgcym dostep do aktualnego Systemu
oraz przeptyw informacji w Systemie,

2.19.3.2 semantycznym, gwarantujgcym stosowanie struktur danych
i znaczenia danych w tych strukturach, zgodnych z KRI,
stosowanie jednolitych i zgodnych modeli danych Systemu oraz
wzajemng referencyjnosc i harmonizacje danych Systemu,

2.19.3.3 technologicznym, gwarantujgcym jednolito§¢ zastosowanych
rozwigzan technologicznych  Systemu oraz neutralnosc
technologiczng Systemu,

2.20 System musi zapewniaC realizacje zasade re-use, czyli rozwigzania
z zakresu ponownego wykorzystania informacji na wielu poziomach, w tym na
poziomie organizacyjnym, semantycznym i technologicznym.

2.21 System musi zapewnia¢ zgodnos¢ z dyrektywg INSPIRE i Ustawg
z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informaciji przestrzenne;.

2.22 System musi umozliwia¢ kontrole dostepu, poprzez:

2.22.1 Definiowanie hierarchii poszczegdlnych pozioméw administracji
Systemem, zgodnie z odpowiedzialno$cig poszczegdlnych jednostek
Zamawiajgcego za utrzymywane zasoby.

2.22.2 Zarzgdzanie okreslonym Systemem na wskazanych stanowiskach
w zakresie uprawnien administracyjnych, edycyjnych lub informacyjnych.

2.23 System powinien zapewniac rozliczalnos¢ danych.

2.24 Rozliczalnos¢ w  Systemie musi podlega¢  wiarygodnemu
dokumentowaniu w postaci elektronicznych zapiséw w dziennikach systemow
(logach) zgodnie z wymaganiami § 21. ust. 1. Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
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minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla Systemow
teleinformatycznych.

2.25 W dziennikach Systemu muszg by¢ odnotowywane obligatoryjnie
dziatania uzytkownikéw lub obiektéw systemowych polegajgce na dostepie do:

2.25.1 Systemu 2z uprawnieniami administracyjnymi, takie jak: dodanie
uzytkownika Systemu, edycja uzytkownika, zawieszenie uzytkownika,
usuniecie uzytkownika, przypisanie/odebranie uzytkownikowi dostepu do
Systemu oraz zwigzanych z nimi uprawnien edycyjnych, informacyjnych
i administracyjnych,

2.25.2 Konfiguracji Systemu, w tym konfiguracji zabezpieczen,

2.25.3 Przetwarzanych w Systemie danych podlegajgcych prawnej ochronie
w zakresie wymaganym przepisami prawa.

2.25.4 System musi zapewnia¢ odnotowywane dziatania uzytkownikéw lub
obiektow systemowych, a takze inne zdarzenia zwigzane z eksploatacjg
Systemu takie jak:

2.25.41 Operacje realizowane przez uzytkownikdw nieposiadajgcych
uprawnien administracyjnych, wykonywane na kazdym z trzech
poziomow architektury trojwarstwowej,

2.25.4.2 Zdarzenia systemowe nieposiadajgce krytycznego znaczenia dla
funkcjonowania Systemu,

2.25.4.3 Zdarzenia i kluczowe parametry $rodowiska, w ktorym
eksploatowany jest System teleinformatyczny.

2.26 System powinien zapewnia¢ zachowanie zasady integralnosci danych.

2.26.1 Relacyjny model danych musi zapewniac integralno$¢ encji (wartosc
klucza gtdwnego nie moze by¢ wartoscig NULL) oraz integralnosc
odwotan (nie mogg istnie¢ niedopasowane wartosci klucza obcego).

2.26.2 Ograniczenie redundancji danych musi by¢ zrealizowane poprzez
stosowanie postaci normalnych bazy danych.

2.26.3 Implementacja struktury bazy danych Systemu musi zapewniac
weryfikacje poprawnosci wprowadzonych danych na poziomie bazy
danych. System musi uniemozliwiaC wprowadzenie btednych danych
bezposrednio z poziomu bazy danych. Uruchomienie polecenia
w jezyku PL/SQL, prébujgcego wykonac aktualizacje wartosci atrybutéw
obiektéw, niezgodnych ze zdefiniowanymi w bazie danych stownikami
musi skonczy¢ sie niepowodzeniem.

2.27 Wszystkie zmiany w Systemie zrealizowane muszg by¢ w modelu
transakcyjnym spetniajgcym wymagania ACID:
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2.27.1 Atomowosci (Atomicity) - oznacza, iz kazda transakcja albo wykona sie
w catosci albo w ogdle.

2.27.2 Spojnosci (Consistnecy) - oznacza, ze po wykonaniu transakcji System
bedzie spdjny, czyli nie zostang naruszone zadne zasady integralno$ci.

2.27.3 1zolacji (Isolation) - transakcja moze odczytywac tylko dane zapisane
(zatwierdzone). Dane niezatwierdzone nie sg dostepne dla innych
transakcji. Transakcje nie mogg wzajemnie przeszkadzaC sobie
w dziataniu.

2.27.4 Trwatos¢ (Durability) - oznacza, ze System potrafi uruchomié¢ sie
i udostepni¢ spdjne, nienaruszone i aktualne dane zapisane w ramach
zatwierdzonych transakcji, na przyktad po nagtej awarii zasilania.

2.28 System musi zapewnia¢ zabezpieczenie dostepu do baz danych na
poziomie danych, tabel i w szczeg6Inych przypadkach pojedynczych rol.

2.29 System powinien umozliwia¢ wykonywanie kopii zapasowych catego
Systemu (Srodowiska).

2.30 System musi umozliwiaC wybor miedzy archiwizacjg petna,
a przyrostowg, przy zatozeniu takim, ze na podstawie kopii zapasowych
powinno by¢ mozliwe automatyczne odtworzenie Systemu wraz z danymi
w dowolnym momencie.

2.31 System musi umozliwia¢ wykonywanie Kkopii bezpieczenstwa wg
okreslonego scenariusza, nie rzadziej niz raz dziennie. Kopie bezpieczenstwa
majg zapewnia¢ mozliwos¢ niezwtocznego odzyskania danych i przywrécenia
catego Systemu do stanu normalnej pracy po ewentualnej awarii sprzetowej lub
programowe;.

2.32 System musi by¢ zabezpieczony przed atakami:

2.32.1 Aplikacje webowe muszg by¢ zabezpieczone przed atakami typu "SQL
Injection" poprzez niedopuszczenie do nieuprawnionej zmiany
wykonywanego zapytania.

2.32.2 Wykonawca musi zaprojektowac aplikacje webowe w taki sposéb, aby
byty odporne na ataki Crosssite scripting (XSS) i Cross-site request
forgery (XSRF), a ponadto:

2.32.2.1 Nie mozna na stronie zamieszczaC¢ odnosnikow do skryptow
znajdujgcych sie na innych serwerach.

2.32.2.2 Jesli strona jest udostepniana po protokole HTTPS, to takze
wszystkie jej komponenty zalezne (obrazki, skrypty, arkusze
styléw, itp.).

2.32.2.3 Wykonawca musi skonfigurowac serwery aplikacji w taki sposob,
aby automatycznie zamykaty sesje zalogowanego uzytkownika po
definiowalnym przez Administratora czasie nieaktywno$ci.
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2.33 System musi zapewnia¢ monitorowanie wszystkich elementow
infrastruktury o krytycznym znaczeniu - w tym aplikacji, ustug, systemow
operacyjnych, protokotow sieciowych oraz infrastruktury sieciowej. Musi on
posiadac scentralizowany interfejs umozliwiajgcy dostep poprzez przeglgdarke
internetowg administratorom jak i innym uzytkownikom Systemu, pozwalajgcy
na szybki dostep do wgladu w stan catej architektury jak i poszczegdlnych jej
skfadnikow. Powinien on pozwala¢ uzytkownikowi na dostosowanie widoku lub
widokow tak by mégt on mie€ wglad w dane bezposrednio go interesujgce.

2.34 System musi mie¢ mozliwos¢ prezentowania  historii  stanu
poszczegolnych monitorowanych sktadnikdw w postaci graficznej np. wykres
historii obcigzenia procesora itp.

2.35 System musi zawiera¢ mozliwo$¢ monitorowania, poprzez:
2.35.1 Ustugi sieciowe, co najmniej: SMTP, POP3, HTTP, NNTP, SNTP, FTP,
SSH,

2.35.2 Uzycie zasobdw systemowych (procesor, pamieC operacyjna, uzycie
dysku twardego, logi systemowe, stan wustug systemowych)
w wiekszosci systemow operacyjnych, za pomocg agentéw
zainstalowanych w tych Systemach,

2.35.3 Logow systemow operacyjnych — zawierajgce zdarzenia zwigzane
z systemem operacyjnym (w szczegolnoéci logowanie i wykonywane
operacje),

2.35.4 Logow serweréw aplikacyjnych — zawierajgce zdarzenia zwigzane
z komunikacjg z uzytkownikami oraz btedami systemowymi.

2.36 System musi posiada¢ mechanizm powiadamiania w razie wykrycia
probleméw technicznych, wptywajgcych na jego stabilng prace Iub
przekfadajgcych sie na btedy w dziataniu lub stanowigcych o wystgpieniu awarii.
Powiadomienie musi by¢ konfigurowalne i kierowane na okreslony adres za
pomocg e-maila lub bramki SMS. Powiadamianie powinno by¢ konfigurowalne
do poziomu pojedynczego elementu monitorowanego Systemu np. wolne
miejsce na dysku X, z mozliwoscig zdefiniowania przynajmniej dwéch progéw
alarmowych stanu danego elementu (np. miej niz 10% wolnego miejsca na
dysku - ostrzezenie i stan krytyczny - mniej niz 5% wolnego miejsca na dysku),
jezeli jest to mozliwe w kontekscie monitorowanego elementu. Powinna istnie¢
mozliwos¢ definiowania, jakie powiadomienia majg byC przekazywane, jakim
uzytkownikom/grupom uzytkownikow.

2.37 System musi gwarantowac ochrone danych osobowych:

2.37.1 System musi by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE nazywanego ogolnym Rozporzgdzeniem o ochronie danych
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osobowych (RODOQO) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000).

2.37.2 Dostep do danych osobowych zapewniony zostanie wylgcznie dla
uzytkownikdw posiadajgcych stosowne zarejestrowane w Systemie
upowaznienia. Jesli uzytkownik nie posiada upowaznienia to
w interfejsie Systemu dane osobowe nie mogg dla niego widoczne.

2.37.3 Upowaznienie musi zawiera¢ informacje o Rejestrach oraz zakresie
udostepnianych z nich danych, a takze o dacie obowigzywania od - do.

2.37.4 System powinien posiada¢ mozliwosc:
a) implementacji pseudonimizacji lub szyfrowania danych osobowych,

b) zapewnienia poufnosci, integralnosci, dostepnosci i odpornosci
w zakresie ustug przetwarzania danych osobowych,

c) szybkiego przywrocenia dostepnosci danych osobowych i dostepu
do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

W zakresie wymagania lit. a) powyzej zgodnie z Wytycznymi Grupy Art.
29 Zamawiajgcy moze dopuscic¢ inne rozwigzanie technologiczne, jakie
Wykonawca zaproponuje na etapie opracowania Projektu Technicznego
Wdrozenia celem zmniejszenia ryzyka w zakresie przetwarzania danych
osobowych.

2.38 System musi zapewnia¢ odnotowanie przetwarzania danych osobowych

w Systemie, w tym:
2.38.1 Daty wprowadzenia danych osobowych do Systemu i ich aktualizaciji,
2.38.2 Identyfikatora uzytkownika wprowadzajgcego / aktualizujgcego dane,

2.38.3 Zrddta danych w przypadku zbierania danych, nie od osoby, ktérej one
dotycza,

2.38.4 Informaciji o odbiorcach danych oraz zgtoszenia sprzeciwu.

2.38.5 System musi przechowywac informacje o osobach trzecich, ktérym dane
osobowe zostaly udostepnione, w tym informacje o tym jakie
dane/dokumenty, w jakim celu, jakim osobom trzecim, kiedy i kto
udostepnit.

2.38.6 System musi umozliwiaé sporzgdzenie i wydrukowanie raportu
dotyczgcego wprowadzonych danych osobowych do Systemu,
zawierajgcego informacje o dacie pierwszego wprowadzenia danych do
Systemu, identyfikatora uzytkownika wprowadzajgcego, zrédta danych
w przypadku zbierania danych, nie od osoby, ktérej one dotycza,
informacji o odbiorcach, sprzeciwu.

2.39 System musi gwarantowaC¢ oczekiwang wydajnosci w zakresie

przetwarzania i udostepniania danych.
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2.39.1 System musi umozliwia¢C jednoczesng prace minimum 100
zalogowanych uzytkownikéw wewnetrznych.

2.39.2 System musi zapewnia¢ prawidtowe dziatanie przy obcigzeniu minimum
100 aktywnych proceséw przetwarzania danych.

2.39.3 System musi zapewni¢ odswiezenie tresci okna mapy dla dowolnej
operacji np. przesuniecia tresci okna w czasie nie dtuzszym niz 5 sekund
(dotyczy to zakresu warstw wewnetrznych Systemu bez zewnetrznych
ustug WMS, WFS, i innych).

2.39.4 Odswiezenie/wygenerowanie tresci okna mapy dla operacji wyswietlenia
w interfejsie mapy ewidencyjnej dla arkusza mapy ewidencyjnej nie
powinno trwac dtuzej niz 10 sekund.

2.39.5 System musi zapewni¢ wykonywanie operacji zwigzanych z prezentacjg
informacji o wybranym obiekcie w czasie nie dtuzszym niz 2 sekundy.

2.40 System musi umozliwiaC wspétprace (integracje) z rozwigzaniami
antywirusowymi firm trzecich w zakresie skanowania srodowiska pracy pod
katem ztosliwego oprogramowania.

2.41 System musi wspiera¢ odktadanie petnej historii zmian wraz
z mozliwoscig przywrdcenia stanu na wybrany moment w czasie, jak rowniez
wygenerowania okreslonego stanu na dany dzien na potrzeby przeprowadzenia
analizy, raportu z punktu widzenia potrzeb pojedynczego uzytkownika.

242 System musi posiada¢é w czesci uzytkowej (dla uzytkownikow
wewnetrznych i zewnetrznych) polskojezyczny interfejs w petnym zakresie swej
funkcjonalno$ci.

243 System musi posiadac zabezpieczenia przed nadmiernym ruchem oraz
iloscig zapytan z jednego zrédta, opcjg logowania i powiadamiania o takich
zdarzeniach.

244 System musi zapewnia¢ Zamawiajgcemu, ktéry petni¢c bedzie role
gtbwnego administratora SIP, nieograniczone kompetencje do zarzgdzania
jego infrastrukturg. Przez nieograniczone kompetencje Zamawiajgcy rozumie,
iz jako administrator nie bedzie uzalezniony w zakresie administrowania
funkcjonalnosciami od innych os6b — tym samym bedzie miat petng autonomie
i petne prawa w zakresie przewidywanym do administrowania systemem.

2.45 System musi posiadac funkcjonalno$¢ ,Przerwy Technicznej” tj. strony
uruchamianej na potrzeby czasowego wytgczenia niektoérych elementow
systemu. Pozgdana funkcjonalnos$¢ odtozenia w czasie wraz z wyswietlaniem
sie na urzgdzeniach koncowych licznika pozostatego czasu do wytgczenia.

2.46 System musi mie¢ charakter ustugowy, zapewniajgcy interfejs
kontekstowy, zorientowany na procesy, uzaleznione od uprawnien nadanych
uzytkownikowi i aktualnego stanu baz danych.
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247 Ze wzgledu na ergonomie interfejsu uzytkownika, menu kontekstowe
Systemu musi umozliwia¢ szybkie uruchomianie najczesciej wykorzystanych
funkciji.

248 Interfejs kontekstowy Systemu musi dostosowywac¢ swojg zawartosc
w zaleznosci od wypetnionych danych, uprawnien uzytkownika i etapu
procedowania.

2.49 Uzytkownik  Systemu musi posiada¢ mozliwos¢  korzystania
ze wszystkich funkcjonalnosci, ktére sg dla niego udostepnione zgodnie
Z przypisanymi mu uprawnieniami.

2.50 Interfejs Systemu musi byC dostepny z poziomu przegladarki
internetowej, bez koniecznoéci instalowania dodatkowego oprogramowania po
stronie uzytkownika i musi dziata¢, co najmniej w nastepujgcych przeglgdarkach
internetowych: Internet Explorer 8+, Mozilla Firefox 4+, Opera 11+, Chrome 5+.

2.51 Interfejs uzytkownika koncowego musi by¢ polskojezyczny.

2.52 System musi posiada¢ wbudowang pomoc kontekstowg dla
uzytkownikow.

2.53 System musi wspiera¢ uzytkownika w procesie wprowadzania danych
dla danego rodzaju obiektu (umozliwia¢ wybor wartosci atrybutu z pozyciji
stownikowej, ogranicza¢ mozliwos¢ wyboru wartosci stownikowej, wyrozniac
w sposéb wyrazny i jednolity pola wymagalne).

2.54 System musi walidowa¢ dane wejsciowe tak, aby nie dopusci¢ do
zapisania danych niepoprawnych umozliwiajgc uzytkownikowi poprawienie i/lub
ponowne wprowadzenie danych.

2.55 System musi gwarantowa¢ unikalnos¢ numeracji obstugiwanych
obiektéow w ramach zdefiniowanych przez uprawnionego operatora ‘systemu
numeracji’.

Wymagania zwigzane z implementacjg wymagan ogdélnych wobec Systemu

2.56 Implementacja wymagan ogolnych moze zostaC zrealizowana przez
Wykonawce w wybrany przez niego sposéb z wykorzystaniem koniecznych do
tego narzedzi i rozwigzan technologicznych np. w zakresie:

2.56.1 monitorowania ustug systemowych przez uzycie do tego celu
dedykowanego specjalistycznego oprogramowania.

2.56.2 obstugi znacznika czasu dla danych SIP poprzez implementacje
rozwigzania na poziomie bazy danych SIP i wprowadzenie do zestawow
danych dziedzinowych sygnatury czasu oraz na poziomie metadanych,
w dla opracowan zrédtowych, jakie stanowi¢ moga, jako catos¢ zbior danych
SIP w okreslonym obstugiwanym przez SIP formacie, jak ShapeFile,
a dotyczy¢ mogg takich zagadnien, jak: plany, wyniki prac studialnych,
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analizy ekonomiczne, analizy $rodowiskowe, prognozy demograficzne,
bilanse chtonnosci, inne.

2.56.2.1 Zaimplementowane rozwigzanie musi umozliwi¢ przeglad historii
danych SIP dla danych dziedzinowych oraz danych referencyjnych
w zakresie, w jakim bedzie to mozliwe z punktu widzenia dostepnosci
danych np. dane dziedzinowe zasilajgce baze SIP mogg mie¢ juz znacznik
czasu.

2.57 Ponizej wymagania wobec Wykonawcy zwigzane z realizacjg wymagan
0golnych wobec Systemu:

2.57.1 Wykonawca powinien wspiera¢ Zamawiajgcego w przeprowadzeniu
procesu prawidtowej rejestracji wzoru dokumentu elektronicznego
w CRWDE. Dotyczy to wzoru dokumentu powigzanego z wdrazang
w ramach zamdwienia e-ustugg i opracowanym w Systemie formularzem
whniosku dziatajgcym w lokalnej infrastrukturze e-ustug.

2.57.2 Wykonawca jest zobowigzany opracowacC i wdrozy¢ harmonogramy
tworzenia  kopii zapasowych oraz  procedury  odtworzenia
w przypadku awarii. Kopie zapasowe Systemu muszg obejmowaé caty
System, w tym jego dane oraz komponenty odpowiedzialne za logike
biznesowg oraz interfejs uzytkownika.

2.57.3 Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ doboru parametréw
konfiguracyjnych oprogramowania Systemu oraz metod i techniki
archiwizacji danych oraz srodowiska Systemu tak, aby przywrdcenie
catego Systemu z kopii bezpieczenstwa byto mozliwe, od strony
technicznej w czasie nie dtuzszym niz 8 godzin.

2.58 Dostarczone przez Wykonawce |lub udzielone licencje do
oprogramowania powinny w umozliwia¢ rozwoj Systemu przez Zamawiajgcego
lub osoby trzecie.

2.59 Wymaga sie, aby podczas implementacji Systemu w zakresie
zastosowanych technologii oraz uzytego oprogramowania, w tym
opracowanych komponentéw programistycznych Wykonawca nie stosowat
mechanizméw powodujgcych potencjalne zagrozenie bezpieczenstwa
w zakresie jego dziatania, w tym utraty danych.

Wymagania dotyczgce dokumentacji

2.60 W kazdym przypadku dla kazdego rodzaju dokumentacji, jaka jest
wymagana w SWZ i jest przedmiotem opracowania, Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji w formie papierowej w dwdch
egzemplarzach dla kazdego rodzaju produktu oraz w formie elektronicznej —
zgodnie z zasadami komunikacji elektronicznej np. na ustalony adres e-mail
oraz na nosnikach CD-ROM / DVD-ROM w formacie DOC, DOCX i PDF
(z prawami do drukowania oraz kopiowania tresci dokumentow).
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2.60.1 Zaleznie od etapu realizacji zamdwienia oraz stopnia przygotowania
dokumentacji Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od przekazania wersji
papierowej oraz elektronicznej na no$nikach.

2.60.2 Peine przekazanie dokumentacji zgodnie z powyzszymi wymaganiami
musi nastgpi¢ zawsze podczas odbioru danego produktu (opracowania)
lub najpdzniej w formie ,w ramach procedury Odbioru Koncowego
zamowienia kiedy to ostatecznie musi nastgpi¢ przekazanie ,kompletu”™
wydruku oraz dokumentacji na nosnikach danych elektronicznych.

2.61 W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow strony trzeciej,
dostarczonych i uzytych w ramach niniejszego zamowienia do budowy oraz
wdrozenia SIP, Zamawiajgcy wymaga dostarczenia oryginalnej, kompletnej
dokumentacji danego producenta np.: instrukcji techniczno - instalacyjnej,
podrecznika uzytkownika, innych.

2.61.1 Jezeli dokumentacja danego produktu jest wytgcznie w jezyku
angielskim, woéwczas Zamawiajgcy wymagana  opracowania
i przekazania krotkiego skryptu przedmiotowej dokumentaciji w jezyku
polskim, w ktérym opisano istotne cechy danego produktu, jego
parametry techniczne, zasady instalacji oraz konfiguracji w zakresie,
w jakim zostat uzyty do implementacji systemu SIP.

2.61.2 Jezeli dokumentacja strony trzeciej, do ktorej Wykonawca nie nabyt praw
do jej redakcji, publikowania i rozpowszechniania — jest wytgcznie
dostepna w formie elektronicznej, Zamawiajgcy wymaga przekazania
dokumentu zawierajgcego adresy stron zawierajgce i publikujgce
przedmiotowg dokumentacje w formie elektronicznej. W przypadku
autoryzowanego dostepu do danej strony, dodatkowo do spisu nalezy
wprowadzi¢ informacje uprawniajgce do dostepu do danego dokumentu
np. login i hasto.

2.62 Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie opracowane przez Wykonawce
dokumenty charakteryzowaty sie wysokg jakoscig, na ktérg bedg miaty wptyw,
takie czynniki jak:

2.62.1 Struktura dokumentu, rozumiana jako podziat danego dokumentu na
rozdziaty, podrozdziaty i sekcje, w czytelny i zrozumiaty sposob,

2.62.2 Zachowanie standardow, w zakresie sposobu pisania, rozumianych jako

zachowanie spdéjnej struktury, formy i sposobu pisania dla
poszczegodlnych dokumentéw oraz fragmentdw tego samego
dokumentu,

2.62.3 Kompletnos¢ dokumentu, rozumiana jako petne, bez wyraznych,
ewidentnych brakéw przedstawienie omawianego problemu obejmujgce
cato$¢ z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia,

2.62.4 Spojnosc i niesprzeczno$é dokumentu, rozumianych jako zapewnienie
wzajemnej zgodnosci pomiedzy wszystkimi rodzajami informaciji
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umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzecznosci
pomiedzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych
dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu.

2.63 Ww. kryteria jakosciowe Zamawiajgcy bedzie brat pod uwage podczas
procedury odbioru kazdej dokumentacji opracowanej przez Wykonawce
w ramach niniejszego zamowienia.

Zasady komunikacji — repozytorium dokumentacji zamdwienia

2.64 Z uwagi na mozliwe wystepowanie w okresie realizacji zamowienia stanu
zagrozenia epidemiologicznego na terenie kraju i obowigzujgce w tym okresie,
ustanowione  przepisami prawa  okreslone ograniczenia, nakazy
i zakazy, ktéore mogg wptywac bezposrednio na mozliwos¢ i sposéb
Swiadczenia ustug przez Wykonawce oraz niezbedne wspotdziatanie:

2.65 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoS¢ swiadczenia ustug przez
Wykonawce drogg elektroniczng w sposéb zdalny np. w formie telekonferencji,
o ile zakres swiadczen, co do ich rodzaju, bedzie mozliwy do wykonania w ten
sposob oraz, o ile wczesniej zostanie to uzgodnione i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

2.66 W tym celu Wykonawca zapewni w catym okresie realizacji zamdwienia
dostepnos¢ dedykowanego rozwigzania do komunikacji na odlegtos¢ oraz
utrzymania repozytorium dokumentéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.

2.67 Koszt licencji oprogramowania umozliwiajgcego Zamawiajgcemu
korzystanie z tak udostepnionej infrastruktury, w tym koszt licencji
zapewniajgcej mozliwos¢é wspotdziatania Zamawiajgcego jest w catodci,
wytgcznie po stronie Wykonawcy oraz obejmuje takze koszty niezbednej
infrastruktury technicznej (zasoby mocy obliczeniowej i pamieci dyskowej),
ktorg Wykonawca musi zapewni¢ do niezawodnego, bezproblemowego
dziatania zaoferowanego rozwigzania.

2.68 Zaoferowane rozwigzanie musi by¢ dostepne w trybie 24/7/365, przy
czym szczegOtowe warunki zwigzane z utrzymaniem infrastruktury np. dot.
przerw technologicznych Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiajgcym
w Planie Realizacji Zamoéwienia.

2.69 Z racji, iz dla Zamawiajgcego zdecydowanie wyzszg wartos¢ stanowi
bezposredni kontakt oraz wspodtdziatanie z Wykonawcg w siedzibie
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien uwzglednia¢ ryzyko i koszt wykonania
zamowienia tak, jakby nie byto ograniczen wynikajgcych ze stanu zagrozenia
epidemiologicznego. Tym samym, o ile bedzie to mozliwe z punktu widzenia
przepisow prawa, Zamawiajgcy moze wymagac obecnosci zespotu Wykonawcy
w siedzibie Zamawiajgcego w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia,
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce Planem Realizacji Zamdwienia.
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2.69.1 Nalezy zaznaczy¢, iz spotkania majg charakter tzw. ,spotkan
stuzbowych”. Zatem, o ile stan zagrozenia epidemicznego nie zostanie
odwotany, spotkania te bede prowadzone z zachowaniem
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa dot. wymogow
sanitarno-epidemiologicznych, z uwzglednieniem wytycznych
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Gtéwnego Inspektora
Sanitarnego w sprawie bezpiecznego funkcjonowania poszczegoinych
branz gospodarki, w czesci dotyczacej spotkan biznesowych, szkolenia,
konferencji i kongresow (wytyczne dla branz).

2.69.2 Sktad osobowy ekspertow Wykonawcy uczestniczgcych w spotkaniach
w siedzibie Zamawiajgcego bedzie kazdorazowo z nim uzgadniany. Przy
czym w kazdym spotkaniu musi uczestniczy¢é kierownik zespotu
Wykonawcy.

2.69.3 Spotkania bedg odbywaty sie wedtug uzgodnionego z Wykonawcg
harmonogramem. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, ztozony
przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na zmiane harmonogramu.

System do komunikacji na odlegtos$¢ oraz utrzymania repozytorium
dokumentoéw

2.70 Zastosowane przez Wykonawce dedykowane oprogramowanie musi:

2.70.1 Zapewni¢ dziatanie poprzez aplikacje webowg dostepng z poziomu
przegladarki internetowej,

2.70.2 Umozliwi¢ jednoczesng prace wielu uzytkownikdw bez naktadania
ograniczen na ich liczbe, przy czym ewentualne ograniczenia mogag
dotyczy¢ wytgcznie ograniczen infrastruktury w zakresie jej wydajnosci,

2.70.3 Zapewni¢ mechanizmy zarzgdzania uzytkownikami, w tym nadawania im
uprawnien,

2.70.4 Wspomagac czynnosci zarzgdzania projektem — minimum w zakresie
procedur komunikaciji i powiadamiania,

2.70.5 Zapewnia¢C mechanizmy autoryzacji dostepu, w tym zastosowanie
bezpiecznych potgczen np. z zastosowaniem protokotu TLS,

2.70.6 PosiadaC¢ co najmniej nastepujgce moduty/narzedzia: narzedzie do
wideokonferencji, serwer/repozytorium plikéw, narzedzie do pracy
wspotdzielonej nad dokumentami.

2.70.7 Narzedzie do wideokonferencji powinno umozliwiac:

2.70.7.1 Tworzenie wideokonferencji i zapraszanie uzytkownikow
zarejestrowanych  i/lub  niezarejestrowanych (tzw. gosci,
zapraszanych np. poprzez link do danej wideokonferencji)
w systemie,
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2.70.7.2 Udostepnianie tresci/widoku ekranu uzytkownika dla uczestnikéw
zdalnego spotkania,

2.70.7.3 Prowadzenie rozmowy réwniez w formie czatu dla kazdego pokoju
(zdefiniowanej grupy uzytkownikéw),

2.70.7.4 ldentyfikacje statusu dostepnosci uzytkownika (przynajmniej
w zakresie: aktywny, nieaktywny, zajety),

2.70.7.5 Mechanizm powiadomien, w tym wywotan uzytkownikéw w trybie
chatu.

2.70.8 Serwer/repozytorium plikéw powinien umozliwiaé:
2.70.8.1 Tworzenie katalogdéw projektowych,

2.70.8.2 Udostepnianie katalogdbw w ramach zdefiniowanych grup
uzytkownikow lub bezposrednio uzytkownikom w dwéch trybach:
tylko podgladu lub petnego dostepu i edycji dokumentéw,

2.70.9 Narzedzie do pracy wspotdzielonej nad dokumentami musi zapewnic:

2.70.9.1 Prace na dokumentach tekstowych, arkuszach kalkulacyjnych
i prezentacjach,

2.70.9.2 Edycje dokumentu przez wielu uzytkownikéw jednoczesnie,

2.70.9.3 Witaczenie trybu sledzenia zmian oraz wykorzystania komentarzy
w ramach pracy wspolnej na dokumentach tekstowych,

2.70.9.4 ldentyfikacje wersji dokumentow (zapis automatyczny),

2.70.9.5 Obstuge formatow plikow: docx, xIsx, pptx.
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SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA — PODZIAL NA ETAPY
ETAP | — OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO WDROZENIA (PTW)

3.1 Wykonawca przeprowadzi analize przedwdrozeniowa, ktdrej wyniki przedstawi
w Projekcie Technicznym Wdrozenia (PTW) obejmujgcym uszczegoétowiong
koncepcje SIP.

3.2 Punktem wyjscia do realizacji tego etapu prac, jaki i pozostatych etapéw, jest
opracowany przez Wykonawce Plan Realizacji Zamoéwienia (PRZ) tj. dokument
zarzgdczy (zawierajgcy takze Harmonogram Prac), wspierajacy procesy
koordynacji i zarzgdzania, oparty o elementy wybranej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego metodyki zarzgdzania.

3.3 Zamawiajgcy zastrzega, iz nie wymaga implementacji i realizacji zamdwienia
poprzez zgodne zastosowanie metod i techniki wybranej przez Wykonawce
metodyki zarzgdzania np. PRINCE2, PIMBOK lub innej im rownowaznej.

3.4 Zadaniem Wykonawcy jest dobranie okreslonych metod i technik zarzgdzania
odpowiednio do potrzeb i skali realizowanego zamowienia tak, aby zapewnié
mozliwos¢ monitorowania realizacji zamdwienia oraz zapewnia¢ ustalone
kryteria jakosciowe zdefiniowane w niniejszej specyfikacji oraz okreslone przez
zapisy Projektu Technicznego Wdrozenia (PTW).

3.5 Zatwierdzona przez Zamawiajgcego ww. Dokumentacja (PTW, PRZ) stanowi
dla Wykonawcy zbiér wymagan i warunkéw technicznych uszczegétawiajgcy
sposob realizacji zamowienia.

Zadanie: Opracowanie Planu Realizacji Zamoéwienia

3.6 Opracowany przez Wykonawce Plan Realizacji Zamowienia powinien zawierac
CO najmnie;j:

3.6.1 Opis struktur organizacyjnych dedykowanych do realizacji zamdwienia
zdefiniowanych po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcego.

3.6.2 Harmonogram Prac, ktory musi spetnia¢ okreslone, nastepujgce kryteria
jakosciowe:

3.6.2.1  Opracowanie w formie schematu Gantta np. w formacie programu
MS Project lub w innej formie np. tabelarycznej tak, aby zapewnic
czytelny podziat na etapy zarzgdcze enumeratywnie wskazane
w niniejszym dokumencie, z wydzieleniem niezbednych zadan,
podzadan lub istotnych zdarzen projektowych oraz uwarunkowan
wykonawczych odnoszgcych sie do czynnosci i zobowigzan stron.
Dotyczy to takich czynnosci jak, np.: przeprowadzenie warsztatéw
wymagan, przygotowanie prototypéw Systemu, przeprowadzanie
testow oraz odbioréw, udostepnienie przez Zamawiajgcego
danych do migracji, zapewnienie dostepnosci infrastruktury
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technicznej, inne. Ww. zadania, podzadania oraz zdarzenia
projektowe, ktore nie majg swojego odpowiednika, co do nazwy
oraz opisu wymagan w niniejszym dokumencie muszg posiadac¢
minimum krotki opis i wskazanie zaleznosci czasowych oraz
warunkow poczgtkowych dla ich realizacji.

3.6.2.2 Zachowanie kolejnosci i terminédw wykonania etapéw lub zadan,
dla ktorych czas trwania lub kolejno$¢ okreslono jednoznacznie
w niniejszym dokumencie, w tym przez podanie liczby dni,
miesiecy lub daty.

3.6.2.3 Wprowadzenie do harmonogramu minimum dwoch (2) punktow
kontrolnych dla kazdego etapu prac.

3.6.24 Uwzglednienie niezbednego czasu dla Zamawiajgcego na
weryfikacje dostarczanych przez Wykonawce produktow, a dla
Wykonawcy niezbednego czasu na dostosowanie produktow
i uwzglednienie uwag Zamawiajgcego po ich weryfikacji podczas
czynnosci odbioru.

3.6.2.5 Okreslenie kosztu realizacji kazdego etapu prac, celem
umozliwienia potencjalnego, czesciowego rozliczenia wynikow
prac Wykonawcy zgodnie z warunkami umowy.

3.6.3 Propozycje procedur zarzadczych:

3.6.3.1  Komunikacji, o ile zapisy umowy oraz zasady okreslone
w niniejsze specyfikacji w ocenie Wykonawcy s3g
niewystarczajgce; zarzgdzania ryzykiem i zarzgdzania zmiang,

3.6.3.2 Uzupetnieniem powyzszych procedur mogg byC¢ pisemne

uzgodnienia stron zgodnie z warunkami umowy w formie tzw.
protokotéw konieczno$ci.

3.6.4 Zasady funkcjonowania tzw. Repozytorium Kodow Zrédiowych, w tym:

3.6.4.1 Opis dziatania Repozytorium w zakresie zapewniajgcym
Zamawiajgcemu bezpieczny, autoryzowany i rozliczalny dostep do wersiji
Systemu SIP bedacej przedmiotem Odbioru Konncowego oraz kazdej
nowej wersji zawierajgcej znaczgce zmiany funkcjonalnosci Systemu (lub
minimum raz na rok w okresie obowigzujgcej, udzielonej przez
Wykonawce gwarancji na System), gdzie zakres ten obejmuje
dostepnos¢:

3.6.4.1.1kodu zrédtowego Oprogramowania Aplikacyjnego poprawnie
dziatajgcej, aktualnej wersji produkcyjnej SIP,

3.6.4.1.2 aktualizowanej dokumentacji technicznej Systemu opisujgcej
proces kompilacji i utworzenia binaréw Systemu SIP,
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3.6.4.1.3 bibliotek oraz innych  komponentéw  Oprogramowania
Standardowego SIP w zakresie niezbednym dla utworzenia wers;ji
binarnej SIP,

3.6.5 Opis procedur oraz metod i technik zabezpieczenia (szyfrowania) oraz
dostepu dla Zamawiajgcego do koddéw zrodtowych Systemu.

3.6.6 Opis metod i technik weryfikacji poprawno$ci procesu wygenerowania —
konsolidacji binarnej wersji Systemu, w tym oceny zgodnosci z okreslona,
odpowiadajgca jej wersjg binarng dziatajgcego u Zamawiajgcego Systemu
SIP.

3.7 Szczegdtowos¢ opracowania Planu Realizacji Zamowienia musi umozliwiac

Zamawiajgcemu na kazdym etapie realizacji zamoéwienia, weryfikacje ilosciowg
i jakosciowg prowadzonych przez Wykonawce prac.

3.8 Plan Realizacji Zamowienia, w tym Harmonogram Prac ze wzgledu na duzy

stopien ztozonosci zamdwienia, Wykonawca powinien aktualizowaé
i uszczegotawia¢ przed kazdym kolejnym etapem realizacji zamdwienia.
Aktualizacji podlega sposob realizacji zamowienia, terminy wykonania etapdw,
zadan i podzadan w zakresie, ktéry nie wptywa na zmiane koncowego terminu
realizacji zaméwienia. W przypadku koniecznosci zmiany koncowego terminu
realizacji zamowienia, zasady z tym zwigzane okresla wytgcznie umowa.
Z powyzszych zmian, wytgczone sg zmiany dotyczgce zmiany terminu lub
kolejnosci etapu lub zadania, dla ktérych czas trwania lub kolejnos¢ okreslono
jednoznacznie w niniejszym dokumencie, w tym przez podanie liczby dni,
miesiecy lub daty.

3.9 W Planie Realizacji Zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany uwzglednic

zadanie polegajgce na wykonywaniu ustug ,Konsultacji i dostosowania
rozwigzan systemowych i aplikacyjnych SIP”, ktére bede zlecane zlecanych
przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg okreslong w Umowie, a ktore
obejmowac bedg w szczegdlnosci: konsultacje, szkolenia oraz projektowanie
i oprogramowanie komponentéw SIP.

3.10 UWAGA: Zamawiajgcy dopuszcza wdrozenie rozwigzania

réwnowaznego dla Repozytorium Kodéw Zrédtowych w formie odrebnej umowy
depozytu kodu zrédtowego w zakresie organizacyjno — technicznym
zaproponowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
na etapie opracowania Planu Realizacji Zamowienia.

3.10.1 Koszt umowy depozytg kodu zrédtowego tak samo, jak koszt wdrozenia
Repozytorium Kodéw Zrédtowych jest po stronie Wykonawcy.

3.10.2 Zawarcie umowy depozytu kodu Zrodtowego musi nastgpi¢ najpozniej
przed Odbiorem Kohcowym Systemu.
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Zadanie: Opracowanie Projektu Technicznego Wdrozenia (PTW)

Opracowany przez Wykonawce Projekt Techniczny Wdrozenia (PTW)

powinien zawiera¢ co najmniej:

3.11.1 Uszczegdtowienie koncepcji Systemu SIP w odniesieniu do Oferty

Wykonawcy z uwzglednieniem zatozen, jakie zawarto w Dodatku nr 1, co
w szczegolnosci dotyczy¢ powinno dziatania infrastruktury ustug
lokalnych w zakresie wdrozenie e-ustug.

3.11.2 Po dwa projekty (do decyzji Zamawiajgcego) uktadu tresci oraz szaty

graficznej i kolorystyki;

3.11.2.1 Portalu informacyjnego  opartego 0  system CMS

uwzgledniajgcego wymagania wynikajgce z ustawy o dostepnosci
cyfrowej w zakresie, jaki okresla standard WCAG 2.0/2.1,

3.11.2.2 Portalu mapowego - kompozycji mapowych (kartograficznych),

w tym uktadu narzedzi, legendy.

Przedstawione projekty powinny uwzglednia¢ okreslone przez
Zamawiajgcego wymagania w zakresie ergonomii i interfejsu
uzytkowania SIP w aspekcie kryteriow dot. jakosci uzytkowej
oprogramowania tj. tatwosci uzycia, fatwosci nauki oraz estetyki
interfejsu uzytkownika, ktére w jego opinii istotnie wptywajg na
efektywnos¢, przyswajalnos¢ oraz elastyczno$¢ dziatania
budowanego Systemu, a dla ktorych wyktadnig sg zapisy
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia
1998 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998
r. nr 148, poz. 973).

3.11.3 Model architektury logicznej i fizycznej przygotowany z wykorzystaniem

notacji UML obejmujagcy opis: model logiki systemu, architekture
fizyczng, w szczegolnosci opisy komponentéow logicznych i fizycznych,
kontenery danych, komponenty ustug, mechanizmy integracji,
architekture sprzetowg obejmujgcg implementacje komponentow
systemowych i programowych, szczegdtowe rozplanowanie konfiguracji
wszystkich ustug i komponentow SIP z uwzglednieniem udostepnione;j
infrastruktury  (zasoby danych, maszyny wirtualne) Centrum
Przetwarzania Danych (CPD). Opis infrastruktury CPD oraz
udostepnionych przez Zamawiajgcego zasobdéw zawiera Dodatek nr 2.

3.11.4 Rodzaj oraz liczbe uzytych do budowy SIP licencji oprogramowania,

wigcznie z podaniem ich, licznosci, okresu waznosci, a takze okresu
wykupionego serwisu.

3.11.5 Szczegdtowy opis mechanizméw integracji SIP z systemami, ustugami

zewnetrznymi, wigcznie z opisem opracowanego lub uzytego do tego
celu APl Wykonawcy.
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3.11.6 Reguty migracji i zasilania bazy danych SIP danymi zrédtowymi, jakie
wskazano w Dodatku nr 3 — Zakres danych do zasilania bazy danych
SIP.

3.11.7 Opis konfiguracji infrastruktury technicznej SIP, z uwzglednieniem
wymagan dotyczgcych konfiguracji Centrum Przetwarzania Danych
(CPD), w tym wdrozenia klastra maszyn wirtualnych.

3.11.8 Okreslenie cyklu wytworczego SIP przez wydzielenie faz budowy
prototypu Systemu w oparciu o gotowe i dedykowane komponenty
Oprogramowania z uwzglednieniem wymagan Zamawiajgcego,
zwigzanych z wydzieleniem minimum dwéch (2) iteracji budowy
prototypu Systemu oraz powigzanych z tym czynnosci oceny weryfikacji
i zgodnosci prototypu z wymaganiami SWZ oraz uzgodnieniami Stron.

3.11.9 Plan wdrozenia i szkolenia pracownikdw Zamawiajgcego, ktory powinien
zawierac: harmonogram wdrozenia (kolejnos¢ wdrozenia
poszczegolnych modutow Systemu i powigzanych z tym dziatan
organizacyjno - technicznych) oraz harmonogram planowanych szkolen,
ze wskazaniem kolejnoéci cykli szkoleniowych, podziatu na grupy osob
szkolonych - odrebnie dla administratorow i uzytkownikéw koncowych
Systemu, a takze sposob weryfikacji i oraz oceny zdobytej przez osoby
przeszkolone wiedzy oraz umiejetnosci.

3.11.10 Plan testéw obejmujgcy opis przeprowadzenia testéw
weryfikacyjnych prototypu Systemu oraz testéw akceptacyjnych wersji
docelowej SIP. Plan testéw musi zawierag¢:

3.11.10.1 Opis metody i technik prowadzenia testow, w tym ich kolejnosci
oraz warunki wykonania poszczegodlnych cykli testowych, ktore
powinny by¢é powigzane z kryteriami przekazywania
poszczegolnych produktéw, jakie stanowi¢ bedg docelowo
budowany System.

3.11.10.2 Opis uzytych narzedzi do przeprowadzenia testow. Dotyczy
to w szczegolnosci fazy  testbw  wydajnosciowych
i przecigzeniowych, gtébwnie odnoszgcych do wymagan
niefunkcjonalnych.

3.11.10.3 Opis scenariuszy testowych dla uzgodnionych przypadkow
testowych, ktére powinny objg¢ minimum 60% wymagan SWZ w
zakresie oferowanego przez Wykonawce Oprogramowania
Aplikacyjnego, Standardowego SIP — dla kazdego modutu,
aplikacji, komponentu Systemu. Opis scenariuszy testowych musi
zawieraC przypadki testowe dla wymagan funkcjonalnych,
niefunkcjonalnych, testéw integracji SIP z zewnetrznymi ustugami,
przypadki  testowe dla testdw  wydajnosciowych i
przecigzeniowych oraz bezpieczenstwa Systemu.
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3.11.10.3.1

Testy bezpieczenstwa Wykonawca powinien przeprowadzic¢
bazujgc na dobrych praktykach i wikasnym doswiadczeniu.
Testy powinny obejmowac¢ najbardziej krytyczne elementy
oraz obszary funkcjonalne powstatej infrastruktury. Przyjmuje
sie, ze testy obejmg, co najmniej: aplikacje webowe w oparciu
o standard OWASP ASVS 4.0 oraz aplikacje mobilng réwniez
w oparciu o metodykg OWASP w zakresie testéw tzw. listy
TOP 10 Mobile. Zakres testow dot. aplikacji webowych
powinien objg¢, co najmniej 10 roéznego rodzaju testow
z ponizszej listy uzgodnionych na etapie opracowania
Projektu Technicznego Wdrozenia:

Technika podstuchu i manipulowania transmisjg (w tym Man
in The Middle).

Wywotanie strony serwisu spoza sciezki przewidzianej przez
projektantow aplikacji (Forcefull browsing).

Atak Path Traversal.

Technika Google Hacking (dotyczy aplikacji opublikowanych
w sieci Internet).

Filtrowanie danych wejsciowych,
Omijanie filtrowania danych wejsciowych i wyjsciowych,

Ataki na sesje aplikacji webowej (session fixation i session
adoption),

Ataki typu Injection (np. SQL/XML/XPath/HTML/LDAP oraz
innych zgodnie z technologig aplikacji) i Blind SQL Injection,

Ataki XSS - Cross Site Scripting (persistent, reflected, itp.),
czyli osadzenie obcego skryptu,

Niepoprawna obstuga uwierzytelniania i sesiji,

Niezabezpieczone bezposrednie odwotanie do obiektu
(Insecure Direct Object References),

Fatszowanie zgdan (CSRF - Cross Site Request Forgery),
Niepoprawne ustawienia (Security Misconfiguration),

Brak zabezpieczen dostepu przez URL (Failure to Restrict
URL Access),

Brak walidacji przekierowan (Unvalidated Redirects and
Forwards),

Btedy szyfrowania danych (Insecure Crytptographic Storage),
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— Niedostateczne zabezpieczenia wymiany danych (Insufficent
Transport Layer Protection),

— Atak typu brute force (sprawdzenie czy konto lub adres IP
zostanie zablokowane),

— Testy dotyczgce ujawniania informacji o s$rodowisku
hostujgcym,

— Testy typu DoS (np. flooding),

— Ataki typu spoofing,

— Ocena kompletnosci zbieranych informacji w logach,
— Ataki w celu rozpoznania aplikaciji i platformy,

— Prdéba podniesienia uprawnien,

— Przekazanie wrazliwych danych w adresie URL lub podmiana
wartosci parametréow UR,

— Modyfikacje tresci strony w aplikacji internetowej,

—  Wymuszenie kodow btedéw HTTP500, czy tez HTTP400,
HTPP300, aby uzyskaé¢ informacje o strukturze katalogow
serwera WWW,

— Zdradzenie nadmiarowych danych np. nazwy i wersji serwera
aplikaciji,

— Nawigzywanie rownolegtych potgczen przy tych samych
danych uzytkownika (login / hasto), czy tez dopuszczenie do
proby obejscia zastosowanych zabezpieczen np. blokada
konta po nieudanych prébach logowania itp.

3.11.10.3.2 Wszystkie czynnosci oraz wyniki testow w zakresie oceny czy

to podatnosci infrastruktury technicznej oraz
przeprowadzonych testow bezpieczenstwa muszg byc¢
szczegotowo udokumentowane. Whnioski i rekomendacje
powinny by¢ opracowane w formie dedykowanego raportu dla
Zamawiajgcego oraz powinny by¢ witgczone do Projektu
Technicznego Wdrozenia (jako aneks), stanowigc zarazem
podstawe do opracowania elementow DIAP.

3.11.10.4 Wzér dokumentacji z testow: a) dziennika z testow, w ktérym

rejestrowane bedg wyniki kazdego przypadku testowego, a ktory
powinien zawieraé, co najmniej: identyfikator przypadku
testowego, (opcjonalnie) opis wyniku lub jego udokumentowanie,
uzyskany rezultat (wynik pozytywny, negatywny, wynik
niejednoznaczny), komentarz / uwagi; b) raportu z testéw, ktory

30



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

G . Unia Europejska L
SAMORZAD WOJEWODZTWA

A8/ WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz s
Rozwoju Regionalnego

,Dostawa, opracowanie i wdrozenie Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszna”

stanowi podsumowanie przeprowadzonej fazy testéw, a ktéry
powinien zawierac, co najmniej: opis fazy testow (zakres, miejsce,
termin), liste zrealizowanych scenariuszy  testowych
i przypadkéw testowych wraz z wynikami z testow, liste
zgtoszonych uwag wraz z adnotacjg o sposobie i terminie
usuniecia btedéw niezgodnosci, zmian do specyfikacji techniczne;j
lub zmian do umowy — sumaryczny wynik oceny fazy testéw.

3.11.10.5 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od wymagan dot. opisu przypadkdéw

testowych Systemu w czesci odnoszgcej sie do wymagan SWZ,
ktore swoim zakresem pokrywajg oprogramowanie posiadajgce
ugruntowang, uznang na rynku IT pozycje. Dotyczy to uzytego
przez Wykonawce do implementacji Systemu oprogramowania
(zgodnie z jego Ofertg) - bazodanowego, narzedziowego, czy tez
systemowego takiego jak np. baza danych: PostgreSQL, MsSQL,
Oracle, czy serwery mapowe: Geoserver, ArcGIS Server.

3.11.10.6 UWAGA: Zamawiajgcy dopuszcza wytgczenie scenariuszy

testowych z dokumentacji PTW i Planu testéw oraz dostarczenie
ich najpézniej na 10 dni roboczych przed terminem
przeprowadzenia okreslonego rodzaju testow. W takim przypadku
odbior PTW bedzie czesciowy, a przekazane scenariusze testowe
podlega¢ bedg procedurze odbioru.

3.11.11 Opis spetnienia wymagan w uktadzie tabelarycznym: numer i opis

wymagania, wskazanie sposobu realizacji wymagania poprzez podanie
rodzaju i nazwy Oprogramowania, a dla Oprogramowania Aplikacyjnego
SIP wskazanie Modutu, Komponentu (np. skryptu), uszczegdtowienie
implementacji podanie zakresu funkcji realizujgcych dane wymaganie,
a w przypadku ustug — czynnosci Wykonawcy ze wskazaniem etapu,
w ktérym zostang lub zostaty wykonane. W przypadku Wykonawcy
wielopodmiotowego (np.: konsorcjum firm, podwykonawcy) podziat
zadan realizacyjnych pomiedzy podmiotami powigzany
z Harmonogramem Prac.

3.11.12 Opcjonalnie  uszczegotowienie  techniczne  funkcjonowania

Repozytorium Kodéw Zrédlowych powigzanego z systemem
wersjonowania oprogramowania SIP.

3.11.13 Udokumentowanie zastosowanych mechanizmdw

bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych zawierajgce, co
najmniej:

3.11.13.1 Udokumentowanie zasobow danych objetych przetwarzaniem

danych osobowych, w tym przeptywy danych,

3.11.13.2 Wyniki i wnioski z testéw bezpieczenstwa z uwzglednieniem

zalecen, jakie wynikajg z normy PN-ISO/IEC 29134: 2018-11
Wytyczne dotyczgce oceny skutkow dla prywatnosci,
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3.11.13.3 Analize Ryzyka / Szacowanie ryzyka poprzez co najmniej:
przedstawienie listy ryzyk majgcych bezposredni wptyw na
dziatanie Systemu w obszarze Ochrony Danych Osobowych,
ocene prawdopodobienstwa ich wystapienia, ocene podatnosci,
analize wptywu poszczegdlnych rodzajéw ryzyka na ODO,

3.11.13.4 Rekomendacje dotyczgce wdrozenia niezbednych procedur oraz
implementacji metod i technik ochrony danych osobowych jak np.
szyfrowanie, pseudnimizacja, inne niz zaoferowane w SIP w
zakresie spetnienia podstawowych wymagan dot. ODO
(rozwigzania wskazane przez Wykonawce w Analizie Ryzyka, a
nie wdrozone w SIP, mogg zosta¢ zlecone przez Zamawiajgcego
Wykonawcy poprzez rozszerzenie zakresu niniejszego
zamowienia).

3.11.14 Wykonawca jest zobowigzany aktualizowaé Projekt Techniczny
Wdrozenia, w tym w szczegolnosci Plan testow i scenariusze testowe
odpowiednio do zakresu uzgodnionych, wprowadzanych zmian
projektowych oraz implementowanych na tej podstawie modyfikacji
prototypu Systemu lub jego wersji docelowej SIP.

ETAP Il = URUCHOMIENIE SRODOWISKA WDROZENIOWEGO

3.12 Wykorzystujgc wiasng infrastrukture lub ustugi w chmurze Ilub
infrastrukture techniczng CPD Zamawiajgcego, Wykonawca skonfiguruje,
uruchomi oraz udostepni srodowisko wdrozeniowe do realizacji zamdwienia
i wspétpracy z Zamawiajgcym.

3.13 Srodowisko wdrozeniowe stuzyé bedzie, jako platforma techniczna do
prezentacji i uzgodnien wymagan (warsztatow wymagan) wobec SIP, w tym do
opracowania modelu danych SIP (schematu aplikacyjnego SIP).

3.14 Do czasu uruchomienia infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych
(CPD), w tym srodowiska testowego, sSrodowisko wdrozeniowe moze zawieraé
rowniez czesciowe, czgstkowe lub koncowe wyniki prac zespotu Wykonawcy
w zakresie cyfryzacji danych, migracji danych, jak w zakresie opracowania
prototypu Systemu.

ETAP 11l — POZYSKANIE DANYCH (CYFRYZACJA, MIGRACJA DANYCH)
Zadanie: Przygotowanie procesu migracji i zasilania danymi zrédtowymi

3.15 Wykonawca pozyska i przetworzy oraz zasili baze danych SIP, danymi
zrédtowymi wskazanymi przez Zamawiajgcego w Dodatku nr 3.

3.16 Kazdy zestaw danych zasilajgcy baze SIP stanowi¢ bedzie docelowo
w Systemie wydzielony, logiczny kontener danych opisany metadanymi.
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3.17 Reguty zasilania bazy SIP Wykonawca opracuje i uzgodni
z Zamawiajgcym na etapie opracowania Projektu Technicznego Wdrozenia,
wykorzystujgc do tego celu srodowisko wdrozeniowe SIP.

3.18 Proces zasilania danymi bazy SIP, poza jednostkowymi dziataniami
w zakresie cyfryzacji danych analogowych powinien cechowacC sie
zaimplementowaniem procedur automatycznej / pétautomatycznej migrac;ji i/llub
konwersji danych lub (ciagtej) replikacji danych, zgodnie z zatozeniami
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego w Projekcie Technicznym Wdrozenia.

3.19 Kazde automatyczne lub pétautomatyczne zasilenie danymi musi byé
poprzedzone prébnym procesem zasilania do srodowiska testowego, jakie
Wykonawca przygotuje w infrastrukturze technicznej Centrum Przetwarzania
Danych (CPD).

3.20 Dla kazdego podanego przez Zamawiajgcego zakresu danych
zrédtowych Wykonawca:

3.20.1 Jest zobowigzany opracowac¢ niezbedne narzedzia do zasilania
poczagtkowego oraz okresowej lub ciggtej aktualizacji danych w SIP
(zaleznie od typu warstwy i zrédta danych oraz zasad prowadzenia
danego zbioru danych zrédtowych poza SIP),

3.20.2 Powinien przyjg¢ wspotczynnik 5% korekty na wzrost licznosci zbioru
danych do migracji,

3.20.3 Podczas zasilania danymi, System musi zapewniC zapisy historyczne
zmian danych opisowych lub geometrycznych.

3.20.4 Zakres danych do zasilenia SIP, w tym dodatkowe wymagania dot. tego
procesu okreslono w Dodatku nr 3. Przedmiotowo migracja
i zasilenie obejmuje dane w szczegolnosci ewidencje i rejestry
prowadzone przez nastepujgce komoérki Urzedu Miasta Leszna:

3.20.4.1 Wydziat Architektury Planowania Przestrzennego
i Budownictwa,

3.20.4.2 Woydziat Gospodarki Nieruchomosciami,
3.20.4.3 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow,
3.20.4.4 Woydziat Kultury i Sportu,

3.20.4.5 Wydziat Ochrony Srodowiska,

3.20.4.6 Wydziat Promocji i Rozwoju,

3.20.4.7 Woydziat Edukaciji,

3.20.4.8 Biuro Gospodarki Komunalne;.
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Zadanie: Opracowanie regut, mechanizmdéw migracji i zasilania

3.21 Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci dokonywania przez Wykonawce
jakichkolwiek zmian w danych zrédtowych, bez jego zgody. Uzgodnione zmiany
lub uzupetnienia danych powinny by¢ okreslone w PTW w regutach migracji.

3.22 Zasilenie bazy SIP danymi referencyjnymi z baz danych PZGiK
w zakresie tresci bazy EGIB, GESUT, BDOT500 musi by¢ zaimplementowane
z wykorzystaniem projektowanych przez ustawodawce ustug WMS i WFS
http://www.qugik.gov.pl/bip/prawo/projekty. W przypadku nie wejscia w zycie
przepisow okreslajgcych nowe standardy publikacji i udostepniania danych
EGIiB, GESUT i BDOT500, Wykonawca opracowuje dedykowane mechanizmy
zasilania SIP przy wspétpracy z producentem Systemu GEO-INFO 7 tj. firmg
Systherm Info sp. z 0.0.. Koszt opracowanie takiego rozwigzania, w tym koszty
ustug producenta systemu GEO-INFO 7 sg po stronie Wykonawcy.

3.23 Do zasilenia bazy SIP Wykonawca powinien wykorzysta¢ dostepne lub
zaprojektowane przez niego rozwigzania systemowe zasilania SIP przez:

3.23.1 Transfer, czyli odczyt ,na zywo” catosci lub wyselekcjonowanej
zawartosci lokalnej bazy danych (rodzaj zbioru danych, zakres danych
powinny byé w maksymalnym stopniu konfigurowalne przez
administratora Systemu w zakresie, w jakim uzgodniono te operacje w
Projekcie Technicznym Wdrozenia) — dotyczy to w szczegdlnosci danych
referencyjnych pochodzgcych ze baz danych PZGiK i EMUIA,

3.23.2 Replikacje strumieniowg, czyli automatyczne, ciggte replikowanie danych
z bazy lokalnej danych zrédtowych do bazy danych SIP,

3.23.3 Mapowanie - konfigurowanie dostepu do opracowan rastrowych oraz
innych zbioréw bitmapowych na potrzeby prezentacji (wyswietlania)
w systemie SIP, a znajdujgcych sie poza strukturg bazy danych systemu
SIP w okreslonej lokalizacji dyskowej, sieciowej lub w innej bazie danych
(zarzadzanej przez inny serwer danych przestrzennych) np. przez
okreslenie Sciezki dostepu do plikow ortofotomapy,

3.23.4 Edycje przez administratora lub uzytkownika SIP z odpowiednimi
uprawnieniami, polegajgcg na mozliwosci pobierania danych z bazy SIP
w celu ich edycji (aktualizacji), a nastepnie zaktualizowania poprzez
narzedzie wbudowane w System,

3.23.5 Czytanie i dystrybucje (udostepnianie) danych geometrycznych
i opisowych w oparciu o standardy WMS/WMTS/WFS/WCS (zgodnie ze
standardem OGC),

3.23.6 Geokodowanie - konfigurowana przez administratora funkcjonalnos¢
Systemu polegajgcej na ustalaniu wspotrzednych geograficznych
obiektow (grup danych) na podstawie okreslonych atrybutdéw lub cech lub
grupy atrybutow znajdujgcych sie w Systemie i zaimportowanie tak
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okreslonych danych do Systemu, wigczenie wydzielaniem dla tych
danych zdefiniowanej (trwatej lub czasowej) przestrzeni w zasobach SIP,

3.23.7 Geokodowanie poprzez fgcznie danych celem prezentacji ze zbioru
lokalnej bez trwatego zasilenia bazy SIP.

3.24 Ustugi i funkcje SIP do zasilania bazy danych (w tym poprzez funkcje

importu) powinny charakteryzowac sie m.in. nastepujgcymi cechami:

3.24.1 Stosowanie natywnych dla danego zrodta danych formatu geometrii
oraz mechanizmoéw indeksowania,

3.24.2 Mozliwo$¢ zapisania konfiguracji eksportu/importu,
3.24.3 Mozliwos¢ pracy interaktywnej i wsadowej,
3.24.4 Konwersja polskich znakow,

3.24.5 Konwersja geodezyjnych i geograficznych uktadéw wspodtrzednych.

3.25 System musi zapewni¢ funkcje importu danych z nastepujgcych zrodet

danych:

3.25.1 Bazy danych PostgreSQL 2z rozszerzeniem PostGIS (dane
mapowe/opisowe),

3.25.2 Bazy danych Oracle (dane mapowe/opisowe),
3.25.3 Bazy danych MSSQL (dane mapowe/opisowe),

3.25.4 Plikowe dane mapowe/opisowe (SHP+DBF, DWG, DGN,
MAP+TAB/MIF+MID, GML, KML),

3.25.5 Plikowe dane do geokodowania w formacie CSV, XLS zawierajgce
w  wybranych  kolumnach  wspodtrzedne punktéw lub atrybuty
przestrzenne (jak dane adresowe, numer dziatki ewidencyjnej, rejony),

3.25.6 Plikowe dane opisowe (MS Access, DBF, XLS, XML, CSV),

3.25.7 Plikowe dane rastrowe (GeoTIF/TIF+TWF) - kopiowanie do
odpowiednich struktur plikowych, optymalizowanie plikow rastrowych,

3.25.8 Dane odpowiadajgce obowigzujgcym schematom aplikacyjnym
w formacie GML (np. EGiB, EMUIA, BDOT500).

3.26 System musi zapewni¢ funkcje eksportu w formacie:

3.26.1 Dane mapowe/opisowe; SHP+DBF, DXF,
3.26.2 Dane opisowe wraz z geometrig: XML, CSV, JSON, KML, GML,
3.26.3 JPG/PNG,

3.26.4 HTML+CSS (z mozliwoscig tworzenia odnosnikow ze zdefiniowanym
zakresem mapy, oraz widocznoscig warstw),

3.26.5 PDF (np. Wydruki).
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Zadanie: Przygotowanie organizacji bazy danych SIP i zapewnienie
publikacji danych

3.27 Dane SIP zgromadzone zostang w relacyjnej, obiektowej bazie danych

prowadzonej przez dedykowany do tego system zarzgdzania bazg danych.

3.28 Model danych SIP zostanie zaprojektowany i uzgodniony przez

Wykonawce w oparciu o przedstawiony w PTW schemat aplikacyjny, w ktorym
Wykonawca musi uwzgledni¢ nastepujgce zatozenia:

3.28.1 Model danych musi obejmowac peten zakres danych tematycznych, jaki
zostat przyjety po analizie przedwdrozeniowej i zostat zatwierdzony
w PTW tj. dane z rejestréw, ewidencji, wykazow prowadzonych w SIP,
dane referencyjne, w tym dane z baz danych PZGiK oraz dane objete
procesem publikowania np. poprzez ustugi geokodowania.

3.28.2 Model danych musi by¢ aktualizowany w toku prac implementacyjnych,
przy czym zmiany modelu danych SIP mogg wystepowaé wytgcznie
w przypadku zidentyfikowania przez Wykonawce réznic pomiedzy
stanem faktycznym a przyjetym modelem danych, ktére uniemozliwig
realizacje wymagan SWZ oraz w przypadku zidentyfikowania bteddéw,
ktore zostang potwierdzone przez Zamawiajgcego.

3.28.3 Model danych SIP musi zapewni¢ przechowywanie nastepujgcych
danych:

3.28.3.1 Wektorowych zgodnie z modelem Simple Feature Access.
3.28.3.2 Rastrowych w formie plikéw GeoTIFF.

3.28.3.3 LIDAR w formacie plikéw LAS.

3.28.3.4 3D w formacie CityGML.

3.28.4 Przyjete ww. zatozenia dotyczgce formatéow zapisu okreslonego rodzaju
danych przestrzennych umozliwig udostepnianie danych w formie ustug
sieciowych OGC oraz bezposrednie ich wykorzystanie w aplikacjach
Desktop GIS oraz w rozwigzaniach Krajowej Infrastruktury Informacji
Przestrzenne;.

3.29 Dla wszystkich danych przestrzennych, jak i ustug danych

przestrzennych  przygotowane zostang metadane, ktére nastepnie
opublikowane zostang w formie ustug wyszukiwania zgodnych ze standardem
OGC CS-W.

3.29.1 Pliki metadanych dla zbioréw danych przestrzennych objetych projektem
muszg zostaC opracowane zgodnie z normg ISO 19139. Dodatkowo,
metadane zbioréw danych powinny zosta¢é opracowane zgodnie
z Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 1205/2008 2z dnia
3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych, gdzie do ich
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opracowania wykorzystany zostanie profil metadanych ISO 19115,
a w przypadku ustug danych przestrzennych ISO 19119. Wprowadzenie
metadanych do Systemu jest po stronie zobowigzan Wykonawcy.

3.29.2 Metadane  opisujgce  dane  opisowe, nalezy  przygotowaé
z zastosowaniem standardu DublinCore. Jezeli zakres atrybutow
dostepnych w standardzie okaze sie niewystarczajgcy, powinien on
zostac¢ rozszerzony na etapie opracowania systemu o dodatkowe pola
pozwalajgce w lepszym stopniu odda¢ zawartos¢ danych w plikach
metadanych.

ETAP IV — URUCHOMIENIE CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH (CPD)
Zadnie: Skonfigurowanie srodowiska testowego i produkcyjnego

3.30 Celem przygotowania procesu wdrozenia Systemu, Wykonawca
skonfiguruje srodowisko techniczne i systemowe tzw. Centrum Przetwarzania
Danych (CPD) zgodnie z wstepnymi zatozeniami projektowymi, jakie zawarto
w Dodatku nr 2, okres$lajgcymi rowniez udostepnione do tego zadania zasoby
techniczne i systemowe. W konfiguracji CPD Wykonawca uwzgledni ostateczne
ustalenia Stron dotyczgce dziatania i konfiguracji CPD, w tym przyjety model
architektury logiczne; [ fizycznej Systemu, jaki okreslono
w zatwierdzonym Projekcie Technicznym Wdrozenia (PTW).

3.30.1 Zgodnie z PTW infrastruktura techniczna CPD, obejmuje srodowisko
testowe i produkcyjne SIP. Srodowisko testowe przeznaczone jest do
weryfikacji dostarczanych przez Wykonawce prototypoéw Systemu,
a takze do weryfikacji nowych wersji oprogramowania SIP, natomiast
Srodowisko produkcyjne musi zapewni¢ niezbedng infrastrukture
techniczng i systemowa konieczng do prawidtowego dziatania SIP,
zarbwno w okresie  wdrozenia, jak rowniez podczas normalnej
eksploatacji Systemu.

3.31 Wykonawca musi zapewni¢ dziatanie srodowiska testowego, na co
najmniej okres realizacji zamdwienia, dostarczajgc w tym celu odpowiednie, co
do rodzaju oraz liczby licencje Oprogramowania (o ile udostepnione przez
Zamawiajgcego licencje oprogramowania okazg sie niewystarczajgce do
zapewnienie tego zobowigzania). Zamawiajgcy dopuszcza w tym zakresie
licencje czasowe, testowe lub developerskie, o ile warunki uzycia tego rodzaju
licencji dopuszczajg ich czasowe wykorzystanie przez Wykonawce oraz
Zamawiajgcego.

3.32 Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dziatanie srodowiska testowego
w chmurze prywatnej Wykonawcy, o ile Wykonawca zapewni jemu dostep do
tego srodowiska celem prowadzenia niezbednych czynnosci weryfikacyjnych
rowniez poza zakresem zaplanowanych w PTW testow.
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3.33 Wykonawca musi opracowa¢ i wdrozy¢é procedury wersjonowania
Systemu zapewniajgce spojnosci i rozliczalnos¢ pomiedzy sSrodowiskami
(produkcyjnym i testowym) w zakresie konfiguracji oprogramowania i danych.
Konfiguracja s$rodowiska testowego powinna odzwierciedla¢ sSrodowisko
produkcyjne w zakresie umozliwiajgcym wykonanie procedur testowych.

3.34 Jezeli warunki licencyjne i techniczne konfiguracji Systemu uniemozliwig
utworzenie ,kopii” bazy danych SIP w srodowisku testowym, wowczas
Wykonawca jest zobowigzany do wydzielenia w tym celu (jako ,Srodowiska
testowego”) minimum odrebnej instancji bazy danych dla serwera
bazodanowego.

3.35 Dziatania Wykonawcy, co do zasady muszg by¢ ukierunkowane na
maksymalne rozdzielenie S$rodowiska testowego oraz $rodowiska
produkcyjnego, ewentualne odstepstwa od tej reguty muszg by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajgcego w PTW.

Zadanie: Instalacja i konfiguracja oprogramowania Systemu

3.36 Instalacja udostepnionej infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych
(CPD) w zakresie czynnosci instalacji, konfiguracji oprogramowania, a takze
udostepnionej infrastruktury sprzetowej, moze w skrajnym przypadku zaktocic
normalng prace i spowodowaé czasowg niedostepnos¢ systemoéw
informatycznych Zamawiajgcego lub dziatania sieci komputerowej, tym samym
prace te nalezy wykonywac wytgcznie wedtug uzgodnionego z Zamawiajgcym
harmonogramu prac lub poza godzinami pracy Zamawiajgcego.

3.37 Oprogramowanie bedace przedmiotem dostawy, instalacji
i konfiguracji (Oprogramowanie Systemowe, Bazodanowe, Narzedziowe)
Wykonawca jest zobowigzany instalowaé zgodnie z zaleceniami producenta
z uwzglednieniem tzw. modyfikacji (,tatek”) na podstawie publikowanej przez
danego producenta listy aktualizacji lub listy aktualizacji wskazanej przez CERT
www.cert.pl (co w szczegdélnosci dotyczy "tatek" obejmujgcych aktualizacje
mechanizméw zabezpieczen dla danego Oprogramowania - ang. security
patch). Kazde odstepstwo od ww. reguty bedgce wynikiem praktycznych
doswiadczen Wykonawcy, wigzace sie z zapewnieniem wedtug Wykonawcy
wiekszej stabilnosci pracy danego urzgdzenia powinno by¢ uzasadnione
i uzgodnione z Zamawiajgcym oraz powinno zosta¢ zawarte w ramach
podpisanego protokotu z instalacji lub protokotu odbioru.

3.38 Prace w zakresie konfiguracji, parametryzacji Systemu powinny byc¢
ukierunkowane na uzyskanie maksymalnego poziomu wydajnosci, okreslonego
przez wymagania niefunkcjonalne, w ramach ktérych dla wybranych cech
Systemu okreslono wymierne progowe parametry wydajnosciowe, jakie
powinien osiggna¢ System, okreslone w SWZ i potwierdzone zapisami Projektu
Technicznego Wdrozenia Systemu.

38



Fundusze (L}IQ CAMORZAD WOUENODZTWA Unia Europejska
Europejskie -1 o
Program Regionalny N Rozwoju Regionalnego

** %
*

WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz

* *
* o h

,Dostawa, opracowanie i wdrozenie Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszna”

3.39 W zakresie konfiguracji infrastruktury systemowej CPD opartej
o funkcjonowanie wydzielonych maszyn wirtualnych, Zamawiajgcy wymaga
konfiguracji infrastruktury systemowej zgodnie z zatwierdzonym PTW
z zapewnieniem ustalonego poziomu bezpieczehstwa np. przez konfiguracje
klastra maszyn wirtualnych, o ile pozwalajg na to warunki stosowanego
oprogramowania do wirtualizacji oraz liczba dostepnych licenciji
oprogramowania systemowego (systemu operacyjnego).

ETAP V — PRZEPROWADZENIE TESTOW PROTOTYPU SYSTEMU

Zadanie: Prowadzenie testow weryfikacyjnych prototypu Systemu

3.40 Na tym etapie, zgodnie z ustalonym w PTW procesem wytworczym,
Wykonawca przeprowadzi testy prototypu Systemu potwierdzajgce wstepnie
(przed testami akceptacyjnymi) zgodno$¢ opracowanego rozwigzania
z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi: w SWZ (OPZ), w opracowane;j
przez Wykonawce dokumentacji tj. w PTW oraz w uzgodnieniach Stron.

3.41 Zaleznie od przyjetego modelu procesu wytwoérczego SIP, okreslonego
w PTW, prototyp Systemu moze posiadac¢ petng lub czesciowg funkcjonalnosc.
Z zakresu funkcji, jakie powinien posiadac¢ prototyp nie mozna wytgczy¢ funkciji,
ustug zasilajgcych baze danych SIP oraz ustug w zakresie integracji.

3.42 Przed przeprowadzeniem okreslonej fazy testow (dla danego obszaru
dziedzinowego), w terminie ustalonym w Harmonogramie Prac, Wykonawca
przekaze roboczg wersje dokumentacji uzytkownika oraz dokona prezentacji
oraz niezbednego instruktazu dla pracownikéw, wspétpracownikow
Zamawiajgcego oddelegowanych do prac w Zespole Testowym
Zamawiajgcego.

3.43 Zgodnie z zatozeniami, jakie Zamawiajgcy przyjat dla procesu
wytworczego budowy SIP, wyniki testow prototypu Systemu powinny pomaoc
zidentyfikowa¢ obszary wdrozenia SIP, w ktérych nalezy podjg¢ dziatania
korygujgce przyjetego ustalenia projektowe lub, w ktérych opracowany przez
Wykonawce prototyp powinien zosta¢ skorygowany tak, aby spetniac
wymagania SWZ (OP2Z).

3.44 W przypadku uzyskania pozytywnych wynikow z testow weryfikacyjnych
prototypu Systemu, Zamawiajgcy moze odstgpic w catosci lub czesci
z przeprowadzenia testéw akceptacyjnych uprzedzajgcych kolejny etap
wdrozenia Systemu tj. etap uruchomienia normalnej eksploatacji SIP.
Uzgodnienia w tym zakresie muszg mie¢ forme pisemna.

3.45 Zakres testow weryfikacyjnych, w tym akceptacyjnych musi by¢
przedstawiony w Planie Testow stanowigcym zatacznik do Projektu
Technicznego Wdrozenia (PTW). Testy nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszej
procedury prowadzenia testow. Ewentualne odstepstwa do sposobu
prowadzenia testow wg. ustalonej procedury, majgce swoje uzasadnienie
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powstaniem okreslonych niezaleznych od Stron okolicznosci muszg mie¢ forme
pisemna.

Zadanie: Procedura prowadzenie testow weryfikacyjnych, akceptacyjnych
Systemu

3.46 Przeprowadzenie testow weryfikacyjnych oraz testéw akceptacyjnych
lezy w gestii zobowigzan i odpowiedzialno$ci Wykonawcy.

3.47 Testy prowadzone sg wspolnie przez zespot Wykonawcy
i Zamawiajgcego na podstawie opracowanego Planu testéw, w uzgodnionych
terminach na podstawie Harmonogramu Prac oraz zgodnie z ponizszag
procedurg:

3.47.1 Testy weryfikacyjne prototypu SIP wykonywane sg w Srodowisku
testowym, natomiast testy wersji docelowej Systemu zgodnie
z ustaleniami Stron mogg by¢ zrealizowane w Srodowisku testowym lub
w srodowisku produkcyjnym.

3.48 Przed przystgpieniem do testéow Wykonawca:

3.48.1 Dokonuje przygotowania srodowiska systemowego do testéw, w ktérym
prowadzone bedg testy,

3.48.2 Opracowuje i zabezpiecza niezbedne dane testowe,

3.48.3 Przeprowadza prezentacje i instruktaz dla zespotu testowego
Zamawiajgcego na poziomie informacyjnym, umozliwiajgcym nie tylko
ocene wynikow testow, ale réwniez samodzielne wykonanie
podstawowych przypadkow testowych.

3.49 W okresie prowadzonych testow Wykonawca jest zobowigzany do:

3.49.1 Instalowania aktualnych wersji Systemu umozliwiajgcych prowadzenie
testow,

3.49.2 Zapewnienia gotowosci infrastruktury do prowadzenia testéw,
co w szczegolnosci dotyczy gotowosci srodowiska testowego,

3.49.3 Wspdtdziatania z Zamawiajgcym, w tym poprzez udzielanie wyjasnien
oraz konsultacji w zakresie tematycznym prowadzonych testow,

3.49.4 Niezwlocznego usuwania btedow Systemu, ktére uniemozliwiajg
kontynuacje testow,

3.49.5 Wprowadzania niezbednych korekt do implementacji Systemu
wynikajgcych z niezgodnosci stanu opracowania Systemu w stosunku do
obowigzujacych wymagan zawartych w OPZ SWZ, Projektu
Technicznego Wdrozenia oraz w innych pisemnych uzgodnieniach Stron
(ze szczegdlnym uwzglednieniem wymogoéw Rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych
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w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. nr 148, poz. 973) w aspekcie
jakosci uzytkowej oprogramowania dotyczgcej tatwosci uzycia, tatwosci
nauki oraz estetyki interfejsu uzytkownika, a takze biezgcych uwag
Zamawiajgcego w tym takze zdefiniowanych), jakie zostaty
zdiagnozowane podczas testéw, w tym usuwania btedow
wyspecyfikowanych w raporcie z testow.

3.50 Wyniki testow dla poszczegolnych przypadkow testowych muszg byé
rejestrowane na biezgco w tzw. dzienniku z testéw, ktérego strukture okresla
Plan Testow.

3.51 Dziennik testow musi by¢ przygotowywany przed rozpoczeciem testow.

3.52 Testy wykonuje tester — przedstawiciel Wykonawcy, prowadzac
je zgodnie z wymaganiami, rekomendacjami jakie zawarto w Planie Testéw dla
danej fazy testow, prowadzgc testy wg. okreslonej kolejnosci przypadkow
testowych, jakie zawarto w opisie scenariuszy testowych.

3.53 W przypadku testéw akceptacyjnych, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
powyzszej reguty i przeprowadzi¢ testy ,osobiscie” oddelegowujgc do tego
przeszkolonego pracownika z zespotu testujgcego. Decyzja taka moze
obejmowac caty zakres testow akceptacyjnych lub tylko jej czesé. Poza
powyzszym Zamawiajgcy ma prawo w kazdej chwili przeprowadzi¢
samodzielng weryfikacje = prawidtowosci wykonania ustugi poprzez
zdefiniowanie wtasnych, dodatkowych scenariuszy testowych lub prowadzenie
testow wg metody ,.ad hoc”. Wyniki tak przeprowadzonych testéw wchodzg do
Raportu z testow, a tym samym wptywajg na wynik koncowy oceny stopnia
przygotowania i zgodnosci prototypu z SWZ lub petnej gotowosci opracowane;j
przez Wykonawce docelowej wersji Systemu.

3.54 W trakcie prowadzenia testow, Wykonawca jest zobowigzany do
udzielania wyjasnien w zakresie prowadzonych testow. Dotyczy to kwestii
dziatania testowanego oprogramowania, opisu i zrozumienia danego przypadku
testowego, uzyskanych wynikéw z testu, czy tez powigzanej z tym dokumentacji
technicznej, szczegdlnie w kontekécie uzasadnienia wyniku z testu
w odniesieniu do implementacji testowanego obszaru Systemu.

3.55 Przeprowadzenie okreslonej fazy testéw, konczy raport z testow oraz
ewentualne, zalezne od wynikéw testow zgtoszenie do rejestru zmian lub
systemu “help desk” zastrzezen, uwag oraz zidentyfikowanych btedéw
oprogramowania, jakie zostaty zidentyfikowane podczas testow.

3.55.1 Na potrzeby przeprowadzenia testéw, jak rowniez pdzniejszej
eksploatacji Systemu Zamawiajgcy wprowadza okreslong klasyfikacje
btedéw / usterek w zakresie oprogramowania i wyrdznia nastepujgce
kategorie btedow dziatania oprogramowania Systemu: B1 — btedy
krytyczne — brak dostepnosci ustug i funkcji Systemu (np. System nie
uruchamia sie lub po uruchomieniu ,zawiesza sig”, nie dziata catosciowo
okreslony modut Systemu (dla potwierdzenia tej kategorii btedu
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wystarczy brak dziatania przynajmniej jednego modutu), B2 — btedy
istotne — nieprawidlowe dziatanie funkcji lub ustugi Systemu
w zakresie okreslonym w dokumentacji technicznej, uzytkowej lub
administratora, B3 — usterki - ograniczenia w dziataniu Systemu
wynikajgce z niezachowania zasad ergonomii (np. problem wydajnosci)
lub dziatanie Systemu niespetniajgce  wszystkich  oczekiwan
uzytkownikow z punktu widzenia zakresu tresci lub uktadu informaciji, nie
wplywajgce na rezultat dziatania Systemu 2z punktu widzenia
zasadniczych potrzeb Zamawiajgcego.

3.55.2 Z przedstawionej klasyfikacji wytaczone sg btedy lezgce po stronie

infrastruktury systemowej podmiotu trzeciego np. platformy ePUAP2,
Krajowego Wezta Identyfikacji Elektronicznej. W kazdym przypadku,
kiedy zrodto powstania btedu lezy po stronie trzeciej, Wykonawca jest
zobowigzany do wykazania (udowodnienia) Zamawiajgcemu,
iz niepoprawne funkcjonowanie Systemu lezy po stronie rozwigzan
technicznych i zobowigzan strony trzeciej, i nie zalezy od dostarczonego,
opracowanego przez niego rozwigzania. Brak dziatan,
i nie wykazanie jednoznacznie zaleznosci danego zdarzenia,
powodujgcego powstanie danego btedu B1-B3 po stronie trzeciej bedzie
traktowane jako btgd Systemu dostarczonego przez Wykonawce, lezgcy
w zakresie jego zobowigzan gwarancyjnych i serwisowych.

3.55.3 Zastosowanie klasyfikacji btedoéw w zakresie testow prototypu Systemu,

umozliwia uznanie przeprowadzonej fazy testow, jako spetniajgcej
warunkowo kryteria jakosciowe w zakresie jego implementaciji,
w przypadku kiedy dla poszczegdlnych kategorii btedéw osiggnieto
nastepujgce wartosci progowe:

3.55.3.1 B1 — liczba przypadkéw testowych z tego rodzajem bteddw

jest rowna ,0”.

3.565.3.2 B2 — liczba przypadkow testowych, ktore zakwalifikowano

w tej kategorii btedow - nie jest wieksza niz 5% ogdétu
wszystkich przypadkow testowych danej fazy testéw.

3.55.3.3 B3 — liczba przypadkow testowych, ktore zakwalifikowano

w tej kategorii btedéw - nie jest wieksza niz 10% ogétu
wszystkich przypadkow testowych danej fazy testow.

3.55.4 Powyzsze nie ma zastosowania do fazy testow akceptacyjnych

(testowanie wersji produkcyjnej Systemu) — wowczas wszystkie testy
muszg zakonczy¢ sie wynikiem pozytywnym, w tym przypadku
dopuszczalne jest wytgcznie uznanie wystepowania usterek klasy B3
w okreslonej powyzej licznosci.

3.55.5 Wystgpienie sytuacji, w ktorej na etapie testow zidentyfikowane zostang

przez Zamawiajgcego btedy dla ,prostych” przypadkow testowych, takich
jak brak kontroli sktadniowej, semantycznej oraz licznos¢ negatywnych
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wynikow z testéw obejmie, co najmniej 10% wszystkich przypadkéw
testowych dla danej fazy testéw, co moze wskazywac, iz Wykonawca nie
zachowat nalezytej starannosci podczas prac programistycznych
i implementacji Systemu. W takim przypadku, Zamawiajgcy zgodnie
z warunkami umowy moze mie¢ prawo zastosowania kar umownych.

ETAP VI — URUCHOMIENIE EKSPLOATACII SIP | SWIADCZENIE UStUGI ASYSTY

3.56 Uruchomienie eksploatacji Systemu moze nastgpi¢ wylgcznie
w przypadku:

3.56.1 Pozytywnego zakonczenia fazy testéw prototypu Systemu (Etap V)
w zakresie rzeczowym, jaki okresla SWZ, opracowana i dostarczona
przez Wykonawce dokumentacja techniczna, w tym w szczegdlnosci
PTW oraz dokumentacja uzytkownika i administratora oraz uzgodnienia
Stron.

3.56.2 Pozytywnego wyniku testéw akceptacyjnych przeprowadzonych
w ramach czynnosci Etapu V.

3.57 Uruchomienie eksploatacji Systemu powinno przebiega¢ zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce Planem wdrozenia obejmujgcym rowniez
plan szkolenia pracownikow Zamawiajgcego.

3.58 Zamawiajgcy wymaga zaktualizowania Planu wdrozenia oraz
przeprowadzenia ostatecznej konfiguracji sSrodowiska produkcyjnego Systemu
przed podjeciem dziatan wchodzgcych w zakres Etapu VI, ktére obejmujg
w szczegolnosci przeprowadzenie testow akceptacyjnych, przeszkolenie
pracownikbw Zamawiajgcego oraz $wiadczenie ustug asysty wdrozeniowej
w okresie zainicjowanej normalnej eksploatacji Systemu.

3.59 Zaktualizowane dokumenty Planu wdrozenia z planem szkolen, a takze
aktualng dokumentacje uzytkownika Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
do akceptacji Zamawiajgcego nie poOzniej niz na 5 dni roboczych przed
planowanym, uzgodnionym terminem szkoleh.

3.60 Od chwili uruchomienia normalnej eksploatacji pierwszego modutu
Systemu, Wykonawca jest zobowigzany do $wiadczenia ustug asysty
wdrozeniowej przez okres co najmniej 2 tygodni, liczony od daty odbioru
i uruchomienia eksploatacji ostatniego modutu Systemu, czyli daty
uruchomienia Systemu SIP w catym zakresie funkcjonalnym.

3.60.1 Zakres asysty wdrozeniowej obejmuje zapewnienie konsultacji na
miejscu w siedzibie Zamawiajgcego oraz konsultacji on-line zespotu
wdrozeniowcdw celem rozwigzywania pojawiajgcych sie problemdw
wdrozeniowych oraz zapewnienia pomocy pracownikom Zamawiajgcego
we wiasciwym korzystaniu z Systemu.

3.60.2 Minimalny zakres s$wiadczenia konsultacji na miejscu w siedzibie
Zamawiajgcego to 8 roboczogodzin w tygodniu Swiadczenia ustug przez
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pracownikow Wykonawcy oraz tgcznie 24 godziny pracy konsultacji
w trybie zdalnym.

3.60.3 Zamawiajgcy zastrzega, iz nie musi wykorzystac puli wszystkich godzin
wskazanych jako zobowigzanie do s$wiadczenia ustugi ze strony
Wykonawcy.

3.60.4 W okresie asysty, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania
zidentyfikowanych usterek/wad w pracy Systemu w takim samym
sposobie i w tym samym trybie, w jakim Swiadczy¢ bedzie ustugi
gwarancji i serwisu po przeprowadzeniu Odbioru Korncowego.

3.61 Najpbzniej na 5 dni roboczych przed korncowym terminem realizacji prac
w ramach przedmiotowego etapu, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg spetniajgcg wymagania SWZ
(w tym niniejszego OPZ) oraz prezentacje multimedialng, o ktérej mowa
w opisie wymagan dot. przeprowadzenia szkolenia dla pracownikéw
Zamawiajgcego.

Zadanie: Przeprowadzenie testéw akceptacyjnych

3.62 Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym przeprowadzi testy akceptacyjne
zgodnie z procedurg prowadzenia testow weryfikacyjnych
i akceptacyjnych.

3.63 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ jednokrotnego powtérzenia testow
akceptacyjnych w przypadku uzyskania negatywnego catosciowego wyniku
z testow.

3.64 Zgodnie z Planem wdrozenia testy akceptacyjne tak samo jak szkolenia
mogg by¢ podzielone na okreslone fazy odpowiednio do zakresu rzeczowego
Systemu. Zaleca sie przeprowadzenie testow akceptacyjnych zgodnie
z Planem testéw odpowiednio dla poszczegdlnych modutow SIP.

Zadanie: Przeszkolenie pracownikéw Zamawiajgcego

3.65 Szkoleniami objetych zostanie tgcznie 50 pracownikéw Zamawiajgcego,
w tym 3-4 administratorow.

3.66 Wszystkie szkolenia muszg odbyé w miescie Leszno, w dni robocze
w godzinach pracy Zamawiajgcego. Minimalny zakres godzin na szkolenie
z danego modutu / aplikacji / komponentu to 4 godziny.

3.67 Szkolenia dla uzytkownikdw Systemu muszg obejmowac funkcje
i ustugi danego modutu / komponentu SIP, ktorych wiasciwe poznanie jest
niezbedne do prawidtowego jego uzytkowania.

3.68 Szkolenia dla administratorow Systemu muszg objgé swoim zakresem,
co najmniej takie zagadnienia, jak:

3.68.1 Zarzgdzanie uprawnieniami uzytkownikéw,
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3.68.2 Konfiguracja Systemu w zakresie kazdego rodzaju uzytego do budowy
SIP oprogramowania: systemowego, narzedziowego, bazodanowego,

3.68.3 Mechanizmy aktualizacji (upgrade) Systemu — wgrywanie nowych wersiji,

3.68.4 Tworzenie i odtwarzanie kopii Systemu (bazy danych, maszyn
wirtualnych), w tym rozwigzania zabezpieczenia przed utratg danych,
przywracanie danych oraz stanu Systemu po awarii,

3.68.5 Mechanizmy monitorowania pracy Systemu, w tym zaimplementowane
rozwigzania w zakresie bezpieczenstwa Systemu.

3.69 Zakres tematyczny kazdego ze szkolen musi by¢ okreslony w Planie
szkolenia. Dotyczy to rowniez dedykowanego szkolenia dla kadry kierowniczej
Zamawiajgcego obejmujgcego prezentacje ogolnej funkcjonalnosci SIP.

3.70 Szkolenie dla kadry kierowniczej powinno byé ukierunkowane na
zaprezentowanie funkcji analitycznych i raportujgcych wspierajgcych procesy
decyzyjne oraz toczgce sie procesy administracyjne. Szkolenie to moze przyjgé
forme prezentacji dziatania Systemu na danych rzeczywistych, dlatego tez
wskazane jest, aby odbylo sie w koncowej fazie procesu wdrozenia
i uruchomienia normalnej eksploatacji Systemu. Szkolenie moze odbyc¢ sie
w siedzibie Zamawiajgcego z wykorzystaniem infrastruktury techniczne;j
dziatajgcego Systemu.

3.71 Szkolenia muszg by¢ prowadzone w grupach nie wiekszych niz 8-10
0sob dla uzytkownikéw SIP, a dla administratoréw w grupach nie wiekszych niz
3-4 osoby, przy czym szkolenia dla administratorow mogg by¢ prowadzone
w $rodowisku produkcyjnym Systemu w siedzibie Zamawiajgcego przy
zapewnieniu ich przeprowadzenia w sSposob ,nieinwazyjny” wobec dziatajgcego
w tym okresie czasu Systemu.

3.72 Przed kazdym szkoleniem Wykonawca musi przygotowac infrastrukture
szkoleniowg odpowiednio do uzgodnionej liczby szkolonych os6b oraz musi
przekaza¢ Zamawiajgcemu odpowiednio do przedmiotu szkolenia aktualng
dokumentacje uzytkownika lub administratora (instrukcje, procedury jakie sg
niezbedne do zarzadzania infrastrukturg SIP) oraz materiaty szkoleniowe
w wersji elektronicznej.

3.73 Przygotowanie infrastruktury szkoleniowej obejmuje w szczegolnosci:

3.73.1 Przygotowanie szkoleniowej bazy danych zawierajgcej zatadowane
rzeczywiste dane lub opcjonalnie opracowane przez Wykonawce dane
testowe.

3.73.2 Instalacje i konfiguracje sprzetu komputerowego oraz oprogramowania.

3.74 Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci przeprowadzania szkolen typu
e-learning (on-line) w zastepstwie szkolen tradycyjnych.

3.75 Po kazdym szkoleniu Wykonawca przeprowadzi testy sprawdzajgce
umiejetnosci uczestnikbw szkolenia i na podstawie ustalonych kryteriéw
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potwierdzi, przez wystawienie certyfikatu stwierdzajgcego odbycie szkolenia,
uzyskanie przez uczestnika szkolenia niezbednej wiedzy oraz umiejetnosci
w postugiwaniu sie okreslonym oprogramowaniem.

3.76 Na potrzeby promociji projektu celem przyblizenia wymiernych korzysci
oraz rezultatbw z wdrozenia SIP, Wykonawca opracuje i przekaze
Zamawiajgcemu prezentacje multimedialng przedstawiajgce gtdbwne zatozenia
oraz przyjete rozwigzania SIP, ktéra zawiera¢ powinna m.in.:

3.76.1 Ogolne informacje nt. Systemu,
3.76.2 Podstawowe funkcjonalnosci i zakres danych,
3.76.3 Funkcje analityczne, wyszukiwanie danych i raportowanie,

3.76.4 Sposoby prezentacji wynikow: wizualizacja okien, prezentacja
kartograficzna,

3.76.5 Inne uzgodnione obszary tematyczne z Zamawiajgcym.
Zadanie: Udokumentowanie procesu wdrozenia

3.77 Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania procesu wdrozenia
oraz dostarczenia niezbednej dokumentacji technicznej oraz dokumentaciji
uzytkownika dla opracowanych przez siebie i wdrozonych rozwigzan.

3.78 Czynnosci udokumentowania procesu wdrozenia SIP obejmujg
nastepujgce dokumenty: Plan Realizacji Zamdwienia, Projekt Techniczny
Wdrozenia, dokumentacja uzytkownika, zaimplementowany w Systemie
system pomocy kontekstowej, dokumentacja administratora, dokumentacja
techniczno — instalacyjna i uruchomieniowa (dla produktéw strony trzeciej — nie
dotyczy to poziomu oprogramowania aplikacyjnego), dokumentacja
powykonawcza.

3.79 Opracowana przez Wykonawce dokumentacja powykonawcza musi co
najmniej zawierac:
3.79.1 Opis konfiguracji Oprogramowania Systemowego, Bazodanowego,

Narzedziowego oraz Standardowego zainstalowanego w Centrum
Przetwarzania Danych.

3.79.2 Opis zmian, jakie zostaly wprowadzone do zatozen technicznych
rozwigzania w stosunku do uzgodnionego, zatwierdzonego Projektu
Technicznego Wdrozenia, o ile Zamawiajacy nie zazgdat dostarczenia
suplementu do PTW i dokument taki zostat jemu przedtozony
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

3.79.3 Opis regut zarzadzania i administracji Systemem,

3.79.4 Opis procedur tworzenia kopii zapasowych bazy danych, maszyn
wirtualnych oraz ich odtwarzania po awarii do ustalonego stanu.
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ETAP VII — PRZEPROWADZENIE ODBIORU KONCOWEGO

3.80 W ramach tego etapu Zamawiajgcy przeprowadzi procedure Odbioru
Koncowego, podczas ktérej dokona weryfikacji i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich zobowigzan, jakie stanowig przedmiot zawartej
przez Strony umowy. W czynnosciach tych Wykonawca jest zobowigzany do
Scistego wspodtdziatania z Zamawiajgcym celem przeprowadzenia procedury
Odbioru Koncowego, w tym odbioru potencjalnie zalegtych prac Ilub
niezrealizowanych jeszcze zobowigzan.

3.81 W ramach procedury Odbioru Koncowego, na podstawie ztozonej Oferty
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na poprawne funkcjonowanie
Systemu zgodnie z opracowang i przekazang przez Wykonawce dokumentacjg
na okres wskazany w Ofercie — nie mniej niz 3 lata - oraz przekaze lub udzieli
Zamawiajgcemu licencji na uzytkowanie dostarczonego oraz opracowanego
w ramach zamdwienia oprogramowania.

3.82 Udzielone lub przekazane licencje muszg uprawnia¢ Zamawiajgcego do
korzystania z opracowanego i wdrozonego Systemu w zakresie wskazanym
w SWZ dziatajgcego w oparciu o infrastrukture Centrum Przetwarzania Danych
(CPD) zgodnie z ostatecznie przyjeta koncepcjg techniczng, jaka zawarto
w Projekcie Wdrozenia Systemu.

3.83 Prawa wynikajgce z licencji nie mogg ograniczaC Zamawiajgcego
w wykorzystaniu infrastruktury SIP na wiasne potrzeby w zakresie wynikajgcym
z wymagan SWZ, w szczegolnosci nie mogg ograniczac liczby uzytkownikow
w Systemie oraz nie mogg by¢ przypisane do konkretnych, nazwanych ich
uzytkownikéw, zapewniajgc jednoczesny dostep dla, co najmniej 100
uzytkownikow SIP.

3.84 Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio dobra¢ rodzaj oraz liczbe
licencji kazdego oprogramowania zgodnie z wymaganiami SWZ, przy czym
Zamawiajgcy nie dopuszcza uzycia do realizacji zamowienia licencji czasowych
wymagajacych okresowego ptatnego ich odnowienia. Powyzsze nie dotyczy
subskrypcji ustug w zakresie tzw. polisy serwisowej obejmujgcej dostep do
aktualizacji i nowych wersji oprogramowania.

3.85 Wymagania dotyczgce warunkéw udzielenia licencji na dostarczone lub
opracowane Oprogramowanie, w tym pol eksploatacji - okreslono w projekcie
umowy.
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4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA WOBEC SYSTEMU

Ponizej okreslono szczegotowe wymagania wobec Systemu Informacji Przestrzennej
(SIP) Miasta Leszno. Wymagania te zebrano w uktadzie podziatu ogolnej logiki
systemu na kwestie 1) organizacji danych przestrzennych i opisowych (warstw
danych), 2) funkcjonowanie ustug przestrzennych i systemowych 3) wydzielenie
rozwigzan aplikacyjnych: portali, portali mapowych (geoportali), aplikacji, czyli
modutéw tematycznych oraz komponentdéw i specjalistycznych programow np.
desktop GIS. Sposob implementacji wymagan wobec Systemu tj. wymagan ogolnych,
wymagan szczegotowych oraz zatozen do koncepcji SIP Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ w Projekcie Technicznym Wdrozenia (PTW). Powtorzenie
danego rodzaju wymagan w innym kontekscie opisu nie stanowi o sprzecznosci opisu
przedmiotu zamowienia.

WARSTWA DANYCH

4.1 Warstwa danych - powinna przechowywa¢ informacje o danych
przestrzennych, metadanych, danych konfiguracyjnych systemu,

4.2 Informacje te powinny by¢ podzielone na zbiory (kontenery) danych SIP, zbiory
metadanych oraz dane ustugi SIP,

4.3 Dane przestrzenne to wszystkie zbiory danych posiadajgcych lokalizacje, ktore
powinny by¢ podzielone na:

4.3.1 Dane biznesowe, czyli dane opisujgce zjawiska lub obiekty istotne
z punktu widzenia kompetenciji, potrzeb, odpowiedzialnosci urzedu,
gdzie tego rodzaju dane bedg utrzymywane w systemie. Dane te powinny
byC¢ utrzymywane w ramach SIP w trybie cigglym tak, zeby byly
kompletne i aktualne. Tworzenie i modyfikacja tych danych przez
uzytkownikdw systemu powinna by¢é wykonywana dostarczonymi
w ramach projektu funkcjami portalu mapowego (serwisy tematyczne),
aplikacji mobilnej lub aplikacji do zarzgdzania danymi SIP.

4.3.2 Dane referencyjne, czyli dane pochodzgce z systemdw zewnetrznych lub
bedace innymi rejestrami utrzymywanymi w systemie majgce swoje
relacje i powiazanie z danymi biznesowymi. Dane te powinny stanowi¢
odniesienie i zrodto informacji dla danych utrzymywanych w systemie.
Powigzanie pomiedzy danymi utrzymywanymi w systemie i danymi
referencyjnymi moze byC realizowane jako relacja na poziomie bazy
danych lub poprzez kopiowanie geometrii i wybranych danych opisowych
obiektu referencyjnego do obiektu SIP. Dane referencyjne utrzymywane
w systemach zewnetrznych powinny byc¢ replikowane do systemu SIP.
Czestotliwos¢ replikacji poszczegolnych zbioréw danych powinna
wynika¢ ze sposobu wykorzystania danych w Systemie oraz
czestotliwosci aktualizacji danych w systemie zrodtowym. Baze
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4.3.3

referencyjng stanowi¢ bedg m.in. dane EGIB, GESUT, (dane
fotogrametryczne pozyskane w ramach odrebnego zamdwienia).

Dane podktadowe, czyli dane pochodzgce z systemow zewnetrznych lub
bedace innymi rejestrami utrzymywanymi w systemie, dla ktérych nie ma
potrzeby lub nie mozna wprowadzi¢ powigzan / relacji
w systemie. Dane te powinny stanowi¢ odniesienie i zrodto informac;ji dla
danych utrzymywanych w systemie lub stanowi¢ podktad mapowy
pozwalajgcy uzytkownikowi na orientacje w przestrzenni i otoczeniu
innych obiektow. Dane te w szczegdlnosci utrzymywane systemach
zewnetrznych i powinny by¢ dostepne w Systemie SIP. W zaleznosci od
potrzeb dostepnos¢ rozumiana jest jako wykorzystanie mapowych ustug
przestrzennych udostepnianych przez system zrodtowy lub jako replikacji
danych do bazy Systemu SIP. Czestotliwos¢ replikacji poszczegodlnych
zbiorow danych powinna wynika¢ ze sposobu wykorzystania danych
w SIP oraz czestotliwosci aktualizacji danych w systemie zrodtowym.
W przypadku danych czestozmiennnych i istotnych z punktu widzenia
SIP (np. dane EGIB, GESUT) dane te powinny by¢ aktualizowane
w sposéb automatyczny z wysokg czestotliwoscig. Sposob dostepu do
tych danych wskazano w Dodatku nr 3.

WARSTWA UStUG

4.4 Warstwa ustug SIP powinna zawiera¢ nastepujgce ustugi:

4.4.1

442
443

4.4.4
445
446

Ustugi udostepniania danych przestrzennych zaréwno dla komponentéw
wewnetrznych  systemu  jako ustugi np: GeoREST, jaki
i odbiorcow zewnetrznych i wtedy ustugi powinny by¢ zgodne ze
standardami OGC np. jako ustugi WMS, WMTS,

Ustugi pobierania danych, zgodne ze standardem WFS, ATOM,

Ustugi aktualizacji danych przestrzennych pozwalajgce na wywotanie
geoprzetwarzania odpowiedzialnego za pobieranie danych zbioréw
danych zewnetrznych np. EGIiB, GESUT, BDOT500, RCiWN, PRG,
PRNG, BDO10k,

Ustugi wyszukiwania pozwalajgce na wyszukiwanie metadanych,
Ustugi konfiguracji, pozwalajgce na zarzadzanie Systemem,

Ustugi monitoringu swiadczonych ustug.

4.5 Ustugi muszg spetnia¢ takze wymagania, jaki stawiane dla oprogramowania
tzw. szyny danych / szyny ustug (ang. ESB), jak:

4.5.1

Transparentnos¢ lokalizacji - centralnie konfigurowany punkt koncowy
(endpoint), aplikacja wykorzystujgca danych interfejs nie wymaga
informacji od dostarczyciela ustugi, w celu poprawnej komunikacji,
przesyfania wiadomosci,
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452

453

454

455

4.5.6

4.5.7

Ulepszanie - mozliwos¢ pobierania brakujgcych danych w przesytanych
wiadomosciach w celu ich dotgczenia do komunikatu i przestanie do
punktu docelowego,

Transformacja - zdolno$¢ konwersji wiadomos$ci pomiedzy formatami -
na potrzeby uzytecznosci przez aplikacje konsumenta,

Monitoring - mozliwos¢ monitorowania pracy systemu, przeptywow,
tresci przesytanych wiadomosci,

Konwersja protokotu - funkcjonalnos¢ transformacji w stosunku do
wspieranych/obstugiwanych protokotéw, mozliwosé konwersji pomiedzy
wymaganymi formatami,

Bezpieczenstwo - zapewnienie  bezpiecznego  przetwarzania
wiadomosci, ale rowniez wsparcie w zakresie negocjacji zasad
bezpieczenstwa pomiedzy systemami,

Routing - mozliwos¢ dowolnej modyfikacji punktu korncowego na
zasadach statycznych, ale rowniez dynamicznych.

4.6 Podstawowy zakres ustug danych przestrzennych jakie powinien zapewniac
SIP (serwer danych przestrzennych) to:

4.6.1

46.2

46.3
46.4

4.6.5

4.6.6

46.7

WMS (ang. Web Map Service) Standard OGC, norma ISO 19128,
standard stosowany w ustudze INSPIRE View.

WMTS (ang. Web Map Tile Service). Standard OGC, standard
stosowany w ustudze INSPIRE View.

WCS (ang. Web Coverage Service). Standard OGC.

WFS (ang. Web Feature Service. Standard OGC), norma ISO 19142,
standard stosowany w ustudze INSPIRE download.

ATOMUstuga pobierania predefiniowanych plikow implementujgca
metody OpenSearch. Ustuga udokumentowana w Technical Guidance
for INSPIRE Download Services v3.0 (2012-06-12).

CSW (ang. Catalog Service for the Web). Standard OGC, standard
stosowany w ustudze INSPIRE Discovery.

GeoREST Otwarty jednorodny protokét dostepu do ustug danych
przestrzennych w zakresie przeglgdania, wyszukiwania, pobierania,
transakcji.

4.7 Zgodnie z powyzszym dane SIP bedg udostepniane w ramach ustug pobierania
protokotem WFS i WCS lub w formie z gory przygotowanych paczek danych,
udostepnianych w ramach ustugi ATOM protokotem http lub ftp, przy czym:

4.7.1

Mozliwe bedzie roéwniez pobranie danych w formie zrédtowej,
z wykorzystaniem ustugi ATOM, organizujgcej dane przestrzenne
w zdefiniowane w ramach ustugi ,paczki danych”, ktére pobra¢ mozna za
pomocg przegladarki internetowej z uzyciem protokotu http lub FTP lub
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poprzez podigczenie ustugi ATOM bezposrednio w aplikacjach
Desktop GIS.

4.7.2 Dane udostepniane do pobrania, zapisane zostang z wykorzystaniem
ogolnie stosowanych standardéw zapisu danych, tj. GML, GeoTIFF oraz
LAS.

4.7.3 W przypadku danych przestrzennych publikowanych w ramach ustug
pobierania protokotem WFS, dane wektorowe zapisane bedg
w formacie GML.

4.7.4 Dane rastrowe udostepniane w ramach ustug WCS, serwowane bedg
w formacie GeoTIFF.

4.7.5 Poza powyzszym zaktada sie, ze w zakresie danych nie przestrzennych
zawierajgcych tres¢ dokumentéw, ktére mogg by¢ udostepniane
publicznie, SIP dostarczy narzedzia umozliwiajgce publikacje w formie
plikbw HTML oraz CSV, JSON i XML.

WARSTWA PREZENTACJI

Warstwa aplikacyjna srodowiska intranetowego powinna przedstawiaC zagregowang
funkcjonalnos¢ Systemu oraz powinna by¢ dostepna poprzez Aplikacje SIP
w formie tzw. portali lub serwisow tematycznych, nazywanych réwniez Modutami,
a takze poprzez Aplikacje mobilne. Warstwe prezentacji stanowig:

portal informacyjny oparty o system CMS,

portal mapowy (inaczej geoportal), przy czym zaleznie od koncepcji SIP moze
to by¢ jeden portal Internetowo / Intranetowy lub odrebne dwa portale mapowe
dostarczajgcy dedykowane rozwigzania dla poszczegdlnych obszarow
dziedzinowych i obstugi rejestréw, ewidencji wykazdéw, generowania
réznorodnego rodzaju zestawien, analiz (zapytan), itp.,

dziedzinowe aplikacje (serwisy tematyczne zlokalizowane w portalu
mapowym),

aplikacje i ustugi obstugi metadanych (edytor oraz ustugi wyszukiwania),
aplikacje mapowe dedykowane na urzgdzenia mobilne,

komponenty strony HTML dedykowane dla poszczegdlnych obiektéw rejestréw
przestrzennych systemow (CMS), w tym komponenty tzw. ,mapy
zagniezdzonej”,

specjalistyczne narzedzia — programy klasy GIS.

Portal informacyjny SIP

4.8 Portal informacyjny stanowi cze$¢ infrastruktury Systemu SIP.
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4.9 Portal zostanie wykonany w technologii CMS i musi umozliwia¢ zarzgdzanie
treScig z poziomu przegladarki internetowej zalogowanym, uprawnionym
uzytkownikom.

4.10 Portal publikowaé bedzie tresci bezposrednio dotyczgce aspektow
zwigzanych z dziataniem Systemu, jego wykorzystaniem, w tym istotne
informacje nt. istotnych wydarzen / ogtoszen dotyczacych pracy lub rozwoju
Systemu oraz e-ustug oraz regulamin korzystania z SIP.

4.11 Zakres edycji systemu CMS dostepny z interfejsu graficznego musi
obejmowac, co najmnie;j:

4.11.1 Dodawanie/usuwanie elementow menu.

4.11.2 Dodawanie nowych podstron i podtgczanie ich w menu.
4.11.3 Usuwanie podstron.

4.11.4 Zarzadzanie trescig strony za pomocg edytora WYSIWYG.

4.11.5 Zarzagdzanie wyglagdem wspolnych dla wszystkich stron elementow
graficznych strony, takimi jak banery, nagtéwki, stopki.

4.11.6 Portal ma zosta¢ oznaczony stosownymi logo informujgcymi o zrodle
dofinansowania projektu.

4.12 Zamawiajgcy dopuszcza implementacje Systemu, w ktorym CMS
zostanie zintegrowany z Portalem mapowy SIP.

Portal mapowy

4.13 Portal mapowy powinien prezentowac réznego typu dane przestrzenne:
rastrowe (np.: ortofotomapa, mapa topograficzna), wektorowe (np.: granice
dziatek ewidencyjnych wraz z numeracjg, osie drég i ulic), punktowe (np.:
lokalizacja obiektow administracyjnych, kulturalnooswiatowych, uzytecznosci
publicznej), zdjec¢, opiséw tekstowych, itp. (np. w tzw. ,chmurkach”/’dymkach” -
tooltips oraz okienkach informacji szczegotowych otwierajgcych sie po kliknieciu
w obiekt mapy — typu pop-up), a takze dane 3D np. model danych budynkéw w
LOD1.

4.14 Portal mapowy powinien sktadaC sie z czesci ogolnodostepnej oraz
z czesci administracyjnej (wewnetrznej), przeznaczonej do zarzgdzania
i edytowania, dostepnej wytgcznie dla administratoréw SIP.

4.15 Portal mapowy powinien podsiada¢ m.in.:
4.15.1 Intuicyjny interfejs uzytkownika,
4.15.2 System pomocy kontekstowe;j,

4.15.3 Optymalizacje prezentacji danych (interaktywng zmiane zakresu
wyswietlanej tresci przy zmianie stopnia powiekszenia mapy),
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4.15.4 Okienko szybkiego wyszukiwania obiektéw, gdzie w jednym polu
tekstowym mozna wprowadza¢ w ramach jednego wiersza jeden lub
wiele ciggow znakéw (np. Nazwa miejscowosci z nazwg ulicy
i numerem adresowym), co skutkuje wybraniem z bazy i wyswietleniem
w postaci listy wyboru obiektéw spetniajgcych podane kryteria
atrybutowe (wymagane jest, aby mozliwa byla Kkonfiguracja
przeszukiwanych warstw i atrybutow obiektow tego narzedzia przez
administratora),

4.15.5 Mozliwos¢ dowolnego komponowania treSci mapy poprzez
wigczanie/wytgczanie warstw oraz opiséw obiektow,

4.15.6 Wyszukiwanie obiektow wedtug zadanych atrybutéw poprzez zawezanie
kryteriow wyboru (np. dziatek ewidencyjnych poprzez podanie
numeru/nazwy  jednostki  rejestrowej, numeru/nazwy  obrebu,
numery/nazwy arkusza mapy - jezeli dotyczy, numeru dziatki),

4.15.7 Mozliwos¢ zaznaczania punktéw lub obszarbw na mapie wraz
z dotgczeniem opisu, podlegajgce akceptacji przez operatora,

4.15.8 Mozliwos¢ wydrukowania wyswietlanej mapy lub jej fragmentu,

4.15.9 Automatyczng zmiane wyswietlanej tresci w zaleznosci od aktualnej skali
(zgodnie z konfiguracjg nadang przez administratora).

4.16 Wymaga sie, aby portal:

4.16.1 Posiadat mechanizm wyswietlania informacji o statystykach odwiedzin
portalu, co najmniej ilosci wejsS¢ z unikalnych adresow IP oraz ilosci
wygenerowanych obrazéw/odston mapy (podsumowania miesieczne,
roczne i dla biezgcego dnia) oraz ilosci aktywnych w danym momencie
sesiji.

4.16.2 Przetwarzat dane osobowe o zarejestrowanych uzytkownikach Systemu
zgodnie z przepisami prawa (data pierwszego wprowadzenia informaciji
o uzytkowniku, data wprowadzenia zmian, blokowanie konta
uzytkownika w zwigzku z brakiem Ilub wycofaniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych, etc.).

4.16.3 Pozwalat uzytkownikom na: przeglgdanie metadanych oraz ich prostg
edycje i walidacje plikdbw metadanych.

417 W ramach wspdlnego $rodowiska portal mapowy musi posiadac
nastepujgce zdolnosci:

4.17.1 Wykorzystywa¢ mechanizm uwierzytelniania uzytkownikow system,

4.17.2 UmozliwiaC ,przejscie” z jednego systemu do drugiego (Single Sign-On)
tak, aby wystarczyto zalogowanie sie do jednego z komponentow
systemu bez koniecznosci ponownego logowania,

4.17.3 Umozliwiaé pobieranie informacji o sprawie z danego modutu
dziedzinowego lub z EZD oraz musi umozliwia¢ wskazanie identyfikatora
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dziatki lub punktu adresowego nieruchomosci, ktérej dotyczy sprawa
w celu nadania lokalizacji sprawy,

4.17.4 Zapewnia¢ ,wsparcie mapowe” przy uzupetnianiu formularza wniosku
przez przeniesienie danych identyfikujgcych wskazany obiekt do tresci
formularza wniosku,

4.17.5 Posiada¢ funkcjonalno$¢: nawigacyjng na mapie - powiekszanie,
pomniejszanie, przesuwanie mapy, pomiar powierzchni réznych
obiektow wystepujgcych na mapie w postaci poligonéw (np. budynkow,
dziatek), wielosegmentowy pomiar odlegtosci, selekcje obiektéw przez:
zaznaczanie / selekcje obiektow linig lub poligonem, zaznaczanie /
selekcje jednego lub wielu obiektéw przez wskazanie ich kursorem,
ustawienia skali,

4.17.6 Umozliwia¢ udostepnianie, publikowanie i prezentowanie informacji
opisowej i geometrycznej, wigcznie z danymi ewidencyjnymi w formie
petnej oraz w roznych ukfadach i kompozycjach tabelarycznych,
z uwzglednieniem uprawnien uzytkownika,

4.17.7 Posiada¢ zaawansowane narzedzia do generowania wydrukow
i raportow:

4.17.7.1 Drukowania widocznego obszaru mapy wraz z legenda
i podktadem mapy z podang skalg oraz cechami identyfikujgcymi
uzytkownika, ktory dokonuje wydruku, (kto kiedy skad),

4.17.7.2 Drukowania obrazbw w wysokiej rozdzielczosci przez
zaznaczenie obszaru do drukowania z zadang skalg, gdzie wraz
z zaznaczeniem powinny wyswietlaC sie parametry wielkoSci
drukowanej mapy oraz skala,

4.17.7.3 Zapisu wydruku w formacie pliku do formatu MS Word (docx) lub
w standardzie Adobe Acrobat (pdf),

4.17.7.4 Zapewnienia wysokiej rozdzielczosci umozliwiajgcej wyrazny,
czytelny wydruk (dotyczy zaréwno danych opisowych, mapowych
jak i rastrowych).

4.17.7.5 Drukowania warstwy mapy wigcznie z automatyczng konfiguracjg
legendy mapy.

4.17.7.6 Stylizacja obiektéw na wydruku musi by¢ zgodna, ze stylizacjg
obiektow wyswietlanych na mapie. Wiaczenie lub wylgczenie
warstwy w legendzie mapy musi powodowac automatyczne
wigczenie lub wytgczenie danej warstwy do drukowania.

4.17.7.7 Automatycznej redakcji map, przeprowadzanej podczas
generowania wydruku.

4.17.7.8 Kolejkowania wydrukéw tj. uzytkownik po uruchomieniu funkciji
generowania wydruku, musi posiada¢ mozliwos¢ kontynuowania
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pracy w Systemie. Po jego wygenerowaniu uzytkownik musi
otrzymac powiadomienie i wowczas moze taki wydruk pobrac na
stanowisko komputerowe.

4.17.8 W zakresie realizacji wydrukoéw/raportéw portal powinien posiada¢ min.
nastepujgce funkcjonalnosci:

4.17.8.1 Na kazdym wygenerowanym raporcie/wydruku system winien
umozliwi¢ opcjonalny (poza trescig raportu) wydruk: znaku
wodnego, petnej daty i godziny wydruku, uzytkownika
generujgcego wydruk/raport, automatycznego identyfikatora
wydruku/raportu, legendy (opcjonalnie, na zgdanie uzytkownika),
skali liniowej (opcjonalnie, na zadanie uzytkownika),
wspotrzednych (opcjonalnie, na zgdanie uzytkownika), kierunku
N (opcjonalnie, na zadanie uzytkownika), tytutu definiowanego
przez uzytkownika (opcjonalnie, na zgdanie uzytkownika).

4.17.8.2 Zapewni¢ wydruki mapy z/lub bez skali — wedtug praw i potrzeb
uzytkownika.

4.17.9 Zawiera¢ funkcje identyfikacji obiektdw na mapie, przy czym poza
podstawowym odczytaniem informacji o obiekcie portal powinien by¢
zdolny do odczytania informacji skojarzonych z tabel bedacych
w relacji z obiektem podstawowym; odczyt danych z tabel skojarzonych
powinien by¢ implementowany z uwzglednieniem weryfikacji uprawnien
uzytkownika do danych oraz z uwzglednieniem prezentacji
wielopoziomowej relacji w bazie danych,

4.17.10 Posiada¢ podstawowe narzedzia do wyszukiwania klas obiektéw
jak np.: adresow, dziatek, osob, instytucji poprzez wskazanie na mapie
lub wpisanie recznie danych tak, aby utworzy¢ ich liste i wedtug niej
wykonac¢ wyszukiwanie oraz narzedzia do uniwersalnego wyszukiwania
zapewniajgce:

4.17.10.1 Budowe atrybutowych warunkow zapytania z wykorzystaniem
skfadni jezyka SQL,

4.17.10.2 Budowe przestrzennych warunkéw zapytania z wykorzystaniem
selekcji miedzywarstwowej / buforowania,

4.17.10.3 Mozliwos¢ parametryzacji warunkéw atrybutowych dla wartosci
typu string, int i date: podczas wykonania zapytania uzytkownik
jest monitowany o podanie parametru lub wybranie go sposrod
wartosci stownikowych,

4.17.10.4 Budowe zapytania poprzez wykorzystanie relacji bazy (wynikiem
bedg rekordy bedgce w wybranej relacji z wynikiem poprzedniego
kroku); operacja ta wykluczy mozliwos¢ wykorzystania
w nastepnych krokach selekcji miedzywarstwowej / buforowania,
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4.17.10.5 Mozliwos¢ zapisania sparametryzowanego narzedzia do
wyszukiwania we witasnym profilu i jego ponownego
wykorzystania,

4.17.10.6 UmozliwiaC¢ zapisywanie aktywnej sesji uzytkownika oraz jego
ustawien (opcja wytgcznie dla portalu intranetowego), w tym
z zapamietaniem aktualnego widoku mapy wraz z zapisaniem
informacji uzupetniajgcych (nazwa serwisu, rozmiar okna,
wybrane obiekty),

4.17.11 Prezentowa¢ zawarto$¢ tematyczng uktadu warstw danego
serwisu mapowego w postaci drzewa z podziatem na pogrupowane
tematycznie warstwy, z mozliwo$cig zwijania i rozwijania danej warstwy
oraz wigczania / wytgczania warstw na drzewie, jaki i z uaktywnianiem
wybranej warstwy,

4.17.12 Obstugiwa¢ metadane w uzgodnionym standardzie =z
rozszerzeniem standardowego zakresu informacji metadanych
dostepnych

w strukturach bazy,
4.17.13 Generowac raporty tak, aby:

4.17.13.1 Z poziomu aplikacji intranetowej mozliwe byto wyselekcjonowanie
do nich obiektéw poprzez wskazanie ich na wybranej warstwie lub
wyselekcjonowanie w oparciu o atrybuty opisowe,

4.17.13.2 Zapewni¢ mozliwos¢ tworzenia raportow wielopoziomowych,
wykorzystujgcych dane bedgce w relacji z obiektami
zaznaczonymi na mapie lub wyszukanymi (o ile takie relacje
istniejg w bazie),

4.17.13.3 Uzytkownik miat mozliwos¢ konfigurowania raportéow przez
wybranie wskazanych pol atrybutowych oraz ustalenia ich
kolejnosci,

4.17.13.4 Raporty byty generowane na szablonach =z informacjg
0 czasie ich przygotowania, zrddle pochodzenia, aktualnosci
danych oraz wykonujgcym raport,

4.17.13.5 Raporty byty zaréwno dla pojedynczych jak i wielu wybranych
obiektéw (w procesie wyszukiwania lub selekcji na mapie) oraz ma
umozliwia¢ wyszukiwanie i raportowanie dowolnej liczby
obiektow,

4.17.13.6 W raportach mogg wystepowa¢ zaréwno dane pochodzgce
bezposrednio z tabel opisowych jak i dane wstepnie przetworzone
przy generowaniu raportu (np. Powierzchnia dziatki obliczana
,W locie”),
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4.17.13.7 Uzytkownik mogt zapisa¢ w swoim profilu skonfigurowany szablon
raportu w zakresie wybranych pdl, ich kolejnosci oraz danych
pochodzgcych z tabel bedgcych w relacji,

4.17.13.8 Wyniki raportow/wydrukédw majg by¢ prezentowane w ponizszy
sposob (w zaleznosci od nadanych praw): przegladanie na
ekranie, drukowanie, drukowanie wytgcznie ze znakiem wodnym,
zapisywanie do pliku (eksport) do wybranych formatow (Microsoft
Word, Microsoft Excel, pdf).

4.17.14 Umozliwia¢ w kazdym z serwisow tematycznych edytowanie
atrybutéw opisowych, przy stosownie skonfigurowanych uprawnieniach.

4.17.15 Zapewni¢ ochrone danych osobowych w trybie pracy portalu
intranetowego zgodnie z RODO przez zaimplementowanie regut dostepu
do danych wytgcznie dla uprawnionych uzytkownikéw, rejestrowanie
dostepu do danych osobowych.

41716 ZapewniaC dziatanie w trybie ,serwisu dynamicznego”, czyli
generujgcego kolejne widoki mapy na ,zadanie” klienta (przegladarki)
oraz w trybie serwisu z buforem map (,cache”), ktéry powinien
przyspieszy¢ dziatanie portalu.

41717 ZapewniacC obstuge rejestrow przestrzennych poprzez:
4.17.17.1 Prostg edycje danych geometrycznych,
4.17.17.2 Publikowanie i wyszukiwanie metadanych,

4.17.17.3 Udostepnianie danych z modelu 3D budynkéw LOD1 (bez
wymogu instalowania jakiegokolwiek dodatkowego kodu w formie
apletow, wtyczek) z opcjg przetgczania widoku z modelu 3D do 2D
i odwrotnie.

Aplikacja - Edytor metadanych oraz ustugi katalogowe obstugi metadanych

4.18 Obstuga metadanych SIP zapewniona bedzie przez edytor metadanych
oraz ustugi katalogowe wyszukiwania metadanych.

4.19 Edytor metadanych musi zapewnia¢ zgodnos¢ z obowigzujgcymi
standardami geoinformacyjnymi, w tym standardami publikowanymi przez
OGC, normami miedzynarodowymi ISO (ich odpowiednikami CEN i PN) — oraz
musi spetniaC wymaganiami okreslone przez reguty implementacyjne do
Dyrektywy INSPIRE (ang. IR — Implementing Rules), a takze spetniac
wymagania w zakresie zgodnosci z ustawg o krajowej infrastrukturze informacji
przestrzennej oraz wydanymi do niej przepisami wykonawczymi.

4.20 Edytor metadanych powinien umozliwia¢ zarzgdzanie metadanymi,
w tym przygotowanie nowych plikow metadanych oraz edycje istniejgcych.
Aplikacja powinna by¢ dostepng z poziomu przegladarki internetowej przy
uzyciu autoryzowanego dostepu.

o7



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

. Unia Europejska
/| SAMORZAD WOJEWODZTWA

WA/ WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
\ Rozwoju Regionalnego

** %
*

* *
* o h

,Dostawa, opracowanie i wdrozenie Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszna”

4.21 Opracowane przez Wykonawce rozwigzanie w zakresie obstugi

metadanych — katalogu metadanych musi umozliwiac:

4.21.1 Katalogowanie informacji o zasobach przez import opisu zasobow
przestrzennych w formacie XML, w tym z geobazy,

4.21.2 Skanowanie oraz katalogowanie informacji o zasobach przez import
opisu metadanych z zarejestrowanych - wskazanych serwerow
z wykorzystaniem mechanizméw Open Archive Initiative Protocol for
Metadata Harvesting (OAI-PMH) lub Web Accessible Folders celem
pobrania plikdbw XML z metadanymi (opcja w sieci Internet),

4.21.3 Wyszukiwanie  zasobow  przestrzennych  bazy danych  SIP
w oparciu o wprowadzone kryteria atrybutowe, przestrzenne, tematyczne
oraz czasowe stanowigce atrybuty metadanych systemu (tzw.
przeszukiwanie katalogu metadanych),

4.21.4 Sortowanie wynikdw wyszukiwania, wigcznie z ich zapisaniem do pliku
oraz wydrukiem,

4.21.5 Wyswietlenie mapy dla wybranych zasobdéw przestrzennych,
w tym zasobow spoza zakresu SIP a dostepnych przez OGC WMS,

4.21.6 Obstuge / nawigowanie po mapie w zakresie funkcji minimum: powieksz,
pomniejsz, przesun, poprzedni zasieg mapy, petny zasieg mapy,
wigcz/wytgcz legende mapy,

4.21.7 Walidacje (sprawdzanie poprawnosci z wzorcem) dokumentow
metadanych,

4.21.8 Aplikacja obstugi metadanych ma posiada¢c wbudowany katalog
metadanych pozwalajgcy na:

4.21.8.1 Petng funkcjonalnos¢ dostepna przez standardowg przegladarke
WWW,

4.21.8.2 Obstuge jezyka polskiego i jezyka angielskiego w obrebie
atrybutéw metadanych z ich poprawnym kodowaniem (dotyczy
polskich znakow diakrytycznych),

4.21.8.3 Polskojezyczny i anglojezyczny interfejs obstugi,
4.21.8.4 Obstuga metadanych zgodnie z profilami metadanych INSPIRE,

4.21.8.5 Wyszukiwanie i pobieranie metadanych zgodnie ze standardem
OGC CS-W 2.0.2,

4.21.8.6 Wyszukiwanie zbioréw metadanych na podstawie podstawowych
pol metadanych, {j. tytutu, opisu, stow kluczowych,

4.21.8.7 Pozwalaé na wyszukiwanie plikbw metadanych na podstawie
zaindeksowanych wartosci pol metadanych wraz
z mechanizmem podpowiedzi,
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4.21.8.8 Wyszukiwanie metadanych na podstawie  warunkéw
geometrycznych — wyszukiwanie w zadanym obszarze,

4.21.8.9 Pozwalaé na prezentacje wynikdw wyszukiwania na wbudowanej
mapie,

4.21.8.10 Pozwala¢é na prezentacje tresci plikbw metadanych
w formie przejrzystych formularzy HTML,

4.21.8.11 Pozwala¢ na pobranie pliku metadanych w formie XML,

4.21.8.12 Pozwala¢ na wydruk pliku metadanych, z uzyciem szablonéw, do
formatu pdf.

Technicznie obstuga portalu sprowadza¢ sie bedzie do obstugi

i nawigacji pomiedzy dwoma gtéwnymi oknami, oknem katalogu metadanych
Zz opcjami wyszukiwania i podglagdu danych oraz oknem podgladu mapy
umozliwiajgcym petng wizualizacje danych przestrzennych o funkcjonalnosci
tozsamej z funkcjonalnosécig portalu SIP.

4.23

Aplikacja - Modut rejestréw przestrzennych i decyzji

Modut musi zapewniC przestrzenng rejestracje wnioskow, decyzji,

postanowien oraz innych skategoryzowanych dokumentéw np. ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego, zajetos¢ pasa drogowego, wniosek
0 zmiane planu, inne. Istotg takiego rozwigzania i dziatania modutu jest tgczenie
informacji atrybutowej (opisowej), ktérej zrédtem jest system obstugi
kancelaryjnej lub system EZD - z informacjg przestrzenng, tak aby utworzy¢
przestrzenng reprezentacje sprawy lub dokumentu w sprawie, tworzgc w ten
sposob przestrzenny rejestr wnioskéw, decyzji, postanowieh dla okreslonej
kategorii spraw zgodnej z JRWA.

4.24

Modut umozliwi prowadzenie rejestréw graficznych poprzez:

4.24.1 Automatyczne ich tworzenie przez 1taczenie atrybutdow danej

skategoryzowanej sprawy z wybrang cechg identyfikacji przestrzenne;j:
danymi adresowymi, danymi identyfikacyjnymi nieruchomos$ci (numery
dziatek ewidencyjnych, numery budynkow), wybranymi atrybutami cech
identyfikacji przestrzennej, jak np.: nazwa ulicy lub innymi uzgodnionymi
cechami przestrzennymi,

4.24.2 Tworzenie relacji poprzez identyfikowanie ,obiektéw geometrycznych”

4.25

przez ich wskazanie lub powigzanie graficzne przy wykorzystaniu
prostych narzedzi edycyjnych na warstwach informacyjnych SIP
i potgczenie z dang sprawg (decyzja, postanowienie, wniosek).

W zakresie edycji i rejestrowania decyzji, modut powinien umozliwic:

4.25.1 Wyszukiwanie i wybor zarejestrowanych i niezarejestrowanych decyazji,

whnioskéw, opinii,
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4.25.2 Wyszukiwanie i wybér ,,obiektéw przestrzennych” takich jak adres, numer
dziatki, inne,

4.25.3 Dodanie decyzji, pozwolenia, postanowienia, wniosku w zakresie
graficznym jak i atrybutowym,

4.25.4 tgczenie z innymi rejestrami o ile zachodzi bezposrednia zaleznosc,

4.25.5 Wydruk wyrysu z mapy zawierajgcy obszar danego graficznego rejestru
decyzji,

4.25.6 Wyszukiwanie informacji zgromadzonych w bazie decyzji, wraz
z mozliwoscig ich klasyfikowania (m.in. po typach decyzji, rejestréw),
w tym wyszukiwanie przez funkcje bufora przestrzennego,

4.25.7 Tworzenie zestawien i raportow z poszczegélnych rejestréw, w tym

raportéw tekstowych z zatgcznikami mapowymi oraz tabelarycznymi
atrybutow opisowych,

4.25.8 Wprowadzanie / edycje danych dla poszczegdlnych pozycji rejestru
o dane konieczne do prawidtowego przetwarzania rejestru,

4.25.9 taczenie i edycje tworzonego lub modyfikowanego rejestru ze wskazang
dla niego warstwg referencyjna,

4.25.10 Prowadzenie prostej edycji obiektéw geometrycznych.

4.26 Modut powinien zapewni¢ dwa tryby pracy:

4.26.1 Wspotpracy z systemem kancelaryjnym lub systemem EZD przez
pobieranie danych: obrazu dokumentu, jego metadanych, dwustronnie
przekazywanie sterowania do systemu EZD do sprawy lub do dokumentu
w sprawie oraz zwrotnie obstuzenie wywofania ze strony systemu EZD
obstugi w zakresie prezentacji dokumentu lub sprawy w warstwie
przestrzennej danego rejestru.

4.26.2 Recznej obstugi dokumentow z petnym wprowadzeniem danych
z dokumentdéw celem ich opisania i zarejestrowania przestrzennie np.
wniosku, decyzji, postanowienia, opinii w oparciu o wcze$niej
wprowadzone dane do obstugi dokumentéw ewidencjonowanych
w oferowanym przez Wykonawce rozwigzaniu tzw. Lokalnej
infrastrukturze ustug publicznych.

4.27 Rejestrowanie przestrzenne zasiegow spraw, pism, decyzji itd. nie moze

by¢ bezposrednio uzaleznione od geometrii obiektdw na bazie, ktorych
nastgpito ich zdefiniowanie. Dotyczy to w szczegolnosci takich obiektéw jak
dziatki ewidencyjne. W tym zakresie Modut musi zapewni¢ niezalezne od
geometrii tych obiektow (historyczne) utrzymanie geometrii zdefiniowanego
zasiegu. Przyktad: zasieg odrolnienia lub dzierzawy czesci lub catosci dziafki
ewidencyjnej w sytuacji przysztego podziatu dziatki ewidencyjnej lub jej scalenia
nie moze spowodowacé btednego przedstawienia zasiegu wydanej decyzji lub
zawartej umowy dzierzawy.
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Aplikacja - Modut numeracja adresowa

4.28 Zadaniem modulu jest wspieranie  czynnosci  zwigzanych
z prowadzeniem ewidencji miejscowosci, ulic i adreséw zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r.
w sprawie ewidencji miejscowosci, ulic i adresow.

4.29 Modut ma za zadanie udostepniaC i prezentowa¢ na potrzeby
wewnetrzne struktur referencyjnych SIP o dane adresowe z rejestru EMUIA
prowadzonego w aplikacji iAdres w systemie GEO-INFO 7.

4.30 Zasilanie, aktualizacja danych adresowych w SIP musi by¢ prowadzona
poprzez import danych z rejestru EMUIA z aplikacji iAdres z wykorzystaniem
ustug danych przestrzennych WMS, WFS, jakie okresla w tym zakresie
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r.
w sprawie ewidencji miejscowosci, ulic i adreséw.

Aplikacja - Modut zarzgdzanie mieniem Miasta i Skarbu Panstwa

4.31 Modut musi umozliwi¢ zarzgdzanie mieniem gminy (Miasta Leszno)
i Skarbu Panstwa w zakresie procedur zwigzanych z zarzadem
nieruchomosciami, poprzez:

4.31.1 Ewidencjonowanie aktualnego stanu mienia obejmujgcego swym
zakresem dane dotyczace dziatek ewidencyjnych, klasouzytkow,
budynkow, lokali, budowli oraz srodkéw trwatych,

4.31.2 Prowadzenie ewidencji obrotu mieniem poprzez wsparcie czynnosci
zwigzanych z rejestrowaniem i prowadzeniem umow sprzedazy,
nieodptatnego przekazania, nabycia do zasobu nieruchomosci.

4.31.3 Prowadzenie rejestru uzytkowania wieczystego, dzierzawy i trwatego
zarzadu z wykorzystaniem funkcji naliczania optat oraz generowania
wydrukow zawiadomien.

4.31.4 Generowanie i prezentowanie aktualnego przestrzennego rozktadu:

4.31.4.1 Wartosci nieruchomosci w oparciu o aktualne dane zawarte
w rejestrze cen i wartosci nieruchomosci EGIB,

4.31.4.2 Struktury wiasnosci nieruchomosci w postaci dedykowanych
warstw tematycznych.

4.31.5 Prowadzenie i publikowanie w portalu mapowym przestrzennej warstwy
mienia komunalnego i Skarbu Panstwa zawierajgcej zasiegi przestrzenne
zawartych uméw. W wewnetrznym portalu mapowym dostep do danych jest
petny. W portalu zewnetrznym dane dot. podmiotu / osoby fizycznej nie sg
publikowane — wskazane jest wytgcznie, czy umowe zawarta osoba fizyczna
lub osoba prawna.

4.32 Modut obstugi mienia musi zapewniac integracje z:
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4.32.1 Modutem Srodki Trwate (ST) systemu DISTRICTUS zapewniajac
powigzanie obiektéw rejestru przestrzennego mienia z odpowiednimi dla
nich zapisami w Module ST.

4.32.2 Systemem GEO-INFO 7 w zakresie danych pochodzgcych z rejestru
EGIB celem zapewnienia automatycznej ich aktualizacji poprzez
zastosowanie mechanizmu wykrywania zmian zaistniatych w EGIB
i automatycznego wprowadzania na tej podstawie zmian do bazy danych SIP
w zakresie mienia, przy jednoczesnej weryfikacji tak przygotowanych zmian
przez operatora.

Aplikacja - Modut ochrona srodowiska

4.33 Modut musi zapewni¢ obstuge rejestru wnioskdw i decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji zintegrowanych oraz musi
pozwala¢ na realizowanie wymagan prowadzenia publicznie dostepnego
wykazu danych o dokumentach zawierajgcych informacje o srodowisku i jego
ochronie, poprzez tworzenie kart informacyjnych.

4.34 Modut powinien zapewniac:

4.34.1 Prowadzenie publicznie dostepnych wykazéw danych
o dokumentach zawierajgcych informacje o srodowisku i jego ochronie
oraz udostepnianie tych informaciji,

4.34.2 Rejestrowanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia,

4.34.3 Rejestrowanie udzielonych dotacji celowych na zadania zwigzane
z finansowaniem ochrony srodowiska i gospodarki wodnej, np. Na
zmiane systemu ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na
proekologiczne, na montaz odnawialnych zrédet energii, na usuwanie
wyrobdéw zawierajgcych azbest z budynku mieszkalnego itp.,

4.34.4 Rejestrowanie raportéw o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko
oraz analiz po realizacyjnych,

4.34.5 Obstuge dedykowanych raportow oraz analiz, jakie okreslone zostang na
etapie opracowania projektu technicznego wdrozenie (minimum
5 raportéw oraz 5 analiz o typowej ztozonosci analitycznej dla tego
rodzaju spraw).

Aplikacja - Modut ochrona przyrody
4.35 Modut musi zapewni¢ prowadzenie i prezentacje ewidencji form ochrony
przyrody, w tym zapewnic obstuge rejestru wnioskow o wydanie zezwolenia na

usuniecie drzew lub krzewdw oraz decyzji zezwalajgcych /niezezwalajgcych na
te usuniecia.
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4.36 Modut musi zapewni¢ realizowanie wymogu prowadzenia publicznie

dostepnego wykazu danych o dokumentach zawierajgcych informacije
o Srodowisku i jego ochronie, poprzez tworzenie kart informacyjnych.

4.37 Modut powinien zapewniac:

4.37.1 Prowadzenie ewidencji obszaréw zielonych i pojedynczych obiektow
zaliczanych do zieleni gminnej,

4.37.2 Prowadzenie ewidencji pomnikéw przyrody wraz z dokumentacjg oraz
fotografiami (pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne przyrody
nieozywionej, uzytki ekologiczne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe).

4.37.3 Obstuge dedykowanych raportow oraz analiz, jakie okreslone zostang na
etapie opracowania projektu technicznego wdrozenie (minimum
5 raportéw oraz 5 analiz o typowej ztozonosci analitycznej dla tego
rodzaju spraw).

Aplikacja - Modut zagospodarowanie przestrzenne — rejestr planéw

4.38 Modut musi zapewni¢ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 marca

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 741 tj.) prowadzenie rejestru: a) planéw miejscowych oraz wnioskéw o ich
sporzadzenie lub zmiane (art. 31 ust.1), w tym takze opinii oraz innych
dokumentow zwigzanych z procedurg planistyczng; b) decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 57 ust. 2); ¢) wydanych decyzji
o warunkach zabudowy (art. 67 ust. 1); d) zbiorow danych przestrzennych (art.
67a), e) konsultacji w zakresie zapewnienia partycypacji spotecznej
w procedurze planistycznej przez umozliwienie konsultacji, opiniowania
i uzgadniania planow (art. 8d. ust. 1).

4.38.1 Dane do rejestru miejscowych planéw powinny pochodzi¢ z systemu
kancelaryjnego lub systemu EZD lub powinny by¢ wprowadzane do bazy
danych SIP za pomocg dedykowanych narzedzi modutu i / lub pakietu
Desktop GIS w zakresie zwigzanym z rejestrowaniem i edycjg tresci
geometrycznej planu, takich jak: zasieg, rysunek planu (raster), wektorowe
warstwy planu, dane archiwalne, opracowanie fizjograficzne, inne.

4.38.1 Modut musi zapewni¢ implementacje zbioréw danych przestrzennych dla
aktow prawa miejscowego, o ktorych mowa w art. 67a Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym  zgodnie z  wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26
pazdziernika 2020 roku w sprawie zbioréw danych przestrzennych oraz
metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2020
poz. 717) z uwzglednieniem projektowanych do przedmiotowego
rozporzgdzenia wytycznych, jakie przywotuje § 3 ust. 3 pkt 3 rozporzgdzenia,
bedacych na etapie konsultacji oraz uzgodnien pn. ,Specyfikacja danych -
Planowanie przestrzenne”
https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/specyfikacja-
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danych. Dotyczy to procesu tworzenia kluczowych elementow APP, w tym
plikow GML APP dla: rysunku planu, uchwaty, granica planu oraz legendy.

4.38.2 Zakres wsparcia zwigzany z implementacje wytycznych podlega
uzgodnieniom i zatwierdzeniu na etapie opracowania Projektu
Technicznego.

4.38.3 Proces konsultacji APP w zakresie procedury planistycznej, w tym
dokumentowania procedury musi uwzglednia¢ projektowane przez
ustawodawce przepisy prawa tj. zapisy projektu rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bedace na etapie
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352453/katalog/12823108#12823108,
gdzie:

4.38.3.1 Sposob implementacji wymagan wynikajgcych z ww. przepisu
prawa, a takze wydanych do tych przepisbw wytycznych technicznych
i specyfikacji, musi byC zdefiniowany i uzgodniony z Zamawiajgcym
podczas opracowania Projektu Technicznego.

4.38.3.2 W przypadku wejscia w 2zycie przedmiotowego, ww.
projektowanego rozporzgdzenia, opracowane przez Wykonawce
rozwigzanie musi by¢ z nim zgodne, przy czym ewentualne niezgodnosci
zapisow OPZ SWZ w zakresie wymagan funkcjonalnych dot. niniejszego
modutu w stosunku do wymagan wynikajgcych z tresci przepiséw prawa
muszg byC¢ rozstrzygne na rzecz obowigzujgcego prawa, jakie bedzie
obowigzywaé Zamawiajgcego.

4.39 Oprocz danych okreslonych przez obowigzujgce i projektowane przepisy
prawa w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, rejestr planu zawiera¢ musi tzw. ,Baze
informacyjng MPZP” dla obowigzujgcych MPZP, ktora stanowi¢ bedzie
podstawe do prowadzenia analiz przestrzennych celem wyszukiwania, wyboru
danych z bazy SIP spetniajgcych zadane kryteria w zakresie danych
planistycznych.

4.39.1 Baza informacyjna MPZP musi powstac¢, jako wynik analizy i ustalen
tozsamosci oznaczen planistycznych z roznych planéw (MPZP) w zakresie
kluczowych obiektéw urbanistycznych, wskaznikéw i ustalen tekstowych.
Rozwigzanie w zakresie bazy informacyjnej podlega uzgodnieniom na etapie
opracowani Projektu Technicznego i musi byc¢:

4.39.1.1 przeprowadzone podczas czynnosci dostosowania MPZP do
obowigzujgcych przepiséw zwigzanych z utworzeniem zbioréw danych
przestrzennych zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 pazdziernika 2020 roku w sprawie
zbiorbw danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2020 poz. 717),
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4.39.1.2 zakonczone najpdzniej na 2 miesigce przed terminem
zakonczenia realizacji zamowienia.

4.39.2 Do obstugi bazy informacyjnej MPZP konieczne jest opracowanie
narzedzi do jej tworzenia i aktualizacji oraz wykonywania dedykowanych
analiz przestrzennych celem wyszukiwania oraz selekcji do publikaciji
obszarbw o okreslonych cechach i ustalonej tresci np. w zakresie
przeznaczeni ternu.

4.39.3 Docelowo Baza informacyjna MPZP powinna zosta¢ zastgpiona przez
ujednolicone zapisy planéw miejscowych opracowanych wg tej samej sktadni
i systematyki tzw. ,standaryzacji planu”.

4.39.4 Zatozenia implementacyjne dot. ,standaryzacji planu” uwzgledniajgce
obowigzujgce przepisy prawa oraz wytyczne techniczne wynikajgce
z autorskich rozwigzan Wykonawcy muszg zostaC szczegotowo okreslone
i opracowane, jako wytyczne dla realizatoréw opracowan planistycznych.
Prace te powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce na etapie tzw.
analizy przedwdrozeniowe;j.

4.40 Wymaga sie, aby dostarczone rozwigzanie w zakresie obstugi rejestru
planu w czesci graficznej oraz opisowej zapewniato:

4.40.1 Wsparcie dla catego procesu planistycznego, od wniosku
z przystgpieniem do opracowania projektu miejscowego planu, po
uchwate zatwierdzajgcg zmiany lub nowy plan (APP),

4.40.2 Dodanie nowego planu — zdefiniowanie zasiegu planu (funkcja wtasna
lub funkcje oprogramowania narzedziowego, standardowego GIS),

4.40.3 Zatadowanie planu do bazy danych przez zatadowanie rysunku planu:
grupy rastrow planéw skfadajgcych sie na jeden plan (funkcja wtasna lub
funkcje oprogramowania narzedziowego, standardowego GIS),

4.40.4 Dodanie wniosku o wszczecie lub zmiane planu w zakresie graficznym
i atrybutowym,

4.40.5 Rejestrowanie uchwat oraz zmian prawnych — uchwaty zmieniajgce /
inne (fadowanie, zapisanie tresci uchwaty w uzgodnionym formacie np.
HTML, DOC, pdf, XML),

4.40.6 Rejestrowanie pojawiajgcych sie wnioskow/opinii i uzgodnien do planu,
4.40.7 Wyszukiwanie zarejestrowanych wnioskéw/opinii/uzgodnien,
4.40.8 Wyszukiwanie danych zwigzanych z wybranym planem,

4.40.9 Raportowanie z bazy danych o wnioskach zaréwno w relacji do
wybranego planu jak i do zaznaczonego obszaru miasta (bufor),

4.40.10 Edycje geometryczng danych.

4.40.11 Eksport uchwaty (rysunek planu oraz tres¢ uchwaty) w formacie
XML / GML.
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4.40.12 Wsparcie raportowania do GUS przez generowanie raportow
ilosciowych (statystyk), w tym do sprawozdan GUS ,PZP-1 Lokalne
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne za rok ...”. Wyniki raportu
muszg by¢ dostepne w formatach XLSX, CSV. Wielkos¢ powierzchni
musi by¢ podawana w wybranej jednostce powierzchni m2 i ha.

4.40.12.1 Dane do sprawozdan GUS muszg obejmowac¢ dane z MPZP,
SUKiZP oraz z wydanych decyzji inwestycji celu publicznego oraz
warunkow zabudowy.

4.41 Zamawiajgcy wymaga, aby opracowane przez Wykonawce rozwigzanie
w zakresie konsultacji APP tj. zgtaszania uwag, opinii, wnioskow do APP
dostepne byto w formie dedykowanego Internetowego serwisu konsultacji
dostepnego z poziomu przeglgdarki WWW bez koniecznosci instalowania

jakichkolwiek wtyczek, komponentéw Iokalnie na stacji klienta — tzw.
geoankiety.
442 Rejestr konsultacji APP musi zawierac¢, co najmniej nastepujgce dane: nr

kolejny, typ APP, temat — przedmiot konsultacji, termin jej przeprowadzenia (od
— do), formuta: otwarte, zamkniete, rodzaj: badanie ankietowe, otwarta forma
opiniowania — geoankieta, forum komentarzy, status: odbyta, w trakcie,
wstrzymana, planowana (gotowa do uruchomienia), w trakcie opracowania, linki
do zatgcznikbw mapowych oraz innych dokumentéw, mapka poglagdowa
z umiejscowieniem przedmiotu konsultacji na terenie gminy.

4.43 Rejestr konsultacji APP dostepny publicznie w Internetowym
zewnetrznym serwisie musi zapewni¢ filtrowanie pozycji poprzez ich petno
tekstowe wyszukiwanie oraz wyszukiwanie przestrzenne poprzez dane
geolokalizacyjne, w tym poprzez zdefiniowanie buforu do operacji przeciecia
warstw, zapewniajgc w ten sposéb dostep do petnej (publicznej) tresci wynikow
konsultacji.

4.44 Proces konsultacji APP musi by¢ definiowalny i konfigurowalny przez
uprawnionego do tego uzytkownika zapewniajgc z punktu widzenia
oczekiwanego rezultatu wyrazenie opinii, stanowiska w serwisie przez:

4.44.1 Udzielnie odpowiedzi na pytania zawarte w geoankiecie,

4.44.2 Wyrazenie dowolnego stanowiska w temacie konsultacji (otwarta formuta
-dowolna tresé),

4.44.3 Wskazanie obiektu / obiektow APP i/lub ich atrybutow i powigzanie ich
przestrzennie z wyrazonym stanowiskiem.

4.45 Zakres konfiguracji procesu konsultacji obejmowac¢ powinien: temat,
formute, prawa dostepu, szczegotowy zakres konsultacji zalezny od przedmiotu
tj. APP, termin przeprowadzenia konsultacji od - do, dane kontaktowe osdéb
odpowiedzialnych za aspekt merytoryczny konsultacji, dane do konsultaciji
w formie kompozycji mapowej 2D - opcjonalnie 3D.
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4.46 Modut musi zapewnia¢ narzedzia do prowadzenia konsultacji w otwartej
oraz zamknietej formule: bez ograniczen na liczbe zainteresowanych dla
uzytkownikéw niezalogowanych oraz posiadajgcych konta w Systemie oraz -
dla okreslonego grona odbiorcow ustugi tj. dla wskazanych lub zaktadanych
w tym celu wewnetrznych i zewnetrznych uzytkownikow Systemu
posiadajgcych swoje konta w Systemie. Modut musi zapewnia¢ rozwigzania
pozwalajgce na zdefiniowanie i przeprowadzenie: badania ankietowego, forum
komentarzy, opiniowania / uzgadniania APP poprzez tzw. geoankiete

4.47 Modut musi umozliwia¢ prowadzenie analiz przestrzennych dla danych
MPZP zawartych w bazie SIP przez generowanie raportow z poziomu mapy lub
zapytania atrybutowego, dostarczajgc wynikowe dane w formie tabeli z opcjg
zapisu do pliku SHP. Zakres dostepnych z poziomu modutu raportéw obejmuje,
co najmniej nastepujgce analizy: a) Dziatki ewidencyjne lezgce w zadanych
przeznaczeniach MPZP; b) Dziatki ewidencyjne wskazane w MPZP na
poszerzenie drogi; c¢) Dziatki ewidencyjne lezgce w zadanej strefie MPZP
d) Dziatki ewidencyjne o wybranych powierzchniach w MPZP. Zakres ww.
analiz moze by¢ rozszerzony o przeznaczenie terenu o okreslonej
charakterystyce. Analizy muszg by¢ prowadzone dla zestandaryzowanych
danych MPZP oraz odrebnie dla danych i w zakresie informacyjnym, jaki
udostepnia ,Baza informacyjna MPZP”.

Aplikacja - Zagospodarowanie przestrzenne — zaswiadczenia, wypisy,
Wyrys

4.48 Modut musi wspomagac¢ czynnosci zwigzane z wydawaniem decyzji
administracyjnych poprzez prowadzenie rejestrow wnioskéw, wypisow
i decyzji z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym generowania
dokumentow dla tych decyzji.

4.49 Modut musi zapewni¢ miedzy innymi:

4.49.1 Przyjmowanie i prowadzenie rejestru wnioskbw 0 wypis i wyrys
Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania,

4.49.2 Wydawanie zaswiadczenie o0 zgodnosci zamierzonego sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

4.49.3 Wydawanie wypisu uproszczonego, wypisu petnego oraz wyrysu,
4.49.4 Wsparcie w naliczaniu optaty planistycznej i adiacenckie;.

Aplikacja - Modut ewidencja zabytkéw

4.50 Modut musi umozliwia¢ prowadzenie gminnej ewidencji zabytkow
(nieruchomych) na podstawie przepiséw obowigzujgcej Ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. obejmujgc wszystkie
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kategorie zabytkow tj. zabytkowe uktady przestrzenne, zabytki architektury
i budownictwa - w tym parki i cmentarze oraz zabytki archeologiczne.

4.51 Modut powinien umozliwic:

4.51.1 Zaktadanie, aktualizacje kart adresowych zabytkéw nieruchomych.
Poprzez dodanie nowych obiektow lub zmiane ich lokalizacji oraz cech
geometrycznych m.in. Poprzez wprowadzenie / kreslenie lokalizacji -
zasiegu zabytku, dodanie opisu zawierajgcego podstawowe informacje
okreslone w karcie adresowej, dodanie zdjec i innych zatgcznikow, itp.

4.51.2 Prowadzenie (przestrzennych) stref ochrony konserwatorskiej oraz
obszarow objetych obserwacjg archeologiczna.

4.51.3 Prezentowanie zabytkéw nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw
oraz inne zabytkobw nieruchomych znajdujgcych sie w wojewddzkiej
ewidenciji zabytkow,

4.51.4 Prowadzenie warstwy stanowisk archeologicznych,

4.51.5 Wigzanie obiektow na warstwie z powigzanymi z nimi atrybutami
opisowymi,

4.51.6 Prezentacje multimedialng danego obiektu (zdjecia zabytkdw),

4.51.7 Wykonywanie analiz przestrzennych pozwalajgcych na wykonywanie
dedykowanych zestawien i wydrukow,

4.51.8 Prostg edycje obiektéw geometrycznych.

Aplikacja - Modut oferty Inwestycyjne

4.52 Modut ofert inwestycyjnych zapewnia prezentacje informacji zwigzanych

z obrotem nieruchomosci, aktualnymi ofertami miasta w zakresie procesow
sprzedazowych.

4.53 Modut powinien zapewni¢ miedzy innymi:

4.53.1 Integracje informacji opisowych o nieruchomosciach przeznaczonych
pod inwestycje z ich potozeniem w oknie interaktywnej mapy, na ktérym
rozréznione mojg by¢ nieruchomosci gminy w zakresie: terendw
przygotowanych pod inwestycje, terenéw planowanych inwestycji,
przygotowanych i planowanych terendbw pod zorganizowane
budownictwo mieszkaniowe, terenéw inwestycji budowlanych juz
zrealizowanych, innych).

4.53.2 Prowadzenie ewidenciji ofert inwestycyjnych przez zapewnienie zakresu
informacyjnego zawierajgcego zakres informacji zawarty
w zunifikowanej karcie inwestycyjnej np. ,site check list” wg standardow
przygotowania oferty inwestycyjnej, jakie sg rekomendowane przez
Polskg Agencje Inwestycji i Handlu S.A. (dawnej Polskg Agencje
Informaciji i Inwestycji Zagranicznych, co obejmuje m. in. takie dane, jak
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lokalizacja: obreb / nr dziafki, udziat, powierzchnia dziatki, adres: ulica,
numer porzgdkowy, aktualny status oferty inwestycyjnej, materiaty
informacyjno — pogladowe: zdjecia, opisy,

4.53.3 Rejestrowanie danych nt. sktadanych zgtoszen przez potencjalnych
inwestorbw — dane opisujgce inwestora, ewidencja korespondencji,
aktualny status zgtoszenia,

4.53.4 Generowanie dokumentow zwigzanych z pozyskiwaniem inwestorow
(karta inwestycyjna, mapka, zdjecia) w formacie pdf (do wystania pocztg
elektroniczng) lub html (do publikacji w serwisie www),

4.53.5 Generowanie zestawien i statystyk dotyczgcych procesu pozyskiwania
inwestorow.

Aplikacja - Modut ewidencji gruntéw i budynkéw

4.54 Modut zapewnia przeglagdanie danych geometrycznych i opisowych
z rejestru ewidencji gruntéw i budynkéw, w tym danych historycznych na
podstawie dziennika zmian.

4.55 Modut musi zapewniac :

4.55.1.1 Wyszukiwanie i przeglgdanie danych dot. nieruchomosci (dziatek
ewidencyjnych, budynkow i lokali) wg. réoznorodnych kryteriow, w tym
w szczegolnosci atrybutdw opisowych i rodzajow praw do nieruchomosci,

4.55.1.2 Generowanie tresci mapy ewidencyjnej dla wybranych danych
ewidencyjnych, w tym wyselekcjonowanych,

4.55.2 Generowanie wypisu / wyrysu do celéw informacyjnych,

4.55.3 Generowanie wydruku z mapy ewidencyjnej dla celéw informacyjnych
wraz z jej automatyczng redakcja,

4.55.4 Ograniczanie dostepu do rejestru EGIiB w zakresie danych osobowych
wytgcznie dla uzytkownikéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

4.55.5 Rejestrowanie dostepu do danych osobowych w zakresie niezbednym
do wypetnienia obowigzkow, jakie naktadajg na Zamawiajgcego przepisy
prawa, w tym w szczegolnosci RODO.

4.55.6 Dostepnos¢ komponentéw / serwisdbw modutu dla innych modutéw
Systemu w zakresie funkcji przeglgdania tak, aby zagwarantowac¢ spojny
mechanizm dostepu do danych EGiB w catym Systemie.

4.56 System uprawnien do danych EGIiB musi umozliwia¢ nadawanie
uprawnien do poszczegolnych komponentéw modutu tj. ustug, funkciji,
interfejsow oraz danych.

4.56.1 Jezeli uzytkownik nie posiada stosowanych uprawnien, woéwczas
okreslone ustugi, funkcje, interfejsy oraz dane sg dla niego niedostepne {j.
w interfejsie sg lub mogg by¢ niewidoczne.
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Aplikacja - Modut infrastruktura techniczna

4.57 Modut musi umozliwi¢ prowadzenie réznego rodzaju wykazow, ewidencji
infrastruktury technicznej np. matej architektury, bedgcej wiasnoscig lub w gestii
wtadania i zarzgdu Zamawiajgcego.

4 .58 Modut musi umozliwiaé:

4.58.1

4.58.2

4.58.3

4.58.4

Definiowanie ze stownikowanych obiektow infrastruktury poprzez
okreslenie dla nich ustalonej na etapie konfiguracji modutu (przez
administratora) liczby i rodzaju atrybutow opisowych,

Okreslenie lokalizacji obiektow przez okresinie ich geometrii: punkt,
linia, multilinia, powierzchnia, gdzie do zdefiniowania potozenia
obiektow uzytkownik modutu moze wykorzystywaé referencyjne
obiekty z innych warstw prowadzonych w SIP, w tym
w szczegolnosci baz PZGiK, jak: GESUT, EGiB, BDOT500,

Wprowadzanie atrybutdéw opisujgcych obiekt (minimum: rodzaj
obiektu i jego charakterystyka, w tym specyficzne dla danego
obiektu atrybuty), w tym dotaczenie do opisu obiektéw réznego
rodzaju zatgcznikéw, jak: zdjecia, filmy, linki do zewnetrznych stron
www, inne,

Generowania raportow i zestawien.

Aplikacja - Modut ogdlny - obstuga POI

4.59 Modutu Ogdlny powinien umozliwiaC prowadzenie roéznego rodzaju
~prostych” ewidencji i wykazéw stanowigcych jednorodne przedmiotowo dane
odnoszgce sie do okreslonego rodzaju klas obiektow przestrzennych, co
w dotyczy prowadzenie rejestru POI (ang. Point Of Interest), czy tez obwodow
wyborczych, rejonéw szkot itp.

4.60 Zamawiajgcy wymaga, aby modut zawierat ponizej przedstawione istotne
obszary funkcjonalnosci SIP, ktére mogg wystepowa¢ samodzielnie lub moga
stanowi¢ czes¢ funkcji, ustug danego modutu:

4.60.1

4.60.2

4.60.3

Definiowanie ze stownikowanych obiektéw infrastruktury poprzez
zdefiniowanie dla nich i okreslenie lokalizacji - potozenia obiektow
(ré6zne typy lokalizacji: punkt, linia, multilinia, powierzchnia) lub
wykorzystanie lokalizacji obiektow warstw danych prowadzonych
w SIP, w tym warstw referencyjnych bazy GESUT, EGIB,

Wprowadzanie atrybutow opisujgcych obiekt (parametry, rodzaj
obiektu, opis, inne) oraz dotgczenie do niego zatgcznikow (zdjecia,
filmy), linkbw do zewnetrznych stron www, inne.

Generowania raportow i zestawien.
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Aplikacja - Modut analiz przestrzennych

4.61 Modut musi zapewnic¢ dostep do pakietu ,prostych” analiz przestrzennych
oraz kompozycji bedgcych potgczeniem danych referencyjnych i biznesowych
SIP. Ponadto modut musi zapewniag:

4.61.1

4.61.2

4.61.3
4.61.4

4.61.5

4.61.6

4.61.7

4.61.8

4.61.9

Mozliwos¢ multiselekcji obiektow z aktywnej warstwy.
Multiselekcja na podstawie przeciecia: wskazanego
prostokatnego obszaru, dowolnego ksztattu poligonu, dowolnego
wielokata, linii, odcinka,

Dostepnos¢ narzedzi szkicowania, w tym: tworzenie szkicow:
rysowanie punktéw, dowolnych ksztattow, wielokgtow, linii,
odcinkow,

Mozliwos¢ tgczenia wielu obiektow w jeden,

Mozliwos¢ tworzenia buforéw dla obiektow szkicu lub wybranego
obiektu,

Mozliwos¢é multiselekcji obiektow jednej warstwy na podstawie
przeciecia ze szkicem utworzonym z wybranych obiektow inne;j
warstwy np. powiekszonej o bufor,

Mozliwosé tworzenia zestawien atrybutéw dla
wyselekcjonowanych obiektéw,

Mozliwosé multiselekcji obiektéw na podstawie zadanych zapytan
o atrybuty z réznych warstw, np. Wybierz wszystkie dziaftki rolne
o powierzchni >1ha bedgce wtasnoscig oséb fizycznych w obrebie
X, inne,

Mozliwos¢ szybkiego uzyskiwania informacji na temat
wyszukanych obiektéw (ich parametréw geometrycznych
i atrybutow opisowych oraz dostep do podgladu dodatkowych
zatgcznikdw zwigzanych z obiektem, na przyktad zeskanowanych
aktéw notarialnych, zdjeé nieruchomosci, itp.),

Mozliwos¢ tatwego wykonywania podstawowych analiz
przestrzennych opartych na operatorach logicznych (np.: rowny,
mniejszy, wiekszy, nierowny, ich kombinacje) na jednej lub wielu
warstwach tematycznych jednoczesnie, w tym takze poprzez
zastosowanie kryteriow geometrycznych obiektow (powierzchni,
dtugosci),

4.62 Modut powinien dawa¢ mozliwos¢ definiowania zaawansowanych analiz
przestrzennych i sieciowych takich jak:

4.62.1
4.62.2

Zaznacz bufor w odlegtosci X od obiektu,

Obiekty zawarte wewnatrz wybranych (np.: wybierz punkty
adresowe zawarte w zaznaczonych budynkach),
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4.62.3

4.62.4

4.62.5

4.62.6

4.62.7

4.62.8

4.62.9

4.62.10

Obiekty zawierajgce obiekty wybrane (np.: wybierz dziatki
zawierajgce wskazang linie uzbrojenia technicznego),

Obiekty w danej odlegtosci (np.: zaznacz wszystkie budynki
w odlegtosci 1000 m od miejsca wypadku), stwérz prostokat
zawierajgcy wszystkie wybrane obiekty,

Mechanizm budowania i wykorzystywania buforow do
wykonywania analiz przestrzennych (w tym takze mozliwosc
wykorzystania wyselekcjonowanych w ten sposob obiektéw do
dalszej analizy, dotyczy obiektow punktowych, liniowych
i powierzchniowych),

Mozliwosé realizacji zaawansowanych i specyficznych analiz
przestrzennych na wielu rodzajach danych jednoczesnie
(przestrzennych i opisowych) oraz pochodzgcych z réznych zrodet
(np.: wyszukaj wszystkie wydane pozwolenia na zajecie pasa
drogowego przy ulicach, ktére majg dtugos¢ powyzej 1 km, albo
wybierz wszystkie dziatki posiadajgce powierzchnie wiekszg niz
powierzchnia wskazanego obiektu), takze dzieki wspieraniu
procesow integracji danych wedtug roéznorodnych kluczy (np.:
nazwa ulicy, adres, numer dziatki ewidencyjnej),

Mechanizm stosowania do analiz przestrzennych topologii
obiektbw oraz zaleznosci sieciowych (np.: wyszukiwanie
optymalnych tras przejazdu lub najkrétszej drogi pomiedzy
punktami na obszarze miasta, wykorzystujac wszystkie dostepne
w systemie informacje - sie¢ ulic, komunikacja zbiorowa,
ograniczenia w ruchu, drogi jednokierunkowe),

Generowanie na zywo map tematycznych na podstawie analiz
(takze  statystycznych) atrybutéw  opisowych  obiektéw
przestrzennych (np.: rozkfad gestosci zaludnienia lub wieku
mieszkancow miasta w oparciu o dane dotyczgce zameldowanych
0s6b pod konkretnymi adresami),

Zalecana mozliwo$s¢é prezentacji wynikdbw analiz (takze
statystycznych) atrybutéw opisowych w postaci wykresow
i zestawien w kontekscie mapy (na jej tle),

Mozliwos¢ prezentacji wynikdw analiz (takze statystycznych)
w postaci raportéw, np. wykreséw kotowych, stupkowych,
liniowych, itp. umieszczanych w kontekscie mapy (na jej tle),

4.63 Modut nie powinien mie¢€ ograniczen na ilos¢ analizowanych danych oraz
dziatanie w réznych skalach. Funkcjonalnos¢ analityczna modutu powinna by¢
dostepna z poziomu srodowiska okna mapy tj. interfejsu dostepu uzytkownika
zaimplementowanego w standardowej przeglgdarce www.
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4.64 Modut powinien oferowac rozwigzanie umozliwiajgce stosowanie analiz
prostych i ztozonych do dowolnych warstw danych, a nie tylko do kilku
wybranych.

4.65 Wymagane jest, aby rozwigzanie umozliwiato na detaliczne
przyznawanie uzytkownikom uprawnien do poszczegdélnych narzedzi modutu.

Aplikacja - Modut administratora (MA)

4.66 Zadaniem modutu bedzie udostepnienie narzedzi technicznych do
zarzgdzania System w formie jednolitego modutu lub zintegrowanych ze sobg
narzedzi ,administratora” posiadajgcych strukture rozproszong ze wskazaniem
na zapewnieniem hierarchii wynikajgcej z logiki i architektury Systemu.

4.67 Modut musi zapewni¢ zarzadzanie poszczegdinymi  modutami
tematycznymi oraz komponentami systemu - od poziomu serwera
bazodanowego i serwerow mapowych, po komponenty wskazane na etapie
opracowania Projektu Technicznego Wdrozenia (PTW).

4.68 Modut musi umozliwia¢ zarzgdzanie Systemem poprzez graficzny
interfejs (bez koniecznosci wydawania polecen przez linie komend).

4.69 Modut powinien umozliwi¢ miedzy innymi:
4.69.1 Definiowanie rol oraz nadawanie uprawnien uzytkownikom,
4.69.2 Dodawanie / usuwanie uzytkownika, rél oraz grup,
4.69.3 Zaktadanie / zmiana haset uzytkownikéw,
4.69.4 Tworzenie i usuwanie rol oraz przypisywanie im uzytkownikow,

innych roél oraz grup uzytkownikow i rol,

4.69.5 Blokowanie / odblokowywanie dostepu do danych
uzytkownikom,

4.69.6 Zarzgdzanie ustugami relacji: uzytkownik — dane — funkcje
(ustugi) w ramach co najmniej schematow bazy danych (grup
warstw informacyjnych systemu),

4.69.7 Zarzgdzanie narzedziami dostepnymi w SIP do poziomu
logicznych funkcji lub w przypadku przeglgdarki mapowej do
poziomu serwisow mapowych,

4.69.8 Konfigurowanie dostepnych uzytkownikowi warstw w wybranym
serwisie,
4.69.9 Nadawanie uprawnien do edytowania danych (geometrycznych

i atrybutowych) wigcznie z udostepnianymi bezposrednio na
warstwach obiektami bazy (np. punkt, linia, poligon, tekst)
w zakresie: podglad / edycja,
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4.69.10 Zarzgdzanie dostepem do funkcji w poszczegdlinych modutach,
a w przypadku portalu mapowego do poziomu serwisow
mapowych,

4.69.11 Konfigurowanie warstw w wybranym serwisie lub module

(kompozycje mapowe), przez dodanie / usuniecie / modyfikacje
warstw danych, okreslenie ich atrybutdéw i sposobu prezentacji
oraz okreslenie regut kontroli i aktualizacji danych,

4.69.12 Konfigurowanie parametréw historii,
4.69.13 Konfigurowanie wersjonowania obiektow,
4.69.14 Nadawanie uprawnien do edytowania danych (geometrycznych
i atrybutowych),
4.69.15 Modyfikowanie szablonéw dokumentow i raportéw wynikajgcych
z obowigzujgcych przepisow prawa.
4.70 Modut musi umozliwia¢ administratorowi wysytanie komunikatow
tekstowych do wybranych uzytkownikow.
4.71 Modut musi zawiera¢ mechanizmy zarzadzania hastami:
4.71.1 Ustalenia maksymalnego okresu waznosci hasta, po ktérym

System powinien wymagac dokonania zmiany hasta.

4.71.2 Weryfikacji hasta uzytkownika z uwzglednieniem takich
czynnikéw jak: ztozonos¢ hasta oraz liczbe préb wprowadzenia
hasta oraz blokade konta w przypadku przekroczenia liczby prob.

Aplikacja — Aplikacja mapowa dedykowana na urzadzenia mobilne

4.72 Aplikacja mapowa na urzgdzenia mobilne ma zapewni¢ dostep do ustug
zbiorow danych przestrzennych z poziomu urzadzen przenosnych. Dostep ten
oprocz funkcjonalnosci przegladania danych powinien dawaé mozliwos¢ edyciji
danych dla uwierzytelnionych i autoryzowanych uzytkownikow SIP w zakresie
podstawowej edycji obiektow.

4.73 Aplikacja powinna umozliwiaé:

4.73.1 Przeglgdanie kompozycji mapowych w postaci konfigurowalnej
listy modutéw zawierajgcych serwisy danych przestrzennych,

4.73.2 Prostg nawigacje w oknie mapy poprzez przesuwanie,
powiekszanie /lupa/, pomniejszanie widoku mapy,

4.73.3 Prostg edycje danych z wykorzystaniem sygnalu GNSS
dostepnego na urzadzeniu dla obiektow punktowych, liniowych
i powierzchniowych,
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4.73.4 Dostep do danych bez potrzeby posiadania aktywnego potgczenia
sieciowego na bazie danych automatycznie przechowywanych na
urzgdzenie przenosnym,

4.73.5 Edycje danych z tymczasowym przechowywanie obiektow
w urzadzeniu mobilnym w przypadku, braku potgczenie
sieciowego (praca w trybie on-linie / off-line).
4.74 Aplikacja musi byC dostepna na urzgdzenia mobilne oparte na iOS
i Android w sklepach Google Play oraz AppStore.

4.75 Aplikacja musi dziata¢ na urzadzeniach mobilnych z systemem
operacyjnym Android oraz iOS w wersji odpowiednio zgodnej do publikowanej
polityki Google Play https://developer.android.com/distribute/play-policies.

4.76 Interfejs aplikacji musi zosta¢ wykonany w jezyku polskim.

4.77 Aplikacja musi dziata¢ w trybie responsywnym — dostosowania
wyswietlanego obrazu do rozdzielczosci urzgdzenia.

4.78 Dostep do aplikacji bedzie bezptatny oraz nie bedzie wymagat
zaktadania konta.

Komponent - Strony HTML dedykowane dla poszczegdlnych obiektéw
rejestréow przestrzennych

4.79 System musi wspiera¢ tworzenie stron HTML dla obiektow rejestrow
przestrzennych utrzymywanych w SIP. Dzieki temu nastgpi zwiekszenie
dostepnos¢ ustug publicznych SIP poprzez mozliwos¢ wyszukiwania ich
w przeglgdarkach internetowych wraz z konektorem dla robotéw znanych
portali, takich jak Google, Yahoo, Bing.

4.80 Rozwigzanie powinno umozliwia¢ robotom dostawcow wyszukiwarek
internetowych przeszukiwanie ustug SIP w zakresie publicznie dostepnych
danych. Zaleca sie udostepnienie informacji dla nastepujgcych danych: oferta
inwestycyjnej, obiekty z ewidencji zabytkow, inne.

Komponent - Mapa zagniezdzona w ramach strony WWW

4.81 Mapa zagniezdzona w ramach strony WWW powinna pozwala¢ na
wykorzystanie mozliwosci komponentéw SIP w tworzeniu dowolnych, lekkich
map zagniezdzonych w stronach HTML innych serwiséw informacyjnych.

4.82 Rozwigzanie powinno dac¢ twdércy mozliwos¢ zaktadania wirtualnych
warstw mapowych, przypisanie im sposobu prezentacji oraz zakresu
informacyjnego (atrybutéw) jakie majg by¢ uzupetnione dla obiektu. Potencjalne
wykorzystanie systemu to np. przygotowanie dedykowanej dla imprezy
masowej mapy z rozmieszczeniem elementow typu wejscia/wyjscia, lokalizacja
sanitariatow, punktow pomocy medycznej. Edycja takiej mapy moze by¢
powierzona organizatorom bez wsparcia przez pracownikéw merytorycznych
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po stronie technicznej Zamawiajgcego odpowiedzianych za administrowanie
SIP.

Komponent - Lokalna infrastruktura ustug publicznych (e-ustugi)

4.83 Opracowana przez Wykonawce Lokalna infrastruktura ustug publicznych

musi zapewniac klientowi urzedu wypetnienie i ztozenie drogg elektroniczng
formularza wniosku zarejestrowanego w CRWDE.

4.83.1 Komponentem sktadowym utworzonej przez Wykonawce infrastruktury
ustug publicznych jest kreator — mechanizm definiowania wnioskéw
formularzowych dla przysztych, nowych e-ustug SIP uruchamianych
z poziomu SIP okreslony na poziomie wymagan ogolnych do Systemu.
Ustuga ta musi by¢ dostepna wytgcznie dla uprawnionych uzytkownikéw —
administratorow SIP.

4.83.1.1 Dla potwierdzenia prawidtowego dziatania tak opracowanego
rozwigzania Wykonawca musi opracowa¢ i uruchomi¢ w ramach
zamowienia przynajmniej jedng dodatkowa tego rodzaju e-ustuge, jako
tzw. prototyp e-ustugi nie bedgcy przedmiotem rozliczenia realizowanego
przez Zamawiajgcego projektu.

4.84 Lokalna infrastruktura ustug publicznych musi umozliwia¢:

4.84.1 Zatozenie konta dla klienta urzedu — uzytkownika e-ustug.

4.84.2 Logowanie i autentykacja kont uzytkownikdéw zewnetrznych e-ustug, w
tym podpisanie korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem
mechanizméw Krajowego Wezta Identyfikacji Elektronicznej, przy czym nie
dotyczy to e-ustugi ,Zgtoszenia zdarzenia / interwenc;ji”.

4.84.3 Utrzymywane w infrastrukturze SIP kont uzytkownikow e-ustug, przy
czym Zamawiajgcy moze dopusci¢ w oferowanym przez Wykonawce
rozwigzaniu wykorzystanie kont uzytkownikéw platformy ePUAP2. Tym
samym zaleznie od przyjetego przez Wykonawce rozwigzania wystanie
wypetnionego wniosku dla e-ustugi moze byC¢ zainicjowane z konta
uzytkowania utworzonego w lokalnej infrastrukturze e-ustug lub konta
uzytkownika ePUAP2, jako zatgcznik do pisma ogodlnego.

4.84.4 Udostepnienie formularzowych e-ustug zintegrowanych z infrastrukturg
Systemu SIP poprzez ich obstuge oraz wystanie na ESP Urzedu Miasta
Leszna z wykorzystaniem infrastruktury ePUAP oraz formularza pisma
ogolnego lub budowanej Lokalnej infrastruktury ustug publicznych z
zatozonymi dla jej uzytkownikdéw kontami, w ktorych przechowywana bedzie
informacja o przeprowadzonej korespondencji z urzedem.

4.84.5 Skierowanie, zgodnie z wyrazong przez uzytkownika e-ustug zgoda,
elektronicznej korespondencji z urzedu do uzytkownika na wskazany przez
niego adres elektroniczny.
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48451 Do realizacji takiej operacji wskazane jest wykorzystanie
dostepnych mechanizméw platformy ESP / ePUAP2, wiacznie z
zapewnianiem utrzymania informacji o korespondencji i wydanym UPO
(UPP/UPD) na koncie uzytkownika.

4.84.6 Wsparcie uzytkownika e-ustug na etapie wypetnienia e-formularza

wniosku przez wykorzystanie dostepnych w SIP funkcji wyszukiwania,
selekcji i pobierania danych oraz wypetnienie nimi trescig e-formularza
whniosku, w tym zapewnienia mozliwosci dotgczenia do tworzonego wniosku
zatgcznika w formie wygenerowanej lub pobranej z SIP kompozyciji
mapowe;.

4.84.6.1 Powyzsze obejmuje w szczegolnosci wsparcie dla klienta e-ustugi
na etapie wypetnienia formularza wniosku poprzez jego weryfikacje tj.
kontrole sktadniowg i semantyczng poprawnosci wypetnienia wniosku, a
takze wypetnianie pdl wniosku informacjg atrybutowg pozyskang z okna
mapy dla wybranych obiektéw przestrzennych przez np. zaznaczenie
zasiegu przestrzennego i wybranie obiektow przestrzennych Ilub
wskazanie obiektéw poprzez ich wybor np. dziatek ewidencyjnych lub
wygenerowanie zatgcznika mapowego do wniosku (lub do pisma
ogolnego w opcji wdrozenia infrastruktury e-ustug z wykorzystaniem konta
uzytkownika na ePUAP).

4.85 Zakres wdrozenia e-ustug obejmuje trzy ustugi:

4.85.1 Ztozenie wniosku o wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

4.85.2 Ztozenie wniosku o wydanie zaswiadczenia o przeznaczeniu
nieruchomosci / potozeniu nieruchomosci w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego,

4.85.3 Zgtoszenie zdarzenia / interwencji (bez mechanizmdéw

uwierzytelnienia),

4.85.3.1 Ustuga ,Zgtoszenia zdarzenia / interwencji” — obstugiwana bedzie
w Sposob uproszczony bez obowigzku uwierzytelnienia
w uproszczonej identyfikacji uzytkownika, wytgcznie poprzez ,nick”, adres
e-mail i/lub numer telefonu.

4.85.3.2 Ustuga LZgtoszenia zdarzenia / interwencji” zapewni
zarejestrowanym uzytkownikom zgtaszanie okreslonych zdarzen poprzez
wskazanie ich lokalizacji, podanie opisu i dodanie zdje¢ lub innych
zatgcznikow. Zgtoszeniami mogg by¢ réznego rodzaju stownikowane
przez modut zdarzenia, jak np.: nielegalne wysypisko, uszkodzenia
nawierzchni drogi, ale rowniez zidentyfikowane nieprawidtowosci lub
rozbieznosci w publikowanych danych na mapie. Dodanie zgtoszenia musi
skutkowaé pojawieniem sie na mapie ikony symbolizujgcej zgtoszenie
oraz automatycznym przestaniem komunikatu o nowym zdarzeniu /
obiekcie do administratora serwisu. Zgtoszone zdarzenie (w tym jego opis)
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po weryfikacji przez administratoréw serwisu bedzie przekazywane do
odpowiednich stuzb administracji w urzedzie. Natomiast uzytkownik,
zaleznie od podanych danych (adres e-mail lub numer telefonu) zostanie
powiadomiony O przyjeciu zgtoszenia, a takze w okresie pozniejszym
réwniez o jego zrealizowaniu.

4.85.3.3 Poza powyzszym Modut musi zapewni¢ mozliwos¢ wystania
powiadomien w formie ustugi SMS Iub wiadomosci e-mail dla
zarejestrowanych uzytkownikéw, ktorzy wyrazili zgode na komunikacje
drogg elektroniczng i otrzymywanie okreslonego rodzaju powiadomien na
wybrane przez siebie medium do komunikacji (adres email lub numer
telefonu).

4.85.4 W zakresie obstugi powiadomienh oferowane rozwigzanie musi zapewnic
dostepnos¢ konfiguracji pakietow ustug powiadomien SMS. Np.
https://www.smsapi.pl/powiadomienia-sms. Wykonawca jest zobowigzany
wykupi¢ ustuge powiadomien SMS na rzecz Zamawiajgcego w pakiecie
gwarantujgcym mozliwo$¢ wystania powiadomien w liczbie nie mniejszej niz
1000 wiadomosci SMS. Wybdr dostawcy, z ktérym zapewniona zostanie
integracja mechanizmu powiadomien SMS jest w gestii Wykonawcy.

4.86 Z uwagi na brak wdrozenia System EZD w organizacji Zamawiajgcego

komponent Lokalnej infrastruktury ustug publicznych (komponent oferowany
przez Wykonawce, a zintegrowany w infrastrukturze SIP w zakresie
wynikajgcym z wymagan OPZ SWZ) musi zapewnia¢ podstawowg obstuge
dokumentacji ewidencjonowanej, jaka jest niezbedna dla prowadzenia
czynnosci administracyjnych w zakresie przetwarzanych danych w SIP
w obszarze zagadnien objetych wdrozeniem tego systemu. Dotyczy to
w szczegolnosci prowadzenia rejestrow wnioskow, decyzji, postanowien,
zezwolen w zakresie podstawowym, minimalnym i niezbednym dla wtasciwego
prowadzenia spraw, jakie bedg wspierane przez SIP w zakresie rejestracji
przestrzennej przez ,Modut rejestrow przestrzennych i decyzji”. Oferowane
w tym zakresie przez Wykonawce rozwigzanie musi spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

4.86.1 rejestrowanie korespondencji przychodzgcej (wnioski) i wychodzacej
(decyzje), w tym utrzymanie w bazie SIP dokumentéw objetych
przetwarzaniem,

4.86.2 zaktadanie i znakowanie spraw w oparciu o klasyfikacje RWA, wraz
z obstugg metryczki sprawy,

4.86.3 prowadzenie konfigurowalnego rejestru dla danego rodzaju sprawy wg
JRWA,

4.86.4 prowadzenie obstugi listy podmiotow powigzanych z korespondencijg
(osoby fizyczne i/lub prawne),

4.86.5 obstuga wersjonowania dokumentow rejestrowanych przestrzennie,
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4.86.6 mozliwos¢ tworzenia dokumentdédw powigzanych,
4.86.7 obstuga statuséw dokumentow,

4.86.8 generowanie dokumentéw na podstawie szablondéw, wigcznie z obstugg
szablonéw dokumentéw z poziomu programu,

4.86.9 zapewnienie technicznej zdolnos¢ do integracji poprzez ustugi sieciowe
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla
rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz.
2247), (wymaganie to jest deklaratywne i nie stanowi przedmiotu niniejszego
zamowienia).

Komponent — narzedzia, ustugi integracji

4.87 System poprzez ustugi integracji musi zapewnia¢ dostep do okreslonych
kategorii danych oraz musi zapewniac¢ ich utrzymanie w bazie danych SIP oraz
prezentacje w portalu mapowym.

4.87.1 System musi zapewni¢ utrzymanie w bazie SIP oraz prezentacje danych
z ewidencji podatkow i optat prowadzonych przez system DISTRICTUS firmy
Korelacja https://korelacja.pl/nasze-systemy/ na podstawie udostepnionych
z tego systemu danych (np. poprzez widoki bazy danych lub ustugi sieciowe),
zapewniajgc w ten sposéb mozliwos¢ prowadzenia analiz i prezentaci
danych w zakresie minimum nastepujgcych warstw informacyjnych portalu
mapowego (W obszarze wytgcznie obstugi wewnetrznej portalu):

4.87.1.1 Nieruchomosci bedace w dzierzawie, bezumownym korzystaniu
{minimalne atrybuty: identyfikator dziatki, okres umowy);

4.87.1.2 Nieruchomosci bedgce w wieczystym uzytkowaniu (minimalne
atrybuty: identyfikator dziatki, okres umowy);

4.87.1.3 Nieruchomosci objete optatg na wywo6z odpaddédw (minimalne
atrybuty: punkt adresowy, identyfikator dziatki, wtasciciel, opis);

4.87.1.4 Punkty sprzedazy napojow  alkoholowych  (minimalne
atrybuty: punkt adresowy, wtasciciel, opis);

4.87.1.5 Nieruchomosci objete podatkiem od o0sob fizycznych
(minimalne atrybuty: punkt adresowy, identyfikator dziatki,
wiasciciel, opis, data potwierdzenia odbioru decyzji);

4.87.1.6 Nieruchomosci objete podatkiem od oséb prawnych
(minimalne  atrybuty: punkt adresowy, identyfikator dziatki,
wiasciciel, opis).

4.87.2 System musi powigzac i utrzymywac¢ w aktualnosci dane statystyczne
dotyczacej ludnosci miasta w ustalonym przekroju informacyjnym pobierajgc
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te dane z systemu ewidencji mieszkancow PB_EWID
http://www.tbdsi.pl/index.php/pliki-do-pobrania/PB_ewid/ lub, jako opcja ze
zbioru w formacie CSV okresowo eksportowanego z tego systemu i
zawierajgcego nastepujgce dane  statystyczne: dane adresowe
(miejscowosc, ulica, numer domu / mieszkania) wiek, pte¢, status meldunku.

4.87.3 System musi zapewni¢ obstuge APl dla okreslonych zbiorow
zewnetrznych danych takich jak:

4.87.3.1 Danych BDL GUS dla jednej jednostki terytorialnej — Miasta
Leszno
https://api.stat.gov.pl/Content/files/bdl/Opis_metod API BDL v1.pdf,
gdzie zakres pozyskiwanych na zgdanie danych i ich utrzymanie w bazie
SIP zostanie okreslony na etapie analizy przedwdrozeniowe;.

4.87.3.2 Danych z hurtowni danych ewidencji dziatalno$ci gospodarczej
https://datastore.ceidg.gov.pl/CEIDG.DataStore/Styles/Regulations/API
Datastore 20190314.pdf

4.87.3.3 Danych z rejestru TERYT https://api.stat.gov.pl/Home/TerytApi

4.88 Dane z bazy BDL, TERYT, CEDIG stuzy¢ bedg aktualizacji danych
analitycznych bazy SIP charakteryzujgcych uwarunkowania spoteczno -
gospodarcze

4.89 miasta Leszna w okreslonych okresach czasu, ktorej dalej
wykorzystywane bedg do opracowania roznego rodzaju dokumentow
planistycznych i strategicznych, w tym aktualizacji programu rewitalizacji
miasta.

4.90 Koszt integracji z wskazanymi w OPZ zewnetrznymi wobec budowanego
SIP systemami informatycznymi, jak np. DISTRICTUS, GEO-INFO 7, PB_EWID
jest kosztem wiasnym Wykonawcy, w ktorym tenze powinien uwzglednic¢ koszty
niezbednego (o ile bedzie to konieczne) wspotdziatania ze strony producenta
danego oprogramowania. Sposob przeprowadzenia integracji z danym
systemem oraz zastosowania publikowanych ustug zewnetrznych (np. GUS) -
musi by¢ opisany w Projekcie Technicznym Wdrozenia.

Narzedzia wspierajgce — pakiet desktop GIS

4.91 Pakiet Desktop GIS musi umozliwia¢ prowadzenie zaawansowanych
analiz przestrzennych oraz powinien posiada¢ miedzy innymi funkcje oraz
ustugi do:

4911 Kartograficznej edycji,

4.91.2 Edycji symbolizacji,

4913 Zarzadzania i edycji danych,

4914 Obstugi topologii i geoprzetwarzania,
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4915
4.91.6
4.91.7
4.91.8

4.92

Wektoryzacji danych rastrowych,
Zapewnienia tworzenia ztozonych zapytan atrybutowych,
Generowania raportow,

Druku wielkoformatowego, w tym generowania wydruku do
formatu pdf, jpg.

Dostarczony przez Wykonawce pakiet musi zapewni¢ wspotprace

z posiadang przez Zamawiajgcego oprogramowaniem ,Ukosne Add-in ArcGIS”
do obstugi zdje¢ ukosnych, ktore:

4.92.1 wspotpracuje z oprogramowaniem ArcMap ver. 10.x lub innym jemu
rownowaznym

4.92.2 zapewnia funkcje wyszukiwania, przeglgdania zdje¢ uko$nych oraz ich
poréwnywania (opcja dla dwoch zestawédw zdjeé dla tego samego obszaru)

4.92.3 umozliwia pomiar kartograficzny dtugosci, powierzchni i wysokosci
obiektow na zdjeciach ukosnych.

System zarzadzania relacyjng, obiektowg bazg danych

4.93

Zastosowany przez Wykonawce system zarzgdzania relacyjng bazag

danych, jako oprogramowanie musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

4.93.1

4.93.2

4.93.3

4.93.4

4.93.5

4.93.6

Licencja na oprogramowanie nie moze ograniczac¢ systemu bazy
danych w zakresie ilosci uzytkownikéw, ilosci mozliwej do
wykorzystania pamieci RAM, ilosci procesoréw i ilosci rdzeni
procesora, ktére mogag by¢ wykorzystane przez silnik bazy
danych.

Aktualizacja oprogramowania do nowszej wersji nie moze wigzaé
sie z koniecznoscig poniesienia dodatkowych kosztow przez
Zamawiajgcego.

Oprogramowanie musi byC w petni wspierane przez pozostate
komponenty systemu.

Oprogramowanie nie moze posiada¢ formalnych ograniczen na
liczbe tabel i indeksow w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbe
wierszy).

Oprogramowanie musi zapewni¢ niezalezno$¢ platformy
systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera
aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ przeniesienie (migracje)
struktur bazy danych i danych pomiedzy ww. platformami bez
koniecznosci rekompilacji aplikacji bgdz migracji srodowiska
aplikacyjnego.
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4.93.7

4.93.8

4.93.9

4.93.10

4.93.11

4.93.12

4.93.13

4.93.14

4.93.15

Oprogramowanie musi zapewnia¢ wsparcie dla wielu ustawien
narodowych i wielu zestawdéw znakow (wigcznie z Unicode).

Oprogramowanie musi posiada¢ wsparcie dla procedur i funkcji
sktadowanych w bazie danych. Jezyk programowania ma by¢
jezykiem proceduralnym, blokowym (umozliwiajacym
deklarowanie zmiennych wewnatrz bloku) oraz wspierajgcym
obstuge wyjgtkow. W przypadku, gdy wyjatek nie ma
zadeklarowanej obstugi wewnatrz bloku, w razie jego wystapienia
wyjgtek ma by¢ automatycznie propagowany do bloku
nadrzednego badz wywotujgcej go jednostki programu.

Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ deklarowania
wyzwalaczy (triggerow) na poziomie instrukcji DML (INSERT,
UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie kazdego
wiersza modyfikowanego przez instrukcje DML oraz na poziomie
zdarzen bazy danych (np. proba wykonania instrukcji DDL, start
serwera, stop serwera, proba zalogowania uzytkownika,
wystgpienie specyficznego btedu w serwerze). Ponadto
mechanizm wyzwalaczy ma umozliwia¢ oprogramowanie obstugi
instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na
tzw. niemodyfikowalnych widokach (views).

Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ autoryzowania
uzytkownikow bazy danych za pomocg rejestru uzytkownikéw
zatozonego w bazie danych oraz za pomocg mechanizmow
logowania systemu Windows.

Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ budowy klastra na
wezle obstugiwanym przez dostarczong ilos¢ licenciji.
Dostarczona licencja nie moze ograniczaC Zamawiajgcego
w zakresie konfiguraciji silnika bazy danych w formie klastra.

Oprogramowanie musi zawieraC funkcje indeksowania oraz
poprawnego, topologicznego zapisu danych przestrzennych,
zgodnie ze standardem OpenGIS Implementation Specification
Geographic information - Simple Features - SQL - Types and
Functions.

Oprogramowanie powinno zapewnia¢ wdrozenie klastra
wydajnosciowego i niezawodnosciowego.

Oprogramowanie musi posiada¢é mozliwo$s¢é przetwarzania
pojedynczego zapytania SQL z wykorzystaniem kilku rdzeni
procesora (przetwarzanie wielowgtkowe), w tym w zakresie funkcji
przestrzennych.

Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ wykonywania
replikacji strumieniowej wybranej, skonfigurowanej przez
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4.93.16

4.93.17

4.93.18

4.93.19

4.93.20

4.93.21

4.93.22

4.93.23

administratora, zawartosci bazy danych do innej instancji silnika
bazy danych.

Oprogramowanie przy wykonywaniu replikacji strumieniowej musi
by¢ odporne na zerwanie potgczenia. Sytuacja, w ktorej
potgczenie zostato zerwane musi zosta¢ wykryta, a wszelkie
zmiany dokonane w Zzrodtowej bazie danych muszg zostaé
odtozone do przestrzeni buforowej i przekazane do bazy
docelowej po przywrdceniu potgczenia. Dla strumieniowej
replikacji wykonywanej dla wybranych fragmentéw danych musi
istnieC  mozliwos¢ okreslania sposobu  automatycznego
rozwigzywania konfliktéw danych.

Oprogramowanie musi dawa¢ mozliwo$¢ indeksowania danych,
zwiekszajgcg wydajnos¢ dziatania funkcji przestrzennych bazy
danych.

Licencja na oprogramowanie musi by¢ wieczysta i nie moze
posiadac ograniczen czasowych zapewniajgc ustugi tzw. ,petnego
uzytku” (typu full use) w zaoferowanym okresie gwarancji.

Oprogramowanie musi przetwarza¢ dane z zachowaniem
spgjnosci i maksymalnego mozliwego stopnia wspoétbieznosci.
Modyfikowanie wierszy nie moze blokowaé ich odczytu, z kolei
odczyt wierszy nie moze ich blokowa¢ do celéw modyfikacji.
Jednoczes$nie spojnos¢ odczytu musi gwarantowaé uzyskanie
rezultatéw zapytan odzwierciedlajgcych stan danych z chwili jego
rozpoczecia, niezaleznie od modyfikacji przeglagdanego zbioru
danych.

Oprogramowanie musi umozliwiaC zagniezdzanie transakcji —
musi istnie¢c mozliwos¢ uruchomienia niezaleznej transakciji
wewnatrz transakcji nadrzednej. Przyktadowo — ma by¢ mozliwy
nastepujgcy scenariusz: kazda proba modyfikacji tabeli X powinna
w wiarygodny sposob odtozy¢ Slad w tabeli dziennika operacii,
niezaleznie czy zmiana tabeli X zostata zatwierdzona czy
wycofana.

Oprogramowanie musi zapewnia¢ mozliwo$¢ redefiniowanie
przez klienta ustawien narodowych — symboli walut, formatu dat,
porzadku sortowania znakow za pomocg narzedzi graficznych.

Oprogramowanie powinno umozliwia¢ odtworzenie wielu
aktywnych zbiorow rezultatow (zapytan, instrukcji DML) w jednej
sesji bazy danych.

Oprogramowanie musi zapewnia¢ wsparcie dla: protokotu XA,
standardu JDBC 3.0.
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4.93.24

4.93.25

4.93.26

4.93.26.1

4.93.26.2

4.93.26.3

4.93.27

4.93.28

Oprogramowanie powinno zapewnia¢ zgodno$¢ ze standardem
ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym.

Oprogramowanie musi posiadaé¢ optymalizator SQL, w ktérym
dostepny jest (i preferowany) dobd6r metod optymalizacji na
poziomie konfiguracji parametrow pracy serwera bazy danych
oraz dla wybranych zapytan. Musi istnie¢ mozliwos¢ umieszczania
wskazowek dla optymalizatora w wybranych instrukcjach SQL.

Oprogramowanie bezwzglednie musi posiada¢ wsparcie dla
procedur oraz funkcji skladowanych w bazie danych.

Jezyk programowania musi by¢ jezykiem proceduralnym,
blokowym (umozliwiajgcym deklarowanie zmiennych wewnagtrz
bloku), oraz wspierajgcym obstuge wyjatkow. W przypadku, gdy
wyjatek nie ma zadeklarowanej obstugi wewnatrz bloku, w razie
jego wystgpienia wyjatek powinien by¢é automatycznie
propagowany do bloku nadrzednego bgdz wywotujgcej go
jednostki programu.

Wymaga sie, aby procedury i funkcje skladowane miaty mozliwosé
parametryzowania za pomocg parametrow prostych jak
i parametrow o typach ztozonych, definiowanych przez
uzytkownika. Funkcje muszg mie¢ mozliwos¢ zwracania
rezultatéw jako zbioru danych, mozliwego do wykorzystania jako
zrodto danych w instrukcjach SQL (czyli wystepujacych we frazie
FROM). Ww. jednostki programowe muszg umozliwiaé
wywotywanie instrukcji SQL (zapytania, instrukcje DML, DDL),
umozliwia¢ jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursoréw
pobierajacych paczki danych (wiele wierszy za jednym
pobraniem) oraz wspiera¢ mechanizmy transakcyjne (np.
zatwierdzanie bgdz wycofanie transakcji wewnatrz procedury).

Wymaga sie, aby byta mozliwos¢ kompilacji procedur
sktadowanych w bazie do postaci kodu binarnego (biblioteki
dzielonej).

Oprogramowanie powinno zapewnia¢ mozliwos¢: wymuszenia
okreslonej ztozonosci hasta uzytkownika, czasu jego zycia,
weryfikacji historii uzywanych haset, blokowania konta przez
administratora np. w przypadku przekroczenia limitu nieudanych
logowan.

Oprogramowanie powinno umozliwiaC okreslanie praw dla
uzytkownikow bazy danych za pomocg regut systemowych (np.
prawo do podtgczenia sie do bazy danych - czyli utworzenia sesiji,
prawo do tworzenia tabel itd.) oraz praw dostepu do obiektéw
aplikacyjnych  (np. odczytu/modyfikacji tabeli, wykonania
procedury). Oprogramowanie musi w tym zakresie umozliwia¢
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nadawanie ww. praw za posrednictwem mechanizmu grup
uzytkownikow / r6l bazodanowych. W danej chwili uzytkownik
moze mie¢ aktywny dowolny podzbiér nadanych rol

bazodanowych.
4.93.29 Wymaga sie, aby oprogramowanie umozliwiato:
4.93.29.1 Wykonywanie i katalogowanie kopii bezpieczenstwa

bezposrednio przez serwer bazy danych,

4.93.29.2 Zautomatyzowane usuwanie zbednych kopii bezpieczenstwa przy
zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie
do zatozonej polityki nadmiarowosci backup'ow,

4.93.29.3 Integracje z powszechnie stosowanymi systemami backupu takimi
jak: Legato, Veritas Backup Exec, Tivoli, OmniBack, ArcServe,

4.93.29.4 Wykonywanie kopii bezpieczenstwa w trybie offline oraz w trybie
online.

4.93.30 Wymaga sie, aby odtwarzanie umozliwiato odzyskanie stanu
danych z chwili wystgpienia awarii bgdz cofng¢ stan bazy danych
do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili
wystgpienia awarii odtwarzaniu moze podlegac cata baza danych
badz pojedyncze pliki danych.

4.93.31 Wymaga sie, aby w przypadku, gdy odtwarzaniu podlegajg
pojedyncze pliki bazy danych, pozostate pliki baz danych mogty
by¢ dostepne dla uzytkownikdw.

4.93.32 Wymaga sie, aby oprogramowanie posiadato wbudowang
obstuge wyrazen regularnych, ktéra powinna by¢é zgodna ze
standardem POSIX oraz dostepna z poziomu jezyka SQL, jak
i procedur/funkcji sktadowanych w bazie danych.
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WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

5.1 Opracowany przez Wykonawce System, w tym dostarczone moduty
i rozwigzania muszg spetniaC obowigzujgce na dzien opracowania Projektu
Technicznego Wdrozenia (PTW) przepisy prawa odnoszgce sie do danego
zakresu przedmiotowego dziatania Systemu, w jakim tenze wspieraC bedzie
realizacje zadan ustawowych Zamawiajgcego lub w jakim wykorzystywac
bedzie dane 2z baz danych i rejestrow prowadzonych w oparciu
o obowigzujace przepisy prawa. W szczegdlnosci powyzsze odnosic sie bedzie
do przepiséw prawa oraz zalecen technicznych okreslonych ponizej:

5.11

5.1.2

5.1.3

5.1.8

5.1.9

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz.U. 64, poz. 565 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U 40 Poz. 230),

Ustawa z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz.U. 2016 poz.1579),

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informaciji Przestrzenne;j
(Dz.U. 2010 nr 76, poz. 489),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.
2021 poz. 1990), zwana dalej ustawa PGIK,

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych (Dz.U. 2017
poz. 2247),

Rozporzgdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 pazdziernika 2016 r.
w sprawie zakresu i warunkéw korzystania z elektronicznej platformy
ustug administracji publicznej (Dz.U. 2016, poz. 1626),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 27 wrzesnia 2005 r. w sprawie
sposobu, zakresu i trybu udostepniania danych zgromadzonych
w rejestrze publicznym (Dz.U. nr 205, poz. 1692),

5.1.10 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20

pazdziernika 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorow i ustug danych
przestrzennych objetych infrastrukturg informacji przestrzennej (Dz.U.
2010 nr 201 poz. 1333),
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5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

.11 Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r.

w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U.
z 2012 r. poz. 1247),

.12 Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie

gleboznawczej klasyfikacji gruntow (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246),

.13 Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2021

r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 820),

.14 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26

pazdziernika 2020 roku w sprawie zbioréw danych przestrzennych oraz
metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1916),

.15 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca

2021 r. w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz bazy
danych obiektéw ogdlnogeograficznych, a takze standardowych
opracowan kartograficznych (Dz.U. 2021 poz. 1412),

.16 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca

2021 r. w sprawie ewidencji miejscowosci, ulic i adresow (Dz.U. 2021
poz. 1368),

.17 Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie

panstwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziatow
terytorialnych kraju (Dz.U. 2021 poz. 1373),

.18 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca

2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.
2021 poz. 1374),

.19 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca

2021 r. w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy
zasadniczej (Dz.U. 2021 poz. 1385),

5.1.20 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca

2021 r. w sprawie ewidenciji gruntéw i budynkéw (Dz.U. 2021 poz. 1390).

5.2 Obowigzujgce przepisy wspolnotowe dotyczgce wdrozenia Dyrektywy INSPIRE
oraz inne dokumenty stanowigce wynik prac nad INSPIRE:

5.2.1 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca

2007 r. ustanawiajgca infrastrukture informacji przestrzennej we
Wspdlnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 25.4.2007, str. 1—
14),

5.2.2 Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 19 pazdziernika 2009

r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w zakresie ustug sieciowych (Dz.U.UE L z dnia 20 pazdziernika
2009 r.),
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5.2.3 Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.
w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w zakresie metadanych (Dz.U. L 326 z dnia 4.12.2008),

5.2.4 Obowigzujgce wytyczne INSPIRE w wersji wskazanej ponizej lub
aktualnie obowigzujgcej - zatwierdzonej na dzien sktadania Oferty przez
Wykonawce:

5.2.41 Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN
ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2),

5.2.4.2 Data Specifications on Addresses — Guidelines v 3.0.1,

5.2.4.3 Data Specification on Protected Sites — Guidelines v 3.1.0,
5.2.4.4 Data Specification on Administrative Units — Guidelines v3.0.1,
5.2.4.5 Data Specification on Cadastral Parcels — Guidelines v 3.0.1,
5.2.4.6 Specification on Geographical Grid Systems — Guidelines v 3.0.1,
5.2.4.7 Data Specification on Hydrography — Guidelines v 3.0.1,

5.2.4.8 Specification on Coordinate Reference Systems — Guidelines,
5.2.49 Data Specification on Geographical Names — Guidelines v 3.0.1,
5.2.4.10 View Service Technical Guidance (Version 2.0),

5.2.411 Technical Guidance Discovery Services (2.0),

5.2.412 View Service Technical Guidance (Version 2.0),

5.2.4.13 Technical Guidance Discovery Services (2.0),

5.2.4.14 Good practice in data and service sharing.

5.2.4.15 Adresy (stron) wytycznych i standardéw OGC i INSPIRE:
5.24.15.1 WMS http://www.opengeospatial.org/standards/wmso,

5.24.15.2 WMTS http://www.opengeospatial.org/standards/wmtso,

5.24.15.3 WEFS http://www.opengeospatial.org/standards/wfso,

524154 CS-W http://www.opengeospatial.org/standards/cato,

5.24.15.5 WCS http://www.opengeospatial.org/standards/wcso,

524156 ATOM http://inspire.ec.europa.eu/documents/
Network Services/
Technical Guidance Download Services v3.1.pdf,

5.2.4.15.7 http://www.opengeospatial.org/standards/sfa.

5.3 System musi by¢ w petni zgodny z przepisami prawa ogtoszonymi
w dziennikach urzedowych na dzien zgtoszenia systemu SIP do odbioru oraz
musi by¢ spojny z Politykg Bezpieczenstwa obowigzujgcg w Urzedzie Miejskim
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w Lesznie stanowigcg zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia nr 39/2018 Prezydenta
Miasta Leszna z dnia 18 stycznia 2018 roku.

5.3.1 Wykonawcy zostanie przedtozony powyzszy dokument po podpisaniu

umowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do pisemnego potwierdzenia
zapoznania sie z dokumentem.
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Dodatek nr 1 — Opis zatozen koncepcji SIP

Projekt ,Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno”
stanowi  pierwszy krok Zamawiajgcego w  kierunku  utworzenia
zaawansowanego technologicznie i funkcjonalnie systemu informaciji
przestrzennej. Podstawg tak budowanego systemu, zapewniajgcego niezbedne
zasoby teleinformatyczne - dyskowe oraz moc obliczeniowg bedzie Centrum
Przetwarzania Danych (CPD SIP). CPD sktada¢ sie bedzie z macierzy
dyskowej, dwodch serwerdw sprzetowych specjalizowanych do pracy
w Srodowisku maszyn wirtualnych, urzgdzenia UPS oraz niezbednego
oprogramowania systemowego, narzedziowego i bazodanowego.

Infrastrukture aplikacyjng SIP tworzy¢ bedg moduty dziedzinowe (w tym
narzedzia do modutéw) oraz standardowe narzedzia klasy desktop GIS. Dane
referencyjne pochodzi¢ bede z baz Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego (PZGiK). Bedg to w szczegdlnosci dane bazy ewidencji
gruntéw i budynkow (EGiB) oraz bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia
Terenu (GESUT). Zasilanie tymi danymi bedzie prowadzone na biezgco
(w cyklach ustalonych koncepcjg techniczng SIP).

Dodatkowo, dane referencyjne SIP zostang rozszerzone o dedykowane dane
fotogrametryczne pozyskane w ramach celowanego nalotu obejmujgce swoim
zasiegiem obszar administracyjny miasta Leszno poszerzony o tzw. bufor / pas
techniczny ok 1-2 km. W wyniku nalotu pozyskane zostang barwne zdjecia
lotnicze, w tym zdjecie ukos$ne oraz utworzona zostanie tzw. prawdziwa
ortofotomapa. Dane LIDAR 20pkt/m2 postuzg do wygenerowania modelu 3D
miasta w technologii ,mesh”. Dane te bedg dostepne w dedykowanej aplikacji
technicznej do przegladu danych fotogrametrycznych oraz modelu 3D,a takze
w portalu mapowym SIP.

Wdrozeniem SIP objete zostang wszystkie komorki organizacyjne Urzedu
Miasta Leszno. Wsparciem w zakresie przygotowania, przeniesienia danych
z aktualnie prowadzonych wykazdéw, ewidencji z pakietow biurowych objete
bedg tylko wybrane do tego pierwszego etapu budowy SIP komorki
organizacyjne takie jak: Wydziat Architektury, Planowania Przestrzennego
i Budownictwa, Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami, Biuro Gospodarki
Komunalnej, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, Wydziat Kultury
i Sportu, Wydziat Edukacji, Wydziat Ochrony Srodowiska oraz Wydziat Promocji
i Rozwoju. Niezbedne szkolenia dla uzytkownikdw SIP obejmg tych
pracownikow urzedu, dla ktérych dostarczone bedg zaawansowane, ztozone
aplikacje SIP zapewniajgce nie tylko prowadzenie okreslonej (prostej)
ewidenciji, wykazu ale rowniez prowadzenie analiz przestrzennych.

6.5 Dla mieszkancow miasta, przedsiebiorcow, a takze dla wielu instytucji

i podmiotéw administracji publicznej SIP zapewni nieodptatny, powszechny
dostep do informaciji przestrzennej odnoszgcej sie do wielu aspektow zycia

90



) Unia Europejska
/| SAMORZAD WOJEWODZTWA

795/  WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
\ Rozwoju Regionalnego

** %
*

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

,Dostawa, opracowanie i wdrozenie Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszna”

spotecznego, gospodarczego oraz dziatalnosci administracyjnej Urzedu Miasta
Leszno.

6.6 W ramach zaawansowanych elektronicznych ustug SIP dostarczy tgcznie dwie
(2) ustugi na 5 poziomie e-dojrzatosci oraz cztery (4) ustugi 3 poziomu
e-dojrzatosci. W zakresie przedmiotowego zamowienia sg to nastepujgce
e-ustugi:

6.6.1 Zgtoszenie o zdarzeniu / interwencji (5 poziom e-dojrzatosci),

6.6.2 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(3 poziom e-dojrzatosci),

6.6.3 Zaswiadczenie 0 przeznaczeniu nieruchomosci /  potozeniu
nieruchomos$ci w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
(3 poziom e-dojrzatosci).

6.7 Poza zakresem tego zamdwienia w ramach rozbudowy Systemu PZGiK
wdrozone zostaty 3 pozostate e-ustugi: wniosek o skoordynowanie sytuowania
sieci uzbrojenia terenu (3 poziom dojrzatosci), przeprowadzenie narady
koordynacyjnej zgodne z art. 28b ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne (5 poziom dojrzatosci), zaswiadczenie o nadaniu numeru
porzgdkowego nieruchomosci (3 poziom dojrzatosci).

6.8 Odbiorcami dostarczonych w ramach projektu produktow (danych, aplikaciji)
i ustug bedg pracownicy urzedu, a takze mieszkancy miasta Leszna, powiatu
leszczynskiego i wojewodztwa wielkopolskiego, w tym kazda osoba fizyczna
i prawna majgca swoj interes w zakresie realizowanych przez Zamawiajgcego
zadan ustawowych lub zainteresowana informacjg przestrzenng w szerokim
zakresie tematycznym powigzanym z Zzyciem spotecznym gospodarczym
i administracyjnym Miasta Leszna.

6.9 Zadaniem SIP w zakresie technicznym, bedzie gromadzenie, zarzgdzanie,
przetwarzanie i udostepnianie ,informacji przestrzennej” dla wszystkich
uprawnionych do tego uzytkownikéw systemu. Celem wiasciwej kategoryzacji
funkcji dostepu do danych wyr6znione zostang dwie nastepujgce grupy
uzytkownikow, dla ktérych ustalona zostanie odpowiednia hierarchie uprawnien
(do funkcji oraz danych Systemu):

6.9.1 Uzytkownikow wewnetrznych, ktorg stanowig pracownicy urzedu,
pracownicy jednostek organizacyjnych Miasta objetych zakresem
wdrozenia systemu oraz opcjonalnie inne uprawnione podmioty,
jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, ktérym dostep taki zostat
formalnie udostepniony,

6.9.2 Uzytkownikbw zewnetrznych, na ktorg skfadajg sie wszyscy spoza
pierwszej grupy uzytkownikédw wewnetrznych, czyli osoby prawne
(instytucje i podmioty gospodarcze) i osoby fizyczne, a w szczegdlnosci
mieszkancy Miasta.
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6.10 Projekt realizowany jest w Urzedzie Miasta Leszna. Kierownikiem
Projektu jest Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziatu Geodezji, Kartografii
i Katastru (WGKIiK).

6.11 Technologicznie SIP powinien opierac sie na nastepujgcych zatozeniach:

6.11.1 System bedzie budowany w oparciu o standardowe, komercyjne
oprogramowanie narzedziowe oraz oprogramowania klasy ,Open
Source” oraz dedykowane aplikacje dziedzinowe, posiadajgce
jednorodny interfejs uzytkownika,

6.11.2 Poza specjalizowanym oprogramowaniem narzedziowym GIS, system
zostanie zaimplementowany jako zestaw Aplikacji — gtownie portalowych
modutéw tematycznych,

6.11.3 Do gromadzenia danych wykorzystana zostanie technologia relacyjnej
bazy danych przestrzennych, zapewniajgca gromadzenie
i przetwarzanie danych przestrzennych przez zaimplementowanie
specjalizowanych regut i funkcji gromadzenia (zapisu) oraz
wyszukiwania danych przestrzennych (indeksy przestrzenne)
z zapewnieniem regut poprawnosci topologicznego zapisu danych
geometrycznych, mozliwos¢ wspolnego utrzymania danych opisowych
i geometrycznych oraz modelowanie danych w okreslonych grupach
prostych i ztozonych obiektéw przestrzennych (punkt, poligon, linia) —
zalecanym rozwigzaniem w tym zakresie moze byc¢ technologia geobazy
lub inna réwnowazna technologia zapewniajgca obstuge danych
przestrzennych zaimplementowana w systemach baz danych takich jak
np. Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL lub innych im réwnowaznych,

6.11.4 Obstuge baz danych przestrzennych zapewnig specjalizowane serwery
mapowe (inaczej serwery aplikacji GIS) oraz dedykowane narzedzia do
efektywnej obstugi danych przestrzennych zapewniajgce wysoki stopien
bezpieczenstwa, skalowalnosci i wydajnos¢ budowanego systemu,

6.11.5 Baza danych SIP stanowi¢ bedzie repozytorium danych operacyjnych
oraz (niezmiennych, ale aktualizowanych) danych referencyjnych
pochodzgcych z réznych zrédet danych jak: dane panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) np. ewidencja gruntow
i budynkéw, mapa zasadnicza, mapa topograficzna, ortofotomapa, dane
gminy: plany zagospodarowania przestrzenne, rejestry przestrzenne
wydanych decyzji, postanowien, inne,

6.11.6 Architektura systemu bedzie mieszana: klient — serwer dla narzedzi
desktop GIS do analiz przestrzennych oraz zaawansowanych funkcji
edycji danych oraz trojwarstwowa z tzw. cienkim klientem i dostepem
z przegladarki internetowej dla pozostatej czesci funkcjonalnosci
systemu SIP,
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6.11.7 System bedzie spetniat wymogi interoperacyjnosci i bedzie udostepniat
wiele formatdow wymiany danych, w tym np. format XML, GML,
ShapeFile,

6.11.1 Obstuga metadanych w zakresie edycji bedzie dostepna wytgcznie
Opracowane komponenty ustug katalogowych
opracowane zgodnie z zaleceniami Dyrektywy INSPIRE docelowo
udostepni¢ bedg zbior ustug sieciowych umozliwiajgcych dostep
i publikowanie danych systemu rowniez przez inne serwery mapowe

w

sieci

Internet.

z wykorzystaniem ustug OGC WMS,

6.11.2 Docelowo system zostanie zintegrowany z systemami informatycznymi

Miasta np. z systemem obiegu dokumentow.

cmp Architektura logiczna 7
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Rysunek 1 Architektura logiczna Systemu SIP
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7. Dodatek nr 2 - Opis koncepcji Centrum Przetwarzania Danych (CPD)
oraz udostepnionej infrastruktury technicznej

7.1 W celu zapewnienia skalowalnosci i dostepnoséci ustug systemowych, zaktada
sie utworzenie dedykowanej infrastruktury technicznej i $rodowiska
systemowego na potrzeby wdrozenia Systemu Informacji Przestrzennej Miasta
Leszna tzw. Centrum Przetwarzania Danych (CPD) SIP.

7.2 Rozwigzanie CPD oparto 2 serwery fizyczne, macierz dyskowg wraz
z niezbednym oprogramowaniem systemowym i narzedziowym oraz poétkg
dyskowaq (lub serwer plikow). Serwer backup — to zasoby wtasne.

7.3 Na serwerach zostanie uruchomiony system majgcy mozliwos¢ uruchomienia
wydzielonych srodowisk i ustug systemowych. Wszystkie serwery — ustugi
systemowe zrealizowane bedg jako maszyny wirtualne (VM) posadowione na
odpowiednio skonfigurowanym klastrze maszyn wirtualnych. W przypadku
awarii systemu lub ktéregos z serweréow fizycznych mozliwe bedzie
automatyczne uruchomienie tego systemu na innym dostepnym serwerze.

7.4 Jako zasoby dyskowe dostepne dla wszystkich systemdw, wykorzystane bedg
pule dyskowe ze wspdlnej macierzy. W celu odpowiedniego zabezpieczenia
danych dyski tej macierzy zostang skonfigurowane w RAID10. Udostepnianie
zasobéw dyskowych dla poszczegdlnych systemoéw/hostow fizycznych
odbywa¢ sie bedzie poprzez redundantne kontrolery macierzy
z wykorzystaniem technologii Fiber Channel 8Gbit.

7.5 Struktura funkcjonalna CPD bedzie ,otwartg’ i moze by¢ dos¢ elastycznie
dostosowana do wymagan ostatecznie budowanego rozwigzania, umozliwiajgc
docelowo zarzgdzanie mocg obliczeniowg oraz zasobami dyskowymi w tzw.
konfiguracji ,chmury prywatnej”.

7.6 Kopia bezpieczenstwa wykonywana bedzie na dedykowanym serwerze
fizycznym. Serwer ten wyposazony bedzie w skonfigurowane w RAID zasoby
dyskowe (RAID 10, 60), ktére bedg stanowity repozytorium danych.
Wykonywanie kopii bezpieczenstwa odbywacé sie bedzie z wykorzystaniem
dedykowanego dla maszyn wirtualnych oprogramowania backup. Wszystkie
kopie danych wykonywane bedg z wykorzystaniem sieci LAN Gigabit Ethernet.

7.7 Opcjonalnie — o ile bedzie to mozliwe - wszystkie komponenty sprzetowe
potgczone bedg ze sobg z wykorzystaniem redundantnych przetgcznikéw
sieciowych (np. pofgczenie w stos). Kazdy z serweréw fizycznych do
komunikacji wykorzystywac bedzie sie¢ 4 x 1Gbit/s (2 x 1Gbit dla zarzgdzania
klastrem, 2 x 1Gbit dla maszyn wirtualnych).
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2 przetaczniki
zasoby Wnioskodawcy

2x 1GbE 2x 1GbE

2x 1GbE

2x 1GbE

Klaster
wirtualizacyjny

Hypervisor\l Hypervisor 2 backupu
___________________________ | zasoby Wnioskodawcy

SAS 6Gbit

Macierz dyskowa Potka dyskowa

Rysunek 2 Infrastruktura CPD - przeznaczona do uruchomienia Systemu

7.8 Spojnos¢ danych bedzie zapewniona przede wszystkim na poziomie
systemowym przez wykorzystanie narzedzi i oprogramowania dostarczanego
wraz systemem zarzgdzania relacyjng bazg danych. tgczng moc obliczeniowg
CPD zapewnig serwery sprzetowe (2 sztuki uruchomione w konfiguraciji
klastra). Wszystkie ww. zasoby zostang zamontowane we wspolnym stelazu
W serwerowni.

7.9 Bezpieczenstwo konfiguracji bedzie zapewnione przez redundancje sprzetowg
oraz zastosowanie mechanizmow niwelujgcych skutki ewentualnych awarii
(systemy backup zgodnie z obowigzujgcag Polityka Bezpieczenstwa Informac;ji).
Przed negatywnymi skutkami przerwy w dostawie energii elektrycznej CPD
chroni¢ bedzie infrastruktura systemu UPS.

7.10 tacznos¢ pomiedzy urzgdzeniami w CPD zostanie zapewniona za
pomocg istniejgcej infrastruktury sieciowej zapewniajgcej fgcznosc
w standardzie Gigabit Ethernet.
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7.11 Korzystajgc z dostepnej infrastruktury zdefiniowane zostang VLANYy,

stuzgce odpowiednio: zarzgdzaniu klastrem, zarzadzaniu out-of-band (OOB)
urzgdzeniami (macierz, switche, firewalle, serwery), LAN wirtualnych maszyn,
utworzone zostang odpowiednie reguty (ACL) przeptywu pomiedzy sieciami
VLAN. Urzadzenie UTM zostanie takze wykorzystane do utworzenia strefy
DMZ.

712 Ponizej podano parametry sprzetu komputerowego (parametry

minimalne) oraz oprogramowania udostepnionego Wykonawcy do
skonfigurowania infrastruktury CPD (zgodnie z niniejszg koncepcjg), celem
uruchomienia i wdrozenia oferowanego systemu SIP :

7.12.1 Serwery (2 szt.) 2 procesorowe, wyposazenie: min. dyski 3x960 GB SSD,
4 x porty 1 GbE,

7.12.2 Macierz dyskowa (1 szt. — pojemnos¢ 23 TB, dyski SSD, RAID
1,5,6,10),

7.12.3 Oprogramowanie (zapewniajgce funkcjonowanie min 8 VM):

7.12.3.1 Systemowe i Srodowiska wirtualnego — MS Windows Server 2019
standard — 2 komplety licencji,

7.12.3.2 Narzedziowe — backup / restore — Veritas Backup Exec (Silver),
wersja 20698-M0010, umozliwiajgca tworzenie kopii dla 6 TB
danych.
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8. Dodatek nr 3 — Zakres danych do zasilania bazy danych SIP

8.1 Zakres danych, jaki Wykonawca jest zobowigzany przetworzy¢ celem zasilenia
bazy danych SIP obejmuje:

8.1.1 Dane fotogrametryczne oraz dane LIDAR tj.: zdjecia lotnicze, prawdziwg
ortofotomape, fotoplany ukosne oraz dane ze skaningu laserowego. Dane te
majg postuzy¢ do wektoryzacji i tworzenia warstw obiektow infrastruktury
technicznej oraz ewidencji mienia gminy. Dotyczy to takich obiektéw jak:
oczka wodne i cieki wodne, parki, obszary zieleni miejskiej, w tym drzewa,
mata architektura (fawki, $mietniki, urzgdzenia zabawowe, sitownie
zewnetrzne), latarnie, chodniki, $ciezki piesze, pieszo-jezdne, schody,
parkingi, dojscia i podjazdy dla niepetnosprawnych. Tak utworzone warstwy
jednorodnych geometrycznie obiektéw nalezy potgczy¢ z prowadzong przez
Zamawiajgcego ewidencja, listg lub wykazem (w tym wykazem wskazanym
w pkt. 8.2), przypisujgc do obiektéw uzgodnione atrybuty z danej ewidencji,
wykazu lub listy ( w tym atrybuty okreslone na etapie analizy
przedwdrozeniowej ) takie jak np. nazwa obiektu i jego cechy, opis
topograficzny (inwentaryzacja fotograficzna), dane dot. kosztéw utrzymania,
remontow itp.

8.2 Dane wskazane w pliku ,Wykaz danych do migracji i zasilenia SIP” (plik
w formacie arkusza kalkulacyjnego), w skrocie Wykaz.

8.3 Dane 3D — model 3D budynkéw w formacie LOD1 wygenerowany na podstawie
danych pkt. 8.1.1 oraz udostepnionego modelu NMT, NMPT w formacie ASCII
XYZ GRID oraz danych ALS plik LAS - dane ALS po klasyfikacji.

8.4 Dane referencyjne z baz danych PZGiK.

8.4.1 Bazy danych PZGIiK prowadzone sg przez Zamawiajgcego w systemie
GEO-INFO 7. Dostep do danych PZGiK jest mozliwy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa poprzez ustugi WMS i WFS oraz
poprzez bezposredni dostep i odczyt danych z bazy danych PostgreSQL
portalu mapowego stuzgcego publikacji danych PZGiK. Dane w portalu sg
aktualizowane automatycznie przez procedury wewnetrzne Systemu GEO-
INFO 7 w cyklu dobowym. Dane PZGiK na potrzeby zasilenia bazy danych
SIP wystawione bede, jako dedykowane widoki bazy danych.

8.5 Zasilenie bazy SIP danymi z prowadzonych obecnie rejestrow publicznych
wskazanych w zewnetrznym zatgczniku ,Wykaz danych do migracji i zasilenia
SIP” musi nastgpi¢ w zakresie i sposob uzgodniony w Projekcie Technicznym
Wdrozenia.

8.5.1 Zasilenie musi nastgpi¢ poprzez:

8.5.1.1 Zasilenie tabel bazy danych SIP danymi z poszczegodinych plikow
— wykazow zawartych w arkuszach kalkulacyjnych,
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8.5.1.2 Utworzenie dla dokumentéw wskazanych w Wykazie
odpowiednich pozycji rejestrowych w tabelach bazy SIP wraz
z utworzeniem dla nich zasiegoéw przestrzennych, w tym poprzez operacje
geokodowanie, przypisujgc im odpowiednio obiekty punktowe, linie lub
poligony, zapewniajgc zarazem podpiecie dokumentow do tak powstatych
obiektow przestrzennych.

8.6 W efekcie zasilania muszg powsta¢ warstwy przestrzenne obiektow, zdarzen,
dokumentow / spraw dostepne w SIP:

8.6.1 zawierajgce dane zrodiowe w zakresie informacyjnym okreslonym w
PTW na podstawie:

8.6.1.1  danych, jakie zawiera ,Wykaz danych do migracji i zasilenia SIP”
(pkt. 8.2)

8.6.1.2 wymagan, jakie okreslone zostaty w SWZ.

8.6.2 wsparte dostarczong funkcjonalnoscig zapewniajgcg prowadzenie danej
warstwy przez, co najmniej oparcie wprowadzania, modyfikacji i usuwania
danych, w tym niezbednego raportowania oraz operacji selekcji i
wyszukiwania.

8.7 Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ odpowiedniego przypisania powstatej w
pkt. 8.6 funkcjonalnosci do wydzielonych w SIP modutow tak, aby zagadnienia
dziedzinowo spéjne byty dostepne w okreslonym, nazwanym w SIP obszarze
zadaniowym np. ,Zarzgdzania nieruchomosciami”. Warstwy dla ktérych nie
mozna dokona¢ jednoznacznego przypisania do danego modutu
dziedzinowego powinny byC¢ przypisane i dostepne z poziomu Modutu
Ogolnego.

8.8 UWAGA: Przetworzenie do postaci cyfrowej w zakresie dokumentéw
planistycznych zwigzane z wypelnieniem przez Zamawiajacego
obowigzku osiggniecia w ramach projektu wskaznika produktéw dot.
przetworzenia do postaci cyfrowej, obejmuje wytgcznie obowigzujgce MPZP
oraz studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego
(SUIKZP) miasta Leszno.

8.8.1 Opracowane przez Wykonawce odwzorowanie  dokumentéw
planistycznych musi spetnia¢ wymagania okreslone przez Rozporzagdzenie
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 pazdziernika 2020 r.
w sprawie zbiorow danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie
zagospodarowania przestrzennego w zakresie danych i metadanych.
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9. Dodatek nr 4 — Pojecia i definicje (skroty)

Nazwa

Definicja

Aktualizacja

Oznacza zmiane Oprogramowania, polegajgcg na podnoszeniu wersji
Oprogramowania do kazdej najnowszej wersji, wynikajgca z faktu opracowania przez
producenta nowych wersji Oprogramowania, w tym poprzez usuniecie wykrytych
btedéw lub ze zmiany przepisow obowigzujgcego prawa. W odniesieniu do
Dokumentacji Aktualizacja oznacza jej zmiane, w tym uzupetnienie, wynikajacg w
szczegolnosci z wytworzenia nowych lub zmiany juz funkcjonujgcych elementow
Systemu lub wykonywania innych czynnosci w ramach Przedmiotu Umowy.

Analiza
Przedwdrozeniowa

Wstepny etap wykonywania Przedmiotu Umowy odnoszacy sie do Projektu
Technicznego Wdrozenia.

Aktualnos¢

Oznacza przystawalnos$¢ zapiséw Dokumentacji do rzeczywistego stanu Systemu.

Asysta Techniczna

Oznacza ustuge Swiadczong przez Wykonawce na zasadach opisanych w Umowie i
OPZ, w ramach ktérej jest on zobowigzany do sprawowania opieki nad Systemem i
jego Komponentami w szczegdlnosci poprzez naprawe zauwazonych przez siebie lub
zgtoszonych przez Zamawiajgcego Btedow, nalezytg konserwacje Komponentow,
udzielanie odpowiedzi na Zapytania Zamawiajgcego oraz dokonywanie Aktualizacji,
w tym Aktualizacji Dokumentaciji.

Atrybut obiektu

Informacja dotyczaca indywidualnych cech danego obiektu.

Aplikacja

Wydzielona cze$¢ Systemu (Oprogramowania Aplikacyjnego) realizujgca okreslony
cel biznesowy, zapewniajgca okreslony zakres funkcji dostepny dla jej uzytkownika.

Baza danych

Zorganizowany zbidér ustrukturyzowanych informacji, czyli danych,
przechowywany w systemie komputerowym w formie elektroniczne;j.

zwykle

Btad

Nieprawidtowe lub nieefektywne dziatanie Systemu, jego poszczegdlnych elementéw
lub ich funkcjonalnosci.

Btad Istotny

Niepoprawne funkcjonowanie Systemu lub dostarczonych przez Wykonawce
komponentoéw i ustug sieciowych, niezaliczone do klasy Btedéw Krytycznych jak np.
niepoprawne dziatanie wytgcznie w zakresie jednej funkcji Systemu

Btad Krytyczny

Utrata zdolnosci do prawidiowego funkcjonowania Systemu lub jego czesci,
catkowicie uniemozliwiajgcg prace Uzytkownikow.

Catosciowosc

Kompletno$¢ Dokumentaciji, ktéra w sposodb wystarczajgcy i kompletny wyczerpuje
zatozenia OPZ i przedmiotu Umowy.

Centrum Przetwarzania
Danych (CPD)

Infrastruktura informatyczno-techniczna Zamawiajgcego pozyskana w ramach
odrebnego postepowania przetargowego. CPD sktada¢ sie bedzie z macierzy
dyskowej, dwoch serwerdw sprzetowych specjalizowanych do pracy w srodowisku
maszyn wirtualnych, potki dyskowej, urzadzenia UPS oraz niezbednego
oprogramowania systemowego, narzedziowego i bazodanowego.

Czas Reakcji

Okres liczony od momentu dokonania Zgtoszenia przez Zamawiajgcego do momentu
potwierdzenia przyjecia i zarejestrowania Zgtoszenia w systemie Zgtoszen przez
przedstawiciela Wykonawcy dedykowanego do rozwigzania problemu. Zamawiajgcy
dopuszcza uznanie automatycznej odpowiedzi systemu zgtoszeniowego
Wykonawcy, jako potwierdzenie przyjecia Zgtoszenia w ramach Czasu Reakcji, pod
warunkiem, ze zawiera ona numer rejestracji Zgtoszenia w systemie Wykonawcy.

Czas Realizacji

Okres liczony odpowiednio od momentu przestania Zgtoszenia przez Zamawiajgcego
do momentu przywrdcenia poprawnego dziatania Systemu.

Dane Oznaczajg catg zawarto$s¢ merytoryczng oraz administracyjna, wiedze i informacje
Zamawiajgcego, ktére na czas wykonywania Umowy zostajg udostepnione
Wykonawcy oraz catg wiedze i informacje Zamawiajgcego i Wykonawcy wytworzone
na rzecz realizacji Systemu.

Dokumentacja Oznacza caty zakres dokumentacji opracowany, w formie pisemnej lub elektronicznej,

zgodnie z zapisami OPZ, jak réwniez dokumentacje nieprzewidziang w OPZ, a
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Nazwa

Definicja

tworzong przez Wykonawce w zwigzku z funkcjonowaniem Systemu lub realizacja
Umowy.

Dokument elektroniczny

Dokument elektroniczny — stanowigcy odrebng cato$¢ znaczeniowg jako zbidr danych
uporzgdkowanych w okreslonej strukturze wewnetrznej i zapisany na informatycznym
nosniku danych.

Dzien Roboczy

Oznacza kazdy dzien tygodnia za wyjgtkiem sobo6t i niedziel oraz dni ustawowo
wolnych od pracy obowigzujgcych na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

Elektroniczna
publiczna,
ustuga

ustuga
inaczej e-

1) To ustuga, ktéra jest Swiadczona drogg elektroniczng za pomocg sieci
Internet, ktérej wykonanie z jednej strony jest w okreslonym zakresie
zautomatyzowane i wymaga tylko niewielkiego udziatu cztowieka (jako
ustugobiorcy), a z drugiej strony w takim zakresie w jakim jest Swiadczone —
wykonanie jej bez technologii informatycznej jest niemozliwe’.

To ustuga $wiadczona w sposéb zautomatyzowany przez uzycie technologii
informacyjnych, za pomocg systemow teleinformatycznych w publicznych
sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne zgdanie ustugobiorcy, bez
jednoczesnej obecnosci stron (ustugodawcy i ustugobiorcy) w tej samej
lokalizaciji.

2)

Etap

Nazwany, zdefiniowany okre$lony cigg dziatan Wykonawcy uwzgledniajacy
wspotdziatanie ze strony struktury projektowej, w tym Wnioskodawcy (jako
Zamawiajgcego), odnoszacy sie do spojnego merytorycznie zakresu prac objetego
procesem zarzgdczym, w ramach ktérego dostarczane sg ustugi i produkty zwigzane
z realizacjg zamowienia. Wykonanie okreslonego Etapu prac potwierdzone odbiorem
dostarczonych w ramach tego Etapu produktéw i zrealizowanych ustug stanowi¢
moze podstawe do rozliczenia prac Wykonawcy.

Formularz elektroniczny

Uoinf Art. 3 pkt. 25) formularz elektroniczny — graficzny interfejs uzytkownika
wystawiany przez oprogramowanie stuzgcy do przygotowania i wygenerowania
dokumentu elektronicznego zgodnego z odpowiadajgcym mu wzorem dokumentu
elektronicznego.

Geoportal

Aplikacja sieciowa w postaci portalu internetowego o przyjaznym i graficznym
interfejsie umozliwiajgca uzytkownikowi dostep do danych przestrzennych za
posrednictwem przegladarki internetowe;j.

Godziny Robocze

Godziny pracy Zamawiajgcego tj. 7:30—-15:30 w poniedziatek, wtorek, sroda, czwartek,
piatek, z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Godzina szkoleniowa

Godzina zegarowa, w ramach ktorej prowadzone jest szkolenie dla grup wskazanych
przez Zamawiajgcego. Liczebnosé grup moze zosta¢ zwiekszona po uzgodnieniu
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Harmonogram Prac

Aktualizowany harmonogram okres$lajgcy terminy realizacji zadan, podzadan
wchodzgcych w zakres Etapéw. Harmonogram Prac stanowi instrument zarzadzania,
kontroli i monitorowania postepu prac, w ktérym dopuszcza sie zmiany terminéw
wykonania poszczegolnych zadan i podzadan wchodzgcych w zakres Etapéw, bez
zmiany terminu etapéw. Zazwyczaj Harmonogram Prac jest czescig okreslonej
dokumentacji zarzadczej np. Planu Dziatania.

Incydent Kazde zdarzenie wystepujgce po stronie Systemu lub po stronie prawidtowej obstugi i
uzytkowania Systemu, nie bedgce czescig normalnego dziatania Systemu, w
szczegolnosci dziatania Systemu niezgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w SWZ i Dokumentaciji.

Infrastruktura  Informacji | Opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczgce ich ustugi, srodki

Przestrzennej (IIP)

techniczne, procesy i procedury, ktére sg stosowane i udostepniane przez
wspottworzace infrastrukture informacji przestrzennej organy wiodgce, inne organy
administracji oraz osoby trzecie.

" Na podstawie dyrektywy 77/388/EWG z 2005 roku art. 9 ust. 2 lit. €) / zatgcznik L dyrektywy.
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Nazwa

Definicja

Integralnosé Danych

Oznacza zachowanie kompletnosci, doktadnosci

przetwarzanych danych.

wiarygodnosci, spoéjnosci i

Integralnos¢ Dokumentacji

Oznacza ceche Dokumentacji polegajgcg na powigzaniu tresci Dokumentacji w
sposoéb logiczny i uporzgdkowany.

Interoperacyjnosc¢

Zdolnos¢ réznych podmiotow (w szczegodlnosci podmiotéw realizujgcych zadania
publiczne) oraz uzywanych przez nie systemow teleinformatycznych i rejestrow
publicznych do wspdtdziatania na rzecz osiggniecia wzajemnie korzystnych
i uzgodnionych celéw, z uwzglednieniem wspoétdzielenia informacji i wiedzy przez
wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocg wymiany danych za
posrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemoéw teleinformatycznych

Interfejs

Zestaw operacji, ktére wyznaczajg ustugi oferowane przez dang klase lub komponent.

Interesant

Klient Zamawiajgcego, ustugobiorca elektronicznych ustug publicznych.

Infrastruktura Techniczna

Sprzet komputerowy (serwery, macierze, urzadzenia aktywne i pasywne oraz

Zamawiajgcego pozostate elementy instalacyjno — konfiguracyjne infrastruktury teleinformatycznej)
jak réowniez Oprogramowanie: Aplikacyjne, Systemowe, Narzedziowe, Bazodanowe,
bedace w zakresie uzytkowania przez Wnioskodawce i / lub bedgce réwniez
przedmiotem dostawy i wdrozenia ze strony Wykonawcy.

Komponent Hermetyczny, wymienny modut oprogramowania systemu informatycznego,

realizujgcy okreslone ustugi za posrednictwem interfejsow.

Maszyna Wirtualna (ang.
virtual machine, VM)

Srodowisko komputerowe, ktére zachowuje sie jak rzeczywisty komputer.

Metadane (ang.
metadata)

Dane o danych [ISO 19115]; informacje, ktdre opisujg zbiory danych przestrzennych
i ustugi danych przestrzennych oraz umozliwiajg ich odnalezienie, inwentaryzacje
oraz uzywanie tych danych i ustug.

Nieruchomos¢é

Czes¢ lub czesci powierzchni ziemskiej stanowigce odrebny przedmiot wiasnosci
(grunty), jak réwniez budynki trwale z gruntem zwigzane lub czesci takich budynkéw,
jezeli na mocy przepiséw szczegodlnych stanowig odrebny od gruntu przedmiot
wiasnosci.

Norma
techniczna)

(specyfikacja

Dokument przyjety na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong
jednostke organizacyjng, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszgce
sie do roznych rodzajéw dziatalnosci lub zmierzajgcy do okre$lenia i uzyskania
optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie np. Normy ISO serii
19100.

Odbidr koncowy

Procedura odbioru potwierdzajgca wypetnienie przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan jakie wyniknety w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a odnoszacych sie
do wymagan wskazanych w SWZ, Planie Realizacji Zamoéwienia (PRZ), Planie
Technicznego Wdrozenia (PTW) oraz zawartych w innych dokumentach
zawierajgcych uzgodnienia Stron, w tym w szczegdlnosci w dokumentach powstatych
w trakcie procedur odbioru Etapdw.

Oferta Wykonawcy

Oznacza oferte zlozong w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
(Zatgcznik SWZ), ktérego dotyczy Umowa, zawierajgcg ceny oraz niektére warunki
realizacji Umowy przez Wykonawce.

Oprogramowanie

Oprogramowanie Aplikacyjne, Standardowe, Bazodanowe, Narzedziowe oraz
Systemowe, rozumiane tgcznie jak réwniez kazde z nich z osobna zaleznie od
kontekstu wystgpienia.

Oprogramowanie
Aplikacyjne

Oprogramowanie opracowane i dostarczone przez Wykonawce, stanowigce
najwyzszg warstwe w wielowarstwowej architekturze oferowanego rozwigzania SIP -
Systemu, do ktérego Wykonawca posiada autorskie prawa majgtkowe lub posiada
prawa do dysponowania na zasadach umowy licencyjnej od podmiotu trzeciego.
Oprogramowanie Aplikacyjne obejmuje wszystkie opracowane przez Wykonawce
komponenty, procedury, metody majace jakgkolwiek posta¢ kodu wykonywalnego lub
skryptu uzytego do wdrozenia budowanego Systemu.
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Nazwa

Definicja

Oprogramowanie
Standardowe

Oprogramowanie Wykonawcy, co do ktérego posiada on autorskie prawa majgtkowe
lub nabyt prawa na mocy udzielonej licencji od podmiotu osoby trzeciej, a ktére
zostato wytworzone przed udzieleniem niniejszego zamowienia Wykonawcy oraz,
ktore stanowi zamknietg spojng catos¢ w formie modutu lub komponentu lub biblioteki
programistycznej (API) — i stuzy¢ bedzie do uruchomienia i wdrozenia Systemu.
Oprogramowanie to musi by¢ dostarczone w aktualnej wersji na dzien wdrozenia
Systemu, odpowiadajgcej zakresowi  niezbednych modyfikacji, ktére zostaty
przeprowadzone niezaleznie od realizacji niniejszego zamowienia i potrzeb
Zamawiajgcego okreslonych w OPZ SWZ. Powyzsze zastrzezenie decyduje o
kwalifikacji przedmiotowego oprogramowania, jako ,Oprogramowania
Standardowego” lub ,Oprogramowania Aplikacyjnego”.

Oprogramowanie
Bazodanowe

Oprogramowanie zapewniajgce techniczne $rodki do bezpiecznego gromadzenia,
autoryzowanego dostepu i przetwarzania danych w oparciu o relacyjng, obiektowa
lub obiektowo — relacyjng baze danych.

Oprogramowanie
Narzedziowe

Oprogramowanie zapewniajgce funkcje techniczne Systemu, stanowigce warstwe
posrednig - ustugowg pomiedzy Oprogramowaniem Aplikacyjnym, Standardowym a
Systemowym, z wytgczeniem Oprogramowania Bazodanowego.

Oprogramowanie
Systemowe

Oprogramowanie zapewniajgce podstawowe funkcje systemowe umozliwiajgce
funkcjonowanie infrastruktury sprzetowej zgodnie z jej przeznaczeniem. W skfad tego
oprogramowania wchodzi: oprogramowanie do wirtualizacji oraz systemy operacyjne.
Oprogramowanie to moze stanowi¢ przedmiot dostawy przez Wykonawce o ile
udostepnione przez Zamawiajgcego oprogramowanie w ramach infrastruktury CPD
okaze sie niewystarczajgce dla realizacji zamoéwienia z punktu widzenia oferowanego
przez Wykonawce Systemu (rozwigzania SIP).

Plan Wdrozenia i

Integralna czes$¢ Projektu Technicznego Wdrozenia. Sktada sie z harmonogramu

Szkolenia wdrozenia ktéry definiuje kolejno$¢ wdrozenia poszczegdlnych modutéw Systemu a
takze powigzanych z tym dziatan organizacyjno - technicznych oraz harmonogramu
planowanych szkoler dedykowanych pracownikom Zamawiajgcego.

Plan Testow Plan Testow jest dokumentem sterujgcym catym procesem testéw. Rolg planu jest
spiecie wszystkich elementdw zwigzanych z testami: specyfikacji wymagan
Zamawiajgcego, do ktérej testy odwotujg sie, zawarcie informacji o koniecznych
zasobach testowych (ludzie, sprzet) oraz przygotowaniu $rodowiska testowego,
danych testowych i repozytorium testowego (bazy testowej).

Problem Nieznana przyczyna Incydentu.

Prototyp Systemu

Nowa (kolejna) faza tworzenia Systemu, poza wymienionymi dotychczas. Prototyp
nie wchodzi w sktad ostatecznego systemu. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc
przeprowadzenia testéw akceptacyjnych na dostarczonych prototypach Systemu.

Poziom dojrzatosci e-
ustug (inaczej e-
dojrzato$¢ lub kategoria
elektronicznej ustugi
publicznej)

Rodzaj swiadczonej ustugi, taczacy w sobie ogolny zakres czynnosci jakie objete sg
tg e-ustugg. Zgodnie z takim podejsciem identyfikowane sg nastepujgce e-ustugi:
1. Usluga on-line o stopniu dojrzatosci 1 — (informacja) — zapewnia klientowi
dostep do informacji publicznej / bazy wiedzy.

2. Ustuga on-line o stopniu dojrzatosci 2 — (interakcja) — umozliwia klientom
pobranie formularzy wnioskéw, ustug i / lub aplikaciji.

3. Ustuga on-line o stopniu dojrzatosci 3 - (poziom dwustronnej interakcji)
umozliwia transfer danych w dwoch kierunkach: od ustugodawcy do klienta
oraz od klienta do ustugodawcy. Typowym sposobem jej realizacji jest
pobranie, wypetnienie i odestanie formularza drogg elektroniczng. Inng
formg moze by¢ pobranie danych stanowigcych okreslong tresé rejestru
publicznego po dostepnej operacji (drogg elektroniczng) wyszukiwania oraz
wyboru.

4. Usluga on-line o stopniu dojrzatosci 4 (poziom transakcji) umozliwia petne
zatatwienie danej sprawy drogg elektroniczng, fgcznie z ewentualng
ptatnoscia.

102




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

. Unia Europejska e,
SAMORZAD WOJEWODZTWA o
WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz * x
Rozwoju Regionalnego * ok

,Dostawa, opracowanie i wdrozenie Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszna”

Nazwa
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5. Ustuga on-line o stopniu dojrzatosci 5 (poziom personalizacji) to ustuga,
ktéra oprécz mozliwosci petnego zatatwienia danej sprawy zawiera
dodatkowo mechanizmy personalizacji, tj. dostosowania sposobu
Swiadczenia tejze ustugi do okreslonych, szczegdlnych uwarunkowan
i potrzeb klienta (np. poprzez informowanie klienta sms-em o zblizajagcej sie
potrzebie wykonania danej czynnosci urzedowej, wspomaganie komunikacji
przez maksymalnie mozliwe jej dostosowanie — np. czesciowe wypetnienie
formularzy danymi klienta, dostosowanie dostepnych funkcji, pulpitu po
stronie Klienta do jego preferenciji).

Profil zaufany ePUAP

Zestaw informacji identyfikujgcych i opisujgcych podmiot lub osobe bedaca
uzytkownikiem konta na ePUAP, ktéry zostat w wiarygodny sposéb potwierdzony
przez organ podmiotu okreslonego w art. 2. ustawy o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne.

Projekt

Oznacza ,Dostawe, opracowanie i wdrozenie Systemu Informacji Przestrzennej
(SIP) Miasta Leszna”.

Prowadzenie rejestru,
ewidencji, wykazu (w
ramach SIP )

Oznacza dla przedmiotowego rejestru, ewidencji lub wykazu obejmujgcego dane
SIP zapewnienie, co najmniej nastepujgcego zestawu funkcjonalnosci dostepnego
z poziomu modutu dziedzinowego lub portalu mapowego:

- funkcji edycyjnych umozliwiajgcych wprowadzenie, modyfikacje, w tym usuniecie
danych ujetych w danym rejestrze, ewidenciji lub wykazie;

- funkcji przeglagdu danych w formie listy i przegladu jednostkowej pozyciji,
wyszukiwania, selekcji, dostepu do raportéw i wydrukéw (dla petnego i okreslonego
zakresu danych) oraz publikacji w dedykowanej kompozycji mapowej, a takze
Lprostych” analiz przestrzennych.

Zakres wymaganej funkcjonalnosci musi uwzglednia¢ zakres informacyjny oraz
wymagania dot. sposobu prowadzenia danego rejestru, ewidencji lub wykazu, w
tym ukfadu tresci danych, jakie okreslajg w tym zakresie obowigzujgce dla tego
rejestru, ewidencji lub wykazu przepisy prawa.

Przedmiot Zaméwienia

Zamoéwienie publiczne, ktérego przedmiot w sposob szczegdtowy zostat opisany w
niniejszym OPZ.

Pseudonimizacja

Przetworzenie danych osobowych w taki sposéb, by nie mozna ich byto juz przypisaé
konkretnej osobie, ktorej dane dotycza, bez uzycia dodatkowych informacji, pod
warunkiem ze takie dodatkowe informacje sg przechowywane osobno i sg objete
Srodkami technicznymi i organizacyjnymi uniemozliwiajgcymi ich przypisanie
zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (RODO).
Zalecane techniki pseudonimizacji zawarte w opinii 05/2014 wydanej przez Grupe
Roboczg ds. ochrony oséb fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych
(RODO Art. 29) to: szyfrowanie z kluczem; funkcje hash tzw. funkcje skrétu,
zastosowanie tokena.

Repozytorium Koddéw
Zrédtowych

Zasoby techniczne Wykonawcy, udostepnione on-line w sposéb ciggty lub na zgdanie
Zamawiajgcego zapewniajgce dostep i mozliwos¢ pobrania bibliotek programowych,
kodow zrédtowych Systemu oraz powigzanej z tym dokumentacji niezbednej do
kompilacji i utworzenia binarnej wersji Systemu. W szczegdélnosci, jako minimum,
dotyczy to aktualnej wersji dziatajgcego Systemu. Zasady zabezpieczenia kodéw
zrodtowych Strony oraz procedury zwigzane z pobraniem koddéw zrédtowych okresla
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Plan Realizacji Zamoéwienia

Schemat aplikacyjny

Schemat pojeciowy dla danych wykorzystywanych przez jedng lub wiecej aplikaciji.

Seria zbioréw danych

Kolekcja zbiorow danych zgodnych z tg samg specyfikacjg produktu [ISO 19115]

Skalowalnos¢

Oznacza mozliwo$¢ dostosowania Systemu do potrzeb Zamawiajgcego w zakresie
wydajnosci.

Spotkanie stuzbowe

Spotkanie szkoleniowo-biznesowe, dedykowane pracownikom Zamawiajgcego i
realizowane w formie stacjonarnej, w grupach nie wiekszych niz 10 oséb. Powyzsze
»Szkolenia” prowadzone z zachowaniem obowigzujacych w tym zakresie przepiséw
prawa dot. ograniczen, nakazéw i zakazéw oraz wymogdéw sanitarno-
epidemiologicznych, z uwzglednieniem wytycznych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i
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Nazwa

Definicja

Technologii oraz Gtdwnego Inspektora Sanitarnego ws. bezpiecznego
funkcjonowania poszczegdlnych branz gospodarki, w czesci dotyczacej spotkan
biznesowych, szkolenia, konferenciji i kongreséw (wytyczne dla branz).

Strona trzecia

Podmiot inny niz Wykonawca i Zamawiajgcy.

Strony

Wykonawca i Zamawiajgcy tacznie

System

Calos¢ rozwigzan realizowanych w ramach Przedmiotu Umowy wzajemnie
powigzanych wraz z Dokumentacjg dostarczong przez Wykonawce i rozbudowywang
w ramach Umowy, ktérych zadaniem jest dostawa, opracowanie i wdrozenie Systemu
Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszna.

System teleinformatyczny

Uoinf Art. 3 pkt. 3) system teleinformatyczny - zesp6t wspotpracujgcych ze sobg

urzadzen informatycznych i oprogramowania zapewniajgcy przetwarzanie,
przechowywanie, a takze wysylanie i odbieranie danych przez sieci
telekomunikacyjne za pomocg wiasciwego dla danego rodzaju sieci

telekomunikacyjnego urzadzenia koncowego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020
r. poz. 374, 695 875)

System EZD
Elektronicznego
Zarzgdzania
Dokumentacja)

(System

System informatyczny wprowadzony przez przepisy Rozporzgdzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwéw zaktadowych (Dz.U. z 2011 nr 14 poz. 67), gdzie zgodnie z §2 pkt 13 ww.
rozporzadzenia okresla sie go jako — system teleinformatyczny do elektronicznego
zarzgdzania dokumentacjg umozliwiajgcy wykonywanie w nim czynnosci
kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu zatatwiania spraw oraz gromadzenie
i tworzenie dokumentdéw elektronicznych. Wymienng, potoczng nazwg jest réwniez
Elektroniczny Obieg Dokumentow (EOD).

System
Przestrzennej

Informaciji

System pozyskiwania, przetwarzania, gromadzenia oraz udostepniania danych
przestrzennych oraz powigzanych z nimi danych z innych rejestrow publicznych,
w tym metadanych opisujgcych poszczegdlne obiekty przestrzenne.

Szyna danych / szyna
ustug (ang. Enterprise
Services Bus — ESB)

Infrastruktura techniczna zbudowana z oprogramowania narzedziowego oparta na
uznanych standardach technicznych, zorientowana na ustugi sieciowe, zapewniajgca
mozliwosci tgczenia wielu (setek) punktéw koncowych wspoétdziatajgcych ze sobg
aplikaciji, zapewniajacych w ten sposob ustugi stuzgce do integracji i wymiany danych
lub realizowania okreslonych biznesowo ustug wewnetrznych (niskopoziomowych)
lub ustug dostepnych dla Klienta — w tym réwniez bezposrednio z interfejsem
komunikacyjnym. ESB taczy technicznie tzw. messaging, web services, schematy
XML, transformacje danych oraz zarzadzanie tgczeniem i koordynacjg interakcji
pomiedzy aplikacjami.

Srodowisko wdrozeniowe

Srodowisko stuzgce uzgodnieniom wymagan wobec SIP w potgczeniu z
opracowanym PTW, zawierajgce czesciowe, czastkowe oraz koncowe wyniki prac
zespotu wdrozeniowego wykonawcy w zakresie cyfryzacji danych, migracji,
opracowania dedykowanych funkcji, raportow itp. Powyzsze $rodowisko skonfiguruje
i uruchomi Wykonawca.

Srodowisko produkcyjne

Srodowisko zapewniajagce niezbedng infrastrukture techniczng i systemowa
konieczng do prawidtowego dziatania SIP, zaréwno w okresie wdrozenia, jak réwniez
podczas normalnej eksploatacji Systemu.

Umowa

Oznacza Zatgcznik do SWZ

Usterka/Wada

Btad przejawiajgcy sie niewtasciwg ergonomig pracy lub btedng logikg obstugi
Systemu, niewptywajacy na rezultat dziatania funkcji Systemu, niezaliczane do
kategorii btedéw ,Krytycznych” lub ,Istotnych” np. wydtuzenie czasu autoryzacji lub
uwierzytelnienia ustugi, brak spetnienia wymagan wydajnosciowych, niespemienie
wymagan dot. ergonomii pracy, inne.

Ustugi (publiczne)

Ustugi swiadczone przez organy administracji publicznej dla obywateli, podmiotéw
gospodarczych oraz organizacji, a takze inne formy komunikacji pomiedzy organami
administracji publicznej a obywatelami i organizacjami, stuzgce realizacji zadanh
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Nazwa Definicja
administracji publicznej lub wywigzywaniu sie obywateli i organizacji z obowigzkéw
wobec panstwa.
Ustuga danych | Ustuga bedgca operacjami, ktére mogg by¢é wykonywane przy uzyciu
przestrzennych (ang. | oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych
spatial data services) przestrzennych lub na powigzanych z nimi metadanych.
Ustugi OGC Ustugi sieciowe udostepniania danych przestrzennych zgodnie ze standardami Open

Geospatial Consortium.

Ustuga sieciowa

Komponent, czes¢ oprogramowania, ktéra realizuje pewne funkcje logiki systemu
aplikacyjnego i moze by¢ wywotana zdalnie poprzez zdefiniowany interfejs.

Uwierzytelnienie

Proces polegajacy na potwierdzeniu zadeklarowanej tozsamosci podmiotu biorgcego
udziat w procesie komunikacji. Celem Uwierzytelniania jest uzyskanie okreslonego
poziomu pewnosci, ze dany podmiot jest w rzeczywistosci tym, za ktérego sie podaje.

Uwierzytelniony klient

Oznacza zalogowanego uzytkownika Systemu.

Warstwa Grupa Obiektow przestrzennych (logicznych), zwykle powigzanych ze sobg
merytorycznie, dla ktérej stosowane sg te same zasady wizualizacji (sposéb
prezentacji grupy Obiektow).

Wdrozenie Ciag nastepujgcych po sobie lub wystepujgcych rownolegle czynnosci takich jak:

instalacja, konfiguracja, szkolenie uzytkownikéw i administratoréw, przygotowanie
danych testowych, wykonanie testow weryfikacyjnych i wydajnosciowych oraz
wspotudziat w testach akceptacyjnych, przygotowanie szablonéw oraz scenariuszy
testowych, opracowanie i dostarczenie dokumentacji uzytkownika oraz dokumentacji
technicznej Rozwigzania oraz $Swiadczenie ustug asysty technicznej — nadzoru
autorskiego na etapie uruchomienia celem doprowadzenia do normalnej, prawidtowe;j
eksploatacji Systemu.

Wersjonowanie Systemu

Oznacza wdrozenie procedur zapewniajgcych spéjnosé i rozliczalno$¢ pomiedzy
srodowiskami (produkcyjnym i testowym) w zakresie konfiguracji oprogramowania i
danych.

Wezet

Fizyczny lub logiczny zaséb przetwarzajgcy, na ktérym sg osadzone komponenty
uzytkowanego systemu.

Wirtualizacja

Proces tworzenia oparty na oprogramowaniu lub ,wirtualnej” wersji komputera z
dedykowang iloscig procesoréw, pamieci i magazynu, ktory jest ,pozyczony” od
fizycznego komputera hosta, takiego jak komputer osobisty, i/lub serwera zdalnego,
takiego jak serwer w centrum danych dostawcy ustug w chmurze.

Wykonawca

Podmiot, ktéry zawrze z Zamawiajagcym Umowe.

Wzér dokumentu
elektronicznego

Uoinf Art. 3 pkt. 24) wzér dokumentu elektronicznego — zbidr danych okreslajgcych
zestaw, spos6b oznaczania oraz wymagalnos$¢ elementéw tresci i metadanych
dokumentu elektronicznego, a takze mogacych okresla¢ sposéb zapisu danych dla
wskazanych elementéw oraz kolejnos¢ i sposdb wyswietlania na ekranie lub
drukowania poszczegdlnych elementéw (wizualizaciji).

Zakres Zespot powigzanych ze sobg logicznie i funkcjonalnie dziatan realizowanych przez
Wykonawce w ramach Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy Prezydent Miasta Leszna.

Zapytanie Oznacza jakakolwiek wiadomo$¢ Zamawiajgcego zawierajgcg pytanie bagdz
inicjowanie ustugi lub prosbe o konsultacje danego zagadnienia. Zapytanie moze
dotyczy¢ w szczegodlnosci: funkcjonowania Systemu, dostarczonej Dokumentacji,
oceny pracochtonnosci, obstugi Umowy oraz tematéw pokrewnych.

Zgtoszenie Przekazanie Wykonawcy za pomocg uzgodnionych zasad i sposobéw komunikaciji

informacji o: wykrytym Biedzie, potrzebie uzyskania odpowiedzi na zapytanie,
potrzebie dokonania aktualizacji, w tym aktualizacji dokumentacji.

Skrot

Opis / wyjasnienie
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Nazwa

Definicja

BDOT500

Baza danych obiektow topograficznych o szczegodtowosci zapewniajacej tworzenie
standardowych opracowan kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, o ktérej mowa
w rozporzgdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w
sprawie Bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015
r. poz. 2028).

DGN Format pliku CAD wspieranego przez Bentley Systems MicroStation oraz nalezgce
do Intergraph Design Interactive Graphics System (IGDS) programy CAD

DWG Binarny format plikéw.

EGiB Ewidencja Gruntéw i Budynkéw, sporzgdzona i aktualizowana zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

EMUIA Ewidencja Miejscowosci, Ulic i Adresoéw, sporzadzona i aktualizowana zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w
sprawie ewidencji miejscowosci, ulic i adreséw (Dz.U. z 2012 r. poz. 125).

EPO Elektroniczne Poswiadczenie Odbioru

EZD Elektroniczny System Zarzadzania Dokumentow

GESUT Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu, sporzadzona i aktualizowana
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika
2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 .
poz. 1938)

GML Jezyk znacznikéw geograficznych, oparty na formacie XML, przeznaczony do zapisu
danych przestrzennych w celu ich wymiany miedzy systemami informatycznym

GUI ang. Graphical User Interface; graficzny interfejs uzytkownika

KML Jezyk znacznikdéw oparty na XML-u, otwarty standard zatwierdzony przez Open
Geospatial Consortium pozwalajgcy na wizualizacje tréjwymiarowych danych
przestrzennych. Stuzy do nanoszenia na mape obiektdow geograficznych w
dedykowanych aplikacjach

KRI Krajowe Ramy Interoperacyjnosci. Zbior uzgodnionych definicji, wymagan, regut
architektury systeméw teleinformatycznych oraz procedur i zasad, ktérych
stosowanie umozliwi wspotdziatanie systemow teleinformatycznych podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne w procesach realizacji tych zadan drogag
elektroniczna.

LAN ang. Local Area Network — lokalna sie¢ komputerowa
ang. Lightweight Directory Access Protocol; lekki protokét ustug katalogowych —

LDAP protokét przeznaczony do korzystania z ustug katalogowych, ustuga katalogowa
pozwalajgca na wymiane informacji w sieci za pomocg TCP/IP

MPZP Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
ang. Open DataBase Connectivity; otwarte tacze baz danych — interfejs potgczenia

ODBC . !
aplikacji z bazami danych

ODGIK Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

PRG Panstwowy Rejestr Granic

PRNG Panstwowy Rejestr Nazw Geograficznych

POI Punkt uzytecznosci publicznej
ang. Relational Database Management System; system zarzgdzania relacyjng bazg

RDBMS
danych

RODO Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
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Definicja

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE. W kontek$cie niniejszego zamdwienia czynnosci zwigzane z
ochrong danych osobowych odnoszgce sie do przetwarzania danych osobowych
przez Wykonawce, a zawartych w bazie danych PZGiK

REST

ang. Representational State Transfer; transfer bezstanowy — styl architektury ustug
sieciowych udostepniajgcych bezstanowy mechanizm przesytania danych z
wykorzystaniem protokotu HTTP

SAML

(ang. Security Assertion Markup Language) — nazwa protokotu, zatwierdzonego przez
Organization for the Advancement of Structured Information Standards,
wykorzystywanego do posredniczenia w procesie uwierzytelnianiu i automatycznego
przekazywania miedzy systemami informacji o uprawnieniach uzytkownikow.
Protokot bazuje na standardzie XML, zapewnia implementacje ustugi jednokrotnego
logowania do systemu (do serwiséw WWW)

SAN

Storage Area Network; sie¢ pamieci masowej — obszar sieci komputerowej
udostepniajgcy zasoby pamieci masowych

SWDE

Format stuzacy do wymiany danych pomiedzy bazami ewidencyjnymi. Pozwala na
reprezentacje w pliku tekstowym obiektéw przestrzennych i opisowych ewidencji
gruntéw i budynkéw. Umozliwia przekazanie opisu modelu danych uzytego do
transferu oraz informacji o utworzeniu i przeznaczeniu danych zawartych w pliku
transferu

SOA

ang. Service-Oriented Architecture; architektura zorientowana na ustugi

SOAP

ang. Simple Object Access Protocol; protokét wywotania zdalnego dostepu do
obiektéw — protokét uzywajacy XML do kodowania transmisiji

SHP

Format plikéw grafiki wektorowej, stosowany dla danych geoprzestrzennych
uzywanych w Systemach Informacji Geograficznej. Jest rozwijany i regulowany przez
ESRI (w wigkszosci) na zasadzie otwartego standardu

sSwz

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

TCP

ang. Transmission Control Protocol; niezawodny, strumieniowy protokot
komunikacyjny — TCP stuzy do wymiany danych pomiedzy aplikacjami
uruchomionymi na ré6znych maszynach

Uoinf

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji dziatalno$ci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne — tekst jednolity (Dz. U. z 2014 poz. 1114) oraz
ustawa z dnia 10 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy o informatyzacji dziatalno$ci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2014
poz. 183)

uDDI

ang. Universal Description, Discovery and Integration - uniwersalny rejestr
wykrywania i rejestrowania ustug internetowych. UDDI zawiera tzw. ang. white pages,
czyli dane kontaktowe o dostawcy ustugi, tzw. ang. yellow pages, lokalizacje ustugi i
tzw. ang. green pages, techniczny opis ustugi, w tym semantyka: wersja XML, typ
szyfrowania i Document Type Definition (DTD) standardu

UPO

Urzedowe Poswiadczenie Odbioru

WFS

ang. Web Feature Service. Standard OGC), ustuga pobierania danych wektorowych.
Pozwala na pobranie zrédtowych danych wektorowych przewaznie w formacie GML
o ustalonym schemacie aplikacyjnym

WMS

ang. Web Map Service — ustuga udostepniania danych przestrzennych w Internecie
w postaci rastrowej

XML

ang. Extensible Markup Language; rozszerzalny jezyk znacznikdw — uniwersalny
jezyk definiowania (reprezentowania) danych w ustrukturalizowany sposéb
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