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Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

Remont dachów budynków Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
działka nr ewid. 8/48, Obręb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Konin
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podstawa słupka balustrady

UWAGA: Przed zamówieniem balustrad wymiary
sprawdzić na budowie

Balustrady nie powinny mieć ostro zakończonych
elemntów, w narożach należy stosować kolana
narożnikowe. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn
pionowych powinny zapewnić skuteczną ochronę
przed wypadnięciem osób. Wysokość balustrad od
poziomu podłogi powinna wynosić min. 1,10 m.

Balustrady wykonać ze stali nierdzewnej. Słupek
ze stali nierdzewnej ø 42,4 mm, pochwytu okrągły
ø 42,4 mm.

Podstawę słupka należy mocować do podłoża 2
kołkami rozporowymi M10. Odległość podstawy
balustrady do krawędzi dachu min. 60 mm. Należy
zapewnić całkowitą szczelność przez
zastosowanie membrany, śrub oraz podkładki
kauczukowej.

mankiet uszczelniający
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