Czyszczenie | zabezpieczenie

antykorozyjne konstrukcji-wsppreczej
kanatow wentylacyjnych', wykpnanie

Rynna uszkodzona (przecieka), nalezy naprawi¢
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Montaz nowej drabiny z obreczami
H=820 cm
Legenda:
Demontaz wierzchniej warstwy papy, wykonanie
przeciwspadkow klinowych przy kominach, wykonanie
wylewki wyréwnawcze;j.
Projektowane nowe pokrycie z dwéch warstw papy
termozgrzewalnej oraz obrébka z papy termozgrzewalnej i : 2ol
przy attykach, kominach i innych elementach dachu M Ek Wojciech SWIerCZYI‘ISkI
[0, dern o ul. Pietrusifiskiego 12 lok.9
Projektowane nowe obrdbki dekarskie
tel. 882 - 147 - 538 42-207 Czestochowa
Zabezpieczenie stalowa siatka otworéw kanatéw - Wojewddzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
: wentylacyjnych przed ptactwem Inwestor: ) p P ] y Im. dr. ) Y 9 ’
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Naprawa "czap" kanatéw wentylacyjnych Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Projektowane czyszczenie rynien oraz poprawa mocowan Branza: Architektoniczna
rynien i pasa podrynnowego, naprawa rynny od strony
wschodniej Temat: Remont dachéw budynkéw Wojewodzkiego Szpitala
% Montaz nowej rynny i rury spustowej Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
ul. Kard. S. Wyszynskiego 1
| Montaz drabiny dziatka nr ewid. 8/48, Obreb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Konin
Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukgji Projektowat: | mgr inz. arch. Ziemowit Domagata | nr upraw. bud. 350/01 ar‘fﬁf;{féﬁffna 10.2021
wsporczej kanatéw wentylacyjnych , wykonanie obrébek z - - =
blachy i papy przy stupkach Sprawdzita: |mgr inz. arch. Malgorzata Berent |Nr UaN-Vilig3s61132/88| ,, SPESaNSSC |10 2021
Zabezpieczenie oraz malowanie pokrycia z blachy . Skala: Nr
I:I:I:I:I:[I trapezowej, blache nalezy oczysci¢ z rdzy i zabezpieczy¢ Budynek Giéwny F - stan docelowy rysunku
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