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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
2.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
e Projekt architektoniczny
e Ustalenia z inwestorem
e (Obowigzujgce normy i przepisy

2.1.2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze projekt zawiera¢ bedzie
¢ Instalacje odgromowe budynkow
e Instalacje uziemien ochronnych

Zaprojektowano instalacje odgromowe wraz z uziomem otokowym dla nastgpujacych budynkow:

. Budynek nr 1 - Budynek A

. Budynek nr 2 - Budynek C

. Budynek nr 3 - Budynek D+E

. Budynek nr 4 - Budynek F

. Budynek nr 5 - Budynek OLU + tgcznik
. Budynek nr 6 - Pralnia

. Budynek nr 7 - Kotlownia

. Budynek nr 8 - Patomorfologia

. Budynek nr 9 -Administracja

. Budynek nr 10 - Portiernia

. Budynek nr 11 - Chlorownia

. Budynek nr 12 - Hydrofornia

. Budynek nr 13 - Magazyn

. Budynek nr 14 - Tlenownia

. Budynek nr 15 - Podjazd dla karetek

. Budynek nr 16 - Wiata magazynowa z cze$cig biurowg
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2.2 INSTALACJE ODGROMOWE

Istniejace obiekty sa wyposazone w instalacj¢ odgromowa, ktora nalezy wymieni¢ na nowa.

Dla budynkéw, projektuje sie¢ zastosowanie ochrony odgromowej zgodnej z PN-EN 62305, w
1l klasie LPS dla budynkéw technicznych i administracyjnych, natomiast w II klasie LPS dla
pozostatych budynkow szpitalnych.

Instalacje odgromowa projektuje si¢ w oparciu o zwody poziome wykonane z drutu FeZn 0 $r.
fi  8mm, prowadzone na wspornikach klejonych do poszycia dachowego. Przewody
odprowadzajace z drutu FeZn fi 8 mm prowadzi¢ w ociepleniu budynku pod tynkiem w rurkach
grubo$ciennych (min. 3mm). Ztacza kontrolne dla instalacji odgromowej, umiesci¢ w puszkach
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izolacyjnych, na zewnatrz budynku, w tynku, na wysokos$ci okoto 0,4m nad poziomem terenu. Na
zlaczach umiesci¢ napis ,,UZIEMIENIE” i kolejny numer zlacza. Nalezy zachowa¢ normatywne
odlegltosci izolacyjne instalacji odgromowej od innych urzadzen i instalacji zgodnie z PN-EN
62305, czgs¢ 3 punkt 6.3.

W rejonie kominow z elementami metalowymi i zabudowanych na dachu urzadzen stosowac
zwody pionowe lub poziome wysoki o wysokosci wlasciwej dla metody toczacej si¢ kuli dla
przyjetej klasy LPS. W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych w PN-EN 62305
odstepow izolacyjnych stosowaé przewody odprowadzajace w izolacji wysokonapigciowe;.

2.3 INSTALACJE UZIEMIEN OCHRONNYCH

W ramach remontu nalezy wymieni¢ uziomy otokowe wokoét budynkow. Uziom nalezy
wykona¢ z bednarki stalowej ocynkowanej, 30x4mm ulozonej na glebokosci min. 0,7m i w
odlegtosci min. Im od fundamentéw. W przypadku skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
bednarke¢ nalezy ostoni¢ rurg izolacyjng o $ciance 3mm. Rezystancja uziomu winna by¢ mniejsza
od 10Q. Po zainstalowaniu uziomu nalezy wykona¢ pomiary kontrolne. W razie potrzeby
rozbudowa¢ uziemienie do wymaganej wartosci.

W przypadku budynkéw sagsiadujacych z innymi nalezy wykona¢ potaczenie uziomu
otokowego z uziomem budynku sgsiedniego.

2.4 UWAGI KONCOWE

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
BHP. Wykonawca prac moze by¢ przedsigbiorca lub osoba posiadajaca uprawnienia do
wykonywania tego rodzaju prac.

Budynek nr 3 oraz budynek nr 4 posiadaja wymieniony uziom otokowy, nie projektuje si¢
uziomow dla tych obiektow.

Budynek B posiada zmodernizowang instalacje odgromowa wraz z przewodami
odprowadzajacymi, nie projektuje si¢ instalacji odgromowe;j dla tego obiektu.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE
CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zakres robot.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ wykonanie prac:

Remont dachéw budynkéw Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w
Koninie, ul. kard. Wyszynskiego 1

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie przedmiotowej inwestycji nie znajduja si¢ zadne obiekty budowlane

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Glownym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajacym zagrozenie zarowno dla
pracownikow budowy jak i 0sob postronnych sg czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren
budowy nalezy wygrodzi¢ zachowujac szczegolng starannos¢, tak aby uniemozliwi¢ dostep osob
postronnych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Prace na wysokosci z rusztowan przy instalacjach.

Prace transportowe wykonywane na placu budowy.

Prace przy instalacjach na dachu budynku.

Prace pomiarowe i rozruchowe przy napigciach niebezpiecznych dla cztowieka.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone
umiejetnosci pozwalajace na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiada¢ §wiadectwa
ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia
pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapoznaé¢ pracownikow z
zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.
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Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikow z
drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktorych zgromadzono $rodki i sprzgt gasniczy, Srodki
opatrunkowe

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okres$laé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla
zycia i zdrowia pracownikow.

3.6 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.
Wyznaczenie miejsc magazynowania 1 skladowania materialéw budowlanych ze

szczeg6lnym uwzglednieniem materialow palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

Wyznaczenie drog komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktorych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, $rodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstepowi 0sOb postronnych w
trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopow, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego
sprzetu ochronnego do prac na wysokos$ciach.

Zastosowanie o$wietlenia placu budowy i1 pomieszczen wewnetrznych zapewniajacego
bezpieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej 1 dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji
elektrycznych placu budowy,

Zapewnienie sprzgtu, narzedzi i urzadzen posiadajacych stosowne atesty i dopuszczenia do
prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego oswietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Wyposazenie pracownikow w sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokos$ci

Wykonanie nad przejsciami daszkow i oston

W  miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow z wysokosci, wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna, odpowiednio ja ogrodzi¢ i oznakowac,

Stosowanie do pionowego transportu materialow na wysoko$ciach, urzadzen stabilnie i
pewnie zamocowanych, a pracownicy obstugujacy winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej (sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokos$ci, hetm ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr
47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnionej.
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