Budynek nr 6 - Pralnia

Remont zadaszenia
szer. 120 x gt. 50, wys. 235 cm

Remont zadaszenia
szer. 120 x gt. 50, wys. 235 cm
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Remont zadaszenia
szer. 120 x gt. 50, wys. 230 cm
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Demontaz istniejgcej drabiny,
montaz nowej drabiny z obreczg,
dostep do drabiny z poziomu terenu
H=425 cm

Remont zadaszenia
szer. 155 x gt. 70, wys. 236 cm

Remont zadaszenia
szer. 170 x gt. 70, wys. 226 cm

Remont zadaszenia
szer. 190 x gt. 82, wys. 210 cm

Legenda:

Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze wzgledu
na wystgpowanie porostéw. Projektowane nowe pokrycie z
dwdch warstw papy termozgrzewalnej na istniejgcym
pokryciu dachowym oraz obrdbka z papy termozgrzewalnej
przy attykach, kominach i innych elementach dachu

Projektowane nowe obrdbki dekarskie

Zabezpieczenie stalowg siatkg otworéw kanatéw
wentylacyjnych

Naprawa "czap" kanatéw wentylacyjnych
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Wymiana rynien i rur spustowych

Montaz drabiny

Likwidacja 2 szt. naswietli na dachu i zamknigcie
powstatych otworéw w dachu

Naprawa zadaszen nad wej$ciami do budynku, demontaz
pokrycia dachu i skucie tynkéw, naprawa ptyt zelbetowych
za pomocy certyfikowanych systeméw do naprawy betonu,
wykonanie nowych spadkéw ze styropianu, obrébek i
pokrycia z papy, wykonanie nowych tynkéw od spodu

Wymiana czap kanatéw wentylacyjnych z blachy
ocynkowanej, skucie luznych elementéw betonowych
podstaw i naprawa za pomocg systemowych rozwigzan do
napraw betonu

Uwaga:

Likwidacja 2 szt. naswietli na dachu i zamknigcie
powstatych otworéw przez rozebranie $cianek
murowanych; uzupetnienie otworéw blachg trapezowg T94
gr. 1,25mm uktad jednoprzestowy, zakotwienie blachy do
stropodachu; wykonanie nowej izolacji termicznej z wetny
mineralnej A=0,035 W/mK gr. 24 cm, wykonanie obrébek i
pokrycia z papy

Remont zadaszenia
szer. 170 x gt. 73, wys. 225 cm

Remont zadaszenia
szer. 170 x gt. 73, wys. 225 cm
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Likwidacja laswietla na dachu i zamknigcie Likwidacja naswietla na dachu i zamknigcie yh
powstatych otworow przez rozebranie scianek powstatych otworow przez rozebranie scianek
murowanych; uzupetnienie otworéw blachg trapezowg murowanych; uzupetnienie otworéw blachg trapezowg
T94 gr. 1,256mm uktad jednoprzestowy, zakotwienie T94 gr.1,25mm uktad jednoprzestowy, zakotwienie
blachy do stropodachu; wykonanie nowej izolacji blachy do stropodachu; wykonanie nowej izolacji
34 478 50 402 174 50 120 363 138 50 121 termicznej ssuetny mineralnej A=0.03%36V/mK gr.504 122 termiczne3s1 wetny mineralnej A=0.0028 W/mK 50. 24 167 339 50 233 34
cm, wykonanie obrobek i pokrycia z papy cm, wykonanie obrébek i pokrycia z-papy.
(b svrv v nid) 5)
Swietlik
/-
h=52
h=139
Demontaz istniejacych
szczebli-drabiny
mocowanych do sciany,
montaz nowej drabiny
H=250 cm
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. Czapy kanatow wentylacyjnych w ztym stanie
technicznym, nalezy przgwidzie¢ wymiane na czapy
z blachy ocynkowanej, skucie luznych elementow
294 133 358 78 67 68 86 246 74 85 85 QAPGtOHOWyChBPOdStaW llB;!apraWa ZQ pomoca 256 80 256 80 255 80 145 130 50 52 135 15 50 190
systemowych fozwigzan do ndpraw betonu
240 50 660 50 1228 50 312 50 376 50 610 50 197
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