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Budynek Główny A - stan docelowy
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Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

Remont dachów budynków Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
działka nr ewid. 8/48, Obręb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Konin

Wykonanie obróbki z papy betonowych
podstaw pod klimatyzatory
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Wykonanie obróbki z papy betonowych
podstaw pod klimatyzatory
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Montaż nowej drabiny z obręczą,
dostęp do drabiny z poziomu terenu
H=400 cm

Przycięcie gałęzi drzew
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Powiększenie kosza zlewowego

Montaż nowej drabiny z obręczą,
H=300 cm
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Budynek nr 1 - Budynek A
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Legenda:

Oczyszczenie chemiczne i mechanicznepapy ze względu
na występowanie porostów. Projektowane nowe pokrycie z
dwóch warstw papy termozgrzewalnej oraz obróbka z papy
termozgrzewalnej przy attykach, kominach, ścianach
wyższych części budynku i innych elementach dachu

Projektowane nowe obróbki dekarskie

Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów
wentylacyjnych

Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych

Projektowane czyszczenie rynien, powiększnie koszy
zlewowych od strony wschodniej

Montaż drabiny

Wykonanie dylatacji na styku budynków

Wykonanie obróbek dekarskich i blacharskich przy
ścianach wyższej części budynku oraz wywinięcie papy na
elewację,
wykonanie obróbek blacharskich przy oknach

Usunięcie czap kominowych z wylotami pionowymi,
przemurowanie kominów ponad połacią dachu wraz z
wykonaniem wylotów poziomych, wykonanie nowych
tynków, wykonanie nowych czap kominowych wraz z
zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni

Wykonanie obróbki z papy betonowych podstaw pod
klimatyzotory

Przycięcie gałęzi drzew
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Wykonanie obróbek dekarskich i blacharskich przy ścianach wyższej
części budynku oraz wywinięcie papy na elewację,
wykonanie obróbek blacharskich przy oknach


