PRZEDMIAR ROBOT
Instalacje elektryczne i ochronne

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI :  Remont dachéw budynkéw Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w
Koninie, ul. Kard. S. Wyszynskiego 1

ADRES INWESTYCJI : Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Kard. S. Wyszynskiego
1, 62-500 Konin, dziatka nr ewid. 8/48, Obreb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Konin

INWESTOR : Wojewddzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

ADRES INWESTORA :  62-504 Konin, ul. Szpitalna 45

WYKONAWCA ROBOT :  ModernEko, Wojciech Swierczynski

ADRES WYKONAWCY : ul Pietrusinskiego 12 lok.9, 42-207 Czestochowa

BRANZA :  ELEKTRYCZNA

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Damian Olszewski.

DATA OPRACOWANIA : 05.06.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej warto$ci rob6t budowlanych, opracowana w oparciu o projekt
budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterys
tyce obiektu.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga r6zni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych wykonania robét.

Przed zamowieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacje projektowa.

Podstawa - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdza
nia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okres
lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym:

Przy wycenie przedmiotu zamoéwienia nalezy stosowa¢ réwnowazne materialy i urzadzenia, a opisane traktowac jako doktadne okresle
nie ich parametréw technicznych i jako$ciowych.

Niniejszy kosztorys zostat sporzgdzony w oparciu o :

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania koszto
rysu inwestorskiego

- PROJEKT WYKONAWCZY Z 28.10. 2021R.

Zatozenia wyjsciowe do wykonania kosztorysu Inwestorskiego:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
05.06.2023

szpital_odg_wys8_prz Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy kosztorys zawiera¢ bedzie wycene nastepujacych elementow:

1 Budynek nr 1 - Budynek A

2 Budynek nr 5 - Budynek OLU + tgcznik
3 Budynek nr 6 - Pralnia

4 Budynek nr 7 - Kottownia

5 Budynek nr 8 - Patomorfologia

6 Budynek nr 9 - Administracja

7 Budynek nr 10 - Portiernia

8 Budynek nr 11 - Chlorownia

9 Budynek nr 12 - Hydrofornia

10 Budynek nr 13 - Magazyn

11 Budynek nr 14 - Tlenownia

12 Budynek nr 15 - Podjazd dla karetek
13 Budynek nr 16 - Wiata magazynowa z czescig biurowg
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont dachéw budynkéw Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Kard. S. Wyszynskiego 1
Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Kard. S. Wyszynskiego 1, 62-500 Konin, dziatka nr
ewid. 8/48, Obreb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Konin

Lp. | Podsta- Nr spec.techn. Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
wa
Remont dachéw budynkéw Wojewddzkiego Szpitala Zespo lonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. K ard. S. Wy-
szynskiego 1
1 Budynek nr 1 - Budynek A
1|lKNNR5 |SST-E-01-5.4 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. |m
d.1/0605-05 gruntu Ill
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
440 m 440,000
RAZEM 440,000
2|KNNR5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.1/0601-02 na wspornikach klejonych - druty stalowe ocynkowane $r.8mm
640 m 640,000
RAZEM 640,000
3/KNNR5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.1/0601-01 na wspornikach obsadzanych o wys. min 14 cm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
4/ KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane |m
d.1/0601-04 na wspornikach
160 m 160,000
RAZEM 160,000
5/KNNR5 |SST-E-01-5.4 Ztacza w instalacji odgromowej montowane na dachu - ztacza uni- |szt.
d.1/0612-01 wersalne krzyzowe
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
6/KNR 5-08 |SST-E-01-5.4 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. |aparat
d.1/0401-10 pod kotki rozp.plast.w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocu-
jacych
5 aparat 5,000
RAZEM 5,000
7|KNR 5-08 |SST-E-01-5.4 Montaz typowych iglic - Iglica odgromowa H=3.000mm z podstawg |szt.
d.1/0622-05
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
8/KNNR5 |SST-E-01-5.4 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez  |szt.
d.1/0301-03 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu beto-
nowym
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
9/KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Skrzynka probiercza 150x150x100 przykrecana szt.
d.1/0304-03
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
10|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej - potgczenie pret-ptas- szt.
d.1/0612-06 kownik
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
2 Budynek nr 5 - Budynek OLU + £ gcznik
11/KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. |m
d.2|0605-05 gruntu Ill
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
420 m 420,000
RAZEM 420,000
12|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.2|0601-02 na wspornikach klejonych - druty stalowe ocynkowane $r.8mm
500 m 500,000
RAZEM 500,000
13|[KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.2|0601-01 na wspornikach obsadzanych o wys. min 14 cm
100 m 100,000
RAZEM 100,000
14/KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane |m
d.2|0601-04 na wspornikach
250 m 250,000
RAZEM 250,000
15/KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Ztacza w instalacji odgromowej montowane na dachu - ztacza uni- |szt.
d.2|0612-01 wersalne krzyzowe
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
16|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez  |szt.
d.2|0301-03 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu beto-
nowym
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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17/KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Skrzynka probiercza 150x150x100 przykrecana szt.
d.2|0304-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
18/KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej - potgczenie pret-ptas- szt.
d.2|0612-06 kownik
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
19 SST-E-01-5.4 Iglice odgromowe kpl
d.2|kalk. whas-
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Budynek nr 6 - Pralnia
20|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. |m
d.3/0605-05 gruntu Ill
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
250 m 250,000
RAZEM 250,000
21|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.3/0601-02 na wspornikach klejonych - druty stalowe ocynkowane $r.8mm
350 m 350,000
RAZEM 350,000
22|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.3/0601-01 na wspornikach obsadzanych o wys. min 14 cm
80 m 80,000
RAZEM 80,000
23|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane |m
d.3/0601-04 na wspornikach
100 m 100,000
RAZEM 100,000
24|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Ztacza w instalacji odgromowej montowane na dachu - ztacza uni- |szt.
d.3/0612-01 wersalne krzyzowe
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
25|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez  |szt.
d.3/0301-03 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu beto-
nowym
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
26|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Skrzynka probiercza 150x150x100 przykrecana szt.
d.3/0304-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
27|\KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej - potaczenie pret-ptas- szt.
d.3/0612-06 kownik
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
4 Budynek nr 7 - Kottownia
28|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. |m
d.4|0605-05 gruntu Il
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
160 m 160,000
RAZEM 160,000
29|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.4/0601-02 na wspornikach klejonych - druty stalowe ocynkowane $r.8mm
150 m 150,000
RAZEM 150,000
30/KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.4/0601-01 na wspornikach obsadzanych o wys. min 14 cm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
31/KNNR5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane |m
d.4|0601-04 na wspornikach
40 m 40,000
RAZEM 40,000
32|/KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Ziacza w instalacji odgromowej montowane na dachu - ztacza uni- |szt.
d.4/0612-01 wersalne krzyzowe
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
33/KNNR5 |SST-E-01-5.4 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez  |szt.
d.4/0301-03 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu beto-
nowym
8 Szt. 8,000
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RAZEM 8,000
34/KNNR5 |SST-E-01-5.4 Skrzynka probiercza 150x150x100 przykrecana szt.
d.4/0304-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
35/KNNR5 |SST-E-01-5.4 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej - potgczenie pret-ptas- szt.
d.4/0612-06 kownik
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
36 SST-E-01-5.4 Iglice odgromowe kpl
d.4|kalk. whas-
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Budynek nr 8 - Patomorfologia
37/KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. |m
d.5/0605-05 gruntu Ill
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
120 m 120,000
RAZEM 120,000
38/KNNR5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.5/0601-02 na wspornikach klejonych - druty stalowe ocynkowane $r.8mm
120 m 120,000
RAZEM 120,000
39/KNNR5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.5/0601-01 na wspornikach obsadzanych o wys. min 14 cm
70 m 70,000
RAZEM 70,000
40/ KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane |m
d.5/0601-04 na wspornikach
30 m 30,000
RAZEM 30,000
41/KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Ztacza w instalacji odgromowej montowane na dachu - ztacza uni- |szt.
d.5/0612-01 wersalne krzyzowe
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
42|/KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez  |szt.
d.5/0301-03 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu beto-
nowym
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
43/ KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Skrzynka probiercza 150x150x100 przykrecana szt.
d.5/0304-03
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
44/ KNNR5 |SST-E-01-5.4 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej - potaczenie pret-ptas- szt.
d.5/0612-06 kownik
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
45 SST-E-01-5.2 Iglice odgromowe kpl
d.5|kalk. wtas-
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Budynek nr 9 - Administracja
46/ KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. |m
d.6/0605-05 gruntu Il
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
90 m 90,000
RAZEM 90,000
47/ KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.6/0601-02 na wspornikach klejonych - druty stalowe ocynkowane $r.8mm
50 m 50,000
RAZEM 50,000
48/KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.6/0601-01 na wspornikach obsadzanych o wys. min 14 cm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
49/KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane |m
d.6/0601-04 na wspornikach
20 m 20,000
RAZEM 20,000
50/ KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Ziacza w instalacji odgromowej montowane na dachu - ztacza uni- |szt.
d.6/0612-01 wersalne krzyzowe
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8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
51/KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez  |szt.
d.6/0301-03 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu beto-
nowym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
52/ KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Skrzynka probiercza 150x150x100 przykrecana szt.
d.6/0304-03
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
53|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej - potaczenie pret-ptas- szt.
d.6/0612-06 kownik
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7 Budynek nr 10 - Portiernia
54|KNNR5 |SST-E-01-5.4 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. |m
d.7/0605-05 gruntu Il
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
50 m 50,000
RAZEM 50,000
55|(KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.7/0601-02 na wspornikach klejonych - druty stalowe ocynkowane $r.8mm
35 m 35,000
RAZEM 35,000
56/KNNR5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.7/0601-01 na wspornikach obsadzanych o wys. min 14 cm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
57|\KNNR5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane |m
d.7/0601-04 na wspornikach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
58/ KNNR5 |SST-E-01-5.4 Ziacza w instalacji odgromowej montowane na dachu - ztacza uni- |szt.
d.7/0612-01 wersalne krzyzowe
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
59|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez  |szt.
d.7/0301-03 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu beto-
nowym
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
60|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Skrzynka probiercza 150x150x100 przykrecana szt.
d.7/0304-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61|KNNR5 |SST-E-01-5.4 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej - potgczenie pret-ptas- szt.
d.7/0612-06 kownik
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
8 Budynek nr 11 - Chlorownia
62|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. |m
d.8/0605-05 gruntu Ill
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
50 m 50,000
RAZEM 50,000
63|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.8/0601-02 na wspornikach klejonych - druty stalowe ocynkowane $r.8mm
35 m 35,000
RAZEM 35,000
64|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.8/0601-01 na wspornikach obsadzanych o wys. min 14 cm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
65|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane |m
d.8/0601-04 na wspornikach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
66|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Ztacza w instalacji odgromowej montowane na dachu - ztacza uni- |szt.
d.8/0612-01 wersalne krzyzowe
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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67|KNNR5 |SST-E-01-5.4 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez  |szt.
d.8/0301-03 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu beto-
nowym
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
68/KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Skrzynka probiercza 150x150x100 przykrecana szt.
d.8/0304-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej - potgczenie pret-ptas- szt.
d.8/0612-06 kownik
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
9 Budynek nr 12 - Hydrofornia
70|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. |m
d.9/0605-05 gruntu Ill
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
90 m 90,000
RAZEM 90,000
71|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.9/0601-02 na wspornikach klejonych - druty stalowe ocynkowane $r.8mm
70 m 70,000
RAZEM 70,000
72|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.9/0601-01 na wspornikach obsadzanych o wys. min 14 cm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
73|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane |m
d.9/0601-04 na wspornikach
20 m 20,000
RAZEM 20,000
74|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Ztacza w instalacji odgromowej montowane na dachu - ztacza uni- |szt.
d.9/0612-01 wersalne krzyzowe
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
75|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez  |szt.
d.9/0301-03 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu beto-
nowym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
76|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Skrzynka probiercza 150x150x100 przykrecana szt.
d.9|0304-03
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
77\KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej - potaczenie pret-ptas- szt.
d.9|0612-06 kownik
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10 Budynek nr 13 - Magazyn
78/KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. |m
d.|0605-05 gruntu Il
10 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
40 m 40,000
RAZEM 40,000
79|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.|0601-02 na wspornikach klejonych - druty stalowe ocynkowane $r.8mm
10
25 m 25,000
RAZEM 25,000
80/KNNR5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.|0601-01 na wspornikach obsadzanych o wys. min 14 cm
10
5 m 5,000
RAZEM 5,000
81/KNNR5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane |m
d.|0601-04 na wspornikach
10
10 m 10,000
RAZEM 10,000
82/KNNR5 |SST-E-01-5.4 Ztacza w instalacji odgromowej montowane na dachu - ztacza uni- |szt.
d.|0612-01 wersalne krzyzowe
10
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont dachéw budynkéw Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Kard. S. Wyszynskiego 1
Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Kard. S. Wyszynskiego 1, 62-500 Konin, dziatka nr
ewid. 8/48, Obreb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Konin

Lp. | Podsta- Nr spec.techn. Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
wa
83/KNNR5 |SST-E-01-5.4 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez  |szt.
d.|0301-03 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu beto-
10 nowym
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
84/KNNR5 |SST-E-01-5.4 Skrzynka probiercza 150x150x100 przykrecana szt.
d.|0304-03
10
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
85/KNNR5 |SST-E-01-5.4 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej - potaczenie pret-ptas- szt.
d.|0612-06 kownik
10
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
11 Budynek nr 14 - Tlenownia
86/KNNR5 |SST-E-01-5.4 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. |m
d.|0605-05 gruntu Ill
11 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
70 m 70,000
RAZEM 70,000
87/KNNR5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.|0601-02 na wspornikach klejonych - druty stalowe ocynkowane $r.8mm
11
50 m 50,000
RAZEM 50,000
88/KNNR5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.|0601-01 na wspornikach obsadzanych o wys. min 14 cm
11
10 m 10,000
RAZEM 10,000
89/KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane |m
d.|0601-04 na wspornikach
11
20 m 20,000
RAZEM 20,000
90|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Ziacza w instalacji odgromowej montowane na dachu - ztacza uni- |szt.
d.|0612-01 wersalne krzyzowe
11
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
91|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez  |szt.
d.|0301-03 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu beto-
11 nowym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
92|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Skrzynka probiercza 150x150x100 przykrecana szt.
d.|0304-03
11
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
93|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej - potgczenie pret-ptas- szt.
d.|0612-06 kownik
11
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12 Budynek nr 15 - Podjazd dla karetek
94|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. |m
d.|0605-05 gruntu Il
12 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
95|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.|0601-02 na wspornikach klejonych - druty stalowe ocynkowane $r.8mm
12
45 m 45,000
RAZEM 45,000
96|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.|0601-01 na wspornikach obsadzanych o wys. min 14 cm
12
5 m 5,000
RAZEM 5,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont dachéw budynkéw Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Kard. S. Wyszynskiego 1
Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Kard. S. Wyszynskiego 1, 62-500 Konin, dziatka nr
ewid. 8/48, Obreb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Konin

Lp. | Podsta- Nr spec.techn. Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
wa
97|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane |m
d.|0601-04 na wspornikach
12
10 m 10,000
RAZEM 10,000
98|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Ztacza w instalacji odgromowej montowane na dachu - ztacza uni- |szt.
d.|0612-01 wersalne krzyzowe
12
9 Szt. 9,000
RAZEM 9,000
99|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez  |szt.
d.|0301-03 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu beto-
12 nowym
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
100|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Skrzynka probiercza 150x150x100 przykrecana szt.
d.|0304-03
12
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
101|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej - potaczenie pret-ptas- szt.
d.|0612-06 kownik
12
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
13 Budynek nr 16 - Wiata magazynowa z cz _es$cig biurow g
102|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat. |m
d.|0605-05 gruntu Ill
13 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
250 m 250,000
RAZEM 250,000
103|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.|0601-02 na wspornikach klejonych - druty stalowe ocynkowane $r.8mm
13
150 m 150,000
RAZEM 150,000
104|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.|0601-01 na wspornikach obsadzanych o wys. min 14 cm
13
70 m 70,000
RAZEM 70,000
105|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane |m
d.|0601-04 na wspornikach
13
60 m 60,000
RAZEM 60,000
106|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Ziacza w instalacji odgromowej montowane na dachu - ztacza uni- |szt.
d.|0612-01 wersalne krzyzowe
13
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
107|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez  |szt.
d.|0301-03 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu beto-
13 nowym
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
108/KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Skrzynka probiercza 150x150x100 przykrecana szt.
d.|0304-03
13
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
109|KNNR 5 |SST-E-01-5.4 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej - potgczenie pret-ptas- szt.
d.|0612-06 kownik
13
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Remont dachéw budynkéw Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Kard. S. Wyszynskiego 1

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-10 Budynek nr 1 - Budynek A

N

11-19 Budynek nr 5 - Budynek OLU + £ acz-
nik

20 - 27 Budynek nr 6 - Pralnia

28 - 36 Budynek nr 7 - Kottlownia

37-45 Budynek nr 8 - Patomorfologia

54 -61 Budynek nr 10 - Portiernia

62 - 69 Budynek nr 11 - Chlorownia

3
4
5
6 46 - 53 Budynek nr 9 - Administracja
7
8
9

70-77 Budynek nr 12 - Hydrofornia

10 78 - 85 Budynek nr 13 - Magazyn

11 86 - 93 Budynek nr 14 - Tlenownia

12 94 -101 Budynek nr 15 - Podjazd dla karetek

13| 102-109 |Budynek nr 16 - Wiata magazynowa z
czescia biurow g

RAZEM

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm m 2672,8000 2672,8000
2.|Druty stal.okragte, twarde, ocynk.fi 8mm m 3608,8000 3608,8000
3.|lglica odgromowa H= 3.000mm z podstawg szt 5,0000 5,0000
4. Kolek montazowy 8mm szt 20,0000 20,0000
5. kotki rozporowe plastikowe szt 164,0000 164,0000
6.|Skrzynka probiercza 150x150x100 szt 83,6400 83,6400
7.|Wspornik do przyklej. beton. prosty 140-160 szt 2242,2000 2242,2000
8.|wsporniki dachowe wbijane szt. 515,1000 515,1000
9.|wsporniki $cienne z dtugg szpilka szt. 747,4000 747,4000
10.|ztgcza rynnowe szt 37,5000 37,5000
11.|Ztgcze kontrolne ptaskownik-drut czterosrubowe |szt 82,0000 82,0000
12.|Zkaczka odgatezna krzyzowa drut-drut dwusrubo- |szt 255,0000 255,0000
we
13.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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