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PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek Główny F - stan docelowy

ModernEko

1:100 A.4.D
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mgr inż. arch. Ziemowit Domagała

mgr inż. arch. Małgorzata Berent

nr upraw. bud. 350/01

Nr UAN-VIII/83861/132/88

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

Remont dachów budynków Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
działka nr ewid. 8/48, Obręb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Konin

Czyszczenie i zabezpieczenie
antykorozyjne konstrukcji wsporczej
kanałów wentylacyjnych , wykonanie
obróbek z blachy i papy przy słupkach

Montaż nowej drabiny
H=100 cm
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Montaż nowej drabiny z obręczami
H=820 cm

Rynna uszkodzona (przecieka), należy naprawić
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Legenda:

Demontaż wierzchniej warstwy papy, wykonanie
przeciwspadków klinowych przy kominach, wykonanie
wylewki wyrównawczej.
Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy
termozgrzewalnej oraz obróbka z papy termozgrzewalnej
przy attykach, kominach i innych elementach dachu

Projektowane nowe obróbki dekarskie

Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów
wentylacyjnych przed ptactwem

Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych

Projektowane czyszczenie rynien oraz poprawa mocowań
rynien i pasa podrynnowego, naprawa rynny od strony
wschodniej

Montaż nowej rynny i rury spustowej

Montaż drabiny

Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji
wsporczej kanałów wentylacyjnych , wykonanie obróbek z
blachy i papy przy słupkach

Zabezpieczenie oraz malowanie pokrycia  z blachy
trapezowej, blachę należy oczyścić z rdzy i zabezpieczyć
farbą antykorozyjną


