ModernEko Wojciech Swierczynski ul. Pietrusinskiego 12 lok. 9, 42-207 Czestochowa

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  Remont dachéw budynkéw Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w
Koninie, ul. Kard. S. Wyszynskiego 1

ADRES INWESTYCJI  : ul. Kard. S. Wyszynskiego 1, 62-500 Konin, dziatka nr ewid. 8/48, Obreb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Ko-
nin

INWESTOR : Wojewddzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

ADRES INWESTORA  : ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz. Wojciech Swierczynski (kosztorys)
DATA OPRACOWANIA : 05.06.2023

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cceveiiieeiiiieinieeeiee e % R+S

ZYSK [Z] oo % R+S+Kp(R+S)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:

) ] Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2. Ceny jednostkowe

Sktadniki cenotworcze: stawka roboczogodziny, ceny materiatéw i sprzetu oraz koszty posrednie i zysk wg SEKOCENBUD | kwartat
2023 dla woj.wielkopolskiego + ceny materiatdw rynkowe

1.3 Uwagi

1 Stosowanie sie do katalogéw KNNR, KNR, Kalkulacja Wtasna nie jest obowigzujgce.

OPRACOWAL. :

Data opracowania
05.06.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego remontu dachéw budynkéw Szpitali
zlokalizowanych przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1.

W zakres opracowania wchodza:

- Prace remontowe;

- Prace rozbiérkowe

- Prace dekarskie;

UWAGA:

"Drabiny, ktére prowadzg na dachy z poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych"

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14092 Uzytkownik: 4m



2023_06_Konin_W_dach

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp RAZEM
1|Budynek nr 1 - Budynek A
2|Budynek nr 5 - Budynek OLU +

tacznik
3|Budynek nr 6 - Pralnia
4|Budynek nr 8 - Patomorfologia
5|/Budynek nr 9 - Administracja
6/Budynek nr 10 - portiernia
7|Budynek nr 11 - chlorownia
8|Budynek nr 14 - tlenownia
9|Budynek nr 15 - podjazd dla kare-
tek
10|Budynek nr 16 - wiata magazyno-
wa z czescig biurowag
11|Budynek nr 12 - Hydrofornia
12|Budynek nr 13 - magazyn podrecz-
ny
13|Budynek nr 7 - Kottownia
RAZEM
Stownie:
-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Budynek nr 1 - Budynek A
1|ST-B KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.1 0212-04
25,5 m?2 25,500
RAZEM 25,500
2|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie kominéw m3
d.1 0349-02
(4,9+4,8+6+1,2)0,5 m3 8,450
RAZEM 8,450
3|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu ms3
d.1 0213-01
analogia
25,5%0,07+8,45 m3 10,235
RAZEM 10,235
4|ST-B Wywdz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.1 kalk. wtasna
25,5%0,07+8,45 m3 10,235
RAZEM 10,235
5/ST-B KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich m?2
d.1 0535-08
24+25+49,75+16,49+141,1+85,8+7,15 m?2 349,290
RAZEM 349,290
6/ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.1 0213-01
analogia
349,29*0,005 m3 1,746
RAZEM 1,746
7|ST-B Wywo6z zdemontowanych elementéw wraz z utylizacja (kontener) ms3
d.1 kalk. wlasna
349,29*0,005 m3 1,746
RAZEM 1,746
8|ST-B KNR-W 2- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu |m3
d.1 02 0128-01 |1/2x1/2 cegty
(4,9+4,8+6+1,2)*0,8 m3 13,520
RAZEM 13,520
9|ST-B KNR-W 2- |Czapy komindw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1 02 0220-05
analogia
25,5 m?2 25,500
RAZEM 25,500
10|ST-B KNR-W 2- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na oddzielnych belkach stupach prosto- |m?2
d.1 02 0902-05 |katnych i scianach cylindrycznych wykonywane recznie - wykonanie na
z.82.5.7. powierzchni do 5 m2
9911-03
100*0.8 m?2 80,000
RAZEM 80,000
11|ST-B KNR AT-31 |Malowanie komindw farbg silikonowg - wykonane recznie m?2
d.1 0601-02
100*0.8 m?2 80,000
RAZEM 80,000
12|ST-B KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - na czapach kominowych m?2
d.1 02 0504-03
25,5 m?2 25,500
RAZEM 25,500
13|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.1 202 0541- |- na czpach kominowych
01
analogia
120*0,2 m?2 24,000
RAZEM 24,000
14|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.1 202 0541- |- u podstawy kominéw
01
analogia
100*0,25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
15|ST-B Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatkami m?2
d.1 kalk. wtasna
100*0,3+0,5 m?2 30,500
RAZEM 30,500
16|ST-B KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza z papy asfaltowej m?2
d.1 0501-03
analogia
1225 m?2 1225,000
RAZEM 1225,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
17|ST-B KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |mz2
d.1 02 0602-01 |ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1225 m?2 1225,000
RAZEM 1225,000
18|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1 02 0504-02
1225 m?2 1225,000
RAZEM 1225,000
19|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchnio- |mz2
d.1 02 0504-03 |wej, na kominy, klimatyzatory, $ciane
(45+39+100+55+115)*0,4 m?2 141,600
RAZEM 141,600
20|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.1 202 0541- |- nad papa
01
analogia
(115+45+39)*0,25 m?2 49,750
RAZEM 49,750
21|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1 202 0541- |cm - obrdbka attyki
02
analogia
(4,9+14,5)*0,85 m?2 16,490
RAZEM 16,490
22|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1 202 0541- |cm - obrébka rynnowa
02
analogia
(12,4+40+36+62+15,6)*0,85 m?2 141,100
RAZEM 141,100
23|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1 202 0541- |cm - obrébka dachowa
02
analogia
143*0,6 m?2 85,800
RAZEM 85,800
24|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1 202 0541- |cm - parapety
02
analogia
(3+3+1+2+2+2)*0,55 m2 7,150
RAZEM 7,150
25|ST-B KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami m
d.1 1213-04
4+3 m 7,000
RAZEM 7,000
26|ST-B Czyszczenie rynien m
d.1 kalk. wlasna
12,4+40+36+62+18,6 m 169,000
RAZEM 169,000
27|ST-B Powiekszenie koszy spustowych szt
d.1 kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
28|ST-B KNR-W 2- |Reczne obcinanie gatezi szt
d.1 01 0109-07
kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
29|ST-B KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m?2
d.1 0102-05 czystosci rurociggéw o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy
powierzchni B)
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
30|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi ruro- |mz2
d.1 0204-05 ciggbw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
31|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $redni- |mz2
d.1 0213-05 cy zewnetrznej 58-219 mm
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
2 Budynek nr 5 - Budynek OLU + tacznik
32|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich m?2
d.2 0535-08
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
12670,25+147,5*0,85+282*0,25+145*0,85 m?2 350,625
RAZEM 350,625
33|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.2 0213-01
analogia
350,625*0,005 m3 1,753
RAZEM 1,753
34|ST-B Wywéz zdemontowanych elementéw wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.2 kalk. wtasna
350,625*0,005 m3 1,753
RAZEM 1,753
35/ST-B KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii lll o podtozach z  |m2
d.2 01 0726-01 |cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1
m2 w 1 miejscu
126*0,5 m?2 63,000
RAZEM 63,000
36|ST-B KNR-W 2- |Czapa na kominie - uzupetnienie m?2
d.2 02 0217-01
analogia
30%0,5 m?2 15,000
RAZEM 15,000
37|ST-B KNR AT-31 |Malowanie komindw farbg silikonowg - wykonane recznie m?2
d.2 0601-02
126 m?2 126,000
RAZEM 126,000
38(ST-B KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - na czapach kominowych m?2
d.2 02 0504-03
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
39(ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.2 202 0541- |- na czapach kominowych
01
analogia
138*0,2 m?2 27,600
RAZEM 27,600
40|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.2 202 0541- |- u podstawy kominéw
01
analogia
126*0,25 m?2 31,500
RAZEM 31,500
41|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.2 202 0541- |- nad papa
01
analogia
282*0,25 m?2 70,500
RAZEM 70,500
42|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2 202 0541- |cm - obrobka attyki
02
analogia
145*0,85 m?2 123,250
RAZEM 123,250
43|ST-B KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza z papy asfaltowej m?2
d.2 0501-03
analogia
115,7+1003,3+171,8 m?2 1290,800
RAZEM 1290,800
44|ST-B KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.2 02 0602-01 |ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
115,7+1003,3+171,8 m?2 1290,800
RAZEM 1290,800
45|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2 02 0504-02
115,7+1003,3+171,8 m?2 1290,800
RAZEM 1290,800
46|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchnio- |mz2
d.2 02 0504-03 |wej
282*0,4 m?2 112,800
RAZEM 112,800
47|ST-B Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatkami m2
d.2 kalk. wlasna
126*0,3 m?2 37,800
RAZEM 37,800
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
48|ST-B KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne kpl
d.2 1213-04
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
49|ST-B KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami m
d.2 1213-04
3 m 3,000
RAZEM 3,000
50|ST-B Naprawa zbrojenia ptyt korytkowych tgcznika za pomoca systemowego | kpl
d.2 kalk. wtasna|rozwigzania do naprawy betonu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
51|ST-B Czyszczenie rynien m
d.2 kalk. wlasna
32,3 m 32,300
RAZEM 32,300
52|ST-B Uzupetnienie koszy szt
d.2 kalk. wlasna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
53|ST-B KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m?2
d.2 0102-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
36+38,5 m?2 74,500
RAZEM 74,500
54|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |mz2
d.2 0204-01 trukcji petnosciennych
36+38,5 m?2 74,500
RAZEM 74,500
55|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnos-  |m2
d.2 0213-01 ciennych
36+38,5 m?2 74,500
RAZEM 74,500
56|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie sciany m3
d.2 0349-02
3,75 m3 3,750
RAZEM 3,750
57|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.2 0213-01
analogia
3,75 m3 3,750
RAZEM 3,750
58|ST-B Wywoz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.2 kalk. wtasna
3,75 m3 3,750
RAZEM 3,750
59(ST-B KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.2 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
3,75 m3 3,750
RAZEM 3,750
60(ST-B KNR-W 2- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na oddzielnych belkach stupach prosto- |m?2
d.2 02 0902-05 |katnych i scianach cylindrycznych wykonywane recznie - wykonanie na
z.82.5.7. powierzchni do 5 m2
9911-03
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
61|ST-B KNR AT-31 |Malowanie farbg silikonowa - wykonane recznie m?2
d.2 0601-02
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
62|ST-B KNR 2-02 |Wymiana drzwi m?2
d.2 1203-01
analogia
0,972*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
63|ST-B KNNR 8 Wymiana wywiewki kanalizacyjnej PVC szt
d.2 0214-04
analogia
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
3 Budynek nr 6 - Pralnia
64|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich m?2
d.3 0535-08
15,5%0,2+1470,25+90*0,25+265*0,25+65*0,85 m?2 150,600
RAZEM 150,600
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
65|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw ms3
d.3 0213-01
analogia
150,6*0,005 m3 0,753
RAZEM 0,753
66(ST-B Wywéz zdemontowanych elementéw wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.3 kalk. wtasna
150,6*0,005 m3 0,753
RAZEM 0,753
67|ST-B KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii lll o podtozach z  |m2
d.3 01 0726-01 |cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1
m2 w 1 miejscu
1470,5 m?2 7,000
RAZEM 7,000
68|ST-B KNR-W 2- |Czapa na kominie - uzupetnienie m?2
d.3 02 0217-01
analogia
3,2*0,5 m?2 1,600
RAZEM 1,600
69(ST-B KNR AT-31 |Malowanie komindw farbg silikonowg - wykonane recznie m?2
d.3 0601-02
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
70(ST-B KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - na czapach kominowych m?2
d.3 02 0504-03
3,2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
71|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.3 202 0541- |- na czpach kominowych
01
analogia
15,5%0,2 m?2 3,100
RAZEM 3,100
72|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.3 202 0541- |- u podstawy kominéw
01
analogia
140,25 m2 3,500
RAZEM 3,500
73|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.3 202 0541- |- u podstawy wentylatorow
01
analogia
90*0,25 m?2 22,500
RAZEM 22,500
74|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.3 202 0541- |- nad papa
01
analogia
265*0,25 m?2 66,250
RAZEM 66,250
75|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.3 202 0541- |cm - obrobka attyki
02
analogia
65*0,85 m?2 55,250
RAZEM 55,250
76|ST-B KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza z papy asfaltowej m?2
d.3 0501-03
analogia
566,4+479,6 m?2 1046,000
RAZEM 1046,000
77|ST-B KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.3 02 0602-01 |ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
566,4+479,6 m?2 1046,000
RAZEM 1046,000
78|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3 02 0504-02
566,4+479,6 m?2 1046,000
RAZEM 1046,000
79|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchnio- |mz2
d.3 02 0504-03 |wej
265*0,4 m?2 106,000
RAZEM 106,000
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80(ST-B KNR 2-05 |Demontaz $wietlikow m?2
d.3 1008-01 z.
0.7.
kalk. wlasna
17,62 m?2 35,200
RAZEM 35,200
81|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.3 0213-01
analogia
35,2*0,1 m3 3,520
RAZEM 3,520
82|ST-B Wywéz zdemontowanych elementéw wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.3 kalk. wtasna
35,2*0,1 m3 3,520
RAZEM 3,520
83|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie murkéw m3
d.3 0349-02
17,10,5*0,3*2 m3 5,130
RAZEM 5,130
84|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.3 0213-01
analogia
17,1%0,5*0,3"2 m3 5,130
RAZEM 5,130
85|ST-B Wywoz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) ms3
d.3 kalk. wlasna
17,170,5*0,3"2 m3 5,130
RAZEM 5,130
86|ST-B KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3 01 0545-04
analogia
78,5 m 78,500
RAZEM 78,500
87|ST-B KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3 01 0545-06
24 m 24,000
RAZEM 24,000
88|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw ms3
d.3 0213-01
analogia
78,5%(3,14*0,075*0,075)+24*(3,14*0,07570,075)/2 m3 1,598
RAZEM 1,598
89|ST-B Wywo6z zdemontowanych elementéw wraz z utylizacja (kontener) m3
d.3 kalk. wlasna
78,5%(3,14*0,075*0,075)+24*(3,14*0,07570,075)/2 m3 1,598
RAZEM 1,598
90|ST-B KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw |m
d.3 02 0522-02 |z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
78,5 m 78,500
RAZEM 78,500
91|ST-B KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.3 02 0529-02 |blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
24 m 24,000
RAZEM 24,000
92|ST-B KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych|m?2
d.3 1008-01 fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjna - blacha trapezowa T94 gr.
1,25mm
17,62 m?2 35,200
RAZEM 35,200
93|ST-B KNR-W 2- |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt  |m2
d.3 02 0612-02 |klejonych lepikiem asfaltowym na gorgco do podtoza z blach falistych
lub trapezowych - wetna gr. 24 cm
17,6*2 m?2 35,200
RAZEM 35,200
94|ST-B KNR AT-12 |Oktadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji |m?2
d.3 0202-03 nosnej
17,6*2*1,2 m?2 42,240
RAZEM 42,240
95|ST-B KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.3 02 1510-05 |ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
17,621,4 m?2 49,280
RAZEM 49,280
96|ST-B Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatkami m?2
d.3 kalk. wtasna
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1470,3 m?2 4,200
RAZEM 4,200
97|ST-B KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne wraz z demontazem istniejace;j kpl
d.3 1213-04
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
98|ST-B KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami m
d.3 1213-04
4,25 m 4,250
RAZEM 4,250
99|ST-B Naprawa zadaszen nad wejsciami do budynku, demontaz pokrycia da- | kpl
d.3 kalk. wlasna|chu i skucie tynkéw, naprawa ptyt zelbetowych za pomoca certyfikowa-
nych systemoéw do naprawy betonu, wykonanie nowych spadkéw ze sty-
ropianu, obrobek i pokrycia z papy, wykonanie nowych tynkéw od spodu
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
100|ST-B Wymiana czap kanatéw wentylacyjnych z blachy ocynkowanej, skucie  |kpl
d.3 kalk. wlasna|luznych elementéw betonowych podstaw i naprawa za pomocg systemo-
wych rozwigzan do napraw betonu
38 kpl 38,000
RAZEM 38,000
101(ST-B KNNR 8 Wymiana wywiewki kanalizacyjnej PVC szt
d.3 0214-04
analogia
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
102|ST-B KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m?2
d.3 0102-05 czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy
powierzchni B)
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
103|ST-B KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi ruro- |m2
d.3 0204-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
104|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $redni- |mz2
d.3 0213-05 cy zewnetrznej 58-219 mm
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
4 Budynek nr 8 - Patomorfologia
105|ST-B KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.4 0212-04
2,4 m?2 2,400
RAZEM 2,400
106|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie kominéw m3
d.4 0349-02
2,40,5 m3 1,200
RAZEM 1,200
107|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.4 0213-01
analogia
2,4*0,07+1,2 m3 1,368
RAZEM 1,368
108(ST-B Wywdz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) ms3
d.4 kalk. wtasna
2,4*0,07+1,2 m3 1,368
RAZEM 1,368
109(ST-B KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich m?2
d.4 0535-08
77,5*0,2+(10,65+11,3)*0,85+19,3*0,85 m?2 50,563
RAZEM 50,563
110(ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw ms3
d.4 0213-01
analogia
50,563*0,005 m3 0,253
RAZEM 0,253
111|ST-B Wywo6z zdemontowanych elementéw wraz z utylizacja (kontener) m3
d.4 kalk. wlasna
50,563*0,005 m3 0,253
RAZEM 0,253
112|ST-B KNR-W 2- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu |m3
d.4 02 0128-01 |1/2x1/2 cegty
2,40,5 m3 1,200
RAZEM 1,200
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113|ST-B KNR-W 2- |Czapy komindw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.4 02 0220-05
analogia
24 m?2 2,400
RAZEM 2,400
114|ST-B KNR-W 2- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na oddzielnych belkach stupach prosto- |m?2
d.4 02 0902-05 |katnych i scianach cylindrycznych wykonywane recznie - wykonanie na
z.82.5.7. powierzchni do 5 m2
9911-03
16,770,5 m?2 8,350
RAZEM 8,350
115|ST-B KNR AT-31 |Malowanie komindw farbg silikonowg - wykonane recznie m?2
d.4 0601-02
16,770,5 m?2 8,350
RAZEM 8,350
116|ST-B KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - na czapach kominowych m?2
d.4 02 0504-03
2,4 m?2 2,400
RAZEM 2,400
117|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.4 202 0541- |- na czpach kominowych
01
analogia
18,5*0.,2 m?2 3,700
RAZEM 3,700
118|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.4 202 0541- |- u podstawy kominéw
01
analogia
18,5*0,25 m2 4,625
RAZEM 4,625
119|ST-B Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatkami m?2
d.4 kalk. wtasna
18,5*0,3 m?2 5,550
RAZEM 5,550
120(ST-B KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza z papy asfaltowej m?2
d.4 0501-03
analogia
219,7 m?2 219,700
RAZEM 219,700
121|ST-B KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.4 02 0602-01 |ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
219,7 m?2 219,700
RAZEM 219,700
122|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.4 02 0504-02
219,7 m?2 219,700
RAZEM 219,700
123|ST-B KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchnio- |mz2
d.4 02 0504-03 |wej
77,5*0,4 m?2 31,000
RAZEM 31,000
124|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.4 202 0541- |- nad papa
01
analogia
77,5*0,25 m?2 19,375
RAZEM 19,375
125|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4 202 0541- |cm - obrdbka attyki
02
analogia
(10,65+11,3)*0,85 m?2 18,658
RAZEM 18,658
126|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4 202 0541- |cm - obrébka rynnowe
02
analogia
19,3%0,85 m?2 16,405
RAZEM 16,405
127|ST-B KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami m
d.4 1213-04
4,9 m 4,900
RAZEM 4,900
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128|ST-B KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4 01 0545-04
analogia
19,3 m 19,300
RAZEM 19,300
129|ST-B KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4 01 0545-06
10 m 10,000
RAZEM 10,000
130(ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.4 0213-01
analogia
19,3%(3,1470,075*0,075)+10*(3,14*0,075*0,075)/2 m3 0,429
RAZEM 0,429
131|ST-B Wywo6z zdemontowanych elementéw wraz z utylizacja (kontener) m3
d.4 kalk. wlasna
19,3%(3,14*0,075*0,075)+10*(3,14*0,075*0,075)/2 m3 0,429
RAZEM 0,429
132|ST-B KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw |m
d.4 02 0522-02 |z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
19,3 m 19,300
RAZEM 19,300
133|ST-B KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.4 02 0529-02 |blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
134|ST-B Naprawa zadaszen nad wejsciami do budynku, demontaz pokrycia da-  |kpl
d.4 kalk. wlasna|chu i skucie tynkoéw, naprawa ptyt zelbetowych za pomoca certyfikowa-
nych systeméw do naprawy betonu, wykonanie nowych spadkéw ze sty-
ropianu, obrébek i pokrycia z papy, wykonanie nowych tynkéw od spodu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
135(|ST-B KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m?2
d.4 0102-05 czystosci rurociggdw o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy
powierzchni B)
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
136|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi ruro- |mz2
d.4 0204-05 ciggbw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
m?2 1,000
RAZEM 1,000
137|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $redni- |mz2
d.4 0213-05 cy zewnetrznej 58-219 mm
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
5 Budynek nr 9 - Administracja
138|ST-B KNR 4-01 |Rozbiorka betonowych czapek kominowych m?2
d.5 0212-04
0.8 m?2 0,800
RAZEM 0,800
139(ST-B KNR 4-01 |Rozebranie kominow m3
d.5 0349-02
0,8*0.7 m3 0,560
RAZEM 0,560
140(ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu ms3
d.5 0213-01
analogia
0,80,07+0,56 m3 0,616
RAZEM 0,616
141|ST-B Wywoz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.5 kalk. wlasna
0,80,07+0,56 m3 0,616
RAZEM 0,616
142|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich m?2
d.5 0535-08
50%0,6 m?2 30,000
RAZEM 30,000
143|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.5 0213-01
analogia
30*0,005 m3 0,150
RAZEM 0,150
144|ST-B Wywéz zdemontowanych elementéw wraz z utylizacjg (kontener) ms3
d.5 kalk. wtasna

-12-

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14092 Uzytkownik: 4m




2023_06_Konin_W_dach

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
30*0,005 m3 0,150
RAZEM 0,150
145|ST-B KNR-W 2- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu |m3
d.5 02 0128-01 |1/2x1/2 cegty
0,8*0,7 m3 0,560
RAZEM 0,560
146|ST-B KNR-W 2- |Czapy komindw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.5 02 0220-05
analogia
0.8 m?2 0,800
RAZEM 0,800
147|ST-B KNR-W 2- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na oddzielnych belkach stupach prosto- |m?2
d.5 02 0902-05 |katnych i scianach cylindrycznych wykonywane recznie - wykonanie na
z.82.5.7. powierzchni do 5 m2
9911-03
6,5*0,7 m?2 4,550
RAZEM 4,550
148|ST-B KNR AT-31 |Malowanie komindw farbg silikonowg - wykonane recznie m?2
d.5 0601-02
6,5*0,7 m?2 4,550
RAZEM 4,550
149|ST-B KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - na czapach kominowych m?2
d.5 02 0504-03
0.8 m?2 0,800
RAZEM 0,800
150(ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.5 202 0541- |- na czpach kominowych
01
analogia
7,2*0,2 m?2 1,440
RAZEM 1,440
151|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.5 202 0541- |- u podstawy kominéw
01
analogia
6,5*0,25 m?2 1,625
RAZEM 1,625
152|ST-B Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatkami m?2
d.5 kalk. wtasna
6,5%0,3 m?2 1,950
RAZEM 1,950
153|ST-B KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza z papy asfaltowej m?2
d.5 0501-03
analogia
142,8 m?2 142,800
RAZEM 142,800
154|ST-B KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.5 02 0602-01 |ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
142,8 m?2 142,800
RAZEM 142,800
155|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.5 02 0504-02
142,8 m?2 142,800
RAZEM 142,800
156|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchnio- |mz2
d.5 02 0504-03 |wej
6,50,4 m?2 2,600
RAZEM 2,600
157|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.5 202 0541- |cm - obrdbka na $ciany
02
analogia
50%0,6 m?2 30,000
RAZEM 30,000
158|ST-B KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5 01 0545-04
analogia
24,9 m 24,900
RAZEM 24,900
159|ST-B KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5 01 0545-06
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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160|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw ms3
d.5 0213-01
analogia
24,9*(3,14*0,075*0,075)+4*(3,14*0,075*0,075)/2 m3 0,475
RAZEM 0,475
161|ST-B Wywéz zdemontowanych elementéw wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.5 kalk. wtasna
24,9*(3,14*0,075*0,075)+4*(3,14*0,075*0,075)/2 m3 0,475
RAZEM 0,475
162|ST-B KNR-W 2-  |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéow |m
d.5 02 0522-02 |z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j
24,9 m 24,900
RAZEM 24,900
163|ST-B KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.5 02 0529-02 |blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
164|ST-B KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami m
d.5 1213-04
3,6 m 3,600
RAZEM 3,600
165|ST-B Naprawa zadaszen nad wejsciami do budynku, demontaz pokrycia da- | kpl
d.5 kalk. wlasna|chu i skucie tynkéw, wykonanie nowych spadkéw ze styropianu, obrébek
i pokrycia z papy, wykonanie nowych tynkéw od spodu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
166|ST-B KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m?2
d.5 0102-05 czystosci rurociggéw o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy
powierzchni B)
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
167|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi ruro- |mz2
d.5 0204-05 ciggbw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
168|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $redni- |mz2
d.5 0213-05 cy zewnetrznej 58-219 mm
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
6 Budynek nr 10 - portiernia
169|ST-B KNR 4-01 |Rozbiorka betonowych czapek kominowych m?2
d.6 0212-04
0.9 m?2 0,900
RAZEM 0,900
170(ST-B KNR 4-01 |Rozebranie kominow ms3
d.6 0349-02
0,9%0,8 m3 0,720
RAZEM 0,720
171|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu ms3
d.6 0213-01
analogia
0,9%0,07+0,72 m3 0,783
RAZEM 0,783
172|ST-B Wywoz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.6 kalk. wlasna
0,970,07+0,72 m3 0,783
RAZEM 0,783
173|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich m?2
d.6 0535-08
3,4*0,25+26%0,6+7,65"0,6 m?2 21,040
RAZEM 21,040
174|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.6 0213-01
analogia
21,04%0,005 m3 0,105
RAZEM 0,105
175|ST-B Wywéz zdemontowanych elementéw wraz z utylizacjg (kontener) ms3
d.6 kalk. wtasna
21,0470,005 m3 0,105
RAZEM 0,105
176|ST-B KNR-W 2- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu |m3
d.6 02 0128-01 |1/2x1/2 cegty
0,9%0,8 m3 0,720
RAZEM 0,720
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177|ST-B KNR-W 2- |Czapy komindw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.6 02 0220-05
analogia
0,9 m?2 0,900
RAZEM 0,900
178|ST-B KNR-W 2- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na oddzielnych belkach stupach prosto- |m?2
d.6 02 0902-05 |katnych i scianach cylindrycznych wykonywane recznie - wykonanie na
z.82.5.7. powierzchni do 5 m2
9911-03
3,4*0.8 m?2 2,720
RAZEM 2,720
179|ST-B KNR AT-31 |Malowanie komindw farbg silikonowg - wykonane recznie m?2
d.6 0601-02
3,4*0.8 m?2 2,720
RAZEM 2,720
180(ST-B KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - na czapach kominowych m?2
d.6 02 0504-03
0.9 m?2 0,900
RAZEM 0,900
181|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.6 202 0541- |- na czpach kominowych
01
analogia
4*0,2 m2 0,800
RAZEM 0,800
182|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.6 202 0541- |- u podstawy kominéw
01
analogia
3,4*0,25 m?2 0,850
RAZEM 0,850
183|ST-B Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatkami m?2
d.6 kalk. wtasna
3,4*0,3 m?2 1,020
RAZEM 1,020
184|ST-B KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza z papy asfaltowe;j m2
d.6 0501-03
analogia
58,3 m?2 58,300
RAZEM 58,300
185|ST-B KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.6 02 0602-01 |ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
58,3 m?2 58,300
RAZEM 58,300
186|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.6 02 0504-02
58,3 m?2 58,300
RAZEM 58,300
187|ST-B KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchnio- |mz2
d.6 02 0504-03 |wej
3,4*0,4 m?2 1,360
RAZEM 1,360
188|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.6 202 0541- |- nad papa
01
analogia
3,4*0,25 m?2 0,850
RAZEM 0,850
189|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.6 202 0541- |cm - obrdbka na $ciany
02
analogia
23*0,6 m?2 13,800
RAZEM 13,800
190|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.6 202 0541- |cm - obrébka rynnowe
02
analogia
7,65%0,6 m?2 4,590
RAZEM 4,590
191|ST-B KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m2
d.6 0102-05 czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy
powierzchni B)
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
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192|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi ruro- |mz2
d.6 0204-05 ciggbw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
193|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $redni- |mz2
d.6 0213-05 cy zewnetrznej 58-219 mm
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
7 Budynek nr 11 - chlorownia
194|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich m?2
d.7 0535-08
10,7*0,6+17,2*0,25+17,2*0,85 m?2 25,340
RAZEM 25,340
195|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.7 0213-01
analogia
25,3470,005 m3 0,127
RAZEM 0,127
196|ST-B Wywo6z zdemontowanych elementéw wraz z utylizacja (kontener) ms3
d.7 kalk. wlasna
25,3470,005 m3 0,127
RAZEM 0,127
197|ST-B KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza z papy asfaltowej m?2
d.7 0501-03
analogia
35,9 m?2 35,900
RAZEM 35,900
198(ST-B KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.7 02 0602-01 |ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
35,9 m?2 35,900
RAZEM 35,900
199|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.7 02 0504-02
35,9 m?2 35,900
RAZEM 35,900
200|ST-B KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchnio- |m?2
d.7 02 0504-03 |wej
17,20,4 m?2 6,880
RAZEM 6,880
201|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.7 202 0541- |- nad papa
01
analogia
17,2*0,25 m?2 4,300
RAZEM 4,300
202|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.7 202 0541- |cm - obrobka attyki
02
analogia
17,2*0,85 m?2 14,620
RAZEM 14,620
203|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.7 202 0541- |cm - obrobka rynnowe
02
analogia
10,770,6 m?2 6,420
RAZEM 6,420
204|ST-B Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatkami m?2
d.7 kalk. wtasna
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
205|ST-B Czyszczenie rynien m
d.7 kalk. wtasna
10,7 m 10,700
RAZEM 10,700
206|ST-B KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami m
d.7 1213-04
3,84 m 3,840
RAZEM 3,840
207|ST-B Naprawa zadaszen nad wejsciami do budynku, demontaz pokrycia da-  |kpl
d.7 kalk. wlasna|chu i skucie tynkoéw, naprawa pltyt zelbetowych za pomoca certyfikowa-
nych systeméw do naprawy betonu, wykonanie nowych spadkéw ze sty-
ropianu, obrébek i pokrycia z papy, wykonanie nowych tynkéw od spodu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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8 Budynek nr 14 - tlenownia
208|ST-B KNR 4-01 |Rozbiorka betonowych czapek kominowych m?2
d.8 0212-04
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
209|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie kominow m3
d.8 0349-02
10,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
210|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.8 0213-01
analogia
1*0,07+0,8 m3 0,870
RAZEM 0,870
211|ST-B Wywoz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) ms3
d.8 kalk. wlasna
1*0,07+0,8 m3 0,870
RAZEM 0,870
212|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich m?2
d.8 0535-08
0 m?2 0,000
RAZEM 0,000
213|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.8 0213-01
analogia
21,0470,005 m3 0,105
RAZEM 0,105
214|ST-B Wywéz zdemontowanych elementéw wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.8 kalk. wtasna
21,0470,005 m3 0,105
RAZEM 0,105
215|ST-B KNR-W 2- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu |m3
d.8 02 0128-01 |1/2x1/2 cegty
10,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
216|ST-B KNR-W 2- |Czapy komindw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.8 02 0220-05
analogia
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
217|ST-B KNR-W 2- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na oddzielnych belkach stupach prosto- |mz2
d.8 02 0902-05 |katnych i Scianach cylindrycznych wykonywane recznie - wykonanie na
z.sz.5.7. powierzchni do 5 m2
9911-03
4*0,8 m?2 3,200
RAZEM 3,200
218|ST-B KNR AT-31 |Malowanie kominéw farbg silikonowa - wykonane recznie m?2
d.8 0601-02
4*0,8 m?2 3,200
RAZEM 3,200
219|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - na czapach kominowych m?2
d.8 02 0504-03
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
220|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.8 202 0541- |- na czpach kominowych
01
analogia
4,2*0,2 m?2 0,840
RAZEM 0,840
221|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.8 202 0541- |- u podstawy komindw
01
analogia
4*0,25 m?2 1,000
RAZEM 1,000
222|ST-B Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatkami m2
d.8 kalk. wlasna
4*0,3 m?2 1,200
RAZEM 1,200
223|ST-B KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza z papy asfaltowej m2
d.8 0501-03
analogia
72,4 m?2 72,400
RAZEM 72,400
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224|ST-B KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |mz2
d.8 02 0602-01 |ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
72,4 m?2 72,400
RAZEM 72,400
225|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.8 02 0504-02
72,4 m?2 72,400
RAZEM 72,400
226|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchnio- |mz2
d.8 02 0504-03 |wej
(23,6+21,1)*0,4 m?2 17,880
RAZEM 17,880
227|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.8 202 0541- |- nad papa
01
analogia
(23,6+21,1)*0,25 m?2 11,175
RAZEM 11,175
228|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.8 202 0541- |cm - obrdbka attyki
02
analogia
(23,6+21,1)*0,85 m?2 37,995
RAZEM 37,995
229|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.8 202 0541- |cm - obrébka rynnowe
02
analogia
(7,65+6,1)*0,6 m?2 8,250
RAZEM 8,250
230(|ST-B Czyszczenie rynien m
d.8 kalk. wlasna
7,65+6,1 m 13,750
RAZEM 13,750
231|ST-B KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami m
d.8 1213-04
4,33 m 4,330
RAZEM 4,330
232|ST-B Naprawa zadaszenia nad wejsciem do budynku, demontaz pokrycia da- |kpl
d.8 kalk. wlasna|chu i skucie tynkéw, wykonanie nowych spadkéw ze styropianu, obrébek
i pokrycia z papy, wykonanie nowych tynkéw od spodu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9 Budynek nr 15 - podjazd dla karetek
233|ST-B Czyszczenie rynien m
d.9 kalk. wlasna
21,8 m 21,800
RAZEM 21,800
234|ST-B KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m?2
d.9 0102-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
276,4 m?2 276,400
RAZEM 276,400
235|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |mz2
d.9 0204-01 trukcji petnosciennych
276,4 m?2 276,400
RAZEM 276,400
236|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnos-  |mz2
d.9 0213-01 ciennych
276,4 m?2 276,400
RAZEM 276,400
237|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.9 0535-02
31,6 m?2 31,600
RAZEM 31,600
238|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich m?2
d.9 0535-08
(17+27)*0,5 m?2 22,000
RAZEM 22,000
239|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.9 0213-01
analogia
53,6*0,005 m3 0,268
RAZEM 0,268
240|ST-B Wywéz zdemontowanych elementéw wraz z utylizacjg (kontener) ms3
d.9 kalk. wtasna
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53,6%0,005 m3 0,268
RAZEM 0,268
241|ST-B NNRNKB  |Pokrycie dachéw blachg trapezowa na tatach m?2
d.9 202 0529-
02
31,6 m?2 31,600
RAZEM 31,600
242|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.9 202 0541- |cm - obrdbki
02
analogia
(17+27)*0,5 m?2 22,000
RAZEM 22,000
243|ST-B Czyszczenie rynien m
d.9 kalk. wtasna
21,8 m 21,800
RAZEM 21,800
244|ST-B KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne szt.
d.9 0138-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10 Budynek nr 16 - wiata magazynowa z czescig biurowa
245|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falis-  |m?2
d.10 0508-05 tych
677,2 m?2 677,200
RAZEM 677,200
246|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw - azbest m3
d.10 0213-01
analogia
677,2*0,02 m3 13,544
RAZEM 13,544
247|ST-B Wywdz zdemontowanych elementéw wraz z utylizacjg (kontener) - az-  |m3
d.10 kalk. wtasna|best
677,2*0,02 m3 13,544
RAZEM 13,544
248|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu w odste- |m?2
d.10 0403-01 pach
677,2 m?2 677,200
RAZEM 677,200
249|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw ms3
d.10 0213-01
analogia
677,2*0,03 m3 20,316
RAZEM 20,316
250|ST-B Wywéz zdemontowanych elementéw wraz z utylizacjg (kontener) ms3
d.10 kalk. wtasna
677,2*0,03 m3 20,316
RAZEM 20,316
251|ST-B KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.10 01 0545-04
analogia
97 m 97,000
RAZEM 97,000
252|ST-B KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.10 01 0545-06
32 m 32,000
RAZEM 32,000
253|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich m?2
d.10 0535-08
123*0,5 m?2 61,500
RAZEM 61,500
254|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.10 0213-01
analogia
97*(3,14*0,075*0,075)+32*(3,14*0,075*0,075)/2+61,5*0,005 m3 2,303
RAZEM 2,303
255|ST-B Wywéz zdemontowanych elementéw wraz z utylizacjg (kontener) ms3
d.10 kalk. wtasna
97*(3,14*0,075*0,075)+32*(3,14*0,075*0,075)/2+61,5*0,005 m3 2,303
RAZEM 2,303
256|ST-B KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m |m2
d.10 0103-03
677,2 m?2 677,200
RAZEM 677,200
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257|ST-B NNRNKB  |Otacenie potaci dachowych dla pokryé¢ z blach powlekanych m?2
d.10 202 0421-
01
677,2 m?2 677,200
RAZEM 677,200
258|ST-B NNRNKB  |Pokrycie dachéw blachg trapezowg na tatach m?2
d.10 202 0529-
02
677,2 m?2 677,200
RAZEM 677,200
259|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.10 202 0541- |cm - obrdbki
02
analogia
123*0,5 m?2 61,500
RAZEM 61,500
260|ST-B KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw |m
d.10 02 0522-02 |z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
97 m 97,000
RAZEM 97,000
261|ST-B KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.10 02 0529-02 |blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
32 m 32,000
RAZEM 32,000
262|ST-B KNR-W 2- |Czapa na kominie - uzupetnienie m?2
d.10 02 0217-01
analogia
1,470,5 m?2 0,700
RAZEM 0,700
263|ST-B KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll o podtozach z  |m2
d.10 01 0726-01 |cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1
m2 w 1 miejscu
5%0,5 m?2 2,500
RAZEM 2,500
264|ST-B KNR AT-31 |Malowanie komindw farbg silikonowg - wykonane recznie m?2
d.10 0601-02
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
265|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich m?2
d.10 0535-08
62*0,25+25,6*0,85 m?2 37,260
RAZEM 37,260
266|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.10 0213-01
analogia
37,2670,005 m3 0,186
RAZEM 0,186
267|ST-B Wywo6z zdemontowanych elementéw wraz z utylizacja (kontener) m3
d.10 kalk. wlasna
37,2670,005 m3 0,186
RAZEM 0,186
268|ST-B KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza z papy asfaltowej m?2
d.10 0501-03
analogia
2291 m?2 229,100
RAZEM 229,100
269|ST-B KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.10 02 0602-01 |ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2291 m?2 229,100
RAZEM 229,100
270|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.10 02 0504-02
2291 m?2 229,100
RAZEM 229,100
271|ST-B KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchnio- |m?2
d.10 02 0504-03 |wej
25,6"0,4 m?2 10,240
RAZEM 10,240
272|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.10 202 0541- |- nad papa
01
analogia
25,6"0,25 m?2 6,400
RAZEM 6,400
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273|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.10 202 0541- |cm - obrdbka attyki
02
analogia
25,6"0,85 m?2 21,760
RAZEM 21,760
274|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.10 202 0541- |cm - obrébka rynnowe
02
analogia
(18,1*2)*0,6 m?2 21,720
RAZEM 21,720
275|ST-B Naprawa "czap" kanatéw wentylacyjnych kpl
d.10 kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
276|ST-B Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatkami m?2
d.10 kalk. wlasna
5%0,3 m?2 1,500
RAZEM 1,500
277|ST-B Naprawa zadaszen nad wejsciami do budynku, demontaz pokrycia da- | kpl
d.10 kalk. wlasna|chu i skucie tynkéw, naprawa ptyt zelbetowych za pomoca certyfikowa-
nych systemoéw do naprawy betonu, wykonanie nowych spadkéw ze sty-
ropianu, obrobek i pokrycia z papy, wykonanie nowych tynkéw od spodu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
278|ST-B Wymiana istniejgcego wytazu dachowego, wymiar w Swietle 80 x 80 cm, |kpl
d.10 kalk. wtasna |wysoko$c podstawy 20 cm, podstawa prosta PVC, pokrycie poliweglan,
dodatkowa funkcja doswietlania
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
279|ST-B KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m?2
d.10 0102-05 czystosci rurociggdw o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy
powierzchni B)
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
280|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi ruro- |m?2
d.10 0204-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
281|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $redni- |mz2
d.10 0213-05 cy zewnetrznej 58-219 mm
m?2 1,000
RAZEM 1,000
1 Budynek nr 12 - Hydrofornia
282|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.11 0509-03
89,8 m?2 89,800
RAZEM 89,800
283|ST-B KNNR 1 Zatadunek papy ms3
d.11 0213-01
analogia
89,870,015 m3 1,347
RAZEM 1,347
284|ST-B Wywoz papy wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.11 kalk. wlasna
89,870,015 m3 1,347
RAZEM 1,347
285|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich m?2
d.11 0535-08
28*0,85+27*0,25+12,05*0,6 m?2 37,780
RAZEM 37,780
286|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.11 0213-01
analogia
37,78*0,005 m3 0,189
RAZEM 0,189
287|ST-B Wywéz zdemontowanych elementéw wraz z utylizacjg (kontener) ms3
d.11 kalk. wtasna
37,78*0,005 m3 0,189
RAZEM 0,189
288|ST-B KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20| m2
d.11 02 1104-02 |mm zatarte na gtadko
89,8 m?2 89,800
RAZEM 89,800
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289|ST-B KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.11 02 1104-03 |lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
89,8 m?2 89,800
RAZEM 89,800
290|ST-B KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.11 02 0602-01 |ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
89,8 m?2 89,800
RAZEM 89,800
291|ST-B KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.11 02 0504-02
89,8 m?2 89,800
RAZEM 89,800
292|ST-B KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchnio- |m?2
d.11 02 0504-03 |wej
27*0,4 m?2 10,800
RAZEM 10,800
293|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.11 202 0541- |- nad papa
01
analogia
27*0,25 m?2 6,750
RAZEM 6,750
294|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.11 202 0541- |cm - obrobka attyki
02
analogia
27*0,85 m?2 22,950
RAZEM 22,950
295|ST-B KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami m
d.11 1213-04
5,05 m 5,050
RAZEM 5,050
296|ST-B Uzupetnienie kartki wentylacyjne stropodachu kpl
d.11 kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
297|ST-B KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m?2
d.11 0102-05 czystosci rurociggéw o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy
powierzchni B)
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
298|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi ruro- |mz2
d.11 0204-05 ciggbw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
299|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $redni- |mz2
d.11 0213-05 cy zewnetrznej 58-219 mm
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
12 Budynek nr 13 - magazyn podreczny
300|ST-B KNR 4-01 |Rozbiorka betonowych czapek kominowych m?2
d.12 0212-04
0,8 m?2 0,800
RAZEM 0,800
301|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie kominow ms3
d.12 0349-02
0,8*0,6 m3 0,480
RAZEM 0,480
302|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu ms3
d.12 0213-01
analogia
0,8*0,07+0,48 m3 0,536
RAZEM 0,536
303|ST-B Wywoz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.12 kalk. wlasna
1*0,07+0,8 m3 0,870
RAZEM 0,870
304|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich m?2
d.12 0535-08
370,2+3*0,25+11,2*0,25+13,15*0,85+3,95"0,6 m?2 17,698
RAZEM 17,698
305|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.12 0213-01
analogia
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17,69870,005 m3 0,088
RAZEM 0,088
306|ST-B Wywo6z zdemontowanych elementéw wraz z utylizacja (kontener) m3
d.12 kalk. wlasna
17,69870,005 m3 0,088
RAZEM 0,088
307|ST-B KNR-W 2- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu |m3
d.12 02 0128-01 |1/2x1/2 cegty
0,8*0,6 m3 0,480
RAZEM 0,480
308|ST-B KNR-W 2- |Czapy komindw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.12 02 0220-05
analogia
0.8 m?2 0,800
RAZEM 0,800
309|ST-B KNR-W 2- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na oddzielnych belkach stupach prosto- |m?2
d.12 02 0902-05 |katnych i scianach cylindrycznych wykonywane recznie - wykonanie na
z.82.5.7. powierzchni do 5 m2
9911-03
3%0,6 m?2 1,800
RAZEM 1,800
310|ST-B KNR AT-31 |Malowanie komindw farbg silikonowg - wykonane recznie m?2
d.12 0601-02
3%0,6 m?2 1,800
RAZEM 1,800
311|ST-B KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - na czapach kominowych m?2
d.12 02 0504-03
0.8 m?2 0,800
RAZEM 0,800
312|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.12 202 0541- |- na czpach kominowych
01
analogia
3,3*0,2 m?2 0,660
RAZEM 0,660
313|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.12 202 0541- |- u podstawy kominéw
01
analogia
3*0,25 m?2 0,750
RAZEM 0,750
314|ST-B Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatkami m?2
d.12 kalk. wtasna
30,3 m?2 0,900
RAZEM 0,900
315|ST-B KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza z papy asfaltowej m?2
d.12 0501-03
analogia
14,2 m?2 14,200
RAZEM 14,200
316|ST-B KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.12 02 0602-01 |ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
14,2 m?2 14,200
RAZEM 14,200
317|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.12 02 0504-02
14,2 m?2 14,200
RAZEM 14,200
318|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchnio- |mz2
d.12 02 0504-03 |wej
11,20,4 m?2 4,480
RAZEM 4,480
319|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.12 202 0541- |- nad papa
01
analogia
11,2%0,25 m?2 2,800
RAZEM 2,800
320(|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.12 202 0541- |cm - obrdbka attyki
02
analogia
13,15*0,85 m?2 11,178
RAZEM 11,178

-23 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14092 Uzytkownik: 4m




2023_06_Konin_W_dach

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
321|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.12 202 0541- |cm - obrébka rynnowe
02
analogia
3,95"0,6 m?2 2,370
RAZEM 2,370
322|ST-B KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.12 01 0545-04
analogia
3,95 m 3,950
RAZEM 3,950
323|ST-B KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.12 01 0545-06
3 m 3,000
RAZEM 3,000
324|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.12 0213-01
analogia
3,95%(3,1470,07570,075)+3*(3,14*0,075*0,075)/2 m3 0,096
RAZEM 0,096
325|ST-B Wywo6z zdemontowanych elementéw wraz z utylizacja (kontener) ms3
d.12 kalk. wlasna
3,95%(3,1470,07570,075)+3*(3,14*0,075*0,075)/2 m3 0,096
RAZEM 0,096
326|ST-B KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw |m
d.12 02 0522-02 |z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
3,95 m 3,950
RAZEM 3,950
327|ST-B KNR-W 2-  |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.12 02 0529-02 |blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
13 Budynek nr 7 - Kottownia
328|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.13 0509-03
284,7 m?2 284,700
RAZEM 284,700
329|ST-B KNNR 1 Zatadunek papy m3
d.13 0213-01
analogia
284,770,015 m3 4,271
RAZEM 4,271
330|ST-B Wywdz papy wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.13 kalk. wtasna
284,770,015 m3 4,271
RAZEM 4,271
331|ST-B KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.13 01 0545-04
analogia
43 m 43,000
RAZEM 43,000
332|ST-B KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.13 01 0545-06
18 m 18,000
RAZEM 18,000
333|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.13 0213-01
analogia
43*(3,14*0,075*0,075)+18*(3,14*0,075*0,075)/2 m3 0,918
RAZEM 0,918
334|ST-B Wywéz zdemontowanych elementéw wraz z utylizacjg (kontener) ms3
d.13 kalk. wtasna
43*(3,14*0,075*0,075)+18*(3,14*0,075*0,075)/2 m3 0,918
RAZEM 0,918
335|ST-B KNR-W 2-  |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéow |m
d.13 02 0522-02 |z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j
43 m 43,000
RAZEM 43,000
336|ST-B KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.13 02 0529-02 |blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
18 m 18,000
RAZEM 18,000
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337|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich m?2
d.13 0535-08
165*0,6 m?2 99,000
RAZEM 99,000
338|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.13 0213-01
analogia
99*0,005 m3 0,495
RAZEM 0,495
339|ST-B Wywéz zdemontowanych elementéw wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.13 kalk. wtasna
99*0,005 m3 0,495
RAZEM 0,495
340|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.13 202 0541- |cm - obrébka
02
analogia
165%0,6 m?2 99,000
RAZEM 99,000
341|ST-B KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20| m2
d.13 02 1104-02 |mm zatarte na gtadko
284,7 m?2 284,700
RAZEM 284,700
342|ST-B KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.13 02 1104-03 |lub potracenie za zmiang grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
284,7 m?2 284,700
RAZEM 284,700
343|ST-B KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza z papy asfaltowej m?2
d.13 0501-03
analogia
284,7 m?2 284,700
RAZEM 284,700
344|ST-B KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.13 02 0602-01 |ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
284,7+90,9 m?2 375,600
RAZEM 375,600
345|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.13 02 0504-02
284,7+90,9 m?2 375,600
RAZEM 375,600
346|ST-B KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchnio- |mz2
d.13 02 0504-03 |wej
25*0,4 m?2 10,000
RAZEM 10,000
347|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.13 202 0541- |- nad papa
01
analogia
25%0,25 m?2 6,250
RAZEM 6,250
348|ST-B KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne kpl
d.13 1213-04
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
349|ST-B Remont zadaszenia nad wejsciem do budynku, nalezy oczysci¢ z rdzy i |kpl
d.13 kalk. wlasna|pomalowac farbg antykorozyjng
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
350|ST-B KNR 2-02 |Wymiana drzwi m2
d.13 1203-01
analogia
0,77*0,97 m?2 0,747
RAZEM 0,747
351|ST-B KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m2
d.13 0102-05 czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy
powierzchni B)
3,5 m?2 3,500
RAZEM 3,500
352|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi ruro- |m2
d.13 0204-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
3,5 m?2 3,500
RAZEM 3,500
353|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $redni- |mz2
d.13 0213-05 cy zewnetrznej 58-219 mm
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3,5 m?2 3,500
RAZEM 3,500
354|ST-B Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatkami m?2
d.13 kalk. wlasna
25%0,3 m?2 7,500
RAZEM 7,500

-26 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14092 Uzytkownik: 4m




