
GSPublisherVersion 0.19.100.100

Inwestor:

Faza:

Branża:

Wojciech Świerczyński

ul. Pietrusińskiego 12 lok.9

42-207 Częstochowa

Skala: Nr
rysunku

tel. 882 - 147 - 538

Sprawdziła:

Projektował: 10.2021

Temat:

10.2021

PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek Pralni - stan docelowy

ModernEko

1:100 A.6.D

Architektoniczna

specjalność
architektoniczna

specjalność
architektoniczna

mgr inż. arch. Ziemowit Domagała

mgr inż. arch. Małgorzata Berent

nr upraw. bud. 350/01

Nr UAN-VIII/83861/132/88

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

Remont dachów budynków Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
działka nr ewid. 8/48, Obręb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Konin

Likwidacja naświetla na dachu i zamknięcie
powstałych otworów przez rozebranie ścianek
murowanych; uzupełnienie otworów blachą trapezową
T94 gr. 1,25mm układ jednoprzęsłowy, zakotwienie
blachy do stropodachu; wykonanie nowej izolacji
termicznej z wełny mineralnej  λ=0,035 W/mK gr. 24
cm, wykonanie obróbek i pokrycia z papy

Likwidacja naświetla na dachu i zamknięcie
powstałych otworów przez rozebranie ścianek
murowanych; uzupełnienie otworów blachą trapezową
T94 gr. 1,25mm układ jednoprzęsłowy, zakotwienie
blachy do stropodachu; wykonanie nowej izolacji
termicznej z wełny mineralnej  λ=0,035 W/mK gr. 24
cm, wykonanie obróbek i pokrycia z papy
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Demontaż istniejących
szczebli drabiny
mocowanych do ściany,
montaż nowej drabiny
H=250 cm

Demontaż istniejącej drabiny,
montaż nowej drabiny z obręczą,
dostęp do drabiny z poziomu terenu
H=425 cm

Remont zadaszenia
szer. 120 x gł. 50, wys. 235 cm

Remont zadaszenia
szer. 120 x gł. 50, wys. 235 cm

Remont zadaszenia
szer. 120 x gł. 50, wys. 230 cm

Remont zadaszenia
szer. 155 x gł. 70, wys. 236 cm

Remont zadaszenia
szer. 170 x gł. 70, wys. 226 cm

Remont zadaszenia
szer. 190 x gł. 82, wys. 210 cm

Remont zadaszenia
szer. 170 x gł. 73, wys. 225 cm

Remont zadaszenia
szer. 170 x gł. 73, wys. 225 cm
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Legenda:

Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu
na występowanie porostów. Projektowane nowe pokrycie z
dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym
pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej
przy attykach, kominach i innych elementach dachu

Projektowane nowe obróbki dekarskie

Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów
wentylacyjnych

Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych

Wymiana rynien i rur spustowych

Montaż drabiny

Likwidacja 2 szt. naświetli na dachu i zamknięcie
powstałych otworów w dachu

Naprawa zadaszeń nad wejściami do budynku, demontaż
pokrycia dachu i skucie tynków, naprawa płyt żelbetowych
za pomocą certyfikowanych systemów do naprawy betonu,
wykonanie nowych spadków ze styropianu, obróbek i
pokrycia z papy, wykonanie nowych tynków od spodu

Wymiana czap kanałów wentylacyjnych z blachy
ocynkowanej, skucie luźnych elementów betonowych
podstaw i naprawa za pomocą systemowych rozwiązań do
napraw betonu

Uwaga:
Likwidacja 2 szt. naświetli na dachu i zamknięcie
powstałych otworów przez rozebranie ścianek
murowanych; uzupełnienie otworów blachą trapezową  T94
gr. 1,25mm układ jednoprzęsłowy, zakotwienie blachy do
stropodachu; wykonanie nowej izolacji termicznej z wełny
mineralnej  λ=0,035 W/mK gr. 24 cm, wykonanie obróbek i
pokrycia z papy

Czapy kanałów wentylacyjnych w złym stanie
technicznym, należy przewidzieć wymianę na czapy
z blachy ocynkowanej, skucie luźnych elementów

betonowych podstaw i naprawa za pomocą
systemowych rozwiązań do napraw betonu


