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PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek O. Leczenia Uzależnień + łącznik - stan docelowy

ModernEko

1:100 A.5.D

Architektoniczna

specjalność
architektoniczna

specjalność
architektoniczna

mgr inż. arch. Ziemowit Domagała

mgr inż. arch. Małgorzata Berent

nr upraw. bud. 350/01

Nr UAN-VIII/83861/132/88

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

Remont dachów budynków Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
działka nr ewid. 8/48, Obręb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Konin

Montaż nowej drabiny
H=190 cm

Rozbiórka i przemurowanie ściany
szczytowej łącznika, wykonanie
nowych tynków  i obróbek
blacharskich
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Montaż nowej drabiny z obręczą,
H=300 cm

Montaż nowej drabiny
H=50 cm
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Budynek nr 4

Budynek nr 3

Budynek nr 5 - Budynek OLU + łącznik

Legenda:

Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu
na występowanie porostów oraz usunięcie popękanej papy.
Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy
termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz
obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i
innych elementach dachu

Projektowane nowe obróbki dekarskie

Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów
wentylacyjnych przed ptactwem

Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych

Czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz
zabezpieczenie w brakujące kosze

Montaż drabiny

Zabezpieczenie oraz malowanie pokrycia blachą trapezową
zadaszenia łącznika pomiędzy budynkiem OLU a
budynkiem F, blachę należy oczyścić z rdzy i zabezpieczyć
farbą antykorozyjną

Wymiana drzwi - wejścia na dach z klatki schodowej

Naprawa zbrojenia płyt korytkowych łącznika za pomocą
systemowego rozwiązania do naprawy betonu

Rozbiórka i przemurowanie ściany szczytowej łącznika,
wykonanie nowych tynków  i obróbek blacharskich

Wymiana drzwi
szer.90/wys.200 cm

Umax=1,3 W/m2K


