UWAGE

7 USYPANEJ LUB NATURALNEJ GORK) ALBO ZBUDOWANY
W DREWNIANEJ KONTRUKCJI ELEMENT SKOKU O
WYSOKOSCI 30-90cm W ZALEZNOSCI 0D WARUNKGW

TERENOWYCH

LADOWANIE NA TERENIE POCHYEYM.

WSZELKIE DREWNIANE POMOSTY LUB RAMPY WUSZA
BYC POKRYTE ANTYPOSLIZGOWA POWERZCHNIA
(SIATKA STALOWA LUB SPECJALNA FARBA

ANTYPOSLIZGOWA).

DREWNIANY SEUP

[ZOLACJA_ANTYWILGOCIOWA

BETONOWA PODBUDOWA
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SCHEMAT MOCOWANIA

Jednostka
projektowa:

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
wiz ﬁE>X 34—300 ZYWIEC, UL. WSPOLNA 21

Inwestor:

GMINA JAWORZYNA SLASKA, ul. Powstancéw 3, 58—140 Jaworzyna Slgska

Temat: Budowa Dolnoslgskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w
Jaworzynie Slgskie]
Lokalizacja: m. Jaworzyna Slgska Gm. Jaworzyna Slgska; dz. nr 673/6

Faza projektu:

Projekt

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: Podpis:
Projektowat: | mgr inz. Damian Kruczynski | SLK/8002/PWBD/18 | Drogowa

Projektowat: Antoni Kruczynski 132/92 B-B Architektura

Nazwa rys.: PRZESZKODA — DROP

Skala rysunku: | SCHEMAT Data: 04.2023 Nrrys.: 6.6
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