PRZEKROJ PRZEZ UTWARDZONE DOJSCIE | PLAC

typowy przekrd| poprzeczny

plac plac

skala 1: 90
teren S dojscie S teren | tgrgn 2
istniejgcy g 200 stiejgcy istniejgcy g

PRZEKROJ PRZEZ UTWARDZONE SCIEZKI ROWEROWE
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obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 6x25x100|25¢cm
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KONSTRUKCJA DOJSCIA | PLACU:

nawierzchni mineralna 0/8mm

3em

fawa betonowa — beton C12/15 v=0,070 m3/mb|10cm
razem 35¢cm

warstwa dynamiczna 0/16mm

ocm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

12¢m

warstwa odsqczajgca z piasku lub pospdtki

20cm
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razem 40cm
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KONSTRUKCJA DOJSCIA | PLACU:
nawierzchni mineralna 0/5mm| 5cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie {20cm

razem 295¢m
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SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Jednostka

projektowa: ||| /[ [ /111 34-300 ZYWIEC, UL. WSPOLNA 21

Inwestor: CMINA JAWORZYNA SLASKA, ul. Powstancéw 3, 58—140 Jaworzyna Slgska

Temat: Budowa Dolnoslgskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w
Jaworzynie Slgskiej

Lokalizacja: m. Jaworzyna Slgska Gm. Jaworzyna Slgska; dz. nr 673/6

Faza projektu:

Projekt

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:
Projektowal: | maor inz. Damian Kruczynski SLK/8002/PWBD/18 | Drogowa

Projektowat: Antoni Kruczynski 132/92 B-B Architekturg
Nazwarys.: TYPOWE PRZEKROJE POPRZECZNE

Skala rysunku: | 1:50 Data: 04.2023 Nrrys.. 4




