Sredni spadek podjazdu

powyzej 50%

KSZTAL TOWANIE PRZEKROJU W
ODNIESIENIU DO NACHYLENIA
POPRZECZNEGO TERENU

30-50%

Wtasciwe odwodnienie sciezki -
zasada ksztatfowania korony Sciezki \\\
10-30%
1/2 szerokosci sciezki
0-10% bez _wcinania w_zbocze
Korytarz sciezki
Jednostka SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
projektowa: B‘M FRAX 34-300 ZYWIEC, UL. WSPOLNA 21
min.0,5+s=(0,75—-1,5)+mjin.0,
tacznie max. 2,5m Inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA, ul. Powstancéw 3, 58—140 Jaworzyna Slgska
§
~
£ Temat: Budowa Dolnoslgskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w
& Jaworzynie Slgskiej
,75~1,5m > 3
Lokalizacja: m. Jaworzyna Slgska Gm. Jaworzyna Slgska; dz. nr 673/6
| Faza projektu: | Projekt
Branza: Drogowa Nr uprawnief: Specjalnosé: Podpis:
Projektowat: mgr inz. Damian Kruczynski SLK,/8002,/PWBD/18 | Drogowa
Projektowat: Antoni Kruczynski 132/92 B-B Architektura
Nazwa rys.: KSZTALTOWANIE TRASY
Skala rysunku: | SCHEMAT Data: 04.2023 Nrrys.:. /.2




