
 

 
 
 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCINANIE BADANYCH PRÓBEK 
Wesoła 

 
Lp. Nr 

otworu 
Głębokość 

poboru 
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Rodzaj gruntu 
 

 

Stan 
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wn 

[%] 
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trznego 
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[] 

Spójność 
 
 
 

cu 

[kPa] 
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na 
ściskanie 

Rc 
[MPa] 

 O-1 2,5 KRg – rumosz gliniasty łupka pzw 25,24 14,7 65,8 - 
 O-1 6,3 P-c - piaskowiec -  - - 39,3 
 O-1 9,5 Łp- łupek pieszczysty zw 27,31 - - 0,37 
 O-2 6,5 P-c – piaskowiec (zwietrzały) - 4,11 - - 18,2 
 O-2 7,5 Łp – łupek ilasty zw  - - 1,14 
 O-3 5,7 Gz+KR – glina zwięzła z rumoszem pl 23,14 12,3 20,0 - 
 O-3 6,5 Łp – łupek ilasty zw 17,74 - - 0,87 
 O-3 8,5 Łp // p-c– łupek ilasty przewarstwiony 

piaskowcem 
zw 19,17 23,2 137,5 - 

Badania wykonano na próbkach dostarczonych przez Zleceniodawcę. 
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