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ZESTAWIENIE PARAMETROW

GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW

Temat: Stabilizacja osuwiska

Miejscowos¢: Wesola

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wartos¢ parametru x»

wg PN-81/B03020
profil wspolczynnik niejednorodnosci Vv v
stratygrafia | stratygraficzno- opis litologiczno-genetyczny Stan gruntu Wilgot- Kat Edometryczny
litologiczny Nr Symb. stopien nosc¢ Gestosé tarcia modut Modut Wytrzy-
warstwy Rodzaj geolog. zage- plasty- | natural- | objeto$- | Spéj- | wewne- Scisliwosci pierwotnego | matos¢ na
geolo- gruntu konsoli- | szczenia | cznosci na ciowa nosc¢ trznego | pierwotnej | wtdérnej | odksztatcenia| $ciskanie
gicznej dacji
gruntu b I W, p Cu Dy Mo M Eo Rc
% t/m® kPa stopn. kPa kPa kPa MN/m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
grunty antropogeniczne nasyp I nb )
| Pg c 0,22 13,2 2,15 18 14 20000 -
13,4
grunty | zg; zg+ko; c 0,20 9,2 2,20 19 14 21000 -
aluwialne Pog 9,5
Q cawarto-rzed spoiste v Gz+KR c 0,30 23,1 2,00 14 13 17000 -
\") KRg c <0 25,2 2,25 30 18 34000
grunty
koluwialne Vi KWg c <0 9,1 2,25 30 18 34000
9,3
Trz trzeciorzed podioze skalne il SW/ST 247’ 13 0.37-39.3
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