ZAt. 8.1

WYNIKI BADAN KATA TARCIAWEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU
W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA

Miejsce poboru: Wesola
Otwor nr: O-1
Glebokos¢ poboru: 2.5 pot.
Rodzaj gruntu: rumosz aliniasty tupka
Stan konsystenciji: pzw
Wilgotnosé: 25,24 %
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Naprezenie normalne G, ,[kPa]

Wymiary karetki: 80 x 80 mm

Stopnie konsolidagji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 1,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: sierpien 2018r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 14,7 [°]
Spojnosé C: 65,8 [kPa]




ZAt. 8.2

WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA
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Miejsce poboru: Wesola
Otwor nr: 0-3
Glebokos¢ poboru: 5,7 ppt.
Rodzaj gruntu: glina zwiezla 2z rumoszem
Stan konsystenciji: pl
Wilgotnosé: 23,14 %
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Naprezenie normalne G, ,[kPa]

Wymiary karetki: 80 x 80 mm

Stopnie konsolidagji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 1,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: sierpien 2018r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 12,3 [°]
Spojnosé ¢ : 20,0 [kPa]
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ZAt. 8.3

WYNIKI BADAN KATA TARCIAWEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU
W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA

Miejsce poboru: Wesola

Otwor nr: 0-3

Glebokosé¢ poboru: 8,5 ppt.

Rodzaj gruntu: tupek ilasty z piaskowcem
Stan konsystencji: zw

Wilgotnosé: 19,17 %
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Wytrzymatos¢ na scinanie t,[kPa]
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Naprezenie normalne G, ,[kPa]

Wymiary karetki: 80 x 80 mm

Stopnie konsolidagji: 50, 100,150, 200 kPa.
Czas konsolidacji: 1,5 godziny

Predkos¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: sierpien 2018r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 23,2 [°]
Spojnosé ¢ : 137,5 [kPa]




