JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

47?'{\
e Firma Handlowo-Ustugowa MATEUSZ KALISZ
NIP 684-245-96-47; REGON 361101900

38-480 Rymandw, ul Dworska 23/3

—_——

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA | ADRES OBIEKTU: DROGA POWIATOWA 2021 R — BARYCZ - NOZDRZEC
OD KM 2+345,00 DO KM 2+735,00 W M. WESOtA

KATEGOTRIA OBIEKTU: KAT XXV - DROGI

DZIALKI NR: 5534/4, 5649/8 w obrebie ewidencyjnym: Obreb 0007 Wesota,

jedn. Ewid 180206_2 Nozdrzec

ZADANIE: »ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ — NOZDRZEC W KM 2+350 — 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 — 2+735 W M. WESOtA”

INWESTOR: POWIAT BRZOZOWSKI
UL. ARMII KRAJOWE] 1,
36-200 BRZOZOW

SPIS ZAWARTOSCI:
I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

AUTORZY PROJEKTU:

Funkcja /Branza Imie i nazwisko Numer Uprawnien Podpis
Efgg;ﬁvtﬁNT mgr inz. Henryk Kalisz ANB V 7342-259/94
E?igiﬁ;ﬁg{}na mgr inz. Gracjan Rawski PDK/0213/POOK/17
E??v\g)irfoTﬁg:iT;)racyjna mgr inz. Antoni Karnas UAN-11-7342/219/94
ﬁ:’l}j?;g’;)VVZ;JACY mgr inz. Kazimierz Pelc 5/99
ﬁfi’ggﬁf&‘;’?ﬂ?{ mgr inz. Kazimierz Pelc 5/99
ﬁf%v‘;mg_zr:;%%yj o | mgrinz. Grzegorz Kamiriski PDK/0002/PWOH/17
ASYSTENT PROJ.
br. drogowo- mgr inz. Grzegorz Stroz -
konstrukcyjna
ASYSTENT PROJ.
br. drogowo- mgr inz. Tomasz Tomasiewicz -
konstrukcyjna

Projekt zawiera .........

RYMANOW GRUDZIEN 2019r.

strony




SPIS TRESCI

DLA PROJEKTU BUDOLWANEGO ZADANIA PN:
»ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ - NOZDRZEC W KM 2+350 — 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 — 2+735 W M. WESOLA”

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU......c.oooviiieeieeeeseseseeeeseeenieian, 6
A CZESC OPISOWA ...t eeeetee ettt 9

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO (Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego

zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow).............c.cccovvvenenenn, 9
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ..ot eteeer e, 9
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt ee et ee e et 9
1.3. KOLEINOSC REALIZACII INWESTY CJL.....ooiiiiieiiieeeeeeeeeeseees e 10

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU (Istniejacy stan
zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym

rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania)............ 11
2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogOWEZ0........ccvvvrriririiniiiiieiisie e 11
2.2. IStnI€Jace OSUWISKO ... .cviiiiiiiiiiiii s 11
2.3. Droga Powiatowa Nr 2021 R w m. WeS0ta ....cccevviiviriiiiiiiiiiciee e 12
2.4, KOTYEO CIBKU 1..vviviiie sttt bbbttt b e bbb e st 13
2.5. UIZadZenia ODCE ........eeiiiiiiiiiiieeiie ettt ettt 13

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU (projektowane
zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry
techniczne drog pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni zakresie
niezbednym do uzupelnienia cze$ci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki

T8 oI (T =T a1V ) USSR 13
3.1. Okreslenie charakterystycznych parametréw technicznych inwestycji .........cooeeenen, 14
3.1.1. Droga powiatowa nr 2021 R na odcinku zabezpieczenia osuwiska................... 14
312 POLOK ..t 14
3.1.3. Konstrukcja zabezpieczajaca OSUWISKO ......cccvcviiieiiiiiiiiciice e 15
3.1.4. Urzadzenia ODCE.......c.eeiiieiieiiieiiie ettt 15

4.  ZESTAWIENIE = POWIERZCHNI  POSZCZEGOLNYCH  CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU (zestawienie powierzchni
poszczegolnych czeSci zagospodarowania dzialki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych,
powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czeSci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnosSci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo
decyzjq o lokalizacji inwestycji celu publicznego)................ccccoooiiiiiiiii, 15

5. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONIE
TERENU (dane informujgce, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany



obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) ............ 16
5.1. Dane dotyczace obiektow zabytkowych..........ccoiiiiiiiiiii 16
5.2. Dane dotyczace terenéw podlegajacych ochronie...........ccocceevieiiiiiiiiiieiiieniie e 16

6. WPLYW EKSLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TERENIE
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO (dane okreslajace wplyw eksploatacji
gorniczej na dzialke lub terem zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢
W granicach terenu gOrniCZego) .............cccvvuiiiiiiiiiiiii e 16

7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (informacje i dane
0 charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi).............ccccoeniiiiiiniinnne, 16

8. INNE DANE ...ttt bbbttt ettt et 17

B. CZESC RYSUNKOWA ........coooiiiiiiiieeeeeeseesee e eeies s esaessssae s s ses s 18

Rys. nr 1. Orientacja SKala 1:20 000 .........cccooveiiiiiieiieie e 19

Rys. nr 2. Projekt Zagospodarowania Terenu Skala 1:500...........ccccoovviniiincneninnieienens 20
I1. PROJEKT ARCHITEKTNICZNO-BUDOWLANY .....ccooviiiiiiieeseeneeeeiene 21

A CZESC OPISOWA ..ot 24

1. PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
(przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegolnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysokos¢, dlugos¢, szerokos¢ i liczbe
(0] [0 )] 1 T Vo 1 ) SR 24

2. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU ORAZ DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I
OTACZAJACEJ ZABUDOWY (Forma architektoniczna i funkcja obiektu
budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz

sposob spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy).............c....... 25
2.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego...........cccccvcviiiiiiiiinininnnnn, 25
2.2. Sposob dostosowania do Krajobrazu ..........cccceceviiiiiiiiiiiiiie 25
2.3. Spelienie wymagan, o ktérych mowa w art. S.ust 1. UStawy......cccccevvieiiiiiicniennn. 25

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU (uklad konstrukcyjny obiektu
budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete
do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwiazania konstrukcyjno-materialowe
podstawowych elementow konstrukcji obiektu, kategori¢ geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wplywami eksploatacji gorniczej, rozwiazania Kkonstrukcyjno-materialowe
wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w przypadku projektowania
rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego
nalezy dolaczy¢ oceng¢ techniczng obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan

POSAAOWIENTA ODIEKTU) .....oveiiieiieie e 26
3.1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego ..o 26
3.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji

(0] o] 1< S LU ST PPR TSP 26
3.2.1. OPIS OZOIMNY ...ttt s 26
3.2.2. Droga powiatowa nr 2021 R Barycz - NOZArZecC........ccccevvevveiieiieesie e 27

3.2.3. Konstrukcja zabezpieczen 0SUWiSKOWYCh........cooiiiiiiiiiiiiiiiiieceee e 27



3.3. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen

konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen..... 29
3.3.1. Model ODIICZENTOWY ..o e e 29
3.3.2. OblicZenia StAtECZNOSCI .. .cuveeueieiieiiieeitiesiieesiee st ettt sttt be e e e beesiee s 29
3.3.3. Wnioski analizy StateCZnoSCl .........cuevuiiiiiieiiiiii e 29

3.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego..........cccevvieeiiiii i 30
3.4.1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej .... 30
3.4.2. Projektowane odwodnienie budowlane ... 30
3.4.3. Ocena przydatnos$ci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych.................. 30
3.4.4. Projekt barier lub ekrandow uszczelniajagcych.........ccoooviiiiiiiiiiciii 30

3.4.5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen 1 ogolnej statecznosci podtoza
[0 U010V =T [o PP UP R SUPROPPRRPPN 30

3.4.6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego 1 podtoza
gruntowego w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego
oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujacymi .................... 30

3.4.7. Ocena stateczno$ci zboczy, skarp wykopow 1 nasypow ..........cceeevenveiinennenne. 31
3.4.8. Ocena wzajemnego oddziatywania wdd gruntowych 1 obiektu budowlanego ... 31

3.4.9. Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i1 doboru metody
OCZYSZCZANIA SIUNEOW ....eevvivviieeiiesresieeste et te et e bt et sneenne e nneenre e nnes 31

3.4.10. Warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami
eKSPLlOAtACTT ZOTTICZE] ... eeivveerieiiii et 31

3.4.11. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych 1 zewngtrznych
przegrod budowlanyCh.........cccveoiiiiiiiiiic 31

4. DANE TECHNOLOGICZNE, WSPOLZALEZNOSCI  URZADZEN
| WYPOSAZENIA (W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiazania
budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu
wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz rozwiazania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych
SEref OCNIONNYCN) ..o e 31

5. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA

ZDROWIE LUDZI T OBIEKTY SASIEDNIE............coooiiiiiiiiicieeeee e 31

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA .......ccooiiiiiic e, 32
6.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania o0b1eKtU; .........ccooiiiiiii 32

6.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu...........c.cccooiiiiiiiii 33

B. CZESC RYSUNKOWA .......coovmiiiinieeeeseeee e seeeees s sessesess s sesnaan e 34
Rys. nr 3.1-3.4 Przekroj typowy — drogowy, Skala 1:100.........ccccovviiineieneninisieeeens 35
Rys. nr 4 Umocnienie potoku, SKala 1:100 .........cccceeiieiiiiiie i 39
C. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE .......cooiiiiiiiieiieee et 40
1. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych ..., 41
2. Kopia uprawnien projektantow i sprawdzajacych.................ccocooiiis 44
3. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa........................ 52
4. Informacja 0 Planie BIOZ ... 57
5. UzZQOANIENIA T OPINIE.....iiitieiiii ittt sttt e e et e e sae e sreeabeeanee s 77

5.1. Postanowienie o odmowie wszczgcia postgpowania w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia................ 78



5.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ..........ccocoevvvviviininnnne
5.3. Warunki techniCzne PGW WP .........coooiiiiiiiiieie e
5.4. OpINia gEOTECNNICZNG .....oovviiiii ettt bbb



JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

Firma Handlowo-Ustugowa MATEUSZ KALISZ
NIP 684-245-96-47; REGON 361101900
38-480 Rymandw, ul Dworska 23/3

|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA | ADRES OBIEKTU: DROGA POWIATOWA 2021 R - BARYCZ - NOZDRZEC
OD KM 2+345,00 DO KM 2+735,00 W M. WESOtA

KATEGOTRIA OBIEKTU: KAT XXV - DROGI

DZIALKI NR: 5534/4, 5649/8 w obrebie ewidencyjnym: Obreb 0007 Wesota,

jedn. Ewid 180206_2 Nozdrzec

ZADANIE: »ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ — NOZDRZEC W KM 2+350 — 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 — 2+735 W M. WESOtA”

INWESTOR POWIAT BRZOZOWSKI
UL. ARMII KRAJOWE! 1,
36-200 BRZOZOW

SPIS ZAWARTOSCI:
A. CZESC OPISOWA
B. CZESC RYSUNKOWA

AUTORZY PROJEKTU:

Funkcja /Branza Imie i nazwisko Numer Uprawnien Podpis
Es(d)‘r]oEg;;vcgNT mgr inz. Henryk Kalisz ANB V 7342-259/94
Efigﬁsﬁlﬁg‘/}na mgr inz. Gracjan Rawski PDK/0213/POOK/17
E??v\g)irfoTﬁg:iT;)racyjna mgr inz. Antoni Karnas UAN-11-7342/219/94
ﬁ:’l}j?;g’;)VVZ;JACY mgr inz. Kazimierz Pelc 5/99
ﬁrilgxt]:flﬁc(;?n?( mgr inz. Kazimierz Pelc 5/99
ﬁf%v‘;mg_zr:;%%yj o | mgrinz. Grzegorz Kamiriski PDK/0002/PWOH/17
ASYSTENT PROJ.
br. drogowo- mgr inZ. Grzegorz Stroz -
konstrukcyjna
ASYSTENT PROJ.
br. drogowo- mgr inz. Tomasz Tomasiewicz -
konstrukcyjna

RYMANOW GRUDZIEN 2019r.




SPIS TRESCI :

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.......c.cooeiieiereeecee e, 6
A CZESC OPISOWA ...t 9

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO (Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego

zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektOw) .................cccccoerenen 9
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ... 9
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA ... 9
1.3. KOLEINOSC REALIZACIT INWESTYCJII ....oooviiiiiieeeeeeeesee e, 10

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU (Istniejacy stan
zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym

rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania)............ 11
2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa droZOWEEZO........eeruvreverrrerrieesieeasieesieeseeesieesnees 11
2.2, IStNICJACE OSUWISKO .. .ecueiiieiiiiiiiic it 11
2.3. Droga Powiatowa Nr 2021 R w m. Wesota .....c.coeviiiiiiiiiiiciceec e 12
2.4, KOTYEO CIEKU ...ttt bbbttt e bbbt 13
2.5, UIZadZenia ODCE .....cc.eeiieiiiiiiiiesiee ettt 13

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU (projektowane
zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
Z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry
techniczne drog pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni zakresie
niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki

T8 oI (T =T a1V ) USSP 13
3.1. Okreslenie charakterystycznych parametréw technicznych inwestycji ..........cooeenens 14
3.1.1. Droga powiatowa nr 2021 R na odcinku zabezpieczenia osuwiska................... 14
312 POLOK .. 14
3.1.3. Konstrukcja zabezpieczajaca OSUWISKO ......ccvivviiieiiiiiiicii e 15
3.1.4. Urzadzenia ODCE.......c.eiiiiiiieiii ettt nnee s 15

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU (zestawienie powierzchni
poszczegolnych czeSci zagospodarowania dzialki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych,
powierzchnie droég, parkingow, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czeSci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnosSci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo
decyzja o lokalizacji inwestyCji celu publiCZnNego)..........ccoouvvviiiiiiiiiieee, 15

5. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONIE
TERENU (dane informujgce, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)............ 16
5.1. Dane dotyczace obiektow zabytkOWYCh........cccveviiiiiiiiiicccee e 16
5.2. Dane dotyczace terenow podlegajacych ochronie..........cccovveviiiiiiiiiiiiicenice e 16

6. WPLYW EKSLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TERENIE
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO (dane okreslajace wplyw eksploatacji



gorniczej na dzialke lub terem zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie
W granicach terenu gOIrniCzego) ...............ccoooviiiiiiiiiiiiiiie 16
7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (informacje i dane
o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi)...............c.ccoceeiiiinnnnnnn. 16

8. INNE DANE ...ttt rre e b e beennee s 17
B. CZESC RYSUNKOWA .......ooooiiiieiiiseeee et eeee ettt 18
Rys. nr 1. Orientacja Skala 1:20 000 .........cccoeiieieiiiieieiesiesese s 19

Rys. nr 2. Projekt Zagospodarowania Terenu Skala 1:500..........ccccccevveveiienieiesiee e 20



A. CZESC OPISOWA

Do projektu zagospodarowania terenu dla zadania:

»ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ - NOZDRZEC W KM 2+350 — 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 — 2+735 W M. WESOLA”

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO (Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow)

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie osuwiska w ciggu drogi powiatowej nr 2021 R
Barycz — Nozdrzec w km 2+350 — 2+730 wraz z odbudowg nawierzchni drogi w km 2+345 — 2+735
w miejscowosci Wesota. Zakres odbudowy odcinka drogi powiatowej w lokalizacji od km 2+345
do km 2+735 w m. Wesola zapewnienia wykonanie wlasciwych spadkow podtuznych
i poprzecznych dla przywrocenia pierwotnych parametrow odwodnienia powierzchniowego.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewid.: 5534/4, 5649/8 w obrebie
ewidencyjnym: Obreb 0007 Wesota, jedn. Ewid 180206 2 Nozdrzec.

Inwestorem zadania jest: POWIAT BRZOZOWSKI
UL. ARMII KRAJOWEJ 1
36-200 BRZOZOW

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Powiatem
Brzozowskim ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw a Firmg Handlowo — Ustugowa MATEUSZ
KALISZ, 38-480 Rymandw, ul. Dworska 23/3, oraz:

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2019.1186 ze zm.)

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 - Prawo Wodne (tj. Dz.U.2018.2268 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 2016.124 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 63/2000 z p6zn. zm.)

— Dokumentacja geologiczno — inzynierska opracowana przez PROGEO Prokopczuk
ul. Glowackiego 34A,33-300 Nowy Sacz

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym —
(t.j. Dz.U. 2018.1945 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(t.j. Dz. U. Nr 2018.1935 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej ( Dz. U. 2016.2033).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.2019.1396 ze zm.);

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia2019 r w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (t.j. Dz. U. 2019.1839);

— PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia;



PN-92/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie;

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-81/B-03020. Grunty Budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli;

PN-EN 1536. Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych -Pale wiercone;

PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalistycznych robot geotechnicznych -Kotwy gruntowe;
PN-EN 12699 Wykonawstwo  specjalnych robot geotechnicznych - Pale
przemieszczeniowe;

PN-EN 14679:2005 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych -Wglebne
mieszanie;

PN-EN 1997-1: 2008Projektowanie geotechniczne. Zasady og6lne. Eurokod 7,

PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogolne i PN-
EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

Inne obowigzujace akty prawne, przepisy i normy zwigzane;

Przy opracowaniu niniejszej pracy korzystano z nast¢pujacych opracowan, pismiennictwa
technicznego oraz norm i instrukcji:

Materialy zrodlowe:

Dokumentacja  geologiczno-inzynierska warunkdéw  geologiczno-inzynierskich  dla
zabezpieczenia osuwiska;

Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

Wizje lokalne w terenie; rok 2019;

Wybrane pi$miennictwo z zakresu objetego projektem:

Stability analysis of pile-slope system. S. Firat, Scientific Research and Essay. Vol. 4 (9),
pp. 842-852 September 2009;

Soil-structure interaction for landslide stabilizing piles. C.-Y Chen, G.R. Martin, Computers
and Geotechnics 29, pp. 363-386, 2002;

An approximate method to determine lateral force on piles or piers installed to support
a structure through sliding soil mass. S. Kumar, M. L. Hall. Geotechnical and Geological
Engineering vol. 24, pp. 551- 564. 2006;

Metodologia projektowania wzmocnienia niestatecznych zboczy palami. E. Dembicki,

A. M. Brodziuk. Mat. konferencyjne PG: Geotechnika w budownictwie 1 inzynierii
srodowiska, PG, Gdansk 2000.

Program GEOS - Statecznos¢ zbocza, wersja 5.2016.51.0

Dokumentacja geologiczno - inzynierska dla potrzeb zabezpieczenie osuwiska w ciggu drogi

powiatowej nr 2021 R Barycz — Nozdrzec w km 2+350 — 2+730 wraz z odbudowa nawierzchni
drogi w km 2+345 — 2+735 w miejscowosci Wesota, gmina Nozdrzec, powiat brzozowski,
wojewodztwo podkarpackie zostata opracowana w firmie: PROGEO Prokopczuk, ul. Glowackiego
34A,33-300 Nowy Sacz. Przedmiotowe opracowanie zostalo sporzadzone przez autorow
w sktadzie: inz. Piotr Prokopczuk (nr upr. VI1-1095), mgr inz. Izabela Bodziany (nr upr. VI1-1773)
i mgr inz. Szymon Prokopczuk (nr upr. VII-1776). Dokumentacja Geologiczno — Inzynierska
przechowywana jest w siedzibie zleceniodawcy tj. Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1,
36-200 Brzozow.

1.3. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI

Roboty winny by¢ realizowane w nastepujacej kolejnosci:

Wykonanie zabezpieczenia z pali wraz z oczepem;
Przebudowa konstrukcji drogi powiatowej nr 2021 R;
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Remont elementow odwodnienia (Scieki betonowe, przepusty pod zjazdami);
Roboty zwigzane z odtworzeniem trasy i zabezpieczeniem skarp korpusu drogowego;
Pozostale roboty zabezpieczajace 1 inne prace objete projektem.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU (Istniejacy stan
zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania)

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Przedmiotowe osuwisko potozone jest w poludniowo-zachodniej czgsci wojewodztwa
podkarpackiego w miejscowosci Wesota. Obszar objety przedsiewzigciem znajduje si¢ w granicach
gminy Nozdrzec na dziatkach ewid.; 5534/4, 5649/8, Obrgb 0007 Wesota, jedn. Ewid 180206 2
Nozdrzec, powiat brzozowski.

Ponizej zamieszczono lokalizacje przedsigwzigcia drogowego w ramach przedmiotowe;j
inwestycji.

Loan e -

A S A A
'ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ - NOZDRZEC W KM 24350 - 24730 WRAZ Z ODBUDOWA 2

et = 1". .B/“?}:}? 9\‘31 ,
2 f"ﬁ S

Lokalizacja/orientacja odbudowy nawierzchni drogi powiatowej 2021 R Barycz — Nozdrzec na
odcinku w km 2+345 — 2+735 w m. Wesola

2.2, Istniejace osuwisko

W wyniku wizji terenowej stwierdzono, ze w ciggu drogi powiatowej nr 2021 R Barycz —
Nozdrzec w km 2+350 — 2+730 w m. Wesota nastapito zniszczenie elementéw drogi a zwlaszcza
skarp korpusu drogi powiatowej wraz z uszkodzeniem warstw konstrukcyjnych drogi.

Przedmiotowe osuwisko drogowe rozwinigte na zboczu doliny potoku Baryczka stanowi
zagrozenie wskutek dzialania niszczacego w stosunku do odcinka drogi powiatowej nr 2021 R
w m. Wesota.

Na odbudowywanym fragmencie jezdni pomiedzy km 2+345 a km 2+735 drogi powiatowej
2021R zlokalizowano wystepowanie trzy osuwisk w km 2+370, km 2+615 oraz km 2+730.

Osuwisko w km 2+370 rozwinigte od km 2+363,80 do km2+377,15 po przeciwnej stronie
drogi od zabudowan mieszkalno — gospodarskich oznaczonych nr 323. Osuwisko odnowito si¢ po
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opadach w kwietniu 2017 roku. Rozpoczyna si¢ ono skarpg gtdowng o wysokosci do 0,1 m w nasypie
drogowym. Ponizej skarpy gtownej wystepuja pgknigcia gruntu oraz przemieszczone koluwia.
Osuwisko posiada dlugos$¢ 7,5 m, szerokos$¢ ok 13m 1 powierzchni¢ 0,007 ha. Rzgdne terenu w jego
obrebie wahaja si¢ od okoto 314,3 m n.p.m. do okoto 317,5 m n.p.m.

Osuwisko w km 2+615 rozwinigte od km 2+ 606,35 do km 2+622,75 po przeciwnej stronie
drogi od zabudowan mieszkalno — gospodarskich oznaczonych nr 334. Osuwisko odnowito si¢ po
opadach w kwietniu 2017 roku. Rozpoczyna si¢ ono skarpa gtowna o wysokosci 0,2 m w nasypie
drogowym. Ponizej skarpy gléwnej wystepuja peknigcia gruntu oraz przemieszczone koluwia
zakonczone czotem o wysokosci do 0,5 m. Osuwisko posiada dlugos¢ 9,5 m, szeroko$¢ 16,4 m
I powierzchni¢ 0,0115 ha. Rze¢dne terenu w jego obrebie wahajg si¢ od okoto 312,4 m n.p.m. do
okoto 317,4 m n.p.m.

Osuwisko km 2+730 wg DGI natomiast wedtug opracowania w km 2+710,85 rozwinigte od
km 2+ 705,70 do km 2+716,00, po przeciwnej stronie drogi od zabudowan mieszkalno —
gospodarskich oznaczonych nr 338. Osuwisko odnowilo si¢ po opadach w sierpniu 2017 roku.
Rozpoczyna si¢ ono skarpg gtowng o wysokosci do 0,1 m w nasypie drogowym. Ponizej skarpy
glownej wystepuja pekniecia gruntu oraz przemieszczone koluwia zakonczone czotem o wysokosci
do 1,0 m. Osuwisko posiada dtugos$¢ 5,5 m, szeroko$¢ 10,3 m i powierzchni¢ 0,005 ha. Rzedne
terenu w jego obrebie wahaja si¢ od okoto 311,6 m n.p.m. do okoto 314,8 m n.p.m.

Osuwiska obejmuja swoim zasiggiem skarpy nasypoéw drogowych. Sg to mate, aktywne
osuwiska gruntowe, asekwentne, o migzszosci koluwiow 4,3 — 6,0 m. Osuwiska uaktywnity sie po
intensywnych opadach w kwietniu (w km 2+615 i 2+370) i sierpniu (w km 2+730) 2017 r.
Czynnikami powodujacymi wystepowanie ruchow osuwiskowych jest zte odprowadzenie wod ze
stoku 1 korpusu drogi, nieprawidlowa konstrukcja nasypow.

W zwiazku z ruchami osuwiskowymi nastgpito przesunigcie mas ziemnych powodujace
przesuniecie korpusu drogi po prawej stronie drogi powiatowej. Stan techniczny istniejacej drogi
powiatowej w wyniku osunigcia si¢ korpusu drogi ulegl znacznemu pogorszeniu. W celu
polepszenia warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pieszego przewiduj¢ si¢ wykonanie
odbudowy przedmiotowej drogi w celu uzyskania pierwotnych parametrow technicznych drogi
powiatowej klasy L.

Na odcinku osuwiskowym nastgpito znaczne uszkodzenie korpusu drogowego mogace
skutkowa¢ w przypadku braku wykonania stosownych zabezpieczen katastrofa budowlang.
W ramach prac utrzymaniowych dokonywano tymczasowych zabezpieczen konstrukcja, jednakze
w wyniku kolejnych intensywnych opadéw nastgpito ponowne oberwanie catego korpusu drogi.
W chwili obecnej na osuwisku w km 2+615 zamontowano konstrukcj¢ stalowa wygradzajaca
zniszczony fragmenty jezdni, powodujac przewezenie pasa ruchu, natomiast na osuwisku w km
2+730 zamontowano konstrukcj¢ stalowa wygradzajaca zniszczony fragmenty pobocza. Konieczne
jest zatem wykonanie skutecznego zabezpieczenia korpusu i osuwiska.

2.3. Droga Powiatowa Nr 2021 R w m. Wesola

Droga powiatowa nr 2021 R Barycz — Nozdrzec na odcinku w km 2+350 — 2+730 wraz
Z odbudowa nawierzchni drogi w km 24345 — 2+735 w miejscowosci Wesota. Zakres odbudowy
odcinka drogi powiatowej w lokalizacji od km 2+345 do km 2+735 zapewnienia wykonanie
wlasciwych spadkéw podluznych i poprzecznych dla przywrdcenia pierwotnych parametrow
odwodnienia powierzchniowego.

Parametry techniczne istniejacej drogi powiatowej nr 2021 R:

Kategoria drogi droga powiatowa,;

Klasa drogi L - droga lokalna;

Typ drogi droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa o
przekroju drogowym pozamiejskim,

Szerokos¢ jezdni 5,5m,

Obcigzenie ruchem KR 3
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Pobocza utwardzone Pobocza umocnione kruszywem tamanym
Szerokos¢ pobocza gruntowego 0,75-1,0 m,
Przekroj poprzeczny dwustronny w kierunku naturalnego spadku terenu 2%,

Warunki wodne przecigtne,
Warunki gruntowe grunty niewysadzinowe,
Nos$nos¢ podtoza G-l.

2.4. Koryto cieku
Nie dotyczy.

2.5. Urzadzenia obce

Na etapie projektowania nie przewiduje si¢ przebudowy urzadzen obcych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU (projektowane
zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
Z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry
techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni zakresie
niezb¢dnym do uzupelnienia cz¢sci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu)

Planowany do wykonania zakres prac zwigzanych z zabezpieczeniem osuwiska, odbudowa
korpusu drogi nie powoduje zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu objg¢tego zakresem
inwestycji ani zmian w zagospodarowaniu terenu przylegltego.

Zabezpieczenie osuwiska planuje si¢ wykona¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w dokumentacji geologiczno - inzynierskiej poprzez wykonanie trzech grup zabezpieczen zbocza
po ktorym przebiega droga powiatowa.

Pierwsza grupa zabezpieczenia ponizej korpusu drogi w km 2+370 wykonana jako
konstrukcja z pali CFA spig¢ta oczepem stanowigcym jednoczesnie zabezpieczenie bezposrednio
przylegtej do drogi czesci osuwiska i korpusu drogi.

Druga grupa zabezpieczenia ponizej drogi w km 2+615 wykonana jako konstrukcja z pali
CFA spigta oczepem stanowigcym jednoczesnie zabezpieczenie bezposrednio przylegltej do drogi
czesci osuwiska i korpusu drogi.

Trzecia grupa zabezpieczenia ponizej korpusu drogi w km 2+370 wykonana jako
konstrukcja z pali CFA spigta oczepem stanowigcym jednoczes$nie zabezpieczenie bezposrednio
przylegtej do drogi czesci osuwiska i korpusu drogi.

Nie przewiduje si¢ zmiany systemu odwodnienia a jedynie odbudowe istniejacego rowu
przydroznego powyzej korpusu drogowego. W ramach tej odbudowy nalezy przywroci¢
jednostronny spadek zgodny z uksztattowaniem grawitacyjnego splywu wody w rowie.

Usung¢ z rowu przydroznego obsunietg ziemig ze zbocza i odbudowac zniszczone istniejace
umocnienie dna i skarp rowu przydroznego.

Szczegbdlny nacisk potozono na zabezpieczenie koluwium osuwiska aktywnego
I zabezpieczenie korpusu drogi zagrozonego przed ruchami osuwiskowymi. Wynika to ze wskazan
karty dokumentacyjnej osuwiska opracowanej przez uprawnionego geologa.

Przebieg drogi w planie, jej niwelete oraz sposob zabezpieczenia korpusu drogi przed
ruchami osuwiskowymi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacych elementéw i dowigzano do
usytuowania istniejgcej drogi powiatowej nr 2021 R oraz wymagan dotyczacych normatywnosci
skrajni i no$nosci drogi oraz zalecen wynikajacych z dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.
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3.1. Okreslenie charakterystycznych parametrow technicznych inwestycji

Podstawowe parametry techniczne projektowanej inwestycji:

3.1.1. Droga powiatowa nr 2021 R na odcinku zabezpieczenia osuwiska

Zaprojektowane parametry geometryczne drogi powiatowej oraz projektowana niweleta
spetniaja wymogi obowigzujacych wytycznych i normatywow projektowania drog. Inwestycja
spowoduje takze unormowanie niesprawnego obecnie systemu odwodnienia oraz zwigkSzy
samooczyszczanie si¢ wod opadowych poprzez odprowadzenie wod opadowych $ciekiem
betonowy w rejony powyzej osuwiska do rowu przydroznego .

Parametry techniczne drogi

Kategoria drogi droga powiatowa;
Klasa drogi L - droga lokalna;
Typ drogi droga jednojezdniowa, dwupasowa,

dwukierunkowa o przekroju drogowym
pozamiejskim,

Szerokos¢ pasa ruchu 2,75m

Szerokos$¢ jezdni 5,50m,

Obciazenie ruchem KR 3

Pobocza utwardzone Pobocza umocnione kruszywem famanym
Szeroko$¢ pobocza gruntowego min. 0,75 -1,6 m,

Przekrdj poprzeczny dwustronny w kierunku naturalnego spadku terenu 2%,
Warunki wodne przecietne,

Warunki gruntowe grunty niewysadzinowe,

Nos$nos¢ podtoza G-l

Konstrukcja drogi oraz jego usytuowanie w planie pozostaje taka jak dotychczasowego

obiektu.

W zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2021 R:

frezowanie zniszczonej istniejgcej nawierzchni drogowej na drodze powiatowej;
wykonanie odtworzenia konstrukcji podbudowy jezdni drogi powiatowej;

wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych jezdni drogi powiatowej oraz
nawierzchni thuczniowej na zjazdach;

dopasowanie wysokoSciowe niwelety zjazdéw, poprzez wykonanie nawierzchni
asfaltowej lub podsypanie kruszywem lamany;

uzupehienie poboczy kruszywem famanym,;
wykonanie umocnienia dna rowu;
roboty konserwacyjne przepustow drogowych;

wykonanie renowacji odwodnienia poprzez odmulenie istniejgcego rowu drogowego
i odbudowe zniszczonych elementow prefabrykowanych umocnienia dna i skarp rowu
przydroznego;

uporzadkowanie terenu.

3.1.2. Potok

W zakresie inwestycji przewiduj si¢ wykonanie umocnienia skarp i dna potoku Baryczka.

Potok Baryczka przebiega wzdtuz korony drogi i nalezy umocni¢ go od km 2+350 do km 2+730
drogi powiatowej nr 2021R.

W ramach zabezpieczenia potoku Baryczka nalezy wykonac:
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— umocnienie skarp narzutem kamiennym typu ci¢zkiego na wysokos¢ po skarpie min
1,5m, wyzej umocni¢ darning na ptask;

— narzut kamienny nalezy wykona¢ na $cieli faszynowej o grubosci min Scm;

— umocnienie dna narzutem kamiennym (kamien cigzki).
Z uwagi na brak zgody PGW WP na zastosowanie gabiondw przy umacnianiu skarp potoku
zastosowano umocnienie kamieniem tamany typu ci¢zkiego co w powigzaniu z niewielkimi
korektami usytuowania sytuacyjnego potoku i projektowanymi zabezpieczeniami konstrukcjami
oporowymi spelni wymagania w zakresie stateczno$ci oraz zapewni wlasciwe zabezpieczenie
korpusu drogi/nasypu przed uszkodzeniami.

3.1.3. Konstrukcja zabezpieczajaca osuwisko

Przewidziane do wykonania zabezpieczenie osuwiska sktada si¢ z elementow
charakterystycznych dla zabezpieczen statecznosci skarp drogowych lokalizowanych w obrebie
stromych zboczy lub zlokalizowanych na terenach podatnych na zjawiska o charakterze
osuwiskowym.

W zakresie stabilizacji osuwiska oraz odbudowy korpusu drogi powiatowe;j:

— usuni¢cie humusu;

— wykonanie wymaganych wykopow, zjazdow dla sprzetu, potek roboczych, plantowanie

terenu;

—  Wykonanie Grupy 1 pali 600mm zwienczonych oczepem zelbetowym stabilizujacego

skarpe ponizej drogi powiatowe;j;

— Wykonanie Grupy 2 pali 600mm zwienczonych oczepem zelbetowym stabilizujacego

skarpe ponizej drogi powiatowe;j;

— Wykonanie Grupy 3 pali 600mm zwienczonych oczepem zelbetowym stabilizujacego

skarpe¢ ponizej drogi powiatowe;j;

— wykonanie pozostatych prac makroniwelacyjnych;

— wykonanie odbudowy korpusu drogowego tj. budowy nasypu, wykonanie konstrukcji

nawierzchni jezdni oraz pobocza;

— wykonanie konstrukcji nawierzchni na zjazdach;

— wykonanie elementdw wyposazenia drogi,

— remont i zabezpieczenie skarp potoku Baryczka;

— uzupelnienie narzutem kamiennym ci¢zkim w dnie i skarpach potoku Baryczka wyrw

powstalych w wyniku sptywu wod powodziowych

— uporzadkowanie terenu prac.

3.1.4. Urzadzenia obce

Na etapie projektowania nie zaktada si¢ przebudowy sieci i przytaczy napowietrznych oraz
podziemnych.

W zwigzku z wykonywaniem robot palowych w zaleznosci od technologii wykonywania
pali Wykonawca powinien przewidzie¢ tymczasowe przelozenie przylaczy napowietrznych
energetycznych.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU (zestawienie powierzchni
poszczegolnych czeSci zagospodarowania dzialki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych,
powierzchnie drog, parkingow, placow i chodnikow, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czeSci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnoSci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Laczna powierzchnia zamierzenia inwestycyjnego wynosi okoto 4 500 m? + 5%, w tym:
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— 0k. 4500 m? +5%, powierzchnia projektowanej inwestycji
— 0k.2145m? +5%, powierzchnia drogi powiatowej
— 0ok.2355m? + 5%, powierzchnia terenu przylegltego

5. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONIE
TERENU (dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

5.1. Dane dotyczace obiektow zabytkowych

Teren objety robotami nie lezy na terenie podleglym ochronie archeologicznej
I konserwatorskiej. Inwestycja nie zawiera elementéw wpisanych do rejestru zabytkéw. Inwestycja
nie sgsiaduje tez z obiektami objetymi ochrong konserwatorskg. Teren inwestycji nie jest objety
programami rzagdowymi i wojewodzkimi, w zwigzku z tym uwarunkowania zwigzane z takimi
programami nie wystepuja.

5.2. Dane dotyczace terenow podlegajacych ochronie

Teren, na ktorym przewiduje si¢ wykonanie robdt na obiekcie nie znajduje si¢ na obszarze
bezposredniego zagrozenia powodzig i nie podlega innej ochronie na podstawie ustalen decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W mysl w/w rozporzadzenia do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 zalicza si¢ ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci
przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31, 32 oraz obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog oraz obiektow
mostowych stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody".

Zakres inwestycji obejmuje odcinek odbudowy drogi o dtugosci 390 m (od km 2+345,00
do km 2+735).

Biorac powyzsze pod uwage przedmiotowe zadanie inwestycyjne klasyfikuje sig, jako
inwestycja, ktora nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z uwagi na
fakt, iz nie jest ono kwalifikowane zgodnie z Rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrze$nia
2019rw sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Planowana do realizacji inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze objetym Naturg 2000 -
obszary siedliskowe 1 obszary ptasie jak rowniez na ternach obszaru chronionego krajobrazu
Najblizsze obszary chroniony zlokalizowany jest okoto 10,0 km od planowanej inwestycji i jest to:
Obszar Siedliskowy Wistok Srodkowy z Doptywami (PLH180030).

Zakres przewidzianych do wykonania robot nie oddziatywuje na wskazany wyzej obszar
chroniony.

6. WPLYW EKSLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TERENIE
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO (dane okreslajace wplyw eksploatacji
gorniczej na dzialk¢ lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢
W granicach terenu goérniczego)

Obszar, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie znajduje si¢ na terenach eksploatacji
gornicze;j.

7.ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (informacje i dane
0 charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
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oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi)

Projektowana odbudowa drogi powiatowej oraz zabezpieczenie osuwiska nie spowoduje
zadnych negatywnych zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu. Po realizacji zamierzenia
droga bedzie obiektem normatywnym, spetniajgcym wymagania nosnosci i skrajni przewidzianych
dla drog powiatowych. Nastapi poprawa rozwigzania komunikacyjnego i infrastruktury, wplywajac
zasadniczo na bezpieczenstwo ruchu kotowego, jak rowniez i ruchu pieszego.

Analizujac  wplyw zadania inwestycyjnego na Srodowisko rozpatrywano wpltyw
nastepujacych czynnikow:

Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacji inwestycji (tlo zanieczyszczen);
Klimat akustyczny, dopuszczalny poziom dzwigku;

Srodowisko glebowe, szata ro$linna;

Mozliwo$¢ skazenia wody.

Przeprowadzona analiza potwierdzita brak negatywnego oddziatywania na §rodowisko.

8. INNE DANE

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zapewni¢ nadzor geologa nad wykonywanymi
robotami w celu stwierdzenia, zeby roboty byly prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, a przede wszystkim do potwierdzenia ze warunki gruntowe w terenie sg tozsame
Z opracowang dokumentacjg geologiczno-inzynierska oraz celu zapewnienia zachowania kolejnos$ci
wykonywania robot ze wzgledu na zamierzony cel tych robot.

Dopuszcza si¢ nieistotne zmiany zgodnie z Prawem Budowalnym w odniesieniu do robot
okreslonych niniejszym projektem budowlanym na etapie wykonawstwa o ile nie naruszaja
warunkéw technicznych lub innych obowigzujacych przepisoéw. Kazda nieistotna zmiana wymaga
akceptacji projektanta. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania prac warunkow
zasadniczo odmiennych niz okreslone w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej lub innych
przeszkod w wykonywaniu prac dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w sposobie zabezpieczenia,
jednakze moga one by¢ wprowadzone za uprzednim powiadomieniem projektanta i jego wytaczng
zgoda.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Orientacja Skala 1:20 000

Rys. nr 2. Projekt Zagospodarowania Terenu Skala 1:500
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A. CZESC OPISOWA

Do projektu architektoniczno-budowlanego na wykonanie robot budowlanych dla zadania pn:

»ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ - NOZDRZEC W KM 2+350 - 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 — 2+735 W M. WESOLA”

1. PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
(przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegolnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysokos¢, dlugosé, szerokos¢ i liczbe
kondygnaciji)

Zakres calego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje zabezpieczenie osuwiska wraz

z odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2021 R Barycz - Nozdrzec w m. Wesota w km 2+345,00
— 2+735,00.

1.1. Parametry techniczne drogi:

- Kategoria drogi droga powiatowa;
- Klasa drogi L - droga lokalna;
—  Typdrogi droga jednojezdniowa, dwupasowa,

dwukierunkowa o przekroju drogowym
pozamiejskim,

- Szerokos$¢ pasa ruchu 2,75m

- Szerokos$¢ jezdni 5,50m,

- Obciazenie ruchem KR 3

—  Pobocza utwardzone Pobocza umocnione kruszywem famanym
- Szerokos¢ pobocza gruntowego min. 1,0 -1,6 m,

- Przekro6j poprzeczny dwustronny w kierunku naturalnego spadku terenu 2%,

—  Warunki wodne przecietne,

—  Warunki gruntowe grunty niewysadzinowe,

—  No$nos¢ podtoza G-I.

1.2 Parametry zabezpieczen osuwiskowych

Rozwigzania projektowe zabezpieczenia terenu osuwiskowego polegaja na wykonaniu na
calej szerokosci obszaru osuwiskowego w granicach zakresu inwestycji konstrukcji oporowych
wykonywanych w trzech grupach. Przyjete trzech grup pali zabezpieczy zbocze oraz korpus drogi.

Pierwsza grupa zabezpieczenia w km 2+370 zostanie wykonana z pali CFA o $rednicy 600
mm i dhugosci 8,5 m zbrojonych dwuteownikiem stalowym HEB 240 zwienczonych oczepem
zelbetowym. Przyje¢to pale usytuowane w liniowym rzedzie w rozstawie co 2,00 m.

Catkowita ilo§¢ pali wynosi 17 szt. Dhugos$¢ pali zostata dostosowana do istniejacych
warunkow geologicznych, tak aby podstawa pala zaglebiona byta w warstwe gruntu nosnego (SM)
min. 3,0 m.

Zelbetowy oczep o wymiarach w przekroju poprzecznym1,0 x 0,5 m stezajac pale, zapewni
rownomierng wspotprace catej konstrukcji oporowej w przenoszeniu sit naporu gruntu.

Druga grupa zabezpieczenia w km 2+615 zostanie wykonana z pali CFA o $rednicy 600 mm
i dlugosci 10,0 m zbrojonych dwuteownikiem stalowym HEB 240 zwienczonych oczepem
zelbetowym. Przyjeto pale usytuowane w liniowym rzedzie w rozstawie co 2,00 m.
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Catkowita ilo$¢ pali wynosi 22 szt. Dlugo$¢ pali zostata dostosowana do istniejacych
warunkéw geologicznych, tak aby podstawa pala zagtebiona byta w warstwe gruntu no$nego (SM)
min. 3,0 m.

Zelbetowy oczep o wymiarach w przekroju poprzecznym1,5 x 0,9 m stezajac pale, zapewni
réwnomierng wspolprace calej konstrukcji oporowej w przenoszeniu sit naporu gruntu.

Trzecia grupa zabezpieczenia w km 2+730 zostanie wykonana z pali CFA o $rednicy 600
mm i dtugosci 8,0 m zbrojonych dwuteownikiem stalowym HEB 240 zwienczonych oczepem
zelbetowym. Przyjeto pale usytuowane w liniowym rzedzie w rozstawie co 2,00 m.

Calkowita ilo$¢ pali wynosi 22 szt. Dhugos$¢ pali zostala dostosowana do istniejgcych
warunkow geologicznych, tak aby podstawa pala zagtebiona byta w warstwe gruntu nosnego (SM)
min. 3,0 m.

Zelbetowy oczep o wymiarach w przekroju poprzecznym 1,5 x 0,9 m stezajac pale, zapewni
roOwnomierng wspotprace catej konstrukcji oporowej w przenoszeniu sit naporu gruntu.

W ramach robot przewidziano réwniez uporzadkowanie systemu odwodnienia poprzez
wymiang uszkodzonych i zdeformowanych prefabrykatow zelbetowych do umacniania dna rowéow.

Odmulenie i udroznienie przepustow pod zjazdami indywidualnymi.

2. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU ORAZ DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU |
OTACZAJACEJ ZABUDOWY (Forma architektoniczna i funkcja obiektu
budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz
sposob spelnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy)

2.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowany zakres robot nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie terenu. Roboty te
W sasiedztwie obiektu maja charakter robdt odtworzeniowych. Sam obiekt poddany zostanie
renowacji zewnetrznej nadajacej mu estetyczny wyglad. Forma architektoniczna bez zmian poza
dostosowaniem kolorystyki elementow budowli do otaczajacego krajobrazu.

2.2. Sposob dostosowania do krajobrazu
Dostosowanie do krajobrazu nastapi poprzez dobranie odpowiedniej kolorystyki elementow
budowli harmonizujacych z otoczeniem i sgsiednig zabudows.

2.3. Spelnienie wymagan, o ktorych mowa w art. 5.ust 1. Ustawy

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi jest, bioragc pod
uwagg przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowany w sposob okre§lony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Projektowany zakres prac zapewnia:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji;
b) bezpieczenstwa pozarowego;
C) bezpieczenstwa uzytkowania;
d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;
e) ochrony przed hatasem i drganiami.

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb;
b) w energig cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow

— nie dotyczy;

€) usuwania $ciekéw, wody opadowe;j i odpadow;
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2a) mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu (mozliwos¢ zamontowania kanalizacji
teletechnicznej przez podwieszenie do konstrukcji);

3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;

4) niezbg¢dne warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne W szczegdlno$ci poruszajgce
si¢ na wozkach inwalidzkich;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy; (nie dotyczy);
6) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska; (nie dotyczy);

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU (uklad konstrukcyjny obiektu
budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete
do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
podstawowych elementow konstrukcji obiektu, kategori¢ geotechniczna obiektu
budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wplywami eksploatacji gorniczej, rozwiazania Kkonstrukcyjno-materialowe
wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w przypadku projektowania
rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego
nalezy dolaczy¢ ocene techniczna obejmujacg aktualne warunki geotechniczne i stan
posadowienia obiektu)

3.1. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Przewidziane do wykonania zabezpieczenie osuwiska sktada si¢ z elementow typowych dla
zabezpieczen skarp drogowych charakterystycznych dla stromych zboczy lub zlokalizowanych na
terenach podatnych na zjawiska o charakterze osuwiskowym.

3.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukcji
obiektu

3.2.1. Opis ogolny

Przedsigwzigcie przewiduje wykonanie robot budowlanych, zakres ktérych obejmuje
zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudowa drogi powiatowej nr 2021 R Barycz — Nozdrzec w km
2+350 — 2+730 wraz z odbudowa nawierzchni drogi w km 2+345 — 2+735 w miejscowosci Wesota.
Zakres odbudowy odcinka drogi powiatowe] w lokalizacji od km 2+345 do km 2+735 w m. Wesota
zapewnienia wykonanie wilasciwych spadkow podhuznych i poprzecznych dla przywrdcenia
pierwotnych parametréw odwodnienia powierzchniowego.

Laczna dtugo$¢ odcinka objetego robotami drogowymi ok. 390 m (DP nr 2021 R)
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3.2.2. Droga powiatowa nr 2021 R Barycz - Nozdrzec

Odbudowywany odcinek drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku zaliczony bedzie do drog klasy L. Zgodnie
Z powyzsza klasyfikacja 1 wymogami Inwestora droge zaprojektowano na nastgpujace parametry:

3.2.2.1. Parametry techniczne drogi powiatowej

o Parametry techniczne dojazdow

—  Kategoria drogi droga powiatowa;
- Klasa drogi L - droga lokalna;
—  Typdrogi droga jednojezdniowa, dwupasowa,

dwukierunkowa o0 przekroju drogowym
pozamiejskim,

- Szerokos¢ pasa ruchu 2,75m

- Szerokos¢ jezdni 5,50 m,

- Obcigzenie ruchem KR 3

—  Pobocza utwardzone Pobocza umocnione kruszywem famanym
- Szeroko$¢ pobocza gruntowego min. 1,0 -1,6 m,

—  Przekrdj poprzeczny dwustronny w kierunku naturalnego spadku terenu 2%,

—  Warunki wodne przecietne,

—  Warunki gruntowe grunty niewysadzinowe,

—  Nos$nos¢ podioza G-l.

3.2.2.2. Dojazdy w planie sytuacyjnym

Tras¢ remontowanej drogi wpisano w istniejaca o$ drogi oraz istniejacy pas drogowy. Na
calym odcinku zaprojektowano 3 tuki poziome. Projektowane tuki zalozono w miejscach
istniejacych krzywizn. Parametry techniczne projektowanych tukéw poziomych przedstawiono na
Rys. nr 2 Plan Zagospodarowania Terenu.

3.2.2.3. Niweleta dojazdéw
Niwelet¢ odbudowywanego odcinka drogi powiatowej utrzymano zgodnie z istniejgca
niweletg drogi.
3.2.2.4. Konstrukcja nawierzchni i utwardzonych poboczy
Na odbudowywanym odcinku projektuje si¢ nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:
e W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S — 4cm,
e Ww-wa wyrownawcza betonu asfaltowego AC 16W — 5cm,
e na calym odcinku przyjeto frezowanie istniejgcej nawierzchni na srednig grubos¢ 3-5 cm

Konstrukcja poboczy:
e wysiewka kamienna - 10cm.

3.2.2.5. Odwodnienie drogi

Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni i poboczy odbywa si¢ poprzez nadanie im
spadkow poprzecznych oraz poprzez prefabrykaty zelbetowe do umacniania dna i skarp rowow,
ktore zostang wymienione z uwagi na uszkodzenia istniejacych elementéw oraz zdeformowania
niwelety dna rowu.

3.2.3. Konstrukcja zabezpieczen osuwiskowych

Rozwiazania projektowe zabezpieczenia terenu osuwiskowego polegaja na wykonaniu na
catej szerokosci obszaru osuwiskowego w granicach zakresu inwestycji konstrukcji oporowych
wykonywanych w trzech grupach. Przyjete trzech grup pali zabezpieczy zbocze oraz korpus drogi.
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Pierwsza grupa zabezpieczenia w km 2+370 zostanie wykonana z pali CFA o $rednicy 600
mm 1 dhugosci 8,5 m zbrojonych dwuteownikiem stalowym HEB 240 zwienczonych oczepem
zelbetowym. Przyjeto pale usytuowane w liniowym rzedzie w rozstawie co 2,00 m.

Catkowita ilo$¢ pali wynosi 17 szt. Dlugo$¢ pali zostata dostosowana do istniejgcych
warunkow geologicznych, tak aby podstawa pala zaglebiona byta w warstwe¢ gruntu no$nego (SM)
min. 3,0 m.

Zelbetowy oczep o wymiarach w przekroju poprzecznym1,0 x 0,5 m stezajac pale, zapewni
réwnomierng wspolprace calej konstrukcji oporowej w przenoszeniu sit naporu gruntu.

Druga grupa zabezpieczenia w km 2+615 zostanie wykonana z pali CFA o §rednicy 600 mm
1 dhlugosci 10,0 m zbrojonych dwuteownikiem stalowym HEB 240 zwienczonych oczepem
zelbetowym. Przyjeto pale usytuowane w liniowym rzedzie w rozstawie co 2,00 m.

Calkowita ilo$¢ pali wynosi 22 szt. Diugo$¢ pali zostata dostosowana do istniejacych
warunkow geologicznych, tak aby podstawa pala zagtebiona byta w warstwe gruntu nosnego (SM)
min. 3,0 m.

Zelbetowy oczep o wymiarach w przekroju poprzecznym1,5 x 0,9 m stezajac pale, zapewni
roéwnomierng wspOlprace calej konstrukcji oporowej w przenoszeniu sit naporu gruntu.

Trzecia grupa zabezpieczenia w km 2+730 zostanie wykonana z pali CFA o $rednicy 600
mm i dhugosci 8,0 m zbrojonych dwuteownikiem stalowym HEB 240 zwienczonych oczepem
zelbetowym. Przyjeto pale usytuowane w liniowym rzg¢dzie w rozstawie co 2,00 m.

Catkowita ilo$¢ pali wynosi 22 szt. Dlugo$¢ pali zostala dostosowana do istniejagcych
warunkéw geologicznych, tak aby podstawa pala zaglgbiona byla w warstwe gruntu nosnego (SM)
min. 3,0 m.

Zelbetowy oczep o wymiarach w przekroju poprzecznym 1,5 x 0,9 m stezajac pale, zapewni
réwnomierng wspolprace calej konstrukcji oporowej w przenoszeniu sit naporu gruntu.

W ramach robot przewidziano réwniez uporzadkowanie systemu odwodnienia poprzez
wymiang¢ uszkodzonych i zdeformowanych prefabrykatéw zelbetowych do umacniania dna rowow.

Odmulenie 1 udroznienie przepustow pod zjazdami indywidualnymi.
3.2.3.1. Konstrukcja oporowa ponizej DG 2021 R w km od 2+357,35 do 2+391,35

Wykonanie konstrukcji oporowej (Grupa 1) sktadajacej si¢ z pali zbrojonych
ksztaltownikiem oraz oczepu zelbetowego zwienczajacego glowice pali. Pale CFA o $rednicy
600 mm i dlugosci 8,5 m w rozstawach co 2,00 m. Pale zbrojone dwuteownikiem stalowym HEB
240, Gorng cze$¢ pali nalezy rozku¢ 1 zwienczy¢ oczepem zelbetowym o wymiarach w przekroju
poprzecznym 1,0 x 0,5 m, dtugosci 34,0 m.

Oczepy wykonac ze stali zbrojeniowej klasy C np. BSt500S i betonu klasy C25/30.

Pale wykonac ze stali konstrukcyjna HEB 240 klasy S355 i betonu klasy C25/30

Catkowita ilo$¢ pali wynosi 17 szt.

3.2.3.2. Konstrukcja oporowa ponizej DG 2021 R w km od 2+591,00 do 2+635,00

Wykonanie konstrukcji oporowej (Grupa 2) sktadajacej si¢ z pali zbrojonych
ksztaltownikiem oraz oczepu zelbetowego zwienczajacego gltowice pali. Pale CFA o s$rednicy
600 mm i dtugosci 10,0 m w rozstawach co 2,00 m. Pale zbrojone dwuteownikiem stalowym HEB
240, Gorng czes¢ pali nalezy rozku¢ i zwienczy¢ oczepem zelbetowym o wymiarach w przekroju
poprzecznym 1,5 x 0,9 m, dtugosci 44,0 m.

Oczepy wykonac¢ ze stali zbrojeniowej klasy C np. BSt500S i betonu klasy C25/30.
Pale wykona¢ ze stali konstrukcyjna HEB 240 klasy S355 i betonu klasy C25/30
Catkowita ilo$¢ pali wynosi 22 szt.

3.2.3.3. Konstrukcja oporowa ponizej DG 2021 R w km od 2+691,00 do 2+735,00

Wykonanie konstrukcji oporowej (Grupa 3) sktadajacej si¢ z pali zbrojonych
ksztaltownikiem oraz oczepu zelbetowego zwienczajacego glowice pali. Pale CFA o S$rednicy
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600 mm i dlugosci 8,0 m w rozstawach co 2,00 m. Pale zbrojone dwuteownikiem stalowym HEB
240, Gorng czes¢ pali nalezy rozku¢ 1 zwienczy¢ oczepem zelbetowym o wymiarach w przekroju
poprzecznym 1,5 x 0,9 m, dtugosci 44,0 m.

Oczepy wykona¢ ze stali zbrojeniowej klasy C np. BSt500S i betonu klasy C25/30.

Pale wykona¢ ze stali konstrukcyjna HEB 240 klasy S355 i betonu klasy C25/30

Catkowita ilo$¢ pali wynosi 22 Szt.

3.3. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen

3.3.1. Model obliczeniowy

Na podstawie danych z mapy do celéw projektowych, rozpoznania geologicznego oraz wizji
terenowych przyjeto uktad warstw 1 wartosci parametréw geotechnicznych podtoza.

Obliczenia dotyczgce stateczno$ci zbocza z zabezpieczeniami konstrukcyjnymi wykonano
z uwzglednieniem etapowania robot na osuwisku.

Obliczenia wykonano w oparciu o klasyczne metody teorii sprgzysto plastycznych. Efektem
obliczen jest ustalenie minimalnej wartosci wspotczynnika bezpieczenstwa FS min dla
analizowanego terenu oraz ustalenie odpowiednich lokalizacji potencjalnych stref poslizgu
w zboczu.

Dla zadanych parametrow gruntu uzyskano mozliwe plaszczyzny poslizgu przy
najniekorzystniejszym wspolczynniku bezpieczenstwa. Obliczenia wykonano przy pomocy
programu GEO-5 wersja 5.2016.51.0 metodami:, Spencer, Janbu, Morgenstern-Price. Przy
obliczeniach nie uwzgledniano obcigzen sejsmicznych.

W modelu obliczeniowym uwzgledniono najbardziej niekorzystne uwarunkowania
polegajace na przyjeciu do obliczen parametréw gruntéow nawodnionych z uwagi na fakt, ze
w kazdej fazie wykonania i eksploatacji takie zalozenie jest najbardziej niekorzystne dla
utrzymania statecznosci zbocza.

3.3.2. Obliczenia statecznosci

Przy analizie obliczeniowej uwzgledniono trzy fazy — sytuacje obliczeniowe:

« Fazapierwsza — analiza stateczno$ci zbocza dla istniejgcych warunkéw geologicznych, oraz
istniejgcego uksztattowania skarpy terenowej;

» Faza druga - analiza stateczno$ci zbocza dla istniejgcych warunkéw geologicznych, oraz
istniejacego uksztattowania skarpy terenowej z obcigzeniem powierzchniowym pasmowym 25,0
kN/m2 (zamodelowane obcigzenie taborem samochodowym);

» Faza trzecia — analiza statecznosci zbocza dla istniejacych warunkow geologicznych
i obcigzeniem uzytkowym, z wprowadzonym zabezpieczeniem osuwiska (zamodelowanie
konstrukcji oporowej).

3.3.3. Whnioski analizy statecznosci

Przeprowadzona analiza obliczeniowa miata na celu dobdr elementdéw stabilizacyjnych tak,
aby stateczno$¢ zbocza w postaci uzyskanego wspolczynnika FS>1,5 zostala uzyskana dla
wszystkich pieciu metod obliczeniowych.

Zaproponowano zabezpieczenie osuwisk w postaci konstrukcji oporowych z pali CFA
0 srednicy 600 mm i dtugosci 10,0 -12,0. Wykonana w ten sposob konstrukcja oporowa z pali CFA
I oczep zelbetowy zwienczajacy pale zapewni uzyskanie wspolczynnika bezpieczenstwa dla
zoptymalizowanych powierzchni poslizgu calego zbocza na poziomie minimalnym FSopi= 1,65-
1,83, ktory jest wickszy od minimalnego FSmin = 1,5.
Powyzsze obliczenia zostaly przeprowadzone dla réznych wariantow gruntowych (grunty suche
I nawodnione) a takze réznych wariantéw obcigzenia normatywnego drogi.
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3.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012

r.)

Geotechniczne warunki posadowienia zostaly przedstawione w formie dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej opracowanej przez firm¢ PROGEO Prokopczuk ul. Glowackiego
34A,33-300 Nowy Sacz.

Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
3.4.1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

Biorgc pod uwage w/w opini¢ i okreslone w niej warunki gruntowe, uktad statyczny obiektu
oraz skomplikowane warunki geologiczne obiekt zaliczono do trzeciej kategorii geotechnicznej.

3.4.2. Projektowane odwodnienie budowlane

Inwestycja zaktada odtworzenie istniejacego odwodnienia powierzchniowego poprzez
nadanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych drogi powiatowej oraz odprowadzenie
wod opadowych lub roztopowych poprzez istniejace prefabrykowane zelbetowe elementy do
umocnienia dna i skarp do istniejacego rowu przydroznego co pokazano w czgs$ci rysunkowe;.
Z uwagi na uszkodzenia elementow zaklada si¢ wymiane prefabrykowanych zelbetowych
utozonych na dnie rowu. Inwestycja nie zaktada wykonywania nowych elementéw odwodnienia.

3.4.3. Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

Wystepujace w podiozu drogi grunty nasypowe sa nieprzydatne i nalezy je usunaé po
uprzednim sprawdzeniu zgodnie z wymogami przewidzianymi do budowy nasypow. Po dokonaniu
odkrywek nalezy uzgodni¢ zakres ich usunigcia z projektantem lub wskaza¢ sposob ich ulepszenia
rowniez w uzgodnieniu z projektantem. Przewiduje si¢, ze uzupelnienie nasypoéw i1 warstwy
konstrukcyjne zostang wykonane z gruntéw dostarczonych na budowe po uprzednim ich
przebadaniu laboratoryjnym 1 okresleniu przydatnosci zgodnie z wymogami okreslonymi dla
poszczeg6lnych elementow konstrukcji.

3.4.4. Projekt barier lub ekran6w uszczelniajacych
Obiekt nie wymaga zastosowania barier i/lub ekran6w uszczelniajacych.
3.4.5. OKkreslenie no$nosci, przemieszczen i ogélnej statecznosci podloza gruntowego

Nos$nos¢, przemieszczenia 1 stateczno$¢ budowli zostanie zachowana przy zachowaniu
odpowiedniego rezimu technologicznego i1 wykonania robdt zgodnie ze wskazaniami projektu.
Zaproponowany sposOb zabezpieczenia osuwiska polegajacy na wykonaniu konstrukcji oporowych
z pali CFA opisanych w pkt 3.1. zapewni uzyskanie wymaganych wspoétczynnikow bezpieczenstwa.

3.4.6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego
w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania
obiektu budowlanego z obiektami sasiadujacymi

Faza budowy
Projektowany obiekt nie oddziatuje na obiekty sgsiednie przy zachowaniu kolejnosci
wykonania robot wskazanej w niniejszym projekcie, przy czym w pierwszej kolejnosci nalezy
wykonac¢ konstrukcje oporowe zabezpieczajace korpus drogi.

Faza eksploatacji

Projektowany obiekt nie oddziatuje na obiekty sasiednie z uwagi na ich potozenie.
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3.4.7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow

Warunki statecznosci skarp nasypow zostang zachowane pod warunkiem wykonania robot
zgodnie z zalozeniami niniejsze Dokumentacji Projektowe;j. Biorgc pod uwage zakres robot 1 Sposob
ich wykonania stateczno$¢ skarp nasypoéw korony drogi zostanie zachowana bez potrzeby ich
specjalnego wzmacniania. Nachylenia skarp drogi przyjeto na poziomie bezpiecznym (zasadniczo
1:1,2).

Nie wystepuje konieczno$¢ dodatkowego wzmacniania podtoza, stabilizacji zboczy oraz
skarp wykopow i nasypow poza wskazanymi w niniejszej dokumentacji, chyba ze technologia robot
przyjeta przez wykonawce w bedzie tego wymagata. W takim wypadku nalezy ja skonsultowac
z projektantem.

3.4.8. Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego
Oddziatywanie wzajemne z uwagi na charakter posadowienia i zastosowane materiaty nie
wystepuje/nie ma wplywu na zachowanie si¢ konstrukcji.

Obiekt z uwagi na rodzaj zastosowanego odwodnienia powierzchniowego nie wptywa
zasadniczo na stan wod gruntowych. Istniejacy/odbudowywany system odwodnienia nie wptywa
W obszarze bezposrednio przyleglym do korpusu drogi.

3.4.9. Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i doboru metody oczyszczania
gruntow
Nie wystepuje.
3.4.10. Warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami
eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.
3.4.11. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréod
budowlanych

Nie dotyczy

4. DANE TECHNOLOGICZNE, WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
| WYPOSAZENIA (W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiazania
budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych
stref ochronnych)

Obiekt nie posiada innych elementow wyposazenia - urzadzen obcych.

5. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

W zwigzku z wydang na podstawie przeprowadzonego decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach pod wzgledem:

— zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakosci i1 sposobu odprowadzania $ciekow,
Nie stwierdzono ucigzliwosci.

— emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilodci 1 zasiggu rozprzestrzeniania sig,
Nie stwierdzono ucigzliwosci.

— rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
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Nie stwierdzono ucigzliwosci.

wlasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i1 innych zaktocen, podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania sig,

Nie stwierdzono ucigzliwosci.

wpltywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje
wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami;

Nie stwierdzono ucigzliwosci.
Obiekt nie stwarza barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.

Zabezpieczenie osuwiska nie powoduje:

— zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

— pogorszenia stanu §rodowiska lub stanu zachowania zabytkow;

— pogorszenia warunkdéw zdrowotno-sanitarnych;

— wprowadzenia, utrwalenia badz zwickszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla
terenow sasiednich.

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje si¢ spadek emisji zanieczyszczen 1 hatasu

w zwigzku z likwidacja nier6wnosci 1 poprawg ptynnosci ruchu.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

6.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu;

Okreslenia obszaru oddzialywania obiektu dokonano na podstawie:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000 r. ,,w Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie” ;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ,,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. ,,w sprawie warunkow jakie nalezy
spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego”;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku;

Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 pazdziernika 2006r
wprowadzajgce do stosowania ,,Wytyczne prognozowania stezenia zawiesin ogélnych i
weglowodorow ropopochodnych w $ciekach z drog krajowych;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko;

10) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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6.2. Zasi¢g obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dzialce lub dziatkach, na ktorych
zostal zaprojektowany.

Wszelkie prace objete zakresem inwestycji odbywac¢ si¢ bedg na dziatkach ewidencyjnych
podanych w ponizszej tabeli:

Lp. ?zrialki Wiasciciel, wladajacy, uzytkownik \I):vci)erl?aama
1 |5534/4 Pf)wia}t Brzozowslfi o ’ wi.
Siedziba: ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow za.
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie I
2. |5649/8 | Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Z‘;'
ul. Hanasiewicza 17B; 35-103 Rzeszow '
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 3.1-3.4 Przekréj typowy — drogowy, Skala 1:100

Rys. nr 4 Umocnienie potoku, Skala 1:100
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1. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych

Henryk Kalisz Rymanow dnia 12-12-2019 .
ul. Dworska 23/3
38-480 Rymandw

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W nawigzaniu do art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, Dz.U. z 1994r Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,
o$wiadczam, ze projekt robdét budowlanych pn.:

»ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ — NOZDRZEC W KM 2+350 — 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 — 2+735 W M. WESOLA”

zostat sporzgadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Kazimierz Pelc Tyczyn dnia 12-12-2019 r.
ul. Potoki 40
36-020 Tyczyn

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

W nawigzaniu do art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, Dz.U. z 1994r Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,
o$wiadczam, ze projekt robot budowlanych p.n.:

»ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ — NOZDRZEC W KM 2+350 — 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 — 2+735 W M. WESOLA”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Gracjan Rawski teki Strzyzowskie dnia 12-12-2019 r.
teki Strzyzowskie 238
38-471 Leki Strzyzowskie

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W nawigzaniu do art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, Dz.U. z 1994r Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,
o$wiadczam, ze projekt robdt budowlanych p.n.:

»ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ — NOZDRZEC W KM 2+350 — 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 — 2+735 W M. WESOLA”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Kazimierz Pelc Tyczyn dnia 12-12-2019 r.
ul. Potoki 40
36-020 Tyczyn

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

W nawigzaniu do art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, Dz.U. z 1994r Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,
o$wiadczam, ze projekt robdt budowlanych p.n.:

»ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ — NOZDRZEC W KM 2+350 — 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 - 2+735 W M. WESOLA”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Antoni Karnas Jakléw dnia 12-12-2019 r.
Jakléow 1
36-065 Dynéw

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W nawigzaniu do art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, Dz.U. z 1994r Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,
o$wiadczam, ze projekt robét budowlanych pn.:

»ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ — NOZDRZEC W KM 2+350 - 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 - 2+735 W M. WESOLA”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Grzegorz Kaminski Rymandw dnia 12-12-2019 r.

ul. Kolejowa 27
38-480 Rymandw

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

W nawigzaniu do art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, Dz.U. z 1994r Nr 89 poz. 414 z pOzniejszymi zmianami,
o$wiadczam, ze projekt robdt budowlanych p.n.:

»ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ — NOZDRZEC W KM 2+350 — 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 — 2+735 W M. WESOLA”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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2. Kopia uprawnien projektantéw i sprawdzajacych

y 75 = N1
w AR OUoNID

URZAD iy ODZRI ' KROSNO,  due 1998-12-29
NrANB.V.7342-259/94 '

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia semodzielnpch funkeji technicznpch w budownlciwie

4ust2,87,82ustlpktl, d5ustlpktl 3 b,c
Na podstawie § I § 13 ust. 1 pkt lit.

rozporzadzenic Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutepo 1975 r,
w sprawle samodzielnpch funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46) siwierdza sig,

ze: Obpwased(ke) .. Pan Henryk Kalisz

{tmig | pazeisko)

maqgister inzynier i
(tptul ln-kmny—umdoww: L

urodzonp(s) dals _31 styczniajg 60 w Dgbrowie Gérniczej

Posiada przpgotowanie zewodows upowainisjace do wykonywania ssmodzielnpch funkcji

projektanta i kierownika budowy i robdt
(rodzs) funke)l)

w specjalnodel | konsirukcyino-iniynieryjnej
(rodza) specjalnosct 1echnicino-budawlanc )
w zakresie drég i mostdw

(epecializncin zawedows)

Qmwﬁhl:..—-&uuhﬁnw_&alm.{___ jest upowainiony(s) do

knle | nazwiske

l. Sporzadzania projektéy drog, nawlerzchni lotniskowych,
mostow, wiaduktow, pPrzepustéw, tuneli, estakad, naziem—
nych i podzieanych przejé&c komunikacyjinych.

2. Kierowania, nadzorowania i Kontrolowania budowy i robot,
kisrowania { kontrolowania wytwarzania kKonstyukcyjnych ele—
sentow budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz>
nego w zakresie drog, nawierzchni lotniskowych, mostdw,
wiaduktow, p*zébustow. tuneli, estakad., naziesnych i po-
dziemnych przejéc Homunikacyjnych. £

Dtrzy-ul'gx
1. Pan Henryk Kalisz
Rymandw "

ul. Dworska 83/3 ‘mp

o
-
1]




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2017-12-30
PDK OIIB/0054/0188/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1
ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
zdnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz. 1332) oraz §10, §12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Gracjan Rawski

magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 1 sierpnia 1986 r. miejsce urodzenia — Krosno

" otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0213/POOK/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pézn. zm.) odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi
do sadu administracyjnego.

’

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamczur.

A
inz. Stanistaw Dolegowski.......,... b T W
<8 g Koo

inz. Andrzej Tarczyr’lski......&.. \\‘\ ( ) / ..............
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Szezegtlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlancj

Pan Gracjan Rawski

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 1pkt § oraz arl. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyze] wimicniong specjalnogeiy, ninigisze uprawnienia slanawiy podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania  projekiéw  architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukivry i Rozwoju 2 dnia
11 wrreSnia 2014 v, w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budowmictwie
De. T, 2 2014 1, por. 1278) uprawnienia budowlane w speejalnosel konstrukeyjno -
budowlang] bez ograniczen uprawniajy do projekiowania konsteukeji obiekou.

Uprawnienia budowlane do projcktowania uprawniajs réwniez do  sporzadzania

projeklove zapospodarowania dzialki Jub terenu w zakresic  spejalnosed, objgled
ninigiszymi vprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK O11B

mgr iz, Andrze] Mamazaer e s .

inz. Stanislaw Dolggowski...

..1-4.
inz, Andrzy) l‘arczyﬁbki.‘.;.'.‘..‘k.'
-t

N

Nezyinuja:

1 Pan Gracjun Rawski
Zam. Lcki Strzyzowskic 238
IRAT1 Wojasadwka

2. Gléwny lospekior
Nadzom Budowlanego

3. aa.




PODKARPACKI

URZAD WOJEWODZKI

w RZESZOWIE
AB.III-7342/5/99 Rzeszow, 1999 - 05 - 24

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1,
art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89
poz. 414 z pozniejszymi zmianami/ oraz §4 ust. 21 § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz.
38 z 1995 r/ i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego, po
przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zloZeniu egzaminu z
wynikiem pozytywnym,

Pan KAZIMIERZ PELC
magister inzynier budownictwa
ur. 27 lutego 1967 r. w Lancucie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 5/99

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiego,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. Kazimierz Pel 5GO
ul. A. Fredry 1 §
37-100 Lancut \ '\r\‘)é:_l!:;bu“'vjm.at
2.aa JONICING-BUDOWLANEGO
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna " Rzeszéw, 2017-06-20
PDK OIIB/0054 /0102/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 2, pkt 3,
pkt 4 ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1 i 2, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14
ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn.
zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po
ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze:

Pan Grzegorz Kaminski

magister inzynier
/kierunek studiow — inzynieria Srodowiska /
ur. dnia 05 maja 1981 r. miejsce urodzenia — Krosno

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0002/ PWOH/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzZynieryjnej hydrotechnicznej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 1., poz. 23) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej

Pan Grzegorz Kaminski

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrolg¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli
hydrotechnicznych tymczasowych i stalych, wrozumieniu przepiséw w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie, oraz przepisOw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skilad Orzekajacy PDK OIIB
mgr inz. Andrzej Mamcazur......./

inz. Stanistaw Dolggowski......... g / (P

inz. Andrzej Tarczynski.........\..... ‘ L,\ .............

trzymuja:
@Pan Grzegorz Kaminski \
ul. Kolejowa 27 ’
38-480 Rymanow
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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dnia

PrzemysSl

WOJEWODA PRZEMYSKI

xr  UAN-11-7342/219/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2.ust.1l,pktl, ir§ 13inust i pkt=

29.12.

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) z pozn.

zm. (Dz. U. Nr 22 z 1975 r. poz. 121, Dz U. Nr 42 z 1988 r. poz. 334, Dz. U. Nr 69 z 1991 r.

poz. 289) stwierdza sie, ze: Pan(i) .. ANTONI KARNAS s.ROMANA

(imi¢ i nazwisko)

magister inzynier meliorac:ii wodnych

—— ftytul naukew « — zawodowy)

urodzony(a) dni32 "tzeé‘?._i:,aw 53 r. w .‘.4.Bla2°wej'

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji

projektanta,

(rodzaj funkcji)

w specjalnosci . konstrukcyjno-inzynieryjnej,

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanei)

w zakresie

budowli hydrotechnicznych z ograniczeniem do

powszechnie znanych rozwiazarn komstrukcyjnych i schematdw

technicznych.

(specjalizacja zawodowa)

Pan(i) ..PgT inZ.ANTONI KARNAS i jest upowazniony(a) do-

(imie i nazwiske)

- verte -

SIP Przem 981-A-93 500
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Sporzadzania projektdéw budowli hydrotechaiczanych, ujeé wéa
oraz basenéw wodmych i zbiornikdw wodnych' przemysiowych -
© powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych

i schematach technicznych.

Od niniejszej decyzji przysiuguje Panu prawo wniesienia
odwotania do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w Warszawie, w terminie 14-tu dni od daty doreczenia - za
moim posSrednictwem.

Otrzymsuije:

1. Pan Antoni Karnas
zam.ul.Jakléw nrl
37-240 Dynéw

2. a/a
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3. Zaswiadczenia 0 przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

ooz 1w
-
Eﬂz‘:n

@ POLSEKA
| 2 B A
INZYMIERGW

BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie

a numerze wengikacyjnym

PDK-142-DZL-59L *

Pan Henryk Kalisz o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1706/01

adres zamieszkania ul. Dworska 23/3, 38-480 Rymanow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-21,

Zaswiadczenie rastalo wygenerowane elektronicznie | ppatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prey pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-26 roku przes:

Grregorz Dubik, Prrewnodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe] Izby In?ynierow Budownictwa,

\Zpednie art, 5 ust 2 ustawy 7 oniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie alektronicziym (D, U, 2001 Mr 130 poz, 1450) dane w postacl
alektroniczne] cpatrzone bezpleczrym podplsen elektroncznym weryflkawanym priy pomocy wainape kwal fikowanego certyfikaty =3
rénowaing pod wigledem skutkow pravwnych dokumentom ogatrzonym pod pisam: wlasnomecznymi. |

* Weryfikacje poprawnoici damyen w ninigjsaym zadwiadczenia mokna sprawdzid 2a pomocy numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Palskieg) lzby Indynierdw Budownictva weaw.oiibonzol lub kontakiajac sie @ Biurem vladcime] Deregows lzbhy Indynierdw

Budownictwa.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zas$wiadczenie
@ nureerze werghkacyyny re

PDK-RTZ-256-DHI *

Pan Gracjan Rawski o numerze ewidencyinym PDK/BD/0104/16

adres zamieszkania m. Leki Strayzowskie 238, 38-471 kek Strzyzowskie

jest cztonkiem Podkarpackiej Okrggowe| lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnoéd cywilne].

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2020-03-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym
werglikowanym pray pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2019-04-04 roky prie:

Grzegorz Dubik, Przewod niczgey Rady Podkarpackiej Okrggowej lzby Iniynierdw Bud ownictwa.

12godine art. 5 ust 2 Lstawy 2 dnn 13 wizedna 2001 ¢ o podpizk @lektronzanym 102 U 2001 Nr 130 poa LASO| dane w postact
alekrionezra) opataone berpwzanym podpisane @ REtro niany m we ek owa myre pray po kvealr k

Y B g0 waityhkatu 53
idwnawaing pod wighesem shutkdw prawnyeh dok e rtom opats aon M pod pEa N v 3SR ML |

* wenfikacys poprawncdar damechw aniepiyre tedvnsdiemu mozna sprawdeil 28 porocy nume ruweryfikacy nego adwisdoens ne

strone Polsloe) Rby Inzynerdw Budow nictwa waw.peib org.pl lub kontakiupe sig 2 bivem wlaZoawve) Okiggowe) R by In2ynkerdw
Eudow e twa.

Pt
o
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 nurveze weryfikacyiny re

PDK-DID-4MI-SRC *

Pan Kazimierz Pelc o numerze ewidencyjnym PDK/BM/2092/01
adres zamieszkania ul. Potoki 40, 36-020 Tyczyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okrggowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosd cywilng].

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2012-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
werlikowanym priy pomocy watnego kwalifikowanego certylikatu w dniv 2018-12-12 rokuy priez

Grzegorz Dubik, Przewod niczgey Rady Podkarpackiej Okrggowejlzby Inynierdw Bud ownictwa.

|12gocinm art. 5 ust 2 ustawy 2 dnl 13 wrledna 2001 ¢ o podpisk elektronzanym 102 U 2001 Nr 130 pox LASO| dane w postact
alekrionezra) opatnone berpwiamym paddpisane @R Etio iy m v yfkowa nye pray pomocy 30 khwalhik g0 wtyhkatu 53
ewenaniaang podwiglesem shutkdee prawnyeh Hok e rbom Opats aon M pod PESN I 35NaL emL. |

* wevfikacys poprawncdar damechw avnepayre Ledvnsdizanmu mazna sprawdiil 28 porocy numeruweryfikacy) nego 2adwisdoenss ns

stronke Polske) Rby Inzynwrdw Budow nictwa waw.poib ong.pl lub kontakiujae sig 2 bivem wlaowve) Okiggowe) Rby Inzy e rdw
Eudow netwa.
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® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numeize weryfikacyry m:

PDK-A8E-2DM-BAS *

Pan Antoni Karnas o numerze ewidencyjnym PDK/\WM/1962/01

adres zamieszkania Jaklow 1, 36-065 Dynow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowsj Izby Inzynier ow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2018-12-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Pod karpackiej Okregowej lzby Iniynier dw Bud ownictwa.

|12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wr2edniz 2001 . o podpiske € kktronk2nym |D2. U. 2001 Nr 130 po2. 1450| dane w pastac)
elaktronkang) opatizone bazprcamym poadpizem elektioniziy m weiyfikowany m pray pomacy waznego hwalfikowanago cantyfikatu =3
idenanvazne podwagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzony m pod pisamivdasnorezanymi.|

* waryfikacy poprawnodzl damchw niniegaym 2xwiadaeniu mozna sprawdzi 23 pomocy numeruweryfikacy)nego 2adwiaduaenia na
stronke Polskie) by Inzynierdw Budow nictwa waw.piiboig.pl lub kontaktuige sig 2 biurem vadenwe) Okiggowe) by In2ynierdw
Budanw nictva.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a nume iz we iyfikacyjry m:

PDK-YDP-4BK-BQ1 *

Pan Grzegorz Kamitski o numerze ewidencyjnym PDK/BH/0134/17

adres zamieszkania ul. Kolegjowa 27, 38-480 Rymanow

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregows] Izby Inzynier ow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2019-08-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Pod karpackiej Okrggowej lzby Inzynierdw Bud ownictwa.

|12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wi2ednia 2001 (. o podpiske e kektronkanym |D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w pastac)
alaktronkane) opatizone beaprecamym podpisem elektionizry m weryfikowanym pray pomocy waznago hwalfikowanago ceityfikatu s
denanvazne podwigledam skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pod peamivdasnorgzanymi.|

* waryfikazy poprawncdzl dame hw niniegaym 2@wiadaeniu mazna sprawdai 2a pomocy numeruweryfikacy nego 2adwiadaenia na
stronke Polskie) by Inzynierdw Budow nictwa wwr. piib.org.pl lub kontaktupge s 2 biurem wiadenve) Okiggowe) by Inzynerdw
Budan nictwa.
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4. Informacja o planie BIOZ

INFORMACJA
Dotyczaca Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia

Nazwa i Adres Obiektu Budowlanego:

»ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ — NOZDRZEC W KM 2+350 — 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 — 2+735 W M. WESOLA”

Inwestor:

POWIAT BRZOZOWSKI
UL. ARMII KRAJOWEJ 1
36-200 BRZOZOW

Projektant:

mgr inz. Henryk Kalisz, 38-480 Rymanéw ul. Dworska 23/3

CZESC OPISOWA
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PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

Rozbidrki:

Przewiduje si¢ rozbiorke czesci konstrukeji drogi.
Montaz:
Roboty zabezpieczajace.

— Wykonanie konstrukcji oporowej z pali CFA;
— Wykonanie muréw zelbetowych;
— Wykonanie kotew stalowych gruntowych ;

Roboty zwigzane z przebudowa/odbudowg korpusu drogi:

— Wykonanie robot przygotowawczych w tym rozbidorkowych;

— Wykonanie nasypu drogowego — odtworzenie korpusu;

— Odtworzenie konstrukcji jezdni;

— Wykonanie poboczy;

— Wykonanie innych elementéw odwodnienia z prefabrykatow;

— Plantowanie oraz humusowanie skarp wraz z obsianiem mieszankami traw.

Wykonawca robdt winien przed przystgpieniem do wykonania robdt opracowad
I zatwierdzi¢ projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t przy zatozeniu
wylaczenia odcinka drogi z ruchu na czas przebudowy obiektu (do czasu otrzymania pozwolenia na
uzytkowanie).

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
— istniejgca droga powiatowa;

— Sieci uzbrojenia terenu
Sie¢ elekrtroenergetyczna

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢é
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Obiekty kubaturowe
— Korpus drogi po wykonaniu wykopow;

— Nasyp drogi przy wykonaniu konstrukcji oporowych oraz drenazu.
Przebudowa i budowa elementoéw komunikacji
— Czynna droga;

— Skarpy wykopdw 1 nasypow;
— Skladowiska materialow;

— Sprzet specjalistyczny 1 cigzki oraz urzadzenia techniczne.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich
wystepowania
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Zagrozenia zwiazane recznym wykonywaniem wykopow.

Mozliwe niebezpieczne

terenu

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Wpadniecie pracownika|brak prawidtowych przej$¢ i doj$¢ do|potluczenie, ztamanie,|Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewngtrzne
wlasciwych zej$¢ do wykopow),
brak zabezpieczen wykopow,
niedostateczne o$wietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie i  wychodzenie po
skarpach,
Zawalenie  sie  $cian|obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi |obrazenia wewnetrzne, | Caty odcinek wykopu
wykopu (przy pionowych [wykopu przez sprzet lub sktadowane|uduszenie
$cianach wykopu) materialy (blizsze nizklin odtamu
gruntu)
Zalanie wykopu woda jow Caty odcinek wykopu
Spadanie na pracujacych|sktadowanie urobku w zbyt bliskiej|pothuczenia, urazy | Caty odcinek wykopu
w wykopie bryl ziemi|odleglosci od krawedzi wykopu wewngtrzne
kamieni
rozluznienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu
opady i zmiany termiczne
Przybywanie pracownikéw w wykopie|j.w. Caty odcinek wykopu
podczas prac koparki.
Porazenie pradem | stosowanie sprzetu mechanicznego bez|zatrzymanie akcji serca, |[Miejsce  w  ktérym
elektrycznym rozpoznania infrastruktury podziemnej [ $mier¢ przebiega linia

energetyczna kablowa

17%) zawarto$cia tlenu

niezachowanie minimalnego oddalenia|zatrzymanie akcji serca,|Miejsce =~ w  ktorym

od miejsca przebiegu instalacji|$mier¢ przebiega linia

elektrycznej w ziemi energetyczna kablowa
Wybuch Natrafienie na niewypaty i niewybuchy | Smieré Caty odcinek wykopu
Atmosfera z|obecno$¢  gazow  gnilnych, brak|uduszenie Caty odcinek wykopu
niedostateczna  (ponizej|przewietrzania wykopu

Potracenie przez innych
uzytkownikow drog przy
pracach  wzdluz  drog
komunikacyjnych

Nieuwaga innych uzytkownikow drog,
Brak znakéw ostrzegawczych i
zabezpieczen wykonywanych robot,
Nie uzywanie przez pracownikow
kamizelek ostrzegawczych,

Ogolne obrazenia,

Smier¢

Odcinek kanalizacji
prowadzony  wzdluz
drogi
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Zagrozenia zwiazane z mechanicznym wykonywaniem wykopow

Mozliwe niebezpieczne Przyczyny zagrozenia Mozliwe Sk}ltki Miejsce wystapienia
wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4

Kolizja, wypadek | Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|Ogélne obrazenia|Dojazd na  teren

drogowy zwigzany z|drogowego przez kierujacego | lekkie, cigzkie, $mier¢ [budowy

prowadzeniem pojazdu  |pojazdem
Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|j.w. Dojazd na  teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikow drog
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na teren
warunkéw panujgcych na drodze budowy
Niewlasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, przemgczenie budowy

Upadek podczas
wsiadania i wysiadania z
pojazdu

Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci
podczas wsiadania i wysiadania.

Uraczy konczyn
dolnych, sttuczenia

Teren budowy, koparka

Niewtasciwy stan  psychofizyczny
kierowcy, przemeczenie

jow.

Teren budowy, koparka

Przewrdcenie si¢ koparki,
wpadniecie do wykopu

Ustawienie koparki przy krawedzi
wykopu

Ogodlne obrazenia ciata,
$mier¢

Miejsca wykonywania
wykopow

Dopuszczenie do  tworzenia  sig|j.w. Miejsca wykonywania
nawisow gruntu wykopow
Nie oznakowane wykopy jow. Miejsca wykonywania

wykopow

Dotknigcie tyzka koparki
przewodow instalacji
elektrycznej

stosowanie sprzetu mechanicznego bez
rozpoznania infrastruktury podziemnej
terenu

Porazenie pradem
elektrycznym, §mier¢

Miejsce  w  ktérym
przebiega linia
energetyczna kablowa

niezachowanie minimalnego oddalenia|j.w. Miejsce w  ktorym
od miejsca przebiegu instalacji przebiega linia
elektrycznej w ziemi energetyczna kablowa

Wybuch Natrafienie na  niewypaty i|Ogblne obrazenia, | Miejsca wykonywania
niewybuchy $mier¢ wykopow
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Zagrozenia zwiazane z budowa sieci odwodnienia.

Mozliwe niebezpieczne

Wydarz?nia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4

Whpadnigcie pracownika| brak prawidtowych przejs¢ i doj$¢ do|pottuczenie, ztamanie,|Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne

wilasciwych zejs¢ do wykopdow), brak

zabezpieczen wykopow,

niedostateczne o$wietlenie,

niedyspozycja psychofizyczna

pracownika,

schodzenie i  wychodzenie po

skarpach,
Zawalenie  si¢  $cian| obcigZenie gruntu w poblizu krawedzi [obrazenia wewngtrzne, | Caty odcinek wykopu
wykopu wykopu przez sprzet lub sktadowane|uduszenie, ruchy mas

materiaty (blizsze niz klin odlamu|ziemnych zagrazajace

gruntu) konstrukcji budynku

mieszkalnego

Spadanie na pracujacych | sktadowanie urobku w zbyt bliskiej|pottuczenia, urazy | Caty odcinek wykopu
w  wykopie bryl ziemi|odleglosci od krawedzi wykopu wewngtrzne
kamieni

rozluzZnienie struktury gruntu przez|j.w. Caly odcinek wykopu

opady i zmiany termiczne

Urazy ciala
spowodowane
narze¢dziami recznymi

(miotki, klucze, itp.)

Zty stan techniczny narzedzi (tgpe
ostrza, zle oprawione r¢kojesci)

Skaleczenia, stluczenia,
rany khute

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Odpryski tarczy i
materialu podczas cigcia
przecinarka elektryczna

Brak wlasciwych oston, brak ochron
osobistych

Urazy oczy

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Porazenie
elektrycznym

pradem

stosowanie sprzetu mechanicznego
bez rozpoznania infrastruktury
podziemnej terenu

zatrzymanie akcji serca,
$Smier¢

Miejsce  w  ktorym
przebiega linia
energetyczna kablowa

niezachowanie minimalnego
oddalenia od miejsca przebiegu
instalacji elektrycznej w ziemi

zatrzymanie akcji serca,
$mier¢

Miejsce  w  ktérym
przebiega linia
energetyczna kablowa

Schorzenia spowodowane| Brak stosowania $rodkow ochrony|Odgnioty kolan,|Caty odcinek montazu

wymuszona pozycja ciata |indywidualnej, zwyrodnienie stawOw|oston instalacji.
konczyn dolnych

Obrazenia spowodowane| Wiertnica obstugiwana jest niezgodnie|Obrazenia ogolne Miejsca

niewlasciwa eksploatacja|z DTR wykonywanych

wiertnicy przewiertow

Atmosfera z| obecno$¢ gazoéw palnych i gnilnych, [Uduszenie, zatrucie Caty odcinek

niedostateczng  (ponizej
17%) zawartoscig tlenu

brak przewietrzania wykopu

przebudowywanej sieci
gazowej oraz miejsca
montazu oston
instalacji.
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Zagrozenia zwiazane z wykonaniem konstrukcji oporowych

Mozliwe niebezpieczne Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Wpadnigcie pracownika| brak prawidtowych przejs¢ i doj$¢ do|potluczenie, ztamanie,| Caly odcinek wykopu

do wykopu

stanowiska pracy (w tym brak
wilasciwych zejs¢ do wykopdow), brak
zabezpieczen wykopow,
niedostateczne o$wietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie i
skarpach,

wychodzenie  po

urazy wewnetrzne

Zawalenie $cian

wykopu

si¢

obciazenie gruntu w poblizu krawedzi
wykopu przez sprzet lub sktadowane
materialy (blizsze niz klin odtamu
gruntu)

obrazenia wewngtrzne,
uduszenie

Caty odcinek wykopu

Spadanie na pracujacych
w  wykopie bryl ziemi
kamieni

sktadowanie i materialow kamiennych | Przygniecenia Caty odcinek wykopu
w zbyt bliskiej odlegtosci od krawedzi |potluczenia, urazy

wykopu wewnetrzne

rozluzZnienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu

opady i zmiany termiczne

Urazy ciata
spowodowane
narzedziami recznymi

(miotki, klucze, itp.)

Zty stan techniczny narzedzi (tgpe
ostrza, zle oprawione rekojesci)

Skaleczenia, sthuczenia,
rany klute

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Kolizja, wypadek | Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|Ogdlne obrazenia| Dojazd na teren
drogowy zwigzany z|drogowego przez kierujacego |lekkie, cigzkie, $mier¢ |budowy
prowadzeniem pojazdu  |pojazdem
Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|j.w. Dojazd na  teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikow drog
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na  teren
warunkow panujgcych na drodze budowy
Niewtasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, przemgczenie budowy
Zty stan techniczny pojazdu Dojazd  na  teren
budowy
Przecigzenie samochodu Dojazd na  teren
budowy
Upadek podczas| Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci|Uraczy konczyn| Dojazd na  teren
wsiadania i wysiadania z|podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, sttuczenia budowy
pojazdu
Niewtasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, budowy
przemeczenie
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Zagrozenia zwiazane ze skladowaniem materialdw oraz wykonywaniem prac transportowych.

Mozliwe niebez.pieczne Przyczyny zagrozenia Mozliwe. Sk}ltki Miejsce wystapienia
wydar;ema zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Upadek, potkniecie sig, | Droga komunikacyjna zastawiona|Ogdlne sttuczenia, | Miejsce sktadowania
materialem skrecenie konczyn, materialow
Zty stan powierzchni sktadowiska |j.w. Miejsce sktadowania
materiatow materiatow
Z1ty stan powierzchni placu budowy  [j.w. Caty teren budowy
Nieodpowiedni stan psychofizyczny|j.w. Caty teren budowy
pracownika
Przygniecenie Niestabilne utozenie materiatow jow. Miejsce  sktadowania
sktadowanym materiatem materialow
Wyjmowanie materialow ze $rodkalj.w. Miejsce sktadowania
StosOwW materiatlow
Obrazenia  wewngtrzne | Przenoszenie reczne cigzarow | Urazy kregostupa, | Caty teren budowy
zwigzane z przenoszeniem | powyzej dopuszczalnych norm przepuklina,
cigzardw
Przenoszenie towaru o duzych|j.w. Caly teren budowy
gabarytach i cigzarze przez jednego
pracownika
Obrazenia  zewngtrzne | Brak koordynacji wykonywanych prac|Przygniecenia, Miejsce  skladowania
podczas prac|z dzwigowym stluczenia, zranienia ~ |materiatow
zatadunkowych i
roztadunkowych przy| Nieprawidtowe zamontowanie zawiesi jow. Miejsce  sktadowania
uzyciu urzadzen materiatow
dzwigowych Zerwanie si¢ zawiesi jow. Miejsce  sktadowania
materialow
Nie uzywanie przez pracownikow [j.w. Miejsce  sktadowania
ochron osobistych materiatow
Przygniecenie przez| Znalezienie si¢ w martwym polu|Cigzkie urazy ciala Miejsce  sktadowania
manewrujace pojazdy widocznosci kierowcy materialow
Uderzenie, przygniecenie| Uktadanie towaréw na samochodzie|Urazy konczyn dolnych| Miejsce  sktadowania
przewozonym towarem |nierOwnomierne i nie zapewniajace|i goérnych, ztamania,|materiatow
statecznosci sttuczenia
Roztadunek materiatbw o masie|j.w. Miejsce  sktadowania
przekraczajacej dopuszczalne normy materiatow
na jednego pracownika
Upadek z wysokosci| Nieuwaga  pracownika  podczas|Urazy ogolne, Miejsce  skladowania
podczas roztadunku | wykonywania prac rozladunkowych [ Skrecenia zlamania | materiatow
towaru konczyn  gornych
dolnych
Nie zabezpieczenie samochodu przed |j.w. Miejsce  sktadowania
samoczynnym przemieszczeniem si¢ materialow

podczas prac roztadunkowych
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Zagrozenia zwiazane z prowadzeniem pojazdow samochodowych

Mozliwe niebezpieczne Przyczyny zagrozenia Mozliwe. Sk}ltki Miejsce wystapienia
wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Kolizja, wypadek | Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu|Ogdlne obrazenia| Dojazd na teren
drogowy zwigzany z|drogowego przez kierujacego | lekkie, cigzkie, $mier¢ [budowy
prowadzeniem pojazdu  |pojazdem
Nieprzestrzeganie przepisow ruchu]j.w. Dojazd na  teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikéw drog
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na  teren
warunkéw panujagcych na drodze budowy
Niewlasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, przemgczenie budowy
Z1y stan techniczny pojazdu Dojazd na  teren
budowy
Przeciazenie samochodu Dojazd na  teren
budowy
Upadek podczas| Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci|Uraczy konczyn | Dojazd na  teren
wsiadania i wysiadania z|podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, sttuczenia budowy
pojazdu
Niewlasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, budowy
przemeczenie
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Zagrozenia zwiazane z wykonaniem podbudowy i1 nawierzchni drogi

Mozliwe niebezpieczne

Wydarz?nia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|Ogolne obrazenia| Dojazd na teren
drogowego przez kierujacego |lekkie, cigzkie, $mieré |budowy
pojazdem
o Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|j.w. Dojazd na  teren
Kolizja, wypadek drogowego przez innych budowy
drogowy zwigzany z uzytkownikow drog
prowadzeniem pojazdu - - — - -
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na teren
warunkow panujacych na drodze budowy
Niewtasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, przemeczenie budowy
Z1ty stan techniczny pojazdu Dojazd na  teren
Upadek podczas budowy
wsiadania i wysiadania z|przecigzenie samochodu Dojazd na  teren
pojazdu budowy
Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci|Uraczy konczyn | Dojazd na  teren
podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, sttuczenia budowy
Niewtasciwy stan  psychofizyczny |j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, budowy
Upadek pracownika z| Nieprzestrzeganie przepiséw | Obrazenia ogolne| Teren budowy

przez  samochdéd  lub

maszyn¢ drogowa

zawartych w instrukcji maszyn
j-W. przy potraceniu

Smier¢

maszyny drogowej zawartych w instrukcji maszyn ,lekkie,ciezkie , $mierc

Kolizja z e| Niezachowanie nalezytej ostroznos$ci i|Obrazenia ogdlne Teren budowy
wspotpracujaca maszyng|odleglosci  podczas  wykonywania

drogowa robot

Przejechanie pracownika|Nieprzestrzeganie przepiséw [ Obrazenia cigzkie Teren budowy

Potracenie pracownika

Przez maszyny drogowe,
walec rozscielacz

Niezachowanie nalezytej ostroznosci
podczas wykonywania robot w poblizu
maszyn

Obrazenia ogolne,
Cigzkie, $mierc¢

Teren budowy

Nie stosowanie odpowiednich|j.w. Teren budowy
sygnatéw podczas pracy

przemeczenie jow. Teren budowy
Nieprzestrzeganie przepisow zawartej |j.w. Teren dudowy
w instrukcji maszyn

Niewtasciwy stan  psychofizyczny |j.w. Teren budowy
operatora

Z1ty stan techniczny maszyny jw. Teren budowy
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Zagrozenia zwiazane z budowa przepustow

Mozliwe niebezpieczne

Wydarz?nia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Wpadnigcie pracownika| brak prawidtowych przejs¢ i doj$¢ do|potluczenie, ztamanie,| Caly odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne
wilasciwych zejs¢ do wykopdow), brak
zabezpieczen wykopow,
niedostateczne o$wietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie i  wychodzenie po
skarpach,
Zawalenie  si¢  $cian| obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi|obrazenia wewnegtrzne, | Caty odcinek wykopu
wykopu (przy wykopu przez sprzet lub sktadowane [uduszenie
pionowych $cianach |materiaty (blizsze niz klin odtamu
wykopu) gruntu)
Spadanie na pracujacych | sktadowanie urobku w zbyt bliskiej|potluczenia, urazy | Caty odcinek wykopu
w  wykopie bryt ziemi|odlegtosci od krawedzi wykopu wewngtrzne
kamieni
rozluzZnienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu

opady i zmiany termiczne

Urazy ciala
spowodowane
narze¢dziami recznymi

(miotki, klucze, itp.)

Zty stan techniczny narzedzi (tgpe
ostrza, zle oprawione rekojesci)

Skaleczenia, stluczenia,
rany klute

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Odpryski tarczy i
materialu podczas cigcia
przecinarka elektryczna

Brak wlasciwych oston, brak ochron
osobistych

Urazy oczy

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Porazenie pradem

elektrycznym

stosowanie sprzetu mechanicznego |zatrzymanie akcji serca, | Miejsce  w  ktorym
bez rozpoznania infrastruktury | $mier¢ przebiega linia
podziemnej terenu energetyczna kablowa

niezachowanie minimalnego | zatrzymanie akcji serca, | Miejsce w  ktorym
oddalenia od miejsca przebiegu|smier¢ przebiega linia

instalacji elektrycznej w ziemi

energetyczna kablowa

Schorzenia spowodowane
wymuszong pozycja ciala

Obrazenia  zewngtrzne
podczas prac
zatadunkowych i
roztadunkowych przy
uzyciu urzadzen
dzwigowych

Brak stosowania $rodkow ochrony|Odgnioty kolan,| Caty odcinek montazu
indywidualnej, zwyrodnienie stawow |oston instalacji.
konczyn dolnych

Brak koordynacji wykonywanych prac|Przygniecenia, Miejsce  sktadowania

z dzwigowym stluczenia, zranienia  |materiatow

Nieprawidlowe zamontowanie zawiesi |j.w. Miegjsce  sktadowania
materiatlow

Zerwanie si¢ zawiesi jw. Miejsce  sktadowania
materialow

Nie uzywanie przez pracownikow [j.w. Miejsce  sktadowania

ochron osobistych materiatow
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5. Wskazania dodatkowe

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych,
co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjsé i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tacznos$ci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej
1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow 1 taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ci¢zaroOw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

PrzejScia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone 1 oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75
m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porgcza nalezy wypeli¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i byé¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
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Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzgtu,
materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wyltacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegltosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

a) 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

b) 5,0 m—dla linii i napi¢ciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

¢) 10,0 m — dla linii 0 napi¢ciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajagcym 30
KV,

d) 15,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110
KV,

e) 30,0 m—dla linii 0 napig¢ciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na
niebezpieczng odlegltos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem osob nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wickszej niz 50,0 m od
odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu 1 opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W  przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatlow 1 wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajagcy mozliwos¢ wywrodcenia, zsunigcia, rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia skladowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2,0 m, a
stosy materialéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej
10 — warstw.
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Odleglos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materialow lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepisOw przeciwpozarowych.

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciaggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:
— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia §cian wykopu
przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasigegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,

—  gazowe,

— telekomunikacyjne,

— cieplownicze,

— wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegltosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem 1 w odlegtos$ci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
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Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gltgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j
wowczas, gdy:

— roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

— teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
— grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia,

— wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

— glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gltebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2,0

Sktadowanie urobku, materiatdéw 1 wyrobow jest zabronione:

— w odlegtos$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica klina
naturalnego odfamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawiséw
gruntu.

Przebywanie o0sob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordow
prowadzacych na ptyty balkonowe);

— przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania
robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze rOwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z
kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji  stalowych 1  prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,,bioz”
przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn 1 innych urzadzen technicznych.
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Przebywanie osob na gérnych plaszczyznach Scian, belek, stupow, ram lub kratownic oraz
na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

— przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
— przy ztej widoczno$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrgbnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewngtrznymi
czegsciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

— przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

— skladowanie materialow i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewnialy rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol§nien osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

— pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej oslony
napedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

— porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speitnia¢
wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatac;ji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow 1 innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

— zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,
— oslonigte w okresie zimowym.
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapienie do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocene ryzyka zawodowego 1
o ryzyku tym poinformowaé¢ pracownikow. Nalezy tez konsultowa¢ z nimi dzialania na rzecz
zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przed przystgpieniem do realizacji pracownicy wini zasta¢ zapoznani z terenem budowy,
miejscami niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrozeniami, ktére moga wystapié
W trakcie prowadzenia robot. Kazdy z pracownikoéw wtasnorecznie potwierdzi fakt zapoznania si¢
z informacja o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang praca. Codziennie przed
przystapieniem do wykonywania robdt w ramach tzw. odprawy wszyscy pracownicy winni zosta¢
informowani o zagrozeniach wystepujacych na aktualnie prowadzonych odcinkach robot.

W przypadku wystapienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowigzek niezwlocznego
powiadamiania o zaistniatym zagrozeniu bezposredniego swojego przelozonego tj. brygadziste lub
kierownika budowy. Kierownik budowy, w przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia pracownika nakazuje wstrzymanie robdt oraz informuje o zdarzeniu koordynatora
sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem pracy wszystkich pracownikdéw pracujacych na tym
kontrakcie oraz Wtasciciela firmy.

Po wusunigciu przyczyny zagrozenia  Kierownik Budowy winien wydaé decyzje
0 przystapieniu do dalszych prac.

Kazdy z pracownikoéw ma obowiazek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz
sprzetu ochrony osobistej (m.in. hetmdéw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych).

Do bezpiecznego i nalezytego wykonania prac firma wykonujaca roboty winna zapewnic¢
przeszkolenie ogélne w zakresie BHP oraz instruktaz na stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Prace szczegdlnie niebezpieczne winny by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem
Kierownika Budowy.

7. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
sprawna komunikacje, szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Wszystkie maszyny 1 pojazdy winny by¢ sprawne technicznie i posiada¢ niezbgdne
certyfikaty dopuszczajace do prac budowlanych i poruszania si¢ po drogach publicznych,
a zatrudnieni pracownicy posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia do ich obstugi.

Roboty ziemne prowadzone beda na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji
1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, = wodociggowe 1 kanalizacyjne bedzie
poprzedzane okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegltosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych odbywac si¢ bedzie rgcznie.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia w/w
instalacji, niezwlocznie przerywa si¢ prace 1 ustala si¢ z wlasciwa jednostka zarzadzajaca dang
instalacja dalszy sposob wykonywania robot.
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Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa si¢ dalszg prace i zawiadamia si¢ osob¢ nadzorujaca roboty ziemne.

Miejsca niebezpieczne beda ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

W miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach teren robot
oznaczony winien by¢ zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot.

Teren, na ktorym sg wykonywane beda roboty ziemne, a ktéry nie moze by¢ ogrodzony,
zapewniony bedzie miat staty dozor.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow odbywaé si¢ bedzie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Prace zwigzane z montazem cigzkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za
pomocag zurawia samochodowego wykonywane beda ze szczegdlng ostroznoscig i asekuracja.
Wszystkie zawiesia uzywane przy przemieszczaniu tadunkow posiadajg aktualne atesty. Realizacja
podsypki, obsypki 1 zasypki powigzane bedzie z jednoczesnym uktadaniem kanalizacji.

Do pracy dopuszczani beda pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku oraz szkolenia z zakresu BHP.
Kazdy z pracownikéw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzgtu
ochrony osobistej (m.in. hetméw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych).
Ubrania robocze oraz sprz¢t ochrony osobistej posiadaja wymagane atesty.

W zwiazku z wykonywaniem prac zwigzanych z poszerzeniem jezdni i montazem kanalu w
miejscu istniejacego rowu, konieczne jest opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

W zwigzku z tym, ze korpus drogi znajduje si¢ w obrebie osuwiska i przewidywane jest
wykonanie glebokich wykopow w obrebie cieku u podstawy nasypu drogowego drogi
konieczne jest prowadzenie robo6t przy co najmniej czesciowym wylaczeniu odcinka drogi z
ruchu (zamknieciu cze$ci jezdni w celu zabezpieczenia przed obsunieciem korpusu drogi przy
wykonywaniu zabezpieczen skarpy). Na czas

Nalezy ponadto prowadzi¢ obserwacje¢, a w razie potrzeby dokona¢ zabezpieczenia
shupow linii teletechnicznych w sgsiedztwie prowadzonych robét.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
— obshlugi maszyn i1 innych urzadzen technicznych,
— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
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Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
1) nieprawidlowy podziatl pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b)  niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a)  niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodtem zagrozenia,
2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b)  niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materialow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c)  wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowa¢, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

74



Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy

— wykazu prac szczegoélnie niebezpiecznych,

— okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikoéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych

I ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gidwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy =zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu §rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
si¢ tymi Srodkami.

Na terenie placu budowy winno by¢ urzadzone zaplecze wraz z pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi. Budynek socjalny winien by¢ wyposazony m.in. w:

— apteczke I pomocy z niezb¢dnym wyposazeniem,

— gasnice $Sniegowg GS 5 X,

— instrukcj¢ udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

— instrukcje postgpowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

— W przypadku braku stalej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposazona winna by¢ w
aparaty telefonii komorkowe;.
8. Podstawa opracowania:
— ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

— ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
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rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
I Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych.

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych.

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 29 czerwca 2016r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na pole
elektromagnetyczne.

rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym.

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie profilaktycznych
positkow 1 napojow.

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas

pracy.

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu.

76



5. Uzgodnienia i opinie

5.1. Postanowienie 0 odmowie wszczecia postepowania w sprawie wydania decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.................. 78
5.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ..........cccccoevvrvnennnne 79
5.3. Warunki teChniczne PGW WP........cccooiiiiiiiiieeee e 84
5.4, OpiNia geoteCNNICZNG ......ceiiiieiiee e s 85

77



5.1. Postanowienie 0 odmowie wszczecia postepowania w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia

IKSR.6220.4.2019
T“ — Nozdrzec, 26.08.2019

GMINY T

Postanowienie

Dziatajac na podstawie przepisow art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z p6zn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12
sierpnia 2019 r., r. ztozonego przez pelnomocnika Powiatu Brzozowskiego ul. Armii Krajowej 1 36 — 200
Brzozoéw, mgr inz. Henryka Kalisza ul. Dworska 23/3, 38-480 Rymanow

postanawiam

odméwié wszezecia postepowania o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia polegajacego na: ODBUDOWIE NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ
NR 2021 R BARYCZ-NOZDRZEC W KM OD 2+345 do 2+735 WRAZ Z STABILIZACJA
OSUWISKA M. WESOLA w ramach zadania inwestycyjnego ,,ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W
CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R BARYCZ - NOZDRZEC W KM 2+350 — 2+730 WRAZ
Z ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 - 2+735 W M. WESOLA”

Uzasadnienie

Powiat Brzozowski ul. Armii Krajowej 1 36 — 200 Brzozéw reprezentowany przez petnomocnika mgr inz.
Henryka Kalisza ul. Dworska 23/3, 38-480 Rymanow, ztozyt wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na: ODBUDOWIE NAWIERZCHNI
DROGI POWIATOWEJ NR 2021 R BARYCZ-NOZDRZEC W KM OD 2+345 do 2+735 WRAZ Z
STABILIZACJA OSUWISKA M. WESOLA w ramach zadania inwestycyjnego ZABEZPIECZENIE
OSUWISKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R BARYCZ — NOZDRZEC W KM 2+350 -
24730 WRAZ Z ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 —2+735 W M. WESOLA”

Zgodnie z danymi podanymi w zatacznikach do wniosku - analiza oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko, kwalifikacja przedsiewziecia, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, po
przeprowadzeniu postepowania wyjasniajgcego oraz na podstawie § 3 ust. 1 punkt 60 w/w rozporzadzenia
postanowiono, ze inwestycja polegajgca na: ODBUDOWIE NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR
2021 R BARYCZ-NOZDRZEC W KM OD 2+345 do 2+735 WRAZ Z STABILIZACJA OSUWISKA M.
WESOLA w ramach zadania inwestycyjnego ,ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIAGU DROGI
POWIATOWEJ NR 2021R BARYCZ — NOZDRZEC W KM 2+350 — 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 — 2+735 W M. WESOLA” nie wymaga przeprowadzenia
postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.
Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Krosnie
w terminie 7 dni od daty otrzymania za posrednictwem Wojta Gminy Nozdrzec.

mgr Eizbidla Gierula

Otrzymuja:

1. Petnomocnik mgr inz. Henryk Kalisz ul. Dworska 23/3, 38-480 Rymanow
2. ala
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5.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W OJd X o
GMINY NOZDRZEC

3¢ 2C
NO

IKSR.6733.5.2019 Nozdrzec, 21.10.2019 1.

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

~

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, ust. 3, art. 53, art. 54, art. 55 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1945 z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pbézn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego przez Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw reprezentowany
przez pelnomocnika Pana Henryka Kalisza, ul. Dworska 23/3, 38-480 Rymanéw

ustalam
sposob zagospodarowania terenu i warunki zabudowy
dla inwestycji celu publicznego

majgcej na celu wykonanie robét polegajacych na odbudowie nawierzehni i konstrukeji drogi
powiatowej Nr 2021R Barycz-Nozdrzec w km od 2+345 do km 2+735 w m. Wesota,
wykonanie konstrukcji zabezpieczajacych osuwisko w km od 2+350 do km 2+730 wraz
z zabezpieczeniem potoku Baryczka poprzez uzupetnienie wyrw kamieniem lamanym,
realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ..Zabezpieczenie osuwiska w ciagu
drogi powiatowej Nr 2021R Barycz-Nozdrzec w km 2+250 — 2+730 wraz z odbudowa
nawierzchni drogi w km 2+345 — 2+735 w miejscowosci Wesota™, zlokalizowanej na terenie
dzialek o nr ewid.5534/4 i 5649/8 pofozonych w miejscowosci Wesota, w granicach
okreslonych na zalgczniku graficznym nr 1 liniami rozgraniczajacymi i konturem od A do P.

Warunki sg nastepujace:

1.Rodzaj inwestycji :

e rodzaj zabudowy: drogi publiczne;

e funkcja zabudowy: wykonanie odbudowy nawierzchni i konstrukeji drogi powiatowej
wykonaniem  konstrukeji zabezpieczajacych osuwisko wraz
z zabezpieczeniem potoku Baryczka poprzez uzupelnienie wyrw
kamieniem lamanym;

2.Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:

a. Warunki i wymagania ochron y i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1/ Opracowa¢ projekt budowlany spelniajacy wymogi okre§lone w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.) i Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2012 r., poz. 462
z pdzn, zm.).

2/ Inwestycja nie zmienia przeznaczenia terenu.

3/ Inwestycja polegaé bedzie na stabilizacji osuwiska: systemem Grupy 1 pali 600 mm, Grupy
2 pali 600 mm,, Grupy 3 pali 600 mm zwienczonych oczepem zelbetowym stabilizujacym
skarpe ponizej drogi powiatowej oraz wykonaniu: pozostatych prac makroniwelacyjnych,
odbudowy  korpusu drogowego, konstrukcji nawierzchni na zjazdach, elementow
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2
wyposazenia drogi, uzupetnieniu narzutem kamiennym cigzkim w dnie i skarpach potoku
Baryczka wyrw powstatych w wyniku sptywu wéd powodziowych. Wykonane zostana prace
w zakresie odbudowy drogi: frezowanie zniszczonej nawierzchni, odtworzenie konstrukeji
podbudowy jezdni, wykonanie nowej nawierzchni, dopasowanie wysokosciowe niwelety
zjazddw, uzupehienie poboczy kruszywem tamanym, wykonanie umocnienia dna rowu,
wykonanie renowacji odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu.

b. Warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz débr kultury:
w zakresie ochrony przyrody, ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

—  przedsigwziecie inwestycyjne zlokalizowane jest poza obszarami prawnie chronionymi;

—  przedsigwzigcie inwestycyjne zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000;

— zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018 r.,
poz. 779 z p6zn. zm.), ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) i Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) nie zachodzg przeslanki do
ustalenia zakazow, nakazéw, dopuszezen i ograniczen - przedsiewzigcie nie wymaga
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko;

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury:

— nie zachodzg przestanki do ustalenia zakazéw, nakazow, dopuszczen i ograniczen - na
terenie objetym decyzjg nie wystepuja zasoby ddbr kultury prawnie chronione
wymienione w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z p6zn. zm.).

¢. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji :

- zaopatrzenie w energie elektryczng: inwestycja nie wymaga ustalenia takich warunkdw;
- zaopatrzenie W gaz: inwestycja nie wymaga ustalenia takich warunkow;

- zaopatrzenie w wodg: inwestycja nie wymaga ustalenia takich warunkéw;

- odprowadzenia sciekow: inwestycja nie wymaga ustalenia takich warunkow;

- odprowadzenie wod opadowych: inwestycja nie wymaga ustalenia takich warunkow;

- gospodarka odpadami: inwestycja nie wymaga ustalenia takich warunkéw.

- komunikacja: z istniejacej drogi publicznej powiatowej.

d. Wymagania dotyczqce ochrony intereséw oséb trzecich:

Obiekt budowlany nalezy zaprojektowaé zapewniajac wymagania okreslone w art. 5 ust.1
pkt 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2018 r., poz. 1202 z pézn.
zm.).

e. Wymagania dotyczgce obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
Nie dotyczy niniejszej inwestycji.

3.Linie rozgraniczajace teren inwestvcii:

wyznaczono na zataczniku graficznym nr 1 sporzadzonym na kopii mapy zasadniczej w skali
1:1000, oznaczone sg linig ciagla koloru czarnego 1 konturem od A do P, zgodnie z Polska
Normg PN-B-01027.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z pozn. zm.), zwanej dalej
ustawa, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sposob
zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego
ustala si¢ w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej na podstawie
obowiagzujacych ustaw.

Powiat Brzozowski ztozyl przez pelnomocnika Pana Henryka Kalisza do Wéjta Gminy
Nozdrzee, wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji majacej na celu
wykonanie robét polegajgcych na odbudowie nawierzchni i konstrukeji drogi powiatowej Nr
2021R Barycz-Nozdrzec w km od 2+345 do km 2+735 w m. Wesota, wykonanie konstrukeji
zabezpieczajacych osuwisko w km od 2+350 do km 2+730 wraz z zabezpieczeniem potoku
Baryczka poprzez uzupehienie wyrw kamieniem famanym, realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Zabezpieczenie osuwiska w ciagu drogi powiatowej Nr 2021R Barycz-
Nozdrzec w km 2+250 — 2+730 wraz z odbudowa nawierzchni drogi w km 2+345 — 24735 w
miejscowosci Wesota”, zlokalizowanej na terenie dzialek o nr ewid.5534/4 i 5649/8
pofozonych w miejscowosci Wesola. Zakres inwestyciji ktorej dotyczyt wniosek, zostat
przedstawiony na zalaczniku graficznym do wniosku.

Analizujgc zgromadzony materiat dowodowy stwierdzono, co nastepuje:

Teren objety wnioskiem nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, gdyz dla tego terenu gmina nie przystgpita do opracowywania nowego,
ani tez zmiany wezesniej obowiazujacego planu miejscowego.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z pdzn. zm.) powyzsza inwestycja stanowi realizacje celu
publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, gdyz projektowana inwestycja bedzie
stuzy¢ do poprawy bezpieczenstwa ruchu na drodze publicznej powiatowej.

Na obszarze bedgcym przedmiotem decyzji nie przewiduje si¢ zadan samorzadowych,
rzadowych i inwestycji celu publicznego o znaczeniu regionalnym i krajowym.

Wnioskowana dziatka nr ewid.5534/4 stanowi droge wiasnosci Powiatu Brzozowskiego
w Zarzadzie Drég Powiatowych o uzytku gruntéw: dr, dziatka nr ewid.5649/8 stanowi
wiasnod$¢ Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie sklasyfikowana jako: w, apowierzchnia obszaru
wydzielonego w decyzji wynosi 1,0331 ha.

Obszar wyznaczony w decyzji, zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 1., poz. 1161) nie wymaga uzyskania zgody na
zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne, gdyz stanowi
inwestycje liniowa.

Decyzja niniejsza zostata wydana po uzyskaniu uzgodnien okreslonych w art. 53 ust. 4 pkt
5a, pkt 6, pkt 9 1 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. w trybie art.106 Kpa.

Biorac powyzsze pod uwage jak réwniez to, ze w toku postgpowania zadna ze stron nie

wniosta istotnych uwag i zastrzezen orzeczono jak w rozstrzygnieciu.

Rozpatrujac  przedmiotowy wniosek ustalono warunki zabudowy 1 sposéb
zagospodarowania terenu inwestycji planowanej na ww. dziatkach biorac pod uwage:

- przepisy szczegdlne;

- dokumenty zfozone przez wnioskodawce.
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Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Krosnie ul. Bieszczadzka 1 za moim posrednictwem, w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.
2. Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
4. Zgodnie z art. 53 ust. 6 odwolanie od decyzji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢
do decyzji, okresla¢ istot¢ i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz
wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

w

Zataczniki:
- zalgeznik graficzny nr 1 sporzadzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000,
stanowiacy integralng cz¢$¢ niniejszej decyzji;

piecze¢ okragta pieczeé i podpis osoby upo “aZnionej

Wydanie niniejszej decyzji zwolnione z oplaty skarbowej
- podstawa: art. 7 pkt. 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. 2 2019 r. poz.1000)

Otrzymuja:
1. Kalisz Henryk, ul. Dworska 23/3, 38-480 Rymandw pelmomacnik
Powiatu Brzozowskiego, ul. Armii Krajowei 1. 36-200 Brzozdw
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Przemyslu
3. Zarzad Drog Powiatowych w Brzozowie

4. Ala
T.Ch.
Projekt decyzji przygotowaly, zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 ustawy 0 planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym osoby posiadajace uprawnienia urbanistyczne.
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5.3. Warunki techniczne PGW WP
} RN Paristwowe

Gospodarstwo Wodne Przemysl, dnia 19 wrzes$nia 2019r.
Wody Polskie

RZ.3.ZPU.434.204.2019.WR/AP

Sz. Pan

Henryk Kalisz

ul. Dworska 23/3
38-480 Rymanow

W odpowiedzi na pismo znak: Osuw.WESOt£A.2019/06 z dnia 23.08.2019 r. w sprawie wydania
warunkéw do opracowania zabezpieczenia wyrw na pot. Baryczka w ramach zadania ,Zabezpieczenie
osuwisk w ciggu drogi powiatowej nr 2021R Barycz — Nozdrzec w km 2+350-2+730 wraz z odbudowa
nawierzchni drogi w km 2+345-2+735 w m. Wesota” — Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(PGW WP) Zarzad Zlewni w Przemyslu informuje, ze pracownicy Nadzoru Wodnego w Dynowie
przeprowadzili wizje terenowa.

Po rozpoznaniu sprawy w terenie informujemy, ze umocnienie skarp i dna nalezy wykona¢ zgodnie
z zatagczonym przekrojem poprzecznym potoku Baryczka w km 2+350-2+730 tj.:

1. Skarpy umocni¢ narzutem kamiennym typu ciezkiego na wysokos$¢ minimum 1,50m, wyzej darning

na ptasko,

Pod narzut kamienny nalezy wykonac¢ $ciel faszynowg o grubosci nie mniejszej niz Scm,

W dnie cieku ze wzgledu na duze spadki zastosowa¢ narzut kamienny (kamien ciezki),

Na powyisze rozwigzania techniczne wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne,

Utrzymanie i konserwacja umocnien brzegowych naleze¢ bedzie do uzytkownika.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za szkody

w inwestycji spowodowane sptywem wezbranych wéd i kry. Wszelkie szkody Inwestor usunie na

wtasny koszt.
O terminie wykonania robdt nalezy powiadomi¢ Nadzér Wodny w Dynowie. Inwestor przystapi
do spisania umowy na uzytkowanie gruntu pokrytego wodg ptynacq pod istniejacymi urzadzeniami wodnymi
zlokalizowanymi na gruntach Skarbu Parstwa, w zarzadzie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.

AL i

Otrzymuja:
1. Adresat ~eeno
2. NW Dynéw
3. Ala

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzqd Zlewni w Przemysiu

37-700 Przemys] ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6

T.16 6703808  F. 16 670 38 08 w. 24  E. przemysl@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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OPINIA GEOTECHNICZNA

zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii

Dla:

ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA ODBUDOWIE DROGI, MONTAZU
KONSTRUKCJI ZABEZPIECZAJACEJ Z PALI

W ramach zadania:

ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R

geotechnicznej

BARYCZ — NOZDRZEC W KM 2+350 — 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA

NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 - 2+735 W M. WESOLA

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
»W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych”

AUTOR OPINII:

Funkcja /Branza

Imie i nazwisko

Numer Uprawnien

Podpis

PROJEKTANT GLOWNY
br. drogowa

mgr inz. Henryk Kalisz

ANB V 7342-259/94
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Stopien skomplikowania warunkéw gruntowych

proste

wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie
i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych
gruntéw  stabono$nych, gruntdéw organicznych 1 nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponize] projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych;

ztozone

wystepujace w przypadku warstw gruntow niejednorodnych,
niecigglych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujacych
mineralne grunty stabono$ne, grunty organiczne 1 nasypy
nieckontrolowane, przy zwierciadle wod gruntowych w poziomie
projektowanego posadawiania i powyzej tego poziomu oraz przy
braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

skomplikowane

wystepujace w przypadku warstw gruntoéw objetych wystepowaniem
niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwlaszcza zjawisk i form
krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych,
glacitektonicznych, gruntow ekspansywnych i zapadowych, na
obszarach szkod gorniczych, przy mozliwych niecigglych
deformacjach gorotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na
obszarach morskich

Ustalenie warunkow i kategorii geotechnicznej
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USTALENIE
. KATEGORII
Kategoria TAK
a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze O
b) §ciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli réznica poziomoéw nie | [X]
1 przekracza 2,0 . . . Pierwsza 0
c¢) wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m | []
wykonywane w szczegolnosci przy budowie drog, pracach drenazowych
oraz uktadaniu rurociagdw;
a) fundamenty bezpos$rednie lub glebokie Xx]
b) $ciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzezeniem pkt 1 | [X]
lit. b, utrzymujace grunt lub wode,
2 ¢) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzezeniem pkt 1 lit. ¢, oraz inne | [X] | druga O
budowle ziemne
d) przyczoiki i filary mostowe oraz nabrzeza O
e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce X
a)obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach | [X]
gruntowych
b) nietypowe obiekty budowlane niezaleznie od stopnia skomplikowania
warunkow gruntowych, ktorych wykonanie lub uzytkowanie moze
stwarza¢ powazne zagrozenie dla uzytkownikow, takie jak: obiekty
energetyki, rafinerie, zaklady chemiczne, zapory wodne i inne budowle | []
hydrotechniczne o wysokoséci pigtrzenia powyzej 5,0 m, budowle
stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne
skomplikowane budowle morskie, lub ktérych projekty budowlane
zawierajg nieznajdujagce podstaw w przepisach nowe niesprawdzone
w krajowej praktyce rozwigzania techniczne x]
c) obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogacych zawsze znaczaco
3 oddziatywac na §rodowisko, okreslone w rozporzadzeniu Rady Ministrow O )
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco Trzecia
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
d) budynki wysokosciowe projektowane w istniejacej zabudowie | [
miejskiej,
e) obiekty wysokie, ktorych gltebokos¢ posadawiania bezposredniego | []
przekracza 5,0 m lub ktére zawieraja wiecej niz jedng kondygnacje
zaglebiong w gruncie,
f) tunele w twardych i niespekanych skatach, w warunkach | [J
niewymagajacych specjalnej szczelnosci,
g) obiekty infrastruktury krytycznej, O
h) obiekty zabytkowe i monumentalne O

ZMIANA KATEGORII

Stwierdzenie innych od przyjetych w badaniach warunkéw geotechnicznych

TAK O | NIE

Zmiana kategorii geotechnicznej

TAK O | NIE

(podpis projektanta)
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