ZAr.10.1

Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinia

1. Numer ewidencyjny: [1[8] [o0]2] [o]e]2] |0]8[1]4]1]3

Numer roboczy osuwiska: BIN|0]2

2. Lokalizacja osuwiska:

1. Miejscowos¢: 2. Gmina: 3. Powiat: 4. Wojewodztwo:
Wesola Nozdrzec brzozowski podkarpackie

5. Mapa topograficzna 1 : 10 000 ( godto, nazwa): 6. Arkusz SMGP 1:50 000: 7. Wspoétrzgdne geograficzne:
M-34-81-C-a-1 Dynéw (1024) 22°04'25,5"E  49°48'26,1"N

8. Kraina geograficzna: 9. Jednostka tektoniczna: 10. Zlewnia:

Plaskowyz Niebylca Jednostka skolska Barycz

11. Inne dane lokalizacyjne:
Na poludniowej skarpie nasypu drogowego w ciagu drogi powiatowej nr 2021 Barycz - Nozdrzec, w
km 2+615

3. Charakterystyka osuwiska:

1. Sytuacja geomorfologiczna: 2. Uktad geologiczny:

skarpa nasypu drogowego asekwentne

3. Rodzaj materiatu: 4. Rodzaj ruchu: 5. Stopien aktywnosci:
osuwisko gruntowe (ziemne) ZSUw aktywne

6. Krotki opis stowny:

Male aktywne, asekwentne osuwisko gruntowe rozwiniete w skarpie wysokiego nasypu drogowego,
zagrazajace drodze powiatowej nr 2021 Barycz - Nozdrzec. Osuwisko odnowilo si¢ w kwietniu 2017
r. Osuwisko rozpoczyna sie skarpa gléwna o wysokosci m do 20,0 cm w nasypie drogowym. Ponizej
skarpy glownej wystepuja pekniecia gruntu oraz przemieszczone koluwia zakonczone czolem o
wysokosci do 0,5 m.

4. Parametry morfologiczne osuwiska:

a. ogodlne:
1. Powierzchnia: 2. Dlugosé: 3. Szeroko$¢: | 4. Wysoko$¢ maks.: | 5. Wysoko$¢ min.: 6. Rozpigtos¢ pionowa
0,02 ha 11 m 20 m 318 m 313 m 5m
7. Nachylenie: 8. Azymut:
27 215°
b. skarpa osuwiskowa:
9. Wysokos¢ skarpy 10. Nachylenie skarpy | 11. Szczeliny 12. Skarpy wtorne:
gtownej: gtownej: powyzej skarpy _
glownej:
0,2 m 80° —
¢. jezor i koluwium:
B. Wysok()éé czola: 14. Dhugo$¢ powierzchni 15. Nachylenie powierzchni |16. Migzszo$¢ koluwium:
koluwium: koluwium: mierzona: _|szacowana
0,5 m 11 m 27° b >2m
d. stok, na ktérym jest osuwisko:
17. Typ stoku: 18. Nachylenie: 19. Ekspozycja: 20. Dlugosé: 21. Wysokos¢:
wypukly 13° SW 322 m 75 m
S. Podloze osuwiska:
1. Rodzaj utworow: 2. Wiek utworow: 3. Zaleganie warstw: 4. Tektonika:
piaskowce, hlupki, mulowce - warstwy | miocen brak mozliwosci | zaburzenia faldowe
kro$nienskie gérne nierozdzielne obserwacji

6. Material koluwialny:
1. Rodzaj materiatu:

gliny z rumoszem, nasypy




7. Przejawy wod powierzchniowych i gruntowych w obrebie:

1. Koluwium:

brak

2. Skarpy gltéwnej i stoku powyzej skarpy:

brak

3. Stoku ponizej osuwiska:
ciek powierzchniowy

4. Stoku po bokach osuwiska:

brak

8. Wiek i geneza osuwiska:

2017 kwiecien

pekniecia drogi powiatowej

1. Data powstania: Opis/uwagi: 3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

b. d. sztuczna — zle odprowadzenie wéd z drogi,
nieprawidlowa konstrukcja nasypu, naturalna —
wody roztopowe mi opadowe

2. Rozwoj osuwiska w czasie: | Opis/uwagi: 3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

sztuczna — zle odprowadzenie wod ze stoku i
korpusu drogi wojewoddzkiej, nieprawidlowa
konstrukcja nasypu, naturalna — nawodnienie

gruntéw pod nasypem, podciecie stoku przez potok

9. Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:
a. pokrycie stoku:

1. Lasy: 2. Zaro$la krzewiaste: | 3. Laki i pastwiska:

4. Grunty orne: 5. Sady:

6. Nieuzytki:
- X

b. zabudowa:

7. Mieszkalna: 8. Gospodarcza:

9. Przemystowa/ustugowa:

10. Uzytecznosci publiczne;j:

11. Zabytkowa/sakralna 12. Inna

c. infrastruktura komunikacyjna:

13. Drogi: 14. Linie kolejowe:

droga powiatowa

d. linie przesylowe:

15. Linie energetyczne 16. Linie telefoniczne:

17. Wodociagi:

18. Kanalizacja:

19. Gazociagi: 20. Inne:

10. Powstale szkody i zagrozenia:
1. Uprawy: 6. Uprawy:
2. Zabudowa: 7. Zabudowa:

3. Infrastruktura komunikacyjna:
uszkodzony fragm. drogi powiatowej

mozliwosé
powiatowej

8. Infrastruktura komunikacyjna:
calkowitego

zniszczenia  drogi

4. Linie przesylowe:

9. Linie przesylowe:

5. Inne:

10. Inne:

11. Ocena mozliwo$ci wystapienia dalszych ruchow osuwiskowych:

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:

| TAK | NE | opis: Dorazne prace zabezpieczajace, utrzymanie przejezdnosci

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| FAK | NIE | opis: —

13. Stan badan:

C). Archiwum Panstw. Inst. Geol., Warszawa.

Kaminski M., Piotrowska K., 2009 - Szczegétowa mapa geologiczna Polski 1:50000, Ark. 1024 - Dynow (M-34-81-

14. SzKkic (mapa) osuwiska:
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Obszar aktywny osuwiska

Progi akumulacyjne

yr 0

Skarpa osuwiskowa

Odcinek zagrozonej i niszczonej drogi

15. Przekroj geologiczny osuwiska:

Nie dotyczy — wykonuje sig, gdy sa odwiercone otwory badawcze
Brak danych geologicznych do sporzadzenia przekroju.

16. Fotografia (-ie) osuwiska:




Widok na skarpe gtéwna i niszczong drogg powiatowa




Niszczona droga przez osuwisko

17. Uwagi 0 mozliwoS$ci zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

KDO 2017

Mate, czynne osuwisko, ktore uaktywnito si¢ po opadach w kwietniu 2017 roku. Przyczyna aktywnosci
byly wody opadowe sptywajace z korpusu drogi powiatowej infiltrujace w grunty nasypu. Dodatkowo na
aktywnos$¢ osuwiska duzy wptyw ma nawodnienie gruntdow i podcigcie skarpy pod nasypem przez potok
Baryczka. Przemieszczenia koluwiow spowodowaty uszkodzenie korpusu drogi i zagrozenie utraty
przejezdnosci. W przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia osuwiska istnieje mozliwosé
wystapienia dalszych ruchow osuwiskowych zaréwno po dhlugotrwatych lub katastrofalnych opadach
atmosferycznych jak 1 po nawodnieniu koluwiéw w wyniku ztego odprowadzenia wod ze stoku i korpusu
drogi. Dalszy rozwdj osuwiska moze doprowadzi¢ do catkowitego zniszczenia drogi. Biorgc pod uwagg
wspotczesnie zachodzace procesy osuwiskowe, skale osuwiska oraz wzgledy ekonomiczne (koszt
realizacji zabezpieczenia do korzysci mozliwych do osiggniccia), stabilizacja calosci osuwiska jest
mozliwa. Prace zabezpieczajace powinny obja¢ caly odcinek drogi od osuwiska nr 81415 (BN03) do
osuwiska nr 82311 (BN06) na dlugosci okoto 370 m, gdzie wody potoku Baryczka podcinaja skarpe
drogowa. Wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem osuwiska powinny by¢ wykonane na podstawie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (obszar osuwiskowy — III kategoria geotechniczna gruntu) w
ktorej bezwzglednie okresli¢ nalezy glebokos¢ wystepowania powierzchni poslizgu w obrgbie osuwiska.
Potozenie powierzchni poslizgu powinno by¢ potwierdzone wynikami prac wiertniczych. Otwory te w
catosci muszg by¢ rdzeniowane (rdzeniowka podwdjna, ptuczka, rdzen o nienaruszonej strukturze). Jest
to podstawowa metoda dla rzetelnego okreslenia powierzchni poslizgu, co pozwoli na zaprojektowanie
skutecznego zabezpieczenia osuwiska. Ostateczng decyzje o pracach zabezpieczajacych mozna bedzie
podja¢ po wykonaniu dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i po wykonaniu symulacji kosztéw wraz z
oceng optacalnosci inwestycji.

19. Kategoria
18. Autor karty: i numer uprawnien 20. Instytucja:
geolog.:

21. Data
wypelnienia:
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