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A. CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO pn.:
»ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ - NOZDRZEC W KM 2+350 — 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 — 2+735 W M. WESOLA”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  zlecenie Inwestora Powiatu Brzozowskiego ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow;

— Dokumentacja geologiczno — inzynierska opracowana przez PROGEO Prokopczuk ul. Glowackiego
34A,33-300 Nowy Sacz

—  pomiary i wizje terenowe;

— obowiazujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt zabezpieczenia osuwiska w ciggu drogi powiatowej nr 2021 R Barycz —
Nozdrzec w km 2+350 — 2+730 wraz z odbudowa nawierzchni drogi w km 2+345 — 2+735 w miejscowos$ci
Wesota. Zakres odbudowy odcinka drogi powiatowej w lokalizacji od km 2+345 do km 2+735 w m. Wesota
zapewnienia wykonanie wilasciwych spadkéw podluznych i poprzecznych dla przywrdcenia pierwotnych

parametréw odwodnienia powierzchniowego.

3. OPIS TERENU | CHARAKTERYSTYKA OSUWISKA

W wyniku wizji terenowej stwierdzono, ze w ciggu drogi powiatowej nr 2021 R Barycz — Nozdrzec
w km 2+350 — 2+730 w m. Wesota nastgpito zniszczenie elementéw drogi a zwlaszcza skarp korpusu drogi
powiatowej wraz z uszkodzeniem warstw konstrukcyjnych drogi.

Przedmiotowe osuwisko drogowe rozwini¢te na zboczu doliny potoku Baryczka stanowi zagrozenie
wskutek dziatania niszczgcego w stosunku do odcinka drogi powiatowej nr 2021 R w m. Wesola.

Na odbudowywanym fragmencie jezdni pomi¢dzy km 2+345 a km 2+735 drogi powiatowej 2021R
zlokalizowano wystepowanie trzy osuwisk w km 2+370, km 2+615 oraz km 2+730.

Osuwisko w km 2+370 rozwinigte od km 2+363,80 do km2+377,15 po przeciwnej stronie drogi od
zabudowan mieszkalno — gospodarskich oznaczonych nr 323. Osuwisko odnowilo si¢ po opadach w kwietniu
2017 roku. Rozpoczyna si¢ ono skarpa gtownag o wysokosci do 0,1 m w nasypie drogowym. Ponizej skarpy
glownej wystepuja pekniecia gruntu oraz przemieszczone koluwia. Osuwisko posiada dtugos$¢ 7,5 m, szerokosé
ok 13m i powierzchnig¢ 0,007 ha. Rzedne terenu w jego obrgbie wahajg si¢ od okoto 314,3 m n.p.m. do okoto
317,5mn.p.m.

Osuwisko w km 2+615 rozwiniete od km 2+ 606,35 do km 2+622,75 po przeciwnej stronie drogi od
zabudowan mieszkalno — gospodarskich oznaczonych nr 334. Osuwisko odnowito si¢ po opadach w kwietniu
2017 roku. Rozpoczyna si¢ ono skarpg gtowng o wysokosci 0,2 m w nasypie drogowym. Ponizej skarpy glowne;j
wystepuja peknigcia gruntu oraz przemieszczone koluwia zakonczone czotem o wysokosci do 0,5 m. Osuwisko
posiada dtugos¢ 9,5 m, szerokos¢ 16,4 m i powierzchni¢ 0,0115 ha. Rzedne terenu w jego obrebie wahajg si¢ od
okoto 312,4 m n.p.m. do okoto 317,4 m n.p.m.

Osuwisko km 2+730 wg DGI natomiast wedtug opracowania w km 2+710,85 rozwiniete od km 2+
705,70 do km 2+716,00, po przeciwnej stronie drogi od zabudowan mieszkalno — gospodarskich oznaczonych nr
338. Osuwisko odnowito si¢ po opadach w sierpniu 2017 roku. Rozpoczyna si¢ ono skarpg gtowna o wysokosci
do 0,1 m w nasypie drogowym. Ponizej skarpy gtéwnej wystepuja peknigcia gruntu oraz przemieszczone

koluwia zakonczone czotem o wysokosci do 1,0 m. Osuwisko posiada dlugos¢ 5,5 m, szerokos¢ 10,3 m i
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powierzchni¢ 0,005 ha. Rzedne terenu w jego obrebie wahaja sie¢ od okoto 311,6 m n.p.m. do okoto 314,8 m
n.p.m.

Osuwiska obejmuja swoim zasiggiem skarpy nasypoéw drogowych. Sa to mate, aktywne osuwiska
gruntowe, asekwentne, o migzszosci koluwiow 4,3 — 6,0 m. Osuwiska uaktywnily si¢ po intensywnych opadach
w kwietniu (w km 2+615 i 2+370) i sierpniu (w km 2+730) 2017 r. Czynnikami powodujacymi wystgpowanie
ruchow osuwiskowych jest zte odprowadzenie wod ze stoku i korpusu drogi, nieprawidtowa konstrukcja
nasypow.

W zwiagzku z ruchami osuwiskowymi nastapito przesuni¢cie mas ziemnych powodujace przesuniccie
korpusu drogi po prawej stronie drogi powiatowej. Stan techniczny istniejacej drogi powiatowej w wyniku
osuni¢cia si¢ korpusu drogi ulegt znacznemu pogorszeniu. W celu polepszenia warunkdéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego oraz pieszego przewiduje si¢ wykonanie odbudowy przedmiotowej drogi w celu uzyskania
pierwotnych parametréw technicznych drogi powiatowej klasy L.

Na odcinku osuwiskowym nastgpito znaczne uszkodzenie korpusu drogowego mogace skutkowac
w przypadku braku wykonania stosownych zabezpieczen katastrofa budowlang. W ramach prac utrzymaniowych
dokonywano tymczasowych zabezpieczen konstrukcjg, jednakze w wyniku kolejnych intensywnych opadow
nastgpito ponowne oberwanie catego korpusu drogi. W chwili obecnej na osuwisku w km 2+615 zamontowano
konstrukcje stalowa wygradzajaca zniszczony fragmenty jezdni, powodujac przewezenie pasa ruchu, natomiast
na osuwisku w km 2+730 zamontowano konstrukcje stalowa wygradzajaca zniszczony fragmenty pobocza.

Konieczne jest zatem wykonanie skutecznego zabezpieczenia korpusu i osuwiska.

3.1. Droga Powiatowa Nr 2021 R Barycz — Nozdrzec w m. Wesola

Droga powiatowa nr 2021 R Barycz — Nozdrzec na odcinku w km 2+350 — 2+730 wraz z odbudowa
nawierzchni drogi w km 2+345 — 2+735 w miejscowosci Wesota. Zakres odbudowy odcinka drogi powiatowej
w lokalizacji od km 2+345 do km 2+735 zapewnienia wykonanie wiasciwych spadkéw podtuznych
i poprzecznych dla przywrdcenia pierwotnych parametréow odwodnienia powierzchniowego.

Parametry techniczne drogi powiatowej nr 2021R:

Kategoria drogi droga powiatowa;
Klasa drogi L - droga lokalna;
Typ drogi droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa o drogowym

pozamiejskim,

Szerokos¢ jezdni 5,5m,

Obcigzenie ruchem KR 3

Pobocza utwardzone Pobocza umocnione kruszywem tamanym
Szeroko$¢ pobocza gruntowego 0,75-1,0 m,

Przekréj poprzeczny dwustronny w kierunku naturalnego spadku terenu 2%,

Warunki wodne przecigtne,
Warunki gruntowe grunty niewysadzinowe,
Nosnos¢ podtoza G-l.

3.2. Koryto cieku
Nie dotyczy.

3.3. Urzadzenia obce

Na etapie projektowania nie przewiduje si¢ przebudowy urzadzen obcych.



4. WARUNKI GRUNTOWE

Teren na ktorym wystepuje osuwisko potozony jest w obrebie jednej z jednostek tektonicznych Karpat
Zewngtrznych — plaszczowiny skolskiej. Zbudowana jest ona ze skal osadowych wieku kredowego,
paleogenskiego i miocenskiego sktadajacych si¢ z naprzemianleglych piaskowcow i tupkow, typowych utworow
fliszowych. Na terenie osuwiska w podtozu wystepuja piaskowce cienkotawicowe i $redniotawicowe oraz tupki,
warstw kro$nienskich gornych, wieku miocenskiego.

Wystepowanie podioza skalnego stwierdzono od glebokosci: 5,3 do 6,0 m ppt Warstwy te zapadaja pod
katem 32 - 75°.

Utwory miocenskie glebszego podtoza przykryte sa zwietrzelinowymi osadami czwartorzedowymi,
wyksztalconymi w postaci zwietrzelin oraz deluwialnych i koluwialnych glin i rumoszy gliniastych oraz
nasypow. Na zboczach pokrywa czwartorzgdowa posiada zmienng miazszo$¢ uzalezniona glownie od kata
nachylenia zbocza. Na zboczach stromych jest ona mniejsza i wykazuje tendencj¢ do zsuwania si¢ i tworzenia
splywow powierzchniowych warstw gruntu.

W obrgbie doliny potoku Baryczka utwory miocenskie przykryte sa osadami aluwialnymi,
wyksztalconymi w postaci zwiréw, piaskow i mad gliniastych. W obrebie korpusu drogi utwory czwartorzedowe
przykryte sa warstwa nasypow utworzonych w trakcie budowy drogi.

Ruchami osuwiskowymi zostaty objete gliny z rumoszem, zwiry gliniaste z otoczakami i nasypy. Sa to
osuwiska gruntowe (ziemne), asekwentne.

W obrebie osuwiska stwierdzono wystepowanie koluwialnych glin zwigztych, rumoszy gliniastych
hupkowo — piaskowcowych oraz zwirdw gliniastych i pospoétek gliniastych.

Na podstawie wykonanych wiercen migzszos$¢ koluwiow wynosi od ok. 4,3 — 6,0 m.

W obrgbie utworow koluwialnych zaobserwowano powierzchnie poslizgu wsrdd utwordw
koluwialnych.

Ruch mas ziemnych po zboczu wystepuje na glebokosci stropu podtoza skalnego, w obrebie rumoszy
gliniastych tupka. Powierzchnig poslizgu jest tutaj powierzchnia stropu przewarstwien skaty tupkowej, na
ktorych gromadzi si¢ warstwa wody gruntowej. Woda ta powoduje nadmierne nawilgocenie gliniasto —
rumoszowych utworow pokrywy zwietrzelinowej, utrate ich spojnosci i ruch w doét zbocza.

Na omawianym terenie ruchami osuwiskowymi zostaty objete utwory czwartorzedowe. Sa to osuwiska
gruntowe, asekwentne. W rejonie niszczonego fragmentu drogi migzszo$¢ koluwiow wynosi ok. 4,3 — 6,0 m. Sg
to wigc osuwiska plytkie.

Powierzchnie poélizgu naniesiono na przekrojach geologicznych. Przebieg najnizszej z powierzchni
mozna traktowac jako pewny, poniewaz okresla ona glebokos¢ osuwiska.

Pozostate powierzchnie poslizgu stanowia interpretacj¢ graficzng zwiazang z morfologia terenu jak

i wystepowaniem powierzchni poslizgu w rdzeniu wiertniczym. Ich przebieg nalezy traktowac jako orientacyjny.

5. WARUNKI WODNE
Charakterystyka warunkéw wodnych
W rejonie projektowanych prac mozna wyr6zni¢ dwa horyzonty wod gruntowych: gleboki miocenski i

ptytki czwartorzgdowy.

Wody horyzontu miocenskiego zawarte sg w szczelinach spekan piaskowcow i tupkow fliszowych
podtoza skalnego. Ilo§¢ ich uzalezniona jest od ilosci i wielkosci szczelin piaskowca kontaktujacych si¢ ze soba

i jego porowato$ci. Warstwy tupkowe sa praktycznie bezwodne. Wody horyzontu tego wyplywaja na
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powierzchni¢ w miejscach wychodni warstw tworzac zrddta i podmoklosci. W wykonanych otworach

badawczych nie stwierdzono wystgpowania wod horyzontu miocenskiego.

Na terenie zboczy woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego wystepuje w postaci sgczen w obrebie
rumoszowo — gliniastych utworéw pokrywy zwietrzelinowej. Saczenia te zasilane sa gléwnie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz wodami horyzontu paleogenskiego wyplywajacymi z podtoza skalnego. Ilos¢
i wydajno$¢ tych saczen jest w bardzo duzym stopniu uzalezniona od poér roku. W mokrych jego okresach
zarowno ilos¢ jak 1 wydajnos¢ saczen wielokrotnie si¢ zwigkszaja 1 wtedy wystepuja praktycznie w catym
profilu gruntowym czwartorzedowej pokrywy zwietrzelinowej. Wigkszo$¢ saczen grupuje sie¢ w przyspagowej
partii zwietrzeliny, na styku tej warstwy z podlozem skalnym lub na styku rumoszu i zwietrzeliny. Powodujg one
bardzo czgsto nadmierne nawilgocenie gliniasto - rumoszowego gruntu i tym samym utrate jego spojnosci, i co
za tym idzie — zsuwanie si¢ mas ziemnych po zboczach i powstanie osuwisk i splywoéw powierzchniowych

warstw gruntu.

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Rozwigzania projektowe zabezpieczenia terenu osuwiskowego polegaja na wykonaniu na calej
szerokosci obszaru osuwiskowego w granicach zakresu inwestycji konstrukcji oporowych wykonywanych
w trzech grupach. Przyjete trzech grup pali zabezpieczy zbocze oraz korpus drogi.

Pierwsza grupa zabezpieczenia w km 2+370 zostanie wykonana z pali CFA o $rednicy 600 mm
i dtugosci 8,5 m zbrojonych dwuteownikiem stalowym HEB 240 zwienczonych oczepem zelbetowym. Przyjeto
pale usytuowane w liniowym rzedzie w rozstawie co 2,00 m. Catkowita ilo$¢ pali wynosi 17 szt. Diugo$¢ pali
zostala dostosowana do istniejacych warunkéw geologicznych, tak aby podstawa pala zaglgbiona byta
W warstwe gruntu nosnego (SM) min. 3,0 m. Zelbetowy oczep o wymiarach w przekroju
poprzecznym1,0 x 0,5 m stezajac pale, zapewni rownomierng wspétprace catej konstrukcji oporowej
W przenoszeniu sit naporu gruntu.

Druga grupa zabezpieczenia w km 2+615 zostanie wykonana z pali CFA o $rednicy 600 mm i dtugosci
10,0 m zbrojonych dwuteownikiem stalowym HEB 240 zwienczonych oczepem zelbetowym. Przyjgto pale
usytuowane w liniowym rzedzie w rozstawie co 2,00 m. Catkowita ilo$¢ pali wynosi 22 szt. Dtugos$¢ pali zostata
dostosowana do istniejagcych warunkdéw geologicznych, tak aby podstawa pala zaglebiona byta w warstwe gruntu
nosnego (SM) min. 3,0 m. Zelbetowy oczep o wymiarach w przekroju poprzecznyml,5 x 0,9 m stezajac pale,
zapewni rOwnomierng wspotprace catej konstrukcji oporowej w przenoszeniu sit naporu gruntu.

Trzecia grupa zabezpieczenia w km 2+730 zostanie wykonana z pali CFA o $rednicy 600 mm i dtugosci
8,0 m zbrojonych dwuteownikiem stalowym HEB 240 zwieniczonych oczepem zelbetowym. Przyjg¢to pale
usytuowane w liniowym rzgdzie w rozstawie co 2,00 m. Catkowita ilo$¢ pali wynosi 22 szt. Dlugo$¢ pali zostata
dostosowana do istniejagcych warunkow geologicznych, tak aby podstawa pala zaglgbiona byta w warstwe gruntu
nos$nego (SM) min. 3,0 m. Zelbetowy oczep o wymiarach w przekroju poprzecznym 1,5 x 0,9 m stezajac pale,
zapewni rownomierng wspotprace catej konstrukeji oporowej w przenoszeniu sit naporu gruntu.

W ramach robdt przewidziano rowniez uporzadkowanie systemu odwodnienia poprzez wymiang
uszkodzonych i1 zdeformowanych prefabrykatow zelbetowych do umacniania dna rowow. Odmulenie

i udroznienie przepustéw pod zjazdami indywidualnymi.

7. ZABEZPIECZENIE SKARP KORONY DROGI
Zaprojektowano wykonanie konstrukcji oporowych w postaci palisady z pali CFA 600.



7.1. Konstrukeja oporowa ponizej DG 2021 R w km od 2+357,35 do 2+391,35

Wykonanie konstrukcji oporowej (Grupa 1) sktadajacej si¢ z pali zbrojonych ksztattownikiem oraz
oczepu zelbetowego zwienczajacego glowice pali. Pale CFA o $rednicy 600 mm i dlugosci 8,5 m w rozstawach
co 2,00 m. Pale zbrojone dwuteownikiem stalowym HEB 240, Gorng cze$¢ pali nalezy rozkué¢ i zwienczy¢
oczepem zelbetowym o wymiarach w przekroju poprzecznym 1,0 x 0,5 m, dtugosci 34,0 m.

Oczepy wykonac¢ ze stali zbrojeniowej klasy C np. BSt500S i betonu klasy C25/30.

Pale wykonac¢ ze stali konstrukcyjnej HEB 240 klasy S355 i betonu klasy C25/30.

Catkowita ilos¢ pali wynosi 17 szt.

7.2. Konstrukcja oporowa ponizej DG 2021 R w km od 2+591,00 do 2+635,00

Wykonanie konstrukcji oporowej (Grupa 2) sktadajacej si¢ z pali zbrojonych ksztattownikiem oraz
oczepu zelbetowego zwienczajacego gtowice pali. Pale CFA o $rednicy 600 mm i dtugosci 10,0 m w rozstawach
co 2,00 m. Pale zbrojone dwuteownikiem stalowym HEB 240, Gorng cze$¢ pali nalezy rozku¢ i zwienczy¢
oczepem zelbetowym o wymiarach w przekroju poprzecznym 1,5 x 0,9 m, dtugosci 44,0 m.

Oczepy wykona¢ ze stali zbrojeniowej klasy C np. BSt500S i betonu klasy C25/30.

Pale wykona¢ ze stali konstrukcyjna HEB 240 klasy S355 i betonu klasy C25/30

Calkowita ilo$¢ pali wynosi 22 szt.

7.3. Konstrukcja oporowa ponizej DG 2021 R w km od 2+691,00 do 2+735,00

Wykonanie konstrukcji oporowej (Grupa 3) sktadajacej si¢ z pali zbrojonych ksztattownikiem oraz
oczepu zelbetowego zwienczajacego glowice pali. Pale CFA o $rednicy 600 mm i dlugosci 8,0 m w rozstawach
co 2,00 m. Pale zbrojone dwuteownikiem stalowym HEB 240, Gorna cze$¢ pali nalezy rozkué¢ i zwienczy¢
oczepem zelbetowym o wymiarach w przekroju poprzecznym 1,5 x 0,9 m, dlugosci 44,0 m.

Oczepy wykona¢ ze stali zbrojeniowej klasy C np. BSt500S i betonu klasy C25/30.

Pale wykonac ze stali konstrukcyjna HEB 240 klasy S355 i betonu klasy C25/30

Catkowita ilo$¢ pali wynosi 22 szt.

7.4. Odwodnienie terenu osuwiskowego

Inwestycja zaktada odtworzenie istniejagcego odwodnienia powierzchniowego poprzez nadanie
odpowiednich spadkow poprzecznych i podluznych drogi powiatowej oraz odprowadzenie wod opadowych lub
roztopowych poprzez istniejgce prefabrykowane zelbetowe elementy do umocnienia dna do istniejgcego rowu
przydroznego co pokazano w czgéci rysunkowej. Z uwagi na uszkodzenia elementéw zaktada si¢ wymiang
prefabrykowanych zelbetowych utozonych na dnie rowu.

Zaprojektowano wykonanie $cieku z elementow zelbetowych prefabrykowanych do umacniania dna
0 wymiarach 60x68x74 i 15x50x60cm zgodnie z dokumentacja projektowa.
7.4.1. Elementy prefabrykowane odwodnienia

Zaprojektowano zgodnie z dokumentacjg projektowa w $ladzie istniejacego przydroznego rowu
zabezpieczenie z elementow betonowych o wymiarach 60x68x74cm i 15x50x60cm utozonych na podsypce

cementowo — piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z betonu gr.15cm.

7.5. Odtworzenie konstrukcji korpusu drogowego
W ramach zabezpieczenia osuwiska projektuje si¢ odtworzenie konstrukcji jezdni wraz
z dostosowaniem przechytek poprzecznych i niwelety jezdni.

Przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot w ramach odtworzenie jezdni poprzez wykonanie:



— Frezowania warstwy istniejacej nawierzchni $rednio gr. 3 cm;

— warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubosci warstwy po uwatowaniu 4 cm,
AC 16 W

— wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubos$ci warstwy po zageszczeniu
5cm AC 11S

— poboczy utwardzonych z thucznia kamiennego o szerokosci 0,75-1,6 m, z zamknigciem

powierzchniowym wysiewka kamienna gr 10 cm.

7.6. Wykopy
Po wytyczeniu trasy wykopu przez geodetg, wykona¢ wykop sktadajac urobek na oktad wzdhuz murow

oporowych. Odtozony materiat stanowi cz¢$¢ zasypu i nie bedzie wywozony poza teren inwestycji.

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wykonanej dokumentacji geologiczno — inzynierskiej ustalono zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27

kwietnia 2012 r.) przedmiotowa inwestycji zalicza si¢ do trzeciej kategorii geotechniczne;j.

9. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowane prace nie majag wplywu na funkcjonowanie ekosystemu, nie naleza do przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Nie przewiduje si¢ masowej wycinki drzew, zmniejszenia
powierzchni tgk i upraw. Projektowane prace porzadkuja sptyw wod powierzchniowych bez zmian ich iloéci
i naturalnych odbiornikow. Elementy nowoprojektowane wykonane bedg z materialdow nieszkodliwych,

posiadajacych odpowiednie atesty dopuszczajace do ich stosowania.
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NIP 684-245-96-47;, REGON 361101900
Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:
POWIAT BRZOZOWSKI »ZABEZPIECZENIA OSUWISK W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
UL. ARMIT KRAJOWE. 1, BARYCZ — NOZDRZEC W KM 2+350 DO 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
36-200 BRZOZOW NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 — 2+735 W MIEJSCOWOSCI WESOLA”
Faza opracowania: Czesé:
PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé Data Podpis Skala:
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 12.2019r. rj\/]‘[uw 1 . 1 00
Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 12.2019r. 2%.1:— -
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stréz 12.2019r. %é Nr rysunku:
Projektant: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 12.2019r. &
/
Tytut rysunku: ’
PRZEKROJ POPRZECZNY 5 n 5
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FHU-MH

FIRMA HANDLOWO-USLtUGOW 4
MATEUSZ KALISZ
NIP 684-245-96-47; REGON 361101900

ul. Dworska 23/3
38-480 Rymanéw

Inwestor:

Przedsiewzigcie budowlane:

POWIAT BRZOZOWSKI
UL. ARMII KRAJOWE 1,

36-200 BRZOZOW

»ZABEZPIECZENIA OSUWISK W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ - NOZDRZEC W KM 2+350 DO 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA

NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 - 2+735 W MIEJSCOWOSCI WESOLA”

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Czesc:

CZESC RYSUNKOWA

Funkcja

Tytut, imie, nazwisko

Nr uprawn.,specjalnos$¢ Data Podpis Skala:

Projektant:

mgr inz. Henryk Kalisz

ANB -7342-259/94

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Tomasiewicz

1:100

12.2019r. JZJWW

122019 1. | =—=fm A

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Stréz

Nr rysunku:

12.2019. %é

Projektant:

mgr inz. Kazimierz Pelc

Upr. 5/99 12.2019r.

Tytut rysunku:

PRZEKROJ POPRZECZNY

&

5.6




PRZEKROJ POPRZECZNY LP-006
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Rzedne drogl = = = = = = =
| | | | | | |
FIRMA HANDLOWO-USEUGOW A ul. Dworska 23/3
FHU-mE MATEUSZ KALISZ 38-480 Rymanéw
NIP 684-245-96-47; REGON 361101900
Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:
POWIAT BRZOZOWSKI »ZABEZPIECZENIA OSUWISK W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
UL. ARMITKRAJOWE 1, BARYCZ - NOZDRZEC W KM 2+350 DO 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
36-200 BRZOZOW NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 — 2+735 W MIEJSCOWOSCI WESOLA”
Faza opracowania: Czesé:
PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé Data Podpis Skala:
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 12.2019r. rj\/]‘[uw 1 . 1 00
Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 12.2019. 2%.1:-’ -
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stréz 12.2019 . %é Nr rysunku:
Projektant: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 12.2019r. &
7 7
Tytut rysunku: ’
PRZEKROJ POPRZECZNY 5 .




PRZEKRG) POPRZECZNY LP-007

& SKALA 1:100
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1 FIRMA HANDLOWO-USEUGOW A ul. Dworska 23/3
g0 | 100 FHLI=mH MATEUSZ KALISZ 38480 Rymanow
I NIP 684-245-96-47; REGON 361101900
307.00 : Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:
POWIAT BRZOZOWSKI »ZABEZPIECZENIA OSUWISK W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
30600 & UL. ARMIl KRAJOWE, 1, BARYCZ - NOZDRZEC W KM 2+350 DO 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
T , ] 36-200 BRZOZOW NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 — 2+735 W MIEJSCOWOSCI WESOLA”
T| Poziom porwnawczy 305.00 m.n.p.m
305.00 Faza opracowania: Czesé:
—— ‘ ‘ ‘ ‘ PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
O dS un ‘ eC ‘ J Od 0S ‘ § = § E § f E Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé Data Podpis Skala:
| | | | | | | Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 12.2019r. rj\/]‘ww 1 . 1 00
R 7 d ne }L erenu § 2 g o ; ; ; Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 12.2019r. 2%.1:— "
T T N\T T N\j L ‘ T Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stréz 12.2019r. %é Nr rysunku:
R 7 e d ne d ro g ‘ 5 i § § 5 Projektant: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 12.2019r. &
~ = ~ ~ ~ /
| ! | ! | Tytut rysunku: 2
PRZEKROJ POPRZECZNY 5 n 8




PRZEKROJ POPRZECZNY LP-008

SKALA 1:100
2+661,50
=
Z n 275 L 275 100 060
N o | ! 1
0 1 = NOZDRZEC .@l NOZDRZEC _
o
T I §| =
319.00 o | &
T 2 x
1 BARYCZ 3| BARYCZ =
31800 + & =
1 B]f
3100 2 /s
1 }\0 s~ Potok Baryczka
316.00 : §Uekdraqowy”koryfkowy”napodsyp[e —
T cem.- piask. I {awie befonowe]
3500 +
I Y
34,00
T >
2300 + . .
T T ==
31200
300 4
1| Poziom pordwnawczy 31000 mn.p.m
310.00
T T T T T T T T T T T T T T
Odsuniecia od osi = > S TS S = = = 5 = = = =
| | | | | | | | | | | | | |
I I I I I I I I I I I I I I
Rzecne tereny = Z 222 2 = = 5 E 2 = =
1 1 1 1 1 1 | | 1 1 1 1 1 1
T T I I T T T
Rzedne droql s 2 = s £ S =
1 1 1 1 1 1 1

FIRMA HANDLOWO-USLtUGOW 4
PHU-TH MATEUSZ KALISZ
NIP 684-245-96-47; REGON 361101900

ul. Dworska 23/3
38-480 Rymanéw

Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:

POWIAT BRZOZOWSKI
UL. ARMII KRAJOWE 1,

»ZABEZPIECZENIA OSUWISK W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ - NOZDRZEC W KM 2+350 DO 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA

36-200 BRZOZOW NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 — 2+735 W MIEJSCOWOSCI WESOLA”
Faza opracowania: Czesé:
PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé Data Podpis Skala:
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 12.2019r. rj\/]‘[um 1 . 1 00
Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 12.2019r. 2%.1:— -
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stréz 12.2019r. %é Nr rysunku:
Projektant: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 12.2019r. &
/
e PRZEKROJ POPRZECZNY 5 . 9




PRZEKRO) POPRZECZNY LP-009

SKALA 1:100
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Grupa 3
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t Poziom porownawczy 305.00 m.n.p.m FIRMA HANDLOWO-USEUGOW A ul. Dworska 23/3
305.00 FHU-MH MATEUSZ KALISZ 38-480 Rymanéw
o | = - e = A - - NIP 684-245-96-47; REGON 361101900
Odsuniecia od os = = - 5 = = 3 o =
L NL Jo JO JO OL iﬁ L OL L L Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:
Rzedne tereny = v < 2 F < s < = = = POWIAT BRZOZOWSKI ZABEZPIECZENIA OSUWISK W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
i T T 7T i R A i T UL. ARMII KRAJOWE 1, BARYCZ - NOZDRZEC W KM 2+350 DO 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
2yedne drog 5 3 s 8 3 e 36-200 BRZOZOW NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 - 24735 W MIEJSCOWOSCI WESOLA”
e g ;"_“" PT’ ;"_”" ;"_” ;"_“" ;"_“" ;"_“" Faza opracowania: Czesé:
PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé Data Podpis Skala:
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 12.2019r. rj\/]‘ww 1 . 1 00
Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 12.2019r. 2%.1:— -
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stréz 12.2019r. %é Nr rysunku:
Projektant: mgr inz. Kazimierz Pelc 12.2019r. &
Tytut rysunku: / 5 1 0
|

PRZEKROJ POPRZECZNY




PRZEKRO) POPRZECZNY LP-010
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FIRMA HANDLOWO-USEUGOW A ul. Dworska 23/3
FHL-mA MATEUSZ KALISZ 38-480 Rymanow
NIP 684-245-96-47;, REGON 361101900
Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:
POWIAT BRZOZOWSKI »ZABEZPIECZENIA OSUWISK W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
UL. ARMIT KRAJOWE. 1, BARYCZ — NOZDRZEC W KM 2+350 DO 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
36-200 BRZOZOW NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 — 2+735 W MIEJSCOWOSCI WESOLA”
Faza opracowania: Czesé:
PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé Data Podpis Skala:
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 12.2019r. rj\/]‘[uw 1 . 1 00
Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 12.2019r. 2%.1:— -
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stréz 12.2019r. %é Nr rysunku:
Projektant: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 12.2019r. &
- 9.1
Tytut rysunku: ’
PRZEKROJ POPRZECZNY 5 "




RYSUNEK KONSTRUKCYJINY PALA CFA 600 MM
GRUPA 1

Skala 1:20
HEB 240\ ||
|| -
.
N ik
850 N -
40 845 ]
PAL CFA 600mm
BETON C30/37 (B30)
dla 1 pala
ILOSC BETONU V=2,6 m3
dla 17 pali

ILOSC BETONU V=44,2 m3
STAL HEB 240 - S275
DLUGOSC HEB 240 - L=8,85 M - G=736,3kg

dla 17 pali
ILOSC STALI G=12517,1kg =12,5Mg FIRMA HANDLOWO-USLUGOW A ul. Dworska 23/3
FHU-MH MATEUSZ KALISZ 38-480 Rymanow
NIP 684-245-96-47;, REGON 361101900
Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:
POWIAT BRZOZOWSKI »ZABEZPIECZENIA OSUWISK W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
UL. ARMIT KRAJOWE. 1, BARYCZ — NOZDRZEC W KM 2+350 DO 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
36-200 BRZOZOW NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 — 2+735 W MIEJSCOWOSCI WESOLA”
Faza opracowania: Czesé:
PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé Data Podpis Skala:
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 12.2019r. %(Z/]L‘m 1 . 20
Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 12.2019r. ,91%% -
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stréz 12.2019. ;%é Nr rysunku:
Projektant: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 12.2019r. %
Tytut rysunku: / 6 1
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PALA CFA 600 MM "




RYSUNEK KONSTRUKCYJINY PALA CFA 600 MM

GRUPA 2

Skala 1:20

HEB 240 N

— > ||

|

-

||

L. . ) ||
. 1000 N R
90 . 995 -

PAL CFA 600mm

BETON C30/37 (B30)
dla 1 pala

ILOSC BETONU V=3,0 m3

dla 22 pali

ILOSC BETONU V=66 m3

STAL HEB 240 - S275

DLUGOSC HEB 240 - L=10,85 M - G=902,7kg
dla 22 pali

ILOSC STALI G=19859,4kg =19,9Mg

FHU-MH

FIRMA HANDLOWO-USLtUGOW 4
MATEUSZ KALISZ

ul. Dworska 23/3
38-480 Rymanéw

NIP 684-245-96-47; REGON 361101900

Inwestor:

POWIAT BRZOZOWSKI
UL. ARMII KRAJOWE 1,

36-200 BRZOZOW

Przedsiewzigcie budowlane:

»ZABEZPIECZENIA OSUWISK W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ - NOZDRZEC W KM 2+350 DO 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA

NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 - 2+735 W MIEJSCOWOSCI WESOLA”

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Czesc:

CZESC RYSUNKOWA

Funkcja

Tytut, imie, nazwisko

Nr uprawn.,specjalnos$¢ Data Podpis Skala:

Projektant:

mgr inz. Henryk Kalisz

ANB -7342-259/94 12.2019r. ;«@‘Mw 1 B 20
! -

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Tomasiewicz

12.2019r1. | =——=fe A

Opracowat:

magr inz. Grzegorz Str6z

Nr rysunku:

12.2019r. ;@é

Projektant:

mgr inz. Kazimierz Pelc

I

Upr. 5/99 12.2019r.

Tytut rysunku:

7
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PALA CFA 600 MM

6.2




RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PALA CFA 600 MM
GRUPA 3

Skala 1:20
HEB 240 ||
——— * | I
H -
| | J| 8
P S S ‘ ‘ ©
- 2
}< 800 N >‘
90 . 795 -

PAL CFA 600mm

BETON C30/37 (B30)
dla 1 pala

ILOSC BETONU V=2,4 m3

dla 22 pali

ILOSC BETONU V=53 m3

STAL HEB 240 - S275

DLUGOSC HEB 240 - L=8,85 M - G=736,3kg
dla 22 pali

ILOSC STALI G=16198,6kg =16,2Mg

FIRMA HANDLOWO-USLtUGOW 4
PHU-MH MATEUSZ KALISZ
NIP 684-245-96-47; REGON 361101900

ul. Dworska 23/3
38-480 Rymanéw

Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:
POWIAT BRZOZOWSKI ,ZABEZPIECZENIA OSUWISK W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
UL. ARMIT KRAJOWE. 1, BARYCZ — NOZDRZEC W KM 2+350 DO 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
36-200 BRZOZOW NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 — 2+735 W MIEJSCOWOSCI WESOLA”
Faza opracowania: Czesé:
PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé Data Podpis Skala:
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 12.2019r. %;iwm 1 . 20
Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 12.2019r. ,91%% -
Opracowat: magr inz. Grzegorz Str6z 12.2019. ;%é Nr rysunku:
Projektant: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 12.2019r. %
Tytut rysunku: / 6 3
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PALA CFA 600 MM "




RYSUNEK KONSTRUKCYINY ZBROJENIA OCZEPU ZELBETOWEGO KOTWIONEGO

(1)68# 16 L=1200cm

@ 171 # 12 L=270cm

86

36
54

104

GRUPA 1
Skala 1:20

#12
co 20

12

2 =
1 .l .l
1 em ] ]
2] [ ] |
= /
1 ; 216 1
con2| - "
_12] s 26 il
PAL CFA 600mm % / |
/
HEB 20

50

. Dhtugos$¢ preta
. . .. | Liczba 5
Nr |Srednical Dtugosé .| STAL BSt 5008
pretow
preta 21# 61#
[mm] [m] [szt] | [m] | [m]
1 16 12,00 42 504
2 12 2,70 171 | 462
Razem [m] 462 | 504
Masa [kg/m] 0,888 | 1,578
Masa calkowita [kg] 410 795
Razem [kg] 1205
UWAGA:

Prety taczy¢ zgodnie z norma PN-91/S-10042
na zaktad dtugosci 40 $rednic w przypaku zaktaddw krétszych niz

40 $rednic nalezy stosowacé spawane potgczenia pretéw.

Potaczenia spawane nalezy wykonywac przy uzyciu elektrod

ER146.

Minimalna grubos¢ otuliny nie moze by¢ mniejsza niz 7cm.

BETON C30/37 (B30)
V=17,0 m3

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (BSt 500S)

G=1205 kg = 1,2 ton

FIRMA HANDLOWO-USLUGOW A

ul. Dworska 23/3

FHL-H MATEUSZ KALISZ 38-480 Rymanow
NIP 684-245-96-47; REGON 361101900
Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:
POWIAT BRZOZOWSKI »ZABEZPIECZENIA OSUWISK W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
UL. ARMIT KRAJOWE. 1, BARYCZ — NOZDRZEC W KM 2+350 DO 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
36-200 BRZOZOW NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 — 2+735 W MIEJSCOWOSCI WESOLA”
Faza opracowania: Czesé:
PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalno$¢ Data Podpis Skala:
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 12.2019 1. %K/;w ' 1 . 20
Opracowal: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 12.2019 1. %—A ¢
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stroz 12.2019 r. }% Nr rysunku:
Projektant: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 12.2019r. &
/

Tytut rysunku:

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY ZBROJENIA OCZEPU

7.1




RYSUNEK KONSTRUKCYINY ZBROJENIA OCZEPU ZELBETOWEGO KOTWIONEGO

GRUPA 2
10 70 10
Skala 1:20
6#16 #12
co 15 co 20
(1)68# 16 L=1200cm 1 |
2 — o
g f:? 1 1 S o %
| o Liczha Dtugosc¢ preta
220 # 12 L=240cm B , o 8 Nr |[Srednical Dtugosé retow STAL BSt 500S
@ <@221‘;an3 12 L=390cm © 6 ) - preta pre #12 | #16
76 —— 33 '1 [mm] | [m] | [szt] | [m] | [m]
( Y o - [ 1 16 12,00 | 116 1392
— n| ® i i O O
e & i 2 12 [ 39 | 221 [ 862
L1 g 2 8
© o ~ o 3 12 2,40 220 528
© ,5’\ N l =N
. 8 4 12 0,63 110 70
63 31 i g o Razem [m] 1460 | 1392
o 61_ #12 g ! Masa [kg/m] 0,888 | 1,578
® - co 40 K 1. Masa calkowita [kg] 1296 | 2197
(2)110# 12 L=63cm 3 | L N Razem [ke] 3490
o
46 = A _ UWAGA:
c— Zﬁ 60/ 30 . Zﬁ Prety taczy¢ zgodnie z norma PN-91/S-10042
90 na zaktad dtugosci 40 Srednic w przypaku zaktadéw krétszych niz
i : j #12 = 40 $rednic nalezy stosowac spawane potgczenia pretow.
\ co 20 Potaczenia spawane nalezy wykonywac przy uzyciu elektrod
66 ER146.
PAL CFA 600mm Minimalna grubos$¢ otuliny nie moze by¢ mniejsza niz 7cm.
~ BETON C30/37 (B30)
/ V=45,0 m3
HEB 240 ~ STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (BSt 500S)
G=3490 kg = 3,5 ton
FIRMA HANDLOWO-USEUGOW A ul. Dworska 23/3
FHU-MH MATEUSZ KALISZ 38-480 Rymanow
NIP 684-245-96-47; REGON 361101900
Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:
POWIAT BRZOZOWSKI »ZABEZPIECZENIA OSUWISK W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
UL. ARMII KRAJOWEJ 1, BARYCZ - NOZDRZEC W KM 2+350 DO 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
36-200 BRZOZOW NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 — 2+735 W MIEJSCOWOSCI WESOLA”
Faza opracowania: Czesé:
PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalno$é¢ Data Podpis Skala:
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 12.2019r. QJ\/]‘“ ' 1 . 20
Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 12.2019r. %—A -
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stréz 12.2019r. %é Nr rysunku:
Projektant: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 12.2019r. %
Tytut rysunku: / 7 2
[
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RYSUNEK KONSTRUKCYINY ZBROJENIA OCZEPU ZELBETOWEGO KOTWIONEGO

) Dtugosc¢ preta
Nr |Srednical Dtugosé Lrlcig\e/‘v STAL BSt 5005
preta Pre #12 #16
[mm] [m] [szt] | [m] | [m]
1 16 12,00 116 1392
2 12 3,90 221 862
3 12 2,40 220 528
4 12 0,63 110 70
Razem [m] 1460 | 1392
Masa [kg/m] 0,888 | 1,578
Masa calkowita [kg] 1296 | 2197
Razem [kg] 3490
UWAGA:

Prety taczy¢ zgodnie z normg PN-91/S-10042
na zaktad dtugosci 40 srednic w przypaku zaktadéw krétszych niz
40 $rednic nalezy stosowac spawane potgczenia pretow.

Potaczenia spawane nalezy wykonywac przy uzyciu elektrod
ER146.

Minimalna grubos$c¢ otuliny nie moze by¢ mniejsza niz 7cm.

BETON C30/37 (B30)

V=45,0 m3

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (BSt 500S)
G=3490 kg = 3,5 ton

GRUPA 3
10 70 10,
Skala 1:20
6#16 #12
co 15 0 20
(1) 68 # 16 L=1200cm = j !
[ap]
" R 2
! A
! JIE
(3) 220 # 12 L=240cm @ : . /L% ol &
221 # 12 L=390cm © . 7
76 46 Ty % b! s -
r N Q o .1 1.
= s - 1] &2
. - : 1| &s
Bl /:j . 2 o
53 I | 2
L—>31 4 #12 i |
3 co 40 | .
_ -~ 0 o d
(2) 110# 12 L=63cm 8 ) L J _
46 = = =
c— % 60 0 |
90 ]
<:> #12
L co20 |
66 e B
PAL CFA 600mm )
/ /
/
HEB 240
FHU-MH

ul. Dworska 23/3
38-480 Rymanéw

FIRMA HANDLOWO-USLUGOW A
MATEUSZ KALISZ
NIP 684-245-96-47; REGON 361101900

Inwestor:

Przedsiewzigcie budowlane:

POWIAT BRZOZOWSKI
UL. ARMII KRAJOWE 1,

»ZABEZPIECZENIA OSUWISK W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ - NOZDRZEC W KM 2+350 DO 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA

36-200 BRZOZOW NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 — 2+735 W MIEJSCOWOSCI WESOLA”
Faza opracowania: Czesé:
PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé Data Podpis Skala:
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 12.2019r. %@‘U_M_ 1 . 20
Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 12.2019r. %—A -
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stréz 12.2019r. %é Nr rysunku:
Projektant: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 12.2019r. %
Tytut rysunku: / 7 3
||
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Darning gr. 10cm b

Lokalne uzupelnienie wyrw narzufem
kamiennym ciezkim /kamien tamany
50-70cm/ w dnie 1 skarpach powsfatych w

wyniku splywy wad powodziowych

el faszynowa gr.min.5m

min X0
v

UMOCNIENIE BRZEGOW POTOKU

SKALA 1:50

1

POTOK BARYCZKA

Larys isfnie jceqo ferenu
Narzufu kamienny

/kamief lamany o <r 30-50cm/
szerakost dna potoku - 250cm

a\\r”j' Darnina gr. 10cm

- Zarys projekfowanege umecnienia

Lokalne uzupelnienie wyrw narzufem

N
&

kamiennym ciezkim /kamien tamany
50-70cm/ w dnie 1 skarpach powstatych w

wyniku splywy wod powodziewych

99,

3

Narzutu kamienny

[kamien ciezki/
1 106 | 10 | 200 | 10 | 106 |
1 106 | 334 | 106 |
FIRMA HANDLOWO-USLUGOW A ul. Dworska 23/3
FHU-MH MATEUSZ KALISZ 38-480 Rymanéw
NIP 684-245-96-47; REGON 361101900
Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:
POWIAT BRZOZOWSKI »ZABEZPIECZENIA OSUWISK W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
UL. ARMIT KRAJOWE. 1, BARYCZ — NOZDRZEC W KM 2+350 DO 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
36-200 BRZOZOW NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 - 2+735 W MIEJSCOWOSCI WESOLA”
Faza opracowania: Czescé:
PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé Data Podpis Skala:

Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 12.2019r. ;j\,]‘wm 1 . 50

Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 12.2019r. %A -

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stréz 12.2019r. %é Nr rysunku:

Projektant: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 12.2019r. &

/
Tytut rysunku: 4
UMOCNIENIE BRZEGOW POTOKU 8






