ZESTAWIENIE PARAMETROW WYTRZYMAL£OSCI NA SCINANIE BADANYCH PROBEK

Wesota
Lp. Nr Gtebokos¢ Rodzaj gruntu Stan Wilgo- Kat tarcia Spojnosé Wytrzy-
otworu poboru konsy- tnosc¢ wewne- matosci
probki steng;ji trznego na
m. ppt. Sciskanie
W, du Cy Rc
[%] [°] [kPa] [MPa]
0-1 2,5 KRg — rumosz gliniasty tupka pzw 25,24 14,7 65,8 -
0-1 6,3 P-c - piaskowiec - - - 39,3
0-1 9,5 L p- tupek pieszczysty ZW 27,31 - - 0,37
0-2 6,5 P-c — piaskowiec (zwietrzaty) - 4,11 - - 18,2
0-2 7,5 L p — tupek ilasty W - - 1,14
0-3 57 Gz+KR — glina zwiezta z rumoszem pl 23,14 12,3 20,0 -
0-3 6,5 tp —tupek ilasty zw 17,74 - - 0,87
0-3 8,5 Lp // p-c—tupek ilasty przewarstwiony zZW 19,17 23,2 137,5 -
piaskowcem

Badania wykonano na prébkach dostarczonych przez Zleceniodawce.
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