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A ktualizacja Mieszkania Chronione Zyrardéw ul PiaskowaPRZEDMIAR

Opis i wyliczenia ! Lm. | Poszcz | Razem

Mieszkanie chronione

A [Robotyrozbiurkowe T T mhm e ,
' 1KNR4-01  [Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 fsat. [ T
I d.1i0354-07 m2 - drzwi stalowe wejéciowe 1.00x2.00x2 I |
- |2 - szt. | 2000 |
! — . — |RAZEM ' 2.000
2/KNR 4-01  'Wykugie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt. ‘
d.1,0354-04 wewnetrzne 0.80x2.00x8+ okienko I
A 9 . szt. | 9.000, i
{ == R e RAZEM 9.000
| 3|KNR4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 okno  Im2 | I T
: d.1]0354-05 12.34x1.89 ! :
4.212 B ) . im2 | 212 ,
[ o 1 [RAZEM 4212}
4/KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z wyktadziny dywanowej m2 1 | T
d.110818-05 | | ‘
L |24.59 T m2 24.590
I _ |  |RAZEM ‘l_ﬁ.séo
5 KNR 4-01 |Rozbiorka posadzki z paneli |m |
| d.1/0808-07 , f
N BN -7 4 — — e m2_ | 11570 ;
I __ i e |RAZEM {1,570
! 6;KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej (11.87+12.72+ im2 T
! d.1;0811-07 5.09+11.97+9.94) ! . :
! 5159 L 'm2__ i 51.590 5
o R . L RAZEM '~ 51590]
7|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny sciennej z ptytek |m2 [ | ‘—’
d.1/0819-15 _ !
o __i26.10 o m2 | 26100 |
_ — | RAZEM 26.100)
8;KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z piyt k/g (2.70+2.25)x2.90-3.20= m2 i ]
d.1/0426-04 11.16x2 , i i |
fro 2231 ... m2 22.310! 3
T O :RAZEM 22.310
i 9iKNR 4-01  [Rozebranie konstrukciji $cianek kig im2 T
d.1i0427-05 l ,
[11.16 -~ i m2 | 11160
. ' _ s [ IRAZEM 11160
} 10IKNR 4-01  |Poszerzenie otworow $cian z cegiel na zaprawie cementowej - ‘ma | o
! d.1/0349-04 0.25x2.10x0.15x2+0.15%0.15x2.10x2
SO N 0.252 . md | 0252
A _ - _ - T RAZEM G55
11,KNR 4-01 | Wykucie strzgpi w przekroju $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m ! -
: d.1:0331-05 mentowo-wapiennej | ! !
b l1825 im_ i 15250, !
j 12KNR4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w écianach z cegiel na zaprawie  'm i T
d.1,0336-01 cementowo-wapiennej ! ! I
1.50x2x2+0.30x8 | f <
8.4 B | ’
: . i 8.400!
¢ 13;KNR 4-01 |- usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi |
i d.1,0106-04 i
L ....j3909 e e | f
! L L U R 3.909
. 14/KNR4-01  Wywiezienie (gruzu i materialow z rozbidrki) spryzmowanego samochoda. 'm3 ! :
i d.110108-11 imi samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km wraz z utylizacjg i :
... lo42s M3 0428
‘ - __|RAZEM 0438
15|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za|m3 I
d.1,0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 8
10.428 R . m3 0.428
N R ] . RAZEM _ 0.428
.2 __ _ IRoboty elektryczne R e e T
I 16/KNR 4-03  'Reczne wykucie bruzd dia przewodow witynkowych w cegle - zasilenie [ e A ——
; d.2{1001-05  kuchni i gniazda |
‘ 56 M | 560000
s S IRAZEM __ $6.000;
17:KNR 5-08  {Przewdd taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 uktadany w tynku m ! T
d.2/0208-07 R*0.955 : i
— e : m J 630000 |
i l e RAZEM 3.000!
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A ktualizacja Mieszkania Chronicne Zyrardéw ul PiaskowaPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia - | im. | Poszcz | Razem |
| 18/KNR5-18 Montaz opraw o$wietleniowych hermetycznych porcelanowych z kloszem [szt. i I ]
d.2/1502-01 zakrecanym do zawieszania ] !
R*0.955 i
A Y o e IS2ZL | 11_.000! '
5 j , - ___ |RAZEM_ 11.000|
© 19]KNR 5-08 jMontaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilo$¢ wy- |szt. |
i d.2{0302-02 :lotéw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2 i
|R*0.955 |
129 S N |- S 29.000 '
i _— S __|RAZEM | 29.000
20/KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- szt il
| d.2|0309-02 nowych w puszkach z podiaczeniem !
R*0.955 |
21 _ S - _lszt. ' 21.000 |
S —_ i R e [RAZEM 21 ooq
i 21/KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu tacznikdw bryzgoszczeinych bakelitowych jed-|szt. i !
‘ d.2]0308-01 {nobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podigcze- l ! !
niem
| i R*0.955 _ | '
— [12 - szt. 12.000 .
. - 'RAZEM 12.000.
| 22[KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m |
d.2/1012-02 | |
S S | S m 53.000 |
| L. e | |RAZEM 53.000
t 23;KNR-W 5-08 {Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierw- {pomiar o
! d.210901-01 szy pomiar : :
i o e e 'pomiar ! 11.000] |
S L [RAZEM | 11.000|
i3 ___|Instalacje sanitarne =
' KNR 4-02  Demontaz umywalki ~lkpl. | = "
0235-06 [
N _ _kpl. | 1,000 )
] | RAZEM | 1.000]
25/KNR 4-02  |Demontaz zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego kpl. | T
i d.3|/0235-05 i i j
S S kel | 10000
R S - : . - R — i [RAZEM 1,000
i 26:KNR 4-02  [Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej iszt. ! i T
| d.3]0132-01 |
2 . - _ |szt. | 2.000,
I , — | [RAZEM_ 2,000
27/KNR 4-02  |Demontaz ustepu z miskg fajansows kpl.
d.3/0235-08 |
S N kpl. | 10000 |
] ' _ : _ | |RAZEM _._.1000
: 28|KNR2-15  Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe dla niepelnosprawnych o $r.nom. ;szt. i B
| d.3j0115-02 15 mm i i ;
1 IR*0.955 : i . !
29|KNR 2-15  |Mieszacz natryskowy o ér.nom. 15x20 mm dla niepetnosprawnych
d.3|0117-01 R*0.955
1
- _ — I __|RAZEM 1.000]
30|KNR 2-15  \Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem dla niepeinos- jszt. ' | 7 "'!
d.3]0221-01 prawnych | { ! !
R*0.955 : | | ,
1 N S o st | 10000 !
O S i _:RAZEM 1.000:
31]KNR 2-15  [Montaz zlewdw stalowych kwasoodpornych ‘szt ! S
d.3/0220-02 R*0.955 i | i
1. szt | 100 |
— = i _ - o | IRAZEM | 1.000
32 KNR 2-15  |Montaz ustepdéw pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub por- kpt. [
d.3/0224-03 celany 'kompakt’ - dia niepetnosprawnych | |
R*0.955 ) }
. o _kptl.__ 1.000 |
R - _ ) RAZEM 1.000}
33!KNR 2-02  {Wsporniki ze stali okragtej nierdzewnej dla niepeinosprawnych szt. TR
d.3/1218-03 i ; !
12 e {szt. | 2.000
N . e e e GRAZEML T 2000
34|KNR-W 2-15|Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. T
d.3]0218-01 ;
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A ktualizacja Mieszkania Chronione Zyrardéw ul Piaskowa PRZEDMIAR

[Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia B [ Jm. | “Poszcz | Razem 4’
- (- 1 — - - szt T 1.0000 7~
1 | [RAZEM liooo
35w/ ceny za- |Wymiana kuchni na kuchnig |ndukcyjnq z piekarnikiem i przylaczen elek- kp!.
d. 3|kupu trycznym |
| |R*0 .955 ‘ | | |
L 1 . o kpl.  1.000 |
S - — i 1 [RAZEM | 1.000
;. 36'KNR-W 4-02|Demontaz grzejnika stalowego dwuplytowego [kpl. [ . l
- d.3i0521-02 ! i
....... S i | ey S _kpl. | _11.000 j
S U R : oo | RAZEM _ | 11.000
I 37|KNR 2-15  |Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2 - kpl. | _i

d.3/0420-02 razem zeberek 95szt. |

| | R*0.955 | !
o 8 ket 8.000. |
| _ _ - ____ |RAZEM | 8.000
| 38]KNR 2-15 |Zawér odpowietrzajacy o §r. 6 mm szt | == T
| d.3|0415-05  R*0.955 |
|| 8 s gooo| |
A P _ . | _|RAZEM | 8000
! "39|KNR 2-15  |Grzejniki z rur stalowych ozebrowanych jednorzedowe G-1 o diugosci 0.5- ‘szt. I
| d.3/0421-01 2.0 m {azienkowy | |
| R*0.955 | | !
!_____ 1 R T szt, 1.000,
| [RAZEM | 1.600/
40|KNR 2-15 |Proby ciénieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach _ruquz ] T |
d.3/0404-01 mieszkalnych . |
, ) R*0.955 !
. 9 - lurzadz.| 9,000
O S o __RAZEM 9.000|
.4 'Roboty remontowo-budowlane
.H ;KNR 2-02 {Scianki dziatowe z plytek piano- iub gazobetonowych grubosci 12 cm im2 [ T =
. d.4:0121-03 2.25%2.90-0.90x2.00 t
R NS .Y £ B _ _om2 4.730| |
; _ N ———— e ﬁLRAZEM ' 4.730|
I 42/KNR 4-01 Whykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m i
| d.4/0313-04 sadzenie belek stalowych do I NP 140 mm ) |
[ B— . - e —— . — i JRAZEM | 12.000
| 43|[KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie kor- szt T
[ d.4{0313-06 cow belek stalowych do | NP 140 mm - jako oddzielna robota
S 8 e szt. i 8.000
N S o : . |RAZEm 8.000
44[KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- |m2 |
| d.4/0704-01 towg - wyszpatdowanie i osiatkowanie belek 0.75x3.00

2.25

45|KNR 4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce-

| d.4{0304-02 Imentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego (1.10x2.10+

| 1.00x1.40)x0.40+(0.90x0.60x0.25x2)

N 1.754 ]

. 46iKNR 4-01 iUzupe{menle tynkow zwykfych wewnetrznych kat. Il Z zaprawy cementowo- |1

| d.4j0711-03 -waplennej na scianach i slupach prostokatnych na podtozu z cegly i pusta-
|kéw (do 5 m2 w 1 miejscu) - po zamurowanyych otworach i przekuciach
26.66

| - I
47|KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-
d.4|0708-03 |wapiennej na o$ciezach szerokoéci do 30 cm 2.10x7+1.00x2

16.79 O |
48 KNR D0-23 - natozenie podkiadowej masy tynkarskiej - wyréwnanie powierzchni po ze-
d.410931-01 rwanej glazurze
i 2610 - e

“T49]KNR 0-17 - gruntowanie preparatern wzmacniajacym jednokrotnie pod glazurg’
d.4/2608-03

37.72 - B

| 50/KNR 0-12i1 | Licowanie écian plytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwykig |LmT
d.4|0829-08

]‘37.73
l i
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A ktualizacja Mieszkania Chronione Zyrardéw ul PiaskowaPRZEDMIAR

[Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia - gm ] _Poszcz | Razem |
51]KNR 0-17 - oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni pod posadzk  m2 | T
d.4/2608-01 pom.od strony péinocnej (11,87+12.72+11.97+3.81+7.13+10.64+9.94+ | i
: 8.87+20.44)=97.39 ! : i !
' |pokoje nad przedszkolem (3.72x5.47x2)=40.70 | ’
| 138.09 o ) - . m2 | 138090
[RAZEM | 138.090]

i | — ]
52|NNRNKB [(z.VI) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace] |m?
d.4/202 1130-02 gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | |

138.09 . .m2 | 138.090|

|
B R R e | RAZEM |  138,000|
53|[KNR 0-17 - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie {mz |
" d.4i2608-03 : | ! ! |
....138.09 e e e lm2 ] 138.000] |
R L . B . _ b L RAZEM | " 138.090]
| 94]KNR 0-121l |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; typu GRESS plytki 40x40 cm ‘m2 : I T
I d.4/1118-10 uktadane na klej metodg zwyktg ! ! ;
I B . ~_me | 13som) |
= . o — — [RAZEM | 138.090
| 55 KNR0-12Il Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 10x10 cm ukiadane na Klgj [m | ' =
| d.4[1119-01 bez przecinania plytek - przygotowanie podioza 129.76 ‘ '
Lo l12076 S — m | __129760|
- | — . Swanis Tarbam smilsyiy sErer— T RO [ 129.760]
; "56/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emuisyjnymi starych  'mz2 |
| d.4/1204-08 tynkow |
! isufity 138.09 m2. + $ciany (17.00x0.70+71.80x2.90+36.76x2.72)=320.11 ‘ '
| i Im2+$ciany 178.97 i | i
1 l458.20 — i o _m2z | 458200 '
e : S — | RAZEM |  458.200
7 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych 'm2 [
1 d.4/1204-01 sufitéw |
L_._.._.| 1138.09 - . m2__ | 138.000
et | B = ___ [RAZEM 138.090
. 58/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkow wewnetrznych lm2 I |
' d.4i11204-02 :$cian !
o 132011 im2_ | :
_ R : 4 _i.....320.110
‘5 |Stoiarka - o o T
; B9KNRO-19  IMontaz drzwi zewnetrznych jednoskrzydiowych kompietnych 0.90x2.00 ~ Tm2 ] ™
d.5/1024-06 ! | '
(180 e m2___ | 1.800
2 —— _ — I — |RAZEM 1.800
60]KNR 0-19  |Montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydiowych fornierowanych z futryng |m2
d.511024-06 'MDF 0.90x2.00x6 x
! 10.80 m2 | 10.800
I _ 1 |RAZEM 10.800
KNR 0-19  |Montaz drzwi lazienkowych jplytowych ednoskrzydiowych kpi. z futryng m2
1024-06 'MDF 0.90x2.00 : i
18 m2__ | 1.800j o
_ _ B _ " T RAZEM ' TTi806.
62/KNR 0-19  |Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia 0.90x2.30 |m2
d.5/1023-12 |
e 2.07 = = = __m2 | 2070
— . . — S 7. = Y H 2070
63|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych zPCVz me = = ="
’ d.5;1023-10 obrobkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 1.50x1.44 ‘ [
| 2.16 ) . m2 | 2160
p.. 8 |Dachi obrébkiblacharskie -od strony pélnocnej i poludniowej = i
! 84 KNR4-01 Rozebranie rynien z biachy nie nadajacej sie do uzytku 15.00+23.84 im R -
d.6/0535-04 | ! =
l388a s
B i . | |RAZEM | 33840
65]KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 7
d.6{0535-06 l i
o _ |14.40 __ M 14.400' |
: . . : : —__[RAZEM T "T2.400
66!KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, im2 f
, d.6!0535-08 9zymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - pas nadrynnowy ; '
o (15.00+23.84)x0.25 i ;
S SR -4 T S o m | gm0
|| - S | TRAZEM 9710
67/KNR 2-02 | Przediuzenie dachu o grubos¢ styropianu z kantéwki iglastej impregnowa- m3 1
d.6/0406-01 nej - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej (15.00+ drew. ‘
23.84)x0.12x0.10 | | |
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A ktualizacja Mieszkania Chronione Zyrardéw ut Piaskowa PRZEDMIAR

' Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | Jm. | Poszcz | Razem |
, |0.466 md | 0466 ]
. B - drew. | ]
' _ o o 'RAZEM | 0.466/
68|NNRNKB |(z.1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy z cynkowane] przy szer.w |m2 | | ]
d.6/202 0522-02 rozwinigciu ponad 25 cm - pas podrynnowy i nadrynnowy (15.00+23.84) ‘
x(0.35+0.25) |
123.30 : — m2 | 23300
. — S S _ ~ - i RAZEM ; 23.300!
B9|NNRNKB |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po-im | I
d.6/202 0517-03 |{oqug{ych oér. 12 cm | | |
3384 _ o m 33.840)
}—J.—— | B [ TRAZEM 33840,
70|NNRNKB  |(z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okragtych m | |
d.6/202 0520-03 o ér. 12 ¢cm | |
14.40 e m | 14400 |
e S R __.- RAZEM 14.400/
71/KNR 0-22  |Renowacja starych dachdw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewal- im2 :
d.610528-01 nej dkd - przygotowanie podioza ! t i i
R S S I S IRAZEM 112.000!
| 72IKNR0-22  |Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewai- ,m2 N
d.6|0528-02 nej dkd - krycie
! 112 _ . _lmz_ | 112000 |
| - | RAZEM | 112.000,
-7 _|Elewacja od strony p6tnocnej i potudniowej

73|/KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metods lekkg-mokra - oczyszcz_enie"|m_2 B
d.7/2608-01 |mechaniczne i zmycie |
strona pétnocna 15.00x4.20 =63.00

|strona poludniowa 23.84x4.20 =100.13

163.13 e m2 163.130
I S (e D _ _ RAZEM 163.130
74/ KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieptenie metoda lekka-mokra - gruntowanie |m?2 [
d.7;2608-03 |preparatem wzmacniajagcym jednokrotnie |
[163.13 _ _m2 | 163130
1 - _ _ . |RAZEM | 163130
75|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- |m2 i ]
; d.7/0931-01 ] konana rgcznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podkia- |
! \ idowej masy tynkarskiej i |
S o.o11e313 dm2 ] 163130
i 76/KNR0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia im2 : O
| d.7/0126-01 (15.00+23.84)x3.60 5
L 13982 S m2_ | 139.820]
. — . — . _ |RAZEM _ [ T139.820
77/KNR 0-33  Tynki elewacyjne silikatowe o strukturze baranek iub kornik - o uziarnieniu | m2 | T
| d.7/0126-02 1,5 mm, wykonywane recznie (15.00+23.84)x3.60 _
| 1139.82 o o me | 1zes0
- ; e - ___RAZEM ~ | 138.820
78/KNR 0-33  Tynki elewacyjne zywiczne (kamykowy - marmolit) o wysokiej przepusz- |'m2 —
d.7|0125-02 \czalnoéci pary wodnej o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie (15.00+ | |
|23.84)x0.60 . | I
... 2330 e M2 233000
I N I , ' " RAZEM__ | ' 33300
79|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng istniejgcej balustrady balustrad z pretéw m2 —]— T
d.7/1212-05 prostych 3.80x2+11.85x1.20 | ‘
J 23.34 o = }mz | 23340 I
S S | RAZEM | 73340
80 KNR-W 4-01<T Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej powierzchni m2
d.7{1209-08 stopni schodowych ’
o 20.30 . . m2___ | 20300 |
i . L _|RAZEM 1 20.300
: 8 = (Utwardzenie placuz kostki . A
81;KNR 2-31  :Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka betonowa z zageszczeniem im3 77
d.810107-04 ‘recznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 5 cm i
i 15.00x12.00
I [ 180 o . m3 | 180.000
I | — — —— | TRAZEM JF ~180.000
82 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce ce- |m2 D
d.8/0511-02 mentowo-piaskowe] 4.52x12.00 ‘ I
54.24 __.m2 54240,
— e — . . S RAZEM | 54.240
83|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce ce- m2 |
d.8!0511-03 mentowo-piaskowej 10.48x12.00 )
! 152.76 i m2_ 152,760
R R a IRAZEM @ 152.760;
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:d.10/0807-04 0.35x2.25%6 1

|

98 KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowe] - stopni schodowych I

. Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ) [ jm. | Poszez | Razem |
i 84IKNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-  |m { I
¢ d.8/0403-03 ’mentowo-piaskowej - podjazd z krawgznik w pozycjim ptaskiej |
.: ’s. e im b 5000 !
L L _ — - [RAZEM | 5000
| 9 __Podest, schody i podjazd dla niepelnosprawnych S ==
85/KNR 4-01  |Rozebranie podestu i stopni schodowych z bali drewnianych mocowanych [szt. | re——
d.9/1305-08 ‘do konstrukcji stalowej $rubami ‘
118 _— szt | 118.000 |
P | ] | RAZEM | 118.000
| 86|KNR-W 4-01 Montaz lub uzupeinienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - 'm [ [ ]
d.9/1301-03 przefozenie z demontazu 2.60+1.20 | |
analogia I i |
[N S - ,.4-,..[;1,8*‘ S [ amo *_____§._8,90_ = e
U S R e e . RAZEM 3.800
87/KNR 2-05 | Stopnie schodowe z kratek stalowych ocynkowanych schody szer. Trﬁ | T
d.9{0904-01 27cm na gotowej konstrucji 1.70x6 { |
R*0.955 | .
10.20 - m.___ | 10.2oo|
1 . i | |RAZEM 10,200
8BIKNR 2-05  podest z plyt stalowych ocykowanych ocynk na gotowe] konstrukcji Im2 T
d.90904-01 5.70x2.00 ! | |
i R*0.955 i
. 11,40 o [mz 11400
== - . | T IRAZEM ~ 71400
89/KNR 4-01 ' Zerwanie nawierzchni z kostki typu trelinka kamiennej pod stopy fundamen-| m2 ! ] o
d.2:0101-02 towe konstrukcji podjazdu 1.22x 0.40+0.40x0.40x29 | | )
_ 5128 ] . m2 | 5128 |
— e e = = A n —_— - RAZEM | 5 28
90{KNR 4-01  Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokoscido 1.5 m w |m3 ‘ i
d.9/0103-03 gruncie kat. IV (1.22x0.40+0.40x0.40x29)x0.80 |
4.10 g . m3 | 4100
B IER = — | |RAZEM j 4.100
91|KNR 2-02  [Stopy fundamentowe betonowe, B-20 o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukta- |ma [ ‘ )
i d.9/0203-01 danie betonu - zabetonowanie stupkéw stafowych pod konstrukcje podjaz- |
| du |
4.1 Mg mq! -
A . : _ I"TTTRAZEM 4400
92/KNR 2-05  |Konstrukcja stalowa z profili zamknietych stupki 6x6cm. platwie 6xdcm 't T ]
d.9/0210-01 oraz z katownika 60x4 pod podjazd ‘ | |
R*0.955 ‘
b 0.985 ot 0.985 ]
U B g e e | IRAZEM [ 0.985!
93/KNR 2-05  |Podesty i podjazdy - utozenie - ramki stalowe ocynkowane . na gotowe;j Im2 it
d.9/0125-05- konstrukeji ‘
i analogia R*0.955 |
; . 32.40 A U e jm2 32.400,
e . e oo Lo RAZEM 132,400,
94/KNR 2-02  'Balustrady podjazdu z pochwytem stalowym pomalowanym w kolorze gra- (m i T
d.9!1209-01 fitowym |
56.40 . Im | 56400
_ _ o ' _ = [RAZEM | ~ " 56.400]
95|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt [
d.9]1306-01 Swietlikow stalowych - wycigcie istniejacej balustrady ‘ | ‘
i analogia | ! | :
L .. 120 I ~ - szt | 20.000
. : I _— .‘ [RAZEM 20.000
i 96/KNNR 7 Malowanie przed montazem farbami miniowymi konstrukcji wiat ramo- t
¢ d.9]0923-05 wych z profili cienkosciennych - konstrukcja podestu i schodéw 0.432t.+ ‘
konstrukcja podjazdu 0.985t. i
1417 ) ) I 1.417
- — = | RAZEM | " 1.417]
97|KNNR 7 |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadows konstrukgii [t |
d.9/0805-05 podestu i podjazdu |
A DR 4 o — ) R 1.417,
I B T | RAZEM 417
- 10: Taras i schody od strony potudniowej
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__________ . 14725 _ m2 ) ;
i _ ] i . IRAZEM | TTi7s,
99IKNR 0-17 - oczyszczenie mechaniczne i zmycie tarasu 7.35x1.50 m2
d.10(2608-01 |
11.03 _ o m2 | 11.030,
- — _ IRAZEM 11.030]
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[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem |
100/KNR 0-17 |- gruntowanie preparatem wzmacniajacym jednokrotnie - taras i schody |m2 [ |
d.10‘2608-03 |
B 115.755 - o . __h{ | 15,755/ .

o | o 1 RAZEM | ~T15.785
101,KNR 0-1211  |Posadzki z ptytek GRESS 30x30 cm antyposlizgowqe i mrozoodpornw m?2

|d.10[1118-08 ukladane na klej metodg zwykig |

L 1103 w2 41030

| . | _ RAZEM | 11.030

| 102[KNR 0-12it |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik 10 cm uktadane |m T

: d.10/1120-01 na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza |

L] 7.50 m | 7800 |

_ _|74 L _ - | RAZEM | 7.500,

‘ 103/KNR 0-12Il  |Oktadziny schodéw z ptytek GRESS 33x33cm mrozoodpornych i antypos- /m2
d.10,1121-05 lizgowych ukiadanych na kiej metoda kombinowang 0.35x2.56x6 ‘

[ _’_ . |4725 - m2 | 4,725

| | — — I 'RAZEM | 4.725]
104 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow stalowych pros-|m2 ’
d.10;1212-05 tych 11.85 I

;’1 1.85 e ] e jm2 11.850
S U = . N - el IRAZEM |  11.850

1 |Wiata na pojemniki nasmieci - T
105]KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  [m2 | = =
d.11!0805-02 tkosci 10 cm na podsypce piaskowej 0.40x0.40x6
‘o_.ge . e mz | 0.960]
I e |___ [RAZEM 0.960]
106;KNR 2-01  'Reczne wykopy ciagte iub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5migle- 'm3 u
d.11;0310-03 ibok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat.gr.IV) 0.40x0.40x0.80x6 i
i R*0.955

L 0.768 e m3 0.768

N S oo |RAZEM 0.768
107!KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o abjetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie ‘ms Tt

d.11]0203-01 betonu B-20 - zabetonowanie stupow stalowych wiaty

0.768 — m3 0.768
. - S _ _ _ | RAZEM 0.768
108/KNR 2-05  |Konstrukcja stalowa wiaty z profili zamknigtych i pretéw stalowych [t
d.11/0210-01 |R*0.955 ‘
.. [0.560 - I | S 0.560
] — — . |IRAZEM 0.560
109INNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 256 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2 I
:d.11/202 0537-01 |chg powlekang trapezowg T-18 w kolorze grafitowym  5.70x1.60 :
L 912, . S 1m2 9.120 ;
[ S ey S e RAZEM 9.120!
' 110INNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekane] w kolorze grafitowym o m2 ¥
d.11,202 0541-01 !szer.w rozwinieciu do 25 cm 5.70+1.60x2x0.25 |
2.23 m?2 2230
. i S ; i i . __ |RAZEM | 2.230
111IKNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m2 ' =
1d.11/0101-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) |
o 18.08 . jm2 18.080
bl i e | IRAZEM___ 18.080
P 1M2.KNR 7-12  |[Malowanie pegdzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji peinos- im2 It T
d.1110201-01 ciennych i
118.08 - m2 18.080 !
==, —— - S |RAZEM : 18.080
[ 113|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnoscien- |m2 j
[d.11]0213-01 nych w kolorze grafitowym |
e | _[18.08 = . m2 | 18.080‘_
i B . i B RAZEM ~ 18.080

114, KNR7-12  Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci | m2 ]

d.11,0101-02 |konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)

i 113.60 ma2 13.600!

: e (RAZEM 13,600
115|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukeji krato- | m?2 |

d.11]0201-02 wych :

_ __13.60 B . _ o m2 13.600
S - — _RAZEM | 13800
116]{KNR 7-12 |Malowan|e pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych w/mz T
d.11]0213-02 kolorze grafitowym |
1360 S e |m2 13.600
- S RAZEM 13.600!

S Wiatanawézki

117{KNR 2-31  IReczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niereguiarnej o wyso-  m2 |

d.12;0805-02 kos$ci 10 cm na podsypce piaskowej 0.40x0.40x4 :

B SR 064 U e m2 b 06400
T TRAZEmM 0.640]

-7-
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{Lp. | Podstawa —___Opisiwyliczenia - jm. | Poszcz | Razem |
“ 118/KNR 2-01  :Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m | gte- |m3 | — | B
:d.12;0310-03 bok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na odkiad 0.40x0.40x0.80x4 i ’
| R*0.955 ! f
4 0512 s e o me 0.512
| . o | RAZEM 0.512
| 119|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukfadanie  |m3 | [ ]
d.12/0203-01 betonu B-20 [
| o512 - lm o512
— I e | |RAZEM | 0512
| 120lKNR 2-05 ~ |Konstrukcja stalowa wiaty z profili i pretéw stalowych t [ R (a
d.12[0210-01 |R*0.955 : |
- |0.365 S ————— et | 0385
I S L RAZEM 0.365
121 KNR 2-02  Wiatrownice przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - \m3 il
| d.12/0409-06 deska podrynnowa impregnowana O.14x0.04x3.00 | '
L 0.0168 o  m | ool N
| ! . i RAZEM | 0.017]
| 122|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy w kolorze grafi- 'm | B
d.12/202 0518-02 ‘towym pétokraglych o $r. 10 cm | ‘
B R I . m 3,000 |
. — — . ______|RAZEM 3.000
I 123INNRNKB  ((z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy w mkolorze ofafito- m i
+d.12{202 0519-01 !wym okraglych o ér. 8 cm ;
L et 1.8 . R m i 1.800
e e e L RAZEM 1.8001
124INNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bia-  'm2 T
d.12/202 0537-01 |chg powlekang trapezowa T-18 w kolorze grafitowym 2.90x1.60 | :
- . X S . _ . m2 4,640
| o B . __ |RAZEM 4640
125|NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze grafitowym o m2
: d.12,202 0541-01 |szer.w rozwinigciu do 25 cm (1.60x2+2.90)x0.25 ! i
1.525 ——e_ m2 el 15250
A - S oo | JRAZEM
: 126 KNR 7-12  :Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do trzeciego stopnia czystosci 'm? ’" T
d.12{0101-02 ikonstrukciji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) ; ! x
10.87 ) - m2_ |  10.870!
N . DR E— _JRAZEM | 10870
127|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnos- |m2 1
d.1210201-01 |ciennych ‘ |
o087 . m2 | 10870 '
i o S o . i RAZEM ~10.870,
128]KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnoscien- 'mz2 _'— !
d.12{0213-01 nych w kolorze grafitowym | i i i
e -2 [10.87 et e e e M2 L 10,870 !
e S| 7-v1= VR RT,¥ - o1
’ 1291IKNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  im? ; ! Uy
: d.12§0101-02 konstrukgji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) 8.60x1.60 :’ i i ‘
! ‘ 13.76 . Ime _: 13.760
I , | IRAZEM 13.760
130|[KNR 7-12  iMalowanie pgdzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukgji krato-  |m2 [
d.12/0201-02 wych
13.76 - o o m2 13.760|
I R N e —— RAZEM 13.760
131|KNR 7-12  ‘Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukgji kratowych w|m?2
d.12,0213-02 kolorze grafitowym ,
T T e I _TIRAZEM. 1 T i3760;
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