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Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 241

Tuchola - Rogozno odc. Wysoka Wies — Maty Me¢dromierz, od km 3+200 do km 5+300 dt. 2,100
km, polegajacy na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni, wraz z odnowg zjazdow,

drog

i 1 peronu.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbednych rozwigzan technicznych dla

realizacji ww. zadania, ktore przyczyni si¢ do poprawy réwnosci i zwigkszenia trwalo$ci
nawierzchni, a tym samym znaczaco wplynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.2

13

Materialy wyjsciowe
Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace materiaty wyjsciowe:
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.Nr43 z 1999 r., poz. 430 z p6zn. zm.),
Zarzadzenie nr 60/2020 Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy z dnia
15.06.2020 r. w sprawie obiegu, zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz uproszczonych
dokumentacji projektowych wykonywanych w ramach obowiazkéw stuzbowych,
Zarzadzenie nr 1/2021 Dyrektora Zarzadu Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy z dnia
11.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania szczegotowych specyfikacji
technicznych (SST),
Zarzadzenie nr 42/2021 Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy z dnia
17.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia ,,Wytycznych technicznych do projektowania
w Zarzadzie Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy",
normy, przepisy i wytyczne obowigzujace w budownictwie,
podktad mapowy w skali 1:1000,
wizja i pomiary w terenie.
Zakres robot

roboty przygotowawcze,

roboty rozbiorkowe,

odnowa nawierzchni jezdni drogi,

odtworzenie poboczy drogi,

odtworzenie rowOw przydroznych,

odnowe istniejgcych drog,

remont istniejacych zjazdow do przylegtych nieruchomosci,

remont 1 peronu autobusowego,

wymiana na nowe barier sprezystych i ustawienie w nowej lokalizacji,
odtworzenie oznakowania poziomego,

wymiana oznakowania pionowego i stupkoéw prowadzacych (uchylnych),
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- wycinke krzewow i karczowanie karpiny,

2.  STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie sepolenskim, na terenie gminy
Tuchola, w ciggu drogi wojewodzkiej nr 241 Tuchola - Rogozno odc. Wysoka Wie§ — Maty
Mgdromierz, od km 3+200 do km 5+300 dt. 2,100 km.

W stanie istniejacym droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej na podbudowie
thuczniowej szer. 6,00-6,50m. Jezdnia posiada pochylenie jednostronne na tukach kolowych
1 daszkowe na odcinkach prostych. Droga jest obecnie w zlym stanie technicznym. W ubieglym
latach wykonywane na niej byly odcinkowo powierzchniowe utrwalenia ktore przedtuzaly jej
zywotno$¢. Nawierzchnia ma odcinkami wiele tat §wiadczacych o przeprowadzanych licznych
remontach czastkowych. Posiada miejscami duzo spekan poprzecznych oraz podluznych.
Wystepuja spegkania siatkowe mogace $wiadczy¢é o stabej podbudowie 1 niedostatecznej jej
nos$nosci. Na odcinkach niezabudowanych zlokalizowane sg rowy przydrozne, ktére sa czgsto
pozasypywane i nie spetniajg swojej funkcji. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg zjazdy gruntowe do
przyleglych nieruchomosci.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1 Rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe

Trasa w planie przedmiotowego odcinka nie ulegnie zmianie.

Niweleta jezdni ulegnie podniesieniu na catym odcinku o ok. 10cm w wyniku ulozenia
projektowanych warstw nawierzchni.

3.2 Frezowanie nawierzchni

Na catym odcinku drogi wojewodzkiej projektuje si¢ frezowanie nawierzchni na pelng
szeroko$¢ jezdni na glebokos¢ 2-4cm. Na odcinkach o dwustronnym pochyleniu poprzecznym
nalezy uzyskaé¢ spadek daszkowy 2%, natomiast na odcinkach 0 pochyleniu jednostronnym (na
zjazdach bitumicznych) nalezy zachowac spadki istniejace 2-4%.

Uzyskany z frezowania material (destrukt asfaltowy) stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego
i nalezy go wbudowa¢ W poboczach jako mieszanke z kruszywem lamanym, a nadmiar nalezy
odwiez¢ na odlegtos¢ 7km — miejsce sktadowania wskaze Zamawiajacy.

UWAGA:

Przed poczatkiem i za koficem przedmiotowego odcinka DW241 nalezy wykonaé odcinki
o dlugosci min. 15m, majace za zadanie zniwelowaé rdznicg wysokosci pomigdzy istniejaca
a nowa konstrukcjg nawierzchni jezdni (tzw. wpinki) — koszt wykonania tych potaczen nalezy

uwzgledni¢ w  poszczegbdlnych pozycjach  kosztorysowych dotyczacych wykonania mas
bitumicznych.

Nalezy zastosowac nast¢pujgcg konstrukcje ww. potgczen (na szerokosci istn. nawierzchni):

—  frezowanie istniejgcej nawierzchni gr. 2-4cm

—  warstwa wyrdwnawcza z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W w ilosci 125kg/m2
(jezdnia z odsadzka)

—  warstwa wigzaca z AC16W gr. 4 cm.
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—  warstwa $cieralna z SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 gr. 4 cm.
Wymiana na nowe barier sprezystych i ustawienie w nowej lokalizacji typu N2W5A zgodnie z
wykazem.

3.3 Konstrukcje nawierzchni
Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni jezdni:

a) DW241.:
w-wa $cieralna z mastyksu grysowego SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 wg WT-2 gr. 4cm
warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm, AC16W (jezdnia)
geosiatka do wzmocnienia warstw bitumicznych z wtokien szklanych
w-wa wyrownawcza z mieszanki mineralno — asfaltowej w ilosci 125kg/m2
istniejgca nawierzchnia drogi
b) zjazdy (indywidualne, publiczne):
W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego C90/3 0/31,5 gr. 15cm,
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm
istniejgce podtoze gruntowe
c) drogi gminne:
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego C90/3 0/31,5 gr. 20cm,
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm
istniejace podtoze gruntowe
d) peron:
betonowa kostka brukowa koloru szarego (nowa) - gr.6 cm,
podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,
podbudowa z chudego betonu gr. 10cm (C8/10)
istniejgce podioze gruntowe
e) konstrukcja remontu czastkowego:
- frezowanie istniejacej nawierzchni,
- oczyszczenie 1 skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni,
- utoZenie w-wy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16W — grubo$¢ warstwy 4 cm,
- ulozenie w- wy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W - za kazdy dalszy 1cm pow. 4 cm,
f) konstrukcja remontu czgstkowego glebokiego krawedzi jezdni i uszkodzone miejsca po
karpinach:

- frezowanie istniejgcej nawierzchni, gr. 8§ cm z wywozem destruktu na odleglo$¢ do 4km miejsce
znajdzie Wykonawca

- rozebranie istniejacej nawierzchni z korytowaniem $r. gr. 50cm i transportem urobku na
odlegtos¢ do 4km, samoch. samowytadowczymi

- wzmocnienie podloza z warstwy gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 30cm.

- podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr. 20cm,
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- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P — 8 cm,

3.4 Pobocza
Planuje si¢ wykonanie wzdluz catego odcinka mechanicznej $cinki (korytowania) poboczy
gruntowych na szer. 1,25m z zatadunkiem i odwozem materiatu.
Na calosci opracowania przyjeto obustronne pobocza o szerokosci 1,25m, w tym:
— na szer. 1,00m: ulepszenie pobocza warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm (kruszywa
tamanego - materiat Wykonawcy) z materiatem z frezowania w stosunku 50/50 po obu
stronach jezdni gr. 12cm po zageszczeniu,

—  na szer. 0,25m: uzupethienie pobocza warstwg gruntu gr. 12cm po zaggszczeniu wraz
z obsianiem trawg (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawedzi ww. utwardzonej czgsci
pobocza).

W zaleznosci od umiejscowienia (na prostej lub na tuku) spadki poprzecze poboczy nalezy
przyjmowac zgodnie z przekrojami normalnymi.

- 35 Drogi i zjazdy
W ramach opracowania nie projektuje si¢ budowy nowych skrzyzowan. Istniejace drogi

nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do nawierzchni DW.

W ramach zadania uwzgledniono remont istniejacych zjazdéw z drogi wojewddzkiej do
przylegtych nieruchomos$ci. Nalezy rozebraé istniejace zjazdy lgcznie z rurami przepustowymi
I w ich miejscu odtworzy¢ zjazdy i przepusty z nowych materiatlow. Pod zjazdami tam gdzie tego
sytuacja wymaga nalezy wymieni¢ przepusty rurowe z PEHD. Roboty ziemne zwigzane z
remontem przepustow nalezy wliczy¢ w koszt jednostkowy odtworzenia przepustu.

3.6 Peron
W ramach zadania nalezy wykona¢ remont 1 peron z miejscem pod wiate o nastepujacych

parametrach:

o dlugos¢ krawedzi zatrzymania — 20,0 m;
e szeroko$¢ peronu przy jezdni — 2,00 m;
e miegjsce pod wiate 4,0 mx 1,0 m

W zakresie remontu nalezy wykona¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej gr. 6cm obramowane

obrzezami betonowymi 8x30x100, a od strony jezdni drogi kraweznikami betonowymi 15x30x100.

Przy peronach nalezy wykona¢ miejsca pod wiaty z kostki betonowej gr. 6cm obramowany

obrzezami betonowymi 8x30x100.

Peron oddalony od krawedzi jezdni o 50cm. Pod peronem nalezy odtworzy¢ odwodnienie liniowe z

rur PP lub PEHD ©300 ze $ciankami — zabruk.

3.7 Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni drogi bedzie realizowane poprzez nadanie jej powierzchniom
wlasciwych spadkow poprzecznych i podtuznych. Sptyw wody opadowej z tych powierzchni bedzie
wymuszany grawitacyjnie do istniejagcych rowow przydroznych. Pod remontowanymi zjazdami
nalezy wymieni¢ przepusty rurowe o $rednicy 400mm. Scianki czotowe nalezy obudowaé
kamieniami zatopionymi w betonie cementowym C12/15. Nalezy odtworzy¢ rowy drogowe na catej
dhlugoéci  przedmiotowego odcinka drogi. Rowy zaprojektowano trapezowe zgodnie

z przekrojami konstrukcyjnymi.
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3.8 Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome ktore nalezy odtworzy¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne
strukturalne. W ramach =zadania nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome Igcznie
z liniami krawedziowymi oraz wymieni¢ oznakowanie pionowe i stupki prowadzace (stupki U-1a
uchylne - elastyczne nalezy ustawi¢ po obydwu stronach drogi). Cato$¢ oznakowania pokazano w
projekcie statej organizacji ruchu stanowigcym element sktadowy niniejszego opracowania.

3.9  Projektowana zielen

W ramach robdt przygotowawczych nalezy zdja¢ humus gr. ok Scm 1 zlozy¢ na placu
sktadowym. Inwestor oceni jego przydatno$¢ do dalszego uzycia. Nadmiar lub catos¢ Wykonawca
robot zagospodaruje we wlasnym zakresie. Przewiduje si¢ wycinke krzakoéw, karczowanie karpiny,
zasypaniem ziemig i zaggszczeniem.

4.  UWAGI KONCOWE
Nalezy przestrzegac nastgpujacych zalecen:

—  roboty oznakowa¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez
wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem (Marszatek Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego),

—  roboty wykona¢ zgodnie z poszczegdlnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowigcymi
integralng cze$¢ niniejszej dokumentacji projektowej), obowigzujacymi normami, sztuka
inzynierska oraz przepisami BHP,

—  po zakonczeniu robot uporzadkowac plac budowy wraz z ewentualnym terenem przyleglym,

—  wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorek:
= nadajace si¢ do ponownego wbudowania sg wlasno$cig Inwestora i1 nalezy je

wykorzysta¢ zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,
= nienadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca jest zobowigzany zutylizowac,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Opracowatl:

Odnowa nawierzchni drogi wojewddzkiej Nr 241 Tuchola - Rogozno odc. Wysoka Wies — Maly
Medromierz, od km 3+200 do km 5+300 dt. 2,100 km

ZESTAWIENIE KRZAKOW DO WYCINKI
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Lp. Pikietaz Szerokos$¢ wycinki Wielkos¢
m ha
1 3+300 — 3+350 str. P 3 0,015
2 3+940 — 4+010 str. P+L 3 0,042
3 4+500 — 44520 str. P+L 4 0,016
RAZEM 0,073

Wykaz drég i zjazdow

Nawierzchnia
Kilometraz | Strona . _ . projektowana ]
Lp ometra Droga/zjazd | Nawierzchnia istn. ZaKres robot
1 3+205 P zjazd gruntowa bitumiczna i
bitumiczna
2 3+410 P zjazd gruntowa przepust 10mb
bitumiczna
3 3+433 L zjazd gruntowa przepust 8mb
bitumiczna
4 3+450 P droga gruntowa przepust 10mb
bitumiczna
5 3+470 P zjazd gruntowa przepust 10mb
bitumiczna
6 3+480 P zjazd gruntowa przepust 10mb
bitumiczna
7 3+504 P zjazd gruntowa przepust 10mb
bitumiczna
8 3+504 L zjazd gruntowa przepust 8mb
bitumiczna
9 3+570 P zjazd gruntowa przepust 10mb
bitumiczna
10 3+670 P droga gruntowa przepust 10mb

KUJAWY
POMORZE

Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy
jest Jednostka Samorzadu Wojewd6dztwa Kujawsko-Pomorskiego
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BYDGOSZCE
kostka/zabruk
11 3+830 L droga kostka/zabruk -
(nowa)

bitumiczna

12 4+050 P zjazd gruntowa przepust 8mb
bitumiczna

13 4+050 L zjazd gruntowa przepust 8mb

14 4+110 P droga kostka kostka przepust 10mb

(nowa)

bitumiczna

15 4+148 L zjazd gruntowa przepust 8mb
bitumiczna

16 4+150 p zjazd gruntowa przepust 10mb
bitumiczna

17 4+310 L zjazd gruntowa przepust 10mb
bitumiczna

18 4+340 P zjazd gruntowa przepust 8mb
bitumiczna

19 44767 P zjazd gruntowa przepust 8mb
bitumiczna

20 4+864 L droga gruntowa przepust 10mb
bitumiczna

21 4+916 L zjazd gruntowa przepust 8mb
bitumiczna

22 5+000 L droga gruntowa przepust 8mb

kostka
5+096

23 L droga kostka (nowa) przepust 10mb
bitumiczna

24 5+247 L zjazd gruntowa przepust 8mb
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gngsg Rejon Drég Wojewddzkich w Tucholi

Odnowa nawierzchni drogi wojewoddzkiej Nr 241 Tuchola - Rogozno odc. Wysoka Wies — Maty
Medromierz, od km 3+200 do km 5+300 dt. 2,100 km

Odtworzenie oznakowania poziomego i wymiana na nowe oznakowanie pionowe

Oznakowanie na przedmiotowym odcinku nalezy odtworzy¢ zgodnie z zalgczonymi
rysunkami, stanowigcymi cz¢$§¢ dokumentacji - plan stalej organizacji ruchu - oznakowania
pionowego i poziomego. Droga wojewddzka nr 241 Tuchola - Rogozno, zatwierdzonej przez
wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem, tj. Marszatka Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.

Oznakowanie poziome nalezy odtworzy¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne.

Opracowal:

Wojewédztwo ul. Przemystowa 4
KUJAWY Kujawsko-Pomorskie 89-500 Tuchola
POMORZE tel. 52-336-12-20
fax 52-336-12-19

% ¢ i www.zdw-bydgoszcz.pl
Zanad Drog Wojewodzkich w Bngoszczy ) ) rdw.tuch@zdw-bydgoszcz.pl
jest Jednostka Samorzadu Wojewd6dztwa Kujawsko-Pomorskiego
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Rodzaj opracowania:

Przedmiar robot

Nazwa inwestyciji:

Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej Nr 241 Tuchola - Rogozno odc. Wysoka Wies — Maty
Medromierz, od km 3+200 do km 5+300 dt. 2,100 km

Nazwa i adres inwestora:

Zarzgd Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

Data opracowania.:
...07.2022r.

Opracowal:

Wojewédztwo ul. Przemystowa 4
KUJAWY Kujawsko-Pomorskie 89-500 Tuchola
POMORZE tel. 52-336-12-20
fax 52-336-12-19

% ¢ i www.zdw-bydgoszcz.pl
Zanad Drog Wojewodzkich w Bngoszczy ) ) rdw.tuch@zdw-bydgoszcz.pl
jest Jednostka Samorzadu Wojewd6dztwa Kujawsko-Pomorskiego
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Tabela przedmiaru robot
Przedmiar - branza drogowa

Lp.

Opis pozycji

J.m.

Tlosé

Roboty pomiarowe

D-01.01.01
D-01.12.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych. Trasa drog w terenie réwninnym wraz z
inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza

km

2,100

D-01.01.01b

Wytyczenie punktéw granic pasa drogowego ze
stabilizacjg granic kamieniami granicznymi z
opisem "Pas drogowy"

Szt.

150,00

Roboty rozbiorkowe

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni $r.
grubosci do 4cm z wywozem materiatu z rozbiorki
nawierzchni na odlegtos¢ do 7 km - jezdnia

m2

13.095,00

D-01.02.04

Rozebranie istniejgcej nawierzchni z korytowaniem
$r. gr. 50cm i transportem urobku na odlegltos¢ do
4km, samoch. Samowytadowczymi — remont
czastkowy (miejsca po karpinach)

m2

45,00

Roboty ziemne - CPV 45100000-8

D-01.02.02
D-06.03.01

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ -
Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 5-cm z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 4 km

m2

4.630,00

D-02.00.00
D-02.01.01
D-06.04.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi o poj. chwytaka 0,40 m3, z
transportem urobku na odlegt. do 4km, samoch.
samowytadowczymi - odtworzenie rowow

mb

1.852,00

D-02.00.00
D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi o poj. chwytaka 0,40 m3, z
transportem urobku na odlegl. do 4km, samoch.
samowytadowczymi - zjazdy

m3

264,99

D-02.00.00
D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi o poj. chwytaka 0,40 m3, z
transportem urobku na odlegt. do 4km, samoch.
samowyladowczymi - wykopy pod drogi gminne

m3

80,56

D-02.00.00
D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi o poj. chwytaka 0,40 m3, z
transportem urobku na odlegt. do 4km, samoch.
samowyladowczymi - wykopy pod peron

m3

8,80

Nawierzchnie - jezdnia

KUJAWY
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10.

D-04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej

i skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa C60
BP3 ZM — jezdnia

m2

13.032,50

11.

D-05.03.05b

Warstwa wyrownawcza z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 16W w ilosci 125kg/m2, z
transportem mieszanki - (jezdnia z odsadzka)

Mg

1.629,07

12.

D-05.03.26a0

Geosiatka do wzmocnienia warstw bitumicznych z
witokien szklanych 120/120kN/m

m2

13.032,50

13.

D-04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej

i skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa C60
BP3 ZM — jezdnia

m2

12.832,50

14.

D-05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych z transportem - warstwa
wiazgaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm,
AC16W (jezdnia)

m2

12.832,50

15.

D-04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej

i skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa C60
BP3 ZM — jezdnia

m2

12.622,50

16.

D-05.03.13a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
SMA 8 PMB z transportem - warstwa $cieralna -

grubos$¢ po zageszcezeniu 4 cm (jezdnia) z
polimeroasfaltem PMB 45/80-55

m2

12.622,50

Zjazdy (indywidualne, publiczne)

17.

D-06.02.01

Przepusty rurowe pod zjazdami z rur PP lub PEHD
@400mm na podsypce z pospoiki zaggszczonej
mechanicznie gr. 20cm wraz z zasypka rury z
piasku

mb

200,00

18.

D-06.02.01

Scianki czotowe przepustu @400mm z kamienia
zatopionego w betonie C12/15 gr.10cm

szt

44,00

19.

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie 1 zageszczenie podtoza
pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni — zjazdy

m2

803,00

20.

D-04.02.01

Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm — zjazdy

m?2

803,00

21.

D-04.04.01

Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego
C90/3 0/31,5 gr. 15cm — zjazdy

m?2

803,00

22.

D-04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej
i skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa C60
BP3 ZM — jezdnia

m2

655,58

23.

D-05.03.05b

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o
grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm z
transportem mieszanki - zjazdy

m2

655,58

24.

D-04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej

m2

640,00
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I skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa C60
BP3 ZM — jezdnia

25.

D-05.03.05a

Warstwa $cieralna z AC 118 o grubosci warstwy po
zageszcezeniu 4 cm z transportem mieszanki - zjazdy

m2

640,00

Drogi gminne

26.

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza
pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni — drogi gm.

m2

212,00

217.

D-04.02.01

Warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10cm — drogi
gminne

m2

212,00

28.

D-04.04.01

Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego
C90/3 0/31,5 gr. 20cm — drogi gminne

m2

212,00

29.

D-04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej
I skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa C60
BP3 ZM — drogi gminne

m2

181,28

30.

D-05.03.05b

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o
grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm z
transportem mieszanki - drogi gminne

m2

181,28

31.

D-04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej
I skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa C60
BP3 ZM — drogi gminne

m2

178,00

32.

D-05.03.05a

Warstwa $cieralna z AC 118 o grubosci warstwy po
zaggszcezeniu 4 cm z transportem mieszanki - drogi
gminne

m2

178,00

33.

D-01.02.04
D-10.07.01

Regulacja istniejacych zjazdow z bruku kamiennego
I kostki nowej - beton C8/10

m2

66,00

Peron

34.

D-06.02.01

Odwaodnienie liniowe pod peronem z rur PHED
?»300mm na podsypce z pospoiki zaggszczonej
mechanicznie gr. 20cm

mb

25,00

35.

D-06.02.01

Umocnienie wlotow 1 wylotow przepustow z
kamienia polnego zatopionego w betonie C8/10
gr.10cm

szt

2,00

36.

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie 1 zageszczenie podtoza
pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni — peron

m2

44,00

37.

D-04.06.01

Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10cm -
peron

m2

44,00

38.

D-08.01.01b

Lawy betonowe z oporem pod krawezniki 1 obrzeza
C12/15

m3

1,98

39.

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe wystajace na 12cm o wym.
30x15 cm, na podsypce cem-piask. (fawa w poz. 38)

mb

20,00

40.

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm. na podsypce

mb

26,00
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cementowo - piaskowej (fawa w poz. 38)

41.

D-05.03.23
D-08.02.02

Nawierzchnie z nowej kostki betonowej gr. 6 cm
fazowej koloru szarego na podsypce cem. Piaskowej
gr. 4cm — peron

m2

44,00

Oznakowanie pionowe i poziome

42.

D-01.02.04

Zdjecie istniejacych znakow drogowych wraz ze
stupkami

Szt.

33,00

43.

D-07.02.01

Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych
ocynkowanych o §r. 50 mm dtugosci do Sm

Szt.

23,00

44,

D-07.02.01

Stupek z rury stalowej ocynkowanej o $r. 50 mm typ
U do znaku U-3e

Szt.

5,00

45.

D-07.02.01

Znaki oraz montaz tablic i znakow

Szt.

33,00

46.

D-07.02.02

Ustawienie stupkéw prowadzacych uchylnych Ula
elastyczny

Szt.

44,00

47.

D-07.01.01

Odtwaorzenie oznakowania poziomego -
grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne

m2

644,16

48.

D-01.02.02

Rozbiorka barier sprezystych z wywozem do 7 km
miejsce wskaze Zamawiajacy

mb

44,00

49.

D-07.05.01

Montaz kompletnych barier stalowych U-14a z
rozstawem stupkow co 4 m, N2WS5A
(stupkami h =1 900 mm i elementami

odblaskowymi)

mb

112,00

50.

D-07.05.01

Montaz kompletnych barier stalowych tukowych U-
14a z rozstawem stupkow co 2 m, N2W5A (ze
stupkami h =1 900 mmi elementami
odblaskowymi) R8

mb

4,00

Pobocza

51.

D-06.03.01b

Odtworzenie poboczy - utwardzenie pobocza z
mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5
z destruktem z frezowania w stosunku 50/50 — gr.
12cm  po zageszczeniu i 0,50m zjazdy i droga
gminna

m?2

3.812,00

52.

D-06.03.01
D-06.01.01

Odtworzenie poboczy gruntowych szeroko$ci po
0,25m z humusu z obsianiem trawg

m2

926,00

Remont czastkowy

53.

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni do
grubosci 6 cm z wywozem materiatu z rozbidrki
nawierzchni na odlegtos¢ do 7 km

m2

150,00

54,

D-04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej

i skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa C60
BP3 ZM

m2

150,00

ul. Przemystowa 4
89-500 Tuchola
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G

D-05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych z transportem - warstwa

wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm,
ACl6W

m2 150,00

56.

D-05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych z transportem - warstwa
wigzaca asfaltowa - dodatek za kazdy kolejny 1-cm
grubosci warstwy, AC16W

m2 150,00

Remont czastkowy gleboki

S7.

D-01.02.04

Rozebranie istniejgcej nawierzchni z
korytowaniem $r. gr. 50cm i transportem urobku
na odlegtos¢ do 4km, samoch. mb 200,00
samowytadowczymi - koszt likwidacji korzeni od
drzew nalezy wliczy¢ do robot ziemnych

58.

D-04.05.01

Wzmocnienie podtoza z warstwy gruntu

stabilizowanego cementem C3/4 gr. 30cm. m2 | 100,00

59.

D-04.04.01

Podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana z

kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20cm m2 | 100,00

60.

D-04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej

i skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa C60 m2 100,00
BP3 ZM

61.

D- 04.07.01a

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

AC 22P -8 cm m2 | 100,00

Remont czastkowy miejsca po uszkodzonej nawierzchni po karpinach

62.

D-04.05.01

Wzmocnienie podloza z warstwy gruntu

- m2 45,00
stabilizowanego cementem C3/4 gr. 30cm

63.

D-04.04.01

Podbudowa pomocnicza z kruszywa

. 2 45,00
kamiennego C90/3 0/31,5 gr. 20cm m

64.

D-04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej

I skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa C60 m2 45,00
BP3 ZM

65.

D- 04.07.01a

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

AC 22P — 8 ¢cm mz | 45,00

Zielen drogowa

66.

D-01.02.01

- o . —
arczowanie karpiny z zasypaniem ziemig i szt 30,00
zageszczeniem

67.

D-01.02.01

Wycinka krzewow ha 0,073

Inne

68.

Roboty nieprzewidziane od pozycji 1 do 67 — 5% kpl 1
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Obliczenia iloSci jednostek miary

Lp. 1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Dtugos¢ odcinka od km 3+200 do km 5+300: dt. 2,100 km

Lp. 2 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno gr. 2-4cm z odwozem

- Dw241:
Lp. Luk | Lokalizacja szerokos$é spadek istn. % Pochylenie Powierzchnia
jezdni jezdni istniejacej
istniejacej
[m] strona | strona [m2]
L P

1. 3+ 200 6,5 -6,70 -3,80 daszek 0
2. 3+ 250 6,3 -3,90 -4,20 daszek 320
3. 3+ 300 6,2 -2,00 -8,30 daszek 3125
4. 3+ 350 6,4 -2,80 -4,30 daszek 315
5. 3+ 400 6,2 -2,50 -5,00 daszek 315
6. 3+ 450 6,3 -2,60 -3,50 daszek 3125
7. 3+ 500 6,3 -2,30 -4,10 daszek 315
8. 3+ 550 6,2 -2,50 -4,90 daszek 3125
9. | PLK | 3+ 600 6,3 -3,30 -5,30 daszek 312,5
10. 3+ 650 6,3 -11,30 6,90 jednostronny 315
11. 3+ 700 6,2 -2,50 2,10 jednostronny 312,5
12. | KLK | 3+ 750 6,2 -2,30 -2,80 daszek 310
13. 3+ 800 6,2 -2,20 -2,20 daszek 310
14. 3+ 850 6,2 -3,20 -2,20 daszek 310
15. 3+ 900 6,3 -3,00 -3,10 daszek 312,5
16. 3+ 950 6,3 -3,00 -3,10 daszek 315
17. 4+ 000 6,2 -4,70 -2,60 daszek 312,5
18. 4+ 050 6 -4,40 -2,20 daszek 305
19. 4+ 100 6,3 -2,60 -2,80 daszek 307,5
20. 4+ 150 6,3 -2,30 -3,40 daszek 315
21. 4+ 200 6,2 -2,60 -2,30 daszek 312,5
22. 4+ 250 6,3 -3,30 -2,10 daszek 312,5
23. 4+ 300 6,2 -3,10 -4,50 daszek 312,5
24. 4+ 350 6,2 -2,60 -2,60 daszek 310
25. 4+ 400 6,3 -2,50 -2,50 daszek 312,5
26. 4+ 450 6,2 -2,00 -2,40 daszek 312,5
27. 4+ 500 6,2 -3,80 -2,70 daszek 310
28. 4+ 550 6,2 -2,80 -2,20 daszek 310
29. 4+ 600 6,2 -4,00 -2,70 daszek 310
30. 4+ 650 6,1 -3,80 -2,10 daszek 307,5
3L 4+ 700 6,2 -3,20 -3,40 daszek 307,5
32. 4+ 750 6,2 -3,00 -2,30 daszek 310
33. 4+ 800 6,3 -2,60 -2,70 daszek 3125
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gngsg Rejon Drég Wojewddzkich w Tucholi
34. 4+ 850 6,2 -3,90 -3,10 daszek 312,5
35. 4+ 900 6,3 -6,00 -3,80 daszek 312,5
36. 4+ 950 6,2 -3,20 -2,40 daszek 312,5
37. 5+ 000 6,2 -1,80 -2,80 daszek 310
38. 5+ 050 6,2 -2,10 -4,70 daszek 310
39. 5+ 100 6,2 -2,60 -2,50 daszek 310
40. 5+ 150 6,3 -4,00 -6,20 daszek 312,5
41 5+ 200 6,2 -2,80 -2,60 daszek 312,5
42 5+ 250 6,2 -2,80 -2,80 daszek 310
43 5+ 300 6,3 -4,30 -2,80 daszek 312,5
13.095,00
Lp. 3 Zestawienie drég i zjazdow:
. . Rodzaj
Lp. J 9 nawierzchni J
m m?
1 3+205 str. Prawa 451 (12,0+6,0) x 5,00 45,00 gruntowa i
Indywidualny 2
3+410 str. Prawa . (12,0+6,0) x 5,00
2 Indywidualny 53/11i53/2 5 45,00 gruntowa 10mb
3 3+433 s_tr. Lewa 69 (6,0+4,0) x 5,00 25,00 gruntowa 8mb
Indywidualny 2
4 3+450 str. Prawa 54 (12,0+6,0) x 5,00 45,00 gruntowa 10mb
Publiczny 2
3+470 str. Prawa (8,0+6,0) x 5,00
5 Indywidualny 55 5 35,00 gruntowa 10mb
6 3+480 s?r. Prawa 56 8,0+6,0) x 5,00 35,00 gruntowa 10mb
Indywidualny 2
7 3+504 sFr. Prawa 57 (8,0+6,0) x 5,00 35,00 gruntowa 10mb
Indywidualny 2
3+504 str. Lewa (6,0+4,0) x 5,00
8 Indywidualny 71/1 5 25,00 gruntowa 8mb
. . ( )
9 3+570 sFr Prawa 58i59 12.0+6,0)x 5,00 45,00 gruntowa 10mb
Indywidualny 2
10 3+670 sFr. Prawa 62 (16,0+6,0) x 8,00 88,00 gruntowa 10mb
Publiczny 2
. ( ,0)
11 3+670 str. Lewa 79/1 24,0+9.0) x 4.00 66,00 kostka/zabruk -
Publiczny 2
12 4+050 s;r. Prawa 217 6,0+4,0) x 5,00 2500 gruntowa 8mb
Indywidualny 2
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13 | 4¥050str. Lewa 210 6.0+4,0) x 5,00 25,00 gruntowa 8mb
Indywidualny 2
. (14, ) x5,
14 | 4+110str Prawa 133013 14.0+5.0) x 5.0 47,50 kostka 10mb
Publiczny 2
15 4+148 gtr. Lewa 211 8,0+6.0) x 5.00 35,00 gruntowa 8mb
Indywidualny 2
. ( ,0) x5,
16 | AF1S0str. Prawa 57/4 12,0+6,0) x5.00 45,00 gruntowa 10mb
Indywidualny 2
. . ( )
17 | 4¥310str. Lewa o12ip13/1 | (12:0%6.0)x5.00 45,00 gruntowa 10mb
Indywidualny 2
. (8. ) x 5,
18 4+340 sFr Prawa 224/1 8,0+6.0) x 5.00 35,00 gruntowa 8mb
Indywidualny 2
19 | 44767 str. Prawa 230/1 8,0+6.0) x 5,00 35,00 gruntowa 8mb
Indywidualny 2
: ( 0) x 5,
g0 |  4+864str.Lewa 207 12.0+6.0) x 5,00 45,00 gruntowa 10mb
Publiczny 2
21 4+916 gtr. Lewa 206 8,0+6.0) x 5.00 35,00 gruntowa 8mb
Indywidualny 2
. (8. )
9o | 5+000str. Lewa 205 8,0+6.0) x 5.00 35,00 gruntowa 8mb
Indywidualny 2
g3 |  5*096str. Lewa 195/3 14.0+5.0) x 5,00 47,50 kostka 10mb
Publiczny 2
. (_l—l_)—l_
24 S+247 s_tr Lewa 196/1 8,0+6.0) x 5.00 35,00 gruntowa 8mb
Indywidualny 2
Droga kostka/zabruk - przelozenie 66,00
Drogi kostka 95,00
RAZEM Droga bitumiczna 178,00 AUl
Zjazdy bitumiczne 640,00
Lp. 4 Oznakowanie poziome (grubowarstwowe):
Wg rysunkow odtworzenia oznakowania poziomego:
Dhugos¢ x Powierzchnia
Symbol znaku i g . )
wspolczynnik m
P-1la 1424,00 mb x 0,04 m?*/mb 56,96 m?
P—1le 10,00 mb x 0,12 m?/mb 1,20 m?
P-4 180,00 mb x 0,24 m?/mb 43,20 m?
P-6 352,00 mb x 0,08 m?/mb 28,16 m?
P—6a 138,00 mb x 0,14 m?*/mb 19,32 m?
P—Tc 196,00 mb x 0,06 m?*/mb 11,76 m?
P—7d 4001,00 mb x 0,12 m?*/mb 480,12 m?
P—17 1 szt. x 3,42 m?/30 m 3,42 m?
Razem 644,14 m?
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Lp. 5 Oznakowanie pionowe: ustawienie stupkéw znakéw drogowych z rur stalowych

Symbol znaku Wielko$¢ znaku T10§¢ W szt.
Al sredni
A-2 sredni
A-3 sredni
A-6b .
sredni
A-30 sredni
D-15 sredni
E-4
= G sredni
Wysoka Wies 3
E-4
Z sredni
Jelencz 8
E-4
z sredni
Jelencz 8
E-17a
Nowa Tuchola sredni
E-18a
Nowa T.cnola Sredni
E-17a
E-18a
| Przy Szosi~ Zepolenskiej sredni
E-17a
Maty Medromierz sredni
E-18a
Maty M~Z . omierz sredni
T-2,3,0 km” sredni
ojewddztwo ul. Przemystowa 4
4 KUJAWY ﬁ mj]awskg-lt’omorskie 89-500 Tuchola
POMORZE tel. 52-336-12-20
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T-3 ,,Koniec”

sredni

Tablica

o

Drzewawskrajni

sredni

Tablica

Kierowco
uwaga

AN

Piesi
1,4km

sredni

U-1a,b

44

U-3e

X

sredni

10

Lp. 6 Wykaz barier sprezystych

L Bariera drogowa ------ Uwadi

Lp. Pikietaz — typ. B g
m

1 3+282 — 3+298 str. prawa 16,0 montaz

2 3+282 — 3+298 str. lewa 16,0 montaz

3 4+000 — 4+016 str. prawa 16,0 montaz

4 4+000 — 4+016 str. lewa 16,0 montaz

3 Wojewodztwo
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gngsg Rejon Drég Wojewddzkich w Tucholi
5 4+500 — 4+508 str. prawa 8,0 montaz
6 4+492 — 4+508 str. lewa 16,0 montaz
7 5+250 — 5+262 str. prawa 12,0 montaz
8 5+246 — 5+262 str. lewa 16,0 Montaz —w tym 1
lukowa R8
9 4+500 — 4+508 str. prawa 8,0 demontaz
10 4+500 — 4+508 str. lewa 8,0 demontaz
11 5+250 — 5+262 str. prawa 12,0 demontaz
12 5+246 — 5+262 str. lewa 16,0 demontaz
RAZEM 116,0/ 44,0

Zaprojektowano bariery ochronne stalowe, skrajne, przektadkowe o poziomie powstrzymywania
N2, szerokos$ci pracujacej W5 i poziomie intensywnosci zdarzen A.

Wojewédztwo ul. Przemystowa 4
KUJAWY Kujawsko-Pomorskie 89-500 Tuchola
POMORZE tel. 52-336-12-20
fax 52-336-12-19
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Lp. 7 Zestawienie parametrow nawierzchni jezdni

Lp. | Luk | Lokalizacja | Szerokos¢ | Spadek istn. Pochylenie | Szeroko$é¢ | Powierzchnia | Szeroko$é | Powierzchnia |  Szerokos¢ Powierzchnia | Powierzchnia
jezdni % jezdni jezdni jezdni proj jezdni
istniejacej proj proj istniejace;j
[m] strona | strona w-wa w-wa w-wa w-wa w-wa w-wa [m2]
L P Scieralna Scieralna wigzaca wigzaca wyréwnawcza wyréwna
1. 3+ 200 6,5 -6,70 | -3,80 daszek 6,3 0 6,4 0 6,5 0 0
2. 3+ 250 6,3 -3,90 | -4,20 daszek 6,3 315 6,4 320 6,3 320 320
3. 3+ | 300 6,2 -2,00 | -8,30 daszek 6 307,5 6,1 312,5 6,2 312,5 312,5
4. 3+ | 350 6,4 -2,80 | -4,30 daszek 6 300 6,1 305 6,2 310 315
5. 3+ | 400 6,2 -2,50 | -5,00 daszek 6 300 6,1 305 6,2 310 315
6. 3+ | 450 6,3 -2,60 | -3,50 daszek 6 300 6,1 305 6,2 310 312,5
7. 3+ | 500 6,3 -2,30 | -4,10 daszek 6 300 6,1 305 6,2 310 315
8. 3+ | 550 6,2 -2,50 | -4,90 daszek 6 300 6,1 305 6,2 310 312,5
9. | PLK | 3+ 600 6,3 -3,30 | -5,30 daszek 6 300 6,1 305 6,2 310 312,5
10. 3+ 650 6,3 -11,30 | 6,90 | jednostronny 6 300 6,1 305 6,2 310 315
11. 3+ 700 6,2 -2,50 2,10 | jednostronny 6 300 6,1 305 6,2 310 312,5
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gngsg Rejon Drég Wojewédzkich w Tucholi
12. | KEK | 3+ | 750 6,2 -2,30 | -2,80 daszek 300 6,1 305 6,2 310 310
13. 3+ | 800 6,2 -2,20 | -2,20 daszek 300 6,1 305 6,2 310 310
14. 3+ | 850 6,2 -3,20 | -2,20 daszek 300 6,1 305 6,2 310 310
15. 3+ | 900 6,3 -3,00 | -3,10 daszek 300 6,1 305 6,2 310 312,5
16. 3+ | 950 6,3 -3,00 | -3,10 daszek 300 6,1 305 6,2 310 315
17. 4+ 0 6,2 -4,70 | -2,60 daszek 300 6,1 305 6,2 310 312,5
18. 4+ 50 6 -4,40 | -2,20 daszek 300 6,1 305 6,2 310 305
19. 4+ | 100 6,3 -2,60 | -2,80 daszek 300 6,1 305 6,2 310 307,5
20. 4+ | 150 6,3 -2,30 | -3,40 daszek 300 6,1 305 6,2 310 315
21. 4+ | 200 6,2 -2,60 | -2,30 daszek 300 6,1 305 6,2 310 312,5
22. 4+ | 250 6,3 -3,30 | -2,10 daszek 300 6,1 305 6,2 310 312,5
23. 4+ | 300 6,2 -3,10 | -4,50 daszek 300 6,1 305 6,2 310 312,5
24. 4+ | 350 6,2 -2,60 | -2,60 daszek 300 6,1 305 6,2 310 310
25. 4+ | 400 6,3 -2,50 | -2,50 daszek 300 6,1 305 6,2 310 312,5
26. 4+ | 450 6,2 -2,00 | -2,40 daszek 300 6,1 305 6,2 310 312,5
27. 4+ | 500 6,2 -3,80 | -2,70 daszek 300 6,1 305 6,2 310 310
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28. 4+ | 550 6,2 -2,80 | -2,20 daszek 300 6,1 305 6,2 310 310
29. 4+ | 600 6,2 -4,00 | -2,70 daszek 300 6,1 305 6,2 310 310
30. 4+ | 650 6,1 -3,80 | -2,10 daszek 300 6,1 305 6,2 310 307,5
31. 4+ | 700 6,2 -3,20 | -3,40 daszek 300 6,1 305 6,2 310 307,5
32. 4+ | 750 6,2 -3,00 | -2,30 daszek 300 6,1 305 6,2 310 310
33. 4+ | 800 6,3 -2,60 | -2,70 daszek 300 6,1 305 6,2 310 312,5
34. 4+ | 850 6,2 -3,90 | -3,10 daszek 300 6,1 305 6,2 310 312,5
35. 4+ | 900 6,3 -6,00 | -3,80 daszek 300 6,1 305 6,2 310 312,5
36. 4+ | 950 6,2 -3,20 | -2,40 daszek 300 6,1 305 6,2 310 312,5
37. 5+ 0 6,2 -1,80 | -2,80 daszek 300 6,1 305 6,2 310 310
38. 5+ 50 6,2 -2,10 | -4,70 daszek 300 6,1 305 6,2 310 310
39. 5+ | 100 6,2 -2,60 | -2,50 daszek 300 6,1 305 6,2 310 310
40. 5+ | 150 6,3 -4,00 | -6,20 daszek 300 6,1 305 6,2 310 312,5
41 5+ | 200 6,2 -2,80 | -2,60 daszek 300 6,1 305 6,2 310 312,5
42 5+ | 250 6,2 -2,80 | -2,80 daszek 300 6,1 305 6,2 310 310
43 5+ | 300 6,3 -4,30 | -2,80 daszek 300 6,1 305 6,2 310 312,5
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12.622,50

12.832,50

13.032,50

13.095,00
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