DROGA WOJEWODZKA NR 241 OD KM 3+200 DO KM 5+300
PRZEKROJ NA ODCINKU PROSTYM
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6-8%

—

jezdnia
pobocze w—wa Scieralna z mastyksu grysowego z SMA 8 z pdlimeroasfaltem PMB 45/80—55 gr. 4 cm
[Warstwa gront dbsiana Trawg w—wa wigzqca asfaltowa AC 16W gr. 4 cm

geosiatka szklana o wytrzymatosci 120/120 kN/m

w—wa wyrdwnawcza z mieszanki min—asf w ilosci 125 kg/m’ AC16W
MKE—kruszywa niezwiqzanego 0/31,5 . 1 materiafu istniejgca sfrezowana nawierzehnia bitumiczna

Zarmawiajgcego (destrukt z frezowania 50/50) — gr. 12 cm
istniejgcy grunt

pobocze

DROGA WOJEWODZKA NR 241 OD KM 3+200 DO KM 5+300
PRZEKROJ NA kUKU

row trapezowy pobocze pas ruchu | pas ruchu pobocze row trapezowy
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jezdnia
pobocze w—wa Scieralna z mastyksu grysowego z SMA 8 z pdimeroasfatem PMB 45/80—55 gr. 4 cm
[Warstwa gruntu obsiana Frawg w—wa wigzqca asfdltowa AC 16W gr. 4 cm

geosiatka szklana o wytrzymatosci 120/120 kN/m

w—wa wyrdwnawcza z mieszanki min—asf w ilosci 125 kg/m’ AC16W
MKE—kruszywa niezwigzanego 0,/31,5 1 materialu istniejgca sfrezowana nawierzehnia bitumiczna

Zamawiajgcego (destrukt z frezowania 50/50) — gr.12 cm

pobocze

istniejgcy grunt

I tor: Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy
nwestor: ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz
Jednostka Rejon Drog Wojewddzkich w Tucholi
projektujaca: ul. Przemystowa 4, 89 - 500 Tuchola
UWAGA: Odnowa nawierzchni drogi wojewoddzkiej Nr 241 Tuchola - Rogozno
* odtworzone istniejqce pochylenie poprzeczne jezdni na fuku i% Zadamie: odc. Wysoka Wie$ - Maly Medromierz,
od km 3+200 do km 5+300 dt. 2,100 km
Tytul rysunku: |Przekroje konstrukcyjne Skala: 1:50 Numer rysunku
Stanowisko: Imie i nazwisko: Data: Podpis:
Opracowujacy Jakub Klofczynski 07.2022




