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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robét budowalnych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
remontowych w branzy budowlanej, budynkéw mieszkalnych — remont dachu mansardowego. Specyfikacja
Techniczna stanowi pomocniczy materiat do sporzadzenia wyceny robot objetych niniejszg specyfikacja. Do
opracowania wyceny-kosztorysu nalezy zapoznaé¢ sie z przedmiarem robdt, dopuszcza sie mozliwosc
udostepnienia lokalu w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. Roboty budowlane maja odbywa¢ sie zgodnie z
podstawowym aktem prawnym, ktérym jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

1.2. Informacje o terenie budowy w zakresie organizacji robét budowlanych

—Teren budowy jest wtasnoscia Gminy Tarnowskie Gory. Teren posiada zagospodarowanie wokdét budynku
w zwigzku z tym Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé roboty, aby nie dopusci¢ do jego dewastacji.
Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie na wtasny koszt. Jezeli
wystgpi sytuacja, ktéra bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodnic jg z Inspektorem nadzoru.

—Prace prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy ucigzliwosci (miedzy innymi kurz, hatas) dla mieszkarnicow budynku
oraz jego otoczenia i Srodowiska naturalnego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami porzgdkowymi i ppoz.

—Realizacje robdét prowadzi¢ z wytgczeniem godzin nocnych. Prace ucigzliwe nalezy realizowac poza godzinami
wczesno porannymi i wieczornymi.

—Wykonawca ponosi koszty poboru wody i energii elektrycznej na zasadach okreslonych w umowie lub
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

—Wykonawca zobowigzany jest utrzymac teren budowy oraz budynek w nalezytej czystosci,

—W przypadku ingerencji w czesci wspdlne budynku (miedzy innymi piony kanalizacyjne i wody, instalacje
centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wewnetrzng linie zasilajgcg), nalezy uzgodni¢ te prace
z administracjg budynku.

1.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone terenu budowy.

1.2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robdt Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej
iinnych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.2.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane
w sposbb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.2.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora nadzoru
i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
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1.2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.2.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia ich zakoriczenia przez Inwestora nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczac¢ roboty
utrzymane nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas
wykonywania zadania.

1.2.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy iwytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowad Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.3. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi; budowle stanowigcg catosc¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami; obiekt matej architektury.

Budynek — obiekt budowlany ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Inwestor - osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujaca poczynania Wykonawcy
na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je.

Inspektor nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnos¢ realizacji budowy
z projektem, sprawdzajgca jakos¢ i odbierajgca roboty budowlane, posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow, wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z przedmiarami robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Roboty ogdlnobudowlane remontowe — roboty polegajgce na remoncie lub przebudowie badZ rozbidrce
budynku wraz ze zwigzanymi z nim obiektami matej architektury i ogrodzeniami, bez instalacji i urzadzen
technicznych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Przedmiar roboét - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie realizacji budowy lub robdét budowlanych.

Ustalenie techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych.

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
CPV - Wspélny Stownik Zaméwien
OST - Ogodlne Specyfikacje Techniczne
ST - Specyfikacje Techniczne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Zastosowane materiaty budowlane musza spetnia¢ wymagania nw. przepisow:

— Prawo budowlane

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie: posiadajace certyfikat na znak bezpieczeristwa,
posiadajgce certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng, posiadajgce
oznakowanie CE itp., materiaty malarskie powinny posiadac znaki bezpieczenstwa, atesty higieniczne wydane
przez Panstwowy Zaktad Higieny. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowaé wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania,
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatdw powstate
w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajacy inspekcje materiatéw. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

2.2. Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe do robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty
pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy

Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac¢ atesty, certyfikaty.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwosé do robét oraz byty dostepne do
kontroli przez Inwestora.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w przedmiarze robét mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujac te
same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

2.6. Materiaty rozbiérkowe i odpady

Materiaty pochodzgce z rozbiérki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowac¢ w miejscach wyznaczonych
(np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w uzgodnieniu z Inwestorem
podlegajg ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie nadajgce sie do powtdrnego
wykorzystania bedg podlega¢ likwidacji. Miejsca sktadowania materiatdw rozbiérkowych i odpadéw budowlanych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy w niezbednie krétkim czasie i zutylizowane w sposéb zgodny z
normami, i prawem ochrony srodowiska.

Koszty wywozu materiatéw rozbidrkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie wykonawcy i
powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w przedmiarach robodt, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet,
bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego
uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w przedmiarach robdt, ST i wskazaniami
Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z przedmiarami robdt, ST, harmonogramem robdt
oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywad tgcznie z przedmiarami robét. Wykonawca ma obowigzek szczegétowo
zapoznac sie z dokumentacjg (przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét). Zauwazone btedy
w w/w dokumentacji nie zgtoszone przez Wykonawce Inwestorowi nie bedg miaty wptywu na cene koricowa
robét.

Specyfikacja odnosi sie do catosci zakresu robét, nalezy wiec rozpatrywac tylko te specyfikacje w ktorych dana
robota wystepuje.
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5.1. Nazwy i kody grup, klas, kategorii robot

45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45422000-1 Roboty ciesielskie

45261214-7 Ktadzenie dachéw bitumicznych
45261211-6 Ktadzenie ptytek dachowych
45261320-3 Ktadzenie rynien

45410000-4 Tynkowanie

45442110-1 Malowanie budynkow
45421132-8 Instalowanie okien

45262110-5 Demontaz rusztowan
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

5.1.1. Zakres rob6t budowlanych.

— odgrodzenie i zabezpieczenie terenu;

— postawienie rusztowan;

— rozebranie obrébek blacharskich, rynien oraz rur spustowych;

— rozbidrka pokrycia z dachéwek — mansarda;

— rozbiodrka tat i kontrtat;

— rozbidrka pasa pasy wzdtuz mansardy oraz nad klatkg schodowa wraz z czeSciowg wymiang deskowania;

— wymiana konstrukcji lukarn wraz z wymiang okien — 2 kpl.;

— wymiana obicia $cian i wiericow drewniany pozostatych lukarn — 2 kpl.;

— pokrycie dachéw papa termozgrzewalng 2x;

— utozenie ekranu zabezpieczajacego;

— montaz fat i kontrtat oraz potozenie dachéwki;

— uzupetnienie tynkdw na murkach oporowych i bokach $cian nad klatka;

— gruntowanie i malowanie farbg elewacyjng — kolor szary;

— wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze zblizonym do istniejgcego;

— montaz rynien i rur spustowych oraz zbiorniczkédw przelewowych z blachy ocynkowanej;

— wymiana stolarki okiennej;

— przetozenie masztu antenowego;

— wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbidrki wraz z ich utylizacjg;

— inne roboty towarzyszgce, pomocnicze oraz wynikajgcymi z technologii wykonania podstawowych robét
budowlanych.

5.2. Charakterystyka stosowanych materiatéw

Drewno budowlane jest materiatem ze Scietych drzew, przede wszystkim iglastych najczesciej swierkowych lub
sosnowych. Do celdéw budowlanych stosuje sie drewno przechowywane w stanie powietrzno-suchym.
Wytrzymatos¢ drewna zalezy od jego gatunku i klasy, od wad wrodzonych, zdrowotnosci, uszkodzen
mechanicznych i stopnia zawilgocenia. Nieprawidtowosci w uktadzie wtékien, jak falistos¢ widkna o przebiegu
sko$nym itp., obnizajg wytrzymatosé drewna. Seki stabo wyros$niete, murszejace, znajdujgce sie w poblizu
krawedzi drewna tartego znacznie ostabiajg jego przekréj, zmniejszajg wytrzymatosé. Tarcica z takimi wadami
nie nadaje sie do konstrukcji drewnianych i powinna by¢ wysegregowana. Do celéw konstrukcyjnych nalezy
dobiera¢ drewno o mozliwie rownolegtym do krawedzi uktadzie wtdkien i o mozliwie matej ilosci sekow.
Sortymenty i klasy drewna:

a) drewno na stemple budowlane — otrzymuje sie z wyrebu drzew iglastych po oczyszczeniu z sekéw

i okorowaniu. W zaleznosci od dtugosci i Srednic drewno na stemple budowlane dzieli sie na: dtuzyce, ktody i
wyrzynki. Drewno na stemple budowlane powinno odpowiadaé okreslonym normom i warunkom jako$ciowym.
b) tarcica iglasta — dzieli sie na tarcice nieobrzynang i tarcice obrzynang. W robotach ciesielskich stosuje sie
prawie wytgcznie tarcice obrzynang z drewna iglastego. W zaleznosci od wymiaréw przekroju poprzecznego
tarcica obrzynana dzieli sie na deski, bale, listwy, taty, krawedziaki i belki.
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W zaleznosci od cech fizycznych drewna tarcica dzieli sie na klasy. Przy obliczaniu konstrukcji drewnianych
(zgodnie z norma PN-B-03150) nalezy stosowac drewno nastepujacych klas:C18,C24,C30,C35,C40).

Impregnacja drewna — ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikdw zewnetrznych
oraz szkodnikéw biologicznych. Srodki impregnacyjne sa to zwykle mieszaniny solne réznych zwigzkéw
chemicznych rozpuszczalnych w wodzie lub srodki oleiste.

Klasa drewna : C30 i C24 wedtug nastepujacych norm:

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-B-03150:2000/AzI:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymatos$é charakterystyczna drewna

Lp. Oznaczenia Klasy drewna MPa

C30 C24
1 Zginanie 27 J
2 Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
3 Sciskanie wzdtuz wtdkien 20 24
4 Sciskanie w poprzek wtdkien 7 7
5 Scinanie wzdtuz wtdkien J J
6 Scinanie w poprzek wtdkien 1,5 1,5

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C24

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3

Skret widkien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: 1/3 1/3

a) gtebokie b) czotowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szeroko$¢ stojéw 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtfuzna

a) ptaszczyzn 30mm - dla grubosci do 38mm, 10mm - dla grubosci do 75mm

b)bokédw 10mm - dla szerokosci do 75mm, 5mm - dla szerokosci > 250mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierownos¢ ptaszczyzn:
ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtosé niedopuszczalna!ll

Wilgotnos¢ drewna

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

w dtugosci: do + 50mm lub do -20mm dla 20% ilosci

w szerokosci: do +3mm lub do -1mm

w grubosci: do +1mm lub do -1mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
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c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1mm i -1mm dla 20% ilosci

w szcrokosci:+2mm i -1mm dla 20% ilosci

dla lat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci:+2mm i -1mm dla 20% ilosci

w grubosci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci

d)odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2mm.
c¢) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2mm.
taczniki do drewna

Gwozdzie okragte wgBN-70/5028-12

Sruby z them szeéciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki szesciokagtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia

Okna PVC - skrzydfa rozwieralne (w tym jedno skrzydto w oknie rozwieralno-uchylne) o profilu minimum
pieciokomorowym, szerokosci 70 mm, zbrojonym ocynkowanymi ksztattownikami lub wtéknem szklanym,
szkleniu pakietem szybowym o maksymalnej wartosci przenikania ciepta catego gotowego wyrobu 0,9 W/(m2-K),
okucia obwiedniowe z funkcjg blokady btednego potozenia klamki oraz mikro rozszczelnieniem w skrzydtach
rozwieralno-uchylnych, zawiasy regulowane, umozliwiajgce korygowanie potozenia skrzydta, minimalny
wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw 36 dB dla okna rozszczelnionego, zastosowanie nawiewnikéw
okiennych cisnieniowych min.Qmax 30m 3/h lub systemowych o parametrach technicznych nie gorszych jak
podane wczesniej. W przypadku elementéw w budynkach wpisanych do Rejestru Zabytkéw lub pod ochrong
Konserwatora Zabytkdw okna w wersji odtworzeniowej w zakresie podziatu.

Papy zgrzewalne produkowane s3 z asfaltu modyfikowanego elastomerem typu SBS. Okres gwarancji na
papy zgrzewalne produkowane w oparciu o asfalt modyfikowany wynosi kilkadziesigt lat. Modyfikacja
asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia
wykonane z pap modyfikowanych nie podlegajg konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy
modyfikowane elastomerem typu SBS sg elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci
wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktadac praktycznie przez caty rok.

Papa termozgrzewalna o nastepujacych parametrach technicznych

- gramatura osnowy - 250g/m?

- zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min - 2500 g/m?

- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5cm wzdtuz / w poprzek, min -700/500 N

- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. Wzdtuz / w poprzek, -min. 40 /40 %

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - --20°C

- odpornosé na dziatanie wysokiej temperatury w ciggu 2h -+100°C

- grubosc - -5mm +/- 0,2mm
- gwarancja min. -10 lat

Silikon dekarski
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
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Blacha stalowa powlekana ptaska

Grubosé blachy 0,5mm do 0,6mm, z wysokiej jakosci stali z powtoka poliester, poliester mat i HBP

Gr. rdzenia 0,4 - 0,6mm

Gr. ocynku 275 g/m?

Gr. powtoki poliester 25um

Gr. powtoki HBP 50um

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Dachowki
dachoéwki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetniaé wymagania okreslone w PN-
EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004

Farby elewacyjne nawierzchniowe do malowania powierzchni zewnetrznych ogélnego stosowania w kolorze
biatym, odporna na S$cieranie. Powinny odpowiada¢ obowigzujgcej aprobacie technicznej AT15-4205/00
i posiada¢ odpornosé¢ ogniowag wg PN-B-02874:1996 oraz atesty higieniczne dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501 , Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

Woda do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowac¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wadd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty odmiany 2.

5.3. Zgodno$¢ robét z przedmiarami robot i ST

Przedmiary robdt, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig cze$¢ Kontraktu a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich
waznosci:

1) przedmiary robét,

2) Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z przedmiarami i ST. Dane okreslone
w przedmiarach robét i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarami robdt lub ST i wptynie
to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. WYMAGANIA ZWIAZANE Z ROBOTAMI OGOLNOBUDOWLANYMI

6.1. CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

Rusztowania zewtrzne naléy zmontowa, usztywné poprzez osadzenie hakéw i zamocawawykonanych
otworach. Zawiesipiony komunikacyjne oraz wykoa@omosty poziome. Wykokalaszek eigty ochronny z
desek lub ptyt pomostowych.

6.2. CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

Roboty rozbiérkowe obejmgyozebranie, wyburzenie i usgnie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie
z przedmiarem robét. Roboty rozbiérkowe wykonywaechanicznie lubecznie. Robdt rozbidrkowych na
zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddw atmosferycznych i silnego wiatru (o predkosci powyzej

10 m/s). Odpaddéw nie wolno gromadzi¢ na kondygnacji, z ktdrej zostajg uzyskane, lecz mozliwie jak najszybciej
usungc¢ poza budynek. Odpady sortowaé na biezaco, gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
(kontenerach) oraz wywiez z terenu prac rozbiérkowych .

6.3. CPC 45422000-1 Roboty ciesielskie

6.3.1. Roboty ciesielskie

Konserwacja elementdéw z drewna na placu budowy obejmuje :

- utozenie ekranu zabezpieczajacego;

- montaz tat i kontrtat

- wymiana konstrukcji lukarn przy wymianie okien — 2 kpl.;

- wymiana obicia $cian i wieicow drewniany pozostatych lukarn — 2 kpl.;

- czesciowa wymiana deskowania

W celu wymiany ostabionych elementéw konstrukcji dachu nalezy wymierzyé i przycigé na miare deski lub taty
zaimpregnowane i nastepnie przybic je w odpowiednie miejsce. Gwozdzie lub wkrety ktérymi mocuje sie deski,
muszg mie¢ minimalng dtugo$¢ wynoszaca 2,5 krotnosci grubosci desek. Elementy konstrukcji z drewna
powinny byc¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. Czesci
elementéw konstrukcji stykajgce sie z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgo¢ materiatéw powinny
by¢ izolowane.

6.3.2. Kontrola jakosci robé6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontroli jakosci podlegajg wszystkie elementy konstrukcji drewnianej. Kontrola jakosci winna odby¢ sie przed
montazem elementéw konstrukcyjnych i powinna obejmowacé w szczegdlnosci:

- sprawdzenie wymiaréw poszczegdlnych elementéw konstrukcji przez stwierdzenie ich zgodnosci z
dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych,

- sprawdzenie wilgotnosci drewna,

- rodzaj i klasa uzytego drewna .

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja ,

- prawidtowos¢ wykonania ztgczy,

- przekroje, prawidtowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
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6.4. CPV 45261214-7 Kfadzenie dachow bitumicznych

6.4.1 Ktadzenie dachéw bitumicznych

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowe]j zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podtozu:

a) betonowym,

b) na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleine ptyt
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwdch jej warstw
metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

1) Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

- +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

2) Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

3) Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakow i innego oprzyrzgdowania, a
takze od wstepnego wykonania obrdbek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, swietlikow itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej.

4) Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktadaé pasami rownolegtymi do okapu, przy wiekszych
spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duzg masg mozliwo$¢ osuwania sie
uktadanych pasdw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu
elementdw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci
dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze
spadki.

5) Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingc jg z dwdch koncéw do srodka.
Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac
palnikiem i przeciggnac¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15cm).

6) Pierwsza warstwe papy nalezy przybi¢ do deskowania dachu gwozdziami papowymi

7) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolka.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0cm na catej dtugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajgc watka
dociskowego z silikonowg rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

8) Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

— podtuzny 8 lub 10cm,

— poprzeczny 12-15cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscia. Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca zle zgrzane nalezy
podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka
w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

9) W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie
przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
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10) Palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty

warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

11) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;j,

12) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,

13) fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowga nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

6.4.2. Kontrola jakos$ci wykonania robot

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.5. CPV 45261211-6 Ktadzenie ptytek dachowych

Do wykonywania robdét pokrywczych dachéwka mozna przystgpié¢ po catkowitym zakoriczeniu i odbiorze robét
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie.

Krycie dachéwkag ceramiczng karpidéwka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske), holenderkg oraz
zaktadkowg ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylka) powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi
w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych w/w normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu
pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegétowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowaé réwniez inne niz
zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentdw w konkretnych
systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia.

Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej
podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolna
krawedz dachéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.
Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek na okapie powinny
by¢ wysuniete poza krawedz

gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie
przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby fata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie dachdwek
rownolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki
karpidwki w gatunku I lub nie wiekszych niz 8 mm dla karpiéwki w gatunku II.

Poszczegdlne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone rzedy na
dtugos¢ wynoszaca dla pokrycia z dachowki:

— karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17cm,

— karpiowki uktadanej podwadjnie w koronke 14-15cm (s3 to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej
tacie jednoczesnie dwdch warstw dachdéwek, z ktdrych dolna tworzg dachéwki zaczepione bezposrednio za tate,
wierzchnia zas za gérne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy z przesunieciem o p6t szerokosci dachéwki, tak
by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33cm),

— karpiowki uktadanej podwadjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachdwek przy okapie i dwa najwyzsze
rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwdch warstw dachéwek zawieszonych tacznie, jak przy kryciu w
koronke),

— holenderki 7-13cm,

— zaktadkowej ciggnionej 7-10cm,

— zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7cm.

Przy pokryciu dachdwka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:
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—w strefach klimatycznych I1i 11l wg PN-77/B-02011 co piata lub co szésta dachéwka w rzedzie poziomym powinna
by¢ przymocowana do taty,
— w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych wiatréw
nalezy mocowac dachéwki, jak w strefach klimatycznych Il lIl.

Przy pokryciu dachdwka zaktadkowg ciggniona lub ttoczong:

—w strefach klimatycznych Il'i 11l kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do taty,
— w strefie klimatycznej | tylko dachéwki na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych
wiatréow powinny byé przymocowane, tak jak dachéwki w strefach klimatycznych Il i Ill. Uszczelnienie pokrycia

powinno by¢ wykonane wedtug instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwka ceramiczng, badz zgodnie
z PN-71/B-10241.

6.6. CPV 45261320-3 Montaz rynien

6.6.1 Montaz rynien

- zaznaczy¢ potozenie leja spustowego. Po obu stronach leja w odlegtosci 15 cm od krawedzi leja zamontowac
uchwyty rynnowe (haki mocowac na minimum 3 wkretach);

- zamontowac uchwyty rynnowe znajdujace sie w potozeniu najbardziej oddalonym od leja (spadek w kierunku
leja 0,3% - 3 cm na 10 m);

- zamontowac posrednie uchwyty rynnowe (odlegto$¢ miedzy uchwytami nie moze przekracza¢ 60 cm —dla
rynien 75 i 100 mm zalecane 50 cm)

- rozplanowac rozmieszczenie ztgczek i naroznikdw. Potrzebna dtugosé rynny odcigé za pomoca pitki do metalu
uwzgledniajgc z obu stron rynny niezbedny zaktad w ksztattce;

- zamontowac rynny w uchwytach (w czotowe wywiniecia rynny wetknga¢ przedni nosek uchwytu i obrdci¢ rynne
do tytu, az do zatrzasniecia jej na tylnym wystepie uchwytu;

- uszczelki w ksztattkach rynnowych pokry¢ cienkg warstwg srodka poslizgowego (nie nalezy stosowac go przy
montazu denek)

- zatozy¢ lej spustowy (tylng krawedz leja zatozy¢ na tylne wywiniecie rynny; obrécic lej do przodu, az do
zatrzasniecia przedniego wywiniecia leja na czotowym wywinieciu rynny — dtugo$¢ zaktadu zgodnie z
oznakowaniem na ksztattce)

- potgczy¢ odcinki rynien za pomocg ztgczek (dtugosc zaktadu rynny w ztgczce zgodnie z oznakowaniem;
odlegtos¢ uchwytu od krawedzi ztgczki nie powinna przekraczaé 15 cm)

- zamontowac narozniki na rynnie (wtozy¢ tylne wygiecie rynny w tylne wywiniecie ksztattki i zatrzasngc¢ jej
przednie wywiniecie w czotowym wywinieciu ksztattki; odlegtos¢ uchwytow od krawedzi naroznikdéw nie
powinna przekraczac¢ 15 cm)

- zamontowac denka (wsunga¢ przednie wywiniecie denka w przednie wywiniecie rynny, a nastepnie obracic¢
denko do gory, az do zatrzasniecia na tylnym wywinieciu rynny — denka najlepiej zamontowacé na rynnie przed
zatozeniem jej na uchwyty)

6.6.2. Kontrola jakos$ci wykonania robét

Kontrola prawidtowgci zamontowania rynhakéw i hakéw do rynien i ruasiowych

6.7. CPV 45421132-8 Instalowanie okien

6.7.2. Stolarka okienna

Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadnosé¢ wykonania osciezy i stan powierzchni, do ktérych ma
przylega¢ oscieznica. W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawi¢ okna PCV na podkfadkach lub listwach. Ustawienie okien nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz
dokonaé pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm
na 1m wysokosci okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdéw oscieznicy.

Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

—1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

—2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

—3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
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Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane

okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest

materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce:

—na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé¢ co najmniej po dwa elementy mocujgce
w odlegtosci nie wiekszej niz 20 cm od naroza,

—maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 70 cm, dodatkowe elementy mocujace
stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania,

—na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowa nalezy pozostawic szczeline minimum

1 mm, ktérag po zakoriczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgcg (silikonem).

Podokienniki wewnetrzne PCV w jasnej barwie ustalonej z Zamawiajagcym. Podokienniki zewnetrzne z blachy

stalowej powlekanej, w kolorze komponujgcym sie z pozostatymi elementami elewacji.

Wykonawca przed przystagpieniem do wymiany stolarki okiennej zobowigzany jest do wykonania wtasnych

pomiardw na miejscu budowy.

6.7.2. Kontrola jakos$ci wykonania robot

Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie atestow, aprobat i certyfikatow ITB na
przedmiot zamdwienia wraz z okuciami. Zakres kontroli polegat bedzie na ocenie wizualnej robét i bedzie
obejmowat:

—zgodnosc¢ z przedmiarem robét,

—jakos¢ uzytego materiatu,

—jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robét,

—sposob i jakos¢ osadzenia stolarki,

— potwierdzenie zamontowania nawiewnika cisnieniowego (nawiewnikow cisnieniowych),

—jakosé wykonania obrébki osciezy,

6.8. CPV45410000-4 roboty tynkarskie

6.8.1 roboty tynkarskie

Prace tynkarskie

Zakres prac obejmuje m.in.:

— miejscowe naprawy tynku cementowo-wapiennego,

—wykonanie gtadzi gipsowych na starych tynkach sufitéw i Scian,

—skucie i otynkowanie $cian,

—uzupetnienie tynku na osciezach,

—usuniecie tapet i lamperii,

— przetarcie i wyrdownanie tynkow,

Przygotowanie podtoza

— podtoze winno by¢ wolne od kurzu, nalotéw antyadhezyjnych, posiada¢ odpowiednig no$nos¢ oraz wilgotnos¢,

—tynk cementowo-wapienny wykonac jako tynk kat. lll,

—ztuszczong farbe usungé, nieréwnosci powierzchni sciany nalezy wyréwnac,

—prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. W okresie wysokich temperatur nalezy
zabezpieczy¢ powierzchnie tynku przed zbyt wysokg temperaturg i promieniowaniem stonecznym. Nie
dopuszcza¢ do miejscowego i nadmiernego wysychania tynku.

6.8.2. Kontrola jakos$ci wykonania robét

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowga. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi tynku od kierunku:
— pionowego — nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu
— poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy

przegrodami (Scianami, belkami itp.)
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
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—wykwity w postaci roztwordow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza,

—trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza

—spekania i zarysowania tynkéw

—niedoszlifowane miejsca na tynkach i gtadziach gipsowych.

6.9. CPV 45442100-8 roboty malarskie
6.9.1 roboty malarskie
Prace malarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu.

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy oczysci¢ powierzchnie z brudu i kurzu, ztuszczong farbe usunag,
nieréwnosci powierzchni sciany nalezy wyréwnac.

6.9.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok powinna by¢:

- bez uszkodzen,

- spekan,

- zmurszen, pecherzy,

- smug, plam, zaciekéw z farby

- i bez widocznych sladéw pedzla.

Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk. Niedopuszczalne sg miejscowe ,zmatowienia” lub ,iluminacje”.
Wykonczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z elementami niemalowanymi lub w miejscach przejs¢ kolorow
muszg tworzy¢ linie prostg. Narozniki ochronne powinny by¢ w petni pokryte farbg bez widocznych przeswitéw
i zaciekdw. Czes¢ naroznika stanowigca widoczng krawedz wykonczonej sciany nie moze by¢ pokryta gtadzia.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

7. KONTROLA JAKOSCI

7.1. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéow. Wymagana jakos$¢ materiatéw
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

7.2. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedga odrzucone.
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7.4. Dokumenty budowy

7.4.1. Ksiega Obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robat.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do Ksiegi Obmiarow.

7.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne, wyniki badarn beda gromadzone przez Wykonawce. Dokumenty te
powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

7.4.3. Pozostate dokumenty budowy

—pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
—umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

—korespondencja na budowie.

7.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1 m?, 1 m3, 1 mb, 1 szt., 1 kpl.

9. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

—odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

—odbiorowi czesciowemu,

—odbiorowi koncowemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca powiadamiajgc pisemnie Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak
nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢
Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z przedmiarem robot, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr koricowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koricowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru koncowego
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorédw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwitaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
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wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo,
komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie. W przypadku btedéw nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawic
wykonanie przedmiotu zamdwienia.

10.1. Dokumenty do odbioru koncowego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét
jest protokét koncowego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

—aktualng dokumentacje powykonawcza,

— protokoty pomiaréw, badan i préb montazowych,

—kserokopie uprawnien oséb dokonujgcych pomiary, badania i préby,

—dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

—o$wiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji,

—inne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

Branzowe protokoty pomiardéw, badan i prob muszg by¢ podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,

sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

—robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

—wartos¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

—wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—koszty odwozu i utylizacji odpaddw,

—koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—roboty towarzyszgce i tymczasowe,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

—wszystkie inne obcigzenia majgce wptyw na cene koricowg robét

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U nr 89 poz. 414)

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995 r. poz. 29)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

Prawo ochrony srodowiska z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 628).

Ustawa o odpadach z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 627).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.1981r. w sprawie dozoru technicznego (Dz.U. nr 8 z dnia
24.05.1981r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogélne. Arkady
1988r.

Uchwata nr V/36/2017 Sejmiku Wojewddztwa Slaskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na
obszarze wojewddztwa Slgskiego ograniczen w zakresie eksploatacji instalacji, w ktdrych nastepuje spalanie spalin
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Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdéw dotyczacych ekoprojektu dla miejscowych
ogrzewaczy pomieszczen na paliwo state

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci
dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachéwka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 490:2005(U) Dachdwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywane;j.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe]j. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia. Definicje, wymagania i badania.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego
uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiany 1 B1 4/92 poz. 18

PN-70/B-10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania

PN-73/B-04309 Cement. Metody badan. Oznakowanie stopnia biatosci.

PN-76/B-04350 Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych

PN-69/B-1085 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.
Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-69/B-10280 Atesty i $wiadectwa dopuszczenia do spoinowania w budownictwie dla zastosowanych farb
i lakieréow
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